l. Program funkcjonalna — uzytkowy

1. Nazwa zamowienia:

Dokumentacja projektowa i wykonanie robdt w branzy elektroenergetycznej dla zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano- montazowych w
zakresie: a) wyposazenia pola nr 14 w rozdzielni 15 kV stacji 110/15kV Zambréw pod
potrzeby przytaczenia zmodernizowanych linii kablowych SN 15 kV, b) budowa
odgatezienia ze ztaczem kablowym 4-polowym i budowa linii kablowej SN 15 kV pod
potrzeby przytaczenia zmodernizowanej linii kablowych SN 15 kV.

2. Adres obiektu:
Miejscowos¢: Zambrow
Powiat: zambrowski
Wojewddztwo: podlaskie

3. Nazwy i kody:

45000000-7 Roboty budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
PGE Dystrybucja S.A. Odziat Biatystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Biatystok

Autorzy opracowania:

Departament Eksploatacji i Rozwoju
Departament Specjalistyczny
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Il.  Czes¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego:

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac
budowlano- montazowych w zakresie: a) wyposazenia pola nr 14 w rozdzielni 15 kV stacji 110/15kV
Zambrow pod potrzeby przytaczenia zmodernizowanych linii kablowych SN 15 kV, b) budowa
odgatezienia ze ztgczem kablowym 4-polowym i budowa linii kablowej SN 15 kV pod potrzeby
przytaczenia zmodernizowane;j linii kablowych SN 15 kV.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
Zakres prac projektowych:

- Dokumentacja Projektowa.
Zakres robét budowlanych:

- Wyposazenia pola nr 14 w rozdzielni 15 kV stacji 110/15kV Zambrow pod potrzeby przytaczenia
zmodernizowanych linii kablowych SN 15 kV.

- Budowa odgatezienia ze ztgczem kablowym 4-polowym

- Budowa linii kablowej SN 15 kV pod potrzeby przytgczenia zmodernizowanej linii kablowych SN 15
kV okoto 0,25 km.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Prace bedg wykonywane w rozdzielni SN typu WRS w stacji 110/15kV Zambrow.
Modernizowane pole bedzie wytgczone spod napiecia. Pozostate pola bedg pod napieciem. Prace
powinny by¢ wykonywane zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac
prace rozruchowe potwierdzone protokotami.

1.3 Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robét budowlano-montazowych
zwigzanych z modernizacjg pola SN nr 14 Rezerwa w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
Zambrow:

a) wyposazenie pola w niezbedng aparature pierwotng i wtérng,
b) Wykonanie nowej automatyki zabezpieczeniowej,

c) uruchomienia telemechaniki,

d) wykonanie uktadu pomiarowego bilansujgcego.

1.4 Szczegodtowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W stacji 110/15 kV Zambrow dostosowac pole 15 kV nr 14 Rezerwa

Zakres prac:

1) Wykona¢ projekt dostosowania urzadzen i obwodéw w oparciu o przekazang dokumentacje
rozdzielni 15 kV.



2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

Dostarczy¢ i zamontowac 3 szt. przektadnikdéw napieciowych dwurdzeniowych o klasie 0,2 0,5 z
gniazdami bezpiecznikowymi na wktadki WBP20.

Wykona¢ ostone przektadnikéw napieciowych.

Dostarczy¢ i zamontowacé 3 szt. przektadnikow pradowych tréjrdzeniowe o przektadni ........ /5/5/5.
Klasy rdzeni 0,2S; 0,5; 5P10. Dobér przektadni po stronie Projektanta.

Przektadniki nalezy zabudowa¢ zgodnie z WBSE —Tom 7 Uktady pomiarowe energii elektrycznej
punkt 5.4.2. - obwody napieciowe posrednich uktadéw pomiarowych, nalezy wyprowadzaé zza
przekfadnikéw prgdowych (patrzac od strony zasilania).

Dostarczy¢ i zamontowa¢ wytgcznik 15kV prozniowy z wozkiem i nowg wigzkg przewodoéw,
obwody wtdérne podtgczone poprzez gniazdo z wtykiem na wytgczniku — wigzka sprowadzana na
lewg strone celki. Wozek dostosowaé, tak by wytacznik byt na identycznej wysokosci jak w
pozostatych polach.

Dostarczy¢ i zamontowaé odtgcznik szynowy i odtgcznik liniowy z uziemnikiem w kierunku linii
wraz z napedami odtgcznika liniowego, szynowego i uziemnika, przetgcznikami sygnatowymi
walcowymi i blokadami NO5.

Wyposazy¢ pole w niezbedne oszynowanie od szyn SN do projektowanych gtowic kablowych SN
(pomalowane w odpowiednich kolorach) i rozki na zatozenie uziemien przenosnych (9 sztuk) po
stronie SN.

Wyposazy¢ pole we wskazniki diodowe szynowe SN typu WDS (zainstalowane na szynach
pomiedzy gtowicami kablowymi a uziemnikiem statym),

10) Dostarczy¢ i zainstalowa¢ nowy cyfrowy przekaznik zabezpieczeniowy wyposazony w

rozszerzong karte wej$¢ analogowych (zawierajgcg 4 wejscia pradowe i 5 wejs¢ napieciowych),

karte wejs¢ cyfrowych oraz liczniki udanych i nieudanych cykli SPZ

a) konfiguracja zabezpieczenia powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje zabezpieczeniowe:

- nadprgdowe kierunkowe,

- nadprgdowe zwarciowe

- nadnapieciowe i podnapieciowe,

- ziemnozwarciowe admitancyjne i konduktancyjne z mozliwoscia zewnetrznego
przetgczenia dziatania na wylgcz lub sygnat,

- nadczestotliwosciowe, podczestotliwosciowe, df/dt z mozliwoscig zewnetrznego
odstawiania tej funkcji,

- zabezpieczenie powinno by¢ wyposazone w blokade kierunkowg SCO,

- zabezpieczenie powinno wspotpracowac z istniejgcymi automatykami stacyjnymi ZS i
LRW,

- zabezpieczenie powinno uniemozliwia¢ niesynchroniczne zatgczenie linii przy sterowaniu
operacyjnym z pola i systemu nadzoru oraz w czasie dziatania automatyki SPZ z
mozliwoscig zewnetrznego odstawiania tej funkc;ji,

- zabezpieczenie powinno posiada¢ mozliwosé zliczania cykli SPZ (WZ, WZW, WZWZ,
WZWZW).

b) zabezpieczenie powinno byé wyposazone w interfejs komunikacyjny do systemu
nadrzednego zgodny z normg PN-EN 61850. Zgodnos¢ ta musi byC poswiadczona
certyfikatem zgodnoéci urzgdzenia z normg PN-EN 61850 wydanym przez niezalezng
jednostke testujaca,

c) zabezpieczenie powinno posiada¢ pozytywng opinie firmy PSI o poprawnej wspétpracy z
systemem PRINS.

d) zabezpieczenia nalezy objgé systemem PSI CTA.

11) Wyposazy¢ pole w niezbedne listwy, zaciski, przetgczniki, sterowniki, bezpieczniki i okablowanie.

12) Zastosowac listwy zaciskowe typu Phoenix Contact, a cyfrowy przekaznik zabezpieczeniowy

podtagczyé poprzez listwe pomiarowg WAGO.

13) Obliczy¢ i wprowadzi¢ nastawy do przekaznika zabezpieczeniowego i przeprowadzi¢

sprawdzenia rozruchowe pola modernizowanego zgodnie z zatwierdzonym programem
uruchomienia, potwierdzone protokotami.



14) Wykona¢ uktad pomiarowy bilansujgcy w modernizowanym polu 15 kV. Uktad pomiarowy
uzgodni¢ z Wydziatem Uktadéw Pomiarowych.

a)
b)

c)

d)
e)

f)

9)
h)

)

K)

1)

uktad pomiarowy nalezy zabudowaé w celce pola SN,

klasa doktadnosci licznika nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej oraz nie gorsza niz 1 dla
energii biernej,

mierzone wielkosci: moc i energia (w czterech kwadrantach: P+, P-, Ql, Qll, Qlll, QIV),
napiecia fazowe, prady fazowe, katy fazowe, catkowity cos @ lub tg ¢, cos ¢ lub tg ¢ kazdej z
faz;

co najmniej dwa niezalezne interfejsy elektryczne (RS 485) na potrzeby zdalnego odczytu
LSPR wykorzystujgce dwie, niezalezne drogi transmisji ETH/GPRS,

konfiguracja sprzetowa i programowa licznikéw powinna umozliwiaé zdalng parametryzacje
oraz zdalne ustawianie daty i czasu,

szerokozakresowy zasilacz pomocniczy do podtrzymania pracy licznika i jego interfejséw
komunikacyjnych ~w  przypadku braku zasilania z obwodéw  pomiarowych,
0 zakresie, co najmniej od 100 V do 230 V AC/DC,

liczniki nalezy sparametryzowac w taryfie B21,

transmisje danych pomiarowych z licznika nalezy zrealizowaé wykorzystujgc istniejgce
urzadzenia transmisyjne z pol 15kV nr 19 Srebrna, nr 20 Grabéwka, nr 17 Szumowo, nr 23
ES Zambréw ST 2-X302 oraz nr 24 Cieciorki (GPRS i ETH),

synchronizacje czasu w liczniku nalezy zrealizowa¢ wykorzystujgc istniejacy zegar
synchronizacji z pél 15kV nr 19 Srebrna, nr 20 Grabéwka, nr 17 Szumowo, nr 23 ES Zambréw
ST 2-X302 oraz nr 24 Cieciorki,

w przypadku braku mozliwosci uruchomienia transmisji ETH, istniejgce Cisco doposazy¢é w
niezbedny przetacznik Switche,

w celu zachowania separacji, trwatosci i jakosci potgczen, przy podtgczeniu nowego uktadu
pomiarowego do istniejgcych urzadzen, nalezy zastosowac rozdzielacz sygnatu splitter
RS485 oraz separator impulsow.

licznik energii elektrycznej oraz pozostate elementy uktadu zabudowacé na tablicy pomiarowej
wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego, zabezpieczajgcej obwody pomiarowe i sygnatowe.

m) wyposazy¢ w listwe kontrolno — pomiarowg z zaciskami sprezynowymi oraz zabezpieczeniem

uktadow strony wtdrnej w torach napieciowych .

15) Telemechanika:

a)

modernizowane pole objg¢ uktadem telemechaniki obiektowej wspétpracujgcej z lokalnym i
centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego PRINS, w protokotach komunikacyjnych
wyszczegolnionych ponizej, w zakresie nie mniejszym niz:

Lp Telesterowanie IEC 61850 Tvp
1. [Wwiacznik Zamknij Otworz 2-bit
2. | Automatyka SPZ Zablokuj Odblokuj 2-bit
3. | Zabezpieczenia wyspowe Zablokuj Odblokuj 2-bit
4. | Sygnalizacja zespotu Kasuj 1-bit

Lp Telesvanalizacja IEC 61850 Tvp
1. | Wwiacznik Zamkniety Otwarty 2-bit
2. | Odtacznik szynowy Zamkniety Otwarty 2-bit
3. | Odtgcznik liniowy Zamkniety Otwarty 2-bit
4. | Uziemnik liniowy Zamkniety Otwarty 2-bit
5. | Automatyka SPZ Odstawiona Uruchomiona 1-bit
6. | Automatyka SPZ Zablokowana Odblokowana 1-bit
7. | Automatyka SPZ Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
8. | Automatyka LRW Odstawiona Uruchomiona 1-bit
9. | Telesterowanie Odstawione Uruchomione 1-bit
10.| Zabezpieczenie | >T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
11.| Zabezpieczenie | >>T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
12.| Zabezpieczenie | >>T PDZ Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
13.| Zabezpieczenie lo >T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
14.| Naktadka zabezpieczenia lo >T Na sygnat Na wytacz 1-bit
15.| Zabezpieczenie U<T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit




16.| Zabezpieczenie U>T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
17.| Zabezpieczenie F<T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
18.| Zabezpieczenie F>T Zadzialanie Odwzbudzenie 1-bit
19.| Zabezpieczenie dF/dt Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
20.| Zabezpieczenia wyspowe Odstawione Uruchomione 1-bit
21.| Zabezpieczenia wyspowe Zablokowane Odblokowane 1-bit
22.| Odrzucenie zatgczenia z kontroli Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
23.| Uszkodzenie obwoddéw prgdowych Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
24.| Uszkodzenie obwoddéw napieciowych Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
25.| Zanik napiecia sygnalizacji Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
26.| Rozbrojenie napedu wytgcznika Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
27.| Brak COW Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
28.| Sygnalizacja Aw Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
29.| Sygnalizacja Up Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
30.| Sygnalizacja Al Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
Lp | Telemetria IEC61850 Jednostka

1. [PradIL1 A

2. |PradlIL2 A

3. |PradIL3 A

4. |Pradlo A

5. | Napiecie UL12 kV

6. | Napiecie UL23 kV

7. | Napiecie UL31 kV

8. | Napiecie UL1 kV

9. [ Napiecie UL2 kV

10. | Napiecie UL3 kV

11. | Licznik WZ szt.

12. | Licznik WZW szt.

13. | Licznik WZWZ szt.

14. | Licznik WZWZW szt.

Lp | Telemetria ModBus / IEC 60870-5- Jednostka

1. [Prad L1 A

2. |PradlIL2 A

3. |PradIL3 A

4. | Napiecie UL12 kV

5. | Napiecie UL23 kV

6. | Napiecie UL31 kV

7. | Napiecie UL1 kV

8. | Napiecie UL2 kV

9. | Napiecie UL3 kV

10. | Moc czynna P MW

11. | Moc bierna Q Mvar

12. | Wspdtczynnik mocy cos fi -

13. | Czestotliwos¢ F Hz

b) skonfigurowaé i uruchomi¢ komunikacje przekaznika zabezpieczeniowego w kanale nadzoru
inzynierskiego oraz PSI CTA,

c) zamontowaé w polu nowy analizator parametréw sieci o typie zgodnym z zainstalowanymi w
innych zmodernizowanych polach (Ardetem PECA21-2RH), podtaczyé go do projektowanych
przektadnikéw pradowych oraz wykorzystaé w telemetrii,

d) nie naruszy¢ funkcjonalnosci istniejgcych w polu obwodoéw okreznych dotychczasowgo uktadu
telemechaniki,

e) pole SN nr 12 wyposazy¢ w sterownik telemetrii Modbus/IEC-104 typu Mauell ME4012PA-N i
przetgczy¢ do niego magistrale komunikacyjng analizatorow parametrow sieci z pol SN nr 10,
12, 14 i 16 oraz uruchomi¢ ich komunikacje z systemem PRINS,

f) dostosowac konfiguracje w/w sterownika telemetrii oraz stanowiska lokalnego telemechaniki
PRINS odpowiednio do zakresu tego zadania,

g) szafe telemechaniki wyposazy¢ w 2 szt. zaciskarek INTELLINET 780124 z bateriami,



h) przeprowadzi¢ testy funkcjonalne telemechaniki modernizowanych pdl z poziomu lokalnego i
centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale nadzoru
inzynierskiego i PSI CTA, potwierdzone protokotami.

16) Przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej (schematy obwodéw wtérnych wykona¢ w formacie
min. A3 po 3 egz.) i elektronicznej zgodnej z *.dwg.

17) Zaktualizowaé istniejgcg Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kV Zambréw i przekazac
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej *.docx.

18) Dostarczy¢ zaktualizowany schemat rozdzielni SN w formacie min. A2 w ilosci 3 egzemplarzy w
wersji papierowej oraz elektronicznej plik *.dwg.

Uwaga:
Dostawa wszystkich urzadzen i materiatéw niezbednych do wykonania zamowienia lezy po stronie
Wykonawcy.



Pozostale wymagania odnosnie urzadzen znajduja sie w Wytycznych Budowy Systemow

Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. dostepne na witrynie internetowej Zamawiajgcego:
www.pgedystrybucja.pl — w zaktadce ,Dla klienta / przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do
budowy systemow elektroenergetycznych”

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.14

2.15

2.16

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2111

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zgodne z przedmiotowym programem
funkcjonalno — uzytkowym, opisem przedmiotu zamdwienia oraz zatgcznikiem nr 1 do
SWZ.

Zaprojektowane i wykonane elementy sktadowe stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
muszg zapewniaé¢ spetnienie podstawowych wymagan przepiséw budowalnych
dotyczacych w szczegdlnosci:

. Bezpieczenstwa konstrukcji

° Bezpieczenstwa porazeniowego

° Bezpieczenstwa pozarowego

° Bezpieczenstwa uzytkowania

. Odpowiednich warunkéw ochrony srodowiska

° Odpowiednich warunkéw BHP przy pdzniejszej eksploatacji stacji
° Oszczednos¢ energii

Nie dopuszcza sie zaprojektowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia Iub
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Prace budowlano-montazowe nalezy wykonaé¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony z
Zamawiajgcym projekt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kazdg niezgodno$é, btad lub pominiecie w
specyfikacjach, rysunkach i w pozostatych dokumentach technicznych, ktére
przygotowywat i to bez wzgledu na to, czy te specyfikacje, rysunki i pozostate dokumenty
zostaty zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca niezwtocznie koryguje na wtasny koszt wszelkie niezgodnosci, btedy lub
pominiecia, w opracowanych przez niego lub na jego zlecenie, dokumentach, niezaleznie
od tego, czy zostaty one zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem zamodwienia objety jest réwniez wymog sporzadzenia i dostarczenia
Zamawiajgcemu atestow i aprobat technicznych na uzyte materiaty budowlane.

Dostawa wszystkich urzadzen i materiatéw niezbednych do wykonania zaméwienia lezy po
stronie Wykonawcy.

Wszystkie zastosowane materiaty stanowigce przedmiot zamodwienia powinny by¢
fabrycznie nowe, nie starsze niz 12 miesiecy od daty produkgji.

W okresie gwarancji wszelkie pomiary, przeglady itp. wymagane przez producenta
urzadzen pozostajg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamodwienia zgodnie zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami techniczno-
budowlanymi i normami panstwowymi z materiatdw wtasnych najwyzszej jakosci.



2.2 Przygotowanie terenu budowy
Zamawiajgcy wymaga, aby teren budowy zostat przygotowany i zabezpieczony zgodnie z:

e Ogdlnymi wymogami przepisow budowalnych
e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.

2.3 Architektura
Nie dotyczy

2.4 Konstrukcje
Nie dotyczy

2.5 Instalacje
Zamawiajgcy wymaga, aby zostaty zaprojektowane i wybudowane instalacje niezbedne do
funkcjonowania obiektu elektroenergetycznego byty zgodne z zapisami punktu 1.4 niniejszego PFU.

2.6 Wykonczenia
Nie dotyczy

2.7 Zagospodarowanie terenu
Nie dotyczy

3. Opis wymagan o ktérych mowa w pkt 1.2
3.1 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych
Zgodnie z punktem 1.4 i 2.

3.2 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
Zgodnie z punktem 1.4 i 2.

e QOpracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramem wytgczen
sieci SN
e Zatozonym harmonogramem prowadzenia prac:
o Wykonawca w ciggu 3 miesiecy od podpisania umowy dostarczy dokumentacje
projektowa do uzgodnienia Zamawiajgcemu
o W ciggu 14 dni od daty uzgodnionej dokumentacji projektowej zostanie przekazany
plac budowy
o Wykonanie robét zwigzanych z realizacji a przedmiotu umowy nastgpi w terminie do
7 miesiecy od daty podpisania umowy
e Ogdlnymi wymogami przepiséw budowalnych
e Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.
e Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z
Zamawiajgcym.



Zamawiajgcy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

Odbiory techniczne czesciowe

Odbiér techniczny koricowy

Inne odbiory wynikajgce z postanowien umowy oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego
bedacego zatacznikiem do umowy.

Zamawiajacy informuje, ze odbiory bedg dokonywane zgodnie z zawartg umowa.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
Nie dotyczy
2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane
Nie dotyczy
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz wykonanie prac budowlanych byto zgodne

Z:

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2019r poz. 2019 wraz
z pozniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

Ustawaq z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 wraz z pézniejszymi
zmianami).

Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004.92.880 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2015.199 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520 wraz z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢, przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz.U. z 2007 Nr.93 poz.623 wraz
z pbézniejszymi zmianami.

Ustawag z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jednolity Dz.U. z 2019 p0z.1040 wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych, Dz.U. z 2019 poz.1830.



Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznejz 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 wraz z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci, Dz.U. z 2003 Nr. 89 po0z.828 wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.U. z
2019 poz.1065 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tekst jednolity
Dz.U. z 2020 po0z.215 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity
Dz.U. z 2019 poz.155 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska, tekst jednolity
Dz.U. z 2019 p0z.1396 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity
Dz.U. z 2020 poz.55 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity
Dz.U. z 2020 poz. 470 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst
jednolity Dz.U. z 2020 poz.293 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawg z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.140 wraz z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania
kontroli przez przedsiebiorstwa energetyczne,
Dz.U.z 2016 r. poz. 2166.

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, tekst jednolity,
Dz.U. z 2020 poz. 961 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw, Dz.U. 2 2010 Nr. 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami.

Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej.

Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Instrukcjg organizacji bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.

Zakresem badan, pomiaréw i prob eksploatacyjnych urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonywania.

PROC 30089 Procedura przeprowadzania odbiorow obiektéw budowlanych zwigzanych z
dystrybucja energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.

Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych
PGE Dystrybucja S.A.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdéwienia zgodnie zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami, w szczegblnosci przepisami techniczno-
budowlanymi i normami panstwowymi z materiatdw wtasnych najwyzszej jakosci.
Projektowane do zastosowania materiaty i urzadzenia powinny spetniaé¢ wszystkie wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) to
jest posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Ustawy o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z pdzn. zm.).



2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

2.1 Kopia mapy zasadniczej
Nie dotyczy

2.2 Wynik badan gruntowo —wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Nie dotyczy

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy

2.4 Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

2.5 Dane dotyczqce zanieczyszczeri atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy
Nie dotyczy

2.6 Pomiar ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy

2.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych
Nie dotyczy

2.8 Porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcej infrastruktury
Nie dotyczy

2.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiqzane z budowq i jej
przeprowadzeniem

Zamawiajgcy nie posiada dodatkowych wytycznych inwestorskich i uwarunkowan zwigzanych z

budowg i jej prowadzeniem poza wytycznymi i uwarunkowaniami wskazanymi w niniejszym PFU,

OPZ oraz zatgczniku nr 1 do SWZ.



3. Zafaczniki




