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ZALACZNIK NR 1A

Okreslenie przedmiotu zamdwienia :

Opracowanie dokumentac;ji projektowej oraz wykonanie prac budowlano- montazowych w zakresie:

a) wyposazenia pola nr 14 w rozdzielni 15 kV stacji 110/15kV Zambréw pod potrzeby przytaczenia
zmodernizowanych linii kablowych SN 15 kV,

b) budowa odgatezienia ze ztgczem kablowym 4-polowym i budowa linii kablowej SN 15 kV pod
potrzeby przytgczenia zmodernizowanej linii kablowej SN 15 kV.

1. Zasady realizacji robot budowlanych.

1.1. Na realizacje zamdwienia zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem do SIWZ.
1.2. Zatacznikiem do w/w. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

1.3. Termin realizacji wykonania zamdwienia moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
umowie.

1.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z
Zamawiajacym.

2. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

2.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/ danymi wyjsciowymi do projektowania
okreslonymi w niniejszym dokumencie.

2.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja — gminy, starostwa itp.).

2.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o prace projektowe,
2.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

3. Wymagania techniczne i jakosciowe dla kazdego z czesci.

3.1 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamodwienia zgodnie zasadami wiedzy techniczne;j i
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami techniczno-budowlanymi i normami
panstwowymi z materiatow wtasnych najwyzszej jakosci.

3.2 Projektowane do zastosowania materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wszystkie wymogi ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.) to jest posiadac
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenistwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w
Polskich Normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,
zgodnie z przepisami z dnia 30 sierpnia 2002 r. Ustawy o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 655 z pdzn. zm.).

3.3 Prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony z Zamawiajgcym
projekt.

3.4 Przedmiotem zamdwienia objety jest réwniez wymdg sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu
atestéw i aprobat technicznych na uzyte materiaty budowlane.

3.5 Dostawa wszystkich urzadzen i materiatdw niezbednych do wykonania zaméwienia lezy po stronie
Wykonawcy.

3.6 Wszystkie zastosowane materiaty stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie nowe,
nie starsze niz 12 miesiecy od daty produkg;ji.

3.7 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie przewidziane do ponownego zabudowania, a nie bedgce
odpadami zdemontowane materiaty i urzadzenia;
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Modernizacja pola 15 kV nr 14 Rezerwa w stacji 110/15 kV Zambréw

Opis Przedmiotu Zamdwienia

OPIS OGOLNY

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robét budowlano-montazowych zwigzanych
z modernizacjg pola SN nr 14 Rezerwa w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Zambréw:

a) wyposazenie pola w niezbedng aparature pierwotng i wtérng,

b) Wykonanie nowej automatyki zabezpieczeniowej,

c) uruchomienia telemechaniki,

d) wykonanie uktadu pomiarowego bilansujgcego.

2. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W stacji 110/15 kV Zambréw dostosowaé pole 15 kV nr 14 Rezerwa

Zakres prac:

1)

6)

Wykonaé projekt dostosowania urzadzen i obwoddéw w oparciu o przekazang dokumentacje
rozdzielni 15 kV.

Dostarczy¢ i zamontowac 3 szt. przektadnikéw napieciowych dwurdzeniowych o klasie 0,21 0,5 z
gniazdami bezpiecznikowymi na wktadki WBP20.

Wykona¢ ostone przektadnikéw napieciowych.

Dostarczy¢ i zamontowac 3 szt. przektadnikéw pragdowych tréjrdzeniowe o przektadni ........ /5/5/5.
Klasy rdzeni 0,2S; 0,5; 5P10. Dobdr przektadni po stronie Projektanta.

Przektadniki nalezy zabudowac zgodnie z WBSE —Tom 7 Uktady pomiarowe energii elektrycznej
punkt 5.4.2. - obwody napieciowe posrednich uktadéw pomiarowych, nalezy wyprowadzac zza
przektadnikéw pradowych (patrzac od strony zasilania).

Dostarczy¢ i zamontowac wytgcznik 15kV prézniowy z wozkiem i nowga wigzka przewodow, obwody
wtdrne podtaczone poprzez gniazdo z wtykiem na wytgczniku — wigzka sprowadzana na lewg strone
celki. Wozek dostosowaé, tak by wytgcznik byt na identycznej wysokosci jak w pozostatych polach.

Dostarczy¢ i zamontowad odfgcznik szynowy i odtgcznik liniowy z uziemnikiem w kierunku linii wraz
z napedami odfacznika liniowego, szynowego i uziemnika, przetgcznikami sygnatowymi walcowymi
i blokadami NO5.
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8) Wyposazy¢ pole w niezbedne oszynowanie od szyn SN do projektowanych gtowic kablowych SN
(pomalowane w odpowiednich kolorach) i rozki na zatozenie uziemien przenosnych (9 sztuk) po
stronie SN.

9) Wyposazyc¢ pole we wskazniki diodowe szynowe SN typu WDS (zainstalowane na szynach pomiedzy
gtowicami kablowymi a uziemnikiem statym),

10) Dostarczy¢ i zainstalowac nowy cyfrowy przekaznik zabezpieczeniowy wyposazony w rozszerzong
karte wejs¢ analogowych (zawierajgcg 4 wejscia pragdowe i 5 wejs¢ napieciowych), karte wejs¢
cyfrowych oraz liczniki udanych i nieudanych cykli SPZ

a) konfiguracja zabezpieczenia powinna spetnia¢ nastepujgce funkcje zabezpieczeniowe:

- nadpradowe kierunkowe,

- nadpradowe zwarciowe

- nadnapieciowe i podnapieciowe,

- ziemnozwarciowe admitancyjne i konduktancyjne z mozliwoscig zewnetrznego przetgczenia
dziatania na wytgcz lub sygnat,

- nadczestotliwosciowe, podczestotliwosciowe, df/dt z mozliwoscia zewnetrznego
odstawiania tej funkcji,

- zabezpieczenie powinno by¢ wyposazone w blokade kierunkowg SCO,

- zabezpieczenie powinno wspoétpracowac z istniejgcymi automatykami stacyjnymi ZS i LRW,

- zabezpieczenie powinno uniemozliwia¢ niesynchroniczne zatgczenie linii przy sterowaniu
operacyjnym z pola i systemu nadzoru oraz w czasie dziatania automatyki SPZ z mozliwoscia
zewnetrznego odstawiania tej funkgji,

- zabezpieczenie powinno posiada¢ mozliwos¢ zliczania cykli SPZ (WZ, WZW, WZWZ, WZWZW).

b) zabezpieczenie powinno by¢ wyposazone w interfejs komunikacyjny do systemu nadrzednego
zgodny z normg PN-EN 61850. Zgodnos¢ ta musi by¢ poswiadczona certyfikatem zgodnosci
urzgdzenia z normg PN-EN 61850 wydanym przez niezalezng jednostke testujacg,

c) zabezpieczenie powinno posiada¢ pozytywng opinie firmy PSI o poprawnej wspotpracy z
systemem PRINS.

d) zabezpieczenia nalezy objg¢ systemem PSI CTA.

11) Wyposazy¢ pole w niezbedne listwy, zaciski, przetaczniki, sterowniki, bezpieczniki i okablowanie.

12) Zastosowac listwy zaciskowe typu Phoenix Contact, a cyfrowy przekaznik zabezpieczeniowy
podtaczy¢ poprzez listwe pomiarowg WAGO.

13) Obliczy¢ i wprowadzi¢ nastawy do przekaznika zabezpieczeniowego i przeprowadzi¢ sprawdzenia
rozruchowe pola modernizowanego zgodnie z zatwierdzonym programem uruchomienia,
potwierdzone protokotami.

14) Wykona¢ uktad pomiarowy bilansujgcy w modernizowanym polu 15 kV. Uktad pomiarowy uzgodni¢

z Wydziatem Uktadéw Pomiarowych.

a) uktad pomiarowy nalezy zabudowac w celce pola SN,

b) klasa doktadnosci licznika nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej oraz nie gorsza niz 1 dla energii
biernej,

c) mierzone wielkosci: moc i energia (w czterech kwadrantach: P+, P-, Ql, Qll, Qlll, QlV), napiecia
fazowe, prady fazowe, katy fazowe, catkowity cos ¢ lub tg ¢, cos ¢ lub tg ¢ kazdej z faz;

d) co najmniej dwa niezalezne interfejsy elektryczne (RS 485) na potrzeby zdalnego odczytu LSPR
wykorzystujgce dwie, niezalezne drogi transmisji ETH/GPRS,

e) konfiguracja sprzetowa i programowa licznikébw powinna umozliwiaé¢ zdalng parametryzacje
oraz zdalne ustawianie daty i czasu,
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szerokozakresowy zasilacz pomocniczy do podtrzymania pracy licznika i jego interfejsow
komunikacyjnych ~w  przypadku  braku zasilania z obwoddéw  pomiarowych,
o zakresie, co najmniej od 100 V do 230 V AC/DC,

liczniki nalezy sparametryzowad w taryfie B21,

transmisje danych pomiarowych z licznika nalezy zrealizowa¢ wykorzystujac istniejace
urzadzenia transmisyjne z pdl 15kV nr 19 Srebrna, nr 20 Grabdwka, nr 17 Szumowo, nr 23 ES
Zambrow ST 2-X302 oraz nr 24 Cieciorki (GPRS i ETH),

synchronizacje czasu w liczniku nalezy zrealizowaé wykorzystujgc istniejgcy zegar synchronizacji
z pol 15kV nr 19 Srebrna, nr 20 Grabdwka, nr 17 Szumowo, nr 23 ES Zambréw ST 2-X302 oraz nr
24 Cieciorki,

w przypadku braku mozliwosci uruchomienia transmisji ETH, istniejgce Cisco doposazy¢ w
niezbedny przefacznik Switche,

w celu zachowania separacji, trwatosci i jakosSci potaczen, przy podtaczeniu nowego ukfadu
pomiarowego do istniejgcych urzadzen, nalezy zastosowac rozdzielacz sygnatu splitter RS485
oraz separator impulséw.

licznik energii elektrycznej oraz pozostate elementy uktadu zabudowad na tablicy pomiarowe;j
wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego, zabezpieczajgcej obwody pomiarowe i sygnatowe.

m) wyposazy¢ w listwe kontrolno — pomiarowg z zaciskami sprezynowymi oraz zabezpieczeniem

uktaddéw strony wtérnej w torach napieciowych .

15) Telemechanika:

a)

modernizowane pole objg¢ uktadem telemechaniki obiektowej wspdtpracujacej z lokalnym i
centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego PRINS, w protokotach komunikacyjnych
wyszczegoblnionych ponizej, w zakresie nie mniejszym niz:

Lp Telesterowanie IEC 61850 Tvn
1. | Wwvtacznik 7Zamknii Otwadrz 2-hit
2. | Automatvka SPZ Zablokuj Odblokui 2-bit
3. |Zabezpieczenia wyspowe Zablokuj Odblokui 2-bit
4. | Svgnalizacia zespotu Kasuj 1-bit
Lo Telesvenalizacia IFC 61850 Tvb
1. | Wvtacznik Zamknietv Otwartv 2-hit
2. | Odtacznik szvnowy Zamkniety Otwarty 2-bit
3. | Odtacznik liniowy Zamkniety Otwarty 2-bit
4, | Uziemnik liniowy Zamkniety Otwartv 2-bit
5. | Automatvka SPZ Odstawiona Uruchomiona 1-bit
6. | Automatyka SPZ Zablokowana Odblokowana 1-bit
7. | Automatvka SPZ Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
8. | Automatvka LRW Odstawiona Uruchomiona 1-bit
9. | Telesterowanie Odstawione Uruchomione 1-bit
10.| Zabezpieczenie | >T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
11.| Zabezpieczenie | >>T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
12.| Zabezpieczenie | >>T PDZ Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
13.| Zabezpieczenie lo >T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
14.| Naktadka zabezpieczenia lo >T Na svgnat Na wvtacz 1-bit
15.| Zabezpieczenie U<T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
16.| Zabezpieczenie U>T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
17.| Zabezpieczenie F<T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
18.| Zabezpieczenie F>T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
19.| Zabezpieczenie dF/dt Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
20.| Zabezpieczenia wyspowe Odstawione Uruchomione 1-bit
21.| Zabezpieczenia wyspowe Zablokowane Odblokowane 1-bit
22.| Odrzucenie zataczenia z kontroli Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
23.| Uszkodzenie obwoddéw pradowvch Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
24.| Uszkodzenie obwoddw napieciowvch Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
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25.| Zanik napiecia svgnalizacii Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
26.| Rozbroienie nanedu wvtacznika Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
27.| Brak COW Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
28.| Svgnalizacia Aw Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
29.| Svgnalizacia Up Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
30.| Svgnalizacia Al Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
Lo | Telemetria IEC61850 lednostka

1. [Pradll1 A

2. [Pradll2 A

3. |Pradll3 A

4. |Pradlo A

5. [Napiecie UL12 kV

6. | Napiecie UL23 kV

7. | Napiecie UL31 kV

8. | Napiecie UL1 kV

9. | Napiecie UL2 kV

10. | Napiecie UL3 kV

11. | Licznik WZ szt.

12. | Licznik WZW szt.

13. | Licznik WZWZ szt.

14. | Licznik WZWZW szt.

Ln | Telemetria ModBus / IFC 60870-5- lednaostka

1. [Pradll1 A

2. |Prad L2 A

3. |PradlIL3 A

4. | Napiecie UL12 kV

5. | Napiecie UL23 kV

6. | Napiecie UL31 kv

7. | Napiecie UL1 kV

8. | Napiecie UL2 kV

9. |Napiecie UL3 kv

10. | Moc czvnna P MW

11. | Moc bierna Q Mvar

12. | Wspdtczvnnik mocy cos fi -

13. | Czestotliwos¢ F Hz

b) skonfigurowac¢ i uruchomi¢ komunikacje przekaznika zabezpieczeniowego w kanale nadzoru
inzynierskiego oraz PSI CTA,

c) zamontowac w polu nowy analizator parametréw sieci o typie zgodnym z zainstalowanymi w
innych zmodernizowanych polach (Ardetem PECA21-2RH), podtgczyé go do projektowanych
przektadnikéw pradowych oraz wykorzystaé w telemetrii,

d) nie naruszy¢ funkcjonalnosci istniejgcych w polu obwoddéw okreznych dotychczasowgo uktadu
telemechaniki,

e) pole SN nr 12 wyposazyé w sterownik telemetrii Modbus/IEC-104 typu Mauell ME4012PA-N i
przetgczy¢ do niego magistrale komunikacyjng analizatoréw parametréw sieci z pdl SN nr 10, 12,
14 i 16 oraz uruchomic ich komunikacje z systemem PRINS,

f) dostosowac konfiguracje w/w sterownika telemetrii oraz stanowiska lokalnego telemechaniki
PRINS odpowiednio do zakresu tego zadania,

g) szafe telemechaniki wyposazy¢ w 2 szt. zaciskarek INTELLINET 780124 z bateriami,

h) przeprowadzi¢ testy funkcjonalne telemechaniki modernizowanych pél z poziomu lokalnego i

centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale nadzoru
inzynierskiego i PSI CTA, potwierdzone protokotami.

16) Przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej (schematy obwoddéw wtérnych wykonaé w formacie
min. A3 po 3 egz.) i elektronicznej zgodnej z *.dwg.
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17) Zaktualizowad istniejgcg Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kV Zambréw i przekazad
Zamawiajgcemu w wers;ji elektronicznej *.docx.

18) Dostarczy¢ zaktualizowany schemat rozdzielni SN w formacie min. A2 w ilosci 3 egzemplarzy w
wersji papierowej oraz elektronicznej plik *.dwg.

Uwaga:
Dostawa wszystkich urzadzen i materiatéw niezbednych do wykonania zamdwienia lezy po stronie
Wykonawcy.

Pozostate wymagania _odnosnie urzadzen znajdujg sie w Wytycznych Budowy Systemow

Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. dostepne na witrynie internetowej Zamawiajgcego:
www.pgedystrybucja.pl — w zaktadce ,,Dla klienta / przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do
budowy systemoéw elektroenergetycznych”.

Zataczniki

Zatgcznik nr 1.1 — Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli nieruchomosci.
Zatacznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania.
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Zatacznik nr 1.1a.

Projekt budowlany - TOM 1
1. Dane techniczne do projektowania:
— warunki przytaczenia,
— dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
— uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty),
2. Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane) !
3. Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)
— os$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatacznikiem graficznym lub Wyrys i wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. Opinia ZUDP z zatgcznikiem graficznym (oryginat zatgcznika graficznego)
6. Opis
7. Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejgce, do
demontazu, inne media itp.)
8. Schemat jednokreskowy
9. Warunki na prowadzenie robét w pasach drogowych.!
— postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Drog, .......cccceevveeeecrveeercrveeenns
10. Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robét w terenach zielonych
— oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenig
11. Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw ?
12. Warunki PKP na przejscie, przez teren i w poblizu urzadzen?
13. Pozwolenie wodno-prawne !
14. Inne szczegdlne warunki realizacji !

1Zataczyé w projekcie jezeli warunki realizacji robot tego wymagaja,
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15. Pozwolenie na budowe —z klauzulg prawomocnosci oraz zatacznik graficzny, lub niezakwestionowane zgtoszenie
zamiaru wykonania roboét
— oryginat
- ksero potwierdzone?
- zafaczniki lub warunki szczegéine?

2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje
3 w przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat ........ccceevreveneee.
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Zatacznik nr 1.1b.

w

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

Projekt wykonawczy — TOM 2

Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru

wykonania roboét

Dane techniczne do projektowania:

— warunki przytaczenia,

— dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

— uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty),

Zakres robot

Protokét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)

— oswiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

— oswiadczenia ztozone przez witascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag

— wystepuja oswiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie oraz
oSwiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikdw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wtascicieli gruntédw zgodnie
z aktualnym wykazem wtascicieli gruntow oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen energetycznych

Opinia ZUDP (oryginat zatgcznika graficznego)

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo — oraz o$wiadczenie

projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyrdznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejgce, do

demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

- zrzekami

— drogami

— torami kolejowymi

— kanatami co

- inne

Opis i szczegdtowe rysunki elementow i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Wyniki obliczen elektrycznych (opornosé uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)

Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli — SN, nN, przytaczy oraz stacji trans. (wymagana

zgodno$¢ materiatéw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych ( w zakresie urzadzen podlegajgcych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytgczy)

Zestawienie materiatdéw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjg transformatorowg w skali 1:200 z

uwzglednieniem domiaréw do punktéw statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,zero”, opaska, /dot.: ST

wnetrzowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.

— oddzielny tom Projektu branzy drogowe;j

Przedmiar robot (zgodny z zakresem robdt, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

—  kosztorys inwestorski



