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ZALACZNIK NR 1A

Okreslenie przedmiotu zamdéwienia :

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie rob6t budowlano-montazowych
zwigzanych z wymiana zabezpieczen p6l SN w stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ-3
Bialystok.

1. Zasady realizacji robot budowlanych.

1.1. Na realizacje zamdwienia zawarta zostanie umowa pisemna, ktorej wzor jest zatacznikiem do SIWZ.
1.2. Zatacznikiem do w/w. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

1.3. Termin realizacji wykonania zamdwienia moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
umowie.

1.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z
Zamawiajacym.

2. Obowiazki Wykonawcy przed zlozeniem oferty:

2.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/ danymi wyjsciowymi do projektowania
okreslonymi w niniejszym dokumencie.

2.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjq sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drog, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o prace projektowe.
2.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

3. Wymagania techniczne i jakosciowe dla kazdego z czesci.

3.1 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamdwienia zgodnie zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami techniczno-budowlanymi i normami panstwowymi z
materiatdw witasnych najwyzszej jakosci.

3.2 Projektowane do zastosowania materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wszystkie wymogi ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.) to jest posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach
lub aprobatg techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami z
dnia 30 sierpnia 2002 r. Ustawy o systemie oceny zgodnosci (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 655 z pdzn. zm.).

3.3 Prace budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony z Zamawiajacym
projekt.

3.4 Przedmiotem zamdwienia objety jest réwniez wymdg sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu
atestow i aprobat technicznych na uzyte materiaty budowlane.

3.5 Dostawa wszystkich urzadzen i materiatow niezbednych do wykonania zamowienia lezy po stronie
Wykonawcy.

3.6 Wszystkie zastosowane materiaty stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie nowe, nie
starsze niz 12 miesiecy od daty produkcji.

3.7 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nie przewidziane do ponownego zabudowania, a nie bedace
odpadami zdemontowane materiaty i urzadzenia;
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana zabezpieczen pdl 15 kV w stacji 110/15 kV RPZ-3 Bialystok
1. OPIS OGOLNY

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robdt budowlano-montazowych zwigzanych z
wymiang zabezpieczen pdl SN w stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ-3 Biatystok obejmujacq
modernizacje pol SN:

a) dostosowanie obwoddéw wtdrnych,
b) wymiane automatyki zabezpieczeniowej,
c) uruchomienie telemechaniki.

2. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W stacji 110/15 kV RPZ-3 Biatystok wymienié¢ 23 sztuki terminali zabezpieczeniowych pél SN w
sekciji nr 1 rozdzielni 15kV.

Zakres prac:

1) Wykonac¢ projekt dostosowania urzadzen i obwoddw objetych przedmiotem zamodwienia w oparciu o
przekazang dokumentacje rozdzielni 15 kV.

2) Wymienic istniejace zabezpieczenia na nowe zabezpieczenia cyfrowe w:
a) 5 polach funkcyjnych 15 kV: PN 1, BKR 1, £. szyn, TPW 1, TR 1 str. 15 kV,
b) 18 polach liniowych (pola nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20).

3) Zabezpieczenia powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

a) zabezpieczenie powinno by¢ wyposazone w interfejs komunikacyjny do systemu nadrzednego
zgodny z norma PN-EN 61850. Zgodnos$¢ ta musi by¢ poswiadczona certyfikatem zgodnosci
urzadzenia z norma PN-EN 61850 wydanym przez niezalezng jednostke testujaca,

b) zabezpieczenia powinny posiadac niezalezny port komunikacyjny do realizacji tacza inzynierskiego,

c) zabezpieczenie powinno posiada¢ pozytywng opinie firmy PSI o poprawnej wspotpracy z systemem
PRINS.

d) zabezpieczenia nalezy objgé systemem PSI CTA;

e) w polach liniowych zabezpieczenia powinny posiada¢ dodatkowg pare wejs¢ napieciowych do funkcji
kontroli synchronizmu.

4) Zdemontowane zabezpieczenia z modernizowanych pdl przekazac do utylizacji.
5) W modernizowanych polach wymieni¢ obwody wtérne na nowe.

6) W modernizowanych polach wymieni¢ na nowe listwy zaciskowe oraz listwy obwodéw okreznych.
Zastosowac listwy zaciskowe typu Phoenix Contact, a cyfrowy przekaznik zabezpieczeniowy podtaczyc
poprzez listwe pomiarowa typu WAGO.

7) Obwody okrezne dostosowaé do wymagan nowych zabezpieczen i automatyk.

8) W modernizowanych polach wykona¢ automatyki stacyjne typu ZS, LRW, SCO i SPZ po SCO, SZR-15
kV, zachowujac funkcjonalnos$¢ automatyk w niemodernizowanych polach.

9) W modernizowanych polach wymieni¢ na nowe wszystkie sterowniki oraz przetaczniki.

10) W modernizowanych polach wymieni¢ na nowe zabezpieczenia obwodow sterowniczych
sygnalizacyjnych.

11) W modernizowanych polach wymieni¢ na nowe krancéwki potozenia pozycji wdézka wytacznika oraz
uziemnika.

12) Modernizowane pola wyposazy¢ w gniazda serwisowe 1-fazowe AC wraz z zabezpieczeniem 16A.
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13) Obliczy¢ i wprowadzi¢ nastawy do przekaznikow zabezpieczeniowych i przeprowadzi¢ sprawdzenia
rozruchowe pdl modernizowanych zgodnie z zatwierdzonym programem uruchomienia, potwierdzone
protokotami.

14) W modernizowanych polach odnowi¢ wnetrze celki i drzwiczki.

15) Wykona¢ nowe opisy w modernizowanych polach. Opisy powinny spetnia¢ wymogi WBSE - Tom 10.
Tres¢ opisdow uzgodni¢ z Zamawiajacym.

16) Dostarczy¢ tester zabezpieczen UTC-GT2.

17) Dostarczy¢ oprogramowanie wraz z niezbednymi licencjami (10 szt.) do obstugi, konfiguracji oraz
eksploatacji wymienionych urzadzen. Dostarczone oprogramowanie musi by¢ w jezyku polskim,

18) Kazde z dostarczonych urzadzen powinno by¢ wyposazone w kabel komunikacyjny stuzacy do
eksploatacji urzadzenia.

19) Telemechanika:

a) w modernizowanych polach zdemontowaé urzadzenia i okablowanie istniejacego uktadu
telemechaniki rozdzielni SN,

b) wykonaé¢ nowy uktad telemechaniki modernizowanych pdl rozdzielni SN w oparciu o cyfrowe
przekazniki EAZ komunikujace sie bezposrednio, w protokole IEC 61850, z lokalnym i centralnym
systemem nadzoru PRINS oraz w oparciu o nowe sterowniki telemetrii komunikujace sie w protokole
Modbus z analizatorami parametréw sieci,

C) we wszystkich modernizowanych polach SN zamontowac¢ 3-fazowe analizatory parametrow sieci, a
dodatkowo w polach pomiaru napiecia woltomierze cyfrowe napiecia Uo, a w polach transformatoréow
potrzeb wiasnych cyfrowe amperomierze pradu Io,

d) wykona¢ nowe komunikacyjne obwody okrezne telemetrii w sekcji nr 1 SN, a w/w analizatory i
mierniki podtgczy¢ do uktadu telemechaniki,

e) szafe telemechaniki w nastawni wyposazy¢ w sterownik telemetrii obstugujacy sekcje nr 1 SN oraz
w niezbedne przetaczniki ethernetowe, konwertery transmisji, zasilacze itp.,

f) zachowa¢ funkcjonalno$¢ dotychczasowego uktadu telemechaniki BORSE dla niemodernizowanej
czesci stacji,

g) opracowac (zgodnie z WBSE Tom 11 ,Standardy Realizacji Telemechaniki”) i uzgodni¢ (na etapie
projektu) z Zamawiajacym listy adresowe telesygnalizacji, telemetrii i telesterowan dla
modernizowanych poél oraz typy urzadzen telemetrii i telemechaniki,

h) projektowane sterowniki polowe telemechaniki i telemetrii musza posiada¢ pozytywna opinie firmy
PSI Polska Sp. z 0.0. 0 poprawnej wspdfpracy z systemem PRINS,

i) uruchomi¢ w systemie PRINS odpowiednie kanaty komunikacyjne na potrzeby tego zadania,
j) podtaczy¢ i uruchomic kanat dostepu inzynierskiego do projektowanych zespotéw EAZ,

k) wszystkie zespoty zabezpieczen w polach SN sekcji nr 1 obja¢ systemem zdalnego odczytu
rejestratorow zaktdcen PSI CTA,

|) adaptowac konfiguracje lokalnego stanowiska dyspozytorskiego PRINS stosownie do zakresu tego
zadania,

m) przeprowadzi¢ testy funkcjonalne telemechaniki modernizowanych pdl z poziomu lokalnego i
centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale nadzoru
inzynierskiego oraz PSI CTA, potwierdzone protokotami zaakceptowanymi przez Zamawiajqcego.

20) Przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej (schematy obwodéw wtérnych wykonac¢ w formacie min.
A3 po 2 egz.) i elektronicznej zgodnej z *.dwg.

21) Zaktualizowac¢ istniejacq Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kV RPZ-3 Biatystok i przekazac
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej *.docx.

22) Dostarczy¢ zaktualizowany schemat rozdzielni SN w formacie min. A2 w ilosci 2 egzemplarzy w wersji
papierowej oraz elektronicznej plik *.dwg.

23) Zorganizowanie i przeprowadzenie przeszkolenie, na terenie stacji, dla elektromonteréw obstugujacych
stacje w zakresie obstugi zabezpieczen zainstalowanych na stacji. Szkolenie potwierdzi¢ protokotami z
podpisami szkolacych sie.

24) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia 6 pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie zastosowanych
zabezpieczen i 6 pracownikédw w zakresie zastosowanej telemechaniki, w specjalistycznym laboratorium
producenta. Wszystkie koszty szkolenia lezg po stronie Wykonawcy.
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Uwaga:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

Prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony z Zamawiajacym
projekt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kazda niezgodnosé, btad lub pominiecie w specyfikacjach, rysunkach
i w pozostatych dokumentach technicznych, ktére przygotowywat i to bez wzgledu na to, czy te
specyfikacje, rysunki i pozostate dokumenty zostaty zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwlocznie koryguje na wiasny koszt wszelkie niezgodnosci, btedy lub pominiecia, w
opracowanych przez niego lub na jego zlecenie, dokumentach, niezaleznie od tego, czy zostaty one
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem zamowienia objety jest réwniez wymodg sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu
atestéw i aprobat technicznych na uzyte materiaty budowlane.

Dostawa wszystkich urzgdzen i materiatdow niezbednych do wykonania zamodwienia lezy po stronie
Wykonawcy.

Wszystkie zastosowane materiaty stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie nowe, nie
starsze niz 12 miesiecy od daty produkcji.

W okresie gwarancji wszelkie pomiary, przeglady itp. wymagane przez producenta urzadzen pozostajg
po stronie Wykonawcy.

Pozostale wymagania odnos$nie urzadzen znajduja sie w Wytycznych Budowy Systemdw

Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. dostepne na witrynie internetowej Zamawiajacego:
www.pgedystrybucja.pl — w zaktadce ,Dla klienta / przydatne dokumenty / Zestawienie wytycznych do
budowy systemoéw elektroenergetycznych”.

Zataczniki

Zatacznik nr 1.1 - Zawartos¢ projektu budowlanego i wykonawczego
Zatacznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania
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Zatacznik nr 1.1a.

Projekt budowlany - TOM 1

1. Dane techniczne do projektowania:
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty),

Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane) !

Protokdt sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)
- o$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zalgcznikiem graficznym lub Wyrys i wypis
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opinia ZUDP z zatacznikiem graficznym (oryginat zatgqcznika graficznego)

Opis

Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace,
do demontazu, inne media itp.)

Schemat jednokreskowy

Warunki na prowadzenie robdt w pasach drogowych.?!
- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzady Drog, .....cccocevviiiiiiiiiiininenennn,
10.Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robdt w terenach zielonych
- oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zieleniq
11.warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow !
12.Warunki PKP na przejécie , przez teren i w poblizu urzadzen?!
13.Pozwolenie wodno-prawne !
14.Inne szczegblne warunki realizacji !

VP Noun A WN

15.Pozwolenie na budowe - z klauzula prawomocnosci oraz zatacznik graficzny, lub niezakwestionowane
zgtoszenie zamiaru wykonania robét
- oryginat
- ksero potwierdzone?
- zataczniki lub warunki szczegolne?

! Zalaczy¢ w projekcie jezeli warunki realizacji robot tego wymagaja,

2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje

8 w przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat .........................
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Zatacznik nr 1.1b.

Projekt wykonawczy - TOM 2

1. Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru
wykonania robét
2. Dane techniczne do projektowania:
- warunki przytaczenia,
- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,
- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty),
3. Zakres rob6t

4. Protokot sprawdzenia projektu przez Zamawiajacego (pozytywny)
- os$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu
5. Potwierdzenie projektanta, ze:
- oswiadczenia ztozone przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie s bez uwag
- wystepujg oé$wiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegolnione imiennie oraz
o$wiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikéw oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgéd wiascicieli gruntow
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntow oraz lokalizacjq projektowanych urzadzen
energetycznych

6. Opinia ZUDP (oryginat zatacznika graficznego)

7. Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo - oraz
o$wiadczenie projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska
itp.

8. Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace,
do demontazu i inne media itp.)

9. Opis trasy linii ze zwréceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

10.Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

11.Profile skrzyzowan
-z rzekami
- drogami
- torami kolejowymi
- kanatami co
- inne

12.0pis i szczegbtowe rysunki elementdw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

13.Wyniki obliczeh elektrycznych (opornosé uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)

14.Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

15.Zbiorcze zestawienia materiatdéw dla linii napowietrznej, kabli — SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.
(wymagana zgodnos$¢ materiatdw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

16.Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami
17.Inwentaryzacja urzadzen istniejacych ( w zakresie urzadzen podlegajacych przebudowie)
18.Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

19.Zestawienie materiatéw z demontazu

20.Plan zagospodarowania dziatki z wrysowana projektowang stacjq transformatorowg w skali 1:200 z
uwzglednieniem domiaréw do punktéw statych lub granic istniejacej dziatki, rzedna ,zero”, opaska, /dot.:
ST wnetrzowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz. i nap.
- oddzielny tom Projektu branzy drogowej

21.Przedmiar robét (zgodny z zakresem robét, zatozeniami wyjéciowymi i wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat .....cccccueeene. )
- kosztorys inwestorski
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Zalacznik nr 1.2

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do sporzadzania kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robét.

1.

Do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego na roboty elektroenergetyczne zlecane przez PGE
Dystrybucja S.A. przyjmuje sie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca
2004 r.)

Obowigzuje kosztorys inwestorski szczegotowy, sporzadzony zgodnie z ww. Rozporzadzeniem oraz
przedmiar robdt szczegdétowy, zgodny z kosztorysem inwestorskim, bez podawania cen jednostkowych
i narzutéw.

Do kosztorysowania nalezy przyjac¢ nastepujace stawki, ceny i narzuty:

= roboczogodzina R = aktualna dla danego terenu zt/r-g ( $rednia wg Sekocenbud),
. koszty posrednie Kp = 65 % (od R+S)
= zysk Z =10 % (od R+S+Kp)

Przyjete stawki nalezy uzasadni¢ w zatozeniach do kosztorysu (poziom utrudnien, warunki terenowe,
wytaczenia ....).

Dla materiatdw nalezy przyjmowac ceny s$rednie z kosztami zakupu z powszechnie stosowanych
aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu sporzadzania kosztorysu
cennikow ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD Warszawa (wyd. Promocja
Warszawa). W przypadku braku cen materiatbw w ww. publikacjach nalezy przyjmowac ceny
producentéw lub hurtowni z doliczonymi kosztami zakupu w wysokosci: 2 % dla aparatow i urzadzen,
10 % dla pozostatych materiatéw. Dla kabli przyjmowac ceny rynkowe.

Ceny sprzetu, srodkow transportu nalezy przyja¢ zgodnie ze $rednimi cenami pracy zawartymi w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach, a przede wszystkim aktualnych dla kwartatu
sporzadzania kosztorysu cennikéw ICCP-Orgbud Poznan i, w dalszej kolejnosci, SEKOCENBUD
Warszawa (wyd. Promocja Warszawa).

Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych czynnikéw produkcji R, M, S nalezy stosowac
kosztorysowe normy naktaddw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach, a przede wszystkim
KNNR i KNR.

W przypadku braku norm R, M, S w ww. katalogach nalezy stosowa¢ normy ujete w katalogach
uzupetniajacych do ww., wydanych przez WACETOB - PZITB Warszawa, w nastepnej kolejnosci,
ujete w katalogach wydanych przez Orgbud-Serwis Poznan oraz analizy i kalkulacje indywidualne.

W kwocie kosztorysowej nie nalezy uwzglednia¢ podatku od towaru i ustug (VAT).



