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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. Okreslenie przedmiotu zakupu

Czesc¢ 1.

Ograniczniki przepie¢ nN.

1. Definicje szczegotowe

1) Wskaznik uszkodzenia: Urzadzenie przeznaczone do sygnalizowania, ze ogranicznik ulegt
uszkodzeniu, ale nie odtaczajace ogranicznika od sieci.

2) Urzadzenie do ograniczania przepieé: Urzadzenie przewidziane do ograniczania przepiec
przejsciowych i odprowadzania pradéw udarowych. Zawiera ono co najmniej jeden element
nieliniowy.

3) Napiecie trwatej pracy ogranicznika Uc: Zadeklarowana dopuszczalna wartos¢ skuteczna
napiecia, jaka moze by¢ doprowadzona trwale do zaciskdw ogranicznika.

4) Odiacznik ogranicznika: Urzadzenie do odtaczania ogranicznika od sieci w przypadku jego
uszkodzenia, majace na celu niedopuszczenie do powstania trwatego zwarcia w sieci oraz uzyskanie
widocznego wskazania uszkodzonego ogranicznika.

5) Warystor z tlenkow metali: Czes$¢ ogranicznika, ktéra dzieki swojej nieliniowej charakterystyce
napieciowo-pradowej stanowi matq rezystancje dla przepiec, ograniczajac
w ten sposéb napiecie miedzy zaciskami ogranicznika, i duzg rezystancje przy normalnym napieciu
czestotliwosci sieciowej.

6) Znamionowy prad wytadowczy In max: Wartos¢ szczytowa pradu udarowego, stosowanego do
klasyfikowania ogranicznika.

7) Wytrzymatos¢ zwarciowa: Najwieksza spodziewana warto$¢ pradu zwarcia, ktérg ogranicznik
moze wytrzymac.

8) Zdolnos$¢ pochlaniania energii: maksymalna wartos$¢ energii, wyrazona w kJ, jakg ogranicznik
moze pochtona¢ jednorazowo bez uszkodzenia.

9) Napieciowy poziom ochrony: Charakteryzujacy dziatanie ogranicznika w ograniczaniu napiecia
na jego zaciskach, wybierany z listy zalecanych wartosci; warto$¢ ta powinna by¢ wieksza od
najwyzszej wartosci zmierzonych napie¢ ograniczania.

2. Wymagania norm:

1) PN-EN 61643-11:2013-06/A11:2018-06 Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajqce przepi€ecia
- Czesc¢ 11: Urzadzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napiecia
-- Wymagania i metody badan

2) PN-EN 50483-1:2009 Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych
przewoddw samonosnych -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

3) PN-EN 50483-4:2009 Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych
przewoddw samonosnych -- Czes$¢ 4: Ztaczki kablowe.

W przypadku gdy wymagania podane w niniejszej SIWZ sg inne od wymagan zawartych
w powyzszych normach to nalezy wowczas stosowac sie do wymagan zawartych w SIWZ.
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3. Wymagania:

3.1. Dane znamionowe

L.p Parametry ovadzie wyladowcaymm (/20 is) 10K,
1 | Czestotliwos¢ 50 Hz
2 Napiecie trwatej pracy Uc 500V
3 Prad wytadowczy Imax 40 kA
4 | Klasa roztadowania linii T2
5 | Napieciowy poziom ochrony Up [ <] 2000 V
6 | Dostosowane do pracy na wysokosciach do 2000 m n.p.m.
7 'gfarzseirsalzgjocxggizaenia w warunkach 0d -40°C do +70°C

3.2. Wymagania techniczne dla ogranicznikow przepiec
1) Beziskiernikowy, warystorowy ogranicznik przepiec,
2) Warystor z tlenku cynku z dodatkiem tlenkéw innych metali,
3) Ostona zewnetrzna wykonana z materiatu izolacyjnego,
4) Odtacznik stanowigcy wskaznik uszkodzenia,
5) Odporny na warunki srodowiskowe i promieniowanie UV,
6) Mozliwo$¢ montazu w pozycji pionowej lub poziomej,
7) Montaz bezposrednio z zaciskiem potgczeniem gwintowym,

8) Certyfikat na zgodnos$¢ z norma: PN-EN 61643-11:2013-06.

3.3. Sposdb oznakowania
1) Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty.
2) Kazdy ogranicznik przepie¢ powinien posiada¢ oznakowanie zawierajace informacje m.in.
a) typ,
b) producent,
Cc) napiecie trwatej pracy,
d) rok produkcji,
e) prad wytadowczy.
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Rodzaje rozwiazan

Zacisk
typu

Rysunki pogladowe

Akcesoria
liniowe goérne

Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje, z
potaczeniem gwintowym z ogranicznikiem przepiec,
umozliwiajgcy montaz ogranicznika na przewodach
linii gtdwnej Al. 16-95 mm?2 oraz z mozliwosciq
wykonania odgatezienia z tego samego zacisku do
przekrojéw przewodoéw AsXSn 16-95 mm?2
wyposazony w zrywalng nakretke/teb $ruby

Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje,
umozliwiajgcy montaz zacisku na przewodzie
izolowanym, wyposazony w zrywalng nakretke/teb
$ruby z potaczeniem gwintowym z ogranicznikiem
przepie¢, do przekrojéow przewoddw od AsXSn 16-
95 mm=2

elastyczny przewod z koncowka nakrecang na
wypust gérny ogranicznika

zacisk liniowy do podtaczenia do linii napowietrznej
z przewodami nieizolowanymi typu AL. o przekroju
w zakresie 16-120 mm? -

Sztywny wysiegnik izolowany z koncowka
nakrecang na wypust goérny ogranicznika

Akcesoria
uziomowe
dolne

zacisk uziomowy do przekrojéow przewodéw 16-120
mm, $ruba M 8.

zacisk z przewodu gietkiego miedzianego w izolacji
o przekroju 10 mm2 o dtugosci 700 mm , z
koncéwka oczkowg o $rednicy oczka @ 8.

Uwaga:

*Zamawiany ogranicznik z konkretnymi akcesoriami (podtaczeniami)

skompletowany.

ma by¢ dostarczany

** Zaciski przebijajace izolacje stosowane do ogranicznikdw przepieé¢ powinny spetnia¢ wymagania

stawiane liniowym zaciskom przebijajacym izolacje zgodnie z pkt 5 OPZ

5. Wymagania techniczne zaciskéw izolowanych

1) Wartos¢ sity docisku do toru pradowego ma by¢ zapewniona poprzez zrywalng nakretke/teb sruby
dociskowej z gwarancjg powtarzalno$ci momentu dokrecenia dla temp. od -10°C do +50°C
zgodnie z norma PN-EN 50483-4:2009.

2) Zaciski powinny by¢ kompatybilne z przewodami AsXSn.

3) Zaciski przebijajace izolacje przewodu przystosowane do montazu w technologii pracy pod

napieciem.

4) Dostepne metalowe czesci zacisku muszg by¢ odizolowane od toru pradowego.



Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
POST/DYS/OB/GZA/02222/2025 /-

~GE

PGE Dystrybucja

5) Czesci izolacyjne wykonane z materialu odpornego na wplywy atmosferyczne oraz
promieniowanie UVA. Odpornos¢ starzeniowa potwierdzona wykonaniem badan zgodnie z norma,
PN-EN 50483-6:2009.

6) Zaciski w wykonaniu Al/Al i Al/Cu.

7) Sposob wykonania wykluczajacy korozje elektrochemiczna.

8) Czesci stalowe ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej wykonane zgodnie z normg PN-EN
ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowg -
Wymagania i metody badan.

9) Styki zaciskdw majace kontakt z otoczeniem powinny by¢ fabrycznie pokryte pastg stykowa.

10) Wytrzymato$¢ napieciowa izolacji minimum 4 kV/1 min, prad uptywu nie wiekszy niz 10 mA -
dla zaciskéw obustronnie przebijajacych izolacje.

11) Zakres temperatury pracy ciagtej zacisku nie wezszy niz (-25°C + +50°C).

12) Zacisk zamontowany na przewodzie nie moze zmniejsza¢ wytrzymatosci na zerwanie przewodu
linii gtdwnych >25 mm?2 wiecej niz 20 %.

13) Zacisk przystosowany do pracy w dowolnej pozycji.

14) Sposdb znakowania:

a) oznaczenie typu,
b) zakresu przekroju,

¢) nazwa lub logo producenta.

6. Dokumentacja techniczna.

6.

6.1.Dokumenty dotaczane do oferty.

1) Karty katalogowe w jezyku polskim zawierajace w niniejszym dokumencie wymagane
parametry techniczne wraz z rysunkami.

2) Certyfikaty zgodnosci potwierdzajace, ze oferowane wyroby sg zgodne z normami okreslonymi
przez zamawiajacego wydane przez jednostke certyfikujacq posiadajacq akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji w zakresie danej normy lub przez jednostke certyfikujacq posiadajaca
akredytacje w zakresie danej normy udzielong przez jednostke akredytujaca, cztonka
porozumienia EA MLA,

b) Certyfikat na zgodno$¢ z norma - ograniczniki przepiec:
PN-EN 61643-11:2013-06
lub
PN-EN 61643-11:2013-06/A11:2018-06

c) Certyfikaty zgodnosci - Zaciski izolowane stosowane do ogranicznikow przepiec:
PN-EN 50483-1:2009 i PN-EN 50483-4:2009

W sytuacji kiedy dokument koncowy (certyfikat) nie zawiera wymaganych przez
zamawiajacego parametrow technicznych, nalezy dotaczy¢ do oferty skrécony raport
z badan typu.

6.2.Dokumenty przekazywane wraz z dostawa.
1. Karty gwarancyjne.

2. Deklaracja zgodnosci dla wszystkich zaoferowanych wyrobdw, zgodnie z definicjg zawartg w
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087, z pézn. zm.), spetniajace wymagania okreslone w PN-EN ISO/iEC 17050-1.

Asortyment:

W tabeli ponizej podano szacunkowe ilo$ci wyrobow bedacych przedmiotem postepowania, dostawy bedg
realizowane na podstawie zlecen czastkowych i moga zmieni¢ sie w zaleznosci od aktualnych potrzeb
Zamawiajacego. Zmiany te mogg dotyczy¢ przesunie¢ w ramach poszczegélnych grup asortymentowych
na co Wykonawca i Zamawiajacy wyrazajg zgode.

Wykonawca skfadajac oferte moze dla jednej pozycji (Lp.) asortymentu zaoferowac asortyment tylko
jednego producenta.
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Napiecie znamionowy prad Zacisk Zacisk
Lp. | trwatej pracy wytadowczy (8/20 ps) liniowy uziomowy Ilos¢
Uc [kV] [kA] gorny dolny
1 500 10 A A 170
2 500 10 A 30
3 500 10 B A 120
4 500 10 B B 30
5 500 10 D A 550
6 500 10 D B 435
7 500 10 E B 90
Czesc¢ 2.

Ograniczniki przepie¢ SN

Przedmiotem zamowienia jest zakup ogranicznikdw przepie¢ SN przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Biatystok. Wyroby musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o systemie zgodnosci, wymaganiami technicznymi tego wyrobu oraz polskimi normami.

1. Definicje szczegdtowe

1) Beziskiernikowy ogranicznik przepie¢ z tlenkow metali: ogranicznik sktadajacy sie
z szeregowo lub réwnolegle, lub szeregowo i réwnolegle potgczonych warystorow z tlenkéw metali
bez jakichkolwiek szeregowych lub rownolegtych iskiernikéw.

2) Warystor z tlenkow metali: czes$¢ ogranicznika, ktéra dzieki swojej nieliniowej charakterystyce
napieciowo-pradowej stanowi matg rezystancje dla przepieé¢, ograniczajac w ten sposdéb napiecie
miedzy zaciskami ogranicznika i duzg rezystancje przy normalnym napieciu czestotliwosci
sieciowej.

3) Napiecie trwalej pracy ogranicznika Uc: Zadeklarowana dopuszczalna wartos¢ skuteczna
napiecia czestotliwosci sieciowej, jaka moze by¢ doprowadzona trwale do zaciskow ogranicznika.

4) Napiecie obnizone ogranicznika Ures: Warto$¢ szczytowa napiecia wystepujacego na zaciskach
ogranicznika podczas przeptywu pradu wyfadowczego.

5) Napiecie znamionowe ogranicznika U,: najwyzsza dopuszczalna wartos$¢ skuteczna napiecia
czestotliwosci sieciowej miedzy zaciskami ogranicznika, ktdéra zapewnia poprawne dziatanie
w warunkach przepiecia dorywczego w prébach dziatania. Napiecie to jest parametrem odniesienia
przy okreslaniu charakterystyki dziatania. Jest ono sprawdzane w prébie dziatania jako napiecie 10-
sekundowe.

6) Prad trwaly ogranicznika: Prad ptynacy przez ogranicznik pod wptywem doprowadzonego
napiecia trwatej pracy.

7) Prad wyladowczy ogranicznika: prad udarowy ptynacy przez ogranicznik.

8) Graniczny prad wyladowczy ogranicznika: warto$¢ szczytowa udaru pradu wyladowczego
majacego ksztatt 4/10 ps, ktory jest stosowany do sprawdzania odpornosci ogranicznika na
bezposrednie uderzenie piorunowe.
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9) Znamionowy prad wyladowczy ogranicznika I,: warto$¢ szczytowa udaru pradowego
piorunowego o ksztaltcie 8/20 us, stosowanego do klasyfikowania ogranicznika.

10) Odtacznik ogranicznika: Urzadzenie do odfgczania ogranicznika od sieci
w przypadku jego uszkodzenia, majace na celu niedopuszczenie do powstania trwatego zwarcia w
sieci oraz uzyskanie widocznego wskazania uszkodzonego ogranicznika.

11) Wskaznik uszkodzenia: Urzadzenie przeznaczone do sygnalizowania, ze ogranicznik ulegt
uszkodzeniu, ale nie odtaczajace ogranicznika od sieci.

12) Moment zginajacy: Iloczyn sity poziomej dziatajagcy na  ostone ogranicznika
i pionowej odlegtoéci pomiedzy podstawg (dolny poziom okucia) ostony ogranicznika
i punktem przytozenia sity.

13) Zdolnos$¢ pochtaniania energii: maksymalna warto$¢ energii, wyrazona w kJ, jakg ogranicznik
moze pochtona¢ jednorazowo bez uszkodzenia.

14) Ostona: zewnetrzna izolacyjna czes$¢ ogranicznika, ktéra zapewnia niezbedng droge uptywu
i chroni wewnetrzne czesci przed wptywami srodowiska.

15) Klosz: izolacyjna wystajgca czesc ostony, przewidziana do zwiekszenia drogi uptywu.

2. Wymagania norm:

1) PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepiec - Czesc¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepiec
z tlenkdéw metali do sieci pradu przemiennego.
2) PN-EN IEC 60099-5:2018-08 - Ograniczniki przepie¢ - Cze$¢ 5: Zalecenia wyboru i stosowania.

W przypadku gdy wymagania podane w niniejszym dokumencie sg inne od wymagan zawartych
w powyzszych normach to nalezy wowczas stosowac sie do wymagan zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. Wymagania:

3.1 Dane znamionowe.

Ip Parametr Wymagana wartos¢é
1 Napiecie znamionowe sieci 15 kv 20 kV 30 kV
2 Napiecie znamionowe Ur = 21 kV 30 kV 45 kv
3 Napiecie trwatej pracy Uc = 17,5 kV 24 kV 36 kV
4 Znamionowy prad wyfadowczy (8/20 ps) 10 kKA
5 Wytrzymatos$¢ na udar pradowy dtugotrwaty 250 A
(2000 ps) =
6 Zdolnos$¢ pochfaniania energii = 3,3kl / kV Uc
7 Klasa roztadowania linii wg PN/IEC 99-4 1
8 Wytrzymatos$¢ zwarciowa = 20 kA/0,2 s
9 | Napiecie obnizone (udar 8/20 us; 10 kA) < 63 kV 100 kV 140 kV
10 Graniczny prad roztadowczy (4/10 pus) 100 kA
11 Czestotliwos¢ znamionowa 48 - 62 Hz
12 Wewnetrzne wytadowania niezupetne < 10 pC
13 Temperatura pracy -409C do + 40 °C
14 Wytrzymato$¢ na moment zginajacy = 200 Nm
15 Minimalna droga uptywu 460 mm 600 mm
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3.2 Wymagania techniczne dla ogranicznikéw przepiec
1) Budowa ogranicznika przepiec:
a) beziskiernikowy, warystorowy ogranicznik przepiec,

b) ostona zewnetrzna silikonowa typu LSR Iub HTV wykonana metoda wtryskowq
w jednym procesie tzn. nie klejone,

c) obudowa wewnetrzna wykonana z materiatu izolacyjnego zapewniajgcego dobrg
wytrzymatos¢ mechaniczna,

d) Ostona goérnego zacisku ogranicznika jako wyposazenie podstawowe, stanowigca komplet
dostarczany wraz z ogranicznikiem,

2) Wielkos$c i ksztatt ostony izolacyjnej ogranicznika ma zapewni¢ wymagang droge uptywu.

3) Ograniczniki przepie¢ SN powinny by¢ przystosowane do montazu w pozycji pionowej oraz
poziomej, a takze umozliwia¢ montaz na wsporniku izolacyjnym (warunki pracy inne niz normalne).

4) Wszystkie metalowe akcesoria przylaczeniowe (zacisk gorny liniowy oraz zacisk uziomowy)
powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych metodg ogniowa.

3.3 Sposob oznakowania
1) Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty.

2) Kazdy ogranicznik przepie¢ powinien posiadac tabliczke znamionowg zawierajacq informacje
zgodnie z PN-EN 60099-4:2015-1 m.in.:

a) typ,
b) nazwa lub znak firmowy producenta,
Cc) napiecie trwatej pracy Uc,
d) napigcie znamionowe ogranicznika Ur
e) rok produkcji.
3) Tabliczka znamionowa wykonana z materiatu niekorozyjnego.

4) Tabliczka powinna by¢ przymocowane trwale do ogranicznika przepieé. Dopuszcza sie umieszczenie
informacji na okuciu.

4. Wymagane akcesoria dodatkowe
Rysunki pogladowe
1) Zaciski liniowe:

a) Zacisk liniowy A

b) Zacisk liniowy B
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G

c) Zacisk liniowy typu C é

2) Zaciski i akcesoria uziomowe / dolne/:

a) Zacisk typu A

b) Zacisk typu B

c) Zacisk typu C

d) Wspornik izolacyjny z odfgcznikiem [W1]

ﬂ_ﬁ:H:]

e) Wspornik izolacyjny [W2]
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5. Asortyment

o _ Napigcie Zacisk Zacisk Szacunkowa
Lp Napiecie znamionowe Ur [kV] = trwatej pracy liniowy uziomowy dolny | iloéé
Uc [kV] = gérny v Y
21 17,5 A Wi 340
21 17,5 A w2 36
30 24 A w2 6

6. Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty do oferty

1) Karty katalogowe potwierdzajace wymagane przez Zamawiajacego parametry w jezyku polskim
wraz z rysunkami.

2) Dokumenty potwierdzajace wykonanie dla zaoferowanych wyrobéw badan typu na
zgodnos$¢ z dang przedmiotowg normg wydane przez jednostke posiadajgcg odpowiedni

zakres akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji. Uwaga: Zamawiajgcy nie
wymaga zamieszczania w_ramach oferty cateqgo sprawozdania (raportu) z badan typu lecz tylko dokumentu
koncowego bedgcego oceng wyrobu np.: Certyfikat, itp.\

Norma: PN-EN 60099-4:2015-01

Wymagane dokumenty do dostawy
1. Karty gwarancyjne.

2. Deklaracja zgodnosci dla  wszystkich  zaoferowanych  ogranicznikéw, zgodnie
z definicjq zawartg w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z p6zn. zm.), spetniajagce wymagania okreslone w PN-EN ISO/IiEC
17050-1.

2. Zasady realizacji zakupu (w tym zatadunku i roztadunku)
Zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

3. Termin realizacji zakupu

12 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym
Zatacznik nr 5 do SWz.

4. Minimum logistyczne
1000,00zt. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

5. Miejsce realizacji zakupu
15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 17/1

» 18-400 tomza, Aleja Legiondéw 157
» 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11
» 19-300 Etk, ul. Sportowa 1
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» 16-400 Suwatki, ul. Piaskowa 1

6. Gwarancja

6.1. Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zakupu - nie krdocej niz 60 miesiecy oraz zgodnie z
projektem umowy stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

6.2. Gwarancja obejmuje zaréwno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak réwniez
wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

7. Podwykonawstwo

7.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im powierzyc.

8. Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentoéw niezbednych do realizacji zaméwienia

Nie dotyczy
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