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PGE Dystrybucja S.A. Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OB/LZA/01130/2024

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Okreslenie przedmiotu zakupu

Przedmiotem zamdwienia jest sukcesywna dostawa izolatoréw porcelanowych nN na potrzeby PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok o parametrach nie gorszych niz okreslone w charakterystyce
technicznej zawarte ponizej.

Definicje szczegétowe

1)

2)
3)
4)

5)

6)

10)

11)

Izolator: Ukfad konstrukcyjny przeznaczony do mechanicznego mocowania i elektrycznego
izolowania elementéw osprzetu elektrycznego lub przewoddw, miedzy ktérymi wystepuje
réznica potencjatéw.

Izolator ceramiczny: Izolator ktdrego czesé izolacyjng wykonano z tworzywa ceramicznego.

Izolator szpulowy: Izolator sworzniowy szelkowy, w postaci pojedynczej czesci izolacyjnej,
mocowany do konstrukcji za pomoca przechodzgcego przez nig trzpienia

Izolator stojacy: lzolator sztywny sktadajgcy sie z czesci izolacyjnej przeznaczonej do
sztywnego zamocowania na konstrukcji wsporczej

Izolator wsporczy: Izolator przeznaczony do sztywnego podparcia czesci przewodzacej, ktdra
ma by¢ izolowana od ziemi lub innej czesci pod napieciem.

Dane znamionowe: Wartosci liczbowe wielkosci, ktére definiujg prace izolatoréw
w warunkach wymienionych w normie i na ktérych oparte sg préby i gwarancja wytworcy.

Okucie izolatora: Czes$¢ izolatora przeznaczona do mechanicznego potaczenia go
z konstrukcjg wsporczg, przewodem lub osprzetem.

Minimalna znamionowa droga uptywu: Najkrdtsza odlegtos¢ po powierzchni miedzy jego
dwiema czesciami przewodzgcymi

Znamionowa wytrzymatosé/obcigzenie mechaniczne SML wyznaczona z wysokim
prawdopodobierstwem wartos¢ wytrzymywanego obcigzenia mechanicznego danego typu
izolatora podana najczesciej w jednostkach sity.

Znamionowa wytrzymatos¢ na zginanie: Warto$¢ obciagzenia ( wyrazona w jednostkach sity,
momentu lub naprezenia), okreslajaca wytrzymatosc izolatora przy sile zginajacej dziatajacej
prostopadle do jego osi na ramieniu dziatania wynikajgcym z warunkéw eksploatacji.

Znamionowe napiecie wytrzymywane udarowe piorunowe: wartos¢ szczytowa napiecia
serii udaréw napieciowych piorunowych petnych, ktére izolator powinien wytrzymaé bez
przeskoku lub przebicia w okreslonych warunkach préby.

Izolatory porcelanowe niskiego napiecia

1.

Wymagania norm:

1) PN-E-91030-2:1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory
ceramiczne. Izolatory liniowe.

2) PN-E-91030-3:1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory
ceramiczne. lzolatory wsporcze wnetrzowe.

3) PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i
oznaczenia.
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4) PN-EN 60672-3:2002 Materiaty izolacyjne ceramiczne i szklane - Cze$¢ 3:
Wymagania techniczne dla poszczegdlnych materiatéw.

W przypadku gdy wymagania podane w niniejszej SIWZ sg inne od wymagan zawartych
w powyzszych normach to nalezy wéwczas stosowad sie do wymagan zawartych w SIWZ.

2. Wymagania

2.1.Parametry techniczne:

PARAMETR WARTOSC WYMAGANA
" stojgce szpulowe wsporcze
Rodzaj Izolator N Izolator N Izolator S Izolator S
Izolator J 4-1
80/2 95/2 80/2 115/2
1. Materiat izolacyjny porcelana C 130 wg. PN-EN 60672-3
7 - Toid
g, | £namionowa wytrzymaiosc | 44 >12,5 >10,0 >18,0 >4,0
na zginanie [kN]
3. Rysunek A B C
4. H [mm] 100 120 80 115 60
5. d1 [mm] 21 24 22 32 -
6. d2 [mm] 80 95 80 115 70
7. M1 - - - - M10x11
8. M2 - - - - M12x16 1
iat iat iat iat
9. Kolor biaty/ biaty/ biaty/ biaty/ biaty
brazowy brazowy brazowy brazowy

Kolor zamawianego izolatora bedzie okreslany w zamdwieniu czesciowym.

Rysunki poglgdowe
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Rysunek A Rysunek B Rysunek C

2.2.Wymagania dodatkowe

1) Powierzchnia izolatorow powinna by¢ pokryta szkliwem. Dopuszcza sie nieszkliwienie otworu
izolatora szpulowego.
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2) Gwint w izolatorach stojgcych powinien by¢ ciggty, gtadki, bez szczerb i ostrych krawedzi.
3) Czesci ceramiczne izolatoréw powinny by¢ nienasigkliwe.

4) Izolatory powinny by¢ odporne na nagte zmiany temperatury.

2.3.Spos6b oznakowania
Oferowane wyroby powinny posiadac trwaty opis zawierajacy m.in.:
a) rok produkcji

b) wyréznik oznaczenia izolatora (typ izolatora).

3) Asortyment oraz Szacunkowe ilosci, rodzaje izolatoréw bedacych przedmiotem zaméwienia

W tabeli ponizej podano szacunkowe ilosci wyrobow bedgcych przedmiotem postepowania, dostawy
beda realizowane na podstawie zlecen czastkowych i mogg zmienic sie w zaleznosci od aktualnych
potrzeb Zamawiajgcego. Zmiany te mogg dotyczyé przesunie¢ w ramach poszczegdlnych grup
asortymentowych na co Wykonawca i Zamawiajacy wyrazajg zgode.

Napiecie znamionowe .
Lp. | Rodzaj izolatora Wysokos¢ H Zapotrzebowanie
[kV] (SZt.)
1. | lzolator N 80/2 0,4 100 456
2. | lzolator N 95/2 0,4 120 48
3. | lzolator S 80/2 0,4 80 318
4. | Izolator S 115/2 0,4 115 44
5. I1zolator J 4-1 0,4 60 15

Zastrzezenie:

Oferowane izolatory, majg by¢ wykonane w sposdb gwarantujacy, ze udziat towaréw pochodzacych
z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub panstw, z ktérymi Wspdlnota Europejska zawarta
umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcéw przekracza 50 %.

4. Uwagi ogdlne

W trakcie trwania procesu dostaw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosciowej
dostarczanych wyrobdw oraz ich parametréw.

- Zamawiajgcemu przystuguje prawo do niewykorzystania catego asortymentu dostarczanego
asortymentu okreslonego w umowie, zaréwno co do ilosci, rodzaju jak i co do catkowitego
wynagrodzenie wskazanego w umowie,

- Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany ilo$ci zamawianego asortymentu w ramach
kwoty wskazanej w umowie.

- Zamawiajgcy zobowigzuje sie do realizowania umowy w min. 50 % jej wartosci;

- Zpowyzszych tytutdw wykonawcy nie bedzie przystugiwad roszczenie o zrealizowanie umowy
do petnego wyczerpania limitéw wynikajgcych z umowy, jak i roszczenie o odszkodowanie
lub inne.
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Il. Zasady realizacji zakupu (w tym zatadunku i roztadunku)

Zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

lll. Termin realizacji zakupu

12 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym
Zatacznik nr 5 do SWZ.

IV.  Minimum logistyczne

500,00zt. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

V. Miejsce realizacji zakupu

15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 17/1
18-400 tomza, Aleja Legiondéw 157
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11
19-300 Etk, ul. Sportowa 1

16-400 Suwatki, ul. Piaskowa 1

16-100 Sokétka, ul. Kolejowa 25

Y V. V V V VY

VI. Gwarancja

1. nie krécej niz 24 miesigce liczac od daty dostawy na miejsce przeznaczenia w przypadku
przechowywania w miejscu suchym, zadaszonym.

2. Gwarancja obejmuje zarédwno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak
réwniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

VIl. Podwykonawstwo
1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im
powierzy¢.
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