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PGE Dystrybucja S.A. 24-B6/5/02968.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-B6/UP/02968 o przylaczenie do sieci.
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Warunki przytaczenia nr 24-B6/WP/02968 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie terenu- budynek nr 112
Lokalizacja: gmina Choroszcz, miejscowoséé Porosty, ul. takowa, nr dz. 141/100

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia kablowa SN. Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowa¢ linig kablowa SN o dt. ok. 400 m od linii kablowej SN do projektowanej stacji transformatorowej
SN/nN usytuowanej na nieruchomosci nr 141/100. Wybudowa¢ kontenerowa stacje transformatorowa SN/nN.
Wybudowa¢ przytacze kablowe nN YAKXs 4x240 mm2 o dt. ok. 2 m od projektowanej stacji transformatorowej do
2tacza kablowego-pomiarowego usytuowanego na nieruchomosci nr 141/100, przy stacji transformatorowej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Urzadzenia zainstalowane w obiekcie zasili¢ zapomiarowy linig zasilajgca nN. Wykona¢ instalacje odbiorcze w
zakresie potrzeb Odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykonaé po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie
uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng czesé instalacji Odbiorcy.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaC bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynne;j,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosSci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Skoordynowac z warunkami przytaczenia nr 24-B6/WP/02954 i 24-B6/WP/02959.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Nierodzik
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PGE Dystrybucja S.A.

Biafystok, 20-06-2024 r.
24-B6/5/02954,
Zafacznik nr 1 do umowy nr 24-B6/UP/02954 o przytaczenie do sieci.
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Warunki przylaczenia nr 24-B6/WP/02954 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny-Budynek 2-Etap 3
Lokalizacja: gmina Choroszcz, miejscowos$¢ Porosly, ul. takowa, nr dz. 141/100

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-06-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia kablowa SN. Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczen w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 130,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowa¢ linig kablowa SN o dt. ok. 400 m od linii kablowej SN do projektowanej stacji transformatorowej
SN/nN usytuowanej na nieruchomosci nr 141/100. Wybudowaé kontenerowa stacje transformatorowg SN/nN.
Wybudowa¢ przylacze kablowe YAKXs 4x240 mm2 o df. ok. 2 m od projektowanej stacji transformatorowej do
ztacza kablowego usytuowanego na nieruchomosci nr 141/100, przy stacji transformatorowej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Przygotowac wlz i instalacje zalicznikowe do podtaczenia. Przygotowaé miejsce do zainstalowania uktadéw

pomiarowo-rozliczeniowych oraz zabezpieczeri przedlicznikowych (zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A)

dostepne dla stuzb oraz odbiorcéw. Projekt techniczny wiz-téw i instalacji wewnetrznych wraz z uktadami

pomiarowymi uzgodni¢ w RE Biatystok Teren.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej, 50 szt.
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 250[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaC osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Schemat stacji transformatorowej uzgodni¢ z Wydziatem Majatku Sieciowego.

15.4 Schemat uktadéw pomiarowych uzgodni¢ z Wydziatem Ustug Dystrybucyjnych.

15.5 Lokale mieszkalne 46x14 kW, odbidr administracyjny-klatka schodowa 1x40 kW, odbidr administracyjny-klatka
schodowa 1x27 kW, odbiér administracyjny-garaz 1x14 kW;odbiér administracyjny-p.poz. 1x14 kW;

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdasit.

Maciej Nierodzik
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Biafystok, 20-06-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-B6/5/02959.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-B6/UP/02959 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-B6/WP/02959 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny wielorodzinny- budynek 3-Etap 3
Lokalizacja: gmina Choroszcz, miejscowo$é Porosty, ul. takowa, nr dz. 141/100

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia kablowa SN. Stacja zasilajgca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczen w zlgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 130,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 Wybudowac¢ linie kablowa SN o di. ok. 400 m od linii kablowej SN do projektowanej stacji transformatorowej
SN/nN usytuowanej na nieruchomosci nr 141/100. Wybudowaé kontenerowa stacje transformatorowa SN/nN.
Wybudowac przytgcze kablowe nN YAKXs 4x240 mm2 o df. ok. 2 m od projektowanej stacji transformatorowej do
zfacza kablowego usytuowanego na nieruchomosci nr 141/100, przy stacji transformatorowe;j.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Przygotowac wiz i instalacje zalicznikowe do podtaczenia. Przygotowaé miejsce do zainstalowania uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych oraz zabezpieczert przedlicznikowych (zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A)
dostepne dla stuzb oraz odbiorcéw. Projekt techniczny wiz-téw i instalacji wewnetrznych wraz z uktadami
pomiarowymi uzgodnic¢ w RE Biatystok Teren.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewngtrz budynku.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej, 41 szt.
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”, ‘

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 250[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefd przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzef.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Schemat stacji transformatorowej uzgodnic z Wydziatem Majgtku Sieciowego.

15.4 Schemat uktadéw pomiarowych uzgodnié z Wydziatem Ustug Dystrybucyjnych.

15.5 Lokale mieszkalne 38kW, odbior administracyjny-klatka schodowa 1x40 kW, odbiér administracyjny-garaz 1x14
kW, odbidr administracyjny-p.poz. 1x14 kW,

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Maciej Nierodzik




BILANS MOCY DLA BUDYNKOW WIELOLOKALOWYCH/ZESPOLOW DOMKGW JEDNORODZINNYCH?|

- ZAt ACZNIK DO WNIOSKU O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNER
PGE\ PGE Dystrybucja S.A.

—
TABELE WYPELNIA PRACOWNIK PGE DYSTRYBUCJA|
NUMER SPRAW] DATA 20.0ZENIA WNIDSKL|

Budynek 3 ETAP 3

I. Zestawienie lokali w budynku wielolokalowym

Rodzaj iokalu: mieszkalne, domy jednorodzinne, ustugowe, | Sposéb zasilania i Ziacze r
sklepy garaZe, administracja, oSwietlenie itp. [1 lub 3 fazowe] lokalu [kw] [szt.] i
Mieszkalne
Mieszkania 3-faz 14 38 ZK1
Inne ustugowe
Inne odbiory (np. obw. administracyjne i owietl. itp.)
Odbiory administracja - klatka schodowa | 3-faz 40 1 ZK1
Odbiory administracja - garaz 3-faz 14 1 ZK1
Odbiory administracja - p.poz. 3-faz 14 1 ZK1
Razem [kW] 130 [szt.] 41
Etap (dot. przylaczenia etapowego) Przewidywany termin rozp. poboru energii elektrycznej |Przewidywane zuzycie energii w budynku [-kWh]
01.06.2025 130 000
II. Okreslenie mocy przylgczeniowej
Numer ztacza ZK1
Moc przytaczeniowa [kw] | 130
tacznie moc [kW] 130
Data Czytelny Podpis Wnioskujacego

2024 -06- 03 | q "Lofuﬁ\ Q\)U(‘) @"-MUJ"
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Informacje dla Wnioskujacego:

1) W przypadku realizacji kilku budynkéw wielolokalowych, nalezy wypehnic oddzielnie zalacznik dia kazdego'z budynkéw, -0k |
_2) Realizacja I etapu przytaczenia nie moze by¢ dhuzsza niz 18 miesiecy od daty podpisania umowy o przylaczenie. ~ o SWled4505
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P F CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Biatystok, 25-06-2024 r.
24-B6/5/02963.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-B6/UP/02963 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-B6/WP/02963 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny wielorodziny-Budynek 4-Etap 3
Lokalizacja: gmina Choroszcz, miejscowo$¢ Porosty, ul. takowa, nr dz. 141/100

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: linia kablowa SN. Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od

zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 174,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Wybudowa¢ linie kablowa SN o dt. ok. 400 m od linii kablowej SN do projektowanej stacji transformatorowej
SN/nN usytuowanej na nieruchomosci nr 141/100. Wybudowaé kontenerowa stacje transformatorowa SN/nN.
Wybudowaé przytacze kablowe YAKXs 4x240 mm2 o di. ok. 2 m od projektowanej stacji transformatorowej do
ztacza kablowego usytuowanego na nieruchomosci nr 141/100, przy stacji transformatorowej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Przygotowaé wlz i instalacje zalicznikowe do podtaczenia. Przygotowaé miejsce do zainstalowania uktadéw
pomiarowo-rozliczeniowych oraz zabezpieczeri przedlicznikowych {zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A)
dostepne dla stuzb oraz odbiorcéw. Projekt techniczny wilz-téw i instalacji wewnetrznych wraz z uktadami
pomiarowymi uzgodni¢ w RE Biatystok Teren.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 315[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢ samoczynne wylfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska. '

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych - z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyltaczenie.

15.3 Schemat stacji transformatorowej uzgodnié z Wydziatem Majatku Sieciowego.

15.4 Schemat uktadéw pomiarowych uzgodni¢ z Wydziatem Ustug Dystrybucyjnych.

15.5 Lokale mieszkalne 45x14 kw,; lokal ustugowy 1x40 kW, lokal ustugowy 2x22 kW odbidér administracyjny-klatka
schodowa 1x40 kW, odbidr administracyjny-garaz 1x14 kW,&nbsp;odbidr administracyjny-p.poz. 1x14 kW. &nbsp;
15.6 Skoordynowac¢ z warunkami przyfgczenia nr 24-B6/WP/02968, 24-B6/WP/02954,&nbsp;24-B6/WP/02963, 24-
B6/WP/02970, 24-B6/WP/02965&nbsp; i 24-B6/WP/02959.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Nierodzik




/_l\ BILANS MOCY DLA BUDYNKOW WIELOLOKALOWYCH/ZESPOLOW DOMKGW JEDNORODZINNYCH®
. ZALACINIK DO WNIOSKU O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNE
“\ | PGE Dystrybucja S.A.
~PGE | i
TABELE WYPELNIA PRACOWNIK PGE DYSTRYBUCIA
NUMER SPRAw T DATA ZLOZENIA WHIOSK.
Budynek 4 ETAP 3
I. Zestawienie lokali w budynku wielolokalowym
Rodzaj lokalu: mieszkalne, domy jednorodzinne, ustugowe, | Sposdb zasilania| Moc przylaczeniowa | llo$é lokali/odbioréw T
sklepy garaze, administracja, oéwietlenie itp. [1 lub 3 fazowe] tokalu [kW] [szt.] £ .
Mieszkalne
Mieszkania 3-faz 14 45 ZK1
Inne ustugowe
Lokal ustugowy 3-faz 40 1 ZK1
Lokal ustugowy 3-faz 22 2 ZK1
Inne odbiory (np. obw, administracyjne i oswietl. itp.)
Odbiory administracja - klatka schodowa | 3-faz 40 1 ZK1
Odbiory administracja - garaz 3-faz 14 ZK1
Odbiory administracja - p.poz. 3-faz 14 ZK1
Razem [kW] 174 [szt.] 51
Etap (dot. przylaczenia etapowego) Przewidywany termin rozp. poboru energii elektrycznej |Przewidywane zuzycie energii w budynku [kWh]
01.06.2025 180 000
Numer zlacza ZK1
Moc przytaczeniowa [kw] | 174
tacznie moc [kW] 174
Data Czytelny Podpis Wnioskujace ,L- / -, )
2024 -06- 7 & éﬁ%—s-{e S MJ”_'— P
q /L - N '_//' £ ._;ﬂ_.-(_
Mariusz Ske%ﬁshf/ : '--,//—Vﬁa’rol Korsak

Informacje dla Wnioskujacego:

Objaénenia:  SKOWRONSK! sodia jawna, s
*  Nalezy skreslic niewladciwe. ynek Kosciuszki 158 1. 19 15. pk.
**  Nalezy wstawic znak .X” we wlasciwe pole. , 15-091 Biatystok

NIP: 542-324-67. ]
*%  Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, podane dane bedg wykorzystywane wyfacziie do celdw postepowania pfgv@ﬁaszuﬁé_‘é% 'ré%ﬁésku.
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PGE \ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Bialystok, 20-06-2024 r.
24-B6/5/02970.
Zatycznik nr 1 do umowy nr 24-B6/UP/02970 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-B6/WP/02970 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyltaczanego do sieci: oswietlenie terenu- budynek nr3i 4
Lokalizacja: gmina Choroszcz, miejscowosé Porosty, ul. takowa, nr dz. 141/100

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pé:n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia kablowa SN. Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowa¢ lini¢ kablowa SN o dt. ok. 400 m od linii kablowej SN do projektowanej stacji transformatorowej
SN/nN usytuowanej na nieruchomosci nr 141/100. Wybudowaé kontenerowg stacje transformatorowg SN/nN.
Wybudowa¢ przytacze kablowe nN YAKXs 4x240 mm2 o dt. ok. 2 m od projektowanej stacji transformatorowej do
ztacza kablowego-pomiarowego usytuowanego na nieruchomosci nr 141/100, przy stacji transformatorowej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Urzadzenia zainstalowane w obiekcie zasili¢ zapomiarowa linia zasilajaca nN. Wykona¢ instalacje odbiorcze w

zakresie potrzeb Odbiorcy. Rozdzielenie punktu PEN na PE i N wykona¢ po stronie instalacji Odbiorcy. Wykonanie

uziemienia punktu rozdziatu stanowi integralng czes$¢ instalacji Odbiorcy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjagé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem- elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Skoordynowac z warunkami przytagczenia nr 24-B6/WP/02968, 24-B6/WP/02954 i 24-B6/WP/02959.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Nierodzik




~ WP-1
/ﬂ . {wz. 01.10.2019)
PGE B CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Bialystok, 25-06-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-B6/5/02965.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-B6/UP/02965 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-B6/WP/02965 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny-Budynek 1-Etap 3
Lokalizacja: gmina Choroszcz, miejscowosé Porosty, ul. takowa, nr dz. 141/100

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-06-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia kablowa SN. Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczen w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 204,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowad linie kablowa SN o di. ok. 400 m od linii kablowej SN do projektowanej stacji transformatorowej
SN/nN usytuowanej na nieruchomosci nr 141/100. Wybudowaé kontenerowa stacje transformatorowa SN/nN.
Wybudowa¢ przylacze kablowe 2x YAKXs 4x240 mm2 o di. ok. 2 m od projektowanej stacji transformatorowej do
zfacza kablowego usytuowanego na nieruchomosci nr 141/100, przy stacji transformatorowej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Przygotowaé wiz i instalacje zalicznikowe do podtgczenia. Przygotowaé miejsce do zainstalowania uktadéw

pomiarowo-rozliczeniowych oraz zabezpieczen przedlicznikowych (zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A)

dostepne dla stuzb oraz odbiorcéw. Projekt techniczny wlz-tow i instalacji wewnetrznych wraz z uktadami

pomiarowymi uzgodni¢ w RE Biatystok Teren.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 400[A],

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyizej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach-
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Schemat stacji transformatorowej uzgodni¢ z Wydziatem Majatku Sieciowego.

15.4 Schemat uktadéw pomiarowych uzgodni¢ z Wydziatem Ustug Dystrybucyjnych.

15.5 Lokale mieszkalne 41x14 kW,; lokal ustugowy 1x40 kW, lokal ustugowy 3x22 kW odbiér administracyjny-klatka
schodowa 1x40 kW, odbidr administracyjny-klatka schodowa 1x27 kW, odbiér administracyjny-garaz 1x14 kW ;odbidr
administracyjny-p.poz. 1x14 kW;

15.6 Skoordynowa¢ z warunkami przytgczenia nr 24-B6/WP/02968, 24-B6/WP/02954, 24-B6/WP/02963, 24-
B6/WP/02970, 24-B6/WP/02965 i 24-B6/WP/02959.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Nierodzik




BILANS MOCY DLA BUDYNKOW WIELOLOKALOWYCH/ZE'SPOLOW DOMKOW JEDNORODZINNYCH™
/"' \\\ | PGE Dys trybucja S.A. ZALACZNIK DO WNIOSKU O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYLACZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNES
~GE
TABELE WYPELNIA FRACOWNIK m
NUMER SPRAW ] DATA ZLOZENIA WNIOSKLA
Budynek 1 ETAP 3
1. Zestawienie lokali w budynku wielolokalowym
Rodzaj lokalu: mieszkalne, domy jednorodzinne, ustugowe, | Sposdb zasilania| Moc przytaczeniowa | iloéé lokali/odbiorow 7t
sklepy garaze, administracja, oSwietlenie itp. [1 lub 3 fazowe] lokalu [kW] [szt.] Acze .
Mieszkalne
Mieszkania 3-faz 14 41 ZK1
Inne ustugowe
Lokal ustugowy 3-faz 40 1 ZK1
Lokal ustugowy 3-faz 22 3 ZK1
Inne odbiory (np. obw. administracyjne i oswietl. itp.)
Odbiory administracja - klatka schodowa | 3-faz 40 1 ZK1
Odbiory administracja - klatka schodowa | 3.faz 27 1 ZK1
Odbiory administracja - garaz 3-faz 14 1 ZK1
Odbiory administracja - p.poz. 3-faz 14 1 ZK1
Razem [kW] 204 [szt.] 49
Etap (dot. przylaczenia etapowego) Przewidywany termin rozp. poboru energii elektrycznej |Przewidywane zuzycie energii w budynku [kWh]
01.06.2025 200 000
Numer ziacza ZK1
Moc przytaczeniowa (kW] | 204
tacznie moc [kW] 204
Data Czytelny Podpis Wnioskuja«:egcr e
NR- L, \ 4
Mariusz Skowroriski—="* Kavol Korsgk
Informacje dia Wnioskujacego

1) W przypadku realizacji kilku budynkow wielolokalowych, nalezy wypehi¢ oddzielnie zalacznik dla kazdego z budynkéw.
2) Realizacja I etapu przylaczenia nie moze by¢ diuzsza niz 18 miesiecy od daty podpisania umo
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Objasnienia:

Nalezy skrediié niewladciwe.
Nalezy wstawi¢ znak ,.X” we wiasciwe pole.

czenie.

Evelopment |

SKOWRONsKi spotka jawna, s
***  Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, podane dane bedg wykorzystywane wylacznie do celdw poSisiiwkmia
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et rowpgsegow IpRC Wniosky. |
P: 542-324-67-45, REGON: 360244505








