PGE Dystrybucja S.A. Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OB/LZA/03235/2024
ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Okreslenie przedmiotu zakupu

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa przewoddw réinych w izolacji na potrzeby PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok o parametrach nie gorszych niz okreslone w charakterystyce technicznej
zawarte ponizej.

1. Miejsca dostaw

Przedmiotem zamdwienia jest sukcesywna dostawa przewoddw instalacyjnych na potrzeby PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok o parametrach nie gorszych niz okreslone w charakterystyce technicznej zawarte ponizej.

2. Miejsca dostaw

Dostawy beda realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w miejsca wskazane w
zamowieniach wystawionych przez Oddziat zamawiajgcy.

1) Magazyn Gtéwny Oddziatu Biatystok przy ul. Elewatorskiej 17/1 w Biatymstoku;
2) Rejon Energetyczny tomza- Aleja Legionéw 157, 18-400 tomza

3) Rejon Energetyczne Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski
4) Rejon Energetyczny Etk, ul. Sportowa 1, 19-300 Etk

5) Rejon Energetyczny Suwatki, ul. Piaskowa 1, 16-400 Suwatki

6) Rejon Energetyczny Biatystok Teren, ul. Kolejowa 25, 16-100 Sokotka

3. Normy i przepisy

1. PN-EN 50525-2-31:2011 Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 450/750 V (Uo/U) -- Cze$¢ 2-31: Przewody ogdlnego
zastosowania -- Przewody jednozytowe, bez powtoki,
o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)

2. PN-EN 50525-2-21:2011 Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 450/750 V (Uo/U) -- Cze$¢ 2-21: Przewody ogdlnego
zastosowania -- Przewody gietkie o izolacji z elastomeru usieciowanego

3. PN-EN 50525-1:2011/A1:2023-03 Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750 V (Uo/U) - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

4. PN-E-90068:2016-10 - Przewody elektryczne -- Przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 300/500V oraz 450/750V (U0/U) -- Przewody wielozytowe ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state o izolacji z termoplastycznego polichlorku winylu (PVC)

5. PN-EN 50173 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej dokumentacji s3 inne od wymagan zawartych w
powyzszych  normach to nalezy wéwczas stosowaé sie do wymagan  zawartych
W niniejszej dokumentacji.

4. Definicje szczegétowe
1) Przewoéd Wyrdb przeznaczony do przesytania energii elektrycznej

2) Temperatura graniczna dopuszczalna dtugotrwale najwyisza temperatura, do jakiej moga
nagrzewac sie przewody przez czas nhieograniczony, zachowujgc trwatos¢ (izolacji i ew. powtoki).

3) Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze ptyna¢ dtugotrwale w
okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu.

4) Przewdd U/UTP — przewdd teleinformatyczny bez ekranowania (nieekranowana — ang. Unscreened
—U), wytgcznie ze skreconymi parami przewoddw (ang. Twisted Pair — TP).
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5) Przewdd F/UTP — przewdd teleinformatyczny catkowicie ekranowany folig przewodzacga (ang. Foil —
F) z nieekranowanymi parami przewoddéw (UTP) (kazda para).

6) Kategoria (CAT)—kategoria przewodu teleinformatycznego okreslajgca jego parametry pracy w sieci;
m.in. czestotliwo$é (CAT 5e — 100 MHz) oraz predko$é przesytu danych (CAT 5e — 1 Gb/s)

5. Wymagania
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Powtoka: polwinit oponowy PVC w kolorze szarym
Ekran: folia aluminiowa Al/PET z zytg uziemiajgcg CuSn
(ocynowany drut miedziany)
2 Typ przewodu: wewnetrzny
Zyly: wielodrutowe z miedzi elektrolitycznej o érednicy
U/uTP  (CAT | &°MM . . Se
5e) linka Iz?laqa: polwinitowa lub polietylenowa
Osrodek: 4 pary skrecone
Powtoka: polwinit oponowy PVC w kolorze niebieskim
Ekran: brak
5.2. Sposdéb oznakowania

1) Na zewnetrznej powtoce przewoddéw izolowanych w odstepach nie wiekszych niz 1 m, nalezy
wykona¢ w sposéb trwaty nastepujace oznaczenia: symbol przewodu, napiecie znamionowe, liczba
i przekrdj zyt roboczych, rok produkcji, znacznik biezgcej dtugosci przewodu, identyfikacja

producenta.
6. Inne wymagania
1) Udziat towaréw pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, panstw, z ktdrymi Unia
Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcéw lub panstw, wobec ktérych na
mocy decyzji Rady stosuje sie przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekracza 50%.
2) Dostarczane wyroby powinny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12 miesiecy) oraz winny spetnia¢
wymogi okreslone w niniejszym dokumencie.
7. Dokumentacja techniczna
7.1. Dokumenty dotaczane do oferty
1) Karty katalogowe w jezyku polskim wraz z rysunkami.
2) Oswiadczenie dot. spetnienia wymagan norm przez oferowane wyroby - zgodnie z trescig Zatacznika
nr6do SWZ.
7.2, Dokumenty przekazywane wraz z dostawa
1) Karty gwarancyjne.
2) Deklaracja zgodnosci dla wszystkich zaoferowanych wyroboéw, zgodnie z definicjg zawartg w Ustawie
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z pdzn.
zm.), spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN ISO/iEC 17050-1.
8. Asortyment
l.p. asortyment ‘ napiecie ‘ ilo$¢ (w m)
Przewody miedziane w izolacji
1 | PRZEWOD LGY 1,5 mm? (HO7V-K) 450/750V 200
2 | PRZEWOD LGY 2,5 mm? (HO7V-K) 450/750V 450
3 | PRZEWOD LGY 10 mm? (HO7V-K) 450/750V 1860
4 | PRZEWOD LGY 16 mm? (HO7V-K) 450/750V 30
5 | PRZEWOD LGY 25 mm? (HO7V-K) 450/750V 830
6 | PRZEWOD LGY 35 mm? (HO7V-K) 450/750V 820
7 | PRZEWOD LGY 50 mm? (HO7V-K) 450/750V 650
8 | PRZEWOD LGY 70 mm? (HO7V-K) 450/750V 200
9 | PRZEWOD LGY 120 mm? (HO7V-K) 450/750V 170
10 | PRZEWOD LGY 240 mm? (HO7V-K) 450/750V 240
11 | PRZEWOD DY 1,5 mm? (HO7V-U) 450/750V 100
12 | PRZEWOD DY 2,5 mm? (HO7V-U) 450/750V 100
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Przewody instalacyjne
13 | PRZEWOD YDY 3x1,5 mm? 450/750V 500
14 | PRZEWOD YDY 3x2,5 mm? 450/750V 700
Przewody przemystowe
15 | Przewéd OnPD (HO7RN-F) 4x35 mm2 | 450/750V | 180
Przewody TELEINFORMATYCZNE
16 | PRZEWOD F/UTP drut KAT.5E 915
17 | PRZEWOD UTP linka KAT.5E 305

Uwaga: dla poszczegdlnych pozycji podano oznaczenia typu. Informacja ta stanowi jedynie forme uscislenia
wymagan w zakresie parametrow technicznych dla objetego zamdwieniem produktu. Zamawiajgcy dopuszcza
zaoferowanie wyrobow réwnowaznych.

9. Zakres zamodwienia

1) Dostawy przewoddw bedg realizowane w okresie 12 miesiecy od daty podpisania umowy lub do
wyczerpania catkowitego wynagrodzenia wskazanego w umowie, z zastrzezeniem, ze:

a) Zamawiajagcemu przystuguje prawo do niewykorzystania catego asortymentu dostarczanych
przewodow okreslonego w umowie, zaréwno co do ilosci, rodzaju jak i co do catkowitego
wynagrodzenie wskazanego w umowie,

b) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany ilosci zamawianych przewodéw w
poszczegdlnych asortymentach (rodzajach) przewodédw w ramach kwoty wskazanej w umowie.

c) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do realizowania umowy w min. 50 % jej wartosci;

2) Z powyzszych tytutdw wykonawcy nie bedzie przystugiwac roszczenie o zrealizowanie umowy do
petnego wyczerpania limitéw wynikajacych z umowy, jak i roszczenie o odszkodowanie lub inne.

10. Logistyka dostaw

1) Minimum logistyczne jednorazowej dostawy — 500zt
2) Miejsca dostaw:
» 15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 17/1
» 18-400 tomza, Aleja Legionéw 157
» 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11
» 19-300 Etk, ul. Sportowa 1
» 16-400 Suwatki, ul. Piaskowa 1
3) Termin dostawy - nie dtuzszy niz 10 dni roboczych, liczonych od daty ztozenia zamdwienia
szczegotowego

11. Uwagi ogodlne

W trakcie trwania procesu dostaw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosciowej dostarczanych

wyrobéw oraz ich parametrow.

Il.  Zasady realizacji zakupu (w tym zatadunku i roztadunku)
Zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

ll.  Termin realizacji zakupu
12 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik
nr5do SWZ.

IV.  Minimum logistyczne
500,00zt. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowe]j stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

V. Gwarancja
1. Wymagana gwarancja na dostarczane wyroby - nie krdcej niz 60 miesiecy od daty dostawy.
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2. Gwarancja obejmuje zaréwno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak réwniez wszelkie
inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

VI. Podwykonawstwo
1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$é Zakupu zamierza im powierzyé.
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