PGE Dystrybucja S.A. Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OB/LZA/03236/2024
ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

I.  Okreslenie przedmiotu zakupu

Przedmiotem zamdwienia jest sukcesywna dostawa osprzetu kablowego na potrzeby PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok o parametrach nie gorszych niz okreslone w charakterystyce technicznej zawarte ponizej.

1. Postanowienia ogdlne

— Dostarczane urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i nie starsze niz 12 miesiecy od daty produkg;ji,
wolne od wad fizycznych i prawnych, w petni sprawne na dzient dostawy.

— Wszystkie wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia niniejszej specyfikacji muszg by¢
bezwzglednie spetnione. W przeciwnym przypadku oferta bedzie odrzucona.

Il.  Asortyment — parametry techniczne

Osprzet kablowy
Szacunkowa ilos¢
k
L.p. Nazwa materiatu Parametry techniczne Jedn.ost 4
miary
KONCOWKA KABLOWA CU 5R/10-
1. 25/35 szt. 450
2. | KONCOWKA KABLOWA KCR-120 Konicéwka kablowa miedziana cynkowana szt. 88
3 | KONCOWKA KCR 10-16 CU galwe?mcz.me, zastosowanie do zakonczar:la ot 620
2yt miedzianych. Temperatura pracy: -40°C
4. | KONCOWKA KCR 16-240 CU do +105°C szt. 92
< | KONCOWKA KABLOWA CU 7R/10- ot 320
70
KONCOWKA ALUMINIOWA KRA
6. 25/10 szt. 240
KONCOWKA ALUMINIOWA KRA
7. 50/10 szt. 400
g | KONCOWKA ALUMINIOWA ot 386
KRA.70/10 Koricowka kabl lumini
KONCOWKA ALUMINIOWA KRA oncowka kablowa aiuminiows,
9. 70/12 zastosowanie do zakonczania zyt szt. 246
— aluminiowych.
10, | KONCOWKA ALUMINIOWA KRA ot 110
" | 95/10 )
KONCOWKA ALUMINIOWA KRA
11. 120/10 szt. 140
KONCOWKA ALUMINIOWA KRA
12. 35/10 szt. 280
KONCOWKA RUROWA ARC 120/12
13. (2KAM-120) szt. 28
KONCOWKA RUROWA ARC 150/16
14. (2KAM-150) szt. 20
KONCOWKA RUROWA ARC 240/16
15. (2KAM-240) szt. 50
16. KONCOWKA RUROWA ARC 16/6 Konicowka kablowa aluminiowa, rurowa, szt. 50
(2KAM-16) ) L
—— zastosowanie do zakoriczania zyt
17 | KONCOWKA RUROWA ARC 25/8 aluminiowych ot <0
" | (2KAM-25) ’ :
KONCOWKA RUROWA ARC 35/8
18. (2KAM-35) szt. 50
KONCOWKA RUROWA ARC 50/10
19. (2KAM-50) szt. 100
KONCOWKA RUROWA ARC 70/10
20. (2KAM-70) szt. 80
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21. | KONCOWKA RUROWA KCR 10-16 Koncéwka kablowa miedziana cynkowana szt. 60
22. | KOKCOWKA RUROWA KCR 10-50 | 82/anicznie, zastosowanie do zakonczania szt. 250
zyt miedzianych. Temperatura pracy: -40°C
23. | KONCOWKA RUROWA KCR 16-240 | do +105°C szt. 30
24. | KONCOWKA TULEJKOWA TA 10-15 szt. 100
25. | KONCOWKA KOA 10-10 koncéwka oczkowa miedziana cynowana szt. 450
26. | KONCOWKA KOA 8-10 galwanicznie szt. 100
27. | KONCOWKA TULEJKOWA TE 10-12 szt. 350
28. | KONCOWKA TULEJKOWA TE 10-18 szt. 1264
29 Koricéwka tulejkowa izolowana TE Koncéwka kablowa tulejkowa, ktéra ot 40
70-20 wykonana jest z ocynowanej miedzi i pokryta
30. Koncéwka tulejkowa izolowana TE izolacja poliamidowa ot 0
95-25
Koncéwka tulejkowa izolowana TE
31. 120-27 szt. 40
32. | ZLACZKA KABLOWA AL 70/95 417 R szt. 50
33. | ZLACZKA KABLOWA AL 226R 50/70 szt. 50
34 ZtACZKA KABLOWA AL 120/150 ot 50
" | 229R Ztaczka kablowa aluminiowa do potaczen zyt )
35 ZtACZKA KABLOWA AL 120/150 aluminiowych st 50
419R
36. | ZLACZKA KABLOWA AL 25/35 224R szt. 50
37. | ZtACZKA KABLOWA AL 225R szt. 50
38. | ZLACZKA ALC 120 ( 2ZA-120) szt. 275
39. | ZEACZKA ALC 150 ( 2ZA-150) szt. 30
40. | ZLACZKA ALC 240 ( 2ZA-240) szt. 80
41. | ZLACZKA ALC 25 ( 2ZA-25) Ztgczka kablowa aluminiowa do potgczen zyt szt. 90
42. | ZLACZKA ALC 35 ( 2ZA-35) aluminiowych szt. 140
43, | ZLACZKA ALC 50 ( 2ZA-50) szt. 140
44. | ZLACZKA ALC 70 ( 2ZA-70) szt. 160
45, | ZLACZKA ALC 95 ( 2ZA-95) szt. 80
Zestaw koncéwek kablowych zawiera
ZESTAW AL L-EXCEL 3X10/10 zaprasowywane trzy koncowki kablowe do
46. . L o, kpl 8
HO(1)TU3.2401 2yt roboczych miedzianych kabla i koricéwke
ze zrywalnymi tbami $rub do zyty powrotne;.
47. | TULEJKA KABLOWA AL 227R 70705 | | UIeika kablowa aluminiowa do pofaczeri 2yt szt 50
aluminiowych
Zestaw koncdéwek kablowych zawiera
a5 | ZESTAW KONCOWEK KABL. AL. L- zaprasowywane trzy koricéwki kablowe do kol 5
" | AXCES1 zyt roboczych aluminiowych kabla i koncéwke P
ze zrywalnymi tbami srub do zyty powrotne;j
Zestaw koncowek kablowych zawiera
ZESTAW ZtACZEK KABLOWYCH zaprasowywane trzy koncowki kablowe do
49. . L . szt. 5
HJU33.2401 C-EXCEL 2yt roboczych miedzianych kabla i koricéwke
ze zrywalnymi tbami $rub do zyty powrotne;.
Zestaw koncowek kablowych zawiera
ZESTAW ZtACZEK KABLOWYCH zaprasowywane trzy koncowki kablowe do
50. . . . szt. 5
HJU33.2402 C-AXCES. 2yt roboczych aluminiowych kabla i koricowke
ze zrywalnymi tbami $rub do zyty powrotne;j
TASMA PREMIO 233 19 x 33 x 0,18 / | Taéma do napraw zewnetrznych powtok kabli
51. | TASMA SCOTCH 33 19MMX33M 80- | i przewoddw elektroenergetycznych, a takze szt. 75
0120-2304-2 jako zewnetrzna warstwa w mufach i
. gtowicach tasmowych do kabli nN i SN.
52. TASMA SCOTCH 33 25MMX33M 80 Wytrzymatos¢ dielektryczna 40 kV/mm, szt. 72

0120-2305-9

rezystywnosc skrosna 1012 Q x cm,
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Temperatura pracy ciggtej +80 °C, minimalna
temperatura podczas nawijania -10 °C.

Tasma samowulkanizujaca Nr 62
/0.75x19 mmx10 m / TASMA

Tasma izolacyjna samowulkanizujaca, stuzy
do izolowania przewoddw elektrycznych i

>3 SCOTCH 23 (19X9.15) HT-0020- innych elementéw przewodzacych prad. szt. 125
0130-9 Wykonana z materiatu EPR, ( guma
etylenowo-propylenowa). Tasma
przeznaczona jest do odbudowy izolacji w
kablach nN i SN. Dopuszczalna temperatura
pracy (krotkotrwata - np. osiggana wskutek
przecigzenia) +130 stopni Celsjusza. Tasma
54 TASMA SCOTCH IZOLACYJNA odporna na promienie UV, starzenie, wilgo¢, ot 4
" | NR.2228 /50X3M / RMT 50x3,5 m wptyw innych czynnikdw atmosferycznych. ’
Do naprawy powtok zewnetrznych kabli
elektroenergetycznych i kanatéw kablowych.
Tasma uszczelniajaca przed wilgocia,
jednoczesnie zabezpieczajaca przed korozjq i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Tasma izolacyjna do izolowania przewodow
elektrycznych oraz innych elementéw
55 TASMA TEMFLEX 19X20 BRAZOWA | instalacji do napiecia 600V. Taéma z warstwg ot 105
" |/128 0.15-19-25/PVC/braun klejgca na bazie kauczuku. Odpornosé na ’
Scieranie, kwasy, zasady, wilgo¢ oraz
niekorzystne warunki atmosferyczne.
Do naprawy powtok zewnetrznych kabli
g6, | TASMATEMFLEX 19300 Cznrna /| FECTRCOREENEND L RIREER AR | 100
" 1128 0.15-19-25/PVC/schwarz . . ) . . . ’
jednoczesnie zabezpieczajgca przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi.
TASMA TEMFLEX 19X20 CZERWONA
57. szt. 92
/128 0.15-19-25/PVC/rot Ta$ma izolacyjna do izolowania przewodow
58 TASMA TEMFLEX 19X20 NIEBIESKA | elektrycznych oraz innych elementéw ot 92
/128 0.15-19-25/PVC/blau instalacji do napiecia 600V. Taéma z warstwa
59 TASMA TEMFLEX 19X20 SZARA / klejaca na bazie kauczuku. Odpornosé na ot 35
" 1128 0.15-19-25/PVC/grau Scieranie, kwasy, zasady, wilgo¢ oraz )
TASMA TEMFLEX 19X20 ZOtTO- niekorzystne warunki atmosferyczne.
60. ZIEL. /128 0.15-19-25/PVC/gg Tasma do naprawy i odtworzenia powtok szt. 2
, kablowych niskiego i Sredniego napiecia
61. | TASMA ZIMNOKURCZLIWA TZ-60 Rekaw termokurczliwy do odtwarzania szt. 15
REKAW TERMOKURCZLIWY HDCW | Powtok zewngtrznych kabli
62. 80/25-1000 szt. 10
skurcz 3:1, pogrubiona, materiat usieciowany,
RURA TERMOKURCZLIWA SRH2 z klejem termotopliwym odporna na czynniki
63. . . szt. 255
22/6 [1m] chemiczne oraz UV, wysoka wytrzymatosc na
rozcigganie, zgodnosc z normg IEC 60684-2
64 RURA TERMOKURCZLIWA SRH2 Rekaw termokurczliwy do odtwarzania ot 182
" 127/8 [1m] powtok zewnetrznych kabli ’
65. RURA TERMOKURCZLIWA SRH2 . . o ot 107
63/19 [1m] skurcz 3:1, pogrubiona, materiat usieciowany,
RURA TERMOKURCZLIWA SRH2 z klejem termotopliwym odporna na czynniki
66. . . szt. 242
34/7 [1m)] chemiczne oraz UV, wysoka wytrzymatosc na
rura termokurczliwa przezroczysta rozcigganie, zgodnosc z normg IEC 60684-2
67. . o L szt. 5
22/6 [1m] Uszczelnienie kabli o izolacji i powtoce z
68 PALCZATKA TERMOKURCZLIWA tworzyw sztucznych gumowych i ot 80
" | SEH4 35-15/B 6-35 papierowych, do zastosowan wnetrzowych i ’
69 PALCZATKA TERMOKURCZLIWA napowietrznych. szt 65
" | SEH4 47-23/B 35-95 ’
70 PALCZATKA TERMOKURCZLIWA Uszczelnienie kabli o izolacji i powtoce z sot 95
" | SEH4/ 60-25/B 35-150 tworzyw sztucznych gumowych i )
71 PALCZATKA TERMOKURCZLIWA papierowych, do zastosowan wnetrzowych i <t g5

SEH4 /78-36/B 95-240

napowietrznych.
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72 TERMOKURCZLIWY KAPTUR Uszczelnienie kabli o izolacji i powtoce z ; 21
" | USZCZEL. EC110 tworzyw sztucznych gumowych i szt
7 TERMOKURCZLIWY KAPTUR papierowych, do zastosowan wnetrzowych i . s
" | USZCZEL. EC75 napowietrznych. szt
TERMOKURCZLIWY KAPTUR Uszczelnienie kabli o izolacji i powtoce z
74. ] szt. 5
USZCZEL. EC50 tworzyw sztucznych gumowych i
PLAT TERMOKURCZLIWY SRMAHV papierowych, do zastosowan wnetrzowych i
75. . szt. 40
43/8 napowietrznych.
PtAT TERMOKURCZLIWY SRMAHV Ptat termokurczliwy do odtwarzania powtok
76. . szt. 46
76/22 zewnetrznych kabli
PLAT TERMOKURCZLIWY SRMAHV | Pfat termokurczliwy do odtwarzania powtok
77. . szt. 30
93/25 zewnetrznych kabli
78 TASMA BIALO-CZERWONA Tasma do wygradzania terenu biato- ; 138
" | SZER.10CM (100MB) czerwona, dtugosc rolki 100m. szt
Tasma do oznaczania podziemnych sieci
. energetycznych odporna na dziatanie
TASMA KABLOWA CZERW. 0.8/200 s
79. agresywnych czynnikow glebowych czerwona szt. 17
100MB . L - .
do kabli o napieciu znamionowym powyzej 1
kV (szerokosc¢ tasmy 20 cm)
Tasma do oznaczania podziemnych sieci
TASMA KABLOWA NIEBIESKA energetycznych odr.)o’rna na duafanle. .
80. agresywnych czynnikow glebowych niebieska szt. 29
0.8/200 100MB . L :
do kabli o napieciu znamionowym do 1 kV
(szerokos¢ tasmy 20 cm)
Tasma oznaczeniowa o wysokiej
81 Tasma ostrzegawcza z6tto-czarna przyczepnosci do wykonywania oznaczen na ot 20
" | 50mm/33m schodach, podtogach i Scianach w warunkach ’
przemystowych.
82. | OPASKA KABLOWA 140X3,6 opaska kablowa wykonana z poliamidu, opak. 47
Tasma oznaczeniowa o wysokiej
83 OPASKA KABLOWA 200X2,5 przyczepnosci do wykonywania oznaczen na onak 77
" 1 (100SZT.) schodach, podtogach i $cianach w warunkach pak.
przemystowych.
84 OPASKA KABLOWA 370X4,8 opak 55
" | (100SZT.) opaska kablowa wykonana z poliamidu, pak.
85 OPASKA KABLOWA TK 40/5 opaska kablowa wykonana z poliamidu, opak 29
" | (100SZT.) opaska kablowa wykonana z poliamidu, pax.
36 OPASKA KABLOWA TKUV 40/5 odporna na promieniowanie UV, opak 52
" | (1008ZT.) pak.
87 ZACISK KABLOWY VK 240MM2 Zacisk przytgczeniowych do podstaw ot 39
" | VK35-240 roztgcznikow )
ZAWIAS METALOWY BUDOWLANY | Zawias do metalowcy drzwi urzadzen
88. . szt. 120
100/50 rozdzielczych
89. | Zawias fi 12/50 cze$¢ z kulka do naprawy metalowych drzwi w zfaczach szt. 140
kablowych
90. | RURA SVA 83 3MB Dwudzielna rura ostonowa na kable m 20
elektroenergetyczne
Rury ostonowe do kabli, uktadane w gruncie
91 RURA Gt.RHDPEP-M 110/5,5 w trudnych warunkach terenowych, gtadkie, m 30
" | CZERWONA (SRS) do duzych obcigzen zewnetrznych, ze ztaczka
kielichowg, dtugos¢ do 6m,
92 RURA Gt.RHDPEP-M 110/5,5 Ostona kablowa wykonana z blachy m 110
" | NIEBIESKA (SRS) ocynkowanej, srednica wewnetrzna 70 mm
Rury ostonowe do kabli, uktadane w gruncie
w trudnych warunkach terenowych, gtadkie,
do duzych obcigzen zewnetrznych, ze ztaczka
93 RURA Gt.RHDPEP-M 160/8,0 kielichowg, dtugos¢ do 6m, m 64

CZERWONA (SRS)

Rury ostonowe do ochrony kabli o wysokiej

sztywnosci, dwuscienne, karbowana scianka
zewnetrzna, gtadka $cianka wewnetrzna, do
ukfadania w wykopach w gruncie, ze ztgczka,
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dtugos¢ do 6m, wykonane z polietylenu duzej
gestosci.

94.

RURA Gt.RHDPEP-M 160/8,0
NIEBIESKA (SRS)

Rury ostonowe do kabli, uktadane w gruncie
w trudnych warunkach terenowych, gtadkie,
do duzych obcigzen zewnetrznych, ze ztgczka
kielichowg, dtugos¢ do 6m,

Rury ostonowe do ochrony kabli o wysokiej
sztywnosci, dwuscienne, karbowana $cianka
zewnetrzna, gtadka Scianka wewnetrzna, do
uktadania w wykopach w gruncie, ze ztgczka,
dtugos¢ do 6m, wykonane z polietylenu duzej
gestosci.

Rury ostonowe do ochrony kabli o wysokiej
sztywnosci, dwuscienne, karbowana scianka
zewnetrzna, gtadka Scianka wewnetrzna, do
uktadania w wykopach w gruncie, ze ztgczka,
dtugosé do 6m, wykonane z polietylenu duzej
gestosci.

Rury ostonowe do ochrony kabli, gietkie,
dwuscienne, karbowana $cianka zewnetrzna,
z pilotem, do uktadania w gruncie w
miejscach o matym obciazeniu, ze ztgczka,
dtugos¢ do 6m,

64

95.

RURA KARB. RHDPEK-S 110
NIEBIESKA (DVK)

Rury ostonowe do kabli, uktadane w gruncie
w trudnych warunkach terenowych, gtadkie,
do duzych obcigzen zewnetrznych, ze ztaczka
kielichowg, dtugos¢ do 6m,

Rury ostonowe do ochrony kabli o wysokiej
sztywnosci, dwuscienne, karbowana $cianka
zewnetrzna, gtadka $cianka wewnetrzna, do
uktadania w wykopach w gruncie, ze ztgczka,
dtugos¢ do 6m, wykonane z polietylenu duzej
gestosci.

75

96.

RURA KARB. RHDPEK-S 160
CZERWONA (DVK)

97.

RURA KARB. RHDPEK-S 75
NIEBIESKA (DVK)

98.

RURA KARBOWANA RHDPEK-F
50/50MB NIEB. (DVR)

99.

RURA RHDPE-D 110 NIEBIESKA
(3MB A110PS)

Rury ostonowe do kabli, uktadane w gruncie
w trudnych warunkach terenowych, gtadkie,
do duzych obcigzen zewnetrznych, ze ztgczka
kielichowg, dtugos¢ do 6m,

Rury ostonowe do ochrony kabli o wysokiej
sztywnosci, dwuscienne, karbowana $cianka
zewnetrzna, gtadka Scianka wewnetrzna, do
uktadania w wykopach w gruncie, ze ztgczka,
dtugos¢ do 6m, wykonane z polietylenu duzej
gestosci.

Rury ostonowe do ochrony kabli o wysokiej
sztywnosci, dwuscienne, karbowana scianka
zewnetrzna, gtadka Scianka wewnetrzna, do
uktadania w wykopach w gruncie, ze ztgczka,
dtugosé do 6m, wykonane z polietylenu duzej
gestosci.

Rury ostonowe do ochrony kabli, gietkie,
dwuscienne, karbowana $cianka zewnetrzna,
z pilotem, do uktadania w gruncie w
miejscach o matym obciazeniu, ze ztgczka,
dtugos¢ do 6m,

Rury ostonowe do ochrony kabli o wysokiej
sztywnosci, dwuscienne, karbowana $cianka
zewnetrzna, gtadka Scianka wewnetrzna, do
uktadania w wykopach w gruncie, ze ztgczka,
dtugos¢ do 6m, wykonane z polietylenu duzej
gestosci.

130

50

136

60
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Rury ostonowe do ochrony kabli, gietkie,
dwuscienne, karbowana scianka zewnetrzna,
z pilotem, do uktadania w gruncie w
miejscach o matym obcigzeniu, ze ztgczka,
dtugos¢ do 6m,

Rury ostonowe do ochrony kabli, gietkie,
dwuscienne, karbowana scianka zewnetrzna,
z pilotem, do uktadania w gruncie w
miejscach o matym obcigzeniu, ze ztgczka,
dtugosé do 6m,

100.

RURA RHDPE-D 160 CZERWONA
(3MB A160PS)

101.

RURA RHDPE-D 160 NIEBIESKA
(3MB A160PS)

102.

RURA RHDPE-UV 110/10 CZARNA
(3MB) (SV)

Rury ostonowe do ochrony kabli o wysokiej
sztywnosci, dwuscienne, karbowana $cianka
zewnetrzna, gtadka Scianka wewnetrzna, do
uktadania w wykopach w gruncie, ze ztgczka,
dtugos¢ do 6m, wykonane z polietylenu duzej
gestosci.

Rury ostonowe do ochrony kabli, gietkie,
dwuscienne, karbowana $cianka zewnetrzna,
z pilotem, do uktadania w gruncie w
miejscach o matym obciazeniu, ze ztgczka,
dtugosé do 6m,

Rury ostonowe do ochrony kabli, gietkie,
dwuscienne, karbowana scianka zewnetrzna,
z pilotem, do uktadania w gruncie w
miejscach o matym obcigzeniu, ze ztgczka,
dtugos¢ do 6m,

Rura ostonowa do kabli do stosowania na
przestrzeniach otwartych: stupy, Sciany
budynkoéw, konstrukcje; gtadka, wykonana z
twardego polietylenu (HDPE) w kolorze
czarnym, odpornego na dziatanie promieni
UV, bez ztaczki kielichowej, do mocowania za
pomocga uchwytow do rur, odcinki o dtugosci
okoto 2,5 m

Rura ostonowa do kabli do stosowania na
przestrzeniach otwartych: stupy, Sciany
budynkoéw, konstrukcje; gtadka, wykonana z
twardego polietylenu (HDPE) w kolorze
czarnym, odpornego na dziatanie promieni
UV, bez ztaczki kielichowej, do mocowania za
pomocga uchwytow do rur, odcinki o dtugosci
okoto 2,5 m

Rura ostonowa do kabli do stosowania na
przestrzeniach otwartych: stupy, Sciany
budynkoéw, konstrukcje; gtadka, wykonana z
twardego polietylenu (HDPE) w kolorze
czarnym, odpornego na dziatanie promieni
UV, bez ztaczki kielichowej, do mocowania za
pomoca uchwytéw do rur, odcinki o dtugosci
okoto 2,5 m

Tasma przeznaczona do montazu muf
kablowych SN zywicznych

Tasma przeznaczona do montazu muf
kablowych SN zywicznych

60

60

12

103.

RURA RHDPE-UV 50/5,0 CZARNA
(3MB) (SV)

Rura ostonowa do kabli do stosowania na
przestrzeniach otwartych: stupy, Sciany
budynkoéw, konstrukcje; gtadka, wykonana z
twardego polietylenu (HDPE) w kolorze

32
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czarnym, odpornego na dziatanie promieni
UV, bez ztaczki kielichowej, do mocowania za
pomoca uchwytéw do rur, odcinki o dtugosci
okoto 2,5 m

104.

RURA RHDPE-UV 75/7,0 CZARNA
(3MB) (SV)

105.

Tasma zbrojona widknem szklanym
50mm/50m

106.

Tasma przezroczysta uszczelniajaca
EP-5010

Rura ostonowa do kabli do stosowania na
przestrzeniach otwartych: stupy, Sciany
budynkoéw, konstrukcje; gtadka, wykonana z
twardego polietylenu (HDPE) w kolorze
czarnym, odpornego na dziatanie promieni
UV, bez ztaczki kielichowej, do mocowania za
pomoca uchwytéw do rur, odcinki o dtugosci
okoto 2,5 m

Rura ostonowa do kabli do stosowania na
przestrzeniach otwartych: stupy, sciany
budynkoéw, konstrukcje; gtadka, wykonana z
twardego polietylenu (HDPE) w kolorze
czarnym, odpornego na dziatanie promieni
UV, bez ztaczki kielichowej, do mocowania za
pomoca uchwytow do rur, odcinki o dtugosci
okoto 2,5 m

Tasma przeznaczona do montazu muf
kablowych SN zywicznych

Tasma przeznaczona do montazu muf
kablowych SN zywicznych

Rura ostonowa do kabli do stosowania na
przestrzeniach otwartych: stupy, sciany
budynkoéw, konstrukcje; gtadka, wykonana z
twardego polietylenu (HDPE) w kolorze
czarnym, odpornego na dziatanie promieni
UV, bez ztaczki kielichowej, do mocowania za
pomoca uchwytow do rur, odcinki o dtugosci
okoto 2,5 m

Tasma przeznaczona do montazu muf
kablowych SN zywicznych

Tasma przeznaczona do montazu muf
kablowych SN zywicznych

Zacisk przytgczeniowych do podstaw
roztgcznikdw na podwajne zyty kablowe do
240 z przektadka miedzy zytami

12

szt.

20

szt.

50

107.

Obejma zacisku podwdjna ZVK2-
240-VKLEMA

108.

Tulejki HI: 6mm2/16 mm

109.

Tulejki HI: 2x6mm?2/14

Rura ostonowa do kabli do stosowania na
przestrzeniach otwartych: stupy, sciany
budynkoéw, konstrukcje; gtadka, wykonana z
twardego polietylenu (HDPE) w kolorze
czarnym, odpornego na dziatanie promieni
UV, bez ztaczki kielichowej, do mocowania za
pomoca uchwytow do rur, odcinki o dtugosci
okoto 2,5 m

Tasma przeznaczona do montazu muf
kablowych SN zywicznych

Tasma przeznaczona do montazu muf
kablowych SN zywicznych

Zacisk przytgczeniowych do podstaw
roztgcznikdw na podwdjne zyty kablowe do
240 z przektadkg miedzy zytami

Koncowka tulejkowa izolowana do
montowania na przewodach wielodrutowych
dt. 16 mm.

Podwdjna koncdéwka tulejkowa izolowana do
montowania na przewodach wielodrutowych
dt. 14 mm.

szt.

66

0p.(100 szt.)

0p.(100 szt.)
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Koncowka tulejkowa izolowana do

dt. 16 mm. 0p.(100 szt.)

111. | Tulejki HI: 2x10mm?2 montowania na przewodach wielodrutowych 6

Podwadjna korcowka tulejkowa izolowana do

dt. 14 mm. 0p.(100 szt.)

112. | Tulejki HI: 16mm?2 montowania na przewodach wielodrutowych 107

Koncdéwka tulejkowa izolowana do

dt. 16 mm. 0p.(100 szt.)

113. | Tulejki HI: 2x16mm?2 montowania na przewodach wielodrutowych 6

Podwdjna koncéwka tulejkowa izolowana do

dt. 14 mm. 0p.(100 szt.)

114. | Kapturek termokurczliwy koricow kabli nN i SN nie bedacych pod 20

Kapturki termokurczliwe do zabezpieczania

napieciem do kabli 120-240mm?2 op.(10 szt.)

VL.

VIL.

Viil.

1. Dostarczane wyroby powinny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12 miesiecy).

2. Wyroby powinny by¢ dostarczone w opakowaniu fabrycznym pozwalajagcym na ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz dziataniem czynnikéw zewnetrznych podczas transportu.
Zamawiajacy wymaga, aby transport i roztadunek dostarczanego towaru zapewnit Wykonawca.

4. llosci przedstawione w tabeli sg jedynie potrzebami szacunkowymi i mogg zmieni¢ sie

w

w zaleznosci od aktualnych potrzeb Zamawiajacego, zmiany te mogg dotyczyé przesunied
w ramach poszczegdlnych grup asortymentowych, na co Wykonawca i Zamawiajgcy wyrazajg zgode.

Uwagi ogodlne
W trakcie trwania procesu dostaw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosciowej
dostarczanych wyrobdéw oraz ich parametréow.

Zasady realizacji zakupu (w tym zatadunku i roztadunku)
Zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

Termin realizacji zakupu
12 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik
nr5 do SWZ.

Minimum logistyczne

200,00zt. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

Miejsce realizacji zakupu

15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 17/1
18-400 tomza, Aleja Legionow 157
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11
19-300 Etk, ul. Sportowa 1

16-400 Suwatki, ul. Piaskowa 1

YVVVYVYY

Gwarancja

1. nie krocej niz 24 miesigce liczac od daty dostawy na miejsce przeznaczenia w przypadku
przechowywania w miejscu suchym, zadaszonym.

2. Gwarancja obejmuje zarowno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak réwniez
wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.
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IX. Podwykonawstwo
a. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
b. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w formularzu
Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$é Zakupu zamierza im powierzyé.
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