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PGE Dystrybucja S.A. Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/OB/LZA/03237/2024
ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Okreslenie przedmiotu zakupu
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa narzedzi izolowanych do prac pod napieciem do 1kV.

Wielkos¢ zaméwienia: 47 zestawOw narzedzi - wykaz narzedzi, ktére powinien zawieraé kazdy zestaw

opisany jest w pkt. IV ponizej.

Normy i przepisy:
1) PN-EN IEC 60900:2012-10/AC lub nowsza - Narzedzia reczne do stosowania przy napieciu
przemiennym do 1 000 V i napieciu statym do 1 500 V.

2) PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce - Cze$é
1: Wymagania ogdlne.

W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej dokumentacji sg inne od wymagan zawartych w powyzszych
normach to nalezy wéweczas stosowac sie do wymagan zawartych w niniejszej dokumentacji.

Dopuszcza sie sytuacje dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie badan w oparciu o norme
starszego wydania, pod warunkiem, ze nie wystgpity zasadnicze rdznice w zakresie wymaganych badan lub
interpretacji ich wynikéw. Opinie nt. waznosci dokumentéw po zmianie norm wydaje jednostka certyfikujgca
wyrob.

Definicje szczegétowe

a) Praca pod napieciem (PPN) - Praca, podczas ktdrej osoba ma kontakt z cze$ciami pozostajgcymi pod
napieciem lub jakgkolwiek czescig swego ciata, narzedziami, sprzetem lub innymi przedmiotami narusza
strefe prac pod napieciem.

b) Narzedziaizolowane do PPN do 1kV — narzedzia przystosowane do pracy pod hapieciem umozliwiajgce
wykonanie czynnosci naprawczych, konserwacyjnych, fgczeniowych bez wytgczania napiecia w
urzadzeniach rozdzielczych, liniach kablowych, liniach napowietrznych z przewodami gotymi i
izolowanymi o napieciu do 1000V:

Wykaz oraz wymagania dotyczace narzedzi

4.1. Szczypce ptaskie izolowane

4.2. Szczypce boczne izolowane

4.3. Nasadka izolowana 1000V 1/2" 10 mm,

4.4. Nasadka izolowana 1000V 1/2" 13 mm,

4.5. Nasadka izolowana 1000V 1/2" 14 mm,

4.6. Nasadka izolowana 1000V 1/2" 17 mm,

4.7. Nasadka izolowana 1000V 1/2" 19 mm,

4.8. Nasadka imbusowa dtuga 1/2" 5 mm,

4.9. Nasadka imbusowa dtuga 1/2" 6 mm,

4.10. Nasadka imbusowa dtuga 1/2" 8 mm,

4.11. Pokretto typu T do nasadek 1/2", dtugo$¢é ramienia obrotowego min. 100 mm,
4.12. Izolowany klucz ptaski 1000V — 10,

4.13. Izolowany klucz ptaski 1000V — 13,

4.14. 1zolowany klucz ptaski 1000V — 14,

4.15. Izolowany klucz ptaski 1000V —-17,

4.16. lzolowany klucz ptaski 1000V — 19,

4.17. Pokretto grzechotkowe 1/2", L= od 250 do 300 mm,
4.18. Przedfuzka do nasadek 1/2", L= od 120 do 150 mm,
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4.19. Izolowany klucz oczkowy grzechotkowy 10,

4.20. lzolowany klucz oczkowy grzechotkowy 13,

4.21. Izolowany klucz oczkowy grzechotkowy 14,

4.22. 1zolowany klucz oczkowy grzechotkowy 17,

4.23. lzolowany klucz oczkowy grzechotkowy 19

4.24. Klucz krzyzakowy — nasadowy

4.25. Walizka lub torba narzedziowa chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dziataniem

czynnikéw zewnetrznych podczas transportu

e Narzedzia wykonane ze stali chromowo-wanadowej lub molibdenowo-wanadowej,
¢ lzolacja kluczy wykonana dwoma warstwami izolacji o kontrastowych kolorach lub wykonane w catosci
tworzywa sztucznego,
e Znakowanie trwate, w szczegdlnosci powinno zawierac nastepujace dane:
0 symbol IEC — do pracy pod napieciem — podwdjny tréjkat,
0 napiecie znamionowe obstugiwanego urzadzenia,
0 nrodpowiedniej normy,

V. Zasady realizacji zakupu
Zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

VI.  Wymagane dokumenty
6.1. Dokumenty dotgczane do oferty.
1. Karty katalogowe w jezyku polskim.
6.2. Dokumenty przekazywane wraz z dostawa.
1. Instrukcja uzytkowania, przechowywania i konserwacji w jezyku polskim
2. Karta gwarancyjna.
3. Deklaracja zgodnosci dla wszystkich zaoferowanych wyrobdw, zgodnie z definicjg zawartg w
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360, z
pdin. zm.), spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010.

VII. Sposob opakowania.
Wyroby powinny by¢ dostarczone w opakowaniu fabrycznym (dedykowana walizka lub torba narzedziowa)
pozwalajgca na ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dziataniem czynnikdw zewnetrznych
podczas transportu.

VIIl.  Termin realizacji zakupu
Umowe zawiera sie na okres 3 miesiecy od dnia podpisania umowy oraz zgodnie z projektem umowy
zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

IX.  Minimum logistyczne
Nie dotyczy
X. Miejsce realizacji zakupu

Miejsca realizacji dostawy:
» 15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 17/1

Xl. Gwarancja
11.1. Wymagana gwarancja na dostarczane wyroby - nie krdcej niz 24 miesigce od daty dostawy
11.2. Gwarancja obejmuje zaréwno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak réwniez
wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.
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Xil. Podwykonawstwo
12.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
12.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyc.
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