Zatacznik nr 1.1 do SWZ - Dane wyjsciowe do projektowania i budowy - Belzyce

Dane Wyjsciowe do projektowania i budowy:

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa 2 stanowisk zespotdow kompensacyjnych w stacji
110/30/15 kV Betzyce. Stacja zlokalizowana jest w miejscowosci Betzyce (24-200 Betzyce) przy ulicy
Kazimierskiej 31a na dziatce o nr ewid. 1087 obreb 0003 Befzyce - Zastawie.

1. Zakres zamoéwienia.

Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wdéd opadowych) oraz
wykonawstwo dla nw. zakresu prac:

- budowa dwodch stanowisk zespotow kompensacji ze szczelnymi misami oraz systemem
separacji oleju i wody typu BundGuard,

- demontaz transformatora potrzeb wtasnych oraz dtawika uziemiajacego ze stanowiska nr 1
oraz przewiezienie urzadzen do magazynu gtéwnego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin,

- demontaz dotychczasowych stanowisk potrzeb wtasnych nr 1 i 2 wraz z ogrodzeniem oraz
niwelacjq terenu,

- montaz urzadzen kompensacji nadgznej wraz z automatyka regulacji na stanowisku nr 1,
bedacych w dostawie Inwestora,

- transport nowego zespotu kompensacyjnego z magazynu gtdbwnego PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin na stacje Belzyce,

- przebudowa pola 15 kV potrzeb wtasnych nr 1 (pole nr 18),

- demontaz przytacza napowietrznego zasilajgcego dotychczasowe stanowiska potrzeb wiasnych
nr 1 wraz z izolatorami przepustowymi na $cianie rozdzielni wnetrzowej. Otwory po izolatorach
zaslepic.

- ufozenie nowego kabla SN z pola nr 18 do zasilania zespotu kompensacyjnego nr 1,

- wymiana kabla SN zasilajgcego zespo6t kompensacyjny nr 2,

- wymiana kabli nN zasilajgcych rozdzielnice 230/400 V w nastawni.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia:

Zakres modernizacji:

e projekt i budowa dwdch szczelnych mis z nowga kanalizacjg wyposazong w system do separacji
wody i oleju typu BundGuard pod dwoma nowymi stanowiskami potrzeb wtasnych 15 kV
kompensacji pradow ziemnozwarciowych z wykorzystaniem dtawikdéw regulujgcych i
transformatoréw uziemiajacych,

e stanowiska nalezy zlokalizowa¢ w miejscu stanowisk istniejgcych,

e budowa nowego wyizolowanego stanowiska zespotu uziemiajacego nr 1 wraz regulacjg
skompensowania sieci SN w oparciu o urzadzenia tj. transformator uziemiajacy, dtawik
nadazny oraz regulator bedace w dostawie Inwestora,

e utozenie nowych kabli SN z pdl nr 18 i 42 rozdzielni 15 kV do transformatoréw uziemiajacych
oraz kabli nN od transformatoréw uziemiajacych przez ztgcza kablowe nN zlokalizowane przy
stanowiskach, do rozdzielni potrzeb witasnych 400/230 V zainstalowanej w nastawni stacji,

e modernizacja istniejacego pola potrzeb wiasnych w rozdzielni 15 kV (pole nr 18),

e rozbudowa istniejacej siatki uziemiajacej do nowych warunkdéw pracy (zapewnienie ciggtosci
siatki uziemiajgcej oraz wymaganych wartosci napiec¢ razenia),

e demontaz transformatora potrzeb wtasnych oraz dtawika uziemiajgcego ze stanowiska nr 1
oraz przewiezienie urzadzen do magazynu gtdwnego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin,

e W czasie prac przy przebudowie stanowiska nr 1, na stanowisku nr 2 nalezy zainstalowac zespoét
o pradzie kompensacji 180 A; zespdt udostepni Zamawiajacy; po stronie Wykonawcy
przywiezienie urzadzen z magazynu gtéwnego PGE Dystrybucja Oddziat Lublin, ustawienie na
stanowisku oraz uruchomienie, a po zakonczeniu okresu przejsciowego, demontaz i odwiezienie
urzgadzen do magazynu,

e dotychczasowy zesp6t uziemiajacy ze stanowiska nr 2 po wykonaniu nowej misy wraca na
stanowisko nr 2,

e demontaz przytqcza napowietrznego zasilajacego dotychczasowe stanowisko potrzeb wtasnych
nr 1 wraz z izolatorami przepustowymi na s$cianie rozdzielni wnetrzowej; otwory po izolatorach
przepustowych nalezy zaslepi¢,

e wymiana kabla SN od pola nr 42 w rozdzielni 15 kV do stanowiska nr 2,

e montaz ztaczy kablowych w poblizu stanowisk zespotow kompensacyjnych



utozenie nowych kabli nn od transformatoréw uziemiajacych przez ww. ztacza kablowe do
rozdzielni potrzeb wtasnych w nastawni,

Szczego6towy zakres wykonania dokumentacji projektowej dla budowy szczelnych mis dla
zespolow uziemiajacych w stacji 110/15 kV Betzyce:

opracowac operat wodnoprawny na szczegolne korzystanie z wdd polegajace na odprowadzaniu
wod opadowych i roztopowych z terenu stacji 110/15 kV Betzyce oraz na wykonanie urzadzenia
wodnego w postaci studni chtonnych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne
korzystanie z wod polegajace na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych z terenu ww.
stacji,

opracowana dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna zawiera¢ stosowne do
aktualnego stanu prawnego ,w dacie przekazania dokumentacji” decyzje administracyjne lub
przewidziane prawem postanowienia uprawniajagce Zamawiajacego do budowy szczelnych mis
pod dwoma stanowiskami potrzeb wiasnych 15 kV i kompensacji pradow ziemnozwarciowych,
misy nowych stanowisk potrzeb wtasnych 15 kV nalezy zaprojektowa¢ w miejscu stanowisk
istniejacych, podczas prac, do czasu uruchomienia nowego zespotu kompensacyjnego nr 1 wraz
z automatyka zasilanego z pola nr 18, zasilanie potrzeb wtasnych oraz kompensacja pradéw
ziemnozwarciowych stacji bedzie zapewniona przez zesp6t kompensacyjny nr 2 zasilany z pola
nr 42 z dtawikiem o pradzie 180 A udostepnionym przez Zamawiajacego,

wokét stanowisk zespotdow kompensacyjnych przewidzie¢ opaski brukowe zakonczone
obrzezem chodnikowym,

misy powinny zapewniaé zatrzymanie w stanie awaryjnym 120% objetosci oleju z zespotdéw
uziemiajacych o pradzie kompensacji 500 A, misa powinna pomiesci¢ 100% oleju znajdujgcego
sie w urzadzeniu oraz wody opadowe, ktére obmywajg urzadzenie oraz ewentualnie wody
gasnicze,

misy muszg by¢ wykonane z materiatéw olejoodpornych i wodoodpornych,

misy pod stanowiskami potrzeb wtasnych muszg by¢ przystosowane do nowo projektowanych
urzadzen,

misy powinny odpowiada¢ aktualnym wymogom ochrony $rodowiska i przepisom
przeciwpozarowym,

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie  konstrukcji  zelbetowej mis z  elementow
prefabrykowanych,

dno zbiornika olejowego wyprofilowane ze spadkiem w kierunku rury odprowadzajacej wody
opadowe i olej na zewnatrz. Odprowadzane ze stanowisk wody opadowe powinny przeptywac
przez urzadzenia stuzgce do separacji wody i oleju. Przy projektowaniu nalezy zastosowacd
system BundGuard,

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin posiada Decyzje nr 208/D/ZUZ/2019 z dnia 1.07.2019
zezwalajgq na ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych z
powierzchni mis transformatorowych (transformatory 110/15 kV) znajdujacych sie na terenie
stacji elektroenergetycznej GPZ Betzyce przy ulicy Kazimierskiej 31A, do 2 studni chtonnych, a
nastepnie do ziemi.

Zatozenia dla branzy konstrukcyjnej

Przy projektowaniu fundamentéw pod transformatory nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

do betondéw zastosowac dodatki uszczelniajace,

nawierzchnie betondéw wystajace ponad grunt zabezpieczyc¢ farbg poliuretanowg 2K do betonu,
miejsce styku $ciany misy olejowej z jej dnem uszczelni¢ stosujac wodoszczelng bariere w
postaci metalowych tasm typu Fradiflex Standard” wys. 120 mm,

do zamocowania osprzetu na stanowiskach zaprojektowa¢ konstrukcje stalowe
z ksztattownikow walcowanych ocynkowanych ogniowo,

luzno usypany ttuczen frakcji 3+7 cm, grubsze frakcje na spodzie,

rure kamionkowg odprowadzajgcq olej osadzi¢ podczas betonowania na dnie misy olejowej,
rury przepustowe do kanalizacji zabetonowane w betonie, gruboscienne PCV olejoodporne lub
kamionkowe,

rury do kabli sterowniczych D114,3/4,5 projektowa¢ w konstrukcji zelbetowej fundamentu
przed betonowaniem. Utozenie rury w warstwie ttucznia,

wszystkie przejscia instalacji rur przez mise wykonac jako szczelne,

na dnie misy olejowej wykonac spadki ze szlichty cementowej w kierunku rury odprowadzajacej
olej,

zastosowac blokady i podktadki na wszystkie kota transformatora i dtawika,

wokot scian misy wykonac¢ opaske odwadniajaca o szerokosci 30 cm z kostki betonowej
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zakonczonej obrzezem,
o fundamenty powinny by¢ zasypane piaskiem zageszczonym warstwami, na wierzchniej
warstwie utozy¢ humus z zasiang trawa.

Izolacja
e pozioma - jedna warstwa papy termozgrzewalnej podktadowej o grubosci min 4 mm,

s zewnetrzna - dwusktadnikowa masa ,Superfelex D3” po wczes$niejszym zagruntowaniu
podtoza,

e wewnetrzna — warstwa uszczelniajaca $cian i dna z zastosowaniem materiatu OMBRAN ASP,
AQUAFIN - TGS firmy Schomburg, Hydrostop - Mieszanka Profesjonalna lub innego o
rownowaznych parametrach,

e przy wykonywaniu przerw roboczych dno-sciany zastosowac tasmy dylatacyjno-uszczelniajace
,Fradiflexe Standard” wys. 120 mm,

e wszystkie elementy stalowe powinny by¢ przed montazem zabezpieczone antykorozyjnie
warstwg cynku grubosci min. 85 um dla klasy srodowiska C3 wg PN-EL ISO 14713.

Zatozenia dla branzy sanitarnej

e rozwigzanie projektowe powinno obejmowac¢ odprowadzenie wéd opadowych i ewentualnych
przeciekow oleju z transformatoréow ze szczelnych dotéw olejowych przez nowo wybudowany
separator oleju typu BundGuard; panel kontrolny urzadzenia nalezy zaprojektowac¢ w
pomieszczeniu nastawni stacji Betzyce,

e na terenie stacji wykonac¢ nowg instalacje do odprowadzenia wod opadowych uwzgledniajac i
podtaczajac nowa kanalizacjq istniejgce szczelne misy transformatoréow 110/15 kV oraz
projektowane szczelne misy zespotéw kompensacyjnych,

e wykorzysta¢/rozbudowaé istniejgcg studnie chionng Schl oraz istniejgce studzienki
kanalizacyjne transformatorow 110/15 kV BG1 i BG2,

e do studni BG zastosowac rury kamionkowe, pozostate PCV (wszystkie rury muszg posiadac
uszczelki gumowe olejoodporne),

e w przypadku kolizji trasy kanalizacji z istniejgcymi kanatami kablowymi nalezy kanalizacje
utozy¢ pod kanatem w rurze ostonowej stalowej,

e w przypadku koniecznosci projektowania dodatkowej studni kanalizacyjnej lub/oraz studni
chtonnej powinny one byé od strony zewnetrznej zaizolowane bitumicznym sSrodkiem
gruntujgcym. Od wewnatrz potaczenia kregdéw nalezy uszczelni¢ zaprawg (przed wykonaniem
warstwy uszczelniajacej).

Stanowiska zespotdw uziemiajacych ZU1 i ZU2.

Zespot uziemiajacy nr 1 tj. transformator uziemiajacy oraz dtawik zapewnia Zamawiajacy. Transport
zespotu z Magazynu Gtéwnego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin (Lublin ul. Pancerniakow 6) na
stacje Betzyce po stronie Wykonawcy.

Na stanowisku nr 2 po wybudowaniu nowego stanowiska nalezy zainstalowa¢ dotychczasowe
urzadzenia.

Do odtgczania dfawikéw przewidzie¢ odtaczniki jednobiegunowe z napedem recznym. Potozenie
odtacznikéw nalezy odwzorowacé w systemie nadzoru.

Zastosowac ostony izolacyjne wszystkich zaciskow SN i nN transformatora i dfawika (dotyczy obydwu
zespotow).

Wszystkie potaczenia 15 kV na odcinku glowica kablowa -ograniczniki przepie¢ -- transformator -
odtacznik jednobiegunowy - dtawik, wykona¢ przewodem stalowo - aluminiowym izolowanym.

Przy stanowiskach zainstalowaé ztacza kablowe wyposazone w 3 rozigczniki bezpiecznikowe tj.
roztacznik gtdwny, roztgcznik obwodu potrzeb wiasnych oraz roztgcznik rezerwowy. Do zigcza
wprowadzi¢ kabel z transformatora potrzeb witasnych oraz wyprowadzi¢ kabel do szafy potrzeb
wiasnych w nastawni. Zastosowa¢ kable YAKY o przekroju dobranym do obcigzenia, ale nie mniej niz
70 mm?.

Wykona¢ opisy zgodnie z Instrukcjg wykonywania opisow urzadzen elektroenergetycznych
obowigzujacaq w PGE Dystrybucja SA Oddziat Lublin.

Obwody pierwotne i wtérne pola potrzeb wiasnych nr 1.
Nalezy zaprojektowac i uruchomic pole 15 kV nr 18 — ,Potrzeby witasne nr 1”7 w zakresie:

a) likwidacja zasilania napowietrznego SN i wykonanie nowego zasilania kablowego
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b)

c)
d)

F)
9)

h)

z zastosowaniem kabli XRUHAKXs 1x120/50 pomiedzy rozdzielnia 15 kV, a zespotem
kompensacyjnym,

utozenie nowego kabla nN pomiedzy szafkg kablowg (ztaczem) zespotu kompensacyjnego, a
szafg potrzeb wtasnych 230/400V zlokalizowang w nastawni,

wymiana wytacznika SN,

wymiana przekfadnikow pragdowych w fazach L1, L2 i L3 pdl potrzeb wtasnych o parametrach
wynikajacych z obliczen, zaproponowane przektadniki podlegajg uzgodnieniu,

wykonanie nowych obwodéw wtérnych pola potrzeb wiasnych oraz wykonanie instalacji
regulatora skompensowania sieci SN na podstawie uzgodnionego projektu obwoddéw wtérnych,
regulator dotaczy¢ do systemu SCADA i nadzoru inzynierskiego,

pomiedzy wymienianymi aparatami zastosowac¢ szyne aluminiowg ptaska AP malowang
o przekroju wynikajacym z obliczen, w przypadku koniecznosci zastosowania wiekszego
przekroju szyn niz istniejgce, nalezy wymieni¢ szyny w catej celce od szyn zbiorczych do
gtowicy kablowej. Po montazu urzadzen pomalowac szyny w catej celce (od odtacznika
szynowego lub szyn zbiorczych do gtowicy kablowej),

podtaczenie wytgcznika nalezy wykonaé z wykorzystaniem nowych ztaczy elastycznych o
przekroju zgodnym z przekrojem szyn AP zastosowanych w polu,

projekt podlega uzgodnieniu. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pracy réwnolegtej regulatoréw
dtawikéw w trybie master-slave. Sterowanie automatykga AWSC przez regulator i
zabezpieczenie.

Obwody pierwotne i wtdérne pola potrzeb wiasnych nr 2.

a)
b)

wykonanie nowego zasilania kablowego z zastosowaniem kabla XRUHAKXs 1x120/50 pomiedzy
rozdzielnig 15 kV, a zespotem kompensacyjnym,

utozenie nowego kabla nN pomiedzy szafkg kablowg (ztaczem) zespotu kompensacyjnego, a
szafg potrzeb wtasnych 230/400 V zlokalizowang w nastawni,

Szczego6towe wymagania dla aparatury pola.

Wytacznik prozniowy (biezacy rok produkcji) jako retrofit za SCI4 o parametrach:

Prad znamionowy wytaczalny | 25 kA

Prad znamionowy pol
odptywowych

630 A

Temperatura pracy od -59C do + 40°C

Trwatos$¢ mechaniczna
wytacznika zapewniajgca

min. 10 000 bez koniecznosci konserwacji

Trwatos¢ taczeniowa

Zgodna z klasg E2, M2, C2

wytacznika

cewki wytaczajace 2 szt. 220 V DC

cewka zataczajaca 1 szt. 220V DC

naped glcnlkowo-zasobnlkowy, sprezynowy - 220 V
przystosowane do pracy w automatyce SPZ w

Wymagany cykl pracy cyklu 0 - 0,3 - CO - 15 s - CO

$rodowisko gaszenia tuku proznia

Pozostate wymagane
wyposazenie

e wewnetrzny uktad blokady przeciw
pompowaniu,

e styk migowy sygnalizacji wytaczenia,

e przycisk zataqczajacy i wytaczajacy,

e dostepny z korytarza obstugi,

e mechaniczny wskaznik stanu pofozenia
wytacznika,

e wskaznik stanu zazbrojenia napedu,

e licznik cykli tgczeniowych,

e mozliwos¢ zazbrojenia napedu przy braku
napiecia 220 V DC




Przektadniki pradowe o przektadni wynikajacej z obliczen zamontowane w fazach L1, L2 i L3 o
parametrach:

Napiecie znamionowe sieci 15 kv,

Najwyzsze napiecie robocze 17,5 kV,

Poziom izolacji 17,5/38/95 kV

Klasa rdzeni pomiarowych 0,2sFS5 (legalizowany)

Klasa rdzeni zabezpieczeniowych 5P10

Graniczny wspotczynnik doktadnosci dobrany do warunkéw
zwarciowych

Przecigzalnosé min. 120 %

Znamionowy prad wtérny 5A

Zastosowacd przekaznik zgodny z typem przekaznikoéw pracujacych w rozdzielni SN tj. Micom P139 w
wersji P139-3C9055M4-319-435-673-462-978-804 (E1393C055M4HU02404). Do podtaczenia do
istniejgcego uktadu tgcznosci telemechanicznej nalezy zastosowacé konwerter Ex-CC_FLG/485 zasilanie
(100-250) V produkcji Elkomtech.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce zabezpieczenia:
e do zabudowy natablicowej;

zasilanie - 220 V DC;

prad znamionowy 1/5 A dla torow fazowych;

prad znamionowy toru I0 1/5 A;

zakres pomiaru Io: min. 5xIn;

zakres napiecia dla wej$¢ dwustanowych - od 125 V;

5 wejs¢ napieciowych 100 V AC;

z obstuga w jezyku polskim;

wyposazone komunikacje Ethernet;

zawierajace logiki programowalne, umozliwiajace realizacje uktaddéw

blokad i automatyk stacyjnych realizowane w oparciu o: IEC61850;

e posiadajqce certyfikat badania standardu IEC 61850-8-1 wydany przez
jednostki rownowazne do Polskiego Centrum Akredytacii.

e integrowac funkcje zabezpieczenia i sterownika pola;

e posiadac uktad odwzorowania pola SN (wysSwietlacz graficzny z
synoptyka pola);

e zawierac funkcje zabezpieczen i automatyk wymagane do ochrony
danego typu pola/urzadzenia;

e wspotpracowac na drodze cyfrowej ze stosowanym systemem

sterowania i nadzoru;

wspotpracowac z réznymi typami wytacznikow;

zawierac rejestrator zdarzen z cecha rzeczywistego czasu obiektu;

zawierac rejestrator zaktdcen;

realizowac pomiary zdalne i lokalne, mozliwos$¢ zmiany kierunku

pomiaru mocy niezaleznie od funkcji zabezpieczeniowych;

umozliwia¢ telesterowanie automatykami pola;

e umozliwia¢ dwubitowe odwzorowanie wszystkich tgcznikéw pola (min.
23 wejsc);

¢ umozliwiac¢ telesterowanie tgcznikami (z uwzglednieniem blokad);

e posiadac facznos¢ inzynierska, umozliwiajaca zdalng zmiane nastaw w
zakresie funkcji i parametréw nastawczych; zdalny dostep do
rejestratora zaktocen; zdalny dostep do parametréw wewnetrznych;

e posiadac funkcje autotestu (samokontroli);

o realizowad funkcje kontroli ciggtosci obwoddw wytaczajacych - 2
obwody;

e realizowad funkcje kontroli ciggtosci obwodu zatgczajacego;

e wyposazone w logike programowalng opartg na algebrze Boole’a
pozwalajacg na wykonywanie operacji logicznych na sygnatach
binarnych (réwniez zewnetrznych) i wewnetrznych funkcjach
zabezpieczeniowych;

e posiadajace programowalne przyciski fizyczne/wirtualne - minimum 5;




e posiadac funkcjonalnos¢ konfiguratora ,on line” stanow wewnetrznych
logik, funkcji zabezpieczeniowych i monitorujacych urzadzenia;

e umozliwiajgce korzystanie z funkcji testowych zgodnych z IEC 61850;

e urzadzenia muszg mie¢ mozliwos¢ edycji nazw sieciowych urzadzen;

e zawierajace logiki programowalne - minimum 128 funkcji logicznych,

umozliwiajace realizacje uktadow blokad i automatyk stacyjnych

realizowanych w oparciu o: IEC61850;

posiadajace 4 niezalezne grupy nastaw;

umozliwiajace przydzielenie haset dostepowych dla grup uzytkownikéw;

rozdzielczos¢ zdarzen - 1 ms;

synchronizacja czasu — serwer SNTP;

podnoszenie charakterystyk dziatania zabezpieczen w momencie

zatgczania operacyjnego i w cyklu SPZ na nastawialny czas;

e wymagamy wyposazenia zabezpieczen w funkcje synchroczek i uktad
detekcji napiecia.

e Samoczynne Czestotliwosciowe Odcigzenie (SCO) oraz SPZ po SCO,
automatyka SCO powinna by¢ zrealizowana autonomicznie/lokalnie
w zabezpieczeniach pdl odptywowych lub poprzez standard IEC 61850.
Parametry SCO zgodne z wytycznymi zawartymi w IRIiESP, IRIESD oraz
kodeksie NC DCC, czas wytaczenia do 150 ms (tqcznie z wytacznikiem),
uzaleznienie dziatania SCO od kierunku przeptywu mocy oraz odpornosc¢
na zjawiska wystepujace w sieci SN powodujace btedne dziatania
przekaznikéw. Zgodnos¢ z IEC 60255-181:2019.

Przekaznik nalezy podtaczy¢ do systemu centralnego rejestracji zaktécen. Nalezy zainstalowac
oprogramowanie na wskazanym komputerze w sieci OT PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin i
uruchomic¢ transmisje plikow rejestracji zaktdcen poprzez sie¢ LAN. Oprogramowanie ma umozliwiac
odczyt rejestracji z zabezpieczen stacji. Nalezy zastosowal rozwigzanie wykorzystywane w PGE
Dystrybucji S.A. (Volen, SDM, PSlIcta).

Dostawa, montaz, konfiguracja i uruchomienie z przytaczeniem do sieci LAN przetacznika Hyperion
105.2 1 - - K z wktadkami MM i uktadem zasilania.

Telemechanika:

W ramach zadania nalezy uzupetni¢ kasete o moduty GFO dla przytaczanych urzadzen. Podtaczenie
nowych urzadzen do sterownika MST2 tj. dostarczenie i utozenie patchcordow i skretek jest po stronie
Wykonawcy.

Zastosowac patchcordy Swiattowodowe odporne na istniejgce na obiekcie warunki srodowiskowe i
gryzonie.

Po stronie PGE Dystrybucja Oddziat Lublin:

e konfiguracja sterownika na podstawie uzgodnionego projektu wykonawczego, zawierajgqcego
schematy podtaczen, listy sygnalizacji,

e prace edycyjne w centrum na podstawie uzgodnionego projektu i konfiguracji zabezpieczen.

e w ramach dostawy urzadzen przewidziane byto uruchomienie regulatora przez producenta
urzadzen. Wykonawca ma ustali¢ termin uruchomienia przez serwis producenta dfawika w
ramach swoich prac. Termin musi by¢ uzgodniony ze stuzbami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin.

Maksymalny czas pracy stacji 110/15 kV Betzyce z jednym zespotem kompensacyjnym nr 2 - 4
tygodnie; dotyczy to okresu prac zwigzanych z budowg szczelnej misy, przebudowg pola 15 kV oraz
przepieciem i uruchomieniem zasilania nowego zespotu kompensacyjnego nr 1.

Po uruchomieniu nowego zespotu z kompensacjg nadgzng zespotu nr 1, prace przy przebudowie
zespotu kompensacyjnego nr 2 powinny zosta¢ zminimalizowane do czasu niezbednego ze wzgledéw
technologicznych.

3. Oferta powinna obejmowac:

1) W zakresie budowlanym:
e projekt i budowe szczelnych mis pod nowymi zespotami potrzeb wiasnych,
2) W zakresie obwoddéw pierwotnych i wtérnych:



projekt powinien zawiera¢ konfiguracje zabezpieczen. W projekcie nalezy uwzglednic¢
zastosowanie w polu listwy kontrolnej WAGO. Projekt i konfiguracja podlega uzgodnieniu,
transport urzadzen zespotu kompensacyjnego z magazynu gtdbwnego PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin, ul. Pancerniakéw 6 w Lublinie do stacji Betzyce,

transport urzadzen tymczasowego zespotu kompensacyjnego o pradzie 180 A na stanowisko
nr 2 z magazynu gtdwnego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, ul. Pancerniakdéw 6 w Lublinie
do stacji Betzyce wraz z montazem na stanowisku i uruchomieniem,

po zakonczeniu prac montazowych tj, po uruchomieniu docelowych urzgadzen na stanowisku nr
1, demontaz i zwrot do magazynu tymczasowego zespotu oraz ustawienie i uruchomienie
dotychczasowych urzadzen zainstalowanych na stanowisku nr 2,

dostawe wszystkich materiatdw i urzgadzen zwigzanych z modernizacja, w tym
z wprowadzeniem uktadu tymczasowego,

demontaz oraz zwrot dotychczasowych urzadzen stanowiska nr 1 do magazynu gtéwnego PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, ul. Pancerniakéw 6 w Lublinie;

wykonanie prac montazowych i demontazowych,

konfiguracje zabezpieczen, uruchomienie i rozruch urzadzen,

podtaczenie montowanych urzadzen do systemu sterowania,

uaktualnienie dokumentacji technicznej i ruchowej stacji - ,Szczegdtowa instrukcja eksploatacji
stacji 110/15 kV Betzyce” w zakresie wynikajacym z przeprowadzonej modernizacji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej (w wersji cyfrowej format edytowalny .dxf oraz
wydruk - 2 egzemplarze).

3) W zakresie dodatkowym:

prace prowadzone bedg na czynnym obiekcie,

wszystkie osoby wykonujace prace na terenie stacji muszg posiada¢ wazne Swiadectwo
kwalifikacyjne dostosowane do napiecia stacji Betzyce tj. 110 kV za wyjatkiem prac wytacznie
budowlanych wykonywanych pod nadzorem - nadzér zapewnia Wykonawca,

wszystkie osoby wykonujace prace na ternie stacji Betzyce muszg posiada¢ upowaznienie,
oferta musi uwzgledni¢ koszty dopuszczenia do pracy tj. wytaczenia napiecia, przygotowania i
likwidacji strefy pracy, ponownego zatgczenia napiecia — za koszty dopuszczen do pracy
Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakture zgodnie z obowigzujacq taryfgq PGE Dystrybucja S.A.
demontaz istniejgcej aparatury - po stronie Wykonawcy. Odbiér uzgodnionych
zdemontowanych urzadzen na etapie realizacji prac, pozostate Wykonawca zutylizuje.
uaktualnienie dokumentacji technicznej i ruchowej stacji - ,Szczegdtowa instrukcja eksploatacji
stacji GPZ Betzyce” w zakresie wynikajacym z przeprowadzonej modernizacji,

pozostate wymagania nie ujete wyzej okresla wzér umowy, ktory jest zatgcznikiem do ww.
wytycznych,

4) Dokumenty przekazywane wraz z dostawqg urzadzen (w jezyku polskim):

deklaracje zgodnosci dla wszystkich urzadzen dostarczanych przez Wykonawce,

schematy elektryczne dostarczanych urzadzen,

instrukcje fabryczne transportu, montazu, eksploatacji i obstugi (DTR) dla kazdego urzadzenia,
w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF na ptycie CD\flash
z mozliwoscig drukowania oraz kopiowania tekstu i grafiki),

protokoty badan i karty gwarancyjne w jezyku polskim,

karty gwarancyjne.

5) Do oferty nalezy dotaczy¢ wykaz minimum 3 prac o podobnym charakterze wykonanych na
obiektach Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

Mozliwo$¢ przeprowadzenia wizji oraz inwentaryzacji istniejacych urzadzen na obiektach; osoby do
kontaktu:

Pan Pawet Miazgowski — Kierownik Sekcji Utrzymania Sieci tel. 81 445 15 91 w godz. 8:00-14:00 w
dni powszednie.

Pan Stawomir Mazik - Kierownik Sekcji Specjalistycznej Krasnik tel. 81 471 25 31 w godz. 8:00-14:00
w dni powszednie.

Pan Dariusz Toborek - Specjalista ds. Utrzymania Sieci tel. 81 445 15 85 w godzinach 8:00 - 14:00
w dni powszednie.

Gwarancja na wykonane prace oraz urzadzenia - nie mniejsza niz 60 miesiecy, chyba ze gwarancja
producenta przewiduje okres diuzszy.
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