Zatacznik nr 1.1 do SWzZ

Dane wyjsciowe

Nazwa zamowienia:
Montaz i uruchomienie zabezpieczenia réznicowego w polach linii 110 kV:
Lublin Systemowa - Lublin Poinoc oraz Lublin EC2 - Lublin Czuby

1 Zakres realizacji inwestycji

1.1 Informacje ogdine.

Zamowienie obejmuje projekt oraz wykonanie prac w stacjach zwigzanych z instalacjg i
uruchomieniem zabezpieczenia réznicowego linii 110 kV relacji Lublin Systemowa - Lublin Pétnoc oraz
Lublin EC2 - Lublin Czuby.

Do projektowania przewidzie¢ zastosowanie aparatury, ktéra powinna:

- pochodzi¢ z biezgcej produkcii,

- spetnia¢ wymagania norm i obowigzujacych przepiséw prawa,

- posiada¢ niezbedne dokumenty (np. Deklaracje Zgodnosci CE - wyrdb spetnia wymagania
Dyrektyw ,Nowego Podejscia Unii Europejskiej” certyfikaty, atesty, oceny techniczne,
poswiadczenia certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajgce podane przez producenta
wiasciwosci techniczne, uwzgledniajace wykonanie badania typu na zgodno$¢ z dang
przedmiotowa norma, wydane przez jednostke posiadajacq odpowiedni zakres akredytacji
udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji lub jednego z sygnatariuszy Wielostronnych
Porozumien EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA w zakresie respektowania udzielanych akredytacji
(w takim przypadku niezbedne jest potwierdzenie przystgpienia jednostki akredytujacej do
Porozumienia o Wspodtpracy Miedzynarodowej). Badania typu musza by¢ przedstawione na
zadanie PGE Dystrybucja S.A.

- miec zapewniony serwis na terenie Polski.

1.2 Lokalizacja stacji.

Stacje elektroenergetyczne 110/15 kV zlokalizowane saq:

1. Lublin Pétnoc — 20-150 Lublin, ulica Bursaki 8,

2. Lublin Systemowa - 21-003 Ciecierzyn, Kolonia tagiewniki gm. Niemce,

3. Lublin EC2 - 20-484 Lublin, ulica Inzynierska 4,

4. Lublin Czuby - 20-730 Lublin, ulica Podhalanska 46.
Dziatki na ktoérych zlokalizowane sg ww. stacje sq w uzytkowaniu wieczystym PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin.

1.3 Zakres zamowienia.

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace na obiektach polegajgce na montazu zabezpieczen
réznicowych linii 110 kV relacji Lublin Pétnoc - Lublin Systemowa (LPN - LSY) oraz Lublin EC2 - Lublin
Czuby (LEC - LCB).

Zakres zamdwienia obejmuje:

1. W stacji Lublin Systemowa w polu nr 12 linii Lublin Pétnoc nalezy przebudowa¢ istniejgce
obwody wtérne w celu montazu zabezpieczen.

2. W stacji Lublin Pétnoc w polu linii nr 3 Lublin Systemowa (Lublin 400) nalezy przebudowacd
istniejgce obwody wtérne w celu montazu zabezpieczen.

3. W stacji Lublin EC2 w polu nr 9 linii Lublin Czuby nalezy przebudowac istniejace obwody wtdrne
w celu montazu zabezpieczen.

4. W stacji Lublin Czuby w polu nr 6 linii Lublin EC2 nalezy przebudowac istniejace obwody wtdrne
w celu montazu zabezpieczen.

5. Utylizacja zdemontowanych urzadzen, poza wskazanymi w czasie prac, do odbioru przez
Zamawiajgcego.

6. Prace rozruchowe z uczestnictwem przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

7. Dostawa wszystkich materiatéw jakie wynikng z projektu za wyjatkiem zabezpieczen typu
REL670 (stacje Lublin Pétnoc i Lublin Systemowa) oraz RED670 (stacje Lublin Czuby i Lublin
EC2), dostarczanych przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Dostarczenie konfiguracji uruchomionych zabezpieczen na flash dysku (pendrivie).
Wykonanie dokumentacji powykonawczej w edytowalnej wersji cyfrowej format dxf, dwg oraz
wydruk - 2 egzemplarze,

Uaktualnienie dokumentacji technicznej i ruchowej stacji oraz ,Instrukcji Eksploatacji Stacji
110/15 kV Lublin Pdtnoc - czes$¢ szczegdtowa” w zakresie wynikajacym z przeprowadzonych
prac.

Uaktualnienie dokumentacji technicznej i ruchowej stacji oraz ,Instrukcji Eksploatacji Stacji
110 kV Lublin Systemowa - cze$¢ szczegdtowa” w zakresie wynikajgcym z przeprowadzonych
prac.

Uaktualnienie dokumentacji technicznej i ruchowej stacji oraz ,Instrukcji Eksploatacji Stacji
110/15 kV Lublin Czuby - czes$¢ szczegdtowa” w zakresie wynikajacym z przeprowadzonych
prac.

Uaktualnienie dokumentacji technicznej i ruchowej stacji oraz ,Instrukcji Eksploatacji Stacji
110 kV Lublin EC2 - czes¢ szczegbdtowa” w zakresie wynikajacym z przeprowadzonych prac.
Wykonanie opiséw i oznaczen modernizowanych urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi
Wytycznymi wykonywania opisow i oznaczen elementéw w sieci dystrybucyjnej.

2 Czes$c szczegbtowa.

2.1 Zakres prac.

Wytyczne szczegdétowe do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania prac:

2.1.1

2.1.2

W stacji Lublin Systemowa w polu nr 12 linii 110 kV Lublin Péinoc przebudowac
istniejace obwody wtérne w zakresie:

a) montazu zabezpieczenia réznicowego na istniejacej tablicy zabezpieczen pola,

b) nawigzania do istniejacej listwy testowej typu WAGO do dobudowywanego zabezpieczenia,

¢) montazu zabezpieczenia REL670 - dostawa Zamawiajacego - w miejsce istniejgcego
zabezpieczenia odlegtosciowego REL511. Przekaznik REL670 — nr seryjny T1601079.

d) niezbednych zmian w odrutowaniu tablicy zabezpieczeniowej przebudowywanego pola,

e) wykonania potaczen swiattowodowych celem uwspoétbieznienia zgodnie z punktem 2.5,

f) dostawa, montaz i konfiguracja przetacznika Hyperion 402-4-K-CCp w szafie telemechaniki,

g) wykonania potaczenia pomiedzy dostarczonym przetgcznikiem, a istniejgcym
przetacznikiem w pomieszczeniu tacznosci dla potrzeb telemechaniki i tacznosci
inzynierskiej, zgodnie z punktem?2.5,

h) dostawy ptytki GFO do koncentratora stacyjnego MST2,

i) rozruchu i uruchomienie zabezpieczen i automatyk w polu, uruchomienie zabezpieczenia
roznicowego i uwspotbieznienia funkcji zabezpieczeniowych, sterowniczych obu
zabezpieczen.

j) uaktualnienia dokumentacji technicznej i ruchowej stacji w tym ,Instrukcji Eksploatacji
Stacji 110 kV Lublin Systemowa - czes¢ szczegotowa” w zakresie wynikajgcym
z przeprowadzonych prac.

Nalezy, przewidzie¢ dotozenie kabla do obwodow napieciowych pomiedzy szafkg kablowa pola

w rozdzielni 110 kV, a nastawnig z tablicami zabezpieczeniowymi.

W stacji 110/15 kV Lublin Péinoc w polu nr 3 linii 110 kV Lublin Systemowa (Lublin
400) przebudowac istniejace obwody wtérne w zakresie:

a) montazu zabezpieczenia réoznicowego na istniejacej tablicy zabezpieczeniowej pola,

b) montazu nowej listwy testowej typu WAGO do dobudowywanego zabezpieczenia,

c) montazu zabezpieczenia REL670 - dostawa Zamawiajacego - w miejsce istniejacego
zabezpieczenia odlegtosciowego REL511 i sterownika polowego REF543. Przekaznik REL670
- nr seryjny T1146136.

d) niezbednych zmian w odrutowaniu tablicy zabezpieczeniowej przebudowywanego pola,

e) dostawa, montaz i konfiguracja przetacznika Hyperion 306.2-3-77p w szafie telemechaniki,

f) wykonania potgczenia pomiedzy dostarczonym przetagcznikiem a zabezpieczeniem dla
potrzeb telemechaniki i tacznosci inzynierskiej zgodnie z punktem 2.5,

g) dostawy ptytki GFO do koncentratora stacyjnego MST2,

h) rozruchu i uruchomienie zabezpieczen i automatyk w polu, uruchomienie zabezpieczenia
roznicowego i uwspotbieznienia funkcji zabezpieczeniowych, sterowniczych obu
montowanych zabezpieczen,
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uaktualnienia dokumentacji technicznej i ruchowej stacji w tym ,Instrukcji Eksploatacji
Stacji 110/15 kV Lublin Pétnoc - cze$¢ szczegotowa” w zakresie wynikajgcym
z przeprowadzonych prac.

W stacji Lublin EC2 w polu nr 9 linii 110 kV Lublin Czuby przebudowac istniejace
obwody wtdérne w zakresie:

a)
b)
c)

d)

e)
f)
9)

h)
i)

j)

montazu zabezpieczenia réznicowego w istniejacej szafie zabezpieczen pola,

montazu nowej listwy testowej typu WAGO do dobudowywanego zabezpieczenia,

montazu zabezpieczenia RED670 - dostawa Zamawiajacego - w miejsce istniejgcego
zabezpieczenia odlegtosciowego REL511. Przekaznik RED670 - nr seryjny T1510126 Order:
2425502-200. W przekazniku nalezy wymieni¢ karte komunikacyjng zgodng
z przekaznikiem zamontowanym w stacji LCB T1947107 oraz dodac¢ karte do komunikacji
szeregowej do systemu SSiN GFO z protokotem SPA.

montazu nowej listwy testowej typu WAGO do dobudowywanego zabezpieczenia oraz listwy
testowej istniejgcego zabezpieczenia REF543 produkcji ABB, na model umozliwiajacy
wpiecie przelotowe obwoddéw pradowych dobudowywanego zabezpieczenia,

niezbednych zmian w odrutowaniu szafy zabezpieczeniowej pola,

wykonania potaczen swiattowodowych celem uwspétbieznienia zgodnie z punktem 2.5,
wykonania potgczenia pomiedzy istniejagcym w szafie telemechaniki switchem
a dobudowywanym zabezpieczeniem dla potrzeb telemechaniki i tgcznosci inzynierskiej
zgodnie z punktem 2.5, nalezy dostarczy¢ wktadke SFP do switcha Hyperion 500.

dostawy ptytki GFO do koncentratora stacyjnego MST,

rozruchu i uruchomienie zabezpieczen i automatyk w polu, uruchomienie zabezpieczenia
réoznicowego i uwspotbieznienia funkcji zabezpieczeniowych.

uaktualnienia dokumentacji technicznej i ruchowej stacji w tym ,Instrukcji Eksploatacji
Stacji 110 kV Lublin EC2 - cze$¢ szczegdtowa” w zakresie wynikajgcym z przeprowadzonych
prac.

Prace na stacji nie przewidujg wymiany istniejgcego okablowania pomiedzy szafkg kablowg
pola w rozdzielni 110 kV, a nastawnig z szafami zabezpieczeniowymi.

W stacji 110/15 kV Lublin Czuby w polu nr 6 linii 110 kV Lublin EC2 przebudowac
istniejace obwody wtérne w zakresie:

a)

b)
c)

d)
e)

f)
9)

h)
i)
b))
k)
)

montazu zabezpieczenia roéznicowego w istniejacej szafie zabezpieczeniowej pola,
zabezpieczenie ma petni¢ role sterownika polowego.

montazu nowej listwy testowej typu WAGO do dobudowywanego zabezpieczenia,

montazu zabezpieczenia RED670 - dostawa Zamawiajacego - w miejsce istniejgcego
zabezpieczenia odlegtosciowego REL511. Przekaznik RED670 - nr seryjny T1947107
Order: 1MRK004810-GG. Przekaznik nalezy uzupetni¢ o funkcje rdéznicowg zgodng
z przekaznikiem RED670 zamontowanym w stacji LEC T1510126.

niezbednych zmian w odrutowaniu szafy zabezpieczeniowej przebudowywanego pola
w zakresie funkcji sterowania i funkcjonalnosci EAZ.

wykonania potaczen swiattowodowych w relacji stacja Lublin Czuby - stacja Lublin EC2
celem uwspotbieznienia zgodnie z punktem 2.5,

dostawa, montaz i konfiguracja przetgqcznika Hyperion 306.2-3-77p w szafie telemechaniki,
wykonania potaczenia pomiedzy dostarczonym przetacznikiem, a zabezpieczeniem dla
potrzeb telemechaniki i fgcznosci inzynierskiej zgodnie z punktem 2.5,

dobudowania obwoddw napiecia sterowniczego rezerwowego na tablicy zabezpieczeniowej
pola z rozdzielni potrzeb wiasnych napiecia statego stacji,

dostawy ptytki GFO do koncentratora stacyjnego MST2,

rozruchu i uruchomienie zabezpieczen i automatyk w polu, uruchomienie zabezpieczenia
réoznicowego i uwspotbieznienia funkcji zabezpieczeniowych,

demontaz istniejgcego zabezpieczenia ziemnozwarciowego kierunkowego typu RPox,
uaktualnienia dokumentacji technicznej i ruchowej stacji w tym ,Instrukcji Eksploatacji
Stacji 110/15 kV Lublin Czuby - cze$¢ szczegdtowa” w zakresie wynikajacym
z przeprowadzonych prac.

Nalezy, przewidzie¢ dotozenie kabla do obwodow napieciowych pomiedzy szafkg kablowa pola
w rozdzielni 110 kV, a nastawnia.

2.2 Zabezpieczenia i automatyka.
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Dobudowywang aparature oraz obwody wtdrne nalezy umiesci¢c w istniejacych tablicach
przekaznikowych (GPZ Lublin Potnoc, Lublin Systemowa) lub w szafach (Lublin EC2, Lublin Czuby),
zlokalizowanych w pomieszczeniach nastawni. Zamawiajqcy dopuszcza zmiane lokalizacji istniejgcych
zabezpieczen w obrebie tablic i szaf, w celu umozliwienia montazu nowych przekaznikow. Niezbedne
zmiany odrutowania obwodow wtornych lezg po stronie Wykonawcy.

Zastosowac zabezpieczenia zgodne z nw. opisem szczegotowym.
Zaproponowane zabezpieczenie ma spetni¢ nw. wymagania:

- zawierajace funkcje zabezpieczen i automatyk wymagane do ochrony danego typu
pola/urzadzenia

- wspoétpracujgce na drodze cyfrowej z zastosowanym systemem sterowania i nadzoru;

- wspotpracujace z istniejgcym typem wytacznikow;

- wyposazone w rejestrator zdarzen z cechg czasu;

- wyposazone w rejestrator zaktocen i lokalizator miejsca zwarcia;

- realizujace pomiary;

- umozliwiajace telesterowanie automatykami pola;

- wyposazone w tgcznosc¢ inzynierska, umozliwiajgcg zdalng zmiane nastaw w zakresie funkcji
i parametrow nastawczych, zdalny dostep do rejestratora zaktécen, zdalny dostep do
parametrow wewnetrznych, tgcznosc inzynierska zrealizowana przez sie¢ LAN;

- posiadajgce funkcje autotestu (samokontroli);

- synchronizacja czasu - serwer SNTP (NTP);

- zawierajgce logiki programowalne — minimum 128 funkcji logicznych, umozliwiajace realizacje
blokad i automatyk stacyjnych realizowanych w oparciu o IEC61850 ed 2;

- wyposazone w karty komunikacyjnej IEC 61850 edycja 2 w ukfadzie PRP;

- umozliwiajgce korzystanie z funkcji testowych zgodnych z IEC 61850 ed 2;

- wyposazone w karte komunikacyjng szeregowg - $wiattowodowg pracujaca w protokole SPA,
lub IEC 60870-103,

- posiadajgce programowalne przyciski fizyczne/wirtualne — minimum 5 sztuk;

- posiada¢ funkcjonalno$¢ konfiguratora ,on line” standw wewnetrznych, logik, funkcji
zabezpieczeniowych i monitorujgcych urzadzenie;

- posiadajgce certyfikat badania standardu IEC 61850-8-1 wydany przez jednostki rownowazne
do Polskiego Centrum Akredytaciji,

Materiat / urzadzenie / sposéb | Wg SWZ Wg SWZz - parametr
wykonania rOwnowaznosci
Organ wydajacy certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji | Jednostki dla ktérych Polskie

Centrum  Akredytacji  jest
sygnatariuszem

wielostronnych porozumien w
ramach organizacji
miedzynarodowych w obszarze
akredytacji tj.: EA MLA, IAF
MLA, ILAC MRA. Np.
certyfikaty = wydane przez
Laboratorium DNV-GL (KEMA)

- zabezpieczenie rodznicowe stopnia stabilizowanego oraz niestabilizowanego, posiadajace
funkcje kompensacji linii kablowej;

- zabezpieczenie odlegtosciowe petnoschematowe, posiadajace strefe szybka podimpedancyjng;
- funkcja uwspétbieznienia do wspotpracy z odpowiednikiem na drugim koncu linii za
posrednictwem tacza swiattowodowego z mozliwoscig przesyta min. 8 sygnatéw binarnych,

- logika ,echa” wykorzystywana w uktadach komunikacyjnych;

- zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe =z uktadami umozliwiajgcymi wspodtprace
zabezpieczen, w tym wykorzystujaca logike ,echa” poprzez tacze komunikacyjne;

- zabezpieczenie nadpradowe;

- uktfad synchrocheck oraz uktfad wykrywania napiecia;

- automatyka SPZ 3 fazowaq;

- ukfad blokady przeciw kotysaniom mocy.

Jako terminale zabezpieczeniowe zastosowaé¢ RED670 lub rownowazne.
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Zamawiajacy dopuszcza zamiane typu zabezpieczen w przypadku przedstawienia szczegdétowego
rozwigzania funkcjonalnego, ktére bedzie zgodne ze standardami Zamawiajacego oraz musi podlegac
jego akceptacji. Dostarczone musi by¢ oprogramowanie do obstugi, petnej konfiguracji, analizy
zaktocen.

Dopuszczamy zastosowanie zabezpieczen firm Hitachi, GE, Schneider Electric, Siemens.

Wszystkie urzadzenia majq by¢ podtaczone do sieci LAN.

Wymagane jest utozenie wszystkich potgczen Swiattowodowych niezbednych do uruchomienia
uwspotbieznienia zabezpieczen.

Do terminali nalezy dotaczy¢ licencjonowane oprogramowanie uzytkowe, konfiguracyjne (licencja
oprogramowania powinna obejmowaé czas uzytkowania terminala przez zamawiajacego dla min. 5
osob) .

2.3 Telemechanika.

Istniejgce w stacjach koncentratory MST2 nalezy doposazy¢ w niezbedne elementy sprzetowe.
Rekonfiguracja koncentratoréw lezy po stronie stuzb PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

Edycja w systemie sterowania i nadzoru (SSiN) uzytkowanym w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin, w zakresie dobudowywanych zabezpieczen lezy po stronie stuzb Inwestora.

Wykonawca dostarczy patchcordy s$wiattowodowe (odporne na gryzonie) niezbedne do
podtaczenia montowanych zabezpieczen do sterownikéw stacyjnych.

Przekazniki nalezy podtaczy¢ do systemu centralnego rejestracji zaktdécen. Nalezy zainstalowac
oprogramowanie na wskazanym komputerze w sieci OT PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
i uruchomic¢ transmisje plikdw rejestracji zaktdcen poprzez sie¢ LAN. Oprogramowanie ma umozliwiac
odczyt rejestracji z zabezpieczen stacji. Nalezy zastosowaé rozwigzanie wykorzystywane w PGE
Dystrybucji S.A. (Volen, SDM, PSlcta).

2.4 Kable sterownicze i obwody wtodrne.

W przypadku uktadania nowych kabli w rozdzielni napowietrznej zastosowac kable typu
YKSYFtly. Kable prowadzi¢ w istniejgcych kanatach kablowych. Po pracach nalezy odtworzy¢ grodzie
pozarowe.

2.5 kacznosc.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i utozenia odpowiednio zabezpieczonych patchcordéw
Swiattowodowych pomiedzy przetacznicami $wiattowodowymi, a montowanymi zabezpieczeniami dla
celéw uwspotbieznienia oraz pomiedzy montowanymi zabezpieczeniami, a szafami telemechaniki dla
celdw tacznosci telemechanicznej i tgcznosci inzynierskiej.

Wykonawca odpowiada réowniez za dostarczenie i utozenie odpowiednio zabezpieczonego okablowania
pomiedzy zabudowywanymi zabezpieczeniami, a urzadzeniami sieciowymi dla potrzeb taczy
inzynierskich.

2.6 Aktualny stan zabezpieczen w stacjach.

W powyzszych stacjach w przedmiotowych polach 110 kV zainstalowane sga nw. zabezpieczenia:
Stacja Lublin Systemowa - pole linii 110 kV Lublin Pétnoc:
- zabezpieczenie odlegtosciowe - REL511,
— jednostka polowa zabezpieczenia szyn i LRW z funkcja 2 stopniowego zabezpieczenia
ziemnozwarciowego — REB500.
Stacja Lublin Potnoc - pole linii 110 kV Lublin Systemowa:
- zabezpieczenie odlegtosciowe — REL511,
zabezpieczenie ziemnozwarciowe z funkcjgq sterownika polowego — REF543.
StaCJa Lublin Czuby - pole linii 110 kV Lublin EC2:
- zabezpieczenie odlegtosciowe — REL511,
zabezpieczenie ziemnozwarciowe RPoX.
StaCJa Lublin EC2 - pole linii 110 kV Lublin Czuby:
- zabezpieczenie odlegtosciowe - REL511,
— zabezpieczenie ziemnozwarciowe z funkcjgq sterownika polowego — REF543.

3 Informacje dodatkowe.

Przed ztozeniem oferty inwestor dopuszcza mozliwo$¢ dokonania wizji lokalnej na stacjach.
Osoba do kontaktu w celu przeprowadzenia wizji:
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- Pan Pawet Miazgowski - Kierownik Sekcji Utrzymania Sieci Wydziatu Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym tel. 81 445-15-91 w godz. 8:00-14:00 w dni powszednie.

- Pan Dariusz Toborek - Specjalista ds. Utrzymania Sieci tel. 81 445 15 85 w godzinach 8:00 -
14:00 w dni powszednie

Edycja w systemie SCADA - WindEx po stronie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

Oferta powinna obejmowac:

- projekt wykonawczy w tym réwniez zawierajacy konfiguracje zabezpieczen oraz powigzania
blokad logicznych i automatyk realizowanych przez uktady informatyczne. W projekcie nalezy
uwzgledni¢ zastosowanie w kazdym przebudowywanym polu listew kontrolnych. Projekt
i konfiguracja podlega uzgodnieniu;

- dostarczenie petnego projektu konfiguracji zabezpieczen, sterownika obiektowego,
przetgcznikdw wykonanych w programach konfiguracyjnych;

- kosztorys wraz z dokumentacjq projektowg;

- kosztorys z podziatem na KST.

- koszty dopuszczen.

4 Informacje organizacyjne.

Osoba do kontaktu z Wykonawcg z ramienia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w zakresie
realizacji przedmiotu zadania jest Pan Pawet Miazgowski — Kierownik Sekcji Utrzymania Sieci Wydziatu
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym tel. 81 445-15-91 (w godzinach 8:00-14:00 w dni powszednie).
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego dokona odbioru i uruchomienia zabezpieczen.

Do realizacji przedmiotu zamdéwienia nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia fabrycznie nowe - nie
starsze niz 12 miesiecy od daty podpisania umowy (nie dotyczy urzadzen przekazanych przez
Zamawiajacego).
Do odbioru kofncowego nalezy przedstawi¢ dokumenty fabryczne zainstalowanych zabezpieczen oraz
protokoty uruchomienia i sprawdzenia zabezpieczen przebudowywanych pdl linii 110 kV.
Prace eksploatacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg wykonywacé osoby uprawnione
i upowaznione. Upowaznienie do wykonywania prac eksploatacyjnych bedacych przedmiotem
zamowienia mogg uzyskac tylko osoby posiadajgce aktualne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
Eksploatacji lub Dozoru w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-
pomiarowym; Grupa 1 - urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzajace,
przetwarzajace, przesytajace i zuzywajace energie elektryczng, punkty 2, 3 i 10 po zapoznaniu sie
Z ponizszymi instrukcjami:

a) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A. Lublin pazdziernik 2020 r,

b) Instrukcja taczen ruchowych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej,

c) Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm

zewnetrznych,

d) Instrukcja stosowania sprzetu ochronnego przy urzadzeniach w PGE Dystrybucja S.A.
Instrukcje te dostepne sa na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. -
http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty#instrukcje-organizacji-
bezpiecznej-pracy
Podczas prowadzenia prac Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow obowigzujacej ,Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
opracowanie z pazdziernika 2020 r., przepisdw przeciwpozarowych oraz innych obowigzujacych w tym
zakresie przepiséw.

Koordynacja wytaczen oraz dopuszczenia do prac na stacji nalezg do obowigzkéw Zamawiajacego.
Koszty dopuszczen ponosi Wykonawca zgodnie z cennikiem.

Z kazdego odbioru czesciowego spisany bedzie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

Wykonawca po zakonczeniu robdt, dokona aktualizacji istniejacej u Zamawiajagcego dokumentacji
technicznej i eksploatacyjnej w zakresie dotyczacym realizowanego zadania. Aktualizacji podlegajq
dokumentacja pola oraz schematy komunikacyjne stacji.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy, uwaza sie date odbioru ostatniego wymienionego urzadzenia
i podpisania bezusterkowego protokotu koncowego.

5 Pozostate wymagania.

a) Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych dla zadania. Oferta musi obejmowacé catosé
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zadania.

b) Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.

c) Z uwagi na fakt, ze w trakcie wykonywania zamowienia powstang odpady w rozumieniu ustawy
o odpadach, Wykonawca zobowigzany jest do ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ konieczno$¢ etapowego wykonania planowanych

robot. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kosztorysu ofertowego na wykonang
dokumentacje projektowg i roboty budowlane zwigzane z przedmiotowym zamowieniem.
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