Zatacznik nr 1.2 do SWZ - Dane wyjsciowe do projektowania i budowy — Wolka Dobrynska

1. Dane wyjséciowe do projektowania i budowy:

Przedmiotem zamowienia jest projekt i montaz urzadzen stanowiska potrzeb wiasnych oraz
kompensacji pradéw ziemnozwarciowych z wykorzystaniem dfawika samoregulujacego w stacji
110/15 kV Wolka Dobrynska gmina Zalesie.

2. Zakres zamowienia.

Wykonanie dokumentacji oraz montaz i uruchomienie kompensacji nadaznej na istniejgcym
stanowisku nr 2 w stacji 110/15 kV Wdlka Dobrynska. Stanowisko wyposazone jest w szczelng mise.
Zakres prac:

- demontaz transformatora potrzeb wiasnych typu TUOd 1540/415 ,100 kVA o numerze
fabrycznym 02353 rok budowy 2005 oraz dtawika typu DGOc 1640/15 o numerze fabrycznym
42350, rok budowy 2005, zakres pragdowy 90-180 A,

- demontaz napowietrznej szafy AWSC,

- regulacja szyn jezdnych,

- dostawa, montaz i uruchomienie nowych urzadzen kompensacji nadaznej wraz z uktadem
automatyki,

- przebudowa istniejacego pola 15 kV nr 19 ,Potrzeby wtasne nr 2” w zakresie automatyki
regulacji skompensowania sieci SN,

- wymiana aparatury w polu 15 kV nr 19 , Potrzeby wtasne nr 2”.

3. Szczeqdétowy opis przedmiotu zamowienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej, montaz i uruchomienie zespotu kompensacyjnego na
istniejgcym stanowisku nr 2 z wykorzystaniem urzadzen Zamawiajacego tj. transformator
uziemiajacy, dtawik kompensacji nadgznej wraz z uktadem automatyki.
Zespdl ma umozliwi¢ réwnolegtg wspotprace z istniejacym na stanowisku nr 1 zespotem kompensacji
nadaznej w sktad ktérego wchodza:
Transformator uziemiajacy - typ ETRs3200
napiecie znamionowe - 15,750/0,4 kV,
prad ziemnozwarciowy w przewodzie neutralnym - 340 A,
moc potrzeb wiasnych - 100 kVA,
producent - EGE.
Diawik - typ ASR 2,5
napiecie znamionowe - 9,1 kV,
moc znamionowa 3092 kvar,
prad znamionowy 34 - 340 A
rezystor wymuszajacy - SR500A/0,5kV/KB60s,
producent - EGE.
Regulator - typ REGSys

4. Wymagania szczegotowe dla stanowiska napowietrznego potrzeb wilasnych nr 2:

— wykonac adaptacje szyn jezdnych oraz ptyt fundamentowych do nowych urzadzen.

- zdemontowac istniejaca szafe AWSC,

— zastosowac zigcze kablowe nN do ktorego wprowadzi¢ istniejacy kabel zasilajacy potrzeby
wlasne w nastawni oraz nowy kabel od transformatora. Zastosowac¢ kabel YAKY 4x120 mm?Z.

- zikgcze wyposazy¢ w roztaczniki bezpiecznikowe tj. roztgcznik gtéowny, roztgcznik obwodu
potrzeb wtasnych oraz roztacznik rezerwowy,

- zdemontowac istniejgce ogrodzenie ochronne stanowiska,

- zaadoptowac uziemienie robocze dla potrzeb nowej aparatury,

— kabel 15 kV pomiedzy rozdzielnig wnetrzowa (pole nr 19), a stanowiskiem napowietrznym,
kabel nN pomiedzy nowym ztagczem kablowym, a szafg FA3 w nastawni, odiacznik
jednobiegunowy dtawika wraz z konstrukcjg i napedem - pozostaja,

- zaadoptowac konstrukcje wsporczg kabla wraz z gtowicg kablowg oraz ogranicznikami przepieé
do nowych urzadzen.

— zastosowac ostony izolacyjne wszystkich zaciskéw SN i nN transformatora i dtawika,

— wszystkie potgczenia 15 kV na odcinku glowica kablowa - ograniczniki przepie¢ --
transformator - odtacznik jednobiegunowy - dfawik, wykona¢ przewodem stalowo -




aluminiowym izolowanym,
- wykonac¢ opisy zgodnie z Instrukcjg wykonywania opisdw urzadzen elektroenergetycznych
obowigzujacq w PGE Dystrybucja SA Oddziat Lublin

5. Aparatura pola 15 kV:
Nalezy zaprojektowaé, wyposazy¢ i uruchomic¢ pole 15 kV - potrzeby wtasne nr 2 (pole nr 19)
w zakresie:
a) wymiany wytacznika SN,
b) pomiedzy wymienianymi aparatami zastosowaC szyne aluminiowg ptaskg AP malowang
o przekroju wynikajagcym z obliczen, w przypadku koniecznosci zastosowania wiekszego
przekroju szyn, niz istniejgce, nalezy wymieni¢ szyny w catej celce od szyn zbiorczych do
gtowicy kablowej. Po montazu urzadzen pomalowac¢ szyny w catej celce (od odtacznika
szynowego lub szyn zbiorczych do gtowicy kablowej),
Cc) podtaczenie wytgcznika z wykorzystaniem nowych ztgczy elastycznych dostosowanych do
przekroju szyn AP zastosowanych w polu,
d) montazu regulatora skompensowania sieci SN;
e) wymiany okablowania obwoddw wtérnych pomiedzy rozdzielnig 15 kV, a stanowiskiem zespotu
kompensacyjnego.
f) przekfadniki pradowe ATB 20 125/5./5 A/A pozostaja.

Szczego6towe wymagania dla aparatury pola.

Wytacznik prézniowy (biezacy rok produkcji) jako retrofit za SCI4 o parametrach:

Prad znamionowy wytgczalny | 25 kA

Prad znamionowy pol 630 A
odptywowych
Temperatura pracy od -5°C do + 40°C

Trwato$¢ mechaniczna
wytacznika zapewniajaca
Trwatos¢ tagczeniowa

min. 10 000 bez koniecznosci konserwacji

Zgodna z klasg E2, M2, C2

wytacznika

cewki wytaczajace 2 szt. 220 V DC

cewka zatgczajaca 1 szt. 220 V DC

naped g?lkowo-zasobnlkowy, sprezynowy - 220 V
przystosowane do pracy w automatyce SPZ w

Wymagany cykl pracy cyklu 0 — 0,3 - CO - 15 s — CO

$rodowisko gaszenia tuku proznia

e wewnetrzny uktad blokady przeciw
pompowaniu,

e styk migowy sygnalizacji wylgczenia,

e przycisk zataczajacy i wytaczajacy,

e dostepny z korytarza obstugi,

e mechaniczny wskaznik stanu pofozenia
wytacznika,

e wskaznik stanu zazbrojenia napedu,

e licznik cykli tgczeniowych,

e mozliwos$¢ zazbrojenia napedu przy braku
napiecia 220 V DC

Pozostate wymagane
wyposazenie

Maksymalny czas pracy stacji 110/15 kV Wdlka Dobrynska z jednym zespotem kompensacyjnym - 5
dni; dotyczy to prac zwigzanych z wymiang urzadzen zespotu kompensacyjnego oraz modernizacjg
pola 15 kV nr 19 zasilajacego ww. zespot.

5.1.Wymagania dodatkowe w zakresie telemechaniki i zabezpieczen.




Jako zabezpieczenie wykorzystac istniejace zabezpieczenie REF630. Zabezpieczenie skonfigurowac
zgodnie z uzgodnionym projektem i podtgaczy¢ do istniejacego sterownika obiektowego MST2.
Konfiguracja MST2 po stronie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin. Urzadzenia wpia¢ do sieci LAN.

6. Oferta powinna obejmowac¢:

6.1.

W zakresie zespotow uziemiajacych:

projekt obwoddw wtérnych wraz z konfiguracjgq zabezpieczen. Projekt i konfiguracja podlega
uzgodnieniu;

dostawe materiatdow i urzadzen zwigzanych z modernizacja za wyjatkiem urzadzen
dostarczanych przez Zamawiajacego.

demontaz oraz zwrot zdemontowanych urzadzen tj. dtawika, transformatora uziemiajgcego ze
stacji Wélka Dobrynska do magazynu gtdwnego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, ul.
Pancerniakéw 6; 20-331 Lublin;

wykonanie prac demontazowych i montazowych,

konfiguracje zabezpieczen, uruchomienie i rozruch urzadzen;

podtaczenie montowanych urzadzen do systemu sterowania i nadzoru - edycja w systemie
WindEx w centrum po stronie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

opracowanie dokumentacji powykonawczej w wersji cyfrowej format edytowalny .dxf oraz
wydruk - 2 egzemplarze;

W zakresie dodatkowym:

prace prowadzone bedg na czynnym obiekcie;

wszystkie osoby wykonujgce prace na terenie stacji muszg posiada¢ wazne Swiadectwo
kwalifikacyjne dostosowane do napiecia stacji Wdlka Dobrynska tj. 110 kV,

wszystkie osoby wykonujgce prace na terenie stacji Wdélka Dobrynska muszg posiadac
upowaznienie,

oferta musi uwzgledni¢ koszty dopuszczenia do pracy: wytaczenia napiecia, przygotowania i
likwidacji strefy pracy, ponownego zataczenia napiecia — za koszty dopuszczen do pracy
Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakture zgodnie z obowigzujacq taryfg PGE Dystrybucja
S.A.;

demontaz istniejgcej aparatury — po stronie Wykonawcy. Zwrot wyszczegdlnionych urzadzen
do magazynu, pozostate Wykonawca zutylizuje;

uaktualnienie dokumentacji technicznej i ruchowej stacji - ,Szczegdtowa instrukcja eksploatacji
stacji 110/15 kV Wdlka Dobrynska” w zakresie wynikajgcym z przeprowadzonej modernizacji.

6.3.Dokumenty przekazywane wraz z dostawq urzadzen (w jezyku polskim):

deklaracje zgodnosci dla wszystkich urzadzen dostarczanych przez Wykonawce;

schematy elektryczne dostarczanych urzadzen;

instrukcje fabryczne transportu, montazu, eksploatacji i obstugi (DTR) dla kazdego urzadzenia,
w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF na ptycie CD/flash
z mozliwoscig drukowania oraz kopiowania tekstu i grafiki);

protokoty badan i karty gwarancyjne w jezyku polskim;

karty gwarancyjne.

Mozliwosé przeprowadzenia wizji oraz inwentaryzacji istniejgcych urzadzen na obiekcie. Osoby do
kontaktu - Pan Krzysztof Gdula - Kierownik Sekcji Specjalistycznej Biata Podlaska tel. 81 471 25 31
w godz. 8:00-14:00 w dni powszednie.

Mozliwos¢ wgladu do istniejgcej dokumentacji stacji dla wybranego Wykonawcy.

Gwarancja na wykonane prace oraz urzadzenia - nie mniejsza niz 60 miesiecy, chyba ze gwarancja
producenta przewiduje okres diuzszy.
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