Befchatow, 22-10-2024 r.
& 24-D5/5/04973.
' Zatgcanik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/04973 o przylaczenle do sieci.

l
'

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/04973 dla Pbdmiotu V grupy przytaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu zjnamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowosé kawy, nr dz. 276/2

Na podstawie .Rozporzqdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w?sprawie szczegdbtowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-10-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenio:

1 Miejsce przytaczenia: pole niN w projektowanej stacji SN/nN. Stdcja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-roziiczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. '

Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe YAKXS 4x120 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 budowa nowej stupowej stacji transformatorowej 20/400 2 transformatorem o mocy 160kVA na dzialce
przytaczanej i
5.2 dostawa i montai ukliadu bilansujacego
5.3 budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 120mm2 od proj.: stacu transf. do slupa SN linii Befchatéw-Zeléw o
dtugosci 320m
5.4 zabudowa na stupie SN/dobudowa stupa SN linii Befchatéw-Zeléw roztaczniko-uziemnika wraz z zejsciem
kablowym;
5.5 budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 o dlugosci L= 500m wraz 2 zabudowa zlgczy ZK3+ZP2 szt. 5 do dziatek
przytaczanych :

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linig zasilajgca spetniajacyg wymogi
okreélone w Rozparzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Migjsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2facze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. '

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy:na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad.pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dia kategorii C1 okreglone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaji usytuowanle zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znammnowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé -samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim -ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe: :

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wpfywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
tukasz Ptucieficzak ;
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g CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

E 3 Beichatow, 23-10-2024 r.
) L3 ; 24-D5/5/04976.
' Za{aczmk nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/04976 o przylaczenie da sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/04976 dla Pbdmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu zhamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatdw, miejscowosc tawy, nr dz. 276/9

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w :‘sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-10-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacja 2asilajgca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii  elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 7,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x120mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 budowa nowej stupowe] stacfi transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 160kVA na dziatce
przylaczanej
5.2 dostawa i montaz uktadu bifansujgcego ;
5.3 budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 120mm2 od proj.: staql transf. do stupa SN linii Belchatow-Zeléw o
dtugosci 320m
5.4 zabudowa na stupie SN/dobudowa stupa SN linii Beichatow Zeléw rozigczniko-uziemnika wraz z zejéclem
kablowym;
5.5 budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 o diugosci L= 500m wraz z zabudowa ztaczy ZK3+ZP2 szt. 5 do dziatek
przytaczanych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spefniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia,granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukifadu pomiarowo-rozliczeniowego i systému pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagama techniczne dla ukfadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamnonowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢é samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych. .
informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.
Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybuc;a S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przyfaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylgczenia opracowat: . Warunki przylaczenia zatwierdzit,
tukasz Plucieficzak
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"CE
. B Belchatdw, 23-10-2024 r.
3= Oystryhicis SA. : 24-D5/5/04577.
' Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/04977 o przylyczenie do siecl.

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/04977 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu Zznamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatdw, miejscowos¢ tawy, nr dz. 276/3

Nd podstawie ‘Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w:sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-10-2024, okresla sie nostepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stéjcja zasilajgca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jedmoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x120mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 budowa nowej stupowej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 160kVA na dzialce
przytaczanej ;
5.2 dostawa i montai uktadu bilansujgcego
5.3 budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 120mm2 od proj. stac;n transf. do stupa SN linii Betchatéw-Zeléw o
dtugosci 320m
5.4 zabudowa na stupie SN/dobudowa stupa SN linii Betchatéw-Zelow rozigczniko-uziemnika wraz z zejéciem
kablowym;
5.5 budowa linii kablowe] YAKXS 4x120mm2 o dtugosci L= 500m wraz z zabudowa ztgczy ZK3+ZP2 szt. 5 do dziatek
przytgczanych

6 Wymagania.w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztgcza pomiarowego do miejsca odhbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odnowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

6.2 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktuainie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Woymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo- rozhczenlowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad:pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagama techmczne dia ukladdw i systemow pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja'S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeft przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg $ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych,

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja . inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siec
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzgdzen. | ~

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opiaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie. :

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat: © Warunki przytaczenia zatwierdzit.
tukasz Plucieficzak
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i ; Belchatéw, 23-10-2024 r.

P : 24-D5/5/04978.
Zatqczmk nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/04978 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/04978 dla Pbdmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znhamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowosé tawy, nr dz. 276/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w:spraw:e szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnio 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-10-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 WMiejsce przytaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stécja zasilajgca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczenlowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x120mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 budowa nowej stupowe] stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 160kVA na dzialce
przylgczane] :
5.2 dostawa i montaz ukiadu bilansujacego ;
5.3 budowa linii kablowe] SN XRUHAKXS 120mm2 od proj.;stacji transf. do stupa SN linli Belchatow-Zeléw o
dtugosci 320m
5.4 zabudowa na stupie SN/dobudowa stupa SN finii Beichatow-Zelow roztaczniko-uziemnika wraz z zejéciem
kablowym;-
5.5 budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 o dtugosci L= 500m wraz z zabudowa zlgczy ZK3+ZP2 szt. 5 do dziatek
przytaczanych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: ‘
6.1 Od zfgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca speiniajaca wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny adpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz, 690) z pdZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki. !

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej;
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiagzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych dg budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéct sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzznia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyltaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia, |

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przyltaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzeri.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia opracowat: : Warunki przytaczenia zatwierdzit.
tukasz Pluciericzak '
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—ia Belchatéw, 23-10-2024 1.
A Dysuyhucia 8. i 24-D5/5/04979,

Zalqcznlk nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/04979 o przytaczenie do siecl.

Warunki przytgczenia nr 24-D5/WP/04979 dla Pédmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamlonowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Befchatéw, miejscowo$é tawy, nr dz. 276/5

Na podstawie ‘Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w ?sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonoweania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-10-2024, okresla si¢ nastepujqgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Statja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 7,00 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytgcza: kablowe YAKXS 4x120mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem: -
5.1 budowa nowe] stupowe]j stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 160kVA na dziafce
przylaczanej :
5.2 dostawa i montaz uktadu bilansujgcego :
5.3 budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 120mm2 od proj. stac;i transf. do stupa SN linii Belchatow-Zeléw o
dtugosci 320m
5.4 zabudowa na stupie SN/dobudowa stupa SN [inii Befchatéw—ZeIéw roztaczniko-uziemnika wraz z zejéciem
kablowym;
5.5 budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 o diugoséci L= 500m wraz 2 zabudowg 2aczy ZK3+ZP2 szt. 5 do dziatek
przylaczanych

6 Wymagania:w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowege do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwiétnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz: 690} z péiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgadnie z aktuainie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  finii
ogrodzenia/granicy dziatki. :

8 Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo- rozhczemowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej, '
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymaganié techniczne dla uktaddw i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE. Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do. budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Redzaji usytuowame zabezpieczenia giownego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjgé samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV:EN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé asoby posiadajace odpowiednie uprawmema i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja  inwestycji zwigzanych z przyiaczanlem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podplsanla w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen,

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie opiaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy' o przylgczenie. ;

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A:

Warunki przylgczenia opracowat: i Warunki przylaczenia zatwierdzil.
tukasz Pluciericzak
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' Belchatéw, 23-10-2024 r.
3 i ‘ 24-D5/5/04980.
; Zaiaczmk nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/04980 o przytaczenie do sieci,

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/04980 dla Pbdmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu ;namionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatdw, miejscowoé¢ tawy, nr dz. 276/6

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w.sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 20.?3 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-10-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1
2

5w

10

11
12

13

Miejsce przytaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacja zasilajgca projektowana

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przy{aczanego: zaciskl na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy. '

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowejYAKXS 4x120mm2

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 budowa nowej stupowej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 160kVA na dziatce
przytaczanej

5.2 dostawa i montaz ukladu bilansujacego

5.3 budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 120mm2 od proj.§stacji transf. do stupa SN linii Belchatéw-Zeléw o
diugosci 320m

54 zabudowa na stupie SN/dobudowa stupa SN linii Betchatow-Zeléw rozlgczniko-uziemnika wraz z zejéciem
kablowym;

5.5 budowa linii kablowej YAKXS ax120mm2 o dlugosci L= 500m wraz z zabudowg ziaczy ZK3+ZP2 szt. 5 do dziatek
przytgczanych

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacq speiniajgca wymogi
okretlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny adpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nir 75 poz. 690) z p6iniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbuorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania ukiadu  pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatkl.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy: na napigciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systembéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o warto$ci pradu znamionowego 16 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.
Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed . przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenla sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja ‘ inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzéczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie,

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
tukasz Pluciericzak ‘
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4 e Belchatéw, 23-10-2024 1.
: | ‘ 24-D5/5/04981.
Za#aczmk nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/04981 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/04981 dla Pbdmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu zhamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Befchatéw, miejscowosé tawy, nr dz. 276/7 i

Na podstawie ‘Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska W:SprWle szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektraenergetycznego z dnig 22 marca 20231, (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdéén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-10-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacja zasilajgca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-roziiczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x120mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 budowa nowej stupowej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 160kVA na dzialce
przylaczanej :
5.2 dostawa i montaZ uktadu bilansujgcego :
5.3 budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 120mm2 od proj. stac;i transf. do stupa SN linii Belchatéw-Zeléw o
diugosci 320m
5.4 zabudowa na stupie SN/dobudowa stupa SN linii Be{chatow-ZeIow roztgczniko-uziemnika wraz z zejsciem
kablowym;
5.5 budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 o dtugosci L= 500m wraz z zabudowgq ztaczy ZK3+ZP2 szt. 5 do dzialek
przylaczanych

6 : Wymagania.w 2akresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewngtrzng linie zasilajacg spetniajagcg wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwigtnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 pozﬁ, 690) z pdiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: #acze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elekirycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
82 uktad pomiarowo-razliczeniowy winien spetniac wymaganla techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategarii C1 okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych da budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

10 jako system dodatkowej ochrony od poraieh przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz -ochrone przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych,

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiekiu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych wumowie o priytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia {w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczeme

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnient w budowie urzadzen,

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie. :

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S. A
~PGE z'

il Belchatow, 23-10-2024 r.
2 i S ; 24-D5/5/04983.
Za%acznlk nr 1 do umowy nr 24-DS/UP/04983 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytgczenia nr 24-D5/WP/04983 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znammnowym 0,4 kV

Nazwa obiektu: przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatdw, miejscowos$é tawy, nr dz. 276/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Sradowiska wfsprawie szczegdfowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marco 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
zZ dnia 23-10-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacja zasilajgca projektowe

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosei  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x120mm2

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 budowa nowej stupowej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 160kVA na dziafce
przylaczanej i
5.2 dostawa | montaz uktadu bilansujacego !
5.3 budowa linii kablowej SN XRUHAKXS 120mm2 od proj.: stacu transf. do stupa SN linii Befchatéw-Zeldw o
dtugosci 320m
5.4 zabudowa na stupie SN/dobudowa stupa SN linii Betchatéw—Zeléw roztgczniko-uziemnika wraz z zejsciem
kablowym;
5.5 budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 o diugoscl L= 500m wraz z zabudowg ziaczy ZK3+ZP2 szt. 5 do dziatek
przytaczanych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng finie zasilajacq spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z péiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzna i wewnetrzna instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami,

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo—rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzeniafgranicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad:pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: :
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy ¢ wartosci pradu znamlonowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslanym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =04

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

'
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przyigczenie wymaga;q akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
tukasz Pluciericzak
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: ; CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
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: Befchatéw, 23-10-2024 r.
S ‘bugja T A { 24-D5/5/04984,
. Zalacznlk nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/04984 o przytaczenie do sieci,

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/04984 dla Pbdmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowos¢ tawy, nr dz. 276/10

Na podstawie ‘Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w i spraw:e szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-10-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przyfgczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. St:icja zasilajgca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe YAKXS 4x120mm2

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 budowa nowej slupowej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 160kVA na dziafce
przyigczanej
5.2 dostawa | montaz ukfadu bilansujycego :
5.3 budowa linil kablowej SN XRUHAKXS 120mm2 od proj. staql transf. do stupa SN linii Beichatéw-Zeléw o
dtugosci 320m
5.4 zabudowa na stupie SN/dobudowa stupa SN linii Belchatow-Zeléw roztgczniko-uziemnika wraz z zejéciem
kablowym;
5.5 budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 o dtugosci L= 500m wraz 2 zabudowg zlgczy ZK3+ZP2 szt. 5 do dziatek

. przytaczanych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwigtnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

. 6.2 Zewnetrzng i wewnetrzna instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami. :

7 Miegjsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki. i

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy.na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniaigcym pomiar energii czynnej, ‘
8.2 uktad.pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych dc@ budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gféwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamlonowego 16 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazedi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasle okreslonym
w obowiazujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 tnstalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawmema i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja . inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen,

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przyiaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja 5.A.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Beichatéw, 23-10-2024 +.
i _ 24-D5/5/04985.
Zatgcznik ar 1 do umowy nr 24-D5/UP/04985 0 przytaczenie do sieci.
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Warunki przytaczenia nr 24-DS/WP/0498S dla Pbdmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowosc tawy, nr dz. 276/11

Na podstawie 5 Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 20?3 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi no whiosek
2 dnig 23-10-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1
2

oW

10

11
12

13

Miejsce przytaczenia: pole nN w projektowane] stacji SN/nN. Stécja zasilajaca projektowana

Miejsce dostarczania energfi elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacjl odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x120mm2

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z praytaczeniem: |

5.1 budowa nowej stupowej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 160kVA na dziatce
przytaczanej :

5.2 dostawa | montaz uktadu bilansujacego

5.3 budowa linii kablowe] SN XRUHAKXS 120mm2 od proj. stacji transf. do stupa SN linii Belchatéw-Zeléw o
dlugosci 320m :

5.4 zabudowa na stupie SN/dobudowa stupa SN linii Betchatéw-Zelow rozlaczniko-uziemnika wraz z zejéciem
kablowym; :

5.5 budowa linii kablowej YAKXS 4x120mm2 o diugosci L= 500m wraz z zabudowa ziaczy ZK34ZP2 szt. 5 do dziatek
przytaczanych

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: ‘

6.1 0Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.
Miejsce  zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki, :

Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV 2z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne]” (IRIESD}
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: »

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 [A},

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV:TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, 2 przede
wszystkim: ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia 53 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja. inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe: -

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy 0 przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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