B t6di, 19-09-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-D7/5/03642.
Zataeznik nr 1 do umowy nr 24-D7/UP/03642 o przylgczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-D7/WP/03642 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci; zespét zabudowy wielorodzinnej - etap 1.
Lokalizacja: £6d, ul. Switezianki, nr dz. 345/37 (obreb B-8).

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-09-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane pola liniowe w rozdzielniach nN w projektowanej stacji transformatorowej
15/0,4 kV przy ul. Switezianki. Stacja zasilajaca PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przylaczeniowa: 1304,00 kW — zasilanie podstawowe (11,00 kW x 0,086 x 212 szt.) + (11,00 kW x 0,094 x 90 szt.)
+ 21,00 kW x 7 szt. + 200,00 kW + 85,00 kW + 200,00 kW x 2 szt. + 178,00 kW, ukiady pomiarowe:
302 szt. x 11,00 kW - lokale mieszkalne (3-fazowe), 7 szt. x 21,00 kW - lokale usiugowe (3-fazowe),
1 szt. x 200,00 kW — odbiory administracyjne (3-fazowe), 1 szt. x 85,00 kW — oddymianie (3-fazowe),
2 szt. x 200,00 kW — tadowanie samochodéw (3-fazowe), 1 szt. x 178,00 kW — tadowanie samochodéw (3-fazowe).

4 Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wyposazy¢ pole nr 5 w rozdzielni 15 kv w stacji 110/15 kv RPZ RADOGOSZCZ w kompletng aparaturg
obwodéw pierwotnych i wtérnych,

5.2 wyposazy¢ przygotowane pomieszczenia pod stacje dwutransformatorowa z dwiema komorami
transformatorowymi do 1000 kVA, urzadzenia stacyjne SN/nN oraz w dwa transformatory o mocy 800 kVA.
Stacje zasili¢ poprzez utozenie kabla SN z p. 5 RPZ RADOGOSZ(Z,

5.3 szczegély techniczne, na etapie projektowania, uzgodnié w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZ.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 przygotowanie pomieszczen pod stacje dwutransformatorowa z dwiema komorami transformatorowymi

do 1000 kVA przez Podmiot Przylgczany, zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych

w PGE Dystrybucja S.A.”,

6.2 zewnetrzna i wewnetrzng instalacjg elektryczna odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami,

6.3 szczegdly techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wydzielone pomieszczenie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (302 szt.)
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegolnoéci wymagania dla kategoril C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (7 szt.)
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.4 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemow pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",
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8.5 zastosowacl pdétposredni ukiad pomiarowd ARy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (5 szt.)
energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obciazenia,
8.6 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.7,
8.7 transmisja danych pomiarowych w PGE Dystrybucja S.A. realizowana jest za pomoca sieci GSM. Laokalizacja
rozdzielnicy/-c pomiarowej/-ych powinna zapewniaé¢ skuteczng transmisje danych pomiarowych do Centralnego
Repozytorium Danych Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Wyprzedzajagco na etapie projektowania nalezy wykonaé
oraz przediozy¢ do wgladu OSD wyniki scenariusza/y testowego/ych prowadzgcego/ych w rezultacie do okreslenia sity
sygnatu. Scenariusz/e testowy/e oraz warunki brzegowe testu/éw sity sygnalu podlegajg uzgodnieniu z OSD. Sita
sygnatu nie moze by¢ gorsza niz: AT+CSQ = 11/RSSI = -91 dBm. W przypadku braku mozliwosci realizacji transmisji
danych pomiarowych Podmiot Przylgczany zapewni tg transmisje poprzez montaz anteny/anten nadawczo-odbiorczej
wraz z niezbedng instalacjg na odcinku od rozdzielnicy/-c pomiarowej/-ych do miejsca zainstalowania anteny/anten
nadawczo odbiorczych

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 zabezpieczenie gléwne dla WLZ nr 1 o wartosci pradu znamionowego 315 [A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej TR1,
9.2 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ nr 1 o wartosci pradu znamionowego: lokale mieszkalne o mocy
przylaczeniowej 11,00 kW — 212 szt. 20 [A], zlokalizowane w ztaczach pomiarowych,
9.3 zabezpieczenie giéwne dla WLZ nr 2 o wartosci pradu znamionowego 315 [A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej TR2,
9.4 zabhezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ nr 2 o wartosci pradu znamlonowego: lokale mieszkalne o mocy
przylaczeniowej 11,00 kW — 90 szt. 20 [A], lokale ustugowe o mocy przytaczeniowej 21,00 kW - 5 szt. 32 [A],
zlokalizowane w 2tgczach pomiarowych,
9.5 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ nr 3 o wartosci pragdu znamionowego 80 [A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej TR1,
9.6 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ nr 3 o wartosci pradu znamionowego: lokale ustlugowe o mocy
przylaczeniowej 21,00 kW — 2 szt. 32 [A), z2lokalizowane w ziaczach pomiarowych,
9.7 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ nr 4 o wartosci pradu znamionowego 400 [A], ziokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej TR1,
9.8 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WILZ nr 4 o wartoéci pradu znamionowego: odbiory administracyjne
o mocy przylaczeniowej 200,00 kW — 1 szt. 315 [A] (zabezpieczenie przed przekiadnikami), zlokalizowane w zigczach
pomiarowych,
9.9 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ nr 5 o wartosci pradu znamionowego 200 [A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej TR2,
9.10 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ nr 5 o wartosci pradu znamionowego: oddymianie o mocy
przylaczeniowe] 85,00 kW - 1 szt. 160 [A] (zabezpieczenle przed przekladnikami), zlokalizowane w zlaczach
pomiarowych,
9.11 zabezpieczenie gléwne dla WLZ nr 6 o wartosci pradu znamionowego 400 [A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej TR2,
9.12 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WiZ nr 6 o wartosci pradu znamionowego: tadowanie samochodéw
o mocy przylaczeniowej 200,00 kW - 1 szt. 315 [A] (zabezpieczenie przed przekladnikami), zlokalizowane w zlgczach
pomiarowych,
9.13 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ nr 7 o wartosci pradu znamionowego 400 [A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej TR1,
9.14 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ nr 7 o wartodci pradu znamionowego: fadowanie samochoddéw
o mocy przytaczeniowej 200,00 kW - 1 szt. 315 [A] (zabezpieczenie przed przektadnikami), zlokalizowane w 2taczach
pomiarowych,
9.15 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ nr 8 o wartosci pradu znamionowego 400 {A], zlckalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej TR2,
9.16 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ nr 8 o wartosci pradu znamionowego: tadowanie samochodéw
o mocy przylaczeniowej 178,00 kW — 1 szt. 315 [A] (zabezpieczenie przed przektadnikami), zlokalizowane w ztaczach
pomiarowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

fnformacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Szczegély dotyczace sposobu zasilania oraz lokalizacji ZZP uzgodni¢ przed przystagpieniem do prac
projektowych.

15.4 Poprzednio okreslone Warunki Przytaczenia nr 24-D7/WP/01603 zostaja anulowane.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:





