gG.E\\ t6dz, 11-06-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-D7/5/02060.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-D7/UP/02060 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D7/WP/02060 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek wielolokalowy mieszkalno-ustugowy.
Lokalizacja: miejscowo$é tédi, ul. Piotrkowska 166/168, nr dz. 47/7

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pola liniowe w rozdzielni nN w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy
ul. Piotrkowska 166/168 dz. 47/7. Stacja zasilajgca PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu od zabezpieczer
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przytaczeniowa: 796,00 kW — zasilanie podstawowe, (156x11kW+5x14kW+23x17kW+4x22kW)x0,086 + 1x17kW +
1x33kW + 1x65kW + 3x162kW, uktady pomiarowe: 156x11kW, 5x14kW, 23x17kW, 4x22kW (3-fazowe) — lokale
mieszkalne, 1x17kW, 1x33kW, 1x65kW (3-fazowe) — lokale ustugowe, 2x162kW (3-fazowe) — administracja, 1x162kW
(3-fazowy) — stacje tadowania pojazddw.

4 Rodzaj przyfacza: kablowe.

5 Zakres niezhednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wyposazyé przygotowane pomieszczenia pod stacje transformatorowa 20/1000kVA w urzadzenia stacyjne
(transformator mocy 800kVA). Stacje zasili¢ jako istniejacymi kablami SN, ktére po likwidacji abonenckiej stacji
transformatorowej nr 53369 ORANGE PLAZA nalezy przedituzy¢ i wprowadzi€ do projektowanej stacji. przedtuzenie
istniejacych kabli wykonaé kablem SN typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240 mm?,

5.2 szczegély techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 istniejace zasilanie wnioskowanej posesji po stronie 15kV, bedace na majatku Inwestora, nalezy zlikwidowac,

6.2 przygotowanie pomieszczen pod stacje transformatorowa 20/1000kVA przez Podmiot Przytaczany - na poziomie

"0" z bezposrednim dostepem od ulicy,

6.2 zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami,

6.4 szczeglty techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £4dz.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wydzielone pomieszczenie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (188szt)
energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej, bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu
0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (2szt) energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja
profili obcigzenia oraz pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (4szt)
energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dia kategorii C1 oraz C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 1 - lokale mieszkalne o wartosci pradu znamionowego 315[A], zlokalizowane
w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowe;j,

9.2 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 1 o wartosci pradu znamionowego: 20[A] - lokale mieszkalne (156 szt.
z moca 11kW), 25[A] - lokale mieszkalne (5 szt. z mocag 14kW), 32[A] - lokale mieszkalne (23 szt. z moca 17kW),
40[A] - lokale mieszkalne (4 szt. z moca 22kW), zlokalizowane w ztaczach pomiarowych,

~



10

11
12

13

14

15

9.3 zabezpieczenie gléwne dla WLZ 2 - lokale ustugowe o wartosci pradu znamionowego 200[A], zlokalizowane
w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowe)j,

9.4 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 2 o wartosci pradu znamionowego: 32[A] - lokal ustugowy 1 (1 szt. z
moca 17kW), 63[A] - lokal ustugowy 2 (1 szt. z moca 33kW) oraz zabezpieczenia przedlicznikowe (przed
przekladnikami) o wartosci pradu znamionowego: 125A - lokal ustugowy 3 (1 szt. z mocq 65kW) zlokalizowane
w ztgczach pomiarowych,

9.5 zabezpieczenie gléwne dla WLZ 3 - Administracja 1 o wartosci pradu znamionowego 400[A], zlokalizowane
w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.6 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 3 {przed przektadnikami) o wartosci: 315[A] - Administracja 1 (1 szt. z
moca 162kW), zlokalizowane w zfaczu pomiarowym,

9.7 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ 4- Administracja 2 o wartosci pradu znamionowego 400[A], zlokalizowane
w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.8 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 4 (przed przekiadnikami) o wartosci: 315[A] - Administracja 2 (1szt. z
mocq 162 kW), zlokalizowane w zlgczu pomiarowym,

9.9 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ 5- stacje tadowania pojazdéw o wartosci pradu znamionowego 400[A],
zlokalizowane w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.10 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 5 (przed przektadnikami) o wartosci: 315[A] - stacje tadowania
pojazdow (1szt. 162kW), zlokalizowane w ztgczu pomiarowym.

lako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytagczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Poprzednio wydane warunki przytaczenia nr 22-D7/WP/03403 zostajg anulowane.

15.4 Szczegdly dotyczace sposobu zasilania oraz lokalizacji ZZP uzgodnic przed przystapieniem do prac projektowych.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.





