qa?\ todz, 06-06-2023

PGE Dystrybucja S.A. 23-D7/5/02347.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D7/UP/02347 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-D7/WP/02347 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: zespot zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uzupetniajaca funkejy
ustugowy i garazami, infrastrukturg techniczng i komunikacyjng
Lokalizacja: miejscowosé tédz, ul. Wierzbowa, nr dz. 219/1, 219/2, 220/18, 220/19, 220/20

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: projektowane pola liniowe w rozdzielniach nN w projektowanej stacji transformatorowej
15/0,4 kV przy ul. Wierzbowej. Stacja zasilajaca PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przytaczeniowa: 1812,00 kW — zasilanie podstawowe: (43x14kWx0,167) + {54x14kWx0,143) + (56x14kWx0,139) +
(69x14kWx0,119) + (66x14kWx0,123) + (49x14kWx0,152) + (94x14kWx0,091) + 1x33kW + 4x33kW + 7x22kW +
3x130kW + 2x165kw,
uktady pomiarowe: 431x14kW (3-fazowe) - lokale mieszkalne, 7x22kW (3-fazowe) — lokale ustugowe,
4x33kW (3-fazowe) — lokale ustugowe, 1x33kW (3-fazowy) — obwdd administracyjny, 3x130kW (3-fazowy) — stacje
tadowania pojazddéw, 1x165kW (3-fazowy) — obwdd administracyjny, 1x165kW (3-fazowy) — obwéd ppoz.

4 Rodzaj przytacza: kablowe (projektowane).

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé budynkowy stacje dwutransformatorowg SN/nN, z dwiema komorami transformatorowymi do
1000 kVA. Stacje wyposazy¢ w dwa transformatory o mocy znamionowej: TR1 - 1000 kVA, TR2 - 1000 kVA. Stacje
zasili¢ poprzez utozenie kabla SN z p. 30 RPZ ZRODLOWA,

5.2 szczeg6ly techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todi.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wydzielone pomieszczenie.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (431 szt.)
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (12 szt.)
energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjq profili obcigzenia,
8.3 zastosowal pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (5 szt.)
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obciazenia,
8.4 ukfady pomiarowo-rozliczeniowe winne spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1/C2 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
Sekcia 1 rozdzielni nN projektowanej stacji:
9.1 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 1 o wartosci pradu znamionowego 250[A}, zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,
9.2 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 1 o wartosci pradu znamionowego: 25[A] - lokale mieszkalne (43 szt. z
mocy 14kW), 63[A] - obwdd administracyjny (1 szt. z mocg 33kW), zlokalizowane w ztgczach pomiarowych,
9.3 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 2 o wartosci pradu znamionowego 250[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,




9.4 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 2 o wartosci pradu znamionowego: 40[A] - lokale ustugowe (3 szt. z
moca 22kW), 63[A] - lokale ustugowe (2 szt. z mocg 33kW), zlokalizowane w ztagczach pomiarowych,

9.5 zabhezpieczenie gtowne dla WLZ 3 o wartosci pragdu znamionowego 200[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.6 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 3 o wartosci pradu znamionowego: 25[A] - lokale mieszkalne (54 szt. z
mocg 14kW), zlokalizowane w ztaczach pomiarowych,

9.7 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 5 o wartosci pradu znamionowego 200[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.8 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 5 o wartosci pradu znamionowego: 25[A] - lokale mieszkalne (56 szt. z
mocg 14kW), zlokalizowane w ztgczach pomiarowych,

9.9 zabezpieczenie gidwne dla WLZ 6 o wartosci pradu znamionowego 200[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.10 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 6 o wartosci pradu znamionowego: 25[A] - lokale mieszkalne (69 szt. z
mocg 14kW), zlokalizowane w ztgczach pomiarowych,

9.11 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 10 o wartosci pradu znamionowego 400[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.12 zabezpieczenie przedlicznikowe dla WLZ 10 o wartosci pradu znamionowego: 315[A] - obwdéd administracyjny
(1 szt. z mocy 165kW), zlokalizowane w zigczu pomiarowym,

9.13 zabezpieczenie giowne dla WLZ 11 o wartosci pragdu znamionowego 315[A}, zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.14 zabezpieczenie przedlicznikowe dla WLZ 11 o wartosci pragdu znamionowego: 250[A] - stacje tadowania
samochodoéw (1 szt. z mocg 130kW), zlokalizowane w ztaczu pomiarowym,

Sekcja 2 rozdzielni nN projektowanej stacji:

9.15 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ 4 o wartodci pradu znamionowego 250[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.16 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 4 o wartosci pradu znamionowego: 40[A] - lokale ustugowe (4 szt. z
mocq 22kW), 63[A] - lokale ustugowe (2 szt. z mocq 33kW), zlokalizowane w zlaczach pomiarowych,

9.17 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 7 o wartosci pradu znamionowego 200[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.18 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 7 o wartosci pradu znamionowego: 25[A] - lokale mieszkalne (66 szt. z
moca 14kW), zlokalizowane w ztagczach pomiarowych,

9.19 zabezpieczenie gtowne dla WLZ 8 o wartosci pragdu znamionowego 200[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.20 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 8 o wartosci pradu znamionowego: 25[A] - lokale mieszkalne (49 szt. z
mocg 14kW), zlokalizowane w ztagczach pomiarowych,

9.21 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 9 o wartosci pradu znamionowego 200[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.22 zabezpieczenia przedlicznikowe dla WLZ 9 o wartosci pragdu znamionowego: 25[A] - lokale mieszkalne (94 szt. z
mocg 14kW), zlokalizowane w ztgczach pomiarowych,

9.23 zahezpieczenie gtéwne dla WLZ 12 o wartosci pragdu znamionowego 315[A}], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.24 zahezpieczenie przedlicznikowe dla WLZ 12 o wartosci pragdu znamionowego: 250[A] - stacje tadowania
samochodoéw (1 szt. z mocg 130kW), zlokalizowane w ztgczu pomiarowym,

9.25 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 13 o wartosci pragdu znamionowego 315[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.26 zabezpieczenie przedlicznikowe dla WLZ 13 o wartoséci pradu znamionowego: 250[A] - stacje tadowania
samochodéw (1 szt. z mocg 130kW), zlokalizowane w zlgczu pomiarowym,

9.27 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 14 o wartoéci pradu znamionowego 400[A], zlokalizowane w polu liniowym
rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.28 zabezpieczenie przedlicznikowe dla WLZ 14 o wartosci pradu znamionowego: 315[A] - odbiory ppoi. - zasilanie
podstawowe (1 szt. z mocy 165kW), zlokalizowane w ztgczu pomiarowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Szczegdly dotyczace sposobu zasilania oraz lokalizacji ZZP uzgodnié przed przystgpieniem do prac
projektowych.

15.4 UWAGA: Informujemy, ie przed zawarciem umowy o przytaczenie na podstawie niniejszych warunkéw
przytaczenia, niezbedne bedzie uzyskanie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat té6dZ zgody korporacyinej z Centrali
Spéiki na realizacje projektowanej inwestyciji.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:





