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; CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 3. .

— Sleradz, 11-10-2024 .

PGE Dystrybucja $.A. 24-D3/5/03982.
Zalacznik nr 1 do umowy nr 24-D3/UP/03982 o przytaczenie do sieci.

Warunki przyfaczenia nr 24-D3/WP/03982 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do siecl dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek rekreacyjny - 13 szt.
Lokalizacja: gmina Sieradz, miejscowo$é Chojne, nr dz, 359

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych worunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 10-10-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: pole liniowe rozdzielni nN w projektowane] stacji transformatorowej SN/nN . Stacja zasilajgca
projektowana.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoéei sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 13 x 12,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wistniejacq linig kablowg SN wstawié ZK SN przy dziatce nr 231,

5.2 wybudowaé linig kablow3 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 o dlugosci ok. 800 m z projektowanego ZK SN opisanego

w pkt. 5.1,

5.3 wybudowat stacje transformatorows SN/nN stupowa 20/400 2 transformatorem 100 kVA na dzialce nr 359

przy granicy z dziatka o nr ew. 393,

5.4 z proj. stacji opisanej w pkt. 5.3 wybudowa¢ linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 10 m, linie

zakorniczyé ztaczami kablowo-licznikowymi przystosowanymi do zainstalowania 13 uktadéw pomiarowych w granicy

dziatki 359.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spetniajacg wymogi
ckredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2i3cza kablowo-pomiarowe nN w granicy dziatki z pasem
drogi dz. nr 393 przystosowane do zainstalowania 13 ukladéw pomiarowych.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 13 x 3-fazowym energi
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosc wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyinej” (IRIESD)
obowiazujcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
8.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 13 x 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczach kablowo-licznikowych,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyjgé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odblorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
T atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem 1 innymi szkodami, Wszelkie
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