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24-D0/5/01081.
PGE Dystrybucja S.A. Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D0/UP/01081 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D0/WP/01081 dla Podmiotu Ill grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ogéinodostepna stacja tadowania samochodéw elektrycznych.
Lokalizacja: gmina tédi-Polesie, miejscowosé tédz, ul. Marcina Kasprzaka 8.

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), w odpowiedzi na wniosek z dnia 23-08-
2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: pole liniowe nr 1 w rozdzielni 15kV stacji transformatorowej nr 10191 Srebrzyniska 18a.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
liniowym nr 1, w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 1.760,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w stacji transformatorowej nr 10191 ul. Srebrzyiska 18a w rozdzielni 15kV, pole liniowe nr 1, wyposazy¢ w

aparature 15kV, przygotowujac do wyprowadzenia abonenckiego kabla 15kV.

5.2 szczegbly techniczne na etapie projektowania uzgodnié w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1 wybudowa¢ stacje transformatorowg z transformatorem 15/0,4kV nalezaca do Podmiotu Przytaczanego. W stacji
przewidzie¢ transformator o mocy zabezpieczajacej potrzeby przytaczanego obiektu.

6.2 stacje abonencka zasili¢ kablem 15kV o przekroju dostosowanym do obcigzenia, z rozdzielni 15kv {pole nr 1) stacji
transformatorowej nr 10191 ul. Srebrzyiiska 18a

6.3 zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

6.4 szczegoty techniczne, przed przystapieniem do projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d?

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systemdw pomiarowych w
szczegbinoéci wymagania dla wlasciwej kategorii B okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadal zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych (z
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiada¢ elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wytacznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne
»gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczeri w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i
sparametryzowany,

8.5. uktad pomiarowy powinien byé wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.6. uklad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. ww. zabezpieczenie usytuowac w miejscu dostepnym i dogodnym do obstugi.

10. Do obliczen przyjaé:

10.1. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukfadzie bez kompensacji.



10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 10,00 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu przytaczenia.

10.3. Prad ziemnozwarciowy 400,00 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjac uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

14. Dane znamionowe urzadzed, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: 15kV.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” obowiazujgcej w PGE Dystrybucja
S.A.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: szczegoty

nalezy uzgodni¢ w PGE Dystrybucja SA Oddziat £6dz na etapie opracowywania dokumentacji,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przyfaczanego: zastosowaé odpowiednie $rodki uniemozliwiajace przenoszenie zaktécer na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A.,

16.3. Wyposazenia urzadzer, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecia, do ktérej ma nastapic przytaczenie:
w celu ograniczenia zaktdceri (R.M.G. z dnia 04.05.2007r. Dz.U. 93 poz. 623 rozdziat 10 paragraf 38) generowanych
w przyfaczach sieci nalezy zastosowac: filtry wyzszych harmonicznych (wspétczynnik odksztatcenia napiecia do 5%
oraz zawartos¢ poszczegdlnych harmonicznych odniesionych do harmonicznej podstawowej nie moze przekroczyé
3%) oraz rozruch posredni silnikéw o mocy wiekszej niz 5kw.

16.4. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d%, w terminie do dnia przytaczenia,

Instrukcje wspdtpracy ruchowe;j.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

19.2.Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

Rozdzielnia 15kV stacji transformatorowej nr 10191 ul. Srebrzyfiska 18a

pole nr1

Projektowana Abonencka stacja transformatorowa

Projek y kabel ab ki 15kV

e |stniejaca sie¢ dystrybucyjna PGE Dystrybucja S.A.
Urzadzenia niezbedne do scalenia il lac]l Podmiotu Praytaczanego z siecig PGE Dystrybucja S.A.
Instalacja Padmiotu Przytaczanego

19.3. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeri w
dostarczaniu i poborze energii (moc bezpieczna) 15,00kW.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.





