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II.

PROJEKT TECHNICZNY
1. OPIS TECHNICZNY

e PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie nr 509/2024 z dnia 24.05.2024r, z PGE Dystrybucja S.A. na opracowanie
projektu przylacza

—  Warunki przylaczenia do sieci nN nr 24-D1/WP/00326 z dn. 01.02.2024r.

— Aneks do warunkow przytaczenia 24-D1/S/00326/DB z dn. 24.07.2024r.

— Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

— Inwentaryzacja w zakresie objetym warunkami

— Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa

— Karty katalogowe oraz informacje techniczne

—~  Wizja lokalna na miejscu inwestycji i uzgodnienia

— Standardy techniczne obowiagzujace w PGE Dystrybucja S.A.

¢ PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznego przylacza
kablowego nN dla zasilenia zakladu wytwarzania energii — modutlu parku energii w
miejscowosci Jarosty, ul. Mita dz. nr 18/16 - obr. 0011, gmina Moszczenica.

e ZASILANIE

Zasilanie 1 wzajemne usytuowanie istniejacych obiektow przedstawia ,,Plan
zagospodarowania terenu” rys. E-1. Miejsce przylaczenia projektuje z istniejacego ztacza
kablowego (obecny nr 11-0734-02-17) =zasilanego ze stacji transformatorowe;j
1-0734 ,Jarosty 2” obwdd nr 06, pracujacej w systemie TN-C. Projektowane przylacze
nalezy wykonaé kablem ziemnym typu YAKXs 4x120mm? i wprowadzié do projektowanego
zlacza kablowo-pomiarowego typu ZK4+ZP1 na dzialce odbiorcy (nr 18/16). Moc
przytaczeniowa wynosi: wprowadzana 50,0 kW, pobierana 10 kW.

W zwiazku z przylaczaniem nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:

1. Wykopaé réw kablowy, ulozyé proj. kabel YAKXs 4x120mm? o dtugosci
[=123,0 m, Lc=146,0 m, folie i wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng, a nastgpnie

zasypa¢ wykop i uporzadkowac teren.

2. Proj. zlacze typu ZK4 oraz ZK4+ZP1 wykonane w II klasie ochronnosci o min. IP 44,
wyposazone wg. rys. E-2, zabudowaé w miejscu pokazanym na rys. E-1.
ZYacze opisa¢ nadanym numerem oraz zamiesci¢ wewnatrz aktualny schemat.



e UKLADANIE KABLI NN /WYTYCZNE/

Projektowang lini¢ kablowa niskiego napiecia typu YAKXs 4x120mm? nalezy utozyé po
trasie zgodnej z planem zagospodarowania terenu (Rys. E-1), na giebokosci nie mniejszej niz
70 cm, zachowujac przepisowe odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi
urzadzeniami i budowlami, zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz PN-76/E-05085 w sposdb
wykluczajacy jej uszkodzenie. Kabel nalezy utozyé na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastgpnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15c¢cm. Folie kablowg koloru niebieskiego
nalezy utozy¢ nad kablem na wysokos$ci 25-35 cm. Projektowany kabel uktadaé linig falistg z
zapasem 3+4% w stosunku do dtugosci wykopu.

Lini¢ kablowg zaopawzy¢ na calej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (przy mufach,
skrzyzowaniach, wejsciach do przepustéw etc.). Tres¢ opisu na oznacznikach nalezy uzgodnié
w PGE Dystrybucja S.A.

e  Przy zlaczu nalezy zostawié ok 3 m zapasu kabla.

e Skrzyzowania projektowanego kabla z drogami kotowymi, wjazdami, innymi kablami
i urzadzeniami podziemnymi wykona¢ niebieskg rurg karbowang typu DVK
(o $rednicy dobranej do typu kabla).

e Miejsca wprowadzania kabli do rur ochronnych nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem.
Potgczenia rur skladajacych si¢ na przepust kablowy wykonaé w sposéb szczelny.
Uszczelnienie przepustéw nalezy wykonaé¢ przeznaczonymi do tego celu
uszczelniaczami odpornymi na warunki S$rodowiskowe (z mas, tasm, rur
termokurczliwych, wktadéw uszczelniajgcych).

e W miedzyczasie, (gdy kabel jest widoczny) zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;.

e OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Linia nN, stacja nr 1-0734 , Jarosty 2” pracujaca w uktadzie TN-C
Ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim:
PN-IEC 60 364-4-41, N SEP-E-001.

J Samoczynne wytaczenie - bezpieczniki w stacji, wylaczniki w ztgczu.
o Izolacja robocza i ochronna przewoddéw i urzadzen.
. Obudowa ztgcza — II klasa ochronnosci.



e UWAGI KONCOWE

- Woytyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawczg zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Przy zblizeniu projektowanego przylacza do innych medidw podziemnych prace
wykonac recznie, a przed rozpoczeciem prac wykonaé recznie wykopy kontrolne.

-  Zabudowane materialy powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng lub $wiadectwo
zgodnosci 1 by¢ przyjete do stosowania przez PGE Dystrybucja S.A.

- Catos¢ prac budowlano-montazowych wykona¢ starannie i fachowo, a po zakonczeniu

potwierdzi¢ je pomiarami kontrolnymi.

Zgodnie z art. 28b ust. 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (dz. u. 193
z 2010r., poz. 1287 z pozniejszymi zmianami) projekt przylqcza nie podlega uzgodnieniu na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej. Nie zachodzi réwniez przypadek szczegolnego zagrozenia
pomiedzy sytuowanymi innymi sieciami uzbrojenia terenu, o ktorych mowi art. 28b ust. 4 ww.

ustawy.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

e  Obcigzalnos¢ dtugotrwata dobranych kabli i przewodow w zadnym przypadku nie
przekracza obcigzalnosci rzeczywistej dopuszczalnej dtugotrwale.

e  Obliczone spadki napiecia nie przekraczajg spadkéw dopuszczalnych norma.

e  Wszystkie projektowane linie zasilajace spetniajg warunek ochrony przed dotykiem
posrednim

e SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

Miejsce zwarcia:
zlacze kablowo — pomiarowe na dz. nr ewid. 18/16 - obr. 0011 Michaléw, gm. Moszczenica.

Z, = VR? + X?
o
=

R,

Xl = X'xl
Rkl :RT +1,24‘*(Rl +RPE)
Xen =Xp + (X, + Xpg )

_ 0.95xU;
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Tabelaryczne zestawienie danych i wynikow obliczen

Punkt
zwarcia/NrSt.

proj. ZK

ZKP

ZKP

pro]. ZKP

Lp

Trafo

YAKXS 4x120

YAKXS 4x120

YAKXS 4x120

YAKXS 4x120

S [KVA]

250

U2 [kV]

24

UZ%

4G

7,320

APcu%

DANE

L [km] 0,115 0,054 0,051 0,032
Xo LIQkm]
Xo PE[C¥km)|
Ro L[Q/km]

Ro PE|Q/km)

X
R

Suma X
Suma R

WYNIK

t4(el]

2 [A)

S [kVA]-moc pozorna znamionowa;

U2 [kV]-napiecie strony widrnej transformatora;

UZ%-napigcie zwarca transformatora;

APcu%-straty mocy w miedzi transformatora;

IN [A]-prad znamionowy;

L [km]-diugos¢;

Xo L {Q/km], Xo N[Q/km)] -reaktancja kilometryczna przewodu fazowego, przewodu neutralnego:
Ro L [Q/km], Ro PE [Q//km]--rezystancja kilometryczna przewodu fazowego, przewodu neutralnego;
X [Q)]-reaktancja; R[Q] -rezystancja; Z[Q2] -impedancja;

1Z[A]-sktadowa poczatkowa pradu zwarcia-pomniejszona

W rozdzielnicy nN 0,4kV stacji trafo 1-0734 ,Jarosty 2” zaprojektowano wkiadki
bezpiecznikowe typu WTN gG 125A, ktore zapewnig wylaczenie w czasie ponizej Ss przy
wspolczynniku k=>5,7 dla pradu réwnego

Liyp=k-In — Iyp=5,7"125A=723 A

<L — T23A<1633A

Warunek spelniony, kabel dobrany prawidiowo!



e SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA.

Spadek napigcia na projektowanym kablu zasilajacym ztacze kablowo — pomiarowe na

dz. nr ewid. 18/16 obr. 0011 w m. Jarosty, ul. Mita, gm. Moszczenica.

AU = PxLx100
T yxsxU?

Tabelaryczne zestawienie danych i wynikéw obliczen.

nr slupa: proj. ZK ZKP ZKP proj. ZKP
YAKXS YAKXS YAKXS YAKXS
4x120 4x120 4x120 4x120
115 54 51 32
przyi. 3f [szt) 3 3 2 1
przyl. 1f [szt) 0 0 0

Moc zapotrzebowana i wsp. jednoczesnosci, wg. N SEP-E-002

moc zapotrzebowana — 6 kW na jedno przylgcze 3f
moc zapotrzebowania — 2,3 kW na jedno przytgcze 1f
moc podmiotu przytgczanego — 50 kW - wprowadzana, 10 kW - pobierana

P [W] - moc czynna;

L [m] - dlugosc;

k - wspdtczynnik jednoczesnosci;
S [mm?] - przekrdj poprzeczny;

v [/ Q mm?] - konduktywnosé;
U [V] - napiecie zasilania;

AUs - procentowy spadek napiecia

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi 10%
AUy,= 19% < 10%

Warunek spetniony, kabel dobrany prawidlowo!




e DOBOR URZADZEN
e Taap=268A - prad dopuszczalny dhugotrwaty kabla YAKXs 4x120 mm?
e Py=50,0 kW - moc przylaczeniowa
e cos @ = 0,93 — wspolczynnik mocy
e lo=77,73 A —prad obcigzenia, obliczony ze wzoru:

P[W] 50000

V3-U[V]-cosp +3-400-0,93

0

L<ly — 7L73A<268A
L<Ip — 77,73A<80A

Kabel YAK Xs 4x120 mm? oraz zabezpieczenie przedlicznikowe typu S303 C80A
dobrane prawidlowo!

e« DOBOR PRZEKEADNIKOW UKEAD BILANSUJACY

Zgodnie z WBSE TO0S nalezy zastosowa¢ przekladniki 600/5A SVA FSS kl. 0,2.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

MATERIALY DO MONTAZU
Lp.|[Nazwa Iosé Jm.
1. |Folia kablowa niebieska 124,0 m
2. |[Kabel elektroenergetyczny typu YAKXS 4x120mm? 159,0 mb
3. |Rura ochronna SRS110 34,0 m
4. |Rura ochronna DVK110 5,0 m
S. |Uziom pionowy typu UPB P20 wg. zapotrzebowania -
6. |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm wg. zapotrzebowania =
7. |Oznaczniki kablowe wg. zapotrzebowania =
8. |Piasek budowlany wg. zapotrzebowania =
9. |Ziacze kablowo — pomiarowe typu ZK4+ZP1, wg. E-1, 1 kpl.
10. |Ztacze kablowe typu ZK4 1 kpl.
11. |Mufa kablowa ZRM-4 1 szt.
12. |Pasta antykorozyjno — przewodzaca 1 szt.
13. |Koncéwki kablowe wg. zapotrzebowania -
14. (Wktadka Master-Key 4 szt.
15. [Wktadki bezpiecznikowe typu WTN 00 gG 100A 3 szt.
16. |Wkiadki bezpiecznikowe typu WTN 1 gG 80A 3 szt.
17. |Wktadki bezpiecznikowe typu WTN 1 gG 100A 6 szt.
18. |Wktadki bezpiecznikowe typu WTN 1 gG 125A 6 szt.
19. |Wylacznik nadpradowy typu S303 C80A 1 szt.
20. [Roztacznik izolacyjny FR303 100A 1 szt.
21. [Roztacznik bezpiecznikowy listwowy RBL-1 1 kpl.
22. |Rozdzielnica nN 6 polowa wg. karty katalogowe;j 1 kpl.
23. |Kabel elektroenergetyczny typu YKXS 4x185mm? wg. zapotrzebowania -
24. |Przektadniki 600/5A SVA FS5 kl. 0,2 3 szt.
25. |Wkiadki bezpiecznikowe typu GTR 250 kVA - 3 szt.
MATERIALY DO DEMONTAZU
Lp.|Nazwa Tlos¢ Jm.
1. |Rozdzielnica nN 5 polowa 1 kpl.
2. |Przektadniki 300/5 3 szt.
3. |Rozlacznik £.R 400 1 szt.




- - - _—-___——-.1
P . r 1
Mapa do celdw projektowych LX g
skala 1 : 500 | % )
: ¥ ' /V//// 1
Aktualna na dziefi : 04.09.2024 . GEQ—POMIAR : Vv = : Proj. ziqcze typu ZK4+2ZP1
Uktad wspdirzednych 2000_7 Usfugi Geodezyjne Robert Kot 1 =gl 1 11-0734-06-
Poziom odniesienia: PL-EVRF2007-NH ul. kddzka 190, 97-221 Rokiciny—Kolonia V= ' dz, nr 18/16
Granice dziatek wkreslono zqodnie z EGB NIP 7712743043 REGON 101418833 L7 RIV e
M_opa.zostﬁ'(a v{(mononﬁ bez usttaler?la obcigzef tel. 781-224-540 : .| /° 1
ujawnionych w Ksiegach wiecz 18/16 1 !
0 2gfoszenia GBR 8642.1.2977 2024 | L o i et
Proj. kabel YAKXs 4x120mm % ! | dz. nr 18/16
Lc)=24m (32 e i 1o -
Szkic orientadi L{Lc)=24m (32m) i g 1008 i %)L}i %%%udowa pola liniowego
1:25000 \ % g : .
_ woj. t6dzkie ! Ri¥d: 1
\ ) | otrkowski Bt |
AR AIR - pow.plotrkowski ' |I 15
\ \ ‘— I gm. 101006_2 Moszczenica | 3% Fva I|
e A Marosty obr.: 0011 Jarosty 1 3 )
Aw'y dz.: 338 AR | '
‘Qi i o Il RIVa :
1 i 1
W | )
1 dml' 1
i wo18/18 1
1 r RIVa 1
1 1
1 1
1 "~ 1
! ) 18 i
‘ 1
190,
1 | 1B
Lo — 2 - 1801
:199.3 - II
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na 1 -€3 e |
niniejszej mapie urzgdzer podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do 1 ; ‘g 's} 1901 /104 | M1t
inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. : et 8 ‘ :
1 | i
|
wykonat dn. 04.09.2024 : : e 18/19 199.0 1
/ 1 !
GEODETA WPRAWNIONY fstn, zlqeze tpu ZK4HZPL | IVb! |
Swiadectws GGK Nr 22668 11-0734-02~14 8/1 1
in2. Robert Kot dz. nr 18/19 : T 185/20 1
;gt./ﬁ81;224-54o I | d
il : 2 e\ 1
Viareagraicariyeh, Warsen tazullaryRMiars cBsra: aehmieany omENenle sl FikoRRIY. ! | w0 ! 1
Jednoczeénie informulg, 2e jastem fwiadomy odpuwledzialnosci karne) 2a xtotenle falszywego | | 1
odwladezenia, i 4 | B 1
identyhkator zgtoszenia pra¢ geodeazyinych ] | 1
Qrgan stuzby geadezyjnej, ktdry otrzymat zgloszenle STAROSTA PIOTRKOWSKI : % m‘[ Il
nawca pr eode a«o-Pom sty eodezryjne n 99'1
Wykonawca prac geodezy|nych Geo-P I;rogifﬂg.::l dezy) Proj. mufa kablowd o |I
g S ol sl i 7 P.1010.2024.2826 z dn. 13.09.2024 {RY= g 1
zawier: Igg RO wyn keax:mnq wer 8C - -
imie | nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych sGEODETA L,JPR{W\(NIONV ! :
kierownlka prac wiadectw hr 22668 . : 2 o
o Proi. rura osfonowa PrOJ. kabel YAKXs 4x120mm ¥ ]
/Rég’h VKJ1 = " LLc)=4m (12m) —47—‘ i1’1r016723f2czo% typu ZK4
] Al 1 = =—Uo—__
2] : | dz nr 18/15
o T o === Pro} Kabel YaKKs 4xi20mm’" ™ | B | poozi SEQ
S —— T o o o e N L(Lc)=100m (115m) ‘ 18
2 304 302 \ i - LY / '
RIVb 2 Bp \ | 5 1
\ i P7 158 1
| m% o | 303 | G 201 | d 7p1 P PN, .
a 4 s - o
{_ o o | | L e v
; ; o : Proj. rura ostonowa
& dr Proj. rura osfonowa 1 -5
%}‘- 7 9 =2m hz=1
‘ ) Mita o % 47/5 e 338 110 L=6m hz= ‘ Pg\p 48/13,
|| 150.70 19985 | 46 /5 1 189.47 | e — ——— 3 Toke T e v
e T _ T __'_r: —————————— BT — P R
o P e iyl Y} X P m————— -E
T = S VN o
= B A | =\ Proj rura osfonowa
Vo sy 46 \ SRS110 L=10m hz=10m
1 P1 P2) \ Proj. rura osfonowa
e o e S$RS110 L=10m hz=!.0m
Proj. rura ostonowa
Istn. stacja S110 L=Bm hz=1
transformatorowa
1-0734 "Jarosty 2"
dz. nr 46/5
of wymiana rodzielnicy
8
:aa;a;:ammu U'I-P(.MN-‘_I;+ ‘gf;m
XXX IXIX XX [XIX|IX[X|X|X|X]|X]|X]|Xx
IIIIIIIlIIIIIIlIIIIIIlIIIIlIIIIIIﬁ
P B g P I I N B N N N N N e -
Olojo|olQ|QlQ|9|lo|lolo|o|lo|o|lo|jo|o] =
@lala|cia|e|c|ola|lola|s(alelala|a]|s
R121R18|81|8|98/2|818\ 8|8 |5|3(8|2
S o|l=lu|lv]|lo|lo|lo|hd|lololo|nalulw]e
2 jo9lo|alol=|sIN|lo|o|= Ni= S
=15 |21812|812|%(8(8|8(8(2|8|2|&|8|8
[l
N
DR DR R R DR RN
oolojlalaloojloojlcialnjloajlajlaolalaloa|lolo
NN SN IN NN YN SIS YN YN Y N
OOOOOOOOOOOOOOOOOE
UUNNNNNNNNNNNNNNNO
O|l©|©W ©W |00 00|00 |G| |0o|oo|C||o|o|o]|-.
Sielg|a|a|2]|2|2(8 (& |8|S|G|R[(R]d]|F|w
ololalv[vlaldlulSn|y]lalzlolvlols]d
L O =100 [N | ~
2131318|2|8|8(8|5|8|8|518|3|8|2|8]|3
8




% - przystosowane do plombowania
Linia 15 kV Piotrkéw - Moszczenica Stara
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UWAGI:
— obudowa ztqcza wykonana z tworzywa termoutwardzanego
— pofqczenia licznikéw, zabezpieczen etc. wykonat linkg LgY 25mm?
- zastosowa€ zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do plombowania
- zastosowaé ziqcze zintegrowane z ukfadem pomiarowo — rozliczeniowym
bez wizjera/drzwiczek rewizyjnych.
- nalezy zaktualiowa¢ schematy jednokreskowe w istniejgcych zfqczach

proj. ruro osfonowo
SRS 110 Lc=6,0m
hz=1,0m

proj. ruro ostonowo
DWK #110 Lc=2,0m
hz=1,0m

proj. rura osfonowa
0VK 2110 Lc=3,0m

proj ruro osfonowo
SRS @110 Lc=10,0m
hz=1,0m

proj rura osfonowo
SRS #110 Lc=8,0m

hz=1,0m hz=1,0m

proj. rura osfonowo
SRS 8110 Le=10,0m




	Opis
	mapa
	schemat



