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2. Opis techniczny

3.1 Podstawa opracowania dokumentacji

Warunki modernizacji

Uzgodnienie Narady Koordynacyjnej

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.
Wizja lokalna w terenie.

Normy i przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych PN-EN 50423:1-2007, N-SEP-E-004

YV VYV

3.2 Zakres projektu

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN, kanalizacji teletechnicznej $wiattowodowej, sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN, ztgcza kablowego SN, stupdw linii nap. SN oraz rozbiérka sieci

elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupdw linii napowietrznej SN w miejscowosciach Karszew, Krzucz ,
Anielin, Wydrzyn, Wiewiérczyn, task gm. Lask.

3.3 Lokalizacja Inwestycji

3.4 Stan istniejacy

W miejscowosci Karszew gm. task zlokalizowana jest istn. linia napowietrzna SN 3 x AFL-6 50 mm2 oraz
AFLwsXSn 3x50 zasilajgca okoliczne stacje transformatorowe SN/nn.

3.5 Stan projektowany

3.5.1 Projektowane linie kablowe SN wraz z kanalizacjq teletechnicznag
Projektuje sie wybudowanie sieci elektroenergetycznej kablowej SN typu 3x XnRUHAKXS 1x240/50 od istn.
GPZ task 1, pole nr 7, sekcja 1 do projektowanej mufy kablowej SN typu POLJ-24/1x120-240 ozn. jako M1.
Projektuje sie wybudowanie sieci elektroenergetycznej kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x240/50 od
projektowanej mufy kablowej SN typu POLJ-24/1x120-240 ozn. jako M1 do projektowanego ztgcza kablowego
SN ozn. jako ZKSN1 typu LLL z sterowaniem radiowym.



Projektuje sie wybudowanie sieci elektroenergetycznej kablowej SN typu 3x XRUHAKXS 1x120/25 od
projektowanego ztgcza kablowego SN ozn. jako ZKSN1 do proj. stupa linii napowietrznej SN ozn. jako S1 oraz

do istn. stupa linii napowietrznej SN ozn. jako 1A.

Kable w projektowanym ztgczu kablowym ZKSN zakonczy¢ gtowicami kablowymi SN typu K430TB-18-95.240.

Kable jednozytowe wigza¢ w wigzke (tréjkat) i utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci min. 0,9m lub 1,4m
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji Lokalizacyjnej ZDP w tasku, oraz na gteboko$ci min. 0,9m lub 1,2m
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji Lokalizacyjnej UMiG w tasku na uprzednio nasypanej warstwie
piasku o grubosci 10cm. Kable przykry¢ warstwg piasku o takiej samej grubosci oraz folig winidurowg koloru
czerwonego o grubosci min. 0,5 mm i szer. 0,25m. Projektowane kable uktadac linig falistg z zapasem ok. 3%
dtugosci. Przy proj. ztgczu oraz stupach SN pozostawi¢ zapas kabli ~ 3m. Projektowane kable do budynku

ztgcza wprowadzac poprzez otwory przepustowe umieszczone w czesci fundamentowej stacji, typu GPK.

Na skrzyzowaniach kabli z istniejgcg infrastrukturg podziemng oraz w poblizu drzew kabel uktada¢ w
przepustach z rur ochronnych DVK 160 natomiast na skrzyzowaniach z wjazdami oraz z drogami uktada¢ w
rurach ochronnych typu SRS 160 metodg przecisku / przewiertu sterowanego dla proj. sieci kablowej typu
3xXRUHAKXS 1x120/25.

Na skrzyzowaniach kabli z istniejgcg infrastrukturg podziemng oraz w poblizu drzew kabel uktada¢ w
przepustach z rur ochronnych DVK 200 natomiast na skrzyzowaniach z wjazdami oraz z drogami uktada¢ w
rurach ochronnych typu SRS 200 metodg przecisku / przewiertu sterowanego dla proj. sieci kablowej typu
3xXNRUHAKXS 1x240/50 oraz 3xXRUHAKXS 1x240/50.



Kanalizacja teletechniczna swiattowodowa

Podstawg opracowania budowy kanalizacji teletechnicznej Swiattowodowej jest zlecenie inwestora PGE
Dystrybucja S.A. wraz wytycznymi do projektowania kanalizacji $wiattowodowej wzdtuz energetycznych linii
kablowych SN na terenu PGE Dystrybucja S.A..

Budowa kanalizacji swiatlowodowej.

s Kanalizacje swiattowodowg naledy ukladad rownolegle z kablami energetycznymi w tym
samym wykopie przestrzegajac rasady nie krzyzowania sie linii,

s  Dialinii SN kanalizacje swiatlowodowa ukiada sie we wspolnej wigzce z kablami 5N. Planowane
kanalizacje swiattowodowe nalezry traktowac jako integralne elementy linii kablowe] SN.
W zwiazku z powyiszym budowana kanalizacja Swiattowodowa powinna byc bezpoirednio
zwigzana z linig kablowg SN lub WN — inwentaryzowana geodelyjnie.

s«  Obok foli ostrzegawcze] dla SN, nalezy rownolegle utoiyé folie koloru pomaranczowego
napisem =¥abel optotelekomunikacyjny=.

*  Rure RHDPE wprowadzic do otwaru przepustu kablowego w fundamencie stacji SN/nN lub ZK
Sh.

*  Prrepusty kablowe powinny by¢ wykonane w technologii gwarantujacej ich szczelnosc na styku
z fundamentem budynku stacji nie mniejszej niz 0,3 bara, jak rdwnier fabrycanie zaslepione
pwarantujgc  szczelnosc  niewykorzystanych  otwordw.  System  powinien  umozliwiac
wprowadzenie | skuteczne wodo- | gazoszczelne usrczelnienie kabli SN oraz rur kanalizacji
éwiattowodowych na poziomie co najmniej 0.3 bara. System ma umozliwiac wielokrotne utycle
przepustu  oraz  whkiadu uszezelniajacego w tym  wymiane kabli lub rur kanalizacji
dwiatlowodowych, ponowne zadlepienie otworu lub zmiang zastosowania wykorzystania
olwory. Fastosowane elementy metalowe w uszczelnieniach powinny byc wykonane ze stali
nierdzewnej typu minimurm 304,

s W prrypadku ulycia kilku rur RHDPE na calej diugodci trasy nalely zachowal cigplose
kolorystyki tych rur.

» Zalecana diugosc kanalizacli swiatiowodowe] skiadajqce| sig z odcinkdw rury RHDPE 40/3,7
na adcinkach prostoliniowych nie powinna przekraczac dlugodci 1km.

* W migjscach polgczenia odcinkdw rurociqgu stosowac studnie kablowe np. 5KR1, SKR2
lub podziemne zasobniki kablowe, zlokalizowane obok trasy linii ksblowej. Rodzaj
rastosowanegn zlgeza zalezy od mozliwosci techniczno-prawnych w terenie, lokalizaci lini
wigledem zabudowy i ragrofenia wandalizmenm.

« W studniach kablowych, zasobnikach, wejiciach kanalizacji dwiatlowodowe| do obiektow
nalezy stosowad systemowe raslepki uszczelniajgce do kanalizacji HDPE.

o W migjscach opoinodostepnych dia osdb trzecich, nalezy stosowad pokrywy wewngtrine
ryglowane i 2abezpieczone ramkiemn,

= W punklach charakterystycznych  trasy linii  {ostre  zakosy) 1 nad zasobnikami
w zalernodci od uwarunkowan Srodowiskowych nalezy stosowad omakowanie za pomocq
betonowych zracznikéw z literg , 17 I/lub elektromagnetycznych znacznikow identyfikujacych.

s  Powykonaniu kanalizacji swiatlowodowej naleiy przeprowadzic prabg cisnieniows. Kanalizacja
swiattowodowa napetniona powietrzem do cidnienia 2 atm. powinna utrzymywac sig na stalym
poziomie przez okres min. 24 godzin

Przejscie poprzeczne pod wjazdami wykona¢ metoda przewiertu/przecisku, bez naruszania konstrukcji
drogi/nawierzchni w rurze ostonowej typu SRS 160/ SRS 200.

Catos¢ budowy linii kablowej wykona¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa”.

Zgodnie z wymogami normy na catej trasie kabla co 10m, przy wejsciach do rur ochronnych, stacji oraz na

zatomach, nalezy zaktada¢ na kabel opaski informacyjne , o tresci:



Nr ewidencyjny linii: LKSN-15kV

Typ kabla: 3 x XRUHAKXS 1x120/25 20 kV

3 x XRUHAKXS 1x240/50 20 kV
3 x XnRUHAKXS 1x240/50 20 kV

Relacja linii kablowej

Dtugo$¢ linii kablowej | .iieennns m

Skrécona nazwa uzytkownika: | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz

Wykonawca: | e
Rok budowy: 2022

5.6. Linie kablowe SN

5.6.1. Zasady znakowania linii kablowych

a. oznaczniki przeznaczone do wykonywania oznaczen tras linii kablowych Wzor nr 105, nalezy wykonad
w sposob umoliwiajacy bezbledne odezytanie trasci oznacznika w trakcie calego okresu eksploatacii linii
kablowej,

b. oznaczniki nalezy wykonad w postaci tabliczki | przymocowaé do kabla za pomoca opasek zaciskowych
adpornych na dzialanie warunkdw zewnetrznych, wsposdh wykluczajacy samoistne oderwanie sig
tabliczki od urzadzenia,

c. oznaczniki informacyjne nalezy montowad nie rzadziej niz co 10 m, na kazdym zalomie linii | po cbu
stronach przepustu kablowego,

d. tresé oznacznika powinna byé jednakowa na calej diugosci linii kablowej,

Ires¢ oznacznika linii kablowej nalezy kazdorazowo uzgadniat na roboczo. W tredci oznacznika muszg
znalei¢ sig, co najmnief nastepujgce dane:

- lyp kabla (iloSC, przekroj zyl roboczych i zyly powrotnej, napigcie znamionowe),

— raelacja linii kablowe],

- dlugost linii kablowej

—  skricona nazwa urytkownika,

- wykonawca,

- ok budowy,

WBSE Tom 10 — opisy i oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjne;j

Utwardzenie terenu wokét ztgcz kablowych ZKSN

Teren wokot ztgcz kablowych ZKSN utwardzi¢ kolejnymi warstwami piasku odcinajgcego (warstwa 10cm.),

ttuczen kamienny z klincem (warstwa 20cm.), zwir 5-10mm (warstwa 5cm.). Teren utwardzony wykonczyé

dookota obrzezem betonowym drogowym 30x20x50cm. Dodatkowo, wokét ztgcza kablowego ZKSN, teren

utwardzic¢ ptytami betonowymi 50x50.

Ochrona od porazen

3.5.2 Projektowane zlacze kablowe ZKSN

CZESC BUDOWLANA

Przedmiotem niniejszego projektu jest ztagcze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnicg SN w izolacji
gazu SFs sktadajace sie z monolitycznego fundamentu piwnicznego wraz z obudowg nadziemng ztgcza oraz
monolitycznego odlewu ptyty dachowe;.



Zigcze kablowe typu ZK-SN/TPM jest przystosowane do wspotpracy z siecig kablowg lub kablowo-
napowietrzng sredniego napiecia w uktadzie pierscieniowym lub promieniowym.
Stuzy do rozdziatu energii elektrycznej z sieci SN i zasilania np.: miejskich stacji transformatorowych, odbiorcow
uzytecznosci publicznej oraz odbiorcéw przemystowych.

Powierzchnia zabudowy: 2,78 m?

Kubatura zabudowy: 8,2 m?d

Posadowienie

Posadowienie ztgcza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéw, a jedynie wykonania wykopu i
przygotowaniu podtoza zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia ztgcze dostarczone jest z
przepustami kablowymi, przez ktére nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable SN.

Pierwszym etapem posadowienia ztgcza jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego z rysunkiem. W
wykonanym wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtgczy¢
z przepustami uziemiajgcymi w ztgczu kablowym.

Pod ztgczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci okoto 350 mm. Nalezy zwrdcic¢
szczegolng uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana a jako$¢ podsypki potwierdzona w protokole
odbioru. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawi¢ bryte gtéwng ztgcza.

Obsypanie fundamentu wykona¢ stopniowo zageszczonymi warstwami gruntu filtrujgcego. Nalezy zwrécié
szczegolng uwage za zasypywanie wykopu w miejscu styku ze $ciang fundamentu, aby nie przerwac powierzchni
hydroizolacyjnej. Zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w miejscu wprowadzenia kabli do przepustéw, gdyz
zageszczenie mechaniczne moze spowodowac uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Czes¢ fundamentowa zigcza bedzie zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci poprzez pokrycie jej warstwa
uszczelniajgcg z masy bitumicznej typu Nafuflex.

Budowa ztacza

Ztacze jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajaca sie z nastepujgcych elementéw:

e monolityczny fundament piwniczny (pod catg obudowg ztgcza) wraz z obudowg nadziemna ztgcza,
e rozdzielnica SN,
e monolityczny odlew ptyty dachowe;.

Kable SN z zewnagtrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci fundamentowej. Kabel
nalezy wsung¢ w otwor przepustowy wraz z zatozonym gumowym wktadem uszczelniajgcym. Po umieszczeniu
gumowego wktadu w przepuscie dokreca sie sruby dociskowe do oporu; nacisk elementéw dociskowych wywotany
dokrecaniem powoduje speczenie gumowej wkiadki uszczelniajgcej i wzrost srednicy zewnetrznej przepustu a co
za tym idzie zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potgczenia.

Zigcze posiada drzwi do obstugi rozdzielnicy SN wyposazone w zamek przystosowany do zabudowy
wktadki bebenkowej systemu Master Key.

Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest farbg w kolorze biatym. Zewnetrzna
powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem silikonowym. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na
zewnetrznej stronie ztgcza wykonane sg z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo. Kolorystyka i rodzaj
elewaciji oferowana jest w wersji standardowej, lecz istnieje mozliwo$¢ wykonania wedtug indywidualnych
wymagan architektonicznych biorgc pod uwage wszystkie dostepne srodki i materiaty do wykonczenia
powierzchni betonowych, jak rowniez potaci i obrébek dachowych.

Masa i gabaryty ztacza

Dtugos¢ [mm] 2400
Szerokos¢ [mm] 1160
Wysokos$¢ [mmi:

bez dachu, z czescig fundamentowg 2850
z dachem betonowym ~2950
od powierzchni gruntu z dachem betonowym

~1900

Masa [kg]:




obudowa z wyposazeniem 6100
dachu betonowego

900
Powierzchnia zabudowy: 2,78 m2
Powierzchnia uzytkowa : 2,18 m2
Kubatura zabudowy: 8,2 m3
CZESC ELEKTRYCZNA

Wyposazenie ztgcza

Przedmiotem niniejszego projektu jest ztgcze kablowe w obudowie betonowej z rozdzielnicg SN w izolacji
gazu SFs sktadajgce sie z monolitycznego fundamentu piwnicznego wraz z obudowg nadziemng zilgcza oraz
monolitycznego odlewu ptyty dachowe;.

Rozdzielnica SN

Ztacze jest wyposazone w 3-polowg rozdzielnice SN typu TPM produkcji ZPUE S.A. w ukfadzie: LLL (3 x
pole liniowe z roztgcznikiem + przekfadnik potrzeb wtasnych).

Roztgczniki w polach liniowych wyposazone sg w naped silnikowe. Obok rozdzielnicy zamontowany jest
transformator potrzeb wtasnych i miejsce na szafe telemechaniki.

W celu zapewnienia napiecia zasilania 230V dla uktadu potrzeb wtasnych ZK SN jest wyposazone w przektadnik
napieciowy 2-fazowy 20/0,23kV o mocy 2000VA.

Rozdzielnica stanowi niezalezny element ztgcza.

Wymiary rozdzielnicy SN:

- szerokosc - 1560 mm
- wysokos¢ - 1745 mm
- gtebokos¢ - 890 mm

Do rozdzielnicy mozna podtaczy¢ kable SN jedno lud trzyzytowe o izolacji z polietylenu usieciowanego
np.: 3XYHAKXS (1x120mm?/20kV) z zastosowaniem izolowanych gtowic katowych.

Szczegotowe dane w dokumentacji techniczno-ruchowej rozdzielnicy typu TPM.
Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostaty

Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/206-1/2018.

Dane znamionowe ztgcza kablowego SN typu ZK-SN/TPM-3:

Napiecie znamionowe 25 kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3
Napiecie wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe;j
- do ziemi i miedzy biegunami 50 kV
- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60 kV

Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane

- do ziemi i miedzy biegunami 125 kV
- bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145 kV
Prad znamionowy ciggly szyn gtéwnych 630 A
Prad znamionowy ciggty pdl liniowych 630 A

Prad znamionowy ciagty pola transformatorowego (roztgcznik z

bezpiecznikami) 250 A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 20 kA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA

Odporno$c¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 20 kA (1s)




Klasyfikacja IAC AFLR

Stopien ochrony przedziatu kablowego przy zatozonych pokrywach
przedziatu kablowego

IP4X

Szczegdtowe dane w dokumentacji techniczno ruchowej rozdzielnicy typu TPM.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu TPM potwierdzone zostaty
Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Elektrotechniki Nr DN/206-1/2018.

Uziemienie ztgcza.

Obudowa zigcza przystosowana do podpigcia przewodow uziemiajgcych ( z bednarki stalowe;j
ocynkowanej FeZn 40x5 mm potgczonych z ukladem uziomowym ) do przepustéw uziemiajgcych wykonanych ze
stali nierdzewnej i zabudowanych w fundamencie na etapie produkcji fundamentu ztgcza. Ztgcze kablowe posiada
fabrycznie zabudowang gtéwng szyne uziemiajgcg FeZn 40x5, ktéra podigczona jest w dwdch punktach poprzez
bednarki FeZn 40x5 mm do ztgcz kontrolnych znajdujgcych sie wewnatrz zigcza. Ztgcza kontrolne powinny byc¢
fabrycznie podigczone do przepustéw uziemiajgcych od wewnatrz a wykonany niezalezny zewnetrzny uziom
otokowy przytgczony na etapie montazu ZK do przepustow uziemiajgcych od zewnatrz ztgcza.

W ztgczu kablowym do gtéwnej szyny za pomocg izolowanych linek miedzianych uziemiono:

- Rozdzielnice SN — 2xLgY 1x70 [mm?],

- Szyne do potgczenia zyt powrotnych kabli SN —2xLgY 1x70 [mm?],

- Dach =LY 1x70 [mm?],

—  Drzwi, futryny — LY 1x25 [mm?).

Po wykonaniu uziomu konturowego (otokowego) i podtgczeniu uzioméw naturalnych nalezy wykonac¢
pomiar rezystancji uziemienia. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej rezystancji nalezy zastosowac uziomy
szpilkowe.

Po pofgczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgcg zigcze kablowe ZKSN nalezy wykona¢ pomiar rezystancii

uziemienia. Ru<3,3Q

Ochrona przed przepieciami.

Budynek ztgcza nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.

Ztgcze przewidziana jest do pracy w sieci wytgcznie kablowej i w wiekszosci przypadkoéw nie jest wymagana
ochrona przepieciowa urzgdzen elektroenergetycznych.

Jezeli jednak kable SN, wychodzace ze zlgcza powigzane bedg z siecig napowietrzng przez kabel o dtugosci
mniejszej niz 2 km, wtedy nalezy zastosowa¢ wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepieé. Ograniczniki
przepig¢ montowane sg we wspolnym zestawie z gtowicami. Dopuszcza sig nie instalowanie ogranicznikow
przepie¢ w ztgczach potgczonych z linig napowietrzng kablem krétszym niz 2 km ale nie krétszym niz 0,5 km jezeli
nie sg one ztgczami koncowymi.

3.5.3 Projektowany stup linii napowietrznej SN Kgo 12/12 ozn jako S1
Projektuje sie stup typu Kgo E12/12 ozn. jako S1, na ktérym nalezy zamontowac¢ roztgcznik typu RN Il 24/4
100A oraz zastosowac 2° obostrzenia. Kable na proj. stupie chroni¢ rurg odporng na dziatanie UV typu BE160
do wysokosci 2,5 m i 0,5 m gtebokosci oraz zakornczy¢ kpl. 3 gtowicami kablowymi typu OTK 224. Dodatkowo
nalezy zastosowacé ograniczniki przepie¢ z wskaznikami zwarcia typu 3xAZBD 181. Ustoje zerdzi dobrano dla

gruntu stabego — UP4.

Z demontowanego stupa ZN12A nalezy zdjgc istn. roztgcznik typu RN 11l 24/4 100A wraz z napedem zasilajgcg
istn. linie kablowg SN 3xXRUHAKXS 1x120/25- kier istn. stacja 3-0093 Karszew. . Kable na proj. stupie chroni¢
istn. rurg odporng na dziatanie UV typu BE160 do wysokosci 2,5 m i 0,5 m gtebokosci oraz zakonczy¢
istniejgcym kpl. 3 gtowic kablowych typu OTK 224. Dodatkowo nalezy zastosowaé projektowane ograniczniki
przepie¢ z wskaznikami zwarcia typu 3xAZBD 181.



Pomiedzy proj. stupem SN ozn. jako S1 a istn. stupem SN typu ZN12T ozn. jako 163, nalezy wybudowaé linie
napowietrzng SN typu AAsXSn 3x70 — wymiana istn. linii napowietrznej SN typu AFL 3x50 przeznaczonej do

demontazu.

5.3. Przepusty i oslony:

1. Do ochrony mechanicznej kabli SN w ziemi nalezy stosowad rury oslonowe jedno- lub dwuwarstwowe
w kolorze czerwonym wykonane z twardego polietylenu PEH (HDPE). Korice rury ostonowej powinny byc
uszczelnione przed zamulaniem,.

2. Przepusty wykonywane z rur oslonowych dzielonych powinny byé uszczelnione przed zamulaniem
zarowno poprzecznie jak rowniez wzdluznie.

3. Jako oslony otaczajace kable elekiroenergetyczne przy wyprowadzaniu kabli na slupy ilp., stosowaé
nalezy rury wykonane z twardego polietylenu (HDPE) w kolorze czamym, odpornege na dzialanie
promieni UV:

a, rura fa powinna chronic kabel na wysokodci min 2,5 m liczge od poziomu gruntu przy stupie oraz
0,5 m pod ziemig,

b.  gorny wiot rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ za pomocg palczatki termokurczlive).

WBSE Tom 4 — Linie kablowe SN

Istniejgcy stup linii napowietrznej SN Pgo 12/4,3 ozn jako 1A
Na istniejgcym stupie typu Pgo E 12/4,3 ozn. jako 1A, nalezy zamontowac proj. roztgcznik typu RN 11l 24/4 100A

oraz zastosowac 2° obostrzenia. Kable na istn. stupie chroni¢ rurg odporng na dziatanie UV typu BE160 do
wysokosci 2,5 m i 0,5 m gteboko$ci oraz zakonczy¢ kpl. 3 gtowicami kablowymi typu OTK 224. Dodatkowo

nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ z wskaznikami zwarcia typu 3xAZBD 181.

5.3. Przepusty i oslony:

1. Do ochrony mechanicznej kabli SN w ziemi nalezy stosowad rury oslonowe jedno- lub dwuwarstwowe
w kolorze czerwonym wykonane z twardego polietylenu PEH (HDPE). Korice rury ostonowej powinny byc
uszczelnione przed zamulaniem,.

2. Przepusty wykonywane z rur oslonowych dzielonych powinny byé uszczelnione przed zamulaniem
zarowno poprzecznie jak rowniez wzdluznie.

3. Jako oslony otaczajace kable elekiroenergetyczne przy wyprowadzaniu kabli na slupy itp., stosowad
nalezy rury wykonane z twardego polietylenu (HDPE) w kolorze czamym, odpornegoe na dzialanie

promieni UV:

a, rura fa powinna chronic kabel na wysokodci min 2,5 m liczge od poziomu gruntu przy stupie oraz

0.5 m pod ziemia,

b. garny wiot rury ostonowej nalezy zabezpieczyc za pomocg palczatki termokurczlivej.
WBSE Tom 4 — Linie kablowe SN

Uwagi Koncowe
Catosc¢ robét wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami. Nalezy uwzgledni¢

uwagi zawarte w Protokole Narady Koordynacyjnej, TWP oraz w uzgodnieniach projektu w RE.
Podigczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z
przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg wtasciwego RE. Ze wzgledu na
uzbrojenie terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie
doprowadzi¢ do uszkodzenia istniejgcej infrastruktury. Po zakonczeniu robdt wykonac inwentaryzacje

geodezyjng oraz badania i proby pomontazowe.



3. Zestawienie materiatow

4.1 Na budowe linii kablowej SN

LP. WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
1.| Kabel ziemny SN XnRUHAKXS 1x240/50 3*84=252 m
2.| Kabel ziemny SN XRUHAKXS 1x240/50 3*7024= 21072 m
3.| Kabel ziemny SN XRUHAKXS 1x120/25 3*192=576 m
4.| Kabel napowietrzny SN AAsXSn 1x70 3*15=45m
5.| Mufa kablowa SN POLJ-24/1x120-240 1 kpl
6.| Rura s$wiattowodowa RHDPE 40/3,7 7032 m
7.| Folia kalandrowana TO-ENC czerwona ~7050 m
8. Rura ochronna SRS 160 33m
9.| Rura ochronna DVK 160 4m
10.| Dtawica Czopowa EK 186/160 10 szt
11.| Rura ochronna SRS 200 598 m
12.| Rura ochronna DVK 200 138 m
13.| Dtawica Czopowa EK 186/200 154 szt
14.| Piasek ~ 564 m?
15.| Inne drobne materiaty wg potrzeb
4.2 Na budowe zlgcza kablowego ZKSN
WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
L.p. Ztacze kablowe SN prod. ZPUE wraz z
Ztacze kablowe SN rozdzielnicg SN-15kV typu TPM w 1 kpl.
uktadzie LLL+telemechanika
1 Bednarka ocynkowana 40x5 ~17m
2 Gtowica kablowa K430TB-18-95.240 9 szt.
3. Uziom szpilkowy GALMAR 4x6szt
4 | Ptyta betonowa chodnikowa 50x50x7 ~5 m?
5. Obrzeza betonowe 100x30x8 ~11m
6. Sensory napigciowe ZELISKO SMVS-UW1002-1 9
7 Sensory pragdowe ZELISKO SMCS-JW1001 9
8. Sygnalizatory zwaré ZELISKO GIM 3
Transformator potrzeb
wiasnych DACPOL TPW 2VTMF-20 1




4.3 Na budowe stupa linii napowietrznej SN S1 Kgo 12/12

WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
Gtowice kablowe SN OTK 224 3 szt.
Zerdz wirowana E-12/12 1szt
Fundament UP4 1kpl
Uziom szpilkowy GALMAR 1x12m
Naped reczny roztgcznika NRVu 12 w.lI 1kpl
Roztacznik napowietrzny SN RN Illl(:rc:::rlogll):s:er:]c::vvive;rznq 1kpl
Rura ochronna BE 160 6m
Ogranicznik przepie¢ SN AZBD 181 6 szt
Konstrukcja pod ogranicznik przepieé SN KZO-1/S 1kpl
Konstrukcja pod gtowice kablowg SN KGZ-3/E 1kpl
Konstrukcja pod roztgczniki KO-3/E 1kpl
Poprzecznik krancowy PRK-56 1kpl
Mocowanie kabla na stupie u2 6 szt
Izolator pniowy porcelanowy 6 szt
Bednarka ocynkowana 40x5 wg potrzeb
Inne drobne materiaty wg potrzeb
Istn. stup linii napowietrznej SN (1A) Pgo 12/4,3
WYSZCZEGOLNIENIE TYP ILOSC
Gtowice kablowe SN OTK 224 3 szt.
Uziom szpilkowy GALMAR 1x12m
Naped reczny roztgcznika NRVu 12 w.lI 1kpl
Roztacznik napowietrzny SN RN Illl(j:::rlog;:::‘c;:/vive;rznq 1kpl
Rura ochronna BE 160 3m
Ogranicznik przepie¢ SN AZBD 181 6 szt
Konstrukcja pod ogranicznik przepie¢ SN KZO-1/S 1kpl
Konstrukcja pod gtowice kablowg SN KGZ-3/E 1kpl
Konstrukcja pod roztgczniki KO-3/E 1kpl
Mocowanie kabla na stupie u2 6 szt
Bednarka ocynkowana 40x5 wg potrzeb
Inne drobne materiaty wg potrzeb

W przypadku nieosiggniecia wymaganej rezystancji uziemienia nalezy rozbudowywa¢é uziom o

kolejne uziomy pionowe




4. Obliczenia



5.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN, kanalizacji teletechniczne;j
sSwiattowodowej, sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN, ztgcza kablowego
SN, stupdw linii nap. SN oraz Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej
SN, stupdw linii nap. SN w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn,

Wiewiorczyn, task gm. task

ADRES BUDOWY:

BUDOWA

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0008 Karszew
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 315/1, 331, 338/1, 208, 379

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0010 Krzucz
NUMERY DZIALtEK EWIDENCYJNYCH: 19

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0002 Anielin
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 64

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0032 Wydrzyn
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 72

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0024 Wiewiérczyn
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 40

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_4 task -Miasto
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0009 Dziewiaty
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 208/4, 38, 69, 68, 208/12

ROZBIORKA

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0008 Karszew
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 315/1, 338/1

INWESTOR:

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

IMIE | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL

DATA WRZESIEN 2022 .




Projekt opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
e wykonanie wykopu dla kabli linii SN
e utozenie kabli w wykopie otwartym
e posadowienie ztgcza kablowego ZKSN
e posadowienie stanowiska stupowego SN
e podtgczenie urzgdzen pod napiecie

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

e Kablowa linia energetyczna SN-15kV

e Kablowa linia energetyczna nN-0,4kV

¢ Napowietrzna sie¢ energetyczna SN-15kV

e Istn. Stupowe stacje transformatowe SN/nN

e Dziatki prywatne

e Dziatki drogowe

e Podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej (sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazociggowa,
elektroenergetyczna)

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Kablowa linia energetyczna SN-15kV
e Kablowa linia energetyczna nN-0,4kV
e Napowietrzna sie¢ energetyczna SN-15 kV
e Stupy sieci energetyczna SN-15kV
e Stupowe stacje transformatorowe SN/nN
e Podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej (sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, gazociggowa,
elektroenergetyczna)
4. Na terenie objetym budowg oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie mogg wystgpi¢ zagrozenia dla zdrowia i

zycia ludzi:

v' porazenie pradem elektrycznym — roboty w zakresie linii 15kV i 0,4kV
v' przygniecenie zwatami ziemi — roboty w zakresie uktadania kabli

v' upadek z wysokosci - roboty w zakresie montazu kabla i przewodéw na stupach liniowych

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegoélnie

niebezpiecznych.

Do robot szczegdlnie niebezpiecznych zaliczamy roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia O gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
e oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

e rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,



e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,
e prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
e montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
e  betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczéiki, filary i pylony,
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczone;j
poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
= 3,0 m— dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
= 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,
= 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,
e roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
e roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
e roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
e roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
e roboty wykonywane w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m — dla
linii o napieciu znamionowym 110 kV,
e roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 30,0 m — dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
e robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
1) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
2) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
e roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych powinien byc¢
przeprowadzone przez osobe posiadajacg stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego

prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt wtasnorgcznym podpisem.
Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — rozdziat 1 § 2 -
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi (gaz, kabel
telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodocigg kanalizacja) prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych
przedstawicieli lub uzytkownikow istniejgcych obiektéw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego,

zachowac szczegodlng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos$¢ napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.



Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani sg do uzywania jedynie materiatéw i narzedzi

posiadajgcych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP. Roboty nalezy
zorganizowa¢ w sposob wykluczajgcy powstanie zagrozenia zycia oraz nie stwarzajgcy utrudnien dla ruchu

drogowego.
Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

e wytyczenia geodezyjnego tras linii kablowych i stanowisk stupowych przed rozpoczeciem prac oraz
dokonac inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne po zakonczeniu tych prac
stwierdzajgcg zgodnos$¢ lub niezgodnosé z protokotem zoo i pozwoleniem budowy

e stosowania sie do norm; PN-E-05100-I, N-SEP-E-004, N-SEP-E-003 - uzywania jedynie sprzetu
sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem

e dopilnowac¢ aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione i posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje

e przestrzegania obowigzujacej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja SA

Uwaga !!!

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce rob6t najkrétszg mozliwg droga

prowadzgca poza strefe zagrozenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich rob6t wybudowane obiekty podlega¢ powinny koncowemu
odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwo$¢ zatgczenia wybudowanych urzadzen
pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji. Prace zwigzane z podigczeniem wybudowanych urzadzen do sieci
energetycznej wykonaé po wczesniejszym odtgczeniu istniejgcej infrastruktury spod napiecia za zgodg i w

porozumieniu z PGE Dystrybucja SA po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.



6. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z

podzniejszymi zmianami, ze projekt budowlany dotyczacy:

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

INWESTOR ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN, kanalizacji teletechniczne;j
NAZWA sSwiattowodowej, sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN, ztgcza kablowego
ZAMIERZENIA SN, stupéw linii nap. SN oraz Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej
BUDOWLANEGO SN, stupdw linii nap. SN w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn,
Wiewiodrczyn, task gm. task
ADRES | KATEGORIA | MIEISCOWOSCI: Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiérczyn, task gmina task.
OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

BUDOWA

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0008 Karszew
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 315/1, 331, 338/1, 208, 379

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0010 Krzucz
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 19

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0002 Anielin
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 64

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0032 Wydrzyn
NUMERY DZIALtEK EWIDENCYJNYCH: 72

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0024 Wiewidrczyn
NUMERY DZIALtEK EWIDENCYJNYCH: 40

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_4 task -Miasto
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0009 Dziewigty
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 208/4, 38, 69, 68 , 208/12

ROZBIORKA

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0008 Karszew
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 315/1, 338/1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Projektant:




7. Oswiadczenie sprawdzajgcego

Oswiadczam, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z

podzniejszymi zmianami, ze projekt budowlany dotyczacy:

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

INWESTOR ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN, kanalizacji teletechniczne;j
NAZWA sSwiattowodowej, sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN, ztgcza kablowego
ZAMIERZENIA SN, stupéw linii nap. SN oraz Rozbidrka sieci elektroenergetycznej napowietrznej
BUDOWLANEGO SN, stupdw linii nap. SN w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn,
Wiewiodrczyn, task gm. task
ADRES | KATEGORIA | MIEISCOWOSCI: Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiérczyn, task gmina task.
OBIEKTU KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

BUDOWA

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0008 Karszew
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 315/1, 331, 338/1, 208, 379

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0010 Krzucz
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 19

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0002 Anielin
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 64

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0032 Wydrzyn
NUMERY DZIALtEK EWIDENCYJNYCH: 72

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0024 Wiewidrczyn
NUMERY DZIALtEK EWIDENCYJNYCH: 40

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_4 task -Miasto
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0009 Dziewigty
NUMERY DZIAtEK EWIDENCYJNYCH: 208/4, 38, 69, 68 , 208/12

ROZBIORKA

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 100302_5 task -Obszar Wiejski
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0008 Karszew
NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 315/1, 338/1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy

techniczne;j.

Sprawdzajgcy:




8. Rysunki:



9. Zalaczniki:
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istn. linia nap. SN
typu AFL 3 x 50
relacja task2-Lutomiersk

—_——— e kier. 3-W-2837
TS e —_—————— e ___ [/ uktad tréjkatny 1A
e gy o Istn. stup linii nap SN typu P 12/4,3 przystosowac

s 1 T T—=-= T — e _ - do zasilania kablowego, zamontowac:

7]* istn. stup linii nap. SN istn. linia nap. SN 1. Projl. rozlqunik typu RN 11l 24/4 (100A)

‘ typu RPK 2x12/10 typu 3xAFLwsXSn 1x35mm2 2. Proj. glowice kablowe typu 3xOTK 224
315/1 Istn. rozt 3-R-A998 relacji Lask2-Lutomiersk Tl
Kier. st 3-A307 ki_er. st 3-A307 Karczew
Karczew Pieczark.2 Pleczark.g
uktad poziomy

istn. linia kablowa SN
typu 3x XRUHAKXS 1x120

|
|
|
|
|
|
|

_ |kier. stacja 3-0093 Karszew S.0.G. =22
7579 e =SS Y ;. . 176.3
-178.18 Vo e —— . o L7

— &8y e € O - ) i ‘ T : ¥ H ol |
a 9 A o Ja s st < M - S L. - RO ¥
! . L @ (@] Q O @] Q O O
Q QR Q0 a0 OaQ8s, 0 ( Q |istn. stup linii nap. SN r g e A Q & |
. P 7 > (G
istn. stup linii nap. SN nr 164| O QO J7TRNJC  Oltypu ZN12T Qusp @ CHECEE L 342/1 o |
typu ZN12Adorozbiorki| <@ O @ [a of a T mj 340/1 CULL " a @ g @ @ a o
Q Q@ O a a O a Q Q FQ O a «Q Q Q @ o o o o n a a o a
@ o o a @ o _ao/a a ™ a o — a 0 a b @ @ 0o e 0o a a o 7?
_____ ——————_Qa_|__@_ o {a oL a a | @ a of el a N a a o a a 0o a
istn. linia napowietrzna SN T T T T e _ a 0o aQ 5 noa a 0
typu AFL 3x50 do Rozbiérki, I=15m T T T e Q.
istn. linia nap. SN
typu AFL 3 x 50
relacja task2-Lutomiersk — PR
kier. STACJA 3-0786 icznej $wi j sieci !
. . SN, ztacza kabl SN, stupéw linii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
uktad trojkatny TEMAT: elekiosnergetycenl napowieiizne SN. skpow I nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewidrczyn,
task gm. Lask
INWESTOR:
~~~_ PGEDYSTRYBUCJA S.A.
PGE UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN
ADRES INWESTYCJI{ Adres inwestycji zgodnie ze stron tytulowa
TYTUL RYSUNKU: Rozbiorka sieci SN
Przedstawione na mapie granice obrgbu 0009, miasta task, dziatki nr: 69, 38, 208/4 PROJEKTANT:
spefniajq ganic f i bowigzujgcych standardéw technicznych.
Granice gminy task, obr. Karszew dz. nr: 331, 208, 379; obr. Krzucz dz. nr 19;
obr. Anielin dz. nr 64; obr. Wydrzyn, dz. nr 72; obr. Wiewidrezyn dz. nr 40
nie spetniajg w/w kryterisw dokfadnosciowych.
Nie badano ksigg wieczystych SPRAWDZIL:
w celu ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
|
ETAP OPRACOWANIA FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NR RYSUNKU‘NR STRONY
Projekt Wykonawczy { 1X.2022 { 1:500 { ES5.1 {







GPZ LASK 1
GPZtask 1 110/15kV
Sekcja 1
Pole nr 7
VD4
17.06.20
630A 2
ey GIS 12d 17,7 e
@ 200758
. ——— It
UWE-17

proj. gtowice kablowe
typu 3 x ITK 224
(prod. Euromold)

Jo-22e j

[ZKSN1] proj. ztacze kablowe SN

typu LLL z telemechanikg
prod. ZPUE( 1,2m x 2,4m)

felnica SN Lo [ te [ e
typu TPM | |
konfiguracia LLL "o

s

prod. ZPUE SA.

W polach liniowych zastosowaé.

o TELEMECHANIKA

Proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN-15kV

typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120/25, 1=141 m
diugo$¢ trasy (ZKSN1-1A), 1=120 m

+ RHDPE 40/3,7 z warstwg poslizgowa, 1=120 m

UWAGA!!!

Minimalny przekréj zyly powrotnej przy maksymalnej nastawie

zwarciowej t=1s wynosi 14,13mm?2.

Dobrano kabel z zyta powrotng o przekroju 50mm?2.
Zyte powrotna kabla SN dobrano do max mocy zwarciowej stacji

GPZ task 1 = 250kVA.

Linia kablowa SN umozliwia rozbudowe sieci w celu przytaczenia

kolejnych odbiorcow.

Projektowana linia kablowa SN typu 3xXRUHAKXS 1x240/50 relacji
GPZ task 1 kier. Lutomiersk jest pierwszym kablem wychadzacym

z GPZ task 1.

istn. linia nap. SN
typu AFL 3 x 50

relacja task2-Lutomiersk
Kier. 3-W-2837

uklad trejkatny

istn. roziacznik 3-R-A998

Kier. st 3-A307 Karczew Pieczark.2

s o
ION® N ® Stana
przylaczeniowa

Proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN-15kV
typu 3 x XnRUHAKXS 1 x 240/50, 1=84 m
diugo$é trasy (GPZ - M1), I=-61 m

glowice kablowe SN typu: K430TB-18-95.240

RPW
1 TPW

stup linii nap. SN
é 50 g:}’ B typu RPK 2x12/10

Sugerowane wprowadzenie zasilacza z uwagi
a ¢ zasilania potrzeb wlasnych

+ RHDPE 40/3,7 z warstwg poslizgowg, I=65 m

[M1] Proj. mufa kablowa SN

typu POLJ-24/1x120-240 12/20 kV

Proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN-15kV

typu 3 x XRUHAKXS 1 x 240/50, 1=7024 m
diugosé trasy (M1-ZKSN1), I=6812 m
+ RHDPE 40/3,7 z warstwa poslizgowa, 1=6815 m

Proj. sie¢ elektroenergetyczna kablowa SN-15kV

typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120/25, I=51 m
diugo$é trasy (ZKSN1-S1(164)), 1=32 m
+ RHDPE 40/3,7 z warstwg poslizgowa, 1=32 m

$1(164)
proj. slup lini nap. SN typu Kgo 12/12

Wszystkie polaczenia wykonat przewodem
niepoinoizolowanym typu AASXSN 1x70mm2

Proj. sie¢ elektroenergetyczna

napowietrzna SN-15kV

typu 3 x AAsXSn 1x70mm2, I=15 m

diugos$¢ trasy (S1(164)-163), I=12 m
20

Proj. ogranicznik przepie¢

typu 3<AZBD 181
2 wskaznikami zuzycia
Ru<10Q

Wszystiie polaczenia wykonat przewodem
niepoinoizolowanym typu AASXSn 1x70mm2

st RN 111 24/4 (1008)
przelozy¢ z istn.

stanowiska siupowego

nr 164 przeznaczonego

L = Proj. roziacznik typu
A RN 1l 24/4 (100A)
instalacia poziomo

Proj. glowice kablowe:
typu 3XOTK 224

do demotazu

Proj. ogranicznik przepie¢
typu 3¢AZBD 181

2z wskaznikami zuzycia
Ru<100Q

in. linia kablowa SN
typu 3x XRUHAKXS 1x120
ta

0093 Karszew S.0.G.

Istn. glowice kablowe typu 3xOTK
224

163
istn. stup linii nap. SN
typu ZN12T

istn. linia nap. SN

typu AFL 3 X 50

relacia task2-Lutomiersk
Kier. STACJA 3-0786
uklad tréjkatny

1A
Istn. stup linii nap SN typu P 12/4,3
przystosowac do zasilania kablowego

istn. linia nap. SN
typu 3xAFLwsXSn 1x35mm2
relacii Laske-Lutomiersk

Kier. st 3-A307 Karczew Pieczark.2
uktad poziomy

Wszystiie polaczenia wykonat przewodem
niepoinoizolowanym typu AASXSn 1x50mm2
Proj. roziacznik typu
A

RN Il 24/4 (100A)
instalacja poziomo

Proj. ogranicznik przepieé
typu 3KAZBD 181

2 wskaznikami zuzycia
Ru<10Q

Proj. glowice kablowe typu 3xOTK
224

Budowa sieci olekiroenergetyczne) kablowe) SN, kanalizacj

Lask gm. Las

napowietrzno]

TEMAT: SN, ziacza kablowego SN, stupow Inii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
elektroenergetyczne] napowietiznej SN, siupdw linii nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewidrezyn,

INWESTOR:

,~"~~_ PGEDYSTRYBUCJA S.A

PGE UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

|ADRES INWESTYCJI{

Adres inwestycii zgodnie ze strona tytulowa

TTUE RYSUNKU: P—
PROJEKTANT:
SPRAWDZIL:
, .
i opRacomans | FormAT RvsuwKy | oaTA | SkaLA [ Rvsunwa e srony

o | oo |




©CoOo~NOOOAWN =

X Y

5725030.67 6579259.91
5725018.49 6579259.31
5725019.39 6579235.91
5725019.69 6579235.61
5725019.77 6579233.57
5725019.51 6579233.20
5725022.26 6579164.00
5725032.57 6579164.40
5725022.43 6579159.54
5725020.13 6579159.59
5725014.74 6579153.84
5725014.72 6579151.45
5725010.23 6579150.57
5725009.25 6579163.41
5725023.89 6579121.70
5725025.66 6579075.73
5725026.27 6579071.05
5725029.15 6579014.26
5725030.17 6578988.64
5725030.46 6578951.50
5725030.28 6578926.37
5725028.91 6578899.64
5725028.60 6578893.67
5725029.63 6578892.55
5725029.63 6578887.45
5725028.59 6578886.52
5725029.29 6578769.76
5725030.87 6578709.75
5725030.27 6578709.04
5725031.58 6578638.74
5725031.31 6578637.86
5725032.26 6578605.81
5725031.90 6578604.77
5725032.42 6578569.42
5725032.73 6578555.12
5725037.00 6578309.85
5725037.05 6578297.16
5724861.04 6578281.42
5724842.57 6578278.03
5724827.55 6578274.22
5724811.52 6578268.65
5724793.64 6578259.66
5724792.61 6578259.71
5724784.14 6578255.42
5724762.22 6578242.86
5724480.86 6578073.06
5724436.17 6578046.43
5724401.72 6578027.37
5724364.46 6578008.49
5724338.01 6577997.74

X Y

5724310.81 6577990.07
5724279.58 6577985.12
5724103.06 6577965.56
5723999.81 6577954.37
5723984.12 6577953.49
5723983.12 6577952.46
5723981.08 6577952.32
5723980.01 6577953.27
5723938.90 6577951.71
5723924.94 6577952.03
5723900.30 6577954.06
5723841.79 6577960.96
5723813.88 6577963.18
5723779.48 6577963.12
5723639.49 6577955.81
5723607.44 6577952.66
5723499.49 6577939.43
5723497.94 6577935.96
5723485.04 6577934.31
5723483.05 6577937.08
5723250.60 6577906.56
5723239.52 6577905.50
5723061.79 6577881.96
5723036.05 6577879.12
5722983.03 6577871.87
5722982.53 6577870.85
5722980.75 6577870.59
5722979.95 6577871.44
5722814.64 6577850.01
5722719.56 6577837.42
5722718.54 6577835.31
5722700.53 6577832.52
5722699.51 6577833.16
5722577.22 6577813.42
5722575.74 6577822.23
5722100.29 6577741.91
5722081.72 6577739.54
5722063.28 6577738.26
5722063.61 6577729.49
5722056.98 6577729.23
5721888.40 6577732.78
5721782.43 6577735.37
5721657.51 6577738.30
5721656.47 6577739.19
5721653.73 6577739.30
5721652.48 6577738.43
5721352.99 6577746.54
5721350.07 6577746.78
5721308.50 6577747.63

100 5721273.20 6577748.72

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
1
112
113
114
115
116
17
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

X Y

5721195.60 6577750.66
5720993.57 6577756.09
5720788.45 6577761.34
5720776.27 6577761.42
5720743.02 6577765.11
5720727.04 6577767.92
5720707.07 6577771.43
5720680.53 6577779.38
5720677.91 6577778.15
5720656.04 6577783.83
5720654.35 6577786.57
5720612.60 6577797.65
5720560.76 6577810.03
5720516.98 6577818.03
5720478.74 6577822.53
5720450.79 6577825.34
5720300.60 6577838.74
5720214.64 6577845.84
5719763.17 6577881.25
5719762.30 6577880.15
5719759.13 6577880.28
5719758.55 6577880.81
5719708.22 6577884.96
5719707.27 6577883.09
5719352.24 6577907.27
5719351.91 6577907.77
5719346.67 6577907.88
5719289.13 6577911.72
5719281.18 6577912.00
5719266.34 6577910.96
5719266.71 6577901.06
5719261.71 6577885.27
5719259.75 6577885.32
5719258.88 6577882.52
5719232.10 6577882.93
5719231.96 6577881.62
5719232.55 6577857.96
5719235.39 6577858.03

X Y
(TEREN PKP)

5719293.81 6577911.49
5719295.94 6577910.06
5719306.82 6577909.46
5719307.30 6577909.03

TEMAT:

Budowa sieci

kablowej SN,

ieci

SN, zlacza kablowego SN, stupw linii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupdw linii nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiérezyn,

task gm. Lask

INWESTOR:

"

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

ADRES INWESTYCJI|

Adres inwestycji zgodnie ze strona tytutowa

TYTUL RYSUNKU:

Wspéirzedne

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

ETAP OPRACOWANIA

FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NR RYSUNKU‘NR STRONY

Projekt Wykonawezy

[oom| | wr |




0,9m lub 1,2m lub 1,4m

min 0,25m Folia ochronna - czerwona
Grunt macierzyst:

£
wn
™
=)
n
S
° Rura DVK 160 / SRS 160
=
g \ proj. rura RHDPE 40/3,7
=
S

Kabel energetyczny SN

typu 3x XRUHAKXS 1x120/25

lub 3x XRUHAKXS 1x240/50

Warstwa piasku
Uwagi:

1. Kabel w wykopie nalezy uktada¢ linig falista.

2. Opaski informacyjne powinny zawiera¢ nastepujace dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (witasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zaktada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo
przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej, na stup

4. Trase kabla uporzadkowac¢ przywracajac nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

Proj. sie¢ elektroenergetyczna

Jezdnia/wjazd

L

Y

kablowa SN 15kV
+ RHDPE 40/3,7 z warstwg
poslizgowa

£
A~
o
=
rura ochronna SRS @160, SRS @200 &
dtugo$é= L+0,5m+0,5m 9
| ] 5
0.5m 05 S
Budowa sieci kablowej SN,
j § j,sieci
TEMAT: SN, zlacza kablowego SN, stupéw linii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupow linii nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiorczyn,
task gm. Lask
INWESTOR:

~~~_ PGEDYSTRYBUCJA S.A.
~PGE UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

ADRES INWESTYCJI|

Adres inwestycji zgodnie ze strona tytutowa

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

Utozenie kabla SN w wykopie

ETAP OPRACOWANIA

FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NR RYSUNKU‘NR STRONY

Projekt Wykonawezy

[ | w |




L

s Jezdnia rotee
£
e
- rura ochronna SRS @200, I=9m
Proj. sie¢ kablowa SN-15kV.
typu 3 x XRUHAKXS 1x 240/50 & = 5 8 8|
+ RHDPE 40/3,7 z warstwa poslizgowa & 2 2 2 g
> o 5 5D
i s 8 B Fa 8 L4
Pobocze Jezdnia Pobocze. o Ps B ® . g o -4
o 5 a s " S s
£
o
- rura ochronna SRS @200, 1=9m
) w
Proj. sie¢ kablowa SN-15kV
typu 3 x XRUHAKXS 1x 240/50 S g e 8 8| 8
+ RHDPE 40/3,7 z warstwa poslizgowa 9| 5 g 2 2 3
216/
Pobocze. JeZana Pobocze

l

rura ochronna §RS @200, I=16m

I
I
I
I
|
I
!
I
I
I
I
I
[
|
I
|

Proj. sie¢ kablowa SN-15kV
typu 3 x XRUHAKXS 1x240/50 & 2| 5 8 el g g
+ RHDPE 40/3,7 z warstwa poslizgowa 9 3 8 23 3 g
Jezdni T PO T =
gzania oo et syt ok zazto |
Pobocze Pob 0505 m 2 bokow oraz 2 przad Aacza or <t 3A307
£ _ [po Ixura SRS 200, -
5 proj. 2xura SRS 160,
- 2xrura ochronna SRS @160, 1=9m 4D 120
rura ochronna $RS @200, I=9m oot e
Proj. sie¢ kablowa SN-15kV
typu 3 x XRUHAKXS 1x 120125, § 8 g 3 g
3 x XRUHAKXS 1x 240/50 & K S K S
+ RHDPE 40/3,7 z warstwa poslizgowa — ——| 7
Jezdnia
e Slect eleki zne)
IS — TEMAT: SN, zlacza kablowego SN, stupow linii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
S elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupow linii nap. SN
-~ rura ochronna SRS @160, I=9m w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewidrczyn,
task gm. Lask
e Prol ogranicanTi przepiec INWESTOR:
Proj. sie¢ kablowa SN-15kV_ | R N o o o lzvmfaxgz‘iﬂmjflma /’\ PGE DYSTRYBUCJA S.A.
typu 3 x XRUHAKXS 1x120/25 % 3 o g g 0 ~PGE UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN
+ RHDPE 40/3,7 z warstwa poslizgowa & € g g e & ) |
g I
\[pro v SRS 160.1= o] ’! ADRES INWESTYCJI Adres inwestycji zgodnie ze strona tytutowa
2 o n o |
TYTUL RYSUNKU: Przekroje
PROJEKTANT:
SPRAWDZIL:
ETAP OPRACOWANIA [ FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NR RYSUNKU‘NR STRONY
Projekt Wykonawczy { { 1X.2022 { { E6.3 {




roj. RN 11l 24/4 (100A
pozycja pozioma

1

roj. 3xAZBD 181

roj. 3xOTK224

roj. 3xXRUHAKXS1x120/25

proj. BE 160 T

2,5m

:

proj. mostki AAsXSn 3x50

proj. naped rozitgcznika

6
:
] @
N
‘
‘
‘
‘
‘
& j
=i inl

1,2m

Budowa sieci kablowej SN,
Slect eleki zne)
TEMAT: SN, zlacza kablowego SN, stupw linii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupdw linii nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiérezyn,
task gm. Lask
INWESTOR:

~~~_ PGEDYSTRYBUCJA S.A.

~PGE UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

ADRES INWESTYCJI|

Adres inwestycji zgodnie ze strona tytutowa

TYTUL RYSUNKU:

Widok ist. stupa SN ozn jako 1A

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

ETAP OPRACOWANIA

FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NRRYSUNKU‘NR STRONY

Projekt Wykonawezy

{ 1X.2022 { { E6.4 {




proj. mostki AAsXSn 3x70 _—

proj. RN 11l 24/4 (100A;

pozycja pozioma

roj. 3xAZBD 181

roj. 3xOTK224

roj. 3xXRUHAKXS 1x240/50

proj. BE 200

2,5m

istn. RN 11l 24/4 (100A)
pozycja pozioma,

do przetozenia na nowy
stup

T proj. 3xAZBD 181

L

il
I

istn. 3xOTK224

:l \ istn. 3xXRUHAKXS1x120/25

| kier. st 3-0093 Karszew

istn. BE 160

~

proj. naped roztgcznika ~

S

o —

1,2m

istn. naped roztgcznika

TEMAT:

Budowa sieci kablowej SN,
icznej ¢ j,sieci

SN, zlacza kablowego SN, stupw linii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupdw linii nap. SN

w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiérezyn,
task gm. Lask

INWESTOR:

~~~_ PGEDYSTRYBUCJA S.A.
~PGE UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

ADRES INWESTYCJI|

Adres inwestycji zgodnie ze strona tytutowa

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

Widok proj stupa SN ozn jako S1

ETAP OPRACOWANIA

FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NR RYSUNKU‘NR STRONY

Projekt Wykonawezy

o] | ws |




Elewacja frontowa Elewacja tylna

2600 2600
8 B
ROZDZIELNI|CA SN 15 kV
o o
S 0 S
o o
) ® e ® @ e )
2400 2400
Elewacja lewa Elewacja prawa

1360

100

2200

Budowa sieci kablowej SN,
e P "
TEMAT: SN, ztgcza kablowego SN, stupéw linii nap. SN oraz Rozbidrka sieci
5 185 185 ¢ elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupéw linii nap. SN
& w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiérczyn,
B - task gm. Lask
— 000 — 0,00 INWESTOR:
Er) 2 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
PGE = UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN
ADRES INWESTYCJL| Adres inwestycji zgodnie ze strong tytutowg
o =1
)| Jred
<~ <
TYTUL RYSUNKU: Widok elewaciji proj. ZKSN TPM-3
450 450 - do
1160 PROJEKTANT:
SPRAWDZIL:
ETAP OPRACOWANIA I FORMAT RYSUNKU l DATA l SKALA luk Rvsuukul NR STRONY
Prookt Wykonawezy ‘ ‘ X202 ‘ 1:500 ‘ E7 ‘




Bt

2400

1160

—
s /s /S s /s /s /s /s /S s /s
‘ // S S S S S S S S S S S S S .,
o o o /
v
R RRIIRAKY 4
g 1010 - B
v = (690%606%%0%09:%090%6%%6%0%6%%%%% /
% Rozdzielnica SN } i’
y typu TPM 0
9 o ypu Obudowa o #
g o) uktad LLL Transformatora
" No (ce} Potrzeb Wiasnych ° //
// 7/
o 7
0
/ RPW Szafka o 9
, przytgczeniowa
/ g Szafa telemechaniki
/]
;/ o
/ //I
|

2050

Bt

Budowa sieci j kablowej SN,
ieci
TEMAT: SN, ziacza kablowego SN, slupéw linii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupow linii nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiérczyn,
task gm. Lask
INWESTOR:

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

=

ADRES INWESTYCJI:

Adres inwestycji zgodnie ze strona tytulowa

TYTUL RYSUNKU: Widok z géry proj. ZKSN TPM-3
- przystosowane do telemechaniki
PROJEKTANT:
SPRAWDZIL:
ETAP OPRACOWANIA l FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NR RVSLINKU‘ NR STRONY

Projekt Wykonawezy.

|

{ 1X.2022 { - { E8 {




20
000 F
Uziom otokowy
S FeZn o przekroju 40x5 S NR ZLACZA
(=] (=]
ROZDZIELNI|CA SN 15 kV
2400
1000 1000 0
775 i, 7 v 7 Zbrojenie betonu ["]
L A A
% Rozdzielnica SN
o typu TPM Obudowa
o uktad LLL Transformatora 7 1 =177V T
© . . o Potrzeb Wiasnych .i EE EE e
- 3 ES=E=E2 ESS=222
7 5 - e Bednarka SE=S=S=ES S=E=SE==SS
1 L T % 1 uziemiajgca \
%%
5 / ey ] 5 / 1 0,00
1000 S - = — — Fane| 1000
’ | |
- 5 5
Wyko
(=] o
(=] (=]
(=] (=]
Potgczenie Potaczenie
Spawane Spawane
1000 2400 1000
3 iemiai Uziom otokowy Podsypka Podsypka zwirowa
1- Glownall szyna uziemiajaca - bednarka Fe/Zn 40x5 “Fezn o przekroju 40x5 piaskowa (w przypadku gruntu o duzej wilgotnosci)
2 - Przewod uziemiajagcy LgY 70 mm?
3 - Przewdd uziemiajgcy LgY 70 mm? - uziemienie dachu -
4 - Przewdd uziemiajgcy LgY 35 mm?
5 - Przewod uziemiajacy LgY 16 mm?
rys. zlacza kontrolnego wg
wymagan PGE Oddziat t6d2
Budowa §\eci ele Zne Kablowei SN,
TEMAT: SN, zlacza kablowego SN, slup()\: ﬁm nap. SN oraz Rozbiérka sieci

I

elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupow linii nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewidrczyn,
task gm. Lask

INWESTOR:

/-\ PGE DYSTRYBUCJA S.A.
PGE

UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

ADRES INWESTYCJI Adres inwestycji zgodnie ze strona tytulowa

TYTUL RYSUNKU: Widok instalacji uziemiajacej proj. ZKSN TPM-3
- przystosowane do telemechaniki
PROJEKTANT:
SPRAWDZIL:
1
ETAP OPRACOWANIA FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NR RVSUNKU‘ NR STRONY

Projokt Wykonawezy { 1X.2022 ‘ - ‘ E9 ‘




Elementy stuzace
do przenoszenia dachi

00O

ROZDZIELNI(CA SN 15 kV

ednarka

4400

_Podsypka | | Podsypka zwirowa
piaskowa (w przypadku gruntu o duzej wilgotnosci)

3
&
Wykop 0,00
0,00 -
/
/g
“| 100
1
2
N
2

Budowa sieci j kablowej SN,
ieci
TEMAT: SN, zlgcza kablowego SN, stupéw linii nap. SN oraz Rozbidrka sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupéw linii nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiérczyn,
task gm. Lask
INWESTOR:

/7~ ~~_ PGEDYSTRYBUCJA S.A.
PGE

UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

ADRES INWESTYCJI;|

Adres inwestycji zgodnie ze strong tytutowa

TYTUL RYSUNKU:

Posadowienie proj. ZKSN TPM-3
- przystosowane do telemechaniki

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

ETAP OPRACOWANIA l FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NR RVSUNKLI‘ NR STRONY
Projokt Wykonawezy { 1X.2022 { { E10 {




Widok z frontu

Szafka

przytgczeniowa

Zasilacz 24V DC
+ 2x18Ah

Szafa telemechaniki

° Transformator °
potrzeb wiasnych TPW
° ° 8
° °
o ° o o
. .
o] e o e ole e

UWAGA!
Przed otwarciem obudowy
upewnic sig o braku napiecia na
transformatorze potrzeb wiasnych

1010

550

Widok z boku

470

250

1275

890

Budowa sieci j kablowej SN,
ieci
TEMAT: SN, zlacza kablowego SN, stupéw linii nap. SN oraz Rozbiorka sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupéw linii nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiorczyn,
task gm. Lask
INWESTOR:

/~~~._ PGEDYSTRYBUCJAS.A.
PGE

UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

ADRES INWESTYCJI|

Adres inwestycji zgodnie ze strona tytulowa

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

Widok rozdzielnicy SN w proj. ZKSN TPM-3
- przystosowane do telemechaniki

ETAP OPRACOWANIA

FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NRRVSUNKU‘NRSTRONV

Projokt Wykonawezy.

{ 1X.2022 { { EN {




Schemat elektryczny

PRESOSTAT
NO NZ
'
X Y
Rozdzielnica SN L(1) L(2) L@3)
typu TPM [ o
konfiguracja LLL SE Szafa telemechaniki
prod. ZPUE S.A. 6 15 kV L J
5—” iggé‘x (LGSOA J5630A
k =20kA (1s) LN @ N @ Szafka
I =50kA przytgczeniowa
4
~ TPW
XX 2000 VA
' 15/0,23 kV
W polu L(3) sensor ;Hfo,SA
napiecia lub
‘ogranicznik
) Hrzepiec (zamiennie)
]
| T
| 2 x YHKXS 1 x 70 mm®
| Sugerowane wprowadzenie zasilacza z uwagi
/\ na konieczno$¢ zasilania potrzeb wtasnych
WYPOSAZENIE
Lp.| Nazwa Producent Typ llo$¢ | Uwagi
1. | Sensory napigciowe | ZELISKO SMVS-UW1002-1 9 | lub réwnowazne
ITR UR-56
2. | Sensory pradowe ZELISKO SMCS-JW1001 9 | lub réwnowazne
ITR CRR_1-50
3. | Sygnalizatory zwar¢ | ZELISKO GIM 3 | lub réwnowazne

Schneider-electric Flair 23D

4. | Gtowice kablowe Cellpack CTS 630A lub réwnowazne
CTKS 630A
Nexans K430TB 9
K300PB 2
300PB
5. | Transformator potrzeb | DACPOL TPW 2VTMF-20 1 lub réwnowazny
wiasnyeh ZELISKO 2GG20S

*W przypadku zastosowania telemechaniki wyposazong w zabezpieczenia ziemnozwarciowe, nie ma potrzeby stosowania

osobnego sygnalizatora zwar¢ GIM

**Za dobor transformatora, wartosci wktadek bezpiecznikowych SN i nN, parametréw przektadnikéw, warto$ci uziemienia
oraz przekrojoéw i nazw obwodéw odptywowych odpowiada projektant adaptujacy.

b
5z

230V

Schemat rozdzielnicy RPW

Q1 1 1 1 1 1
F1 F2 F3 F4 F5
CLS6 CLS6 CLS6 CLS6 CLS6
2 2 2 2 2 2
i _ 1 1 1 1 1
= i4 [ lz i{ i{ i{
5
=
3
o ol 2
< < o =
< > >[8 3
= 9 ol|lg 0|2
< )| D> 2 NIS
I N N c o|o
o o|& N NES 5 3l
£ = > 2 HE
G| &| 2 3 Qe ol 3ls
|& |5 ks | 8|8 HE NIE
@~ 8|2 = c|S Bl @ oI E
NI'N NI & ol z Ola OlN Ol
Budowa sieci j kablowej SN,
i sieci
TEMAT: SN, ziacza kablowego SN, slupow linii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupéw linii nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewisrezyn,
task gm. Lask
INWESTOR:

T

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

ADRES INWESTYCJI|

Adres inwestycji zgodnie ze strona tytulowa

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

Schemat rozdzielnicy SN w proj. ZKSN TPM-3
- przystosowane do telemechaniki

ETAP OPRACOWANIA l FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NRRVSUNKU‘NRSTRONV

Projekt Wykonawezy.

{

[oa| | e |




Wktad uszczelniajgcy rur
Swiattowodowych
APW3-150/30/4x40

I D 1

Whktad uszczelniajacy kabli SN
APW3-150/30/3x40(35)

Wkiad uszczelniajac

S

Przepust APP-150

z wybijang membrang

Czeé¢ fundamentowa
L ‘ ztacza

Cze$¢ fundamentowa
ztacza

Przepust APP-150
z wybijang membrang

Budowa sieci j kablowej SN,
jeci
TEMAT: SN, ziacza kablowego SN, stupow linii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupw linii nap. SN
w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiérezyn,
task gm. Lask
INWESTOR:

/7~ ~~_ PGEDYSTRYBUCJA S.A
PGE

UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN

ADRES INWESTYCJI:|

Adres inwestycji zgodnie ze strona tytuowa

TYTUL RYSUNKU:

Rodzaje oraz spséb montazu przepustéw

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

ETAP OPRACOWANIA l FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NRRVSUNKU‘NRSTRONV

oo |

[ | w |




Obwody zasilania gwarantowanego 24V DC
Obwody zasilacza Sterowanie Sygnalizacia Zdalne ¢ Zabezpiecznie gléwne 24V DC
) praca rozladowania baterii zalaczanie niskiego nap. baterii )
PINS 2024V ACbe modutu bufora U wyjécia < 19V DC U wyjscia U wyjécia < 22V DC obwoddw sterowania
RPW
-XAC1 1 2 3
| ‘ X811 2 3 a4 5
1
Fz1 ‘
2
‘ U2 rerno |asrcou| orne| | RC1 | RC2 | [ueaTno|uesrcoufteatnc
U1 L || Nj-{PE RGR LBAT
230ACY Switch Kasowanie odcigcia
24DCV MPB-24-5 U wyjscia
A REG Modul pracy buforowej 24V/5A
\ przyciskiem lub
vl vl v v \_2dalnie RC1-RC2
REG | V- BAT+| BAT-| [ Uwy+| Uwy- DC- | DC+
rowani
X611 2 3 e
-G1
+ -
I } = W
-Fz2 H
4
MWL 18-12F
LBAT - izac ikowa oraz niskiego napigcia baterii ponizej U < 22V 38 X0 .1 X2
RGR - sygnalizacja przekaznikowa rozladowania baterii U < 19V X1:1
W celu zalaczenia wyjcia nalezy po podiaczeniu jednego ze zrédet zasilania (AC lub bateria) 3.9 X038 X0 .4
X1:4

krétkotrwale (max. 2s) zewrze¢ zaciski RC1 z RC2 lub weisnac przycisk na module.

Przy zanikach zasilania 230V AC na zasilaczu przy natadowanych akumulatorach
napiecie na wyjsciu modutu nie jest odcinane.
Przy przy
nastepuje informacji . odcigcie napiecia na wyjsciu modutu
(mimo, ze jest napiecie zasilajace 230V AC na zasilaczu ). Akumulatory nadal sa fadowane.

i stanu

‘Skasowanie tego stanu poprzez przycisk na module lub zdalnie. Po skasowaniu napiecie na wyjsciu wraca.

Rozdziat zasilania 24 VDC

Zasilanie podstawowe
sterujace 24V DC z bateri akumulatorow

Zasilanie rezerwowe
Z telemech. 24V DC

=% B
aR aR
X101 X102 x103 X104 X105 X106 X107 X108 x109 X110 -X1 11 X112
iz 2% 2% 2 22 29 B R
e e & & R T S & < e
H o oBL & H oL & 6T b
4 2
Zabezpieczenie Obwody sygnalizacji SF6 Telemechanika
obwodow Powielenie Sygnalizacia $wietina gazu Powielenic Bralk "T""“fc‘a Sygnalizacja gazu Wodiny
sygnalizacji
sygnalizaci -norma Norma Awaria - awaria gazu SF6 Norma Awaria sygnalizacj
XS0 1 XS0 2 XS0 3 XS0 4
3
X1:1
3
X1:4
1 s
FS1 121 12/ 14 12/ 14
2 Ve Fs1 -P1 P2
ZRI4-16 5 lp 48 1 418 1
-XF1 7
XF1 2
-XS0 5
—-=""""7" —
| |
'8 |
2 opry )
19" 1
19 1
1 2 4 |12 1
s |
IS A —
X1 3 XF1 | 4 XF1 | 5 XF1 6
Budowa sieci ] kablowej SN,
+A1 A1 i $ j.sieci J
TEMAT: SN, zlacza kablowego SN, stupw linii nap. SN oraz Rozbiérka sieci
-P1 -P2 elektroenergetycznej napowietrznej SN, stupw linii nap. SN
PIR4 A2 Plg4 A2 w miejscowosciach Karszew, Krzucz, Anielin, Wydrzyn, Wiewiérczyn,
24y 24V task gm. Lask
INWESTOR:
=~ PGE DYSTRYBUCJA S.A.
~PGE UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN
XF1_ 8
ADRES INWESTYCJI: Adres inwestycji zgodnie ze strona tytutowa
- -
- - TYTUL RYSUNKU: Schemat elektryczny - obwody wtérne proj. ZKSN TPM-3
- .
- PROJEKTANT:
SPRAWDZIL:
ETAP OPRACOWANIA [ FORMAT RYSUNKU [ DATA [ SKALA ‘NR RVSUNKU‘ NR STRONY
Projekt Wykonawczy { { 1X.2022 { { E14 {




LISTA SYGNALOWA - adresacja listwy bedzie w dokumentacji powykonawczej

STEROWANIA SYGNALIZACJA SYGNALIZACJA
XS-I:1 Zdalne zatgczenie U wyjscia XS-0:1 Otwarcie drzwi na stacji XS-0:27 | Roztacznik nr. 3 - zamknigty
XS-1:1 Roztacznik nr. 1 - zamknij XS-0:2 Brak napigcia sygnalizacji gazu SF6 XS-0:28 | Roztacznik nr. 3 - otwarty
XS-1:2 Roztacznik nr. 1 - otworz XS-0:3 Sygnalizacja gazu: NORMA XS-0:29 | Roztacznik nr. 3 - uziemnik zamkniety
XS-1:3 Roztacznik nr. 2 - zamknij XS-0:4 Sygnalizacja gazu: AWARIA XS-0:30 | Roztacznik nr. 3 - uziemnik otwarty
XS-I:4 Roztacznik nr. 2 - otwérz XS-0:3 Sygnalizacja roztadowania baterii U wyjscia < 19V DC XS8-0:31 | Roztacznik nr. 3 - sterowanie zdalne
XS-I:5 Roztacznik nr. 3 - zamknij XS-0:4 Sygnalizacja niskiego nap. baterii U wyjscia < 22V DC XS-0:32 | Roztacznik nr. 3 - sterowanie lokalne
XS-1:6 Roztacznik nr. 3 - otwérz XS-0:33 | Roztacznik nr. 3 - brak napigcia sterowania
XS-1:7 Roztacznik nr. 4 - zamknij - - XS-0:34 | Roztacznik nr. 3 - awaria
X8-0:5 Roztacznik nr. 1 - zamkniety
XS-1:8 Roztacznik nr. 4 - otwérz - XS8-0:35 | Roztacznik nr. 3 - GIM: COM
XS-0:6 Roztacznik nr. 1 - otwarty
- - - - XS-0:36 | Roztacznik nr. 3 - GIM: A/-
XS-0:7 Roztacznik nr. 1 - uziemnik zamkniety
- - - XS-0:37 | Roztacznik nr. 3 - GIM: B/+
XS-0:8 Roztacznik nr. 1 - uziemnik otwarty
X8-0:9 Roztacznik nr. 1 - sterowanie zdalne
X8-0:10 | Roztacznik nr. 1 - sterowanie lokalne
XS-0:11 | Roztacznik nr. 1 - brak napigcia sterowania
X8-0:12 | Roztacznik nr. 1 - awaria
X8-0:13 | Roztacznik nr. 1 - GIM: COM
XS-0:14 | Roztacznik nr. 1 - GIM: A/-
XS-0:15 | Roztacznik nr. 1 - GIM: B/+
XS-0:16 | Roztacznik nr. 2 - zamkniegty
XS-0:17 | Roztacznik nr. 2 - otwarty
- - - - Budowa sieci ele wklabluwej SN,
X8-0:18 Roztacznik nr. 2 - uziemnik zamkniety TEMAT: SN, ziacza kablowego SN, stupw linii nap. SN oraz Rozbiorka sieci
Xs-0:19 | Rozlacznik nr. 2 - uziemnik otwarty e e i,
XS-0:20 | Roztacznik nr. 2 - sterowanie zdalne taskcam task
X8-0:21 | Roztacznik nr. 2 - sterowanie lokalne INWESTOR: 7~ ~~_ PGEDYSTRYBUCJA S.A.
PGE UL. GARBARSKA 21A, 20-340 LUBLIN
XS-0:22 | Roztacznik nr. 2 - brak napigcia sterowania
XS-0:23 Roztacznik nr. 2 - awaria ADRES INWESTYCJI; Adres inwestycji zgodnie ze strona tytutowa
XS-0:24 | Roztacznik nr. 2 - GIM: COM
XS-0:25 | Roztacznik nr. 2 - GIM: A/- TYTUL RYSUNKU: Lista sygnalowa - proj. ZKSN TPM-3
XS-0:26 | Roztacznik nr. 2 - GIM: B/+ PROJEKTANT:
SPRAWDZIL:
ETAP OPRACOWANIA l FORMAT RYSUNKU ‘ DATA ‘ SKALA ‘NR RYSUNKU‘NR STRONY
Projekt Wykonawezy { { 1X.2022 { { E15 {
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