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Nasz znak: GP.6733.30.2022.SK Data: 31 stycznia 2023 r.

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO NR 1/2023

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.z2022r.
poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,
z petnomocnictwa i na rzecz ktérego dziata Pan Andrzej Czotnowski, zatrudniony przez P.P.H.U. ,UNI” Andrzej
Czotnowski 95-050 Konstantyndw tddzki ul. Sucharskiego 6, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV ze stacji transformatorowe;j
nr 3-0024 Zdunska Wola 18 do stupa nr 26, na terenie potozonym w Zduriskiej Woli, obejmujgcym czgsci

dziatek o nr ewid. gruntow 71/75, 71/77, 71/78, 71/86, 26/3,92/2, 73/4,73/17,73/19 i 73/14 (obr. 8).
postanawiam

ustali¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego okreslong we wniosku.

1. Rodzaj inwestycji

1.1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestyciji:

e obiekty infrastruktury technicznej

1.2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania:

Funkcja projektowanej inwestycji — linia kablowa NN 0,4 kV o dfugosci od ok. 103 m do ok. 127 m.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych, a w szczegdlnosci w zakresie:

2.1. Ustalenia dotyczgce warunkdw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

Rodzaj i zakres projektowanej inwestycji nie wymagajg ustaler w tym zakresie.

2.2. Ustalenia dotyczace warunkow ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi, przyrody ikrajobrazu, ochrony

dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdéfczesnej:

1) zakaz stosowania rozwigzari technicznych majacych negatywny wpltyw na stan srodowiska
przyrodniczego;

2) obowigzek ochrony naturalnego krajobrazu przed zmiang konfiguracji terenu oraz ochrony przed
zniszczeniem istniejacego drzewostanu. Usunigcie drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci moze
nastapic¢ zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.);

3) teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska;

4) na terenie inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych;
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5) grunty, na ktérych przewiduje sie przedmiotowa inwestycje nie wymagajg uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia na cele nierolnicze,

6) inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

2.3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

1) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;

2) odprowadzanie $ciekéw — nie dotyczy;

3) odprowadzanie wod opadowych — nie dotyczy;

4) zaopatrzenie w energie elektryczng —w oparciu o istniejace i projektowane przytacze;
5) zaopatrzenie w energie cieplng — nie dotyczy;

6) gospodarka odpadami — nie dotyczy;

7) obstuga komunikacyjna — nie dotyczy.

2.4. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Realizacja ww. inwestycji nie moze:

1) pozbawiac dostepu do drogi publicznej;

2) utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow
tacznosci;

3) powodowaté ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania;

4) powodowac zanieczyszczen powietrza, wody i gleby;

5) zmienia¢ kierunku odptywu znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej ze szkoda dla gruntow
sgsiednich;

6) ewentualne kolizje realizacji inwestycji z przebiegiem innych sieci do rozwigzania na etapie pozwolenia

na budowe stosownie do warunkéw technicznych wydanych przez poszczegélnych gestorow.

2.5. Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajacych

ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gdrniczych, a takze narazonych

na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

Nie dotyczy.

2.6. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegdlnych:

Inwestycja powinna spetnia¢ wymogi okre$lone w przepisach odrebnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wykreslono kolorem czarnym na mapie w skali 1:500 — zataczniku

graficznym stanowigcym integralng cze$¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Niniejsza decyzja zostaje wydana po uzgodnieniu z:
e Powiatowym Zarzagdem Drdg w Zduriskiej Woli w odniesieniu do obszaru przylegtego do pasa drogowego

— postanowienie znak: PZD.4321.6.2023 z dnia 18.01.2023 r.



Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) przepisy art. 36

oraz art. 37 stosuje sie odpowiednio.

Wygasniecie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza sie, jezeli:
1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

2) dlatego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, z petnomocnictwa i na rzecz
ktdrego dziata Pan Andrzej Czotnowski, zatrudniony przez P.P.H.U. ,UNI” Andrzej Czotnowski
95-050 Konstantynow tddzki ul. Sucharskiego 6, dotyczacy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV ze stacji transformatorowej nr 3-0024
Zduriska Wola 18 do stupa nr 26, naterenie potozonym w Zdurskiej Woli, obejmujacym czeséci dziatek
o nrewid. gruntéw 71/75, 71/77, 71/78, 71/86, 26/3, 92/2, 73/4, 73/17, 73/19 i73/14 obr. 8, tut. organ

ustalit, co nastepuje:

1. Realizacja inwestycji wymienionej powyzej, wymaga ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w drodze decyzji.

2. W postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla projektowanej
inwestycji dokonano analizy warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu, wynikajacych z przepisow
odrebnych oraz jego stanu faktycznego i prawnego w zakresie, o ktérym mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).

3. Na podstawie przeprowadzonej analizy, o ktérej mowa powyzej, tut. organ po przeanalizowaniu przepisow
prawa odnoszgcych sie do terenu i przedmiotu, ktérych dotyczy niniejsza decyzja oraz stanu prawnego

i faktycznego terenu ocenit, ze nie wystepuja przeszkody do wydania decyz;ji.

W ramach postepowania w zwigzku z udziatem spoteczeristwa po zawiadomieniu o wszczeciu postgpowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zgfoszono uwag i wnioskow.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 50 ust. 4 w zwigzku z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt

decyzji sporzadzita mgr Sylwia Kosecka.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotfania do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za posrednictwem Prezydenta Miasta Zduriska Wola, w terminie 14 dni od jej

doreczenia.

Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwotanie

od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sig do decyzji, okreslac istote



i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony
zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

W przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni. od dnia ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, karg pienigzng
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki. Wptywy z kar pienigznych stanowia dochéd budzetu parnistwa.
Postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienigznej wszczyna sig z urzedu, jezeli podmiot, ktory wystapit
| wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie
wymierzenia tej kary. Zadanie, o ktérym mowa powyzej, wnosi sie do Wojewody todzkiego
za poérednictwem Prezydenta Miasta Zduriska Wola.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych

Zatacznik:

1. Mapa w skali 1:500 zawierajaca linie rozgraniczajace teren inwestycji

. Otrzymuja:
1.

2. Powiat Zduiskowolski, ul. S. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola
3. Zarzad Powiatu Zduriskowolskiego, ul. S. Ztotnickiego 25, 98-220 Zduriska Wola
4. Miasto Zduriska Wola, ul. S. Ztotnickiego 12, 98-220 Zduriska Wola

5. aa

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewodztwa todzkiego, al. Pitsudskiego 8, 90-051 £édz

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.11.2006 . o optacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) niniejsza
decyzja podlega optacie skarbowej na kwote 598,00zt + 17,00zt — wplaty na r-k Miasto Zduriska Wola w dniu

19.12.2022r.
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Uklad wysokosci — "Kronszta
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Joanna Junkiewicz
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Uwagi

1.Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych
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ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktbrych

brak jest informaciji w instytucjach brurdovz‘ch. (Ustawa

prawo geodezyjne 1 kartograficzne tekst jednolity

DzU z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z pofn. zmianami).
2 Niniejszo mapa powstala na podstawie mapy numeryczne|

sekcja nr 6.159.29.06.2.2 i 6.159.29.0
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Zatgcznik nr 1 do decyz;ji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji

PREZYDENT MIASTA
ZDUNSKA WOLA
ul. Stefana Ztotnickiego 12
08-220 Zduniska Wola
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




temat opracowania:

Zakres rzeczowy

»Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze stacji trafo nr 3-0024 Zdunska Wola 18
do stupa nr 26 ”

miejscowos¢ : Zdunska Wola , gm. i pow. Zdunska Wola.

lp.Tg . element sieci { | jom. Tlo§¢ * uwagi
1. } LINIA KABLOWA NN 0,4 KV
1.1 | Obwéd nr 01
«  Podlaczenie projektowanego kabla kpl 1
YAKXS 4 x 240 mm2 w rozdzielnicy
nN. stacji trafo ‘
+ Proj. YAKXS 4 x 240 ) mb 103/129  trasa/kabel
+  Podlaczenia projektowanego kabla
YAKXS 4x240mm?2 do istniejacj linii kpl 1
napowietrznej nN - stup nr 26
«  Montaz ogranicznikow przepig¢ BOP-R kpl 1
0,5/10 na stupie nr 26
+  Pomiar istn. uziomu na stupie nr 26 kpl 1 }
R<30Q
Przecisk sterowany w ostonie Arot SRS mb 37
160
2. ELEMENTY DODATKOV&E ]
2.1 | Wytyczenie geodezyjne trasy proj. kabla ( przed i po | kpl 1
wykonaniu rob6t )
2.2 | Przekopy kontrolne szt. 13 W/g profili skrzyzowan
2.3 | Rury ochronne — wykop odkryty
2.3.1 +  Arot DVK 160 mb 11
2.3.2 + Arot DVR 160 mb 920 ;
233 « Arot A PS 83 ( dwudzielna ) mb 10  10sztxIm |
2.4 |Rury ochronne — przecisk ;
2.4.1 Arot SRS 160 mb 37 |
25 «  Arot BE 110 — ochrona kabla na stupie mb 3 ‘
2.6 Folia kablowa niebieska 20 cm x 0,5mm mb 100 ‘
2.6 Oznaczniki identyfikacyjne kabla szt 15
2.7 Badanie stanu izolacji i zyl proj. kabla kpl 1 ‘
2.8 Przywrocenie miejsca do stanu przed kpl 1
budowg




GKN.6630.10.2023

Zdunska Wola, dn. 27.02.2023 .

Starosta Zdunskowolski
ul. Stefana Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

Znak sprawy: GKN.6630.10.2023

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 27.02.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: ~ Budowa linii kablowej nN - sie¢ elektroenergetyczna

| \ B

\ ; et 5 _

| T Zduriska Wola - miasto, Osmy, dz.: 26/3, 71/75, 71/77, 71/78, 71/86,
‘ 73/4,73/17,73/19, 92/2

Whioskodawca:

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAt £tODZ

INWBSIOTE| | Tuwimna 58, 90-021 kéds

Projektant:|

Przewodniczacy:|

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:  09.02.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:

' Punkty osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem podczas robot ziemnych.

Inwestor winien zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego obstugujacej realizacje projektu , nadzér nad
ochrong punktéw osnowy geodezyjnej. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ aktualnosc
mapy do celéw projektowych.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 122.312-122329, 122.312-3243,
122.312-3248.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji | Stanowisko L . o
Lp. ) . | . Imie i nazwisko uczestnika |
Sposob uczestnictwa Uwagi ‘
1 | AvesSp. zo.o0. ‘ Stanowisko pozytywne

Py | |
Gajewniki 1,6 | Projekt uzgodniono z nastepujacymi warunkami: 1
98-220 Zduriska Wola |1 Zachowaé normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z }

elektroniczny | Polskimi Normami; \

1 2. W miejscach skrzyzowan i ponadnormatywnych zblizer

Dokument wygenerowat(a): Inga Garbarczyk, dn. 27-02-2023 11:59:41
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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| 8. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura bedzie w kolizji z

| Uwaga dotyczy réwniez wymiany stupow - konieczna relokacja
infrastruktury. Korespondencje prosze kierowac na adres:

infrastruktury telekomunikacyjnej z planowang infrastrukturg, o
ktérej mowa, nalezy ostoni¢ infrastrukture telekomunikacyjna
odpowiednimi rurami ostonowymi dwudzielnymi.

3. Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem;
4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
AVES Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Operatora dzwonigc do BOK ksiezyc.pl tel.
43 824 35 35, e-mail: serwis@ksiezyc.pl i biuro@ksiezyc.pl.

5. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci AVES Sp. z 0.0.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego
ich wykonania ponosi Inwestor/ Wykonawca;

6 Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na podwieszane linie
swiattowodowe w obrebie robdt, a w szczegdlnosci na prace sprzetu
ciezkiego z wysiegnikami oraz samochodéw typu wywrot zwtaszcza
podczas roztadunku.

7. AVES Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia roszczen z
tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;

istniejgcy siecig AVES na podbudowie dzierzawionej prosze o
uzgodnienie z AVES Sp. z 0.0. W przypadku kanalizacji lub stupéw
dzierzawionych, AVES Sp. z 0.0. jako dzierzawca, moze wydac¢ warunki
przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projektéw przebudowy
przez podmiot bedacy gestorem podbudowy stupowej lub kanalizacji.

serwis@ksiezyc.pl i biuro@ksiezyc.pl

9. Przypominamy, ze infrastruktura swiattowodowa w obecnych
czasach jest szczegdlnie postrzegana jako medium wazne w pracy oraz |
nauce i nalezy ja traktowac na réwni z infrastrukturg energetyczng nN

GKN.6630.10.2023

Miasto Zdunska Wola

Uczestnik nieobecny na naradzie

2
ul. Stefana Ztotnickiego 12
98-220 Zduriska Wola
3 | Miejskie Przedsiebiorstwo Uczestnik nieobecny na naradzie
Wodociggéw i Kanalizacji w
Zdunskiej Woli Spotka z o.0.
ul. Krélewska 15
98-220 Zduriska Wola
4 | Miejskie Sieci Cieplne w Stanowisko pozytywne
Zd“_ﬁSkiej “{0“ sp. z 0.0. Przed przystgpieniem do robét budowlanych powiadomi¢ MSC w
ul. Zeromskiego 7/9 Zduniskiej Woli. W miejscu kolizji z istniejgcymi sieciami
| 98-220 Zduriska Wola ciepfowniczymi prace prowadzi¢ w wykopie otwartym pod nadzorem
| elektroniczny MSC.
5 | PGE Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne
‘ Oddziat Lodz W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nafozyc rury
Rejon Energetyczny Sieradz ochronne na istniejace kable.
| ul. Wojska Polskiego 98 ‘
98-200 Sieradz
elektroniczny
‘ 6 | Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
} Oddziat Pabianice
ul. Partyzancka 110
95-200 Pabianice
7 | Powiatowy Zarzad Dréog Uczestnik nieobecny na naradzie

8 |Vline Spoétka Jawna

| ul. Ztotnickiego 25
98-220 Zdunska Wola

| ul.taska 43

Uczestnik nieobecny na naradzie 1

Dokument wygenerowat(a): Inga Garbarczyk, dn. 27-02-2023 11:59:41
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o ‘;8-220 Zdunska Viviolar ‘

Uczestnik nieobecny na naradzie

! 9 | Wydziat Architektury,
‘ Budownictwa i Ochrony
Srodowiska ‘
| Starostwa Powiatowego w ‘
Zdunskiej Woli
ul. Krélewska 10
98-220 Zdunska Wola

10 | Nexera Sp.z o0.0. Stanowisko pozytywne
al.Jana Pawta Il 29 Bez Uwag

00-867 Warszawa
| elektroniczny

11 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci IT
Dziat Zarzadzania Zasobami

| Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi
ul.Batuckiego 10/12

93-273 t6dz

12 | Powiatowy Inspektorat Uczestnik nieobecny na naradzie
| Nadzoru Budowlanego 1 : ;
ul. taska 61a

98-220 Zd-Wola

13 | Spétdzielnia Mieszkaniowa Stanowisko pozytywne
| "Lokator" Bez uwag.
| ul. taska 46
| 98-220 Zduriska Wola
| elektroniczny

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocq srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowat(a): Inga Garbarczyk, dn. 27-02-2023 11:59:41
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lodz :

Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.: (42) 675 10 00

fax: (43) 826 72 02
e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl

Sieradz, 27.03.2023r.
L.dz. RZ/ZU/MO/PGED0311633KP23/w.21/2023

Na pismo znak: PGED0311633KP23 z dnia: 21.03.2023r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn: ,Budowa linii kablowej nN 0,4kV ze stacji trafo
nr 3-0024 Zdunska Wola 18 do stupa nr 26 w m. Zduriska Wola,
gm. Zdunska Wola”

Uzgodnienie nr 21/2023

Nazwa obiektu: Przytacze kablowe nN 0,4kV

Adres obiektu: Zdunska Wola dz. 26/3, 71/75, 71/77, 71/78, 71/86,
73/4, 73/14,73/17, 73/19,.92/2, gm. Zdunska Wola

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A Oddziat £6dz

Jednostka projektowa: .

Przedmiot projektu: Budowa linii kablowej nN 0,4kV ze stacji trafo nr

3-0024 Zdunska Wola 18 do stupa nr 26 w m. Zduriska
Wola, gm. Zdunska Wola

Zakres projektu objety | - projekt zagospodarowania terenu (mapa)

uzgodnieniem: - urzadzenia elektroenergetyczne, parametry i dane
techniczne,

- obliczenia techniczne,

- schematy elektryczne.

Podstawa uzgodnienia: | Wytyczne =zawarte w SIWZ do umowy nr
UMJ/DYS/OLD/R1/24004/2022/WY z dnia 07.09.2022r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dZ Rejon Energetyczny Sieradz po
sprawdzeniu zgodnoéci z ww. warunkami przytaczenia, uzgadnia

pozytywnie przedtozony projekt.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian
i uzupetnien w projekcie): brak.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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~PGE PGE Dystrybucja S.A.
——————— Oddziat t.odz
PGE DystybuclaSA. pajon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.: (42) 675 10 00
fax: (43) 826 72 02
e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl

Ustalenia koncowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawnos$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosc
z przepisami odpowiada jednostka projektowa.

1. Zatacznik - egzemplarz uzgodnionej dokumentacji w wersji elektronicznej.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

2/2

72



POST/DYS/OLD/GZ/14858/2022 czesc 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ZALACZNIK NR 1.7

w postepowaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w branzy elektroenergetycznej
1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowag
o prace projektowe, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.
»Wymiana linii kablowej 0,4kV ze stacji trafo 3-0024 Zduriska Wola 18 w miejscowosci Zdurska

Wola, gm. Zduriska Wola.”

Nazwa zadania

2. Sposéb realizacji dokumentacji projektowej okresla projekt umowy o prace projektowe.
3. Zasady wykonywania dokumentacji projektowe;j.

3.1. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.

3.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

3.3. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu tylko
w przypadkach okreslonych w umowie.

3.4. Do uzgodnienia formalno-prawnego nalezy ztozy¢ 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji wraz
z czescig formalno-prawng.

3.5. Przy wyborze szczegétowych rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie dazyt do realizacji
celu gospodarczego umowy jakim jest umozliwienie realizacji inwestycji. Ogélne rozwigzania
projektowe zaproponowane ponizej stanowia jedynie wytyczne do opracowania rozwigzan
projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzari zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce przed przystgpieniem do wiasciwych prac projektowych istniejgcych
przeszkdd technicznych lub prawnych uniemozliwiajgcych lub istotnie utrudniajgcych realizacje
rozwigzania projektowego zaproponowanego przez Zamawiajgcego — wykazanie to powinno
nastgpic¢ za pomocg dokumentéw.

3.6. Rozwigzanie zamienne musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem
przez Wykonawce do prac projektowych.

3.7. Dokumentacja projektowa wymagana jest rowniez w plikach wektorowych z rozszerzeniem
.shp dla inwentaryzowanych warstw w uktadach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa 1).

4. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

4.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/warunkami przytaczenia do sieci.

4.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjq sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamknigte, kategoria drég, administracja — gminy, starostwa itp.).

4.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy
o prace projektowe.

4.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

5. Szczegoétowy opis zadania:

> Wymiana linii kablowej od stacji trafo 3-0024 Zduriska Wola, obwdéd nr 01 do stanowiska
stupowego nr 26 na linie kablowg typu YAKXS4x240 mm2 o dfugosci 0,095 km.

UWAGA: Linia kablowa SN winna byé¢ zaprojektowana z zytg powrotng miedziang o przekroju 25 mm?,
co jest zgodne z trescia Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.



POST/DYS/OLD/GZ/14858/2022 czesé 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZALACZNIK NR 1.7

w tomie pn. ,Linie kablowe $redniego napigcia — tom 4”, o ile nie zachodza szczegdélne uwarunkowania
techniczne do zastosowania wigkszego przekroju.

Dobér przekroju zyty powrotnej kabla SN nalezy potwierdzi¢ obliczeniowo z uwzglednieniem
obowiazujacych norm (PN-EN 60865-1:2012 ; PN-EN 60909-0:2016-09) oraz miejsca
przytaczenia linii kablowej do sieci SN. W przypadku obliczen, ktére wskazuja na
zastosowanie zyly powrotnej o przekroju mniejszym a nizeli 25 mm?, nalezy zastosowaé
przekréj 25 mm?® W przypadku projektowania linii kablowej SN polegajacej na wcince w
istniejace ciagi sieciowe, niedopuszczalna jest zmiana tj. pomniejszenie przekroju zyty
powrotnej w stosunku do istniejgcych linii SN.

JH
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U ONSKA WOLA Zdutiska Wola, dnia 13.12.2022 .

3-220 Z

PZD.414.211.2022
DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pdzn. zm.),
w zwigzku z art. 20 pkt 7 i 8 oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 06.12.2022 r. zlozonego przez
o, ~ — pelnomocnika
PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w sprawie wydania decyzji
lokalizacyjnej i uzgodnienia dla umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, tj. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 4930E ul. Szkolna (dzialka o nr ewid. gr. 26/3, obr. 8)
w Zdunskiej Woli,

uzgadniam projekt i zezwalam
na budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 4930E ul. Szkolna (dziatka o nr ewid. gr. 26/3, obr. 8)
w Zdunskiej Woli pod nastgpujacymi warunkami:

1. Koszty budowy, przebudowy lub modernizacji nawierzchni, koszty wynikajace
z prowadzenia robét, odtworzenia pasa drogowego i inwentaryzacji powykonawczej
spowodowane umieszczeniem urzgdzen ponosi inwestor.

2. Prace prowadzic¢ tak, aby nie zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podloza oraz nawierzchni
drogi, nie naruszaé¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi oraz
nie wplywaé negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej uzytkowania zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. W przypadku zlego stanu technicznego
elementow pasa drogowego nalezy uwzgledni¢ wymiane materialow na nowe, na koszt
inwestora.

3. Lokalizacje projektowanej budowy w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy
uzgodnic¢ z ich wtascicielami.

4. W przypadku, gdy budowa koliduje z istniejacymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej, niezwigzanej lub zwigzanej z gospodarkg drogowa, inwestor
na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow.

5. Warunkiem rozpoczecia robdt, umieszczenia urzadzen niezwigzanych z funkcja drogi
jest opracowanie projektu organizacji ruchu, a po jego zaakceptowaniu uzyskanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego od Powiatowego Zarzadu Drég w Zdunskiej Woli.

6. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jego wydania urzadzenie
nie zostanie wykonane.

7. Niniejsze uzgodnienie ma charakter przekazania prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pézn. zm.) odstgpiono
od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu, za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Zdunskiej
Woli w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

2. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczgciem robét budowlanych:

a) do dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

Otrzymuja:
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| / | TYTUL RYSUNKU : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4 :
1 "mw o | Budowa linil Kablowe] NN 0,4 KV ze siacji trafo. nr: 3-0024 Zd - Wola 18

/ ’ do stupa nr. 26"
! : LOKALIZACA m. Zduhska - Wola ; gm. Zdunska - Wola : pow. Zd- Wola
| T
! | STANOWISKO : IMIE, NAZWISKO : NR UPRAWNIER © I]@“ls ;
; ] 7
] | PROJEKTANT:
| 1
\ SPRAWDZAJACY :
! !
DATA : wrzesien 2022 R.

numer rysunku :

e -7
! 1 SKALA : 1:500

d OZNACZENIA

Proj. rura ochronna AROT DVR 160, L=9m

Proj. rura ochronna AROT SRS 160,
L= 13m - PRZECISK

Proj. rura ochronna AROT DVK 160, L= 6m

Proj. rura ochronna AROT SRS 160,
L= 16m - PRZECISK

Proj. rura ochronna AROT DVK 160, L=6m

NOHOCHONONS,

Proj. rura ochronna AROT DVK 160, L= 5m

.
o

B Proj. rura ochronna AROT SRS 160,

3 47 L= 8m - PRZECISK, lub DVK160 w przekopie odkrytym.
Wybor wariantu po wykonaniu przekopéw kontrolnych.
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Znak: 1T.7021.4.249.2022.NJ Zdunska Wola, dnia 13.12.2022 r.
Decyzja

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) i art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.12.2022 r. ztozonego

petnomocnika PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie uzgodnienia trasy
projektowanego kabla elektroenergetycznego w pasie drogowym drogi wewnetrznej nr ewid. 71/86
obr. 8 (ograniczonej ulicami: Jana Kilinskiego , Zielona, Szkolna, Srebrna), m. Zduriska Wola.

zezwalam

na lokalizacje kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV typu YAKXS 4x240 mm? , L ~ 4,0 m w pasie
drogowym drogi wewnetrznej nr ewid. 71/86 obr. 8 zgodnie z przedstawiong mapg sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowac zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1643 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 1 sierpnia
2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643) oraz Prawem Budowlanym (Dz.U. 2021 r.
poz. 2351 ze zm.). Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic¢ z Biurem Infrastruktury Techniczne;.

2. Trase projektowanego kabla wykonad zgodnie z zatgczonym szkicem lokalizacyjnym.

3. Kabel elektroenergetyczny wykona¢ metodg przecisku lub w przekopie odkrytym, odpowiednig
metode wybra¢ po wykonaniu przekopdéw kontrolnych.

4. Lokalizacje projektowanej trasy kabla w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi nalezy uzgodnié
z ich wiascicielami.

5. Budowa ww. trasy kablowej nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron trzecich, a za jego naruszenie
odpowiada inwestor.

6. Po zakoriczonych robotach nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ pas drogowy odpowiednim materiatem,
w celu uniemozliwienia pozostawienia w zniszczonej strukturze gruntu wolnych przestrzeni, ktére pod
wptywem drgan pojazddw poruszajgcych sie po drodze gminnej mogtyby prowadzi¢ do osiadania
gruntu i awarii drogi w obrebie prowadzonych robot. W przypadku ztego stanu technicznego
elementow pasa drogowego nalezy uwzgledni¢ wymiane materiatéw na nowe.

7. lezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga¢ bedzie przetozenia kabla, koszt tego
przetozenia ponosi¢ bedzie wtasciciel.

8. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpi¢ do tutejszego Urzedu z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robdét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi.

9. Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotgczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Zdunskowolskiego projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym.
10.Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym jest réwnoznaczne z przyznaniem
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wtasciwemu organowi.
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UZASADNIENIE

wystapit z wnioskiem o lokalizacje trasy kabla elektroenergetycznego w pasie drogowym drogi
wewnetrznej nrewid. 71/86 obr. 8 (ograniczonej ulicami: Jana Kilinskiego , Zielona, Szkolna, Srebrna).
Lokalizacja trasy wskazana zostata na mapie w skali 1:500, stanowiacej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Organ po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego postanowit
wyrazi¢ zgode na lokalizacje trasy kabla elektroenergetycznego oraz ustalit warunki lokalizacji
i umieszczenia ww. kabla wyszczegélnione w sentencji decyzji.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji maja na celu nie dopuszczenie do przedwczesnego
zniszczenia nawierzchni drogi oraz zapewni¢ bezpieczeristwo ruchu drogowego.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu, za moim poérednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych inwestor przed
rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do:

— uzyskania w zaleznoéci od wymogéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), pozwolenia na budowe zgtoszenia budowy albo zgtoszenia
wykonania robot budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub
urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

3.Strona ma réwniez prawo zrzeczenia sie prawa do zfozenia odwotania od decyzji (art.127a ustawy —
Kodeks postepowania administracyjnego). O$wiadczenie o zrzeczeniu sig tego prawa wywiera skutek
tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do ztozenia $rodka zaskarzenia. W momencie jego
ztozenia w tym terminie powoduje, iz decyzja staje sig z tym dniem ostateczna i prawomocna, a strona
nie moze zfozy¢ skargi do sadu. Oéwiadczenie o zrzeczeniu sie ztozenia odwotania nie moze zostac
cofniete.

4. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mysl art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

5. Zgodnie z art. 3 ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 2142
ze zm.) wydanie niniejszej decyzji nie podlega optacie skarbowej.

Otrzymuja: VaZy
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do sfupanr. 26"

LOKALIZACIA m. Zdunska - Wola ; gm. Zdufiska - Wola : pow. Zd- Wola
STANOWISKO : IMIE, NAZWISKO : { NR UPRAWNIEN : FiODP?S:
PROJEKTANT :

SPRAWDZAJACY :
DA;; i wazesio 2022R. I numer rysunku ;
SKALA E 1:500
ODZNACZENIA
) Proj. rura ochronna AROT DVR 160, L= 9m
(,ﬂ Proj. rura ochronna AROT SRS 1860,
e o L= 13m - PRZECISK
@ Proj. rura ochronna AROT DVK 160, L= 8m
(2 Proj. rura ochronna AROT SRS 180,
— L= 16m - PRZECISK
@) Proj. rura ochronna AROT DVK 160, L=6m
(8) Proj. rura ochronna AROT DVK 160, L= 5m
Proj. rura ochronna ARQOT SRS 160,
(7) |L=8m- PRZECISK, lub DVK160 w przekopie odkrytym.
Wybor warianiu po wykonaniu przekopéw kontrolnych.
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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na budowe linii kablowej nN 0,4 KV ze stacji
trafo nr 3-0024 Zdunska Wola 18 do stupa nr 26 w miejscowosci Zdunska Wola ; gm.
Zdunska Wola ; pow. Zdunska Wola .

Podstawa opracowania.

Projekt opracowany zostat w oparciu o:

o Umowe nr 24004/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej z Inwestorem
robot z pdzniejszymi zmianami.

o Petnomocnictwo nr 8752/Ot.D/RE3/RM/2022 z dn. 14-11-2022
do wystepowania w imieniu Inwestora

o Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdéw projektowych,

° Inwentaryzacje istniejacych urzgdzen, sieci niskiego napiegcia,

o Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w
GK PGE - Tom 6 — ,Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”;

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan istniejacy.

Sie¢ energetyczna nN 0,4 kV , w obszarze planowanej przebudowy, posiada duzy
stopien zuzycia technicznego, a tendencje do wzrostéw obcigzenia linii , powodujg czeste
awarie, w zwigzku z tym przerwy w dostawie energii, jak rowniez znaczne spadki napigc
u odbiorcow, Projektowana budowa linii kablowej nN , obejmuje odcinek pomiedzy istn.
stacjg trafo nr 3-0024 a stupem nr 26 typu EPV 10.5 /10, umozliwiajgc zasilanie
dodatkowych odbiorcow . Projektowany kabel ma zastgpi¢ istn. uszkodzony kabel
HAKnFtA 4x 95 mm? - kabel energetyczny o izolacji papierowej przesyconej syciwem
niesciekalnym w powloce otowianej. Inwestycja znajduje sie na gesto zabudowanych i
zagospodarowanych dziatkach, co stwarza rézne problemy wykonawcze . Ponadto na
mapie d/c projektowych , zatwierdzonej przez PODGIK Zdunska Wola, w obszarze
projektowanej inwestycji, brak jest wyczerpujgcych danych odnosnie gtgbokosci
usytuowania istniejgch urzadzen, co bedzie wymuszato stosowanie dodatkowych,
kontrolnych, prac ziemnych ,pod nadzorem wtasciwych stuzb .

3. Stan projektowany.
® Siecrodzielcza nN

Istniejgca , wiezowa, stacja transformatorowa nr 3-0024, jest lokalnym zrodtem
zasilania w energie elektyczng nN. Ze stacji wychodzi sie¢ linii kablowych nN,
zasilajgcych lokalnych odbiorcéw. Ze wzgledu na , nienaprawialne uszkodzenie
istniejacego kabla typu HAKnFtA 4x95 mm? , zostaje zastgpiony projektowanym
kablem YAKXS 4x240mm? o diugosci L= 103/129 m ( trasa/kabel ) ,
wyprowadzonym z obwodu 01 stacji trafo. Cata tasa projektowanego kabla zostata
podzielona na siedem odcinkéw ( naniesionych i opisanych na mapie
zagospodarowania terenu) , z uwagi na konieczno$¢ wykonywania przekopow
kontrolnych , przy braku danych o gtebokos$ci usytuowania istniejgcych urzadzen
wodociggowych , teletechnicznych i sieci co. Z tego wzgledu , szczegotowy ,zakres
prac , na niektorych odcinkach trasy ,ustalony zostanie na etapie wykonania, po
wynikach rewizji przekopu kontrolnego. W kazdym przypadku skrzyzowania z
urzgdzeniem podziemnym urzgdzenia podziemne ostoni¢ za pomocg



dwudzielnych rur Arot A PS 83. Trasa projektowanej linii kablowej zgodnie z mapa
do celéw projektowych ( mapa PZT ). sposob utozenia linii kablowej , powinien
spetnia¢  wymogi normy N SEP-E-004. Po utozeniu kabel przykry¢ folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego.
Kabel powinien by¢ utozony w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenie go
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli,
powinna by¢ nie mniejsza niz 0.C. Kable mozna zginac jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kabel
uktada¢ na gtebokosci 0,8 m z doktadnoscig +/- 5 cm (lub zgodnie z zapisami w
odpowiednich decyzjach i uzgodnieniach) na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 15 cm; Na wysokosci 25cm nad kablem, nalezy utozyc folie
kablowg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci min. 0,5 mm. Dopuszcza
sie zasypanie kabli gruntem rodzimym, pod warunkiem ze jest to grunt piaszczysty.
Kabel powinny by¢ utozony w wykopie linia falistg z zapasem (1-3)%. Na kabel
nalezy natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne w odlegtosciach nie wigkszych niz 10
metrow a takze przy wejsciu i wyjsciu z rur ostonowych, w miejscach gdzie zmienia
sie kierunek uktadania kabli, oraz komorze ztgcza w sposob dogodny dla tatwego ich
odczytywania. Rury ostonowe zatozone na kabel uszczelni¢ na koncach, tak aby
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody, zamulania rur, przenikania wilgoci.
W przypadku mechanicznego uktadania kabla sita ciggngca moze byc¢ przytozona tylko
do zyt roboczych kabla. Stosowanie innego sposobu przytozenia sity ciggngcej jest
niedopuszczalne. Maszyna ciggnaca (ciggarka) powinna by¢ wyposazona w sprzegto
ograniczajgce dopuszczalng site ciggnigcia oraz w dynamometr i urzgdzenie rejestrujgce
warto$¢ sity ciggniecia. Dopuszczalna sita ciggniecia nie powinna by¢ wigksza od
wartosci F = k - s, gdzie: s — suma przekrojow ciggnionych zyt roboczych kabla,
k — wspotczynnik dla Cu = 50 N/mmeg, Al = 30 N/mma.
Istniejgcy stup linii napowietrznej nN nr 26 typu EPV 10, 5/ 10, nalezy pozostawic,

uzupetniajac w ograniczniki przepiec typu BOP-R 0,5/10 , oraz kontrole stanu
istniejacego uziomu.

4. Zakres projektu.

Projekt obejmuje:

budowe linii kablowej nN 0,4 kV kablem typu YAKXS 4x240mm?o dtugosci

L= 103/ 129m ( trasa/kabel ) wyprowadzonego z obwodu nr 01 stacji trafo nr 3-0024
Zdunska Wola 18 z wprowadzeniem kabla na stup nr 26 i podtgczeniem do sieci

napowietrznej

5. Ochrona przeciwporazeniowa

® ochrona przeciwporazeniowa budowanych linii powinna spetnia¢ wymogi aktualnie
obowigzujgcych przepiséw. Stacje transformatorowe posiadajg wspolne uziemienie
spetniajgce funkcje uziemienia roboczego, ochronnego , odgromowego. Jako
$rodek ochrony dodatkowej dla Lnn zastosowano — samoczynne wytgczanie
zasilania — uktad sieci TN-C.

6. Ochrona przeciwprzepigciowa

Urzadzenia linii nN zabezpieczone bedg od fal przepigciowych ogranicznikami
przepieé. Ograniczniki przepie¢ typu BOP-R 0,5/10 zamontowac na stupie nr 26 ,
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i schemacie ideowym.
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Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami o budowie urzgdzen
elektrycznych, ochronie odgromowej oraz PN-E-05100-1, PN-76/E-05125, N-SEP-E-003 ,
oraz N-SEP-004, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane wykonawcze
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Przed wykonaniem robét nalezy dokonac przez
uprawnionego geodete tyczenia trasy linii kablowej, (p-kty osnowy geodezyjnej) a po
zakonczeniu prac dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Punkty osnowy
geodrzyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem podczas robot ziemnych. Nalezy
rowniez wykonaé pomiary: ciggtosci zyt roboczych, pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla,
rezystancji uziemien. Po zakonczeniu robot teren prac przywroci¢ do stanu pierwotnego.
W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnej sieci uzbrojenia terenu, prace ziemne
prowadzi¢ recznie pod nadzorem kierownictwa, w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami
komunalnymi, teletechnicznymi, drogowymi, oraz z wilascicielami dziatek, po
wczesniejszym ich powiadomieniu o zamiarze prowadzenia robét budowlanych. Zachowac
szczegdlng uwage i ostroznos$¢ podczas zaréwno prac ziemnych w poblizu drdg i ciggow
pieszych . Podczas prowadzenia rob6t nalezy sie stosowa¢ do uwag i opisow
przedstawionych na rysunkach.

Prowadzenie robot wzdtuz ulic, powoduje szczegodlne zagrozenie oraz konieczno$sc
zwrocenia uwagi na ograniczenia ruchu drogowego, zabezpieczenie wykopdéw. Duzg
uwage zwroci¢ nalezy na roboty modernizacyjne na liniach wytgczanych na okres prac i
ponownie zatgczanych, aby nie nastgpita zamiana przewodéw (faz ). Po zakonczeniu
robot budowlano- mantazowych teren inwestycji przywréci¢ do stanu pierwotnego.



Zdunska -Wola

Obliczenie maksymalnej wartosci spadku napiecia

miejscoWoéé: ZPQNSKA-WOLA J}
gmina: ZDUNSKA-WOLA |
Stacja trafo: istniejgca nr 3-0024 ,Zdunska- Wola 18"
~ Obwdd: istniejgcy, nr 01
N S —— \ o5 odbioréw Moc ws%gsg;;%zi:sn_ PZ'ZS,T;,EJ;L“," 7 -
L [m] n [szt] P [kW] Kj [mm2]
ISTN. SEUP NR. 26 129 90 106 0,09 240 10,096
ISTN.SLtUPNR29| 62 90 106 0,09 70 0,151 |
| 0,
SLm] | 191 A U [%] catk. 0,247
E;I./zlacze:_- 0,000 [A] ] AU [o/o] catk. = 0,247 <AU [%] dop.. =1 0%
wartosc pradu dla projektowanego ztgcza kablowo- ; Warunek uzyskania dopuszczalnego spadku napigcia
pomiarowego ] jest zachowany |
P= kW] ]
moc odbioru przytgczanego \ i
|
|
Strona 1

b3



OBLICZENIA TECHNICZNE

W oparciu o warunki techniczne okreslone w SIWZ , i uzupetnione przez RE Sieradz :

% — stacja transformatorowa wnetrzowa 15/ 0,4 kV nr. 3-0024 Zduriska Wola 18
moc istn. transformatora 400 kVA
% - projektowany kabel YAKXS 4x240 mm2 nalezy wyprowadzi¢ z obwodu nr 01 w/w stacji trafo.

Dane trafo ( katalogowe [R1i[X])

Moc (kVA) R(Q) X(Q)
400 0,0460 0,1532
Dane linii kablowej nN 0,4 kV
Typ linii r[Q/1km] | x[Q/1km] | | [km ] R[Q] X[Q]
YAKXS 4X240 0,2550 0,0824 | 0,129 0,0329 0,0106
stad:

Impedancja trafo Zt = V R*+X* = 0,0160 Q (1)
Impedancja linii kablowej ZI = V R+ = 0,0346 Q (2)
Impedancja obwodu catkowita Z. = 0,0506 Q (3)

1. Obliczenie spadku napiecia w proj. obwodzie

Moc trafo
400 kVA 250 A stup nr 26
@ 2P=106 kV
M) [
# — >
1=0,129 km 1=0,062 km
YAKXS 4x240mm?2 AsXSn 4 x 70mm?2
2P x1x100 106 x 129 x 100
Au% = = ~ 0,25 < 10% dop
yxSxU? 35 x 240 x 400°

2. Prad obciazenia, sprawdzenie doboru kabla przytgczeniowego YAKXS 4x240mm’
- obliczenie szczytowej wartosci pradu ( wg zatozonych warunkéw: tg @ =0,4, stad cos ¢ = 0,93)

I s = P x 10° - 106 x 10’ = 194A
V3 xUxcos@xn 1,73 x 400 x 0,93 x 0,85

Wg danych SIWZ projektowych przyjeto kabel YAKXS 4x240mm®- 1 kV o obcigzalnosci dtugotrwatej Iy = 415 A
z uwzglednieniem warunku dla kabli 3 i 4 zytowych utozonych pojedynczo na state w ziemi o temp. obliczeniowej
20°

lgg=415x0,84 =348 A >194 A

stad projektowany kabel zostat dobrany prawidtowo

LY



Zabezpieczenie obwodu w rozdzielnicy nN nr. 01 stacji trafo wktadka WT-2/gG o dziataniu zwtocznym 3 x 250 A

3. Sprawdzenie warunkéw doboru zabezpieczenia obwodu 01 ( wktadki bezpiecznikowej) [Iw < 1z]
prad zwarcia po stronie nN:

1,1xUn 1,1 x400

Iz " 5026 A * 5,03 kA
V3 x Z 1,73 x 0,0506

w rozdzielnicy nN stacji zastosowano wktadke 250 A - przyjeto k = 7,2 dla WT-2/gG
stad lw=7,2 x 250 A = 1800 A < 5026 A

warunek skutecznego zadziatania bezpiecznika jest spetniony.
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ODC.® REALIZACJA METODA PRZEKOPU OTWARTEGO

e
brak rzednej gtebokosci
odkryty kabel zabezpieczy¢
rurg dwudzieing Arot PS 83

[
brak rzednej gtebokosci
odkryty kabel zabezpieczy¢
rurg dwudzielng Arot PS 83

eWA
brak rzgdnej gtgbokosci

250 cm
l}
60 cm
60 cm
POZIOM GRUNTU POZIOM GRUNTU
| TE |
| o |
I & |
o |
_

PRZEKOP KONTROLNY

_— e —— — —

3( wsp. geod

L —
| |
| |
| |
I |
l |
I |
l |
| |
| |
| |
| |
| Proj. kabel nN 0,4 kV YAKXS 4 x 240 mm2 |
w rurze AROT DVR160 L=9m
N— s PROFIL SKRZYZOWANIA

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo sieci kablowej , prace
ziemne wykonywac z zachowaniem szczegoélnsj
ostroznosci

obiekt: ZDUNSKA WOLA, obr. 8 m Zduiska Wola - miasto

SKALA -1:50

gm: Zdunska Wola
" Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze stacji trafo nr 3-0024 do stupa nr 26"
T

Lit
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2c x 60/ 125
przewod cieptowniczy

ODC.@ REALIZACJA METODA PRZEKOPU OTWARTEGO

5
25

25

3

o5 o m

gel29cw
Sog 20

D2F523T .

Ngxage

“'Q>A>.$'.D< C>
N5 o

xx R

E'U

DO

UWAGA:

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo sieci kablowej , prace
ziemne wykonywac z zachowaniem szczeg6lnej

ostroznosci

numer rysunku :3

|
| |
| | B
| |
, I 445m
| |
POZIOM GRUNTU : 178,01 2
! | %
I : L | 17746
| 3
| ' j
_ ]
_ : ')
| | o R |
| ! L I | |
| | Lo L | |
| _1z600 | Lo L |
’ \,,,’ b . | |
| | b L l |
| Lo Lo | |
| I ' | PRZEKOP KONTROLNY | | | I
: | l | RN | ; T——
] | |/
[ —1 | 12m _!
| |
| |
| |
| |
| |
| |
' . |
Proj. kabel nN 0,4 kV YAKXS 4 x 240 mm2
w rurze AROT DVK160 L=6m
PROFIL SKRZYZOWANIA

obiekt: ZDUNSKA WOLA, obr. 8 m Zduriska Wola - miasto

gm: Zdunska Wola

" Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze staciji trafo nr 3-0024 do siupa nr 26"

SKALA -1:50

Y49



05+ 1-VIMIS

VINVMOZAZUMS 11408d

2 jUNSAL Jawnu

1950UZ0ISO
faujo 1l yoez z JemAuoyAm suwaiz
aoeid ‘ [amo|qe) 193]S OM)Zpaiss a1ysi|q eu npa|bzm a7
‘YOVMN

wgl =7 091SHS LOYYVY SZINI M

ZWW ppz X ¥ SXMVA A 10 Nu 1agey “foid

dOM3Zdd

08-

|
|
I
I
[
|
|
|
I
|
|
L)
|
[
|

0oIM0O0ET
VSYd YOIlva0

_lll.l' VYNTONZS 1N

S
3z0080d

Z_ms\ss_:. §vd|
,

VMOLIVASY VINGZ3r

I
I
|
_ wo's

|
| I

o0y

MINGCHD
oS0

MINOOHD.

INOZ3P Za3vEY

|

ALSVIMVEL SVd

T __

weo

|
,
I
|
|
|

£8.5d 102y buiaizpWp by

e

weggi

NXS10374d YAOL3IW VrovzIvay @.UQO

N

NLNNYD WOIZOd




0DC.(5) REALIZACJA METODA PRZEKOPU OTWARTEGO

= g ™
) ¥ @ [ce]
o2 =1u =
gg 5920
o 0 EooOB
T o O N 2 =
Qo5 x = N <
©:z? v Q@ >
goc Lgo s e 8=
‘Q T © T N 9 r3) QO
1 328y 2]
N o $50¢3 QNG
o % N N b3 X 5 ¢
e o} © g8
|
| | :
| 177,92 |
i) POZIOM GRUNTU
POZIOM GRUNTU I : | 04m
}
| ’ L | 177.29 |
| | = |//7 | | _6(wsp. geod
L i Il
: | 21m |
| 40m | | I !
| [ I I
| b I 1 l
| | Lo | |
! | o | |
| | Lo |
| | o |
! | R |
| | oL | |
| | I | |
| | Lo || _174.96
! | o l
' | Lo |
| | [ L
| | o L
| ' Lo I
! N L
! |1 3 I
I | 2
| ! I = |
| =
| I g |
| | | s |
| | |2 |
| B |
| | = | 6{ wsp. geod
| /
|
' |
' |
| |
‘ |
| | |
| : |
! '
) |
[ Proj. kabel nN 0,4 kV YAKXS 4 x 240 mm2
w rurze AROT DVR160 L=6m
—— PROFIL SKRZYZOWANIA
UWAGA: :

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo sieci kablowej , prace
ziemne wykonywac z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci

obiekt: ZDUNSKA WOLA, obr. 8 m Zduriska Wola - miasto

SKALA -1:50

gm: Zdunska Wola

" Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze stacji trafo nr 3-0024 do slupa nr 26"
T




ODC.@ REALIZACJA METODA PRZEKOPU OTWARTEGO

o8 o

£ c

3 = s 52

558 558

8583 33
cs2ég 8239
55380 53 o
I535a - 53350
gEles gies
Egof< gog<

(2 ] “g“’

S 52§

583 583

g g

POZIOM GRUNTU

(J;
o
[
| ’ | T
' | | | 112m
| I | I
| I 343m | | l
I [ l | |
| ; | l ' |
| | | |
8( wsp. geod
PRZEKOP KONTROLNY
Proj. kabel nN 0,4 kV YAKXS 4 x 240 mm2
|
w rurze AROT DVK160 L=5m
UWAGA: e YUK PROFIL SKRZYZOWANIA
Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo sieci kablowej , prace obiekt: ZDUNSKA WOLA, obr. 8 m Zduriska Wola - miasto

gm: Zdunska Wola

ziemne wykonywac z zachowaniem szczegélnej
" Budowa linii kablowej nN 0,4 KV ze stacj trafo nr 3-0024 do siupa nr 26"
T

ostroznosci

SKALA -1:50




POZIOM GRUNTU

ODC.® REALIZACJA METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

780m

274m 43m

145m

045m

PRZEKOP KONTROLNY

| erzeKop KoNTROLNY

04m

|
l
|
|
|
|
I
I
|
|

11( wsp. geod )

R | S

10( wsp. geod
—

PRZEKOP KONTROLNY /

Proj. kabel nN 0,4 kV YAKXS 4 x 240 mm2

PRZEKOP KONTROLNY

w rurze AROT SRS160 L=8 m

UWAGA:
Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo sieci cieptowniczej ,
prace ziemne wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej

numer rysunku :7

PROFIL SKRZYZOWANIA

obiekt: ZDUNSKA WOLA, obr. 8 m Zdunska Wola - miasto

ostroznosci pod nadzorem prac. sieci cieplnej

gm: Zdunska Wola

PRACE ZIEMNE ROZPOCZYNAC OD " Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze stacji trafo nr 3-0024 do slupa nr 26"
T

PRZEKOPOW KONTROLNYCH

SKALA -1:50

53
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Schemat stacii:
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TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH TRANSFORMATOROW 15/ 0,4 kV

Sar Rr X Zy T:::?:i? RvXr
w [kVA] w [mQ)] w [m€] w [mQ] AUk, w [%]

5 10,4 106,92 128,00 0,66
100 28,00 57,55 64,00 0,48
160 14,69 312 40,00 0,39
200 11,40 29,90 32,00 0,38
250 8,32 24,21 25,60 4 0,34
315 6,29 19,32 20,32 0,32
400 4.60 15.32 16.00 0.30
500 3,52 12,31 12,80 0,29
630 2,62 9,82 10,16 0,27
800 2,10 11,82 12,00 0,18
1000 1,68 9,45 9,60 0,18
1250 1,33 1,56 1,68 6 0,18
1600 1,06 591 6,00 0,18
2000 0,86 4,72 4,80 0,18
2500 0,68 3,78 3,84 0,18

Rezystancje transformatora obliczono dla zadanej wartosSci strat mocy czynngj




YAKXS 0,6/1kV

ziemny kabel energetyczny w izolacji XLPE oraz powtoce zewnetrznej z PVC

Dane techniczne

» Napiecie pracy: 0,6/1kV
» Napiecie testu: 4kV/50Hz
= Zakres temperatur:

temp. ukfadania: min. -5°C
temp. pracy od -30°C do +90°C
temp. na zyle max. +90°C

temp. podczas zwarcia max. +250°C/5s
< Minimalny promien giecia:
« 15 x @ kabla (dla kabli jednozytowych)
* 12 x @ kabla (dla kabli wielozytowych)

Zastosowanie

Budowa
= Zyta aluminowa, jednodrutowa okragfa
(RE), wielodrutowa okragta (RM),
wielodrutowa sektorowa (SM)
» [zolacja zyty (XLPE)
» Wewnetrzne wypetnienie
(EPDM lub tasma plastikowa)
« Zewnetrzna powtoka z PVC
w kolorze czarnym,
odporna na promieniowanie UV
« Kolorystyka zyt: HD 308 S2

Wiasciwosci
* PVC samogasnace i pfomienioodporne,
testowane wg normy [EC 60332-1-2
« Materiaty uzyte do produkcji nie
zawieraja silikonu i kadmu ani substancji
zaktocajacych lakierowanie
« Dopuszczalne poziomy napiec
—Systemy pradu statego 1,8kV
—Systemy trojfazowe oraz systemy
jednofazowe
—Przewody zewnetrzne izolowane 1,4kV
-Systemy jednofazowe:
jedna zyta uziemiona 0,7kV
—-Systemy trojfazowe 1,2kV
Opis
* W przypadku kabli czterozytowych
istnieje mozliwo$¢ zamowienia z zytg
z06fto-zielona.

Kable YKXS stosowane sg w instalacjach przemystowych, rozdzielczych czy zasilajacych. Na state mogg by¢ ukfadane bezposrednio
w ziemi, wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz pomieszczen, w kanatach kablowych, w betonie lub w wodzie jezeli jest to dozwolone
przez lokalne przepisy budowlane i nie bedzie ryzyka jakiegokolwiek uszkodzenia mechanicznego.

C € - produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapigciowej 2006/95/EG.

Nr Typ Liczba zyt Srednica
Kkat. zyly X przekr6]  zewnetrzna

w mm? w mm
00900 RE 1x16 9,6
00901 RE 1x25 1.3
00902 RE 1% 35 12,4
00903 RM 1x50 14,5
00904 RM 1x70 16,1
00905 RM 1%95 18
00906 RM 1x120 19,5
00907 RM 1x150 21,2
00908 RM 1x185 23,6
00909 RM 1x240 27
00910 RM 1 x 300 29,5
00911 RM 1x400 325
00912 RM 1x 500 37
00924 RE 4x16 19
00925 RE 4x25 22,5
00926 RE 4x 35 28,7
00927S SE 4x50 25,5
00927 SM 4 x50 27,5
009285 SE 4x70 29,2
00928 M 4x70 31.4
00929S SE 4x95 32,4
00929 SM 4x95 35,2
00930S SE 4x120 36,5
00930SJ SE, zo 4x120 36,5

WagaCu Waga ok. Maksymalna
ka/km kag/km rezystancja
2yty Om/km
46 122 1,91
73 175 1.2
102 220 0,868
145 290 0,641
203 360 0,443
276 470 0,32
348 555 0,253
435 680 0,206
537 810 0,164
696 1030 0,125
870 1250 01
1160 1540 0,078
1450 1970 0,061
186 495 1,91
290 710 1.2
406 910 0,868
580 865 0,641
580 890 0,641
812 1170 0,443
812 1190 0,443
1102 1470 0,32
1102 1590 0,32
1392 1880 0,253
1392 2880 0,253
jrnar |

= HELUKABEL

pradowa dia utoZenia

Obcigzalnosc Obciazalno$¢

pradowa dia utozenia

w ziemi (A) na powietrzu (A)
123 84
177 136
212 166
252 205
310 260
372 321
425 376
476 431
541 501
631 600
716 696
825 821
952 971

85 73
112 102
135 126
158 149
158 149
196 191
196 191
234 234
234 234
268 273
268 273

kontynuacja »
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Nr
kat.

00930
00931S
00931
00932
00933
00933J
00939
00940
00941
00942
00943
00944
00945
00946
00947
00948

Q14

SM
SE
SM
SM
SM
SM, zo
RE, z0
RE, 20
RM, zo
SM, zo
SM, zo
SM, zo
SM, 2o
SM, zo
SM, zo
SM, zo

Liczba zyt
X przekroj
w mm?
4x120
4x150
4x150
4x185
4x240
4x240
5x16
5% 25
5Xx 35
5x50
5x70
5x95
5x120
5x150
5x185
5x240

tyczny w izol

acji XLPE oraz powioce
Srednica Waga Cu Waga ok. Maksymailna
zewnetrzna ka/km ka/km rezystancja
wmm 2yty Om/km
39 1392 1900 0,253
4041 1740 2210 0,206
431 1740 2350 0,206
48,6 2146 2980 0,164
55,5 2784 3670 04125
55,5 2784 4670 0425
20,6 232 580 1,91
25,5 363 840 12
29,5 508 1080 0,868
31,9 725 1100 0,641
375 1015 1500 0,443
42,3 1378 1900 0,32
47,4 1740 2330 0,253
52,5 2175 2930 0,206
59,6 2683 3590 0164
671 3480 4590 04125
&= HELUKABEL

ej z PVC

Obcigzalnosc
pradowa dla ufozenia
w ziemi (A)
268

300

300

342

398

398

85

112

135

158

196

234

268

300

342

398

Obciazalno$é
pradowa dia ufozenia
na powietrzu (A)
273

31

31

360

427

427

73

102

126

149

191

234

273

Rkl

360

427

Wymiary oraz dane techniczne mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.
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STRONA TYTULOWA

|

OCHRONY ZDROWIA

tytut opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

 ,BUDOWA LINII KABLOWEJ nN 0,4 KV ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ |

NR 3-0024 ZDUNSKA WOLA 18

DO SLUPA NR 26”
\
J
\'
miejscowose gmina powiat wojewodztwo
lokalizacja E p , e
ZDUNSKA WOLA | ZDUNSKA WOLA | ZDUNSKA WOLA LODZKIE
obr. 8 m. Zdunska Wola
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a
[ ]

Projektant:

Sprawdzajacy:

Konstantynow 1.6dzki; kwiecien 2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét budowlanych obejmuje:

1) Budowe linii kablowej nN 0,4 kV
2) Wprowadzenie kabla na stup nr 26 i polaczenie z istniejaca linig napowietrzng 0,4 kV

3) Wprowadzenie kabla do stacji transformatorowej nr 3-0024 i wpigcie do stanowiska nr 01
( wymiana postawy i bezpiecznikow wg projektu )

2. Kolejnos$¢ realizacji robot.
* W pierwszej kolejnosci proponuje si¢ wykonanie prac wyszczegolnionych w punkcie 1) ,2) 1 3)

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

e istniejgca sie¢ energetyczna niskiego napigcia 0,4 kV, ( napowietrzna i kablowa )
e stacja transformatorowa wngtrzowa ( wiezowa)
 istniejgce urzadzenia infrastruktury podziemnej ( elektroenergetyczne, teleinformatyczne, cieplne )

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

e Porazenie prgdem podczas montazu i podtaczania urzadzen energetycznych.

e Uszkodzenia ciata podczas przemieszczania, transportu i montazu urzadzen i elementow
budowlanych.

e Uderzenia przez przedmioty lub urzadzenia spadajace z wysokosci podczas prowadzenia robot na
liniach napowietrznych.

*  Upadki z wysokos$ci podczas prowadzenia robdt na liniach napowietrznych.

e Upadki w trakcie wykonywania prac w sasiedztwie wykopow 1 zwatow ziemi podczas wykonywania
robot kablowych.

e Zagrozenia wynikajace z faktu prowadzenia rob6t w bliskim sgsiedztwie drog.

5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie nie-
bezpiecznych.
Instruktaz prowadzi¢ na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492), rozporzadzenie okresla wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji urzadzen energetycznych

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.1999 nr 62, poz. 288). Wykaz
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (zaleca si¢ stosowanie
przepisu).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

e Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wyko-
nywania robét budowlanych.

e Roboty przylaczenia i zalaczenie zasilania do wybudowane;j linii napowietrznej, nalezy wykonywac
przy wylaczeniu napigcia w urzadzeniach zasilajacych PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim
uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym w Sieradzu przy zachowaniu procedur bezpieczenstwa
obowigzujacych w energetyce.

e Pracownicy wykonujacy prace, musza posiada¢ wymagane Swiadectwa kwalifikacyjne dozoru i



eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych grupy I w zakresie robot montazowych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach pod napigciem muszg posiada¢ wymagane upraw -
nienia w tym zakresie (do wykonywania rob6t pod napigciem).

Pracownicy wykonujacy prace w rejonie drog gdzie odbywa si¢ ruch kolowy musza posiadac
kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ Srodki ochrony zabezpieczajace przed
upadkiem, lub wykonywaé roboty przy uzyciu podno$nika montazowego z pomostem roboczym.
Przy wykonywaniu wykopow sprzgtem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w terenie strefg nie-
bezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

W czasie prac przylgczeniowych, wytaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia elektroenergetyczne, wywiesic ta-
blice ostrzegawcze o tresci ,, nie zataczac”.

Pracownicy wykonujagcy prace na wysokosci musza posiadac srodki ochrony zabezpieczajace przed
upadkiem, lub wykonac¢ roboty przy uzyciu podno$nika montazowego z pomostem roboczym.
Roboty w obrebie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroz-
nosci pod nadzorem i w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, ul. Tuwima 58, 90-021
1.6dz, Rejon Energetyczny w Sieradzu.

Skrzyzowania trasy projektowanego kabla z instalacjami podziemnymi wykonywa¢ po zgtoszeniu i
pod nadzorem wtasciciela instalacji podziemne;.
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW

temat opracowania:

»Budowa linii kablowej nN 0,4 kV ze stacji trafo nr 3-0024 Zduriska Wola 18

do stupa nr 26 w m. Zdurniska Wola gm. i pow. Zdunska Wola”.

Ip. element sieci j-m. ilos¢ uwagi
1. |Kabel nN 04/ 1,0 kV YAKXS 4 x 240 mm2 mb 129
2 707510na rurowérdo kabla odporna na UV BE110 7 mb B 3 | shpnre
3. Rémaka Rks (7mocowanie kabla i ostony rurowe;j) szf 7 | stup nr 26
4. |Bednarka ocynk. 20 x 0,4 ( mocowanie kabla i rury ) mb 7 stup nr 26
5. Klamerka ( do poz. 4) szt 7 stup nr 26
6. Palczatka termokurczliwa ( do poz.2) szt 1 stup nr 26
7. |Ogranicznik przebie;c’ BOP-R 0,5/10 szt 4 Stup nr 26
8. |Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje szt 4 stup nr 26
9. | Wkiadki bezp. WT-2/gG 250 A szt 3 stacja trafo
10. | Podstawa bezp. 400A szt 1 stacja trafo
11. Folia kablowa niebieska szer.20 cm, gr. min 0,5 mm mb 100 trasa kabla
12. |Rura ochronna AROT SRS 160 — przecisk ( 3 odc.) mb 37 trasa kabla
13. |Rura ochronr_la Arot DVK 166 7 mb 7 11 trasa kabla
14. Rura ochronna Arot DVR 160 mb 90 trasa kabla
15. Rura ochronna dwudzielna Arot A PS 83 (10 szt x 1m) mb 10 trasa kabla
' 16. | Oznaczniki identyfikacyjne kabla | szt 15 | tsakabla
17. Mater?aly pomocnicze ( normalié, piasek ) wg potrzeb

el



Wspétrzedne charakterystycznych punktow geodezyjnych

Zduniska Wola ; obr. 8 Zdunska Wola- miasto

Lp

1
10
11
12
13

14

X

5718801.63

5718832.26

5718835.63

5718836.29

5718838.68

5718839.35

5718801.17

5718804.00

5718811.89

5718811.53

5718828.33

5718830.27

5718831.55

5718833.59

Y

6565688.48

6565611.70

6565604.60

6565604.37

6565605.54

6565605.31

6565689.37

6565690.83

6565675.22

6565673.92

6565639.34

6565628.67

6565624.20

6565613.67
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