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}.6dz dn. 11.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
z pOzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
oswiadczam, ze projekt techniczny bgdacy czgscia projektu budowlanego pod
nazwa:

Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z kanalizacjg kablowg
oraz rozbiorka istniejqcej linii kablowej SN-15kV
w relacji RPZ Starorudzka p.48 — st. nr 21082 ul. Dumna 4A4 p.3

realizowany w ramach inwestycji:

Awaryjna wymiana kabla SN
relacji RPZ Starorudzka p.48 do st. 21082 ul. Dumna 4A4 p.3

sporzadzony dla inwestora:

PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

zostal sporzgdzony zgodnie ze zleceniem i zawarta umowa, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j i jest wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, na podstawie:

- art. 31 ust. 1a pkt. 1: rozbiérka obiektéw i urzadzen budowlanych, na budowe
ktorych nie jest wymagane pozwolenie na budowg, nie wymaga decyzji
0 pozwoleniu na rozbiorke oraz zgtoszenia rozbiorki.

- art. 29 ust. 4 pkt. 1 lit. d: przebudowa urzadzen budowlanych (urzadzen

instalacyjnych), nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia
budowy/wykonania rob6t budowlanych.
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1. OPIS TECHNICZNY

Niniejszy projekt, realizowany na zlecenie PGE Dystrybucja S.A., zwigzany jest
awaryjng wymiang kabla SN w relacji RPZ Starorudzka p.48 do st. 21082 ul. Dumna 4A p.3.

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowg nowej linii kablowej SN-15 kV wraz
z kanalizacjg kablowg oraz rozbiorke istnicjgcej linii kablowej SN-15 kV w ww. relacji.

Dodatkowo, w zwiazku z  zapisami uzyskanego Uzgodnienia
PGE Dystrybucja S.A. nr 95/2023 z dn. 27.01.2023 r., w projekcie przewidziano
wymiane istniejacych odlacznikéw SN-15 kV w polu nr 48 rozdzielnicy SN RPZ
Starorudzka.

Ww. prace, wchodzace w zakres niniejszego projektu, zostang wykonane na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych 476/5, 340/8, 337/18, 337/6 obr. G-24 oraz 10/61, 11/23, 11/14
obr. G-41.

1.1 Dane ogolne i podstawa opracowania
1.1.1 Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

1.1.2 Podstawa opracowania:
Projekt opracowano w oparciu 0:
- Umowg z PGE Dystrybucja S.A.
- Zatozenia projektowe nr 73/19
- Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Tabelaryczny wypis z rejestru gruntow
- Wizj¢ lokalng w terenie
- Oswiadczenia

- Obowigzujace normy i przepisy

1.1.3 Projektant:

1.2 Stan istniejacy
Przedmiotowa linia kablowa zostala wybudowana w 1970 roku kablem

nieusieciowanym typu YHdAKX 3x1x120 mm?, ktora stracita swoje whasciwosci. Kabel
jest awaryjny na calej swojej dtugosci, posiada zlokalizowane 3 uszkodzenia, nie gwarantuje
cigglosci dostaw energii elektrycznej. W celu zapewnienia ciggtosci zasilania, zmniejszenia
kosztow eksploatacyjnych oraz poprawy parametrow pracy Sieci, projektuje si¢ wymiang
istniejacej linii kablowej, na linie wykonang kablem XRUHAKXS 3x1x240/50 mm?.

1.3 Wymiana linii kablowej
Lini¢ kablowa SN zaprojektowano zgodnie z zalozeniami projektowymi nr 73/19.

Przewiduje si¢ ulozenie linii kablowej, wykonanej kablami typu XRUHAKXS
3x1x240/50 mm? o dhugosci trasy 259 m i catkowitej dlugosci 278 m oraz XnRUHAKXS
3x1x240/50 mm? o dhugosci trasy 124 m i catkowitej dtugosci 141 m. Razem z linig kablowg
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nalezy utozy¢ kanalizacje¢ kablowa typu 2xRHDPE 40/3,7 mm o dlugosci trasy 383 m i
catkowitej dtugosci 399 m.

Istniejacg lini¢ kablowa typu YHAAKX 3x1x120 mm? wychodzaca z pola nr 48
w RPZ Starorudzka (ul. Dzwonowa 1A) w kierunku pola nr 3 w stacji nr 21082 przy
ul. Dumnej 4a nalezy zdemontowac i przekaza¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat 1.6dz.

Na dzialce nr 476/5 obr. G-24, w miejscu przejscia istniejgcej linii kablowej pod
korytem rzeki Olechowki, istniejacq lini¢ kablowa SN-15 kV nalezy unieczynni¢.

Trase istniejgcej i projektowanej sieci elektroenergetycznej pokazano na planie
sytuacyjnym - rys. E-1.11 E-1.2.

1.4 Dobdr aparatury
W polu liniowym nr 3 rozdzielnicy SN stacji nr 21082 (ul. Dumna 4a), aparatura

taczeniowa pozostaje bez zmian. Istniejgcg lini¢ kablowa nalezy wypia¢ z aparatu, a W jej
miejsce  podlaczy¢  projektowang linie¢  kablowa przez glowice kablowe
POLT 24D/1XI-L12A.

Przebudowa urzadzen w polu nr 48:
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 4 uzyskanego uzgodnienia 95/2023
z dn. 27.01.2023 r., w zwigzku ze zwigkszeniem przekroju kabla SN, nalezy przewidzie¢
przebudowe urzadzen elektroenergetycznych w polu nr 48 rozdzielnicy SN RPZ
Starorudzka.
Ww. przebudowa polega¢ bgdzie na:
- demontazu istniejacych odtagcznikéw szynowych o pradzie znamionowym 400A - 2 szt.
- demontazu istniejgcego odtgcznika liniowego o pradzie znamionowym 400A - 1 szt.
- demontazu istniejacych napedow recznych do odlacznikow - 3 szt.
- demontaz istniejacych blokad elektromagnetycznych - 3 szt.
- demontaz istniejacych wylacznikéw krancowych - 3 szt.
- montazu nowych odlacznikow szynowych o pradzie znamionowym 630A - 2 szt.
- montazu nowego odlacznika liniowego z uziemnikiem o pradzie znamionowym 630A
— 1 szt.
- montazu nowych napedow recznych do odtacznikéw - 3 szt.
- montaz nowego napedu recznego do uziemnika - 1 szt.
- montaz nowych blokad elektromagnetycznych - 4 szt.
- montaz nowych wytacznikow krancowych - 4 szt.
W przedmiotowej dokumentacji przewiduje si¢ montaz nastepujacych urzadzen
elektroenergetycznych:
a) Odlaczniki szynowe OS1 oraz OS2 typu OWIII 20/6-2/275 prod. ABB o nastepujacych
parametrach:

- napigcie znamionowe: 24 kV

- prad znamionowy: 630A

- izolatory: porcelanowe
- podzialtka: 275 mm

- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s): 25 kA
- prad znamionowy Szczytowy wytrzymywany: 63 KA
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b) Odtacznik liniowy z uziemnikiem dolnym typu OWIII 20/6-2 UD-1/275 prod. ABB
0 nastepujacych parametrach:

- napi¢cie znamionowe: 24 kV

- prad znamionowy: 630A

- izolatory: porcelanowe
- podzialtka: 275 mm

- prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s): 25 kA

- prad znamionowy Szczytowy wytrzymywany: 63 KA

¢) Do wykonywania operacji tagczeniowych powyzszymi tgcznikami zaprojektowano napedy
reczne typu:
v NRWO4-4-3-L/NO5(220VDC)/PSO(12) dla odlgcznikéw szynowych oraz
odtacznika liniowego,
v" NRWO04-4-3-L/BM/PSO(12) dla uziemnika,
d) Wyltaczniki krancowe typu LS32P, prod. ABB.
Kompletny rozlacznik z napgdem recznym powinien posiada¢ nastepujace
wyposazenie standardowe:
- aparat tacznikowy,
- drazki napedzajace (ciggna) i elementy prowadzace drazki (ciggna),
- dzwignie napedu recznego roztacznika.
Roztacznik z napgdem recznym powinien posiada¢ system blokad mechanicznych:
- roztacznik w potozeniu zamknigtym / otwartym,
- roztacznik w potozeniu otwartym nieuziemionym,
- roztacznik w potoZeniu otwartym uziemionym.

Uziemnik powinien by¢ zintegrowany z rozlacznikiem poprzez wzajemng blokade
mechaniczng, wykluczajaca pomyltki laczeniowe. Instalacja uziemnika powinna by¢
mozliwa od strony stykow statych badz ruchomych (gora/dot).

Roztacznik 1 jego naped powinien posiadac tabliczke znamionowg zawierajaca
nastepujace informacje: dane wytworcy, oznaczenie typu, napigcie znamionowe, napigcie
znamionowe wytrzymywane udarowe, prad znamionowy ciggly, prad znamionowy
wytrzymywany.

1.5 Ulozenie linii kablowej SN-15 kV

Budowg linii kablowej SN nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami N SEP-E-004,
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa” oraz zgodnie z "Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A." - Tom 4 "Linie kablowe $redniego napigcia".

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase linii kablowej SN przez
uprawnionego geodete.

Kable XRUHAKXS 3x1x240/50 mm?12/20 kV oraz XnRUHAKXS 3x1x240/50 mm?
12/20 KV nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie piasku, na glebokos$ci nie mniejszej niz 0,8 m
od powierzchni zniwelowanego terenu. Ulozony kabel nalezy przykry¢ kolejno 10 cm
warstwa piasku i 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a nastgpnie przykry¢ folig o grubosci co
najmniej 0,5 mm z tworzywa sztucznego o trwatym czerwonym kolorze. Folia powinna
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przykrywa¢ utozone kable i jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm. Odlegtos¢
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwale
oznaczniki, rozmieszczone w odstgpach nie wickszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow, rur, mufach
kablowych itp.

Na oznacznikach nalezy nanie$¢ trwate napisy zawierajace:

a/ nazwe wiasciciela linii kablowej,

b/ relacjg¢ linii kablowej,

¢/ napigcie znamionowe,

d/ typ 1 przekrdj linii kablowej,

e/ rok utozenia.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 4%, wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy wprowadzeniu kabli do stacji
nalezy pozostawi¢ przed stacja zapas dtugosci ok. 3 m.

Na terenie RPZ Starorudzka (ul. Dzwonowa 1A, dzialka nr 11/14 obr. G-41) oraz
na terenie przy st. nr 21082 (ul. Dumna 4A, dz. nr 340/8 obr. G-24), ze wzgledu na duza
gestos¢ uzbrojenia podziemnego, prace ziemne nalezy wykonywac¢ w sposob reczny, bez
uzycia sprzetu ciezkiego, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Na terenie RPZ prace
reczne nalezy wykona¢ pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A.

Na terenie RPZ Starorudzka zastosowaé kable typu XnRUHAKXS
3x1x240/50 mm? 12/20 kV. Dodatkowo, kable umieszczone w kanale kablowym oraz
w budynku stacji, nalezy pokry¢ substancja powi¢kszajaca  odpornos¢é
przeciwpozarowg. Kable typu XnRUHAKXS nalezy polaczy¢ przed ogrodzeniem
terenu RPZ (na dz. nr 11/14 - przed miejscem wykonania przewiertu) z projektowang
linig kablowa typu XRUHAKXS za pomoca mufy kablowej typu POLJ 24/1x120-240.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych linii SN-15 kV do innych instalacji
podziemnych nalezy zachowaé¢ od nich odleglo$ci minimalne podane w normie
N SEP-E-004. Przy uktadaniu projektowanego kabla SN pod ul. Dumng, pod rzeka
Olechowka oraz pod terenami o nawierzchni nierozbieralnej, kabel nalezy uktada¢ metoda
przecisku lub przewiertu sterowanego rurg ostonowa AROT SRS-G @3160. Pod droga
gruntowg oraz pod wjazdami, kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej AROT SRS @160,
natomiast w miejscach skrzyzowan z istniejacymi sieciami, kabel nalezy uktada¢ w rurze
AROT DVK ©160. Od sieci krzyzowanych pozostawi¢ zapas rury po 50 cm W obie strony.

Przy przeprowadzaniu kabla przez przepust rurowy nalezy upewnic si¢, ze przepust
jest drozny, gladki 1 nie zawiera zanieczyszczen w postaci np. gruntu. Wszelkie zauwazone
zanieczyszczenia nalezy usungc. Nalezy zadbac aby przy wprowadzaniu kabla do rury, kabel
nie ocieratl o krawedzie rury ani nie wprowadzal gruntu do rury poprzez zastosowanie
kielichoéw ochronnych na koncach rur i/lub rolek kablowych.

Zabrania si¢ wprowadzania kabli jednozytowych tworzacych jedna lini¢ trdjfazowa do
wiecej niz jednego przepustu.

Na zagieciach trasy kabla w rurach, zastosowa¢ kolanka ze zlgczkami
wodoodpornymi, ktore potaczy¢ z rurami po wceiggnieciu kabli.
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Uszczelnienia  przepustow pod drogami kotowymi nalezy wykonywac
przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami np. gniazdowymi wktadami uszczelniajgcymi
typu EK 186. Zabrania si¢ stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowe;.

Do uszczelnienia przejs¢ kabli SN przez Sciany istniejacej stacji transformatorowej
oraz budynku RPZ nalezy wykorzystac istniejgce przepusty kablowe HRD, w ktorych nalezy
umiesci¢ wktady uszczelniajgce typu HRD-SG.

Zabrania si¢ stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowe;.

Do taczenia uktadanych odcinkow kabla nalezy stosowac tylko glowice, mufy, ztaczki
1 koncowki kablowe dopuszczone do uzytku przez PGE Dystrybucja S.A. Montaz osprzgtu
powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel, zgodnie z instrukcja montazu
zatgczong do zestawu.

Przed zasypaniem kabla SN, ulozony kabel nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dZ celem odbioru robdt odkrytych.

1.6 Szczegély dotyczace ukladania linii kablowej SN w miejscach zblizen do drzew
I krzewow

W miejscu zblizen projektowanego kabla SN-15 kV do istniejagcych drzew i krzewow,
nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na ochrong ich stref korzeniowych. W celu
zminimalizowania uszkodzen systemow korzeniowych wszelkie prace w obrebie bryly
korzeniowej nalezy wykonywac sposobem rgcznym lub metoda bezwykopowa (przeciskiem
lub przewiertem sterowanym).

Projektowany kabel nalezy uktada¢ na gltgbokosci min 1,5 m od powierzchni terenu,
bez naruszenia systemu korzeniowego. Jesli prace ziemne prowadzone s3 w okresie letnim
nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig). Roboty
ziemne zwigzane z prowadzeniem instalacji w otwartym wykopie powoduja duze straty
wody oraz urazy mechaniczne. W zwigzku z tym prace te powinny by¢ wykonywane
recznie, z pozostawieniem korzeni o $rednicy wiekszej niz 3 cm. Niedopuszczalne jest
wycigcie wigcej niz 20% korzeni, wigksza ilo$¢ cigé stanowi zagrozenie dla roslin.
W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanym kablem nalezy zastosowaé
ekrany z grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego.
Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwaé dtuzej niz 2 tygodnie. W przypadku
przerw w pracy wykopy nalezy zasypac lub przykry¢ korzenie matami stomianymi, aby
przeciwdziata¢ ich wysychaniu. Korzeni nie wolno zasypywac¢ ziemig z dna wykopu, gdyz
nie ma ona wartosci odzywczych, ze wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania
dotow mozna wykorzysta¢ tylko wierzchnig warstwe podtoza. Pozostata czes¢ wykopu
uzupeliamy ziemig urodzajng lub kompostem. Zraszanie woda ziemi, ktorg zasypywane sa
wykopy przyczynia si¢ do poprawienia przylegania gruntu do powierzchni korzeni.

1.7 Szczegély dotyczace wprowadzania linii kablowej SN-15 kV do budynkow

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z podlgczeniem projektowanej linii kablowej
SN-15 kV w budynku RPZ Starorudzka nalezy podczas budowy linii kablowej SN-15 kV
pozostawi¢ przed budynkiem odpowiedni zapas kabli w petli umozliwiajacy doprowadzenie
ich do miejsca docelowego. Nastepnie nalezy wytaczy¢ pole nr 48 spod napigcia oraz
uziemié. Po sprawdzenie braku napigcia na zaciskach nalezy odlaczy¢ istniejace gtowice SN
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oraz zaciski zyt powrotnych w polu nr 48. Odtaczone kable nalezy wycofa¢ na zewnatrz
budynku RPZ Starorudzka. W ich miejsce nalezy wprowadzi¢ projektowane kable SN przez
istniejacy przepust kablowy przeciggajac je przez zamontowany wstepnie w przepuscie
wktad uszczelniajacy typu HRD-SG dostosowany do $rednicy wewnetrznej przepustu
kablowego. Wprowadzajgc kable do pola nr 48, nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas
umozliwiajacy wykonanie glowic kablowych. Po wykonaniu i1 podigczeniu glowic
kablowych nalezy dokreci¢ sruby we wktadzie uszczelniajagcym zapewniajac odpowiednie
uszczelnienie otworu montazowego.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z podiaczeniem projektowanej linii kablowe;j
SN-15 kV w budynku stacji nr 21082 ul. Dumna 4a nalezy podczas budowy linii kablowej
SN-15 kV pozostawi¢ przed budynkiem odpowiedni zapas kabli w petli umozliwiajacy
doprowadzenie ich do miejsca docelowego. Nastgpnie nalezy wylaczy¢ pole nr 3
rozdzielnicy SN-15 kV spod napigcia oraz uziemi¢. Po sprawdzenie braku napigcia na
zaciskach nalezy odlaczy¢ istniejace gtowice SN oraz zaciski zyl powrotnych w polu nr 3.
Odtaczone kable nalezy wycofa¢ na zewnatrz budynku stacji nr 21082 ul. Dumna 4a. W ich
miejsce nalezy wprowadzi¢ projektowane kable SN przez istniejacy przepust kablowy
przeciagajac je przez zamontowany wstepnie w przepuscie wktad uszczelniajacy typu
HRD-SG dostosowany do $rednicy wewngtrznej przepustu kablowego. Wprowadzajac
kable do pola nr 3, nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas umozliwiajagcy wykonanie gtowic
kablowych. Po wykonaniu i1 podiaczeniu glowic kablowych nalezy dokreci¢ $ruby
we wktadzie uszczelniajacym  zapewniajac  odpowiednie  uszczelnienie  otworu
montazowego.

1.8 Szczegély dotyczace ukladania kanalizacji kablowej

Zgodnie z Wytycznymi PGE Dystrybucja S.A., w tym samym wykopie
wykonywanym dla linii kablowej SN, projektuje si¢ kanalizacje kablowa z wykorzystaniem
dwoch rur ochronnych polietylenowych wysokiej gestosci o §rednicy zewnetrznej 40 mm
I grubosci $cianki 3,7 mm, wewnetrznie wzdhuznie rowkowanych z warstwa poslizgowa
ulatwiajaca zacigganie. Proj. kanalizacje $wiattowodows zakonczy¢ na przedpolu (przy
$cianie) stacji, nie nalezy wprowadza¢ kanalizacji do wnetrza stacji.

Po wybudowaniu kanalizacji $wiattowodowej nalezy wykona¢ badanie szczelnosci
zgodnie z normg ZN-96TPSA-013. Protokdt ze sprawdzenia szczelnosci kanalizacji
powinien by¢ dotagczony do dokumentacji powykonawczej budowanej linii kablowej SN.

W dokumentacji powykonawczej nalezy doktadnie zinwentaryzowa¢ miejsca taczenia
poszczegbdlnych odcinkow kanalizacji swiattowodowej oraz miejsca jej zakonczenia.

Kanalizacj¢ kablowa nalezy uklada¢ zgodnie z zalaczonymi do projektu
wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L.odz.

1.9 Szczegély dotyczace prowadzenia robot budowlanych pod linia WN

Trasa projektowanej linii kablowej SN-15 kV wraz z kanalizacjg kablowa, na odcinku
oznaczonym wspotrzednymi esnll-esnl2 przebiega pod napowietrzng linig wysokiego
napi¢cia. Prace w tym miejscu nalezy wykona¢ sposobem recznym lub za pomocg matego
sprzetu mechanicznego: koparko-spycharki (wykop konieczny do wykonania przewiertu
oraz przej$cia poprzecznego przez droge nieutwardzong). Podczas prac pod czynng linig
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nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ i stosowac si¢ do wszelkich zasad BHP. Prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. oraz stosowa¢ sie do
zasad zawartych w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

1.10 Zalecenia koncowe
Ulozone w rowie kablowym kable SN nalezy zglosi¢ do przedsigbiorstwa

geodezyjnego celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,, decyzjg Zarzadcy
drogi, ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”,
Polskimi Normami oraz przepisami BHP. Nalezy stosowa¢ jedynie materialy posiadajace
aprobaty techniczne, wymagane przepisami swiadectwa i certyfikaty dopuszczajace je do
stosowania w Polsce.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary:

. cigglosci izolacji,
. proby napigciowe — pomontazowe kabli i gtowic kablowych.

Komplet protokoléw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacja powykonawczg
nalezy dostarczy¢ Uzytkownikowi.

Po wykonaniu robdt nawierzchni¢ nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
skompletowa¢ peilng dokumentacj¢ powykonawcza wraz z wszelkimi protokotami
koniecznych pomiardw.

Wykonywanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia.
Zastosowane materialy musza posiada¢ stosowane atesty i §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce.



Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz = kanalizacjq kablowg oraz rozbicdrka istniejqeej linii kablowej SN-15kV
w relacji RPZ Starorudzka p.48 — st. nr 21082 ul. Dumna 44 p.3

2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1. Sprawdzenie dobranego kabla SN-15 kV z warunku obciazalno$ci zwarciowej
Zgodnie z otrzymang od PGE Dystrybucja S.A. informacja, moc zwarciowa po stronie SN
w RPZ Starorudzka dla sekcji 1 wynosi 224,1 MVA, z kolei dla sekcji 2 wynosi 221,5 MVA.
Zgodnie z zaleceniem otrzymanym od Wydzialu Wysokich Napie¢ PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial £.6dz, do obliczen nalezy przyja¢ moc zwarciowa o wartosci 250 MVA (mozliwy
rozwdj i zmiana konfiguracji sieci).
Impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego:
, L1 Un® _ 1,1-(15000)?
T sy 250-106
Xq =0,995-Z43 =0,995-0,99 = 0,9851 Q
Rqo=0,1:Zq=0,1-0,9526 = 0,099 Q

=099 Q

Prad poczatkowy zwarcia tréjfazowego symetrycznego
L= 1,1-Uy _ 1,1-15000
S T VBzg  V3-099

Prad zwarciowy udarowy

=9622,5A =~ 9,62kA

—3Rg —3:0,099
k=1,02+098-e *¢ =1,02+0,98-¢ 09851 = 1,74

i, =v2-k-I"=v2-174-9,62=23,67kA
Elektromagnetyczna stala czasowa obwodu zwarciowego
Xq 0,9851
T = =
w-Rq 2-m-50-0,099
Tx=10s >10T=10-0,0317s = 0,317 s
zatem = Iy, = Ii; = 9,62 kA

=0,0317s

Sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe:

% Ty
1

S>1
~k

- Jednosekundowa gestosé zwarciowa

Taz — Tpz
k= JYsr'Cw'_—‘

Ty

Ty, + T 90 + 250
Tsr = pzz dz= 2 =170

_ Y20 _ 35
1+ altg —20) 140,004 (170 — 20)

Ysr = 21,88

Q- mm?

Tqr — T 250 — 90 A
k= \/Ysr “Cy ﬁTk—pz = \/21,88 248 =—— =9318 —
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oo 1 KT 1 9620°-10 L aoy
=k 1 9318 1 ooermm

Sprawdzenie zyly powrotnej ze wzgledu na prad zwarcia dwufazowego:
Skg = V3 Uy - I =+/3-15000 9620 = 250 MVA
Ixzp = 0,033 - Sxq = 0,033 - 250 = 8,25 kKA < Iz gop = 9,8 kA

gdzie: Iy qop - dopuszczalna warto$¢ pradu zwarciowego 1-sekundowego zyt
powrotnych kabli

Projektowany kabel 3x XRUHAKXS 1x240/50 mm? 12/20 kV dobrano poprawnie.

3. HARMONOGRAM PRAC

- Wytyczenie trasy linii kablowej SN-15 kV wraz z kanalizacja kablows,

- Wykopanie rowu kablowego,

- Demontaz istniejgcej linii kablowej SN,

- Ulozenie w wykopie projektowane;j linii kablowej SN i kanalizacji kablowe;j,
- Zasypanie rowu kablowego,

- Wymiana odigcznikéw SN-15 kV,

- Wprowadzenie oraz podlaczenie w stacji linii kablowej SN,

- Pomiary odbiorcze/kontrolne.
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP. NAZWA MATERIALU ILOSC
1. | Kabel ziemny XRUHAKXS 1x240/50 mm? 12/20 kV 834 m
| 2. | Kabel ziemny XnRUHAKXS 1x240/50 mm? 12/20 kV 423 m
3. | Rura RHDPE 40/3,7 mm ) 798 m
4. | Rura ostonowa czerwona DVK @160 35,5m
5. | Rura ostonowa czerwona SRS @160 112m |
5. | Rura oslonowa czerwona SRS-G @160 . 39.5m
6. | Gniazdowy wklad uszczelniajacy EK 186/160 a 56 szt.
7. | Gumowy wkiad usiczelniajqcy HRDI150 SG 3x22-54 2 kpl.
8. | Glowica kablowa SN POLT 24D/1XI-L12A 2kpl.
9. | Mufa kablowa SN POLJ 24/1x120-240 1 kpl.
10. | Folia koloru czerwonego TO-ENC/50/30 344 m
11. | Mufa kablowa POLJ 24/1x120-240 1 kpl. |
12. | Odiacznik szynowy QWIII 20/6-2/275 2 szt
13. | Odlacznik liniowy z uziemnikiem dolnym OWIII 20/6 UD-2/275 1szt. |
14. | Naped reczny odlacznika NRWO4-3-L-NO5(220DC)/PS(12) 3kpl. |
15. | Naped reczny uziemnika NRWO4-3-L/BM/PS(12) 1 kpl.
16. | Blokada clektromagnetyczna NOS 4 szt.
17. | Wylgcznik kraiicowy LS32P . 4 szt
18. | Elementy drobne (farby, $ruby) | 1 kpl.
19. | Ognioodporna powloka na kable PYRO-SAFE FLAMMOPLAST ‘ 1 op.

UWAGA: Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w projekcie nalezy
traktowa¢ jako przykladowe. Stuzg one okresleniu pozadanego standardu wykonania

i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych dla danych rozwigzan. Dopuszeza sie
zamienne rozwigzania o parametrach nie gorszych od wymienionych w dokumentacji.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO DEMONTAZU

LP. NAZWA MATERIALU ILOSC
1. | Kabel ziemny SN typu YHJAKX 3x1x120 mm? 390 m
2. | Odiacznik szynowy (400A) - 2 szt.
3. | Odlacznik liniowy (400A) - 1 szt.

4. Naped reczny 3 kpl.
I 5. | Blokada elektromagnetyczna_ B 3 szt.
| 6. | Wylacznik kraficowy 3 szt.
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PREZYDENT MIASTA LODZI L6dz, 5 grudnia 2023 r.
90-926 Y.6dz, ul. Piotrkowska 104 :

DPRG-UA-XI11.6740.3.730.2023

711392 KL.K

Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. S5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 poz. 682), w zwigzku ze zgloszeniem wniesionym w dniu 21 listopada 2023 r.,
dotyczacym zamiaru wykonania robot budowlanych, polegajacych na budowie Iinii kablowe;
SN-15kV wraz z kanalizacja kablowa w relacji RPZ Starorudzka p-48 — st. nr 21082 ul. Dumna 4A
p.3, na terenie przy ul. Dumnej, ul. Dzwonnej w Lodzi, w granicy dziatek o nr ewidencyjnych: 476/5,
340/8,337/18, 337/6 w obrebie G-24; 10/61, 11/23, 11/14 w obrebie G-41,

zaswiadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie ww, zgloszenia.

POUCZENIE

Niniejsze zaswiadczenie uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Inwestor zobowiazany jest prowadzi¢ roboty budowlane z zachowaniem zasad okreslonych
w rozdziale 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),
ze szczegblnym uwzglednieniem obowigzkéw okreslonych w art. 41, 42, i 43 ww. ustawy (prace
przygotowawcze, obowigzki kierownika budowy, prowadzenia dziennika budowy, geodezyjne
wyznaczenie w terenie).

W przypadku nierozpoczecia wykonywania ww. robét budowlanych przed uplywem 3 lat od
okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia tj. 15 grudnia 2023 r., rozpoczecie robdt moze
nastgpi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja z zalgcznikami;
1. Adresat

2. aa

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspcktorat Nadzoru Budowlanego w Lodzi (wraz z zatgcznikiem, kopia zgloszenia)

Administratorem danych osobowych j;s??uydcntma Lodzi. Dane przerwarzang s3 w celu realizacji CZYn_11°§_0i I\ITZ‘?dO—WWh-_I\AWS“de
dostepu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych na zasadach okreslonych w ogolnym rozporzadzeniy (RODO).
Klauzula informacyjna jest dostepna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod kazdg ze spraw realizowanych przez Urzad Miasta Lodzi,
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w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 240 ust 4, art. 388 ust 1 pkt 1, art. 389 pkt
9, art. 390 ust 1 pkt 1lit. b, art. 393 ust 4 i 5, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 414 ust 1 pkt 4, art. 4151 art. 417 oraz art. 414
ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz art. 104 i ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.12.2022r. {data
wplywu do tut. organu 06.12.2022 r.) PGE Dystrybucja S.A. w imieniu i na rzecz ktdrej dziata na mocy udzielonego
petnomocnictwa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
rzeki Olechéwki w km 2+016 jej biegu linii kablowej Sn 15 kV w rurze ostonowej SRS-G @ 160mm zlokalizowanego na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 476/5 i 337/6 obreb G-24 oraz 10/61 obreb G-41 Gmina Miasto t4d# oraz na

wykonanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegéinego zagrozenia powodzia rzeki Olechéwki
orzeka:

I Udzieli¢ spdtce PGE Dystrybucja S.A. siedziba w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21 A, pozwolert wodnoprawnych

na:

1. prowadzenie przez wody rzeki Olechéwki w km 2+016 jej biegu linii kablowej Sn 15 kv typu XRUHAKXS
3x1x240/50 mm2 12/20 kV + 2xRHDPE 40/3,7mm w rurze ostonowej SRS-G @ 160mm zlokalizowanego na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 476/5 i 337/6 obreb G-24 oraz 10/61 obreb G-41 Gmina Miasto tods,

przy zachowaniu nastepujacych parametréw:

a) catkowita diugosé przejsicia pod rzekg 12,6 m
b) rzedna wierzchu rury’ 17446 mnpm
a. wspotrzedne geodezyjne: X 5732216.47 Y 6599661.21
X 5732228.44 Y 6599665.02

2. wykonywanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczeg6Inego zagrozenia powodzia rzeki Olechéwki
w rejonie km 2+016 tj. linii kablowej Sn 15 kV typu XRUHAKXS 3x1x240/50 mm2 12/20 kV + 2xRHDPE
40/3,7mm w rurze ostonowej SRS-G @ 160mm zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 337/6

obreb G-24 Gmina Miasto tddz.



1. Zobowiazaé PGE Dystrybucja S.A. do:

— wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowigzujgcymi przepisami, W sposob nie zagrazajacy

bezpieczeristwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie beda utrudniaty korzystania z wod;

—  naprawiania szkéd badZ pokrywania ewentualnych strat powstatych w zwiazku z wykonywaniem niniejszego

pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do 0s6b trzecich;

— natychmiastowego usunigcia ewentuainych szkéd i uszkodzert dna i brzegéw rzeki Lubczyny wywotanych

realizacjg przedmiotowego pozwolenia oraz uporzgdkowania terenu po zakonczeniu prac.

—  przy prowadzeniu robét na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzia
e prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego,
e usuniecia z terenu budowy sprzetu oraz materiatéw budowlanych mogacych zanieczysci¢ wody
w przypadku wystapienia zagrozenia powodziowego,
s usuniecia poza obszar szczeg6inego zagrozenia powodzig urobku z robdt ziemnych,

e zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczegGlnego zagrozenia powodzig.

. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci

i urzadzen.

V.  Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomoéci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia
wodnoprawnego nie przystuguje roszczenie o swrot naktadéw poniesionych wzwigzku z otrzymaniem

pozwolenia.

V. Pozwolenie moze byé cofniete lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie

7 art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.

VI.  Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urzadzen wodnych wygasnie jezeli Inwestor nie rozpocznie

wykonywania robét w terminie 6 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stafa sig ostateczna.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 5.12.2022 r. (data wptywu do tut. organu 6.12.2022 r.) posiadajaca
petnomocnictwo do wystepowania w imieniu PGE Dystrybucja S.A., zwrocita sie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Oiechoéwki
w km 2+016 jej biegu linii kablowej Sn 15 KV w rurze osfonowej SRS-G @ 160mm ziokalizowanego na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 476/5 i 337/6 obreb G-24 oraz 10/61 obreb G-41 Gmina Miasto £6dz oraz na wykonanie

nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzia rzeki Olechdwki.
Whniosek wymagat uzupetnien, ktére zostaty whniesione pismem przy czym 10.02.2023 r.

Do wniosku dotaczona zostata dokumentacja pn.: ,Operat wodnoprawny na projektowane przejicie linig
kablowa SN-15kV typu XRUHAKXS 3x1%240/50mm2 12/20kV + 2xRHDPE 40/3,7mm w rurze ostonowej SRS-G @P160mm
na dtugoéci 12,6m pod dnem koryta rzeki Olechéwki w km 2 + 016 — dz. nr ewid. 476/5 — obreb G-24 t6dz Gérna {koryto
rzeki Olechéwki) oraz dz. nr ewid. 337/6 — obreb G-24 tédz Gérna (prawa skarpa rzeki Olechéwki) i dz. nr ewid. 10/61 —

obreb G-41 tédi Gérna (lewa skarpa rzeki Olechowki) w obszarze szczegbinego zagrozenia powodziowego rzeki

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98 — 200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl



Olechdwki.”, uproszczone wypisy z rejestru gruntéw oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy

okreslen specjalistycznych.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu poinformowat strony o prowadzonym postepowaniu
administracyjnym oraz podat informacje o postepowaniu do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie jej na
stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu oraz Urzedu Miasta todzi. Jednoczetnie powyzszym pismem
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. poinformowat Strony postepowania
administracyjnego o mozliwosci zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym | wyznaczyt termin na sktadanie
uwag dotyczacych wykonania przedmiotowej inwestycji na 14 dni od daty otrzymania informacji. W trakcie

prowadzonego postepowania strony nie wniosty uwag i wnioskow.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza

co nastepuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (wiasciwos$¢ rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 zatacznika do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Parstwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie (wtasciwos¢ miejscowa), organem wiasciwym do wydania niniejszego pozwolenia

wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne
wymagane jest m.in. na prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace obiektéw mostowych, rurociggéw,

przewodow w rurociggach ostonowych lub przepustéw.

Stosownie za$ do tresci art. 390 ust 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne lokalizowanie nowych obiektow
budowlanych na obszarach szczegéinego zagroienia powodzia wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
W pozwoleniu tym okresla si¢ wymagania dla obiektéw budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegodinego

zagrozenia powodzig (art. 390 ust 2 cytowanej ustawy).

Na podstawie map zagrozenia powodziowego ustalono, iz przedmiotowa inwestycja znajduje sie czeéciowo na

obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 iita, bic ustawy Prawo wodne tj.

. poza obszarem, na ktdrym prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10

lat, rzedna wody o p=10%

. na obszarze, na ktdrym prawdopodobiefstwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100

lat, rzedna wody 0 p=1% wynosi ok.177,92mnpm,

J poza obszarem szczegélinego zagrozenia powodzig rozumianym jako obszar pomiegdzy linia brzegu a

watem przeciwpowodziowym.

Planowana do wykonania inwestycja znajduje sie na terenie Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych {JCWP)
oznaczonej kodem europejskim PLRW600010183219 ,Ner do Dobrzynki” w regionie wodnym Warty, w dorzeczu Odry,
zaliczanej do potokow lub strumieni nizinnych piaszczystych. Status JCWP — silnie zmieniona czes¢ wod, zagrozona
nieosiggnigciem celu Srodowiskowego. Aktualny stan JCWP — zty. Ponadto inwestycja znajduje sig na terenie Jednolitej

czesci wéd podziemnych (JCWPd) PLGW600072.

Analiza tresci operatu wodnoprawnego wykazata, iz planowane przedsigwzigcie nie narusza ustalen

dokumentow wymienionych w art. 396 ust 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poliskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1, 98 - 200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov pl



W oparciu o analize dokumentéw nalezy uznaé, ze nie zachodzg przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposéb okreslony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na

warunkach okreglonych niniejsza decyzja.
Tut. organ zaleca inwestorowi:

e dokonanie pisemnega zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczecia i zakorczenia realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem przejscia przez rzeke Nadzoru Wodnego £éd# Zachéd, ul. Pétnocna 27/29, 91-420
tédz w terminie minimum 7 dni przed rozpoczgciem jak i zakonczeniem prac/odbiorem koficowym oraz
dostarczenia do Nadzoru Wodnego Nadzoru Wodnego t6dz geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

w terminie trzech miesiecy od zakoriczenia zadania;

e oznaczenia miejsca przekroczenia cieku stupkami betonowymi.
Biorac powyzsze pod uwage 0rzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:

0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna, €O 0znacza, iz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia

osliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig

Sy
, e
2,

decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. N’igﬂj_e,sj_’
o Wi

prawa do wniesienia odwotania.

Pobrano optate w kwocie 237,87 PLN zgodnie z art. 398 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra
Infrastruktury (MP z 2021 r. poz. 932)

Rozdzielnik:
1.
2. RZGW WP w Poznaniu (RUM ), ul. Chiebowa 4/8, 61-003 Poznan
3. Zarzad Drégi Transportu ul. Piotrkowska 173, 90-447 £édi (dot. dziatki nr 337/6 obr. G-24)
4. UML, Wydziat Gospodarki Komunalnej, ul. Piotrkowska 175, 90-447 £6dz (dot. dziatki nr 10-61 obr. G-41)
5. 6afa

Do wiadomosci:
7. RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan - SIGW
8 Nadzor Wodny £édz Zachod
9. ZZSieradz -ZZI
10. 7Z Sieradz - ZUO

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewodzki 1, 98 — 200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl



AGE

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lédz 1L 5y
Rejon Energetyczny Lodz

91-231 L6d2, ul, Ratajska 5/7

tel.: (+48 42) 675 10 00

fax: (+48 42) 675 17 02
e-mail: todz.old@pgedystrybucja.pl

L6dz, 24 listopada 2023 r.
L. dz. /RM/BS/ 1212676 /2023
Egz. nr 4

W zwigzku z przekazaniem w dniu 14.11.2023 r. do uzgodnienia pod
wzgledem formalno-prawnym dokumentacji projektowej ,Budowa linii kablowej
SN-15kV wraz z kanalizacjg kablowa oraz rozbiérka istniejacej linii kablowej SN-
15kV w relacji RPZ Starorudzka p.48- st.nr 21082 todzi przy ul. Dumnej 4 A p.3”
informujemy, iz Wydziat Majatku Sieciowego uzgadnia pod wzgledem
formaino-prawnym przedmiotowa dokumentacje z dniem 24.11.2023 r.

W przypadku pojawienia sig jakichkolwiek zmian, przede wszystkim w trasie
przebiegu projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej nalezy ponownie
zgtosi¢ ten fakt do Wydziatlu Majatku Sieciowego, wraz z zalgczonymi
dokumentami, w szczegblnosci zeskalowana mapa dc. Projektowych
(z wyrdznieniem w kolorze granic nieruchomodci oraz trasy przebiegu
infrastruktury elektroenergetycznej).

Wvkonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat
2. Egzemplarz nr 2 - RM/BS/a/a

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 7 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt. W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PREZYDENT MIASTA LODZI

ODPIS

wykonujgcy zadania z zakresu administracji rzadowej

£ODZKI OSRODEK GEODEZJI
90-113 £6dz, ul. Traugutta 21/23

ZDT.KOTZ.4122.80.2023

t6dz, 2023-02-01

PROTOKOL 80/2023

z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data zakoficzenia narady: 2023-02-01

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust. 3, 7

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzniejszymi zmianami).

Opis przedmiotu narady:
LINIA KABLOWA SN-15kV
KANALIZACIA KABLOWA

Polozenie: Lkodz, ul. DZWONOWA dz.nr 10/61, 11/14, 11/23,
ul. DUMNA na odc. od dz.nr 476/5 rzeka Olechowka
do dz.nr 340/8 oraz dz.nr 340/8,
rzeka OLECHOWKA dz.nr 476/5

Whnioskodawca:

Inwestor: .
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL £ODZ
90-021 £ODZ, ul. J.Tuwima 58, Polska

Przewodniczacy:

| Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowel:

'Lp IOznaczeme organu oraz Imie i nazwisko osoby
| upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tres¢ uwagr

'1. | Lodzki Osrodek Geodezii

pozytywne bez uwag

Brak uwag |

2. Wyaia% Gospodarki Komunalnej UML

pozytywne bez uwag

Brak uwag

‘ 3. | Wydziat Ksztattowania Srodowiska UML

pozytywne bez uwag_

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4, ‘ Wydziat Urbanistyki | Architektury UML
i

pozytywne z uwagami

Projekt wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

! 5. | Zarzad Drég i Transportu

celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. |
pozytywne z uwagami 1

Lokalizacje sieci uzgodni¢ w ZDiT.

'6. | Zarzad Inwestycji Miejskich

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

' Podmioty | w}adaJace sieciami uzbrOJema terenu:

Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz Imie i nazwisko osoby, | Stanowisko/tres¢ uwag|

ktdra ten podmiot reprezentuje:

'1. | kddzka Spotka Infrastrukturaina sp. z 0.0.

‘ 2. | NETIASA.

| Brak uwag

pozytywne bez uwag

pozytywne bez uwag

| Brak uwag
1z2




4, ‘ PGE Dystrybucja S.A Oddziat £odz

3. ‘ Orange Polska S.A.

ZDT.KOTZ.4122.80.2023
| pozytywne bez uwag |

! Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie ‘

‘ pozytywne z uwagami

Zgodnie z warunkami, projektant zobowigzany jest do uzgodnienia‘
dokumentacji w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat kodz.

Wykopy zaleca sig prowadzi¢ recznie w poblizu istn. uzbrojenia
elektroenergetycznego.  Istniejgce kable zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi. O terminie realizacji nalezy
powiadomi¢ Rejon Energetyczny tédz, najpbzniej 14 dni przed
rozpoczeciem robdt.

Nalezy uaktualnic  naniesienie  uzbrojenia podziemnego
w PGE Dystrybucja S.A. przed terminem rozpoczecia robét ziemnych
z dokumentacji technicznej (archiwainej) Rejonu Energetycznego
r6dz PGE Dystrybucja S.A.

3. | PSG Sp.To.o. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lodzi

| najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

pozytywne z uwagami

Prace ziemne w rejonie sieci gazowej nalezy wykonywaé recznie,
o terminie realizacji nalezy powiadomiC odpowiednig Gazownig,

‘T ‘Veolia Energia £odZ S.A.

‘8— | Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

6. | TOYA Sp.zo.0.

pozytywne z uwagami

W miejscach skrzyzowari i zblizer z siecia telekomunikacyjng roboty
prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela TOYA Sp. z 0.0.
O terminie rozpoczecia inwestycji poinformowac Dzial Techniczny
| TOYA Sp. z 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem.

| pozytywne bez uwag

Brak uwag

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z istniejaca|
infrastruktura wod.-kan. nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,20 m
w éwietle przy metodzie wykopu otwartego (nie mnigj niz 0,50 m
w éwietle przy uktadaniu kabla bezwykopowo), a roboty prowadzi¢
z nalezyta ostroznoScia. Na kablu w miejscu skrzyzowania z istn.‘

| infrastrukturg wod.-kan. nalezy zatozy€ rure ostonowa.

Integraing czescig protokotu z
lub kopii aktualnej mapy do cel

narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
4w projektowych, podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong

na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, Zze ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Uzgodniono tres¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

za zgodnoscC z oryginatem:

2z2



Prezydent Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
90-004 Lodz

ZDiT-UU.40120.2.72.2022 1.6d7, dnia 14.02.2022r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1376/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post¢gpowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735/, w oparciu
o uchwal¢ Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 marca 2003 r. nr VIII/104/03 w Sprawie utworzenia
jednostki budzetowej o nazwie Zarzad Drég i Transportu / tekst jednolity Dz. U. Wojewédztwa
Lédzkiego z 2019 r., poz. 683/

po rozpatrzeniu wnioskow /daty wplywu 15.12.2021 r., 20.12.2021 oraz z dnia 29.12.2022 1./
zlozonych przez dzialajagcego w imieniu i na rzecz inwestora. PGE
Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A, w imieniu ktérej dziala PGE
Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat 1.6dz z siedzibg w Lodzi, ul. Tuwima 58, w sprawie uzgodnienia
lokalizacji linii kablowej SN wraz z kanalizacja kablows w pasie drogowym ulicy Dumnej w Lodzi

Zezwalam

Inwestorowi - PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A,
w imieniu ktérej dziala PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna Oddzial Lédz z siedziba w Lodzi, ul.
Tuwima 58 na lokalizacj¢ w pasie drogowym ulicy Dumnej /dz. nr 337/6, 337/18 w obrebie G-24/
linii kablowej SN wraz z kanalizacja kablowa w miejscu zgodnie z mapg stanowiaca zalgcznik do
niniejszego zezwolenia pod nast¢pujacymi warunkami: '

1. Przed przystapieniem do budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacja kablowa nalezy uzyskaé
decyzjg na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2020 r., poz. 470/.

2. Inwestor winien zlozy¢ wniosek oraz uzyskaé decyzje na umieszczenie urzadzen obcych w pasie
drogowym niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 315
ustawy o drogach publicznych.

3. Uzgodniong linig kablowa SN wraz z kanalizacja kablowg nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 . w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 r. poz. 124).

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont ulicy Dumnej wymaga¢ bedzie przelozenia
projektowanych urzadzen, koszt tego przelozenia ponosi ich wlasciciel zgodnie z art. 39 ust. 5
wWw. ustawy.

5. Po zakoniczeniu robot teren pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy o drogach
publicznych, nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

6. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym usuniecie
powstalych kolizji w trakcie prowadzenia robdt — nalezg do inwestora. W przypadku naruszenia
praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzenia robét,
wypadkow lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy uzgodnione powyzej urzgdzenia.

7. Utrzymaniem projektowanych urzadzen zajmowat sie bedzie ich posiadacz zgodnie z art. 39 ust. 4
ustawy o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publiczﬁyCh (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 470) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizacja obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylgcznie za  zezwoleniem wlasciwego  zarzadcy drogi,
z zastrzezeniem ust. 7, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wlasciwy zarzadca
drogi moze odmoéwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
1 infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1 a, wylacznie jesli ich umieszczenie spowodowaloby



zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw
odrgbnych lub mialoby doprowadzi¢ do utraty uprawniefi z tytuhu gwarancji lub rekojmi w zakresie
budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajgce odmowg wydania zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym ulicy
Dumnej linii kablowej SN wraz z kanalizacja kablowa, a tym samym zarzadca ulicy Dumnej zezwala
na ich lokalizacj¢ w pasie drogowym ww. ulicy w miejscu zgodnie z mapa stanowiacg zalacznik do
niniejszego zezwolenia.

Lokalizacja, o ktérej mowa powyzej, nie powinna wplyna¢ negatywnie na funkcjonowanie
ukladu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca ustalefi niniejszego
zezwolenia.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie stanowi o prawie dysponowania terenem pasa drogowego zgodnie z art.
3 pkt. 11 ustawy prawo budowlane, ktére mozna uzyska¢ zawierajac z zarzadca drogi umowg
uzyczenia.

Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem braku sprzeciwu na prowadzenie
robot/uzyskania pozwolenia na budowg od wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlane;j.

Realizacja uzgodnionej inwestycji powinna byé zgodna z przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, W tym przepisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U.
2020 r. poz. 55/.

Od niniejszej Decyzji stronie stuZy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu w Lodzi w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Strona ma réwniez prawo zrzeczenia si¢ prawa do zlozenia odwolania od decyzji (art. 127a
ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego). O$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ tego prawa
wywiera skutek tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do zloZenia $rodka zaskarzenia.

W momencie jego zlozenia w tym terminie powoduje, iz decyzja staje si¢ z tym dniem
ostateczna i prawomocna, a strona nie moze zhozy¢ skargi do sadu. Qs$wiadczenie o zrzeczeniu si¢
zlozenia odwolania nie moze zosta¢ cofnigte.

Otrzymuje:

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna
Oddzial Lodz

90-021 L6dZ, ul. Tuwima 58

)
71" Zwilnione z optaty skarbowej na podstawie
- CZgs¢ 1T ust 44 kol. 4 pkt. 9
- Zalacznika do ustawy z dnia 16.11.2006 .
o oplacie skarbowej (Dz U. 22019 . poz. 1000)
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PGE Dystrybucja S5.A.

Wytyczne do projektowania i realizacji ukladania kanalizacji $wiattowodowej wspélnie z liniami
kablowymi SN w ramach zadarn inwestycyjnych i modernizacyjnych PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial L6dé.

Opracowanle zostato wykonane w oparciu 6 WBSE TOM Linie Kablowe SN (wydanie luty 2019) oraz
woparciu o projekt ,Zasad realizacji programu zwiekszenia udziatu finii kablowych do 30%
w sieci SN PGE Dystrybucja S.A. w celu ograniczenia przerw w dostawach energii elektrycznej”

Wytyczne:

1.

Kanalizacjg $wiatlowodowa ukladaé bezpoérednio wraz z linig SN. Kanalizacje wykonaé poprzez
ulozenie bezposrednio na linii SN (Rys.1) minimum 1 rury ochronnej polietylenowej, 0 wysokiej
gestosci RHDPE o przekroju ¢ 40mm i grubosci écianki 3,7mm (RHDP 40/3,7), wzdtuinie
rowkowanej z warstwg poslizgowa ufatwiajaca zaciagganie. Uktadana kanalizacja swiattowodowa
przewidywana jest jako instalacja teletechniczna tylko dla potrzeb OSD, zwigzana bezposrednio z
linig kablowg SN, a nie jako odrebna instalacja telekomunikacyjna. Inwentaryzacja geodezyjna
dla tak wybudowanej linii kablowej winna by¢ oznaczana jedng linig z opisem —,eSi” (kabel
$redniego napiecia + instalacja inna).

Rys.1 - Uklad przestrzenny utozenia 1 rury Rys.2 - Ukfad przestrzenny utoienia 2 rur
kanalizacji $wiatlowodowej wazdiuz linii | kanalizacji Swiatlowodowe] wazdtuz linii

kablowej SN : kablowe] SN

W przypadku budowy lub wymiany linii kablowej SN podigczonej do RSN w stacji SN/SN lub
WN/SN nalezy rozwazy¢ zasadno$¢ utozenia 2 rur kanalizacji Swiattowodowe] bezposrednio
zwigzanych z budowang lub wymieniang linig (Rys.2).

Kanalizacje $wiattowodows uktada¢ we wspéinych przepustach z linig kablowa.

taczenie poszczegblnych odcinkéw kanalizacji Swiatfowodowej wykonat w spos6b zapewniajacy
hermetycznoéé z uiyciem zlgczek skrecanych. Kofice kanalizacji zaczopowaé kapturkami
zapewniajacymi ochrone przed wnikaniem wody.

Kanalizacjg $wiattowodowa zakoriczyé na przedpolu (przy scianie) stacji SN/nN (SN/SN) Iub
zlqcza ZKSN. Nie wprowadza¢ kanalizacji do wnetrza obiektow.

Linig kablowa wraz z kanalizacja $wiatiowodowa bezpogrednio zwigzang z linig zabezpieczyé
(oznaczy¢) folia ochronng w sposéb toisamy jak linie kablowa. Rurocigg kanalizacji
$wiatlowodowej oznaczyé co 10 m tabliczkami wskazujacymi relacje, oraz w miejscach taczenia
poszczegbinych odcinkdw po obu stronach ziaczki i po obu stronach wsp6inych przepustéw.

W dokumentacji powykonawczej dokladnie zinwentaryzowaé miejsca taczenia poszczegbinych
odcinkow kanalizacji Swiattowodowej oraz miejsca jej zakoticzenia.



9. Po wybudowaniu kanalizacji $wiatlowodowej nalezy wykona¢ badanie szczelnosci zgodnie
z norma ZN-96TPSA-013. Protokét ze sprawdzenia szczelnoéci kanalizacji $wiatlowodowej winien
by¢ dotaczony do dokumentacji powykonawczej budowanej linii kablowej SN

10. W szczegéinych przypadkach, uzasadnionych brakiem perspektyw wykorzystania kanalizacji
éwiatfowodowej np. tymczasowe odcinki, dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ zaniechania budowy
kanalizacji $wiattowodowe]. Kaidorazowa decyzja o zaniechaniu budowy kanalizacji
éwiatiowodowej wzdtuz linii kablowej SN musi by¢ uzgodniona z Prowadzacym Eksploatacie.




Wspoélrzedne projektowanej LKSN-15 kV

esnl 5732094.95 6599693.80
esn2 5732093.50 6599686.78
esn3 5732093.92 6599686.03
esnd 573209591 6599683.28
esnS 5732101.83 6599681.76
esn6 573213137 6599674.80
esn7 5732136.47 6599674.07
esn8 5732165.80 6599667.50
esn9 5732203.90 6599659.33

esn9.1 5732205.54 6599658.79
esnl0 5732207.19 6599658.25
esnll 5732229.94 6599665.50
esnl2 573223737 6599668.54
esnl3 5732240.67 6599660.41
esnld 5732244.62 6599662.01
esnls 5732256.28 6599666.74
esnl6 5732278.82 6599676.01
esnl?7 5732284.85 6599678.59
esnl8 5732291.57 6599681.62
esnl9 5732296.11 6599683.42
esn20 5732305.90 6599687.32
esn21 5732318.82 6599692.70
esn22 5732321.45 6599693.79
esn23 5732325.93 6599695.66
esn24 5732335.46 6599699.51
esn25 5732338.72 6599700.83
esn26 5732351.63 6599706.08
esn27 5732354.40 6599707.14
esn28 5732362.14 6599710.41
esn29 5732382.01 6599718.67
esn30 5732383.55 6599719.31
esn31 5732384.52 6599719.71
esn32 5732394.68 6599723.81
esn33 5732395.17 6599724.06
esn34 5732403.72 6599727.50

~ esn35 5732405.58 6599727.71

esn36 5732406.74 6599728.18
esn37 5732412.09 6599730.38
esn38 5732419.67 6599733.48
esn39 5732424.92 6599735.61
esn40 5732426.78 6599736.38
esndl 573242420 6599743.75
esnd2 573242230 6599750.45
esnd3 5732421.83 6599750.63
esndd 5732421.62 6599750.56




Budowa linii kablowej SN-15 kV wraz z kanalizacjq kablowg oraz rozbiérka istniejqcej linii kablowej SN-15kV
w relacji RPZ Starorudzka p.48 — st. nr 21082 ul. Dumna 4A p.3

CZESC
RYSUNKOWA
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Uwaga:
Mapa d/c projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqdzerni podziemnych, ktére nie byty
zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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[ Potwiadczam, ze niniejszy dokument zostad A
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych. ktorych rezultaly zawiera operat
techmiczny pozytvwnie zweryfisowany.
Jednoczesme mformuje. ze jestem Swiadomy
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Wykonawca prac
gendazyjnych

N1 OraZ dala sporsigdrenia ZDT.ZOPG.
dokume ity Ziwiesaceqe 4134.4934.2022_1
wynik posvtywne) werylikacind  z dnia 04.08.2022

frmie | nazwisko oraz
nr uprawnien zawoeowych
\ Kiprgwnika Dra J —

Potwierdzam zgodnosc mapy
z oryginatem mapy dc projektowych,
ktéro zostala zaewidenc jonowana
w Lédzkim Osrodku Geodezji
w dn, 04.08.2022r
pod oznaczeniem ZDT.ZOPG.4134.4934.2022

1ujgcy z demin cjl rzgdowa]
tODZKI OSRODEK GEODEZII
90-113 L6dz, ul. Traugutta 21/23

cja jest Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjne!.
Z up. PREZYDENTA MIASTA LODZ

Awaryjna wymiana kabla SN relacji RPZ Starorudzka p.48
do st. 21082 ul. Dumna 4A p.3

Budowa linii kablowej SN—15kV wraz z kanalizacjqg kablowg
oraz rozbidrka istniejqcej linii kablowej SN—=15kV w relacji
RPZ Starorudzka p.48 — st. nr 21082 ul. Dumna 4a p.3

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin

- NAZWA
o - INWESTYCJI:
B 2 _1---T DVK160mm TEMAT:
AT (=3,5m
g
= INWESTOR:
RODZAJ OPRAC.:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Uwaga: W miejscach oznaczonych O-©®

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Brak danych branzowych i mozliwosci pomiaru. TYTUE RYS.
Préba wykrycia aparaturq nie dafa rezultatu. -
Prosze uwazaé przy pracach ziemnych. SKALA: 1:500

DATA: STYCZEN 2024 NR RYS:E—1.1

m. toédz
MAFPA DO

todz—Goérna
Obreb: G—24, G—41

106105_9.0024 Mape niniejszq wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej
1067103_9.0041 m.todzi
ul. Dumna nr sekcji: 6.162.33.13.3.2, 6.162.33.13.3.4

dz. wg. zakresu 1. Uktad wspétrzednych: ,2000"
2. Poziom odniesienia: PL—EVRF2007NH

CELOW PROJEKTOWYCH PRACE TERENOWE WYKONAEL:
w skali 1:500

ZDT.Z0PG.4134.4934.2022
| L.ks.rob. —

tédz, dn. 28.07.2022
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' oraz rozbidrka istniejgcej linii kablowej SN—15kV w relacji
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Uwaga:

Mapa d/c projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obcigzeri sfuzebnosciami gruntowymi.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqdzen podziemnych, ktére nie byty
zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Uwaga: W miejscach oznaczonych O-©®

Brak danych branzowych i mozliwosci pomiaru.
Préba wykrycia aparaturq nie dafa rezultatu.
Prosze uwaza¢ przy pracach ziemnych.

TYTUL RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYS:E—1.2

SKALA: 1:500 |DATA: STYCZEN 2024

m. £6dz B
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1: 500

tédz—Goérna
Obreb: G—24, G—41
106103_9.0024

106103_9.0041

ul. Dumna
dz. wg. zakresu

w skali

Mape niniejszqg wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej
m.todzi
nr sekcji: 6.162.33.13.3.2, 6.162.33.13.3.4

1. Uktad wspéfrzednych: ,2000”

2. Poziom odniesienia: PL—EVRF2007NH
| |

PRACE TERENOWE WYKONAEL:

ZDT.Z0PG. 4134.4934.2022
L.ks.rob.

todz, dn. 28.07.2022




RPZ STARORUDZKA
UL. DZWONOWA 1A

ISTNIEJACA STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4 KV P0/e4/g'fowe
NR 21082 UL. DUMNA 4A
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proj. mufa kablowa
typu POLJ 24/1x120-240
|
I
proj. linia kablowa SN-15 kV XRUHAKXS 3x1x240/50 mm? 12/20 kV, I=259 m (278 m) |
+ 2xRHDPE 40/3,7, 1=259 m (270 m)
NAZWA Awaryjna wymiana kabla SN relacji RPZ Starorudzka p.48
INWESTYCJI: do st. 21082 ul. Dumna 4A p.3
TEMAT: Budowa linii kablowej SN—15kV wraz z kanalizacjq kablowg
oraz rozbidrka istniejqgcej linii kablowej SN—15kV w relacji
RPZ Starorudzka p.48 — st. nr 21082 ul. Dumna 4a p.3
INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin
UWAGA: RODZAJ OPRAC.: [PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A.,
zawartymi w uzyskanym uzgodnieniu nr 95/2023

z dn. 27.01.2023 r., w zwiqQzku ze zwiekszeniem
przekroju kabla SN, nalezy przebudowaé¢ pole nr 48.
Przedmiotowa przebudowa obejmuje:

— wymiane odfqcznikdw szynowych

— wymiane odfqcznika liniowego

— wymiane napeddw recznych

— wymiane blokad elektromagnetycznych TYTUE RYS.- SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

— wymiane wyfqcznikéw kraficowych
SKALA: ——— DATA: STYCZEN 2024 NR RYS:E-2




Przekréj poprzeczny:
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= trawnik droga gruntowa - trawnik dz. nr 11/14
EL 1 __(dz.nr11/14) ___ul. Dzwonowa ’Frawmk obszar dziatki nr 476/5 obr. G-24 rzedna 180,84
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; XRUHAKXS 3x1x240/50 mm? 12/20kV
-177 + 2xRHDPE 40/3,7mm w rurze
= dno rzeki ostonowej SRS-G @160 mm
-176 rzedna 175,96
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—174 powierzchnia rury~
rzedna 174,46
poziom por. 172,00 m n.p.m.
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; S N N " N - -~ - -~ A - - NAZWA Awaryjna wymiana kabla SN relacji RPZ Starorudzka p.48
Rzedna osi [m n.p.m.] 8 % & N © NS N N N 0 e x INWESTYCJI: do st. 21082 ul. Dumna 4A p.3
— — — — — — — — — — — — TEMAT: Budowa linii kablowej SN—=15kV wraz z kanalizacjq kablowq
oraz rozbidrka istniejqcej linii kablowej SN—15kV w relacji
o 0 ™ ™ 0 o 0 — © ~ o o RPZ Starorudzka p.48 — st. nr 21082 ul. Dumna 4a p.3
Zaatebienie osi [m] © © © < N — Yo N~ N~ N~ ~ 0 INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibq w Lublinie
g€ o — o o) ™ ™ — — — — o o ul. Garbarska 21A, 20—-340 Lublin
RODZAJ OPRAC.: [PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
T XRUHAKXS 3x1x240/50mm? + 2xRHDPE 40/3,7mm
yp w rurze SRS-G@160
0 1 16 32

TYTUL RYS.: Przekréj poprzeczny oraz profil (1) przejscia pod rzekq Olechéwkq
SKALA: ——-— DATA: STYCZEN 2024 NR RYS:E-3




Przekrdj w miejscu wykonania przecisku
pod ul. Dumng (dz. nr 337/18 obr. G-24)
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UWAGA: przed utozeniem proj. kabla SN wraz z kanalizacjg
kablowg, z uwagi na brak danych dotyczgcych istniejgcych
sieci elektorenergetycznych, nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne w celu ustalenia doktadnej gtebokosci sieci
uzbrojenia podziemnego

na dalszej trasie linii kablowe;j

i kanalizacji kablowej,

poziom zagtebienia nalezy zniwelowacé
do wartosci ok. 0,8m

NAZWA
INWESTYCJI:

Awaryjna wymiana kabla SN relacji RPZ Starorudzka p.48
do st. 21082 ul. Dumna 4A p.3

TEMAT:

Budowa linii kablowej SN—15kV wraz z kanalizacjq kablowg
oraz rozbidrka istniejqgcej linii kablowej SN—15kV w relacji
RPZ Starorudzka p.48 — st. nr 21082 ul. Dumna 4a p.3

INWESTOR:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin

RODZAJ OPRAC.:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

TYTUE RYS.:

Przekréj (2) pod ul. Dumng w miejscu przecisku

SKALA: ——

DATA: STYCZEN 2024 NR RYS:E—4






