TEMAT Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjg teletechniczng w Lodzi
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PREZYDENT MIASTA LODZI L6dz, 1 czerwea 2023 1.
90-926 Lo6dz, ul. Piotrkowska 104

DPRG-UA-XIII.6740.120.2023

182486 . KLK

DECYZJA NR DPRG-UA-XIII. 965 .2023

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), art. 28 ust.l i art. 34 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682), po rozpatrzeniu wniosku z dnia

21 marca 2023 r.

zatwierdzam
projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L.6dz
90-021 E£6dz, ul. Tuwima 58,
pozwolenia na budowe

linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjg teletechniczna na terenie przy ul. Lenartowicza
i ul. Kolowej w Fodzi w granicach dzialek o nr ewidencyjnych: 50/8, 173, 172, 58/18, 58/19, 95/12,
65/1 w obrgbie G-15, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-
U:ﬁ_os—mzawg. bedacvmi zalacznikami do ninieiszei decvzii anracawanumi nrras nrnialtantduns

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane okreglam warunki
i informacje dotyczace realizacji inwestycji:
® przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor jest obowigzany:

- zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego,

- ustanowi¢ kierownika budowy,

- zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor budowlany
0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych, zgodnie z wymogami art. 41 ust. 4 i 4a;

e kierownik budowy jest obowigzany:

- zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzié roboty budowlane zgodnie z informacja dotyczacg
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych w budownictwie do obrotu i stosowania powszechnego lub
Jjednostkowego,

- prowadzi¢ dziennik budowy i umiescié na terenie budowy, w widocznym miejscu, tablice
informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia,

® do uzytkowania obicktu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu organu nadzoru
budowlanego o zakoficzeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54) badZz po uzyskaniu decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie w przypadkach, o jakich mowa w art. 55.



Uzasadnienie

W dniu 21 marca 2023 r. inwestor PGE Dystrybucja S.A. Oddzial LodZ, reprezentowany przez
pelnomocnika zlozyt wniosek o pozwolenie na budowg obejmujace wyzej
wymienione zamierzenie budowlane.

Do wniosku dolgczono o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno—
budowlanego.

Z uwagi na braki formalno-prawne w przedlozonym wniosku, pismem 2z dnia
21 kwietnia 2023 r. wezwano inwestora do ich usunigcia.

W odpowiedzi na powyzsze, w dniu 19 maja 2023 r. inwestor uzupelnil wymienione
w wezwaniu braki.

Z uwagi na to, ze przedlozony wniosek jest kompletny i spelnia wymagania wynikajace z przepisow
ustawy Prawo budowlane oraz zalaczone: projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-
budowlany sa zgodne z decyzja Prezydenta Miasta Lodzi nr DPRG-UA-VI.267.P.2021 z dnia

4 pazdziernika 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Lodzkiego za posrednictwem organu, ktéry
wydal niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu ww. terminu strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

DECYZIA NINIEISZA JEST OSTATECZNA Z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi

STRONA NIE N_.,ON<_.,>
W TERMINIE OOEOC’Z_)
21.06 00250
PODINSPEKTOR

o e

m:n: a:ﬁuﬂ

KIEROWNIK
ouuubw: HWA mﬁmcﬂ.ﬂhﬁ

Eligla Klime, ﬁ\

Zalgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno-budowlany

Otrzymuja z zalacznikami:
1. PGE Dystrybucja S.A, Oddzial LodZ - Inwestor reprezentowany przez Pana Michala Simiriskiego

2.ala

1. Zarzad Drég i Transportu w Lodzi
2. Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi

Do wiadomo$ci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lodzi (wraz z zalgcznikami)

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]
Dokonano oplaty skarbowej w kwocie 213,00 z{ (105,00 + 91,00 + 17,00) zgodnie z ustawq o oplacie skarbowej

z dnia 16 listopada 2006 r.(Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

Sprawg prowadzi: podinsp. Krystian Kompa, Wydzial Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
UML, ul. Piotrkowska 110, tel. 42 638 40 91, k.kompa@uml.lodz.pl,
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnosci urzgdowych. Majg Paiistwo prawo do dostgpu

i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych na zasadach okreslonych w ogélnym rozporzadzeniu (RODO).
Klauzula informacyjna jest dostepna na stronie https:/bip.umblodzpl/, pod kazdy ze spraw realizowanych przez Urzqd Miasta Lodzi.
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot inwestycji:

- budowa linii kablowej SN 15kV typu XRUHAKXS 1x240/50mm2 12/20kV,
- budowa kanalizacji kablowej

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Na terenie objetym projektem zagospodarowania terenu znajduja si¢ nastepujace obiekty:
- istniejgce linie kablowe SN 15kV
- istniejace linie kablowe nN 0,4kV
- istniejaca linia napowietrzna nN 0,4kV
- istniejaca sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna, cieptownicza,
- istniejgca jezdnia, chodniki i wjazdy

1.3. Projektowane zagospodarowanie

Na terenie objetym projektem zagospodarowania terenu projektuje sie nastepujace obiekty:
- budowa linii kablowej SN 15kV typu XRUHAKXS 1x240/50mm? 12/20kV,

- budowa kanalizacji kablowej
1.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zajmowana przez sie¢ kablowg
Kabel S=axb=250m x 0,1m = 25m?

1.5. Obszar oddzialywania obiektu

1) Obszar oddzialywania ustalono na podstawie

o art4 ust3; art10. ust2a; art.15 ust1; art.15. ust3 pkt3aUstawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

e §2. ust6); §4. ust2); §4. ust.3); §4. ust.3) Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e §2. ust 4), 5), 8) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

2) Informuje sie, ze Obszar Oddzialywania Obiektu (sie¢ elektroenergetyczna kablowa 15kV) miesci sig
w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Po wybudowaniu nie bedzie oddzialywaé¢ na

dziatki sasiednie

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy
~ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Decyzja celu publicznego DPRG-UA-V1.267.P.2021 z dnia 04.10.2022

1.6. Dane informujace:

5a) Zapisy decyzji inwestycji celu publicznego nie powodujg ograniczef w projektowanej zabudowie [inii
kablowej,

5b) Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie

5¢) Teren objety opracowanie nie znajduje sie w granicach wplywow eksploataciji gorniczej

5d) Obiekt nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska naturalnego a takze na :_em:m i zdrowie
uzytkownikéw obiektow budowlanych i ich otoczenia

6) Projektowana linia kablowa i stacja stupowa nie ma wplywu na warunki ochrony przeciwpozarowej.

7) Brak
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URZAD MIASTA LODZI
DEPARTAMENT PLANOWANIA
1 ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wydzial Urbanistyki i Architektury
90-926 t4dz, ul. Piotrkowska 104
tel. 42 638 54 40, [ox 42 638 43 91
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Plan linii kablowej 15kV

ELEKTRYCZNA F‘“‘“Z Wizeslen 2022

[PRANZA:




Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacja teletechniczng w Lodzi

TEMAT
PROJEKTU: miedzy stacjami 50778 Kolowa 5a - 50018 Lenartowicza 20a.
TEMAT UMOWY: Budowa LKSN 15kV od st. 50018 Lenartowicza 20A do st. 50778 Kolowa 5A.
INWESTOR: PGE Emicﬁ.m SA. o_”.aN_m* todz-Miasto

£6dz, ul. Tuwima 58
ADRES todz, ul. Lenartowicza , Kolowa
INWESTYCJI: dz. nrewid. 50/8, 173, 172, 58/18, 58/19, 95/12, 65/1 obr. G-15
RODZAJ
OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
KATEGORIA
OBIEKTU R

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnosc projektanta i mogg by¢ stosowane,

powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia

projektanta z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

Data opracowania: wrzesien 2022
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2. Czesc opisowa

2 Opinia geotechniczna oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z ustawg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
nr 0 poz. 463) projektowane zamierzenie budowlane kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej (wykopy do
gleb. 1,2m) i bedzie realizowane w prostych warunkach gruntowych, czyli w warunkach gruntu jednorodnego
genetycznie i litologicznie, zalegajacego poziomo, nie obejmujacego mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu budowlanego oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2.2. Informacje ogdlne
Zgodnie z zatozeniami technicznymi nr 51/20 zaprojektowano budowe LKSN.

2.3. Stan istniejacy
Istniejaca linia kablowa miedzy stacjami 50018 [3] ul. Lenartowicza 20a — st. 20096 [3] ul.

Dabrowskiego 76a jest uszkodzona bez mozliwosci wymiany. Kabel nalezy unieczynnic.

2.4. Stan projektowany

2.4.1. _ Linie kablowe SN
Projektuje sie budowe nowej linii kablowej typu 12/20kV 3x XRUHAKXS 1x240/50mm? w

nastepujacym odcinku od stacji 50778 [1] Kotowa 5a - 50018 [4] Lenartowicza 20a. Istniejace aparaty
OW-3 w istniejacych polach stacji 50778 [1] i 50018 [4] pozostajg bez zmian.

Na trasie kabla znajdujg sie chodniki wykonane z kostki brukowej i plyt chodnikowych.

Przejscie pod drogami wykona¢ z wykorzystaniem projektowanych rur ostonowych. Dla kabli SN
przeciski/przewierty fi160, kanalizacja kablowa 1x fi40 w jednym przepuscie z kablami SN..

Razem z nowymi kablem SN ukfada¢ kanalizacje kablowa w tym samym wykopie co kable SN.
Wykonat¢ osobne przewierty sterowane dla przeprowadzenia kanalizacji wzdtuz kabli SN. Kanalizacje
ukfada¢ z 1 rury ochronnej polietylenowej wysokiej gestosci o Srednicy zewnetrznej 40mm i grubosci
Scianki 3,7mm wewnetrznie wzdiuznie rowkowanych z warstwg posligowq ulatwiajacq zacigganie.
Cafos¢ wg punktu 5.4 WBSE Tom 4. Wytyczne dla wykonawcy:

1. Kanalizacje Swiattowodowg zakoriczy¢ na przedpolu (przy Scianie) stacji SN/nN. Nie

wprowadza¢ kanalizacji do wnetrza obiektow.
2. W dokumentacji powykonawczej dokfadnie zinwentaryzowac miejsca taczenia poszczegolnych

odcinkéw kanalizacji Swiattowodowej oraz miejsca jej zakonczenia.

3. Po wykonaniu kanalizacji $wiattowodowej nalezy wykona¢ badanie szczelnosci zgodnie z normg,
ZN-96TPSA-013. Protokot ze sprawdzenia szczelnosci kanalizacji Swiattowodowej winien by¢
dotgczony do dokumentacji powykonawczej budowanej linii kablowej SN.

4, Kanalizacje $wiattowodowa nalezy ukiada¢ we wspdlnych przepustach z linig kablowa,

Przed przystapieniem do robdt, nalezy zweryfikowa¢ trase projektu pod katem pojawienia sie nowych
kabli, ktorych trasy nie byly znane na etapie sporzadzenia niniejszej dokumentacii.

W celu podigczenia projektowych kabli SN nalezy ustali¢ z Centralng Dyspozycja Mocy mozliwosci i

czasy wylaczen.
Z uwagi na brak mozliwosci demontazu istniejacego kabla na calym odcinku, kabel unieczynni¢ na

catym odcinku.

Przed ztozeniem oferty na wykonanie budowy linii kablowej konieczna wizja lokalna w terenie.

W stacji 50778 w polu nr 1 projektuje si¢ wymiane istniejace facznika na nowy roztgcznik np. OM-24.
Karta katalogowa przykfadowego rozigcznika zalgczona do projektu.



Prace przy uktadaniu i podiaczaniu kabla SN

W celu podiaczenia projektowych kabli SN nalezy ustali¢ z Wydz. GC mozliwosci i czasy wylaczen.
Budowa linii kablowych przeznaczonych do eksploatacji przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t.odz
musi by¢ nadzorowana przez upowaznionych pracownikéw tej spotki.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym £.6dz

Projektowane kable zaglebi¢ na gleboko$ci normatywne wzgledem nowych niwelacii terenu.
Projektowane kable XRUHAKXS 12/20kV nalezy ukladaé zgodnie z zalaczong mapkq rys. E-1, na
glebokosci nie mniejszej niz 80cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku grubosci ok.10 cm. Po
utoZeniu ponownie przysypaé 25-centymetrowa warstwa piasku, na ktorej umiescic folie oznacznikowa
(czerwona) i przysypa¢ do gruntu rodzimego. W migdzyczasie (gdy kabel ulozony jest widoczny)
zglosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej. Do kabla nalezy przyczepic w sposob trwaly tabliczki
oznacznikowe rozmieszczone $rednio co 5m. Znacznik musi zawieraé nastepujace informacje (nazwe
wiasciciela linii, relacje linii kablowej, napiecie znamionowe linii, typ i rodzaj linii, rok utoZenia). Wykopy
prowadzi¢ mechanicznie.

Znacznik w postaci tabliczki musi zawiera¢ nastepujace informacje: typ kabla (ilos¢, przekroj zyt
roboczych i Zzyly powrotnej, napiecie znamionowe), relacje linii kablowej, diugosc linii kablowej, skrécong
nazwe uzytkownika, wykonawce, rok budowy — calos¢ zgodnie z WBSE TOM 10 pkt 5.6.1

Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢, czy wnetrze
przepustu jest drozne, gtadkie i nie zawiera zanieczyszczen np. gruntu, a w razie stwierdzenia ww.
nieprawidtowosci - nalezy je usuna¢. Sprawdzanie stanu wnetrza przepustu wykonuje sie wizualnie, w
razie potrzeby przy uzyciu dodatkowego zrodia $wiatla (latarki, lusterka). W razie podejrzenia, Zze na
dlugosci zainstalowanego przepustu istniejg uskoki (w miejscach taczenia rur) lub sptaszczenia
rur, sprawdzenie droznosci i gladkosci wnetrza przepustu. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia wnetrza przepustu gruntem, nalezy ten grunt usunaé, przeciagajac co najmniej
dwukrotnie przez przepust, kazdorazowo w tym samym kierunku, szczotke, przymocowang do
odcinka liny diugosci co najmniej 3 m wiekszej od diugosci przepustu. Dla wprowadzenia kabli do
ziacza wykorzystac przepusty szczelne np. HSI 150.

Przepusty zabezpieczy¢ przed zamulaniem przez zastosowaniem diawic czopowych typu EK186 lub
rownowaznych (dla rur karbowanych stosowacé tuleje termokurczliwe),

Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby ostona lub
powloka kabla nie ocierata si¢ o krawedzie rury i aby kabel nie zaciggat gruntu do wnetrza
przepustu. W zwigzku z tym nalezy albo ustawi¢ bezpo$rednio przed wlotem przepustu rolke
ochronng badz przelotowa albo umiesci¢ we wlocie rury gladki kapturek (kielich), a bezposrednio
przy wylocie rury -rolke przelotowa, Do jednego przepustu rurowego nalezy wprowadzaé jeden
kabel wielozylowy albo 3 kable 1-zylowe, tworzace linie trojfazowa. Zabrania sie wprowadzania
kabli jednozytowych tworzacych jedna linie tréjfazowa do wiecej niz jednego przepustu

Do faczenia uktadanych odcinkéw kabli nalezy stosowac te typy osprzetu - gtowic i muf oraz
ztaczek i koncowek kablowych, ktére sg dopuszczone do stosowania w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz. Montaz osprzetu kablowego musi byé wykonywany zgodnie z
instrukcjg montazu zatgczong do danego zestawu, przez wykwalifikowanego montera
posiadajacego udokumentowane przeszkolenie w zakresie montazu konkretnego typu osprzetu.
Polaczenia zyt roboczych (a takze zyt powrotnych) w kablach elektroenergetycznych wykonaé poprzez
zastosowanie:

zlaczek do zaprasowywania (aluminiowych lub miedzianych),

ztgczek Ssrubowych.

Wykonanie taczenia zyt poprzez zaprasowanie nalezy przeprowadzi¢ wediug szczegotowej instrukcji
producenta ziaczek i za pomoca specjalnych narzedzi zaciskowych.

Jako materialy do uszczelnienia krawedzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w otworach rur nalezy
stosowa¢ materialy odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddziatywujace szkodliwie na uszczelniane
elementy. Zaleca si¢ stosowac:

rury lub tasmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur i polaczen rur,
przy wyprowadzeniach kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania

otworu rury ostonowej ze znajdujgcym sie w niej kablem lub wigzki kabli, zaleca sie stosowaé rury
termokurczliwe, odporne na promienie UV, o duzym wspdiczynniku skurczu lub o dwdch



réznych Srednicach - tzw. end-capy. Material ten powinien otaczaé kabel lub wigzke kabli i rure
ostonowa na catym obwodzie i diugosci min. po 6 cm.
Na ufozone i uformowane w wigzki kable jednozylowe, zaktadamy opaski mocujace,
zachowujac zasade, Ze pomiedzy sasiednimi opaskami wigzki odlegltos¢ nie powinna by¢ wieksza jak
3 m. Jako opaski do faczenia trzech kabli 1-zylowych w wiazke mozna stosowac:
- opaski kablowe o wiasciwosciach nie gorszych od opasek typu OK3, CT albo odcinki
przylepnej taSmy wzmocnionej widknem szklanym, o szerokosci 25mm i o witasciwosciach nie
gorszych od tasmy Scotch 45 firmy 3M - w przypadku tgczenia w wiazki kabli ukfadanych w
ziemi. Nie zaleca sig taczenia kabli jednofazowych w trojkatne wigzki w wykopach za pomocq
taSm samoprzylepnych.
- odcinki  przylepnej tasmy wzmocnionej widknem szklanym i uodpornionej na dziatanie
czynnikéw Srodowiskowych (czarng), o szerokosci 25mm i o wiasciwosciach nie gorszych od
tasmy Scotch 890 firmy 3M- w przypadku faczenia w wigzki kabli ukiadanych w powietrzu.

° Zaleca sig tak zaplanowa¢ ukladanie kabli, aby temperatura powietrza przy powierzchni
gruntu, byla dodatnia. Kable mozna ukiada¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz:
-10°C-kable XLPE (o izolacji z polietylenu usieciowanego) z powlokami polwinitowymi (np.
YHAKXS, YHKXS) na napiecie 8,7/15 i 12/20kV,
Dopuszcza sie ukladanie kabli przy nizszych niz podano w 1) i 2) temperaturach powietrza, jednak
przy temperaturze nie nizszej niz -10°C, pod warunkiem, Ze kable te bedq uprzednio nagrzane na
catej ich diugosci, a ich temperatura nie bgdzie nizsza od okreslonej w niniejszym punkcie
oraz prace te bedg wykonane w porozumieniu i pod nadzorem pracownikéw PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat t.6dz
W czasie uktadania kable w $rodku bebna nie moga by¢ zmrozone, pokryte lodem lub $niegiem. W
tym wypadku kable muszg zostaé rozmrozone w pomieszczeniach z dodatnig temperaturg okoto

25°C w czasie min 48 godzin.

2.6 Prace kontrolno-pomiarowe
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace:
sprawdzenie ciggfosci, pomiar parametréw kabli SN,
badania ruchowe aparatow,
pomiar rezystancji uziemienia stacji stupowe;.
pomiar rezystancji uziemienia sfupa SN.

2.7 Obliczenia techniczne
1. Dobor zyly powrotnej

Moc zwarciowa 250 MVA
Prad zwarciowy po stronie SN 15kV Ik" = 9,62 kA
Napiecie znamionowe U= 15 kV

I"=(cxU,)/(V3xZ,)

Impedancja systemu elektroenergetycznego
Zo= 0991 Q

Reaktancja ukiadu X_Q=0,995xZ

Xo= 0,986 Q



Rezystancja ukladu R_Q=0,1xZ
Ro= 0,09 Q

Prad zwarciowy 3-faz w miejscu zwarcia
l"=(cxU,)/(V3xZ_)

ks = 9,62 kA

Prad zwarciowy 2-faz w miejscu zwarcia
I,"=V3/2 (cxU,/(V3xZ_)

k2" = 8,32 kA
Przekroj zyly kabla S = 240 mm2
Przekroj zyly powrotnej Sz = 50 mm?2
Obcigzalnos¢ zwarciowa 1-sek Zyty roboczej I = 11,3 kA
Obcigzalno$¢ zwarciowa 1-sek zyly powrotnej Iz, = 9,8 kA

Dobor przekroju zyty powrotnej
Zastepczy prad zwarciowy tz- sekundowy

Itz=IK2"><kc

le = 8,74 kA

gdzie ke =1,05

zastepczy prad zwarciowy dla czasu tz = 0,5s
1tz1=1czx"/(tz )

liz1s = 9,57 kA <lzp = 9,8kA

Zyla powrotna dobrana prawidiowo

Dla zyly powrotnej o przekroju 25mm: dopuszczalna warto$¢ 1-sek pradu zwarciowego wynosi 5,3kA, co nie
speinia warunku 5,3kA > 9,57kA. Zaprojektowano kabel z zylg powrotng 50mm: gdzie speiniony jest warunek
9,57kA < 9,8kA. Zyla powrotna dobrana prawidiowo

2.8 Zestawienie materialow

Materialy do wbudowania
1 Kabel XRUHAKXS 1x240/50mm?2 12/20kV ' 250/260mb x3 = 780m
2 Przewiert RHDPE fi 160/9 58mb
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Rura ARQOT fi 160

Glowice kablowe SN POLJ-24/1x120-240
Kanalizacja teletechniczna RHDPE 40/3,7mm
Oznaczniki kablowe

Rozlgcznik OM -24

Folia niebieska i czerwono, piasek

Materialy z demontazu
Roztacznik SN

Harmonogram prac

2.10

. Przygotowanie terenu robot

Wykonanie wykopow pod projektowane linie kablowe SN
UtozZenie kabla SN, wykonanie muf kablowych

Montaz stanowiska stupowego i stacji fransformatorowej
Pomiary odbiorcze i uruchomienie stacji
Uporzadkowanie terenu.

e o

40mb

2 kpl
250/260mb
55szt.

1kpl

Wg uzycia

1szt

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caly czas trwania robot ciaglo$¢ zasilania Odbiorcow.
Proponuje sie wykorzystanie agregatu pradotwérczego. Wszystkich odbioréw w rejonie prowadzonych
rob6t nalezy skutecznie powiadomi¢ o czasie wylaczenia i diugosci przerw. Roboty prowadzi¢ zgodnie z

przepisami BHP.

Tabelaryczne zestawienie dzialek

2.11

Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu robét nalezy scisle stosowac sig:
- do wytycznych niniejszego opracowania,
- postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach i normach,

- do wytycznych montazowych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych. czes¢ V — Instalacje elektryczne”
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Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjg teletechniczng w todzi
miedzy stacjami 50778 Kotowa 5a - 50018 Lenartowicza 20a.
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Istn. stacja 50778 Istn. stacja 50018
ul. Kotowa 5a ul. Lenartowicza 20a
1 J_ 3
prog h\:y;:ana facznika Istn. OW3
b bez zmian
Proj. Proi
POLJ-24/1x120-240 oy
POLJ-24/1x120-240
X
.
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=
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Q0
Proj. kanalizacja teletechniczna 40/3,7mm ~250/260mb trasy A5
(2]
Proj. 3x XRUHAKXS 1x240/50 12/20kV ~250/260mb trasy ;
s}
<
1. Kanalizacje swiattowodowa zakonczy¢ na przedpolu (przy o
$cianie) stacji SN/nN. Nie wprowadza¢ kanalizacji do wnetrza >, EE
obiektow. K 3&5
2 W dokumentacji powykonawczej doktadnie zinwentaryzowac T
miejsca tgczenia poszczegodlnych odcinkdw kanalizacji &
$wiattowodowe] oraz miejsca jej zakonczenia. £
3 Po wykonaniu kanalizacji $wiattowodowej nalezy wykonac¢ 2
badanie szczelnosci zgodnie z norma ZN-96TPSA-013. Protokét ze
sprawdzenia szczelnosci kanalizacji $wiattowodowej winien by¢
dotgczony do dokumentacji powykonawczej budowanej linii 3T
kablowej SN.
Istn. stacja 20096
ul. Dgbrowskiego 71a
r:m.r: Budowa linil kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjy teletechniczng w todzi
miedzy stacjami 50778 Kotowa 5a - 50018 Lenartowicza 20a.
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Projektowany kabel SN 15kV min. 0.50m

w rurze osfonowej termoizolacyjnej

1,00m 1,00m

Poziom gruntu

A/

Istn. gazociqg EWAT:
wg wykazu Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacja teletechniczng w todzi
miedzy stacjami 50778 Kotowa 5a - 50018 Lenartowicza 20a.

Projektowany kabel SN 15kV
w rurze osfonowej termoizolacyjnej |
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przawlerd nr 1
kostka brukowa kostha brukowa
188,99
O 19198
y.—Uu
i 1950
Przewiert i160 ~9mb
enDES
przewiert nr 2
chodnik | Zeled kostka brukowa Zeled chodnik

E
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Przewiert fi160 ~9mb

EMAT:
Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacja teletechniczng w todzi
miedzy stacjami 50778 Kotowa 5a - 50018 Lenartowicza 20a.
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Zestawienie aparatow:

1. Roztqcznik wnetrzowy OM—24/P/275 — PROJEKTOWANY
2. Naped reczny NRWO4 — PROJEKTOWAN

3. Kabel SN z gfowicq

EMAT:
Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacjg teletechniczng w todzi
miedzy stacjami 50778 Kotowa 5a - 50018 Lenartowicza 20a.
S 3
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