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Lédz, dnia 14.10.2021r

PREZYDENT MIASTA LODZI
90 - 926 L.6dz, ul. Piotrkowska 104
DPRG - UA -V.6740.475.2021
568358.TH

DECYZJA NR DPRG - UA - V. 2{55.2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34
ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)
z uwzglednieniem art. 26 i art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020 poz. 471) —
zmiana ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw, po rozpatrzeniu wniosku
o pozwolenie na budowg z dnia 12.08.2021 r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
dla

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial £.6dz ul. Tuwima 58 90-021 Lédz
obejmujace:
budowe linii kablowej SN w relacji £6dz stacja nr 20585 ul. Koncertowa 2a — stacja nr 21096 ul.
Biatostocka 27a w Lodzi przy ul. Koncertowej, Rzgowskiej, Grazyny, Rentownej, Biatostockiej na
terenie nieruchomosci 1008/1, 986/24, 893/125, 1033/59, 1033/57, 893/102, 893/108, 893/17,
1070/36, 1070/35, 1070/32, 1084/2, 1059/24, 1059/16 obr. G-26; 477/22, 477/18, 467/3 obr. G-27,
zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym zatacznik do decyzji opracowanym przez:

IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN IZBA SAMORZADU | SPECJALNOSC, ZAKRES UPRAWNIEN
PROJEKTANTA BUDOWLANYCH ZAWODOWEGO BUDOWLANYCH

| | [

z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdét budowlanych:
zgodnie z informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przy wykonywaniu robot
nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone w budownictwie do obrotu i stosowania powszechnego
lub jednostkowego, roboty prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy z poszanowaniem
uzasadnionych interesow 0sob trzecich;

2. Kierownik budowy (rob6t) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na
budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
UZASADNIENIE

W dn. 12.08.2021r.. Inwestor przedtozyl wniosek o pozwolenie na budowg dotyczacy budowy
linii kablowej SN w relacji £.6dZ stacja nr 20585 ul. Koncertowa 2a — stacja nr 21096 ul. Biatostocka
27a w Lodzi przy ul. Koncertowej, Rzgowskiej, Grazyny, Rentownej, Biatostockiej. Po sprawdzeniu
ztozonych dokumentéw tut. organ uznal, ze spetniaja one wymagania wynikajace z przepiséw ustawy
Prawo budowlane.

Do w/w wniosku zatagczono projekt budowlany sporzadzony na podstawie przepiséw
obowigzujacych przed dniem 19.09.2020 r., czyli przed dniem wejscia w zycie nowego brzmienia
przepiséw Prawa Budowlanego i nowego rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r. w  sprawie  szczegdtowego  zakresu i formy  projektu  budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 26 i art., 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.
— zmiana ustawy Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw, w przedmiotowej sprawie
stosujemy Prawo Budowlane w brzmieniu sprzed 19.09.2020 r. Po sprawdzeniu projektu budowlanego



w zakresie art. 35 ust. 1 ww. ustawy stwierdzono, ze spetnia on wymagania wynikajgce z tego
przepisu.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Wojewody Lédzkiego w Lodzi za posrednictwem
organu, ktéry wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu w/w 14 dniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Lodzi

Otrzymuja z zatgcznikami:
1. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L6dZ - Inwestor reprezentowany przez Pana i

1 r A
DECYZIA NINIEISZA JEST OST.ZA\T{E(Z‘N

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, UELT, £ 7tO
91-202 £6dz, ul. Warecka 3 (z zatgcznikiem). _STRONA NI WOEANIA

3. ala W TERM}N%OOZDAV'

Do wiadomosci: 02. "¢

1. Zarzad Drég i Transportu
2. Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Chojny” ul. Chéralna 4 93-313 L6dZz
3. pozostate strony wg rozdzielnika

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:
Dokonano oplaty skarbowej w kwocie 105 PLN (sto pigé ztotych), zgodnie z ustawa o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006
r. (1. Dz. U. 22019 r. poz. 1000 ze. zm.)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy
z projektem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie  obowiazku  kierowania  budowa  (robotami budowlanymi), a takze zas$wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie,
o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowe wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystgpi¢ po
zawiadomieniu whagciwego organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyska¢ decyzjg o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemie$lniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni
samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki
sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych,
postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watéw
przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob.
art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (zob. art. 59 wust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Wniosek
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej
kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).



W zwigzku z zarzadzeniem Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu zagroZenia epidemicznego
od poniedziatku 16 marca 2020 r. wylaczona zostaje bezposrednia obstuga Urzedu Miasta Lodzi. Aktualne informacje
na stronie www.uml.lodz.pl

Sprawe prowadzi:

insp. Tomasz Hajdys, Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego UML,

ul. Piotrkowska 110, tel. 42 272 63 99, t.hajdys@uml.lodz.pl.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnosci
urzedowych. Majg Panstwo prawo do dostgpu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych na zasadach
okreslonych w ogélnym rozporzadzeniu (RODO).

Klauzula informacyjna jest dostepna na stronie https:/bip.umllodz.pl/, pod kazdg ze spraw realizowanych
przez Urzad Miasta Lodzi.
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Spis rysunkow

Nr rys. Nazwa rysunku

E-1 Projekt zagospodarowania terenu

E-2a Schemat ideowy — stan istniejgcy

E-2b Schemat ideowy — stan projektowany

E-2c Wprowadzenie kabli do stacji transformatorowych

Wykaz zatacznikow

Nr zat. Nazwa zalacznika
1. Uzgodnienie PGE
2. Protokét ZUDP (nr 856/2019) + aneks (nr 804/2021)

3. Decyzja ZDiT




Oswiadczenie
tédz, dn. 01.12.2021r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze niniejszy projekt
wykonawczy pn.:

,Budowa linii kablowej SN w relacji: Lodz, stacja nr 20586
ul. Koncertowa 2A — stacja nr 21096 ul. Biatostocka 27A”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.




1. Dane ogdlne
1.1 Inwestor

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin,
ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy
pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w petni optacony, w imieniu, ktérego dziata: PGE
Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat £6dz z siedzibg w todzi, adres: 90-021 tLo6dz,
ul. Tuwima 58.

1.2 Lokalizacja inwestycji

r6dz ul. Koncertowa, Rzgowska, Grazyny, Rentowna, Biatostocka, gmina todz,
powiat £6dz, woj. todzkie.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy sieci
elektroenergetycznej $redniego napiecia (15 kV).

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna — linia kablowa SN ma na celu zmiane
uktadu sieci z promieniowej na pierécieniowa poprzez potgczenie elektryczne 2 (dwéch)
stacji transformatorowych zlokalizowanych przy ulicy Koncertowej 2A oraz Biatostockiej
27A w miejscowosci £.6dz.

1.4 Zakres Opracowania
Opracowanie zawiera:
e Oswiadczenie projektanta;
e Opis do projektu zagospodarowania terenu;
e Opis techniczny;
e Obliczenia;
e Zbiorcze zestawienie materiatow;
e Informacje BIOZ;
e Rysunki;
e Zalgczniki;
e Kosztorys inwestorski oraz Przedmiar robét (ujety w oddzielnym tomie).
1.5 Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie:
[11 Umowy zawartej z inwestorem;
[2] Zatozenia projektowe nr 153/16;
[3] Projekt zagospodarowania terenu;

[4] Uzgodnienia z inwestorem, wiascicielami i zarzgdcami terenéw objetych
realizacjg przedmiotowej inwestycji;

[6] Wizja lokalna w terenie;




[6]

[7]

[8]

(9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414)
Z poZniejszymi zmianami,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717) z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2003 (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386)
Z pozniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62
poz. 627) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 33, poz. 270) z pbzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz.
348) z pdzniejszymi zmianami;

Wytycznych do budowy sieci i systeméw elektroenergetycznych
obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A ;

Zasad wiedzy technicznej i obowigzujgcych norm.




2. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zamierzenia budowlanego polegajacego
na budowie linii kablowej 15 kV tgczacych 2 (dwie) stacje transformatorowe SN/nn
15/0,4 kV zlokalizowane w miejscowosci LddZz woj. t6dzkie, pow. Lédz gmina £odz.
Stacje transformatorowe zlokalizowane sg przy ulicy Koncertowej 2a oraz Biatostockiej
27A. Budowa projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej ma na celu zwiekszenie
niezawodnoséci zasilania w energie sieci elektroenergetycznej 15 kV poprzez zmiane
uktadu sieci z promieniowego na pierscieniowy.

2.2 Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robét budowlanych budowy linii kablowej
SN 15 kV pomiedzy stacjami transformatorowymi zlokalizowanymi przy ulicy
Koncertowej 2A oraz Biatostockiej 27A.

2.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki nr ewid. 1008/1 przy ulicy Koncertowej 2A zlokalizowana jest
wnetrzowa wolnostojgca murowana stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4 kV ST 20586
z obstugg wewnetrzna. Na terenie dziatki nr ewid. 467/3 przy ulicy Biatostockiej 27A
zlokalizowana jest wnetrzowa wolnostojaca murowana stacja transformatorowa SN/nn

15/0,4 kV ST 21096.

L.P. | Obreb Dziatka Uzytek dziatki | Ulica

1]G-26 1008/1 Ba Koncertowa 2A
2| G-26 986/24 dr Koncertowa
3|G-26 893/125 dr Rzgowska
4|G-26 1033/59 dr Grazyny
5|G-26 1033/57 dr Grazyny
6| G-26 893/102 dr Rzgowska
7|G-26 893/108 dr Rzgowska
8|G-26 893/17 dr Rzgowska
9|G-26 1070/36 dr Rentowna

10| G-26 1070/35 dr Rentowna

11| G-26 1070/32 dr Rentowna

12| G-26 1084/2 dr Rentowna

13| G-26 1159/24 dr Biatostocka

14| G-26 1159/16 dr Biatostocka

15| G-27 477122 B Biatostocka

16 | G-27 477/18 Ba Biatostocka

17 | G-27 467/3 Ba Biatostocka 27A

2.4 Projektowane zagospodarowania terenu

W oparciu o wydane zatozenia projektowe projektuje si¢ nowy fragment sieci
dystrybucyjnej 15 kV — poprzez budowe linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXS
1x240mm2 potaczonej elektrycznie ze stacjami ST 20586 p.1 oraz ST 21096. Trasa
projektowanej linii kablowej SN przebiega w pasach drogowych ulic: Koncertowa,
Grazyny, Rzgowska, Rentowna, Biatostocka oraz na terenach prywatnych i miejskich.

2.5 Zestawienie powierzchni poszczegélnych obiektéow budowlanych

Nie dotyczy (obiekt liniowy).




2.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie [6], [9] obszar oddziatywania obiektu liniowego objetego niniejszym
opracowaniem zawiera sie w catosci na dzialce lub dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany.

2.7 Informacja o sieci uzbrojenia terenu

Teren wokét przewidzianej inwestycji jest silnie uzbrojony w podziemng
infrastrukture techniczna.

2.8 Warunki gruntowo-wodne

Brak wptywu na projektowang inwestycje.

2.9 Informacje uzupetniajace

Dziatki bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego s3 objete miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego i nie podlegajg ochronie;

Dziatki bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego nie sg wpisane
do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie;

Brak wptywu eksploatacji gérniczej;

Brak wptywu projektowanych obiektéw na stan dla $rodowiska naturalnego
oraz na stan higieny i zdrowia uzytkownikéw;

Obiekt budowlany zostat sklasyfikowany do | kategorii geotechnicznej.




Opis techniczny

3. Przedmiot inwestycji

W celu zwiekszenia niezawodnosci sieci elektroenergetycznej 15 kV inwestor
opracowat zatozenia projektowe polegajgce na budowie nowego fragmentu sieci
elektroenergetycznej SN. Nowy fragment sieci ma na celu zmiany promieniowego uktadu
na pierscieniowy. W tym celu przewiduje budowe linii kablowej SN taczacy stacje
transformatorowe SN/nn przy ulicach: Koncertowa 2A, Biatostocka 27A.

Lp. Zakres robot Jedn. llos¢
Budowa linii kablowej SN typu L= 704m

1 | 3 x XRUHAKXS 1 x 240/50 mm? m.b. | La=3x735=

2205m

Wykonanie gtowic kablowych SN typu POLT-24D/1XI

2 szt. 2
70-240
Uszczelnienie przepustéw w stacjach

3 szt. 2
transformatorowych

4 | Montaz sygnalizatoréw zwar¢ doziemnych SMZ-4 szt. 2

5 Przecisk/przewiert bez naruszenia nawierzchni - mb 230
utozenie rur ostonowych SRS @ 160 o

6 | Utozenie rur ostonowych typu DVR @ 160 m.b. 130
Wykonanie robét budowlanych zwigzanych

7 | z wprowadzeniem kabli do wolnostojgce murowanych | szt. 2
budowli stacji transformatorowych
Demontaz istniejgcego nieczynnego kabla 6 kV w polu

8 | nr 1 stacji transformatorowej ST 20586 ul. Koncertowa | szt. 1
2A.

9 Odnowienie pomieszczenia rozdzielni nn i SN stacji - 1
transformatorowej ST 20586 ul. Koncertowa 2A. )

3.1 Podstawowe parametry

Napiecie znamionowe SN : 15kV /50 Hz
Moc zwarciowa . 250 MVA
Uktad pracy sieci punktu . Sie¢ uziemiona przez rezystor

neutralnego

Prad zwarcia doziemnego : 400 A

Czas trwania doziemienia . 0,5s

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na terenie dziatki nr ewid. 1008/1 przy ulicy Koncertowej 2A zlokalizowana jest
wnetrzowa wolnostojgca murowana stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4 kV ST 20586
z obstuga wewnetrzng. Stacja wyposazona jest w 4 polowg rozdzielnicg SN wykonang
z wnetrzowych rozitgcznikéw w izolacji powietrznej (kazde pole zabudowane jest
w osobnej celce przysciennej) zlokalizowang w odrgbnym pomieszczeniu rozdzielni SN.
Posadzka w pomieszczeniu rozdzielnicy SN wykonana jest z ptyt betonowych 33x33
cm. Dostep do kanatu kablowego jest zapewniony poprzez ptyty betonowe.




Na terenie dziatki nr ewid. 467/3 przy ulicy Biatostockiej 27A zlokalizowana jest
wnetrzowa wolnostojgca murowana stacja transformatorowa SN/nn 15/0,4 kV ST 21096.
Stacja wyposazona jest w 4 polowg rozdzielnice SN wykonang z wnetrzowych
roztacznikdw w izolacji powietrznej (kazde pole zabudowane jest w osobnej celce
przyéciennej) zlokalizowang w odrebnym pomieszczeniu rozdzielni SN. Posadzka
w pomieszczeniu rozdzielnicy SN wykonana jest z jednolitej zaprawy betonowej. Dostgp
do kanatu kablowego jest mozliwy po zastosowaniu metod niszczgcych.

5. Stan projektowany

Na czas prowadzenia robét budowlanych wewnatrz stacji transformatorowej ST
20586 ul. Koncertowa 2A oraz ST 21096 ul. Biatostocka 27A nalezy przewidzie¢
odtworzenie obwoddw nn poprzez zasilanie z tymczasowej stacji transformatorowej lub
agregatu pradotworczego (moc znamionowa 400 kVA).

5.1 Linia kablowa SN

Projektowang linie kablowg wykona¢ kablem ziemnym typu 3x XRUHAKXS
1x240/50mm? L=704 m, L= 3x735= 2205 m wyprowadzonym z istniejgcego pola nr 1
stacji transformatorowej SN/nn ST 20586 ul. Koncertowa 2A w kierunku pola nr 2 stacji
transformatorowej SN/nn ST 21096 ul. Biatostocka 27A.

Z uwagi na fakt iz stacja ST 20586 ul. Koncertowa 2A byta urzgdzeniem sieci
dystrybucyjnej 6 kV w polu nr 1 jest podtagczony nieczynny kabel SN 6 kV. W tym celu
istniejacy kabel SN 6 kV nalezy zdemontowac wyprowadzi¢ ze stacji wykonac petle pod
stacja oraz kabel unieczynni¢. Projektowany kabel wprowadzi€ przy uzyciu istniejgcego
przepustu kablowego. Kabel uszczelni¢ przy uzyciu palczatki termokurczliwej np. AKR-
5. W przypadku braku mozliwoéci wprowadzenia kabla przez istniejgcy przepust nalezy
wykona¢ roboty budowlane polegajgce na wykonaniu nowego przepustu poprzez
osadzenie gtadkosciennej rury SRS @ 160.

Kabel zakonczyé gtowicami kablowymi POLT-24D/1XI oraz wprowadzi¢ pod
zaciski pradowe pola nr 1 stacji ST 20586. Linie kablowg prowadzi¢ wzdtuz
projektowanej trasy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. E-1.

Z uwagi na rozbieznoéci zawarte w dokumentacji powykonawczej stacji
transformatorowej a przeprowadzonej wizji lokalnej - brak jednoznacznego przebiegu
kanatu kablowego stacji transformatorowej ST 21096 ul. Biatostocka 27A nalezy
sprawdzi¢ mozliwo$é wprowadzenia proj. kabla do pomieszczenia rozdzielni SN.
W przypadku braku mozliwosci wykona¢ nowy przepust stacji poprzez osadzenie
gtadkosciennej rury SRS @ 160 w frontowej elewacji stacji. W pomieszczeniu
rozdzielnicy SN rozebraé fragment posadzki poprowadzi¢ rure w kierunku pola nr 2
rozdzielnicy SN oraz odtworzy¢ posadzke przy uzyciu betonu B25 konsystencja K-3.
Kabel wprowadzi¢ do przepustu kablowego orasz uszczelni¢ przy uzyciu palczatki
termokurczliwej np. AKR-5.

Kabel zakoriczyé gtowicami kablowymi POLT-24D/1XI oraz wprowadzi¢ pod
zaciski prgdowe pola nr 2 stacji ST 21096.

5.2 Sygnalizatory zwar¢ doziemnych

Jako zabezpieczenie przed stanami awaryjnymi sieci projektuje sig sygnalizatory
zwaré¢ doziemnych. Zaprojektowano SMZ-4 4/3. Sygnalizator wyposazono w funkcje
pomiaru zwaré doziemnych oraz migdzyfazowych. Zestaw skiada si¢ z:




- mikroprocesorowa jednostka sterujgca SMZ-4
- sygnalizator $wietiny @16 mm o dtugo$ci L=140 mm

- trzy przektadniki prgdowe o $rednicy magnetowodu @100 mm, kazdy
wyposazony w dwie opaski zaciskowe mocujgcego jego wieszak do kabla SN. Ideowy
sposéb wykonania przedstawiono na rys.1.

listwa posredniczaca
’/
zworka zabezpieczajgca przy
/ odtaczonych przektadnikach

/ / / i

/ / ‘ listwa zaciskowa
i | s fjednostki sterujace]
z6Mto-zielony VA i |
et — |
A ] 1234
- N [ T+ oo
ix2sm | | EER Y R
36ho zielony™| lecooeeeke R
b | I ond
' LS |

¥
L

\ i
\ TEST \ |
=+ / pojedynczego ! ‘
n = ] i i
A i ~ zétto-zielony, | . |
' szyna uziemiajaca IR N A
T oax15mm’

rys. 1. Ideowy spos6b wykonania.

Zasilanie toru sterowniczego wykona¢ przy uzyciu przewodu YDY 4x1,5 mm?
uktadanego w rurach elektroinstalacyjnych.

Jednostke sterujgcg nalezy przymocowaé do ptaskiej Sciany wewnatrz
pomieszczenia rozdzielni SN przy uzyciu czterech wkretdéw z kotkami rozporowymi.

Sygnalizator éwietlny nalezy przykreci¢ do zewnetrznej $ciany budynku rozdzielni
SN powyzej 20 cm od drzwi pomieszczenia rozdzielni SN. W tym celu nalezy przewierci¢
$ciane budynku wierttem o Srednicy 17 mm.

Do zaciskéw 1,2,3 i 4 jednostki sterujgcej doprowadzi¢ przewody YDY 4x1,5 mm?
z przektadnikéw pragdowych. Do zaciskéw 11, 12 wsung¢ gniazdo w ktorym zakonczone
sg przewody baterii litowo-jonowej. Do zaciskéw 13, 14, 15 doprowadzi¢ przewody
sygnalizatora $wietlanego OMY 3x0,75 mm?Z. Do zaciskéw 16,17 doprowadzi¢ przewod
zasilajgcy OMY 2x1,5 mm?.

W celu uzyskania jak najwiekszej doktadno$ci pomiaru pradu zerowego nalezy
kazdy przektadnik montowaé w identyczny sposéb. Oplot kabla ekranowego musi po
zaizolowaniu wroci¢ przez $wiatto rdzenia doktadnie w tym samym miejscu dla
wszystkich przektadnikéw.

Zastosowaé dodatkowy przewédd ochronny LGY 1x2,5 mm? tgczacy zacisk
przektadnika prgdowego z szyna uziemiajgcg stacji.

Obwody sterownicze przektadnikow prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej @20.
W odlegtosci co 1 metr zastosowaé uchwyty zamykane rozmiar 20. Zmiang kierunku
uktadania rurek wykonaé przy uzyciu zigczek kompensacyjnych oraz katowych
dwukielichowych rozmiar 20.
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W bliskim otoczeniu centralki SMZ nalezy zlokalizowaé puszke rozgatezng
w ktorej to zamontowaé nalezy listwe posredniczaca. Puszke rozgatgzng przymocowac
przy uzyciu wkretow z kotkami rozporowymi.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa przed porazeniem obwodéw sterowniczych
przektadnika nalezy dokonaé¢ zworke w listwie po$redniczace;.

5.2.1 ST 20586 Koncertowa 2A

Zasilanie centralki SMZ wykonaé poprzez wcinke w istniejacy obwéd potrzeb
wiasnych stacji. W tym celu nalezy zlokalizowa¢ dodatkowg puszke rozgatezna.

5.2.2 ST 21096 Biatostocka 27A

Zasilanie centralki SMZ wykona¢ poprzez wcinke w istniejgcy obwéd potrzeb
wiasnych stacji. W tym celu nalezy zlokalizowa¢ dodatkowg puszke rozgatezng. Celki
przyscienne pol rozdzielnicy SN przylegajg do $cianki dziatowej stacji. Dlatego tez
wymagane bedzie wykonanie dwoch przewiertow pomigdzy $ciankg pola 2 a 1
oraz $cianka pola 1 a $ciang lewg stacji transformatorowej. Przewiert wykonac przy
uzyciu wiertta 22 mm.

5.3 Nastawy sygnalizatoréow zwar¢ doziemnych

RPZ Komorniki pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.
Nastawy wykona¢ zgodnie z zatgczonym pismem dotyczgcym nastaw sygnalizatorow
SMZ w sieciach z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor o wartosci 29 Q
lub mniejszej — pismo 203/12 z dnia 2012-02-07.

5.4 Prace dodatkowe w stacji

W pomieszczeniu rozdzielni nn oraz SN stacji transformatorowej ST 20586
Koncertowa 2a nalezy wykona¢é dodatkowe roboty budowlane polegajace
na uzupetnieniu ubytkéw w tynku, oczyszczeniu $cian, oraz odmalowania $cian na kolor
biaty. Oprécz tego dokonaé oceny otworéw wentylacyjnych — w przypadku braku
droznosci otwory wentylacyjne oczyscic.
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6. Prace przy uktadaniu kabli SN

Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej SN nalezy pamigtaé
0 pozostawieniu w ziemi zapasow kabla (w postaci petli). Kabel uktadac linig
falistg z zapasem 1-3 %, zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania
terenu, na gtebokosci nie mniejszej niz 80cm od powierzchni ziemi
na podsypce z piasku grubo$ci ok.10cm. Po utozeniu ponownie przysypac¢ 10
centymetrowg warstwa piasku, na ktérej nalezy umiesci¢ foli¢ oznacznikowa
(czerwong) w odlegtoéci nie mniejszej niz 25cm od utozonego kabla i
przysypaé do gruntu rodzimego. W migedzyczasie (gdy kabel utozony jest
widoczny) zgtosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjne;j.

S SZTKG —————7

7/// A 4 A
P4 4 o
N
A @
Szrkd=40cm . : 2. .
Szrkg=50cm /
D=16cm . .
i1 10m LA e
h3=10cm #~D—
h4=15 cm
H=90cm Szrkd
Szrkd, Szrkg — szerokos¢ rowu kablowego —. dolno oroz gbrma
D ~ srednica rury osfonowej
h1-h4 — wysokosci w rowie kablowym
H — wysokos¢ calkowito
1 - podsypka piaskowa
2 - grunt rodzimy
3 - folio kalendrowa
4 — rura oslonowa

Zaleca sie tak zaplanowaé uktadanie kabli, aby temperatura powietrza przy
powierzchni gruntu, byta dodatnia. Kable mozna uktadac przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz:

+5°C — dla kabli o izolacji papierowej na napiecie 0,6/1 kV i 8,7/15 kV,

-5° C — dla kabli z izolacjg i powtokg polwinitowg PWC na napigcie 0,6/1 kV,
-10° C - dla kabli z izolacjg i powtokg polietylenowg PE na napigcie 0,6/1 kV,

-10°C — kable XLPE (o izolacji z polietylenu usieciowanego) z powitokg
polwinitowa (np. YHAKXS, YHKXS) na napigcie 8,7/15 i 12/20kV,

Przejécia kabla bez naruszenia konstrukcji nawierzchni wykona¢ metoda
przecisku lub przewiertu. Do wykonania przecisku/przewiertu uzy¢ czerwong
rure gtadkoscienng SRS @160.

Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzi¢, czy
wnetrze przepustu jest drozne, gtadkie i nie zawiera zanieczyszczen np.
gruntu, a w razie stwierdzenia ww. nieprawidtowosci — nalezy je usunggé.
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Sprawdzanie stanu wnetrza przepustu wykonuje sie¢ wizualnie, w razie
potrzeby przy uzyciu dodatkowego Zzrodta $wiatta (latarki, lusterka). W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wnetrza przepustu gruntem, nalezy
ten grunt usungé, przeciggajac co najmniej dwukrotnie przez przepust,
kazdorazowo w tym samym kierunku, szczotke, przymocowang do odcinka
liny dtugosci co najmniej 3 m wiekszej od dtugosci przepustu.

Przy skrzyzowaniach kabla SN z innymi sieciami kable uktada¢ w rurach
ostonowych czerwonych typu DVR @160

Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego,
aby ostona lub powtoka kabla nie ocierata si¢ o krawedzie rury i aby kabel nie
zaciagat gruntu do wnetrza przepustu. W zwigzku z tym nalezy albo ustawic
bezposrednio przed wlotem przepustu rolke ochronng badz przelotowg albo
umiesci¢ we wlocie rury gtadki kapturek (kielich), a bezposrednio przy wylocie
rury — rolke przelotowa.

Przepusty wykonane z rur ostonowych na koficach powinny by¢ uszczelnione
przed zamulaniem przy uzyciu dfawic czopowych EK186.

Jako materiaty do uszczelnienia krawedzi rur dzielonych i do uszczelniania
kabli w otworach rur nalezy stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie wilgoci
oraz nie oddziatywujgce szkodliwie na uszczelniane elementy. Zaleca si¢
stosowaé do uszczelniania otworu rury ostonowej ze znajdujgcym si¢ w niej
kablem lub wigzki kabli, zaleca si¢ stosowac rury termokurczliwe, odporne na
promienie UV, o duzym wspoétczynniku skurczu.

Do kabla nalezy przyczepi¢c w sposob trwaty tabliczki oznacznikowe
rozmieszczone $rednio co 10 m. Tabliczki montowaé réwniez na kazdym
zatomie linii oraz po obu stronach przepustu kablowego.

Oznaczniki wykonaé w postaci tabliczki i przymocowac¢ do kabla za pomocg
opasek zaciskowych odpornych na dziatanie warunkéw zewnetrznych. Opaski
kablowe o wtasciwo$ciach nie gorszych od opasek typu OKa3.

Tabliczke oznacznikowg wykona¢ zgodnie z podanym przyktadem:

b

- (-]

— typ kabla (ilos¢, przekr6j zyt roboczych
i 2yly powrotnej, napiecie znamionowe)
— relacja linii kablowej

© — dtugos¢ linii kablowe;j

— skrécona nazwa gestora sieci
—wykonawca
—rok budowy

3 =

Wymiary tabliczki
a=25:40 mm
b=70+90 mm

Do tgczenia uktadanych odcinkéw kabli nalezy stosowac te typy osprzetu —
glowic i muf oraz ztgczek i koricowek kablowych, ktére sg dopuszczone do
stosowania. Montaz osprzetu kablowego musi by¢ wykonywany zgodnie
zinstrukcjg montazu  zatgczong do danego zestawu, przez
wykwalifikowanego montera posiadajgcego udokumentowane przeszkolenie
w zakresie montazu konkretnego typu osprzetu.

Na kablach w bezposrednim sasiedztwie muf i glowic nalezy umieéci¢ trwate
oznaczniki. Oznaczniki w przypadku instalowania bezposrednio na gtowicy
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kablowej oznacznik muszg by¢é wykonane z materiatow elektroizolacyjnych
stosownych do napiecia znamionowego sieci.

Tabliczke oznacznikowg muf i glowic kablowych wykona¢ zgodnie
z przyktadem:

— typ mufy lub gtowicy kablowej
oraz nazwa producenta
] —nazwa firmy dokonujqcej montazu mufy
lub glowicy
— data montazu dd/mm/rrrr

3 —

Wymiary tabliczki

a=25+40 mm

b=70+90 mm
Potaczenia 2yt roboczych (a takze zyt powrotnych) w kablach
elektroenergetycznych ~ wykonaé  poprzez  zastosowanie:  zigczek
do zaprasowywania (aluminiowych lub miedzianych), badZz ztaczek

Srubowych.

Wykonanie taczenia zyt poprzez zaprasowanie nalezy przeprowadzi¢ wedtug
szczegotowej  instrukcji producenta ztgczek i za pomocy specjalnych
narzedzi zaciskowych.

7. Prace kontrolno-pomiarowe
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace:

sprawdzenie ciggtosci zyt;
sprawdzenie zgodnosci faz;
pomiar rezystancji izolacji kabli;

badanie ruchowe aparatow;

8. Harmonogram prowadzenia prac
Roboty budowlane wykona¢ zachowujac nastgpujgca kolejnos¢:

Utozenie linii kablowej SN typu XRUHAKXS 1x240/50 mm? pomigdzy stacja
transformatorowa ST 20586 ul. Koncertowa 2A — ST 21096 ul. Biatostocka

27A

Sprawdzenie droznosci przepustow kablowych w stacji transformatorowe; ST
20586 ul. Koncertowa 2A

Wytgczenie napiecia w stacji ST 20586 ul. Koncertowa 2A

Podpiecie zespotu agregatu pradotwérczego lub przenosnej stacji
transformatorowej (Odtworzenie obwodéw nn ST 20586)

Wprowadzenie linii kablowej SN do pomieszczen stacyjnych
Wykonanie gtowic kablowych SN
Odswiezenie pomieszczen stacji transformatorowe;j

Montaz sygnalizatora zwar¢ doziemnych
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Wprowadzenie kabla pod zaciski prgdowe rozdzielnicy SN ST 20586
ul. Koncertowa 2A

Zatgczenie napiecia w stacji ST 20586 ul. Koncertowa 2A

Odtgczenie zespotu agregatu pradotwérczego Ilub przenosnej stacji
transformatorowej

Sprawdzenie droznosci przepustéw kablowych w stacji transformatorowej ST
21096 ul. Biatostocka 27A. W przypadku braku mozliwo$ci wprowadzenia
kabli przez przepusty nalezy przystgpi¢ do wykonania nowego przepustu
kablowego SN

Wytaczenie napiecia w stacji ST 21096 ul. Biatostocka 27A

Podpiecie zespotu agregatu pradotwérczego Ilub przenosnej stacji
transformatorowej (Odtworzenie obwodéw nn ST 21096)

Wprowadzenie linii kablowej SN do pomieszczen stacyjnych
Wykonanie gtowic kablowych SN
Montaz sygnalizatora zwar¢ doziemnych

Wprowadzenie kabla pod zaciski prgdowe rozdzielnicy SN ST 21096
ul. Biatostocka 27A

Zatgczenie napiecia w stacji ST 21096 ul. Biatostocka 27A

9. Zestawienie materiatow z demontazu

L.p.

Element Jedn. llosé

1

Linia kablowa SN 6 kV m.b. 10

15



10.Zestawienie materiatléw do montazu

L.p. Nazwa materiatu Symbol Jedn. llosé
1| Kabelsn XRUAOS |
=2205m
Opaski kablowe szt. | Wg potrzeb
Folia kalendrowa czerwona 40 cm m.b. 480
Gtowice kablowe POLT-24D/1XI szt. 6
Rura ostonowa DVR @160 m.b. 134
Rura ostonowa SRS @160 m.b. 226
2 jgg;;":;g zwarc SMZ4 4/3 szt. 2
Rura elektroinstalacyjna @ 20 m.b. 40
Uchwyty zamkniete @20 szt. 40
Ztaczki kompensacyjne @ 20 szt. | Wg potrzeb
Ztaczki katowe @20 szt. | Wg potrzeb
Przewdd YDY 4x1,5 m.b 40
Puszka odgatezna natynkowa szt. 4
3 Farba biata szt. | Wg potrzeb
tynk szt. | Wg potrzeb

Przy budowie infrastruktury objetej niniejszym projektem dopuszcza sig
mozliwo$é zastosowania innych materiatéw niz podane powyzej, jednak o parametrach
i wlasciwosciach lepszych lub rownowaznych.

11.Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle stosowac sig:

e do wytycznych niniejszego opracowania;

e do uwag i warunkéw technicznych zawartych na poszczegoinych
uzgodnieniach;
postanowien zawartych w obowigzujacych przepisach i normach;

e do wytycznych montazowych zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. cze$¢ V - Instalacje
elektryczne”;

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia si¢ do Administracji Osiedla ,,Chojny
Zatorze” przy ul. Strazackiej 9 w todzi w celu uiszczenia odptatnosci z tytutu
zajecia terenu w wysokosci 5000 zt + obowigzujacy podatek VAT oraz 2000 zi
kaucji tytutem zabezpieczenia kosztéw robdt zwigzanych z uporzgdkowaniem lub
ewentualnym przywréceniem terenu do stanu pierwotnego.

Prace zwigzane z montazem sygnalizatoréw zwar¢ doziemnych prowadzone beda
w bliskim otoczeniu urzadzen pod napieciem 15 kV. Wymagane jest pozbawienia
napiecia stacji na czas prowadzonych robot.

16



Informacja BIOZ
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

»Budowa linii kablowej SN w relacji: £6dz, stacja nr 20586

ul. Koncertowa 2A - stacja nr 21096 ul. Bialostocka 27A”
(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin
Oddziat Lodz
ul. Tuwima 58 90-021 L6dz

(Inwestor)
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Zakres robot dla calego przedsiewzigcia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Cate zamierzenie budowlane obejmuje:

e budowa linii kablowej SN.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Ruch pojazdéw mechanicznych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

e Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym.

e \Wpadniecie do wykopu.

o Roboty wykonywane w poblizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej napowietrznej
oraz kablowej - mozliwo$é uszkodzenia instalacji podziemnych i napowietrznych.

e Praca w poblizu maszyn do robét ziemnych oraz dzwigu.

e Uszkodzenie sieci uzbrojenia terenu.

Sposob prowadzenia instruktarzu

Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym muszg posiadac odpowiednie Swiadectwa
kwalifikacyjne dopuszczajgce do takich prac.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych
przed przystapieniem do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami
i nalezy ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

e Odpowiednio oznakowaé i ogrodzic miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia 0s6b postronnych.

e Podczas wykopywania rowéw kablowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.

e Stosowaé narzedzia i sprzet posiadajgcy i spetniajgcy odpowiednie normy
i dostosowany do planowych prac.

o W miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzi¢ rgcznie.

e Prace elektryczne powinny by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone
i odpowiednio do tego przygotowane.

e Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia wykonywaé na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu.

e \Wylgczyé  zasilanie  podczas  wykonywania  demontazu infrastruktury
elektroenergetyczne;.

e Robotnicy musza posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej.

e Urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowa¢ zgodnie z przeznaczeniem.

o Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami BHP i PBUE.
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Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu  zasobéw  finansowych  oraz  mozliwosci technicznych
i organizacyjnych.

Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej, ktére
powinny  posiada¢  wymagany certyfikat na  znak bezpieczenstwa
i zosta¢ oznaczone tym znakiem.

Przed przystapieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
przez kierownika budowy z przepisami BHP i przeszkoleni
W dziedzinie BHP. Nalezy réwniez zachowaé szczegolng ostroznosc¢ przy pracach
prowadzonych wzdtuz czynnej infrastruktury podziemne;.

W miejscach zaggszczenia uzbrojenia, prac wzdtuz czynnych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i elektro-energetycznych lub braku informagii
na temat trasy istniejgcych instalacji nalezy wykonaé wykopy kontrolne lub recznie
wykonac¢ wykop kablowy.
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Istn. pomieszczenie rozdzielnii SN 15 kV w stacji transformatorowe]
ST 20586 15/0,4 KV ul. Koncertowa 2A

01 ) 02 03 04

gﬁ" L LF“ LF“
LHTCJ LHTCJ OW3- LHTCJ
20/250 20/250 20/4 20/ 4

—

3 x XRUHAKXS 1x240/50

Istn. pomieszczenie rozdzielnii SN 15 KV w stacji
transformatorowej ST 21096 15/0,4 KV ul. Biglostocka 27A

01 02 03 04
" LF“ Lﬁ“
LHTCJ 4s LHTCJ 4s LHTCJ 4s LHTCJ 4s
24/300 24/300 24/300 24/300
4+ UW Il 20 + UW Il 20 4+ UW I 20

kierunek: ST Rzgowska 168C

3 x_XRUHAKXS 1x240/50
kierunek: kabel zakonczony

Rzgowska/Warnenczyka przy
salonie Citroena

TRANSFORMATOR

istn. nieczynny kabel 6 kV

istn. HAKnFta 3x240

TRANSFORMATOR

kabel anonencki HAKnFta 3x120
kierunek: abonencka ST 23528
MC Donalds ul. Strazacka

kierunek: ST 21464 Strazacka 3/11

UWAGI:

1) Sygnalizacje swieting sygnalizatordw zwar¢ doziemnych wyprowadzi¢
na zewngtrz frontowej elewacji stacji

2) Proj SMZ-4 4/3 wyposazyt w trzy przekiadniki prqdowe typu
SMZ—-P o srednicy magnetowodu ¢100 polqczone w ukladzie

Holmgreen'a

& MPKG

ELEKTROENERGETYKA

TYTUL RYSUNKU:

Budowa linii kablowej SN w relacji: £.odz, ST 20586
ul. Koncertowa 2A- ST 21096 ul. Bialostocka 27A

TEMAT: SCHEMAT IDEOWY - stan istniejacy
PROJEKTANT: SPECJALNOSE | NR UPRAWNIER{~ PoDPISY INR RYS.
E-2a
[SKALA: : ]
—_— D Grudzien 2021




proj. glowice kablowe SN

POLT-24D/1X] \

Istn. pomieszczenie rozdzielnii SN 15 kV w stacji

transformatorowej ST 20586 15/0,4 kv ul. Koncertowa 2A

01 ® 03 04

L J-_{II L ‘r“I L\ ‘rhl
LHTCJ LHTCJ OW3— LHTCJ
20,/250 20/250 20/4 20/4

roj. SMZ-4 4/3

proj. glowice kablowe SN

Istn. pomieszczenie rozdzielnii SN 15 kV w stacji
transformatorowej ST 21096 15/0,4 KV ul. Biatostocka 27A

kier. ST 21096 p.2

POLT-24D/1X]

proj. 3 x XRUHAKXS 12/20 kV 1x240/50 mm? L= 704m, Ly=3x735=2205m

o 02

03

04

e

24/300
+ UW Il 20

V

[

LHTCJ 4s
24/300
+ UW Il 20

z
4/3

(B

LHTCJ 4s
24/300
+ UW il 20

LHTCJ 4s
24/300

kier. ST 20586 p.1

UWAGI:

1) Sygnalizacje swieting sygnalizatoréw zwar¢ doziemnych wyprowadzi¢

na zewngtrz frontowej elewacji stacji

2) Proj SMZ-4 4/3 wyposazy¢ w trzy przekladniki prqdowe typu

SMZ-P o $rednicy magnetowodu 100 polqczone w ukladzie
Holmgreen’a

3)Istn. nieczynny kabel 6 kV w pomieszczeniu stacji transformatorowej
SN ST 20586 ul. Koncertowa 2A nalezy zdemontowa¢ wprowadzajoc

pod zaciski prqdowe pola nr 1 projektowany kabel

& MPKG

ELEKTROENERGETYKA| |
TYTUL RYSUNKU: . ) B ]
Budowa linii kablowej SN w relacji: todz, ST 20586
ul. Koncertowa 2A- ST 21096 ul. Bialostocka 27A
TEMAT: SHEMAT IDEQOWY - stan projektowany
PROJEKTANT: SPECJALNOSC | NR UPRAWNIER|~ PODPISY |AR RYS.
SKALA: : N
B g e Bl Grudzien 2021




Stacjo transformatorowa ST 21096 ul Biatostocka 27A

wprowadzenie proj. kabla do stacji

ist. drzwi

transformatorowe]
a |
ROZDZIELNIA NN ist. drzwi
g
)
ROZDZIELNIA SN
ist. drzwi

KOMORA TRANSFORMATORA

ist. drzwi

Stacja transformatorowa ST 20586 ul Koncertowa 2A

//— transformatorowej

wprowadzenie proj. kabla do stacji

ist. drzwi /

ROZDZIELNIA SN

4
510

565

ROZDZIELNIA NN

KOMORA TRANSFORMATORA

510

L[] !

ist. drzwi

UWAGI:

1. Z uwagi na rozbieznosci w dokumentacji powykonawczej stacji
trasnformatorowej ST 21096 ul. Bialostocka 27A sprawdzi¢ droznost
istniejgcego przepustu kablowego. W przypadku braku wykona¢ nowy przepust
kablowy przy uzyciu rury gladkosciennej typu SRS #160.

Przebieg kanalu kablowego opracowany na podstawie wizji lokalnej

2. Brak jednoznaczego przebiegu kanalu kablowego w dokumentacji
powykonawcze]j stacji transforamtorowej ST 20586 Koncertowa 2A

Przebieg kanatu kablowego opracowany na podstawie wizji lokalnej

A MPKG

ELEKTROENERGETYKA

TYTUL RYSUNKL: -
Budowa linii kablowej SN w relacji: todz, ST 20586
ul. Koncertowa 2A- ST 21096 ul. Biatostocka 27A
TEMAT: : . .
Wprowadzenie kabli do stacji transformatorowych
PROJEKTANT: SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEQ™| PODPIS) [NR RYS.

4
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Istn. pomieszczenie rozdzielnii SN 15 kV w stacji Istn. pomieszczenie rozdzielnii SN 15 KV w stacji

transformatorowej ST 20586 15/0,4 kv ul. Koncertowa 2A transformatorowej ST 21096 15/0,4 KV ul. Biatostocka 27A
01 » 02 03 04 01 ) 02 03 04
{r | TP g R U O
LHTCY LHTCJ OW3- LHTCJ LHTCJ 4s LHTCJ 4s LHTCJ 4s LHTCJ 4s
20/250 20/250 20/4 20/4 24/300 24/300 24/300 24/300

H + UW Il 20 + UW Il 20 + UW Il 20 "E“a

= =N S

roj. SMZ-4 4/3

proj. gtowice_kablowe SN
POLT—24D/1XI

proj. gtowice kablowe SN
3( 5 POLT—24D/1XI \ o
B :

Favz |V \V4

4/3 3 4/3

. =110
a (=%
© ©0
= res
= g
5 7
g proj. 3 x XRUHAKXS 12/20 kV 1x240/50 mm? L= 704m, L3=3x735=2205m 2
UWAGI:
1) Sygnalizacje $wieting sygnalizatoréw zwar¢ doziemnych wyprowadzi¢
Lodz na zewnqtrz frontowe]j elewacji stacji
PGE Dys’tr?’le:(\j\J/?mSag 809(1 Odgl; L 6d% 2) Proj SMZ-4 4/3 wyposazy¢ w trzy przekladniki prqdowe typu
u SMZ-P o srednicy magnetowodu #100 potqczone w ukfadzie
WYM )
WYDZIAL ZARZADZANIA MAA\:Q/?ZQIEE[\?;;SECIO Holmgreen’a
DZIAL UTRZYM 3)istn. nieczynny kabel 6 kV w pomieszczeniu stacji transformatorowej
i <Y / pro;ektu | keneepsii * SN ST 20586 ul. Koncertowa 2A nalezy zdemontowa¢ wprowadzajac
zgodni -‘e’PﬁQ'd‘e

pod zaciski prqdowe pola nr 1 projektowany kabel
okreslono bez uwag*

f C M P KG MPKG Elektroenergetyka
P ul. Welczariska 14/16, 90-732 £6dz
TL'llZU 267‘3 N ..... $ W7o ELEXTROBERCETYIA Tel 518 722 366; 722 792 199; 506 057 451

w pigmie nr MemAmn e dpematy ELEKTROENERGETYKA
ktore powinno stanOWlé mtegralnq : Lilah i Budowa linii kablowej SN w relacji: £6dz, ST 20586
czeéé projekiu / foneepeft” ul. Koncertowa 2A- ST 21096 ul. Biatostocka 27A
o0s6b trzecich musza by¢ zachowane. :
Prawa - THAE SCHEMAT IDEOWY - stan projektowany
el P
i : PROJEKTANT: SPECJALNOSC | NR UPRAWNIER/] PODPISY [NR RYS.
. ~ =
, jowym |r K/ ~e s
20U 732' [
r6dz, dnia 0"‘3‘3 E
r
* Niepotrzeb skredlit. COIFEd Kubasi OPRACOWANIE: ' . E-2b
iepotrzebne N A A
' i T~y
L C///z
—
S I s Sierpien 2020




PREZYDENT MIASTA tODZI
wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej
+ODZKI OSRODEK GEODEZJI ' £6dz, 2021-06-02
90-113 £ddz, ul. Traugutta 21/23

ZDT.KOTZ.4122.804.2021

PROTOKOL 804/2021

z narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data zakonczenia narady: 2021-06-01

Sposob przeprowadzenia narady: za pomoca srodkdw komunikacji elektronicznej
Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust. 3, 7
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzniejszymi zmianami).

Opis przedmiotu narady:
ANEKS DO PROJEKTU 856/2019 LINII KABLOWEJ SN-15kV

Potozenie: todz, ul. RENTOWNA na odc. od ul. Rzgowskiej do ul. Biatostockiej,
ul. BIALOSTOCKA na odc. od ul. Rentownej do wys. dz.nr 413/1

Inwestor: L.
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL £ODZ
90-021 £ODZ, ul. J.Tuwima 58, Polska

Przewodniczacy: Beata Wiktorowska

| Woijt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Lp. | Oznaczenie organu oraz Imie Stanowisko/tre$¢ uwagi
i nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

1. Wydziat Urbanistyki pozytywne z uwagami
i Architektury UML

Projekt wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

Eliza Podlasiak publicznego.
2: Zarzad Drog i Transportu pozytywne z uwagami
Katarzyna Prochowska Lokalizacje sieci uzgodni¢ w ZDiT.
3. Wydziat Gospodarki Komunalnej | pozytywne bez uwag
UML
Brak uwag
Danuta Markot
4, | kodzki Osrodek Geodezji pozytywne z uwagami
Dorota Maczuba Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony punktow

osnowy dgeodezyjnej art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z p6zniejszymi
zmianami). W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej
podczas wykonywania prac budowlanych, wykonawca tych prac jest
zobowigzany, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej, zlecenia
ich wznowienia uprawnionej jednostce geodezyjnej na wtasny koszt.

5: Zarzad Inwestycji Miejskich pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6. Wydziat Ksztattowania pozytywne bez uwag
Srodowiska UML

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

1z2



| Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. |Oznaczenie podmiotu oraz Imie
i nazwisko osoby, ktéra ten
podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi

1. |NETIA S.A.

Tomasz Kluska

pozytywne bez uwag

Brak uwag

2. | Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0.

Katarzyna Dabroska

pozytywne z uwagami

Prace w skrzyzowaniach z siecia wodociggowa i kanalizacyjng oraz
w zblizeniu do hydrantu wykonywac recznie ze szczegdlnag ostroznoscig
po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych.

O planowanych robotach nalezy powiadomi¢ Wydziat Sieci Wodociggowej
w ZWIK Sp. z 0.0. na 7 dni przed rozpoczeciem.

3. | tkbédzka Spdtka Infrastrukturalna
sp. z 0.0.

Kamila Otreba

pozytywne bez uwag

Brak uwag

4, | TOYA Sp. z o.0.

Sylwester Smolarz

pozytywne z uwagami

W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig telekomunikacyjng roboty
prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela TOYA Sp. z o.o.
O terminie rozpoczecia inwestycji poinformowaé Dziat Techniczny
TOYA Sp. z 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Przed planowanym terminem rozpoczecia robot nalezy uaktualni¢ na
mapach naniesienia uzbrojenia podziemnego w Dziale Technicznym
TOYA Sp. z o.0.

5. | Veolia Energia £6dz S.A.

Marcin Skierski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

6. PSG Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w todzi

Magdalena Michalak-Dejda

pozytywne z uwagami

Prace ziemne w rejonie sieci gazowej nalezy wykonywacé recznie,
o terminie realizacji nalezy powiadomi¢ odpowiednia Gazownig,
najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt.

7. PGE Dystrybucja S.A Oddziat
toédz

Ewa Potanska

pozytywne z uwagami

Zgodnie z warunkami, projektant zobowigzany jest do uzgodnienia
dokumentacji w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.

8. Orange Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wynik narady:
jednomysiny i pozytywny

za zgodnos¢ z oryginatem:

z up. PREZYDENTA MIASTA £0ODZI

Magdalena Szewczyk
STARSZY INSPEKTOR

Z up. PREZYDENTA MIASTA LODZI

Dlom
Beata/Wiktorowska
Z-CA DYREKTORA
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PREZYDENT MIASTA £ODZI

wykonuja'cy,zadania z zakresu administracji rzadowej

£ODZKI OSRODEK GEODEZJI

todz, 2019-05-28

90-113 £6dz, ul. Traugutta 21/23

ZDT.KOTZ.4122.883.2019

PROTOKOL 856/2019
Z narady koordynacyjnej

w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data narady: 2019-05-21

Sposéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotdw

Podstawa prawna uzgodnienia;
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust, 3, 7
(Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z pdzniejszymi zmianami).
Opis przedmiotu narady:

LINIA KABLOWA SN-15kV

Potozenie:

Inwestor:

Lédz,

ul, KONCERTOWA na odc. od dz.nr 1008/1 do
ul. Rzgowskiej,

ul. RZGOWSKA na odc. od ul. Koncertowej do

ul. Bialostockiej,

ul. BIALOSTOCKA na odc. od ul. Rzgowskiej do dz.nr 477 /22
oraz dz.nr 477/22, 467/3

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL +ODZ
90-021 £ODZ, ul. J.Tuwima 58, Polska

Przewodniczacy: Beata Wiktorowska

Instytucja Imie i nazwisko Trasa bez uwag / Zalecenia i uwagi do trasy

Wydziat Urbanistyki Eliza Bez uwag.

i Architektury UML Podlasiak

Wydziat Gospodarki Danuta Bez uwag.

Komunalnej UML Markot

Zarzad Drog Grazyna W zakresie lokalizacji sieci projekt nalezy uzgodni¢ z ZDiT.

i Transportu tukaszuk

Zarzad Inwestycji Agnieszka Bez uwag.

Miejskich Marchwicka

Zarzad Zieleni Przedstawiciel

Miejskiej nieobecny

kodzki Osrodek Agnieszka Zobowiazuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw osnowy

Geodezji Minias geodezyjnej (Art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine
i kartograficzne Dz, U. z 2017 r. poz. 2101). W przypadku zniszczenia
punktow osnowy geodezyjnej podczas wykonywania prac budowlanych,
wykonawca tych prac jest zobowigzany, pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej, zlecenia ich wznowienia uprawnionej jednostce geodezyjnej na
wilasny koszt,

PSG Sp. z 0.0. Oddziat | Tomasz Prace ziemne w rejonie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, o terminie

Zaktad Gazowniczy Gotebiowski realizacji nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu, najpdzniej 7 dni przed

w todzi rozpoczeciem robot.

Veolia Energia Marcin Bez uwag.

tédz S.A. Skierski

1z2




PGE Dystrybucja S.A. Ewa Zgodnie z warunkami, projektant zobowigzany jest do uzgodnienia
Oddziat £odZ Potanska dokumentacji w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £odz.
Prace ziemne w poblizu istniejacego stupa linii elektroenergetycznej
wykonywac z zachowaniem procedur bezpieczefistwa PGE Dystrybucja S.A.
i zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi. O terminie
realizacji nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny todz
(lub Zgierz/Pabianice), najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.
TOYA Sp. z 0.0. Sylwester Bez uwag.
Smolarz
Orange Polska S.A. Przedstawiciel
nieobecny
NETIA S.A. Tomasz Bez uwag.
Kluska
Zaktad Wodociagdw Stawomir Bez uwag.
i Kanalizacji Sp. z 0.0. | Dziedzic

o Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej znajduja sie na oryginale protokotu.

Przewodniczacy stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

za zgodno$¢ z oryginatem:

z up. PREZYDENTA MIASTA LODZI

Magdalena 5z
STARSZY INSPEKTOR

k

Z up. PREZYDENTA MIASTA LCDZI

/
Beata /ﬂctorawska
YR

Z-CA EKTORA
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Wspoétrzedne punktéow geodezyjnych

Budowa linii kablowej SN w relacji: £6dz, ST 20586
ul. Koncertowa 2A- St 21096 ul. Biatostocka 27A

Nr pkt. X Y
eS30a | 5732958.74 | 6602459.84
eS31a | 5732958.54 | 6602459.55
eS32a | 5732958.62 | 6602459.04
eS33a | 5732946.54 | 6602440.45
eS34a | 5732935.63 | 6602423.28
eS35a | 5732928.29 | 6602427.91
eS36a | 5732926.14 | 6602424.62
eS37a | 5732922.72 | 6602422.89
eS38a | 5732920.33 | 6602421.76
eS39a | 5732916.57 | 6602423.60
eS40a | 5732867.74 | 6602455.51
eS4la | 5732790.61 | 6602506.16
eS39 | 5732783.69 | 6602495.66
eS40 | 5732778.60 | 6602496.86
eS41 | 5732777.98 | 6602496.21
eS42 | 5732738.48 | 6602504.64
eS43 | 5732738.79 | 6602506.03
eS44 | 5732662.52 | 6602523.86
eS45 | 5732657.63 | 6602524.24
eS46 | 5732654.10 | 6602523.36
eS47 | 5732647.92 | 6602519.71
eS48 | 5732643.12 | 6602502.87
eS49 | 5732652.89 | 6602500.07
eS50 | 5732649.36 | 6602484.77
eS51 | 5732659.10 | 6602482.41
eS52 | 5732657.32 | 6602475.04
eS53 | 5732658.74 | 6602474.69

Temat:

Nr pkt. X Y

eS1 | 5733091.57 | 6602374.96
eS2 |5733092.23 | 6602375.88
eS3 | 5733098.67 | 6602371.76
eS4 |5733106.27 | 6602383.20
eS5 | 5733125.45 | 6602413.38
eS5a | 5733125.97 | 6602414.20
eS6a | 5733106.51 | 6602426.92
eS7 | 5733107.56 | 6602428.64
eS8 | 5733069.37 | 6602452.85
eS9 | 5733069.14 | 6602452.84
eS10 | 5733067.80 | 6602453.69
eS11 | 5733067.72 | 6602453.98
eS12 | 5733064.07 | 6602456.01
eS13 | 5733063.35 | 6602454.77
eS14 | 5733062.48 | 6602455.04
eS15 | 5733060.84 | 6602452.49
eS16 | 5733057.14 | 6602454.87
eS17 | 5732985.28 | 6602484.10
eS18a |5732985.84 | 6602485.52
eS19a |5732980.85 | 6602487.67
eS20a | 5732979.35 | 6602487.72
eS21a |5732978.90 | 6602487.69
eS22a |5732978.50 | 6602487.43
eS23a |5732978.28 | 6602486.80
eS24a |5732978.59 | 6602485.74
eS25a |5732975.95 | 6602481.83
eS26a |5732975.37 | 6602481.62
eS27a |5732966.31 | 6602467.05
eS28a | 5732964.39 | 6602467.82
eS29a | 5732959.19 | 6602459.91
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Prezydent Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
90-004 Lodz

ZDiT-UU.40120.2.497.2020 L6dz, dnia 15.10.2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256/, w oparciu
o uchwale Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 marca 2003 r. nr VIII/104/03 w sprawie utworzenia
jednostki budzetowej o nazwie Zarzad Drog i Transportu / tekst jednolity Dz. U. Wojewodztwa
L.6dzkiego z 2019 r., poz. 683/

po rozpatrzeniu wniosku /data wptywu 13.08.2020 r. uzupetnionego w dniu 12.10.2020 r./
zlozonego przez Pana , dziatajacego w imieniu i na rzecz inwestora PGE
Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A, w imieniu ktérej dziala PGE
Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddzial L6dz z siedziba w Lodzi, ul. Tuwima 58, w sprawie uzgodnienia
lokalizacji linii kablowej SN pasie drogowym ulicy Rzgowskiej, ulicy Rentownej, ulicy Koncertowej
i ulicy Grazyny w Lodzi

ZEZWALAM

Inwestorowi - PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21A,
w imieniu ktorej dziata PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddzial 1.6dZ z siedzibg w Lodzi
ul. Tuwima 58 na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Rzgowskiej /dz. nr 893/17, 893/102, 893/108,
893/125 w obrebie G-26/, ulicy Rentownej /dz. nr 1070/32, 1070/35, 1070/36, 1084/2 w obrebie G-
26/, ulicy Koncertowej /dz. nr 986/24 w obrebie G-26/ i ulicy Grazyny /dz. nr 1033/57, 1033/59 w
obrebie G-26/ linii kablowej SN, w miejscu zgodnie z projektem budowlanym  stanowigcym
zalacznik do niniejszego zezwolenia pod nastepujacymi warunkami:

1. Przed przystapieniem do budowy linii kablowej SN nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470/.

2. Inwestor winien zlozy¢ wniosek oraz uzyska¢ decyzj¢ na umieszczenie urzgdzenia w pasie
drogowym niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt2,ust.3i5
ustawy o drogach publicznych.

3. Uzgodniong budowe linii kablowej SN nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. poz. 124).

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont Rzgowskiej, ulicy Rentownej, ulicy Koncertowej i ulicy
Grazyny wymagaé bedzie przelozenia projektowanego urzadzenia, koszt tego przetozenia ponosi
jego whasciciel zgodnie z art. 39 ust. 5 ww. ustawy z zastrzezeniem ust. 5a.

5. Po zakofczeniu tobdt teren pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy o drogach
publicznych, nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

6. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym usuniecie
powstatych kolizji w trakcie prowadzenia robét — naleza do inwestora. W przypadku naruszenia
praw os6b trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzenia robot,
wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenia.

7. Utrzymaniem projektowanego urzadzenia zajmowal si¢ bedzie jego posiadacz zgodnie z art. 39
ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 470.) w szczegblnie uzasadnionych przypadkach lokalizacja obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za  zezwoleniem wlasciwego  zarzadcy  drogi,
z zastrzezeniem ust. 7, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wiasciwy zarzadca



drogi moze odméwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
i infrastruktury, o ktérych mowa w ust. 1 a, wylacznie jesli ich umieszczenie spowodowatoby
zagrozenie dla bezpieczefistwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepisow
odrgbnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawniefi z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie
budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajace odmowe wydania zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym ulicy
Rzgowskiej, ulicy Rentownej, ulicy Koncertowej i ulicy Grazyny linii kablowej SN, a tym samym
zarzadca ulicy Rzgowskiej, ulicy Rentownej, ulicy Koncertowej i ulicy Grazyny zezwala na jej
lokalizacje w pasie drogowym ww. ulic w miejscu zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym
zalacznik do niniejszego zezwolenia.

Lokalizacja, o ktérej mowa powyzej, nie powinna wplynaé negatywnie na funkcjonowanie
uktadu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg ustalen niniejszego
zezwolenia.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie stanowi o prawie dysponowania terenem pasa drogowego zgodnie z art.
3 pkt. 11 ustawy prawo budowlane. Zarzadca drogi przygotuje dla inwestora oddzielng umowe
stanowigca o prawie dysponowania terenem dz. nr 893/17, 893/102, 893/108, 893/125, 1070/32,
1070/36, 1084/2, 986/24, 1033/57, 1033/59 w obrebie G-26 kiedy niniejsza decyzja uzyska walor
ostatecznosci.

Decyzja niniejsza wywotuje skutki prawne pod warunkiem braku sprzeciwu na prowadzenie
robét/uzyskania pozwolenia na budowe od wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlane;.

Realizacja uzgodnionej inwestycji powinna by¢é zgodna z przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w tym przepisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U.
2020 r. poz. 55/.

Realizacja uzgodnionej inwestycji powinna by¢ zgodna z przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w tym przepisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U.
2020 r. poz. 55/.

Od niniejszej Decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu w Lodzi w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Strona ma réwniez prawo zrzeczenia si¢ prawa do zlozenia odwolania od decyzji (art. 127a
ustawy—Kodeks postepowania administracyjnego). Oswiadczenie o zrzeczeniu sig tego prawa wywiera
skutek tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do zlozenia Srodka zaskarzenia.
W momencie jego zlozenia w tym terminie powoduje, iz decyzja staje si¢ z tym dniem ostateczna
i prawomocna, a strona nie moze ztozy¢ skargi do sadu. Oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ zlozenia
odwotlania nie moze zosta¢ cofnigte.

Z up. Prezydenta Miasta Lodzj

Otrzymuje: ZARZAD DROG LIR X
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Oddziat L6dz
90-021 £.6dZ, ul. Tuwima 58
za posrednictwem:

Agnieszko Skolimfwske opudcinska

’ K"'Zi&b}nipne z oplaty skarbowej na podstawie

Y ust 44 kol. 4 pkt. 9
ﬂ;ﬁéﬁl)(a do ustawy z dnia 16.11.2006 .
placie skarbowej (Dz . z 2019 r. poz. 1000)
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