
























Rezystancja układL R_Q=O,lxZ 

Ro= o,099 n

Prąd zwarciowy 3-faz w miejscu zwarcia 

JK3
"=(cxU

n)/Cl3xz_) 

IKJ. = 9,62 kA 

Prąd zwarciowy 2-faz w miejscu zwarcia 

!
Kz"=✓3/2 (cxUn/(✓3xZ_) 

11<2' = 8,32 kA 

Przekrój żyły kabla S = 240 mm2 

Przekrój żyły powrotnej Sżp 
= 50 mm2 

Obciążalność zwarciowa 1-sek żyły roboczej lżr = 11,3 kA 

Obciążalność zwarciowa 1-sek żyły powrotnej lżp = 9,8 kA 

Dobór przekroju żyły powrotnej 

Zastępczy prąd zwarciowy tz- sekundowy 

ltz
= IKz"xk, 

ltz = 

gdzie kc 
=1,05 

zastępczy prąd zwarciowy dla czasu tz = 0,5s 

ltz1
=ltz

x✓(tz ) 

8,74 kA 

l1z1s = 9,57 kA <bp
= 9,8kA 

Żyła powrotna dobrana prawidłowo 

Dla żyły powrotnej o przekroju 25mm, dopuszczalna wartość 1-sek prądu zwarciowego wynosi 5,3kA, co nie 
spełnia warunku 5,3kA > 9,57kA. Zaprojektowano kabel z żyłą powrotną 50mm, gdzie spełniony jest warune� 
9,57kA < 9,8kA. Żyła powrotna dobrana prawidłowo 

2.8 Zestawienie materiałów 
Materiały do wbudowania 
Kabel XRUHAKXS 1x240/50mm2 12/20k\i 

2 Przewiert RHDPE fi 160/9 
250/260mb x3 = 780rr 
58mb 
















