TEMAT

Budowa i przebudowa linii kablowej nN 0,4kV od stacji 10941 Biedronkowa 15 do istn. ZK

PROJEKTU: ul. Biedronkowa 22 bl. 102 w todzi.

TEMAT UMOWY: Wymiana LKnN od stacji nr 10941 ul. Biedg;l;?wa 15 do ZK ul. Biedronkowa 22 bl. 102 w
) PGE Dystrybucja S.A. Oddziatt6dz

INWESTOR: todz, ul. Tuwima 58

ADRES £.6dz ul. Biedronkowa, Ztocieniowa

INWESTYCJ!: dz. nr157/2,91/25, 117/10, 11719, 117/11, 117/13, 117/14, 11712 obr. B-6

RODZAJ

OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

KATEGORIA

OBIEKTU X

Opracowanie zawiera:

Oswiadczenie projektanta

Opis techniczny

Rysunki i schematy

Stwierdzenie o przygotowaniu zawodowym projektantow.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 243, poz.
1623 z 2010 roku z péZniejszymi zmianami) OSWIADCZAM, ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wtasnos¢ projektanta i mogq by¢ stosowane,
powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia

projektanta z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych.

Data opracowania: i




t6dz, dnia 9 lipca 2020 roku

PREZYDENT MIASTA tODZI
90-926 todz, ul. Piotrkowska 104
DAR-UA-11.6743.148.2020
462921.MBG

ZASWIADCZENIE
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), zaswiadczam z urzedu, ze nie znaleziono podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec, doreczonego w dniu 03.07.2020 roku, zgtoszenia PGE Dystrybucja S.A. zamiaru
budowy i przebudowy linii kablowej nN 0,4kV w pasie drogowym ulic: Ztocieniowej (dziatka nr
ewid. 91/25 w obrebie B-6) i Biedronkowej (dziatka nr ewid. 117/11 w obrebie B-6) oraz na
nieruchomosciach przy ul. Biedronkowej bnr, nr 28, nr 15, nr 13 i nr 17 (odpowiednio dziatki nr
ewid. 117/10, 117/9, 117/12, 117/13 i 117/17 w obrebie B-6) w todzi.

Pouczenie
Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uptywem terminu

21 dni od dnia doreczenia zgloszenia, wydaé zaéwiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwoéé wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa
w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz uprawnia
zgfaszajacego do rozpoczecia robot.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta todzi
—_ R EREQ
%.CA ‘?-‘*RLL‘*’%)}/
Ranisryki T ATChATHRY
Wydiram“’r*“ !

/
wiestaw Maka‘f

Otrzymujg:

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w todzi
91-202 tddz, ul. Warecka 3

Sprawe prowadzi: inspektor Marzena Brzeska-Gawryszczak tel. 0-42 638-51-34, pok. 057 Wydziat Urbanistyki
i Architektury w Departamencie Architektury | Rozwoju Urzedu Miasta todzi.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta todzi. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnosci
urzedowych. Maja Paristwo prawo do dostepu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych na zasadach okreslonych
w 0goinym rozporzadzeniu.

W zwigzku z przystugujacym Paristwu prawem dostepu do treéci swoich danych, na podstawie art. 15 ogélnego
rozporzgdzenia (RODO), dodatkowo informuje, ze zgodnie z art. 84aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
{Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), prawo dostepu do informacji o irédle pochodzenia danych, przystuguje w zakresie,
w jakim nie ma wptywu na ochrong praw i wolnosci osoby, od ktdrej dane pozyskano.

Klauzula informacyjna jest dostepna na stronie https://bip.uml.lodz.pl/, pod kazda ze spraw realizowanych przez Urzad
Miasta todzi.
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10.  OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1. Lokalizacja: miejscowo$¢ £odz, ul. Biedronkowa.
- dziatki miejskie,
- dziatki SM Radogoszcz Zachod.

1.2. Zakres inwestycji:
- linie kablowe 0,4kV typu YAKXS 4x240mm?,

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania:
Dziatki uzbrojone w media.

2.2. Projektowane zagospodarowanie
Projektuje si¢ budowe i przebudowe linii kablowej nN 0,4kV. Szczegoty wg opisu technicznego.

2.3. Uzbrojenie:
* projektowane:
- energia elektryczna - linia kablowa SN

3. DANE INFORMUJACE

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie. Dziatka nie
znajduje si¢ w granicach wplywéw eksploatacji gomiczej. Obiekt nie wplynie na pogorszenie stanu
Srodowiska naturalnego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Zaprojektowano budowe i przebudowe linii kablowej nN 0,4kV w obrebie ulicy Biedronkowej w t.odzi.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Brak wplywu na projektowana inwestycje.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA
1) Obszar oddziatywania ustalono na podstawie

o artd4 ust3; art10. ust2a; art15 ust1; art15. ust3 pkt3aUstawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym

o §2. ust6); §4. ust2); §4. ust3); §4. ust.3) Rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e §2. ust 4), 5), 8) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji 0 warunkach zabudowy

2) Informuje sig, Ze Obszar Oddziatywania Obiektu (sie¢ elektroenergetyczna kablowa 0,4kV) miesci sig
w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Decyzja celu publicznego

Obiekt zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznej.
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20.  Dane ogdlne
1) Podstawa opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji stanowig;
- umowa zawarta z Inwestorem
- ustalenia z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £L6dz
- obowigzujace przepisy i normy

2) Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy i przebudowy linii kablowej nN w Lodzi przy
ul. Biedronkowej.

3) Przepisy i normy zwigzane

Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujgcych norm i przepisow:

¢ Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (z pozniejszymi zmianami)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27.03.2003r.
(Dz.U.04.141.1492.)

¢ Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2003 (Dz. U. Nr 169, poz. 1386
Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 13 lutego 2003 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270) [z
pdzniejszymi zmianami]

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

¢ N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

o Podstawowe zasady budowy linii kablowych SN i nn w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £odz

3.0.  Opis techniczny

3.1. Informacie 0ddlne
Zgodnie z zafozeniami projektowymi 12/19 zaprojektowano wymiane istniejacej uszkodzonej linii

kablowej nN 0,4kV w relacji st.10941 Biedronkowa 15 [7] do ZK Biedronkowa 22 blok 102.

3.2. Stan istniejacy
Migdzy stacjg 10941 Biedronkowa 15 [7] a ZK Biedronkowa 22 blok 102 ufoZony jest kabel YAKY

4x120. Kabel trwale uszkodzony, nie nadaje sig do eksploatacii.

3.3. Stan projektowany
1 Lini
Zgodnie z wymienionymi w p. 3.1 dokumentami zaprojektowano budowe nowej linii kablowej nN typu
YAKXS 4x240. Z uwagi na zmiane zagospodarowania terenu brak mozliwo$ci wymiany istniejacej linii
kablowej bez zmian po cafej trasie. W zaznaczonych migjscach istniejacy kabel unieczynnié trwale,
bez demontazu.

Zaprojektowano kabel YAKXS 4x240 z istniejacego pola nr 2 st. 10941 Biedronkowa 15 do istn. ZK nr
4258 Biedronkowa 22 bl. 102. W istn. ZK kabel wprowadzic na zaciski istn. podstaw
bezpiecznikowych. W stacji zainstalowac wkiadke bezpiecznikowg WT3 250A, w ZK zwory. Istniejace
podstawy bezpiecznikowe w zlaczu wymienié na nowe PBD-3,,

3.3.2 Stacla transformatorowa
W stacji 10941 Biedronka 15 wprowadzi¢ kabel w istniejace wyposazone pole nr 2. W polu nr 2

wymieni¢ istniejacy roztacznik NH-2 na nowy NH-3. Wejscie do pola stacji przez istniejacy kanat
kablowy wychodzacy po za budynek w ktérym zlokalizowana jest stacja. Wykonaé nowe uszczelnienia
przepustow kablowych. Nie przewiduje si¢ Zzadnych dodatkowych rob6t w stacji.

Strona4




3.5.

3.6

O N~ -

aniu i czaniu kabla nN
W celu podigczenia projektowych kabli nN nalezy ustali¢ z Centraing Dyspozycjg Mocy mozliwosci i
czasy wylaczen.
Budowa linii kablowych przeznaczonych do eksploatacji przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz
musi by¢ nadzorowana przez upowaznionych pracownikow tej spokki.
Prace prowadzi¢c pod nadzorem i w uzgodnieniu z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Lodz.
Projektowane kable zagtebi¢ na gtebokoéci normatywne wzgledem nowych niwelacii terenu.
Projektowane kabel YAKXS 4x240 nalezy uktada¢ zgodnie z zataczong mapka rys. E-1, na glebokosci
nie mniejszej niz 70cm od powierzchni ziemi na podsypce z piasku grubosci ok.10 cm. Po utoZeniu
ponownie przysypat 25-centymetrowg warstwg piasku, na ktérej umiescic folie oznacznikowg
(niebieska) i przysypa¢ do gruntu rodzimego. W miedzyczasie (gdy kabel utozony jest widoczny)
zgtosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej. Do kabla nalezy przyczepic w sposéb trwaly tabliczki
oznacznikowe rozmieszczone $rednio co 5m. Znacznik musi zawiera¢ nastgpujgce informacje (nazwe
wtasciciela linii, relacje linii kablowej, napigcie znamionowe linii, typ i rodzaj linii, rok utozenia). Wykopy
prowadzi¢ mechanicznie oraz recznie w migjscach zblizen.
Po ulicami wykonaé przewiert sterowany dla przeprowadzenia kabli nN.
Przed wprowadzeniem kabla do przepustu rurowego nalezy sprawdzié, czy wnetrze
przepustu jest drozne, gtadkie i nie zawiera zanieczyszczen np. gruntu, a w razie stwierdzenia ww.
nieprawidiowos$ci - nalezy je usunat. Sprawdzanie stanu wnetrza przepustu wykonuje sie wizualnie, w
razie potrzeby przy uzyciu dodatkowego zrodta Swiatta (latarki, lusterka). W razie podejrzenia, ze na
diugoéci zainstalowanego przepustu istniejg uskoki (w miejscach taczenia rur) lub sptaszczenia
rur, sprawdzenie droznosci i gladkosci wnetrza przepustu. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia wnetrza przepustu gruntem, nalezy ten grunt usunaé, przeciggajac co najmniej
dwukrotnie przez przepust, kazdorazowo w tym samym kierunku, szczotke, przymocowang do
odcinka liny diugosci co najmniej 3 m wigkszej od dtugosci przepustu. Dla wprowadzenia kabli do
stacji wykorzysta¢ istn. rury przepustowe, przejscia uszczelnic tulejami termokurczliwymi lub
uszczelniaczami HRD.
Przepusty zabezpieczy¢ przed zamulaniem przez zastosowaniem diawic czopowych typu EK186 lub
réwnowaznych (dla rur karbowanych stosowac tuleje termokurczliwe),
Kabel powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby ostona lub
powloka kabla nie ocierafa si¢ o krawedzie rury i aby kabel nie zaciggat gruntu do wnetrza
przepustu. W zwigzku z tym nalezy albo ustawic¢ bezposrednio przed wlotem przepustu rolke
ochronng badz przelotowq albo umiescic we wiocie rury gladki kapturek (kielich), a bezposrednio
przy wylocie rury -rolke przelotowa. Do jednego przepustu rurowego nalezy wprowadzaé jeden
kabel wielozylowy albo 3 kable 1-zylowe, tworzace linie trojfazowa. Zabrania sie wprowadzania
kabli jednozytowych tworzacych jedna linie tréjfazowa do wiecej niz jednego przepustu

Prace kontrolno-pomiarowe
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary sprawdzajace:
e pomiar rezystancji izolacji kabla nN

Zestawienie materiatow

Kabel YAKXS 4x240 195/205mb
Rura ostonowa AROTfi160 czerwona 12mb
Przewiert sterowany fi160 17mb
Rozigcznik bezpiecznikowy NH-3 1szt
Podstawy PBD-3 3szt
Piasek Wg zuzycia
Folia oznacznikowa czerwona wg zuzycia
Oznaczniki kablowe 100szt.
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Materiaty z demontazu

1. Kabel YAKY 4x20 ~20mb
2. Roztacznik bezpiecznikowy NH-2 1szt
3. Podstawy bezpiecznikowe PBD-2 J szt

38 Harmonodaram prac

Przygotowanie terenu robot

Wykonanie wykopéw pod projektowanag lini¢ kablowa nN

Utozenie kabli nN

. Wprowadzenie kabli nN do stacji transformatorowej, podtaczenie kabli w polu liniowym i w istn. ZK
4258

5. Pomiary odbiorcze

6. Uporzadkowanie terenu

B wN

Z uwagi na konieczno$¢ wytaczenia stacji 10941 na czas wykonywania robot (wprowadzenie kabla nN)
nalezy zapewni¢ Odbiorcom zasilanie na czas trwania wylgczenia. W przypadku braku mozliwosci
przefaczenia stacji po stronie nN nalezy zapewni¢ zasilanie z agregatu. Szczegéty ustali¢ z Rejonows
Dyspozycja Mocy przed przystapieniem do robét.

3.9 Uwaqi koricowe
Przy wykonywaniu robét nalezy $cisle stosowaé sig:

- do wytycznych niniejszego opracowania,

- postanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach i normach,

- do wytycznych montazowych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. czes¢ V - Instalacje elektryczne”
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OSWIADCZENIE

Niniejsza dokumentacja projektu na: ,Wykonanie dokumentacji projektowej w branzy
elektroenergetycznej - ,Wymiana LKnN od stacji 10941 ul. Biedronkowa 15 do ZK ul.
Biedronkowa 22, bl.102 w Lodzi” zostata przygotowana zgodnie z zamdwieniem i umowg oraz
obowigzujacymi normami i przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzyc.

Na trasie projektowanych urzgdzen brak jest koniecznoéci inwentaryzaciji drzew i krzewow.
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RE7/RM
Nr zatozer 12/19

Zalozenia projektowe

na wymiang LKnN od stacji 10941 ul. Biedronkowa 15 do ZK ul. Biedronkowa 22
bl. 102

. Adres lub relacja:

Od stacji 10941 Biedronkowa 15 p.7 do ZK Biedronkowa 22 bl. 102

. Podstawa opracowania:

Zlecenie RE7/RM.

. Stan istniejacy:

Kabel znajdujgcy si¢ pomiedzy st. 10941 Biedronkowa 15 a ZK Biedronkowa 22 bl. 102, na dzien
dzisiajszy posiada 9 uszkodzen na catej dtugosci, nie trzyma napiecia podczas prob izolacji. Kabel nie
nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.

. Stan projektowany:

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci dostaw energii elektrycznej w/w kabel nalezy
zdemontowaé natomiast w jego miejscu utozyé po trasie nowy kabel typu YAKXS 4x240mm>.

. Uzasadnienie wykonywanych prac:

- Kabel nie nadaje si¢ do dalszej naprawy i eksploatacii.
Zwigkszenie bezpieczefistwa i pewnodci dostawy energii elektrycznej. Utrzymanie standardéw
dostarczanej energii, zmniejszenie strat w sieci nN.,

. Termin realizacji: (m-c/rok) 12/21

. Uwagi:

Na ww. prace nalezy opracowa¢ projekt budowlany.

[ Symbol Wydz. | ImigiNazwisko |  Datm | Podpis
IOpracgwa! RE7/RM
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PREZYDENT MIASTA LODZI
wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej
£ODZKI OSRODEK GEODEZJI
90-113 ko6dz, ul. Traugutta 21/23

ZDT.KOTZ.4122.637.2020

PROTOKOL 627/2020

z dodatkowej narady koordynacyjnej
w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data narady: 2020-05-06

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej
Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust. 3, 7
(Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z pozniejszymi zmianami).

Opis przedmiotu narady:
BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KABLOWE] eNN

Potozenie: tadz, ul. BIEDRONKOWA dz.nr 117/9, 117/10, 117/11, 117/12, 117/13,
117/14,157/2, ul. ZLOCIENIOWA dz.nr 91/25

Inwestor: L
PGE DYSTRY’BUCJA S.A. ODDZIAL £ODZ
90-021 £ODZ, ul. J.Tuwima 58, Polska

Przewodniczacy: Beata Wiktorowska

£6d2, 2020-05-07

Wéit/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowei:

'Lp. | Oznaczenie organu oraz Imie Stanowisko/treéé uwagi
i nazwisko osoby upowaznionej

! przez organ:

1. Zarzad Drég i Transportu pozytywne bez uwag
Ki Brak uwag

2. | Zarzad Inwestycji Miejskich pozytywne bez uwag
/ Brak uwag

3. | kédzki Osrodek Geodezji pozytywne bez uwag
Ao Brak uwag

4. | Wydziat Urbanistyki pozytywne bez uwag
i Architektury UML
i T | Brakuwag
1

5. | Wydziat Gospodarki Komunalnej | pozytywne bez uwag
UML
i - Brak uwag
Lo+ vr v

6. | Wydziat Ksztattowania pozytywne bez uwag
Srodowiska UML
= — Brak uwag
1

[ Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Sp. z o.0.

Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz Imie | Stanowisko/tresé¢ uwagi
i nazwisko osoby, ktora ten
| podmiot reprezentuje:
1. | Zaktad Wodociagow i Kanalizacji | pozytywne bez uwag

Brak uwag




Gazowniczy w todzi

2. |TOYA Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
¢ B Brak uwag
3. | Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
G Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4, |toédzka Spodtka Infrastrukturalna | pozytywne bez uwag
sp. 2 0.0.
: — Brak uwag
I .
5. | NETIA S.A. pozytywne bez uwag
[ B Brak uwag )
6. | PGE Dystrybucja S.A Oddziat pozytywne z uwagami
rodz
Wykopy prowadzi¢ recznie. Istniejace kable zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi. O terminie realizacji nalezy
powiadomi¢ Rejon Energetyczny t6d%, najpdzniej 14 dni przed
rozpoczeciem robét
PGE Dystrybucja S.A Oddziat t6dz - nalezy uaktualnié¢ naniesienie
uzbrojenia podziemnego w PGE Dystrybucja S.A przed terminem
rozpoczecia robdt ziemnych z dokumentacji technicznej (archiwalnej)
i Rejonu Energetycznego £édz PGE Dystrybucja S.A.
7. | Veolia Energia t6dz S.A. pozytywne z uwagami
o Prace w rejonie istniejacej  sieci  cleptowniczej prowadzié
po wczesniejszym zgtoszeniu i pod nadzorem stuzb technicznych Rejonu
Eksploatacyinego nr 2 Veolia Energia +6dz S.A. tel. 42 675-57-20
8. | PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad pozytywne z uwagami

Prace ziemne w rejonie sieci gazowej nalezy wykonywad recznie,
o terminie realizacji nalezy powiadomi¢ odpowiednia Gazownie,
najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Wynik narady:
jednomysiny i pozytywny
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Wspdtrzedne biedronkowa

wspétrzedne

LP X Y

1 5743477 .42 6598569.72
2 5743484.55 6598567.24
3 5743500.38 6598560.97
4 5743523.55 6598551.80
5 5743527.98 6598564.02
6 5743532.93 6598577.35
7 5743533.57 6598578.62
8 5743537.26 6598577.17
9 5743543.94 6598594.04
10 5743544.96 6598596.67
11 5743555.31 6598621.86
12 5743558.25 6598621.56
13 5743560.64 6598622.38
14 5743569.03 6598643.65
15 5743571.98 6598650.13
16 5743582.24 6598646.11
17 5743585.23 6598647.34
18 5743589.09 6598645.85
19 5743590.52 6598645.85
20 5743590.78 6598645.38
21 5743590.60 6598643.96

Strona 1





