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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nize] podpisany(a)
oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdézn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno--budowlanym  oraz = rozstrzygnigciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego obiektu potozonego:

Nazwa zamierzenia

budowlanego: Budowa przylacza kablowego 0,4 kV przy ul. Hipotecznej 6 w F.odzi.

Adres zamierzenia

bUdOWIHI]ego: LOdi’ ul. Hlpoteczna 6

........................................................................................................................................

(wymienic obiekt i adres)

25.02.202-

(podpis projektanta i data)
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

aktualny podklad geodezyjny w skali 1:500

zatozenia projektowe wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat 1.odz
uzgodnienia z Inwestorem

obowigzujace normy i przepisy

1.2. Przylacze kablowe 0,4 kV.

Istniejace zlacze kablowe zlokalizowane w $cianie budynku posesji ul. Hipoteczna 6 w
poblizu stacji abonenckiej nr 13510 nalezy zdemontowaé razem z aparatura i
oprzewodowaniem. W jego miejsce nalezy zainstalowac zlacze typu ZK4 + 2P w
prefabrykowanej termoutwardzalnej obudowie. Ziacze zostanie wyposazone w podstawy
bezpiecznikowe z wktadkami, ograniczniki mocy i tablice licznikowe.

Trasa projektowanych linii kablowych 0,4kV bedzie przebiegaé od
istniejacego/projektowanego zlacza do istniejacej linii kablowej 0,4kV typu YAKXS
4x240mm” relacji: ST nr 10893 ul. Hipoteczna 12 — ZK-3+PP ul. Limanowskiego 129/133,
ktorg nalezy przeciad i potaczyc z projektowanymi odcinkami linii.

Projektowane linie ulozone bgda w chodniku ulicy Hipotecznej i beda wprowadzone
do zlacza poprzez, jezeli to mozliwe, istniejace przepusty. W przeciwnym wypadku nalezy
wykona¢ nowe przepusty w $cianie budynku.

Na terenie zewngtrznym kable 0,4 kV uklada¢ w wykopie na glgbokosci 0,7 m na
10cm warstwie piasku, po ulozeniu kable zasypa¢ piaskiem tak, aby grubo$¢ warstwy piasku
mierzona od gérnej powierzchni najwyzej ulozonego kabla nie byla mniejsza od 10cm.
Nastgpnie ulozy¢ warstwe grubodci 15 cm rodzimego gruntu i foli¢ oznacznikowg koloru
niebieskiego oraz wypehi¢ gruntem rodzimym.

Skrzyzowania projektowanego kabla z innymi kablami lub instalacjami wykonaé w
przepustach ochronnych dlugosci, co najmniej réwnej badz wigkszej $rednicy (szerokosci)
istniejgcej instalacji z dodaniem po 0,5m z kazdej strony.

Kable nalezy ulozy¢ w ziemi zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe”. Na calej dlugosci kabla utozonego w
ziemi, nalezy w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach, skrzyzowaniach i
wejsciach do rur ostonowych zamontowaé trwale oznaczniki. Na oznacznikach nalezy w
sposob widoczny i trwaly umiesci¢ informacje: typ kabla, relacja, rok budowy, wiasciciel
linii, wykonawca.

1.3. Pomiary rozliczeniowe.

Istniejgce liczniki energii elektrycznej nalezy przeltozyé do projektowanego ztacza.
Jako zabezpieczenia przedlicznikowe nalezy zastosowaé ograniczniki mocy dostosowane do
mocy przylaczeniowej.
1.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa bedzie zapewniona przez izolacj¢ podstawowsa czesci
czynnych aparatury, kabli i obudowy. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona bedzie przez
samoczynne wylaczenie zasilania.

1.5. Instalacja uziemiajaca.

Przy projektowanym ziaczu wykonac uziom pionowy o glebokosci 9,0 m aby uzyska¢
warto$¢ rezystancji < 30 Q. Szyng ochronng projektowanego zlacza polaczyé z uziomem
pionowym. Wszystkie polaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasma Denso.
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1.6. Zestawienie wspolrzednych.

Punkt nr Wspéirzedna X Wspolrzedna Y
Przylacze kablowe 0,4 kV
Il 5740692.56 6598710.66
2 5740691.95 6598712.28
e 5740685.62 6598710.14
4. 5740682.83 6598710.14
St 5740676.17 6598707.66
6. 5740674.78 6598707.19
7 5740671.36 6598705.88
8. 5740658.70 6598701.03
o, 5740647.19 6598696.53
10. 5740647.59 6598695.47

1.7. Harmonogram prac.
Budowa przylacza kablowego nn:

- geodezyjne tyczenie trasy kablowej

- kopanie rowow

- prace ziemnie (ukladanie kabli i rur ostonowych)
- oznaczenie kabli

- inwentaryzacja geodezyjna przed zasypaniem i odbior
- zasypywanie kabli

- demontaz licznikOw energii

- demontaz pozostatej aparatury i oprzewodowania
- demontaz obudowy zlgcza

- montaz obudowy nowego zlacza

- montaz aparatury

- montaz licznikow 1 oprzewodowania

- wykonanie uziomu

- odbidr

1.8. Uwagi montazowe.

1. Na etapie wykonywania robot budowlanych, wykonawca dokona uzgodnien
czasu niezbednych wylaczen z Centralng Dyspozycja Mocy (Wydziat GC).

2. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ ciaglo$¢ zasilania Odbiorcoéw podczas
prowadzenia prac budowlano-montazowych.

1.9. Opinia geotechniczna oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu
budowlanego.

Zgodnie z ustawg Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) projektowana zamierzenie
budowlane kwalifikuje si¢ do I kategorii geotechnicznej (wykopy do gle¢b. 1,2m) i bedzie
realizowane w prostych warunkach gruntowych, czyli w warstwach gruntu jednorodnego
genetycznie 1 litologicznie, zalegajacego poziomo, nie obejmujacego mineralnych gruntow
stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia obiektu budowlanego oraz braku
wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
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1.10.  Zestawienie materialéw montazowe
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE, TYP ILOSC | PRODUCENT
1 Zlacze kablowo-pomiarowe typu ZK4+2P montowane w §cianie 1 kpl.
: wg. rys. nr PBT.239.21.03

2 Wkladka topikowa NHOO gG 100 A 3 7t
3 Zwory NH2 400 A 6 szt.
4. Kabel elektroen. typu YAKXS 4x240 mm2 1kV 112m *
S Mufa kablowa 1kV 2 kpl
6. Folia oznacznikowa gr. 0,5mm x 0,4m koloru niebieskiego 51m
s Oznaczniki kablowe 12 szt.
8. Piasek 5m3
9. Rura ochronna typu SRS ¢110 14 m
10. | Rura ochronna typu DVK ¢110 32m
11. | Bednarka stalowa — ocynkowana typu FeZn 30x4mm 2 m
12. | Pret uziomowy stalowy — ocynkowany

13. | min ¢17,2mm dt.3,0m 3 szt.
14. | Ziaczka do pregtow uziomowych 2 szt.
15. | Glowica 1 szt.
16. | Grot 1 szt.
17. | Uchwyt zaciskowy do polacz. uziomu pionowego z poziomym 1 szt.
18. | Uchwyt zaciskowy do polaczenia uzioméw poziomych 1 szt.

Uwaga: Powyizsze urzadzenia moga zostac zastgpione rownowaznymi zamiennikami.
(*) — Przed zamdéwieniem sprawdzi¢ dlugo$¢ kabla w terenie

1.11. Zestawienie materialow demontazowe
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE, TYP ILOSC | PRODUCENT
1. | Zlacze kablowo-pomiarowe z aparatura 1 kpl.
2. Spis rysunkow.

L.P. Tytul rysunku Nr rysunku
1. | Plan zagospodarowania terenu. Lokalizacja przylacza kablowego 0,4 kV. PT.239.21.01
5 g’c4l;<e\1;1at wiaczenia projektowanego przytacza kablowego do istn. sieci PT 239.21.02
3. | Ztacze kablowe typu ZK4+2P PT.239.21.03
4. | Wizualizacja posadowienia zlacza PT.239.21.04
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ZALACZNIK NR 1 - ZALOZENIA PROJEKTOWE
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Legenda:
Proj. kabel 0,4kV

Uwagoa: _ Granice dziatek
Mapa d/c projektowych zostoto wykonaona & : .
bez ustalenio obcigzen stuzebnosciomi gruntowymi. L g FOBT IR [ 1/ : 1 Proj. zigcze 0,4kV
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktére nie byly Hoaam Butows prryincza kablowsgo 0.4 kV pray ul. Wykonawce:

: fh zamierzenia: | Hipot 6 w Lodzi y
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych poteczne) 6 w Locizt,
brak jest informacfi w instytucjaoch branzowych. . —
~ zakres opracowania zamierzenia: | £0dZ, ul. Hipoteczna 6 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
m. Lodz MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Tytut :
t6dz—Batuty w skoli 1:500 wsunku: | Plan zagospodarowania terenu. Lokalizacja przytacza kablowego 0.4 kV.
Obreb: B—29
infe & , > Projektowal:
106102_3.0029 Zc.:ggdglirio/szq wykonano na podstowie numerycznej mapy zasodniczej :
ul. HiPOteczna ’Y{rlﬁ;;!‘:é' wgggﬁ"‘zﬁnﬁ{.,?oﬂo' S J
wg zakresu 2. Poziom odniesienio: PL—EVRF2007—-NH Sprewdzi:




WOCHEM  SLINAP
ul. Limanowskiego 129
A A Zigeze nr 8023

ul. Limanowskiego 129/133

Istn. kable (WLZ) | Rozdzielnica 0,4kV |

Proj. ztgcze typu ZK4+2P

Istn. kabel YAKXS 4x240mm

kWh kWh wey ! 2 3 4
X T r |
% % % f\ 2 x proj. mufa 0,4kV
P || puv m_.[ — /\
- 1 ’/ \ Stacja nr 10893
\ ul. Hipoteczna 12
PEN [\
ol Y ¥ Rozdzielnica 0,4kV

R < 300 |
I '

2 x proj. kabel YAKXS 4x240mm
df. 51/56m (di. trasy/dt. linii)

Uwaga:
1. Elementy projektowane w kolorze czerwonym

Nazwa Budowa przyfgcza kablowego 0,4 kV przy ul. .
zamierzenia: | Hipotecznej 6 w Lodzi. VSRR

Adres
zamierzenia:

Lédz, ul. Hipoteczna 6 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

mku: Schemat wigczenia projektowanego przyfacza kablowego do istniejgcej sieci 0,4kV.
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Projektowat:

Opracowat: | .

Sprawdzi:
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Opis techniczny:

1. OSZi 26x2/33x80+K+F sk, w152,

2. Podstawa bezplecznikowa listwowa 400A ... 3szt.
3. Podstawa kezplecznikowa listwowa 160A ... 1szt.
54. Szyno. prodowa Cu . 3szt.
6.

Szyna PEN Al 40xS ... 1szt.
Tablica licznikowa T/3F 2szt.

7. Ogranicznlk mocy 3P .uuecennn 2527,

8. Rozdztdz?cznlk 1zolacyjny 4P .uuwwweniwmnnn 2521,

S, Szyna DIN ... 2szt,

10. Ptyta montazowa 23X%X76X4 ...cwmmunan 25ZT

11. Obudowa S4 ... 4szt.

12, V-klema z dZz?ydz?kdz? 4szt.
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WOCHEM SLINAP

Nazwa Budowa przytacza kablowego 0,4 kV przy ul.

zamierzenia: | Hipotecznej 6 w Lodzi. Wi,

Adres
zamierzenia:

t.6dz, ul. Hipoteczna 6 Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Tytut Zigcze kablowe typu ZK4+2P
rysunku:

Projektowat:

Opracowat: | |

Sprawdzit:




.

Nazwa

zamierzenia:

Budowa przytacza kablowego 0,4 kV przy ul.

Hipotecznej 6 w Lodzi.

Wykonawca:

Adres

zamlerzenia:

tédz, ul. Hipoteczna 6

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.

Tytut
rysunku:

Projektowak.

Opracowat:

Sprawdzi:

Wizualizacja posadowienia ztgcza






