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Dane numeryczne opisujace przebieg uzgadnianego projektu

Budowa przytacza kablowego nN 0,4 kV
t6dz ul. Pabianicka dz. nr 464/1,
ul. Dubois dz. nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1, 459/2, 465/1, 466/1, 467/5, 467/6.

Lp Opis Wspétrzedne

Y X
1 | Istn. stacja transformatorowa 659899439 5732066.39
2 Trasa przytacza 6598992.79 5732069.78
3 Trasa przytacza 6599001.94 5732082.19
4 Trasa przylacza 6598957.27 5732111.68
5 Trasa przytacza 6598962.72 5732119.22
6 Trasa przyfacza 6599000.39 5732171.79
7 Trasa przyfacza 6599002.20 5732174.83
8 Trasa przytacza 6599003.20 5732175.53
9 Trasa przyfacza 6599007.02 5732181.99
10 Trasa przytacza 6599010.62 5732179.95
11 Trasa przytacza 6599012.67 5732183.24
12 Trasa przytacza 6599011.32 5732186.74
13 Trasa przyfacza 6599036.25 5732222.17
14 Trasa przyfacza 6599044.11 5732234.27
15 Proj. ZK3+PP (Z1) 6599043.77 5732235.04
16 Trasa przytacza 6599045.23 5732235.04
il Trasa przyfacza 6599053.04 5732246.80
18 Trasa przytacza 6599057.46 5732243.87
19 Trasa przyfacza 6599100.57 5732302.22
20 Trasa przylacza 6599103.90 5732306.75
21 Proj. ZK3+ZP2 (Z2) 6599098.45 5732310.77

Lokalizacja projektowanego ztacza ZK3+PP (Z1)

LP Opis Wspotrzedne

Y X
1 Naroznik a 6599043.29 5732234.58
2 Naroznik b 6599043.49 5732234.43
3 Naroznik ¢ 6599044.26 573223551
4 Naroznik d 6599044.06 5732235.65

Lokalizacja projektowanego ztgcza ZK3+ZP2 (Z2)

LP Opis Wspotrzedne

Y X
1 Naroznik e 6599098.28 5732310.32
2 Naroznik f 6599058.08 5732310.47
3 Naroznik g 6599098.61 5732311.21
4 Naroznik h 6599098.82 5732311.07
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- plan sytuacyjny terenu wraz z urzadzeniami podziemnymi,

- inwentaryzacja istniejgcych instalacji w terenie inwestyciji,

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia zwiazane z niniejszym opracowaniem,
- wytyczne oraz ustalenia z PGE Dystrybucja S.A.,

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. nr 24-D7/WP/01375 z dnia 09-04-2024 r.

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. nr 24-D7/WP/00695 z dnia 09-04-2024 r.

- notatka stuzbowa z dnia 15-11-2024 r.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy przytacza kablowego nN, dla zasila-
nia myjni samochodowej + obwodu ADM zlokalizowanych w todzi ul. Pabianicka,
dz. nr 464/1 oraz dla zasilania ogélnodostepnej stacji tadowania w todzi ul. Dubois
dz. nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1, 459/2, 465/1, 466/1, 467/5, 467/6.

1.3. Oswiadczenie projektanta

t6dz, dn. 18 listopada 2024 r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Budowy przytacza kablowego nN, &édz wul. Pabianicka dz. nr 464/1,
ul. Dubois dz. nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1, 459/2, 465/1, 466/1, 467/5, 467/6.

Zgodnie z ustawg - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) o$wiadczam,

ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 29 i 29a Prawa Budowlanego stwierdzam brak konieczno$ci uzyskania pozwolenia

na budowg i zgtoszenia.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1, Podstawowe parametry:

- napigcie zasilajgce 230/400V, 50 Hz
- uktad sieci TN-C
- MOC przytaczeniowa P = 200 kW + 55 kW = 255 kW

- rezystancja uziemienia ztaczy (przeliczona) < 30Q
2.2. Zasilanie energetyczne.

Zasilanie myjni samochodowej + obwodu ADM zlokalizowanych w £odzi ul. Pabia-
nicka, dz. nr 464/1 oraz zasilanie ogdlnodostepnej stacji tadowania w todzi ul. Dubois
dz. nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1, 459/2, 465/1, 466/1, 467/5, 467/6. odbywat si¢ be-
dzie z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

Zakres prac do wykonania :

Przed rozpoczeciem prac dokonaé uzgodnieh z Wydziatem GC dotyczacych moz-
liwosci i czasu niezbednych wylgczen. Na czas wykonywania prac modernizacyjnych
w celu minimalizacji przerw w dostawie energii elektrycznej zaleca sie zastosowanie
agregatu pradotwdrczego o mocy takiej jak transformator obecnie znajdujgcy sie w
stacji — 630kVA. Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowiazany jest do
zweryfikowania koniecznosci zastosowania agregatu pradotworczego o mocy
wskazanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz.

W zwigzku z rozbudowg sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkdw przy-
’faczen'ia nr 24-D7/WPf01375, 24-D7/WP/00695 w istniejgcej stacji transformatorowej
nr 72-0378 nalezy zdemontowac istniejaca rozdzielnice nN. Nastepnie w pomiesz-
czeniu rozdzielni nN nalezy zainstalowaé projektowang rozdzielnice nN 15-polowg ty-
pu RN-W. W razie potrzeby posadzke w rozdzielni nN przystosowa¢ zgodnie z zale-
ceniami producenta rozdzielhicy nN. Projektowang rozdzielnice nN potaczyt z istnie-

jgcymi uziomami.

Szyny taczace rozdzielnice nN i transformator nalezy zdemontowad. Nalezy wyko-
na¢ nowy przepust miedzy rozdzielnig nN a komorg transformatora. Przepust nalezy
wykona¢ nad czionem zasilajgcym projektowanej rozdzielnicy. Do potaczenia projek-
towanej rozdzielnicy nN i fransformatora nalezy zastosowaé most kablowy z kabli
4x(2xYKXS 1x240). Do podtgczenia mostu kablowego nN do transformatora zasto-
sowaé zaciski typu TOGA. Zaleca sie zastosowanie na zaciskach oston izolujacych.
Do podtgczenia mostu kablowego nN do rozdzielnicy nN zastosowac potgczenia §ru-
bowe. Do utozenia mostu kablowego wykorzystac istniejace otwory technologiczne.
Most kablowy nalezy przymocowaé do Sciany za pomoca izolatorow Sciennych z

uchwytami §rubowymi.



Catos¢ materiatéw z demontazu rozliczy¢ z PGE Dystrybucja S.A.

Pola agregatu nalezy wyposazy¢ w dwa roztgczniki bezpiecznikowe ARS 630kVA
pro dedykowane do ,.=910A ze zworami. W zwiazku z tym roztgcznik zasilany sprzed
roztgcznika gtdwnego (w celu synchronizacji agregatu z siecia) nalezy dodatkowo
opisa¢ np. ,Uwaga! Pod napigciem réwniez po otwarciu roztgcznika giéwnego”. Pola
agregatu wyposazy¢ w zaciski sSrubowe M12 do korhcowek kablowych (dwie zyly na
faze). W istniejacej Scianie budynku stacji nalezy wykona¢ otwér o $rednicy 100mm
pod przepust dla potrzeb wprowadzenia kabli tgczacych agregat pradotwdrezy z po-
lami agregatu w projekiowanej rozdzielni nN. Zastosowa¢ system do zapewnienia

szczelnosci otworu w postaci wkitadu uszczelniajgcego zamykajacy typu APWZ-100.

W rozdzielnicy nN projekiuje sie segment z pomiarem bilansujgcym. Istniejaca
szafke pomiarowq zlokalizowang w rozdzielni nN nalezy zdemontowaé. WyposazZenie
szafki pomiarowej nalezy przetozy¢ do segmentu pomiarowego w projektowanej roz-
dzielnicy nN. W rozdzielnicy nN nalezy zamontowa¢ istniejgce przektadniki pradowe

800/5A. Obwody napieciowe nalezy wyprowadzié zza przektadnikdw.

Pola odplywowe w projektowanej rozdzielnicy nN nalezy wyposazy¢ zgodnie z ry-

sunkami technicznymi oraz ponizsza tabela:

ul. Dubois 7 SZKOLA Roztgcznik bezpiecznikowy ARS3 z wktadkami 250A
ul. Dubois 8 bl. 2 kl. 2 Roztacznik bezpiecznikowy ARS3 z wktadkami 250A gF
ul. Pabianicka 163/165 Roziacznik bezpiecznikowy ARS3 z wktadkami 250A gF

kabel nieczynny
linia nap. ul. Reymonta + linia

Roztgcznik bezpiecznikowy ARS3 niewyposazony
nap. ul. Pryncypalna/Kos.

Gdyriskich
5. rozdzielnica oswietlenia ulic Roztgcznik bezpiecznikowy ARS2 z wktadkami 160A
6. ul. Pabianicka 184/186 Roztgcznik bezpiecznikowy ARS3 z wktadkami 200A
7. ul. Dubois 2 Roztacznik bezpiecznikowy ARS3 z wiktadkami 250A
8. ul. Pabianicka 188 Roztgcznik bezpiecznikowy ARS3 z wkiadkami 250A
10. rezerwa Roztacznik bezpiecznikowy ARS3 niewyposaZony

linia nap. Gombrowi- .

cza/Skromna Roztacznik bezpiecznikowy ARS3 z wktadkami 250A

Istniejace odbiory nalezy przepia¢ do nowej rozdzielnicy typu RN-W. W stacji nale-
zy zastosowad system zamknie¢ Master-Key.

W proj. rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 72-0378 w polu nr 9 roztgcznik
bezpiecznikowy ARS3 halezy wyposazy¢ we wkiadki bezpiecznikowe WT-3 400A (o
charakterystyce gF).

Z rozdzielnicy nN z pola nr 9 wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x240rmm? do projekto-

wanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK3+ZP2 (Z2) projektowanego w linii ogro-




dzenié/granicy/regu[acyjnej dz. nr 484/1 poprzez ztacze kablowo-pomiarowe ZK3+PP
(Z1) projektowane w linii ogrodzenia/granicy/regulacyjnej dz. nr 467/5. Przy wypro-
wadzeniu kabla ze stacji wykorzystac istniejace kanaty kablowe oraz przepusty ka-
blowe (nalezy sprawdzi¢ szczelno$é i droznosé istniejgcych przepustdw, w razie ko-
nieczno$ci zastosowaé przepusty GPK lub mase uszczelniajgca LG).

W miejscach skrzyzowan z istniejaca i projektowana infrastrukturg kabel prowadzi¢
w rurze ochronnej DVK160. Pod wjazdami, pod drogg na posesje oraz w poblizu
drzew kabel uktadaC w rurze ochronnej SRS160, przejscia nalezy wykonaé metodg
bezwykopowa — przewiert sterowany/przecisk. Wyprowadzenie kabla z rury zabez-
pieczy¢ przed wilgocia oraz brudem poprzez zastosowanie koszulek termokurczli-
wych. W poblizu istniejgcej infrastruktury prace wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci. Teren po wykonanych pracach nalezy przywrécié do stanu

poprzedniego.

Kabel uktadaé¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m stosujac na calej dtugosci podsypke
z piasku oraz niebieskg foli¢ sygnalizacyjng. Kabel uktada¢ zgodnie z PBUIE zeszyt
nr 17 i PN. Przy ztgczu kablowym pozostawi¢ w ziemi 3m zapasu kabla. Na kablu, na
kazdym zatamaniu craz maksymalnie co 10m stosowaé oznaczniki kablowe.

Zapewni¢ wyznaczenie trasy kabla przez uprawnionego geodete. Przed zasypa-
niem kabla nalezy go zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosi¢ do odbioru
PGE Dystrybucja S.A.

W ztgczu kablowo-pomiarowym ZK3+PP (Z1) czesci kablowej nalezy zamontowac
jeden roztacznik bezpiecznikowy ARS3 wyposazony w zwory, jeden roztgcznik bez-
piecznikowy ARS3 wyposazony we widadki bezpiecznikowe WT-3 180A oraz jeden
roztacznik ARS3 wyposazony w zwory. W czesci pomiarowej nalezy zamontowacé
potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elekirycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej
i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia. Uktad pomia-
rowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy powinien spetiaC wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,Instrukgji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) cbowigzujacej w PGE Dystrybu-
cja S.A. oraz Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dys-
trybucja S.A. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sie rozigcznik bez-
piecznikowy ARS3 wyposazony we wiiadki WT-3 315A. Prad znamionowy przektad-
nikéw pradowych wynosi 300A przy napieciu 400V. W ztaczu szyny nalezy zabezpie-
czy¢ ostonami. Na odejsciu do odbiorcy projektuje sie roziacznik bezpiecznikowy

ARS3 wyposazony w zwory.


o3Energis_10
Prostokąt


W ztaczu ZK3+ZP2 w czgsci kablowej nalezy zamontowaé jeden roztacznik bez-
piecznikowy ARS3 ze zworami, jeden roztacznik bezpiecznikowy ARS3 niewyposa-
zony oraz jeden rozilgcznik bezpiecznikowy ARS00 z wiiadkami 100A. W czesci po-
miarowej ztgcza ZK3+ZP2 zamontowa¢ dwa bezposrednie uktady pomiarowo-
rozliczeniowe na napigciu 0,4 kV, kazdy z licznikiem 3-fazowym energii elektryczne;
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obciazenia. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe do-
starcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny
speinia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sie-
ci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,\Wytycznych
do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”. Nalezy zamon-
towac zabezpieczenie przedlicznikowe dla odbiorcy w postaci wytacznika nadmiaro-
wo-pragdowego S303 CB3A (myjnia samochodowa), S303 C32A (obwéd ADM).
Wszystkie elementy czlondéw zasilajgcych oraz ostony iurzadzenia wchodzace w
sktad uiktadéw pomiarowych energii elekirycznej muszg by¢ przystosowane
do plombowania. Za licznikami nalezy zamontowa¢ roztaczniki FR303 63A (myjnia
samochodowa), FR303 40A (obwdd ADM).

Zlgcza uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu pionowego. Wymagana rezystancja
uziemienia Ruz < 30 Ohm. W trakcie wykonywania uziomow wykonaé¢ pomiar kon-
trolny wartosci uziemienia. W razie koniecznosci uzupetni¢ uziom bednarkg Fe/Zn
30x4 tak, aby osiggna¢ wymagang warto$é Ruz < 30 Ohm. Nalezy zastosowaé obu-
dowy projektowanych zigczy wyposazone w zamknigcia typu Master Key, dodatkowo
chronione przed promieniowaniem UV przez fabryczne polakierowanie — zgodnie ze

standaryzacjg PGE Dystrybucja S.A.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN nale-
zy zastosowac samoczynne wytgczenie zasilania oraz wytaczniki réznicowopradowe.
Zastosowane wytgczniki muszg zapewniaé odtaczenie napiecia w czasie okreslonym
w PN. WyZej wymieniona ochrona przeciwporazeniowa rozpoczyna sie za ukiadem
pomiarowy w tablicy gtéwnej budynku, ktéra to nie wchodzi w skiad niniejszego opra-

cowania.
2.4. Wytyczne organizacyjne.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy. Wykopy

nalezy zabezpieczy¢ taSmg sygnalizacyjng oraz tabliczkami informacyjnymi. Wykop

w miejscu zblizen do istniejgcych instalacji podziemnych wykonywaé recznie. Ze



wzgledu na mozliwo$é porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elek-
troinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢é wykonywane brygadami minimum dwu-
osobowymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez upraw-
nionego geodete. Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakre-
sie BHP. Prace na wysoko$ci mogg wykonywac¢ jedynie pracownicy posiadajgcy sto-
sowne uprawnienia. Przy pracy stosowaé sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
Z wysokosci.

2.5. Harmonogram.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z kolejno$cia:
- zagospodarowanie placu budowy,
- wymiana rozdzielnicy nN,
- montaz ztgczy kablowo-pomiarowych,
- budowa przytgcza elektroenergetycznego,

- pomiary pomontazowe, dokumentacja powykonawcza, odbiory.

2.6. Producenci i typy zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Producentoéw oraz typy zastosowanych materiatow i urzgdzen podano dla okresle-
nia wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przyktadowe.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow, systeméw i urzadzen réwnowaz-
nych pod katem rozwigzan technicznych i jako$ci zgodnie z procedurami Inwestora.

Nalezy stosowaC wytgcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie
si¢, ze zastosowane w dokumentacji urzadzenia moga by¢ dostarczone przez do-
stawcow w wymaganym terminie. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstapi¢
od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien umowy

Z Inwestorem.



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. NAZWA MATERIALU

1. | Kabel 1 kV— YAKXS 4x240 mm? Lo = 363 mb.

L =334 mb.

Ztgcze kablowe ZK3+PP (Z1) kompletne w obudowie

2. ) 1 kpl.
termoutwardzalnej z fundamentem
Ztacze kablowe ZK3+ZP2 (Z2) kompletne w obudowie

3. ) 1 kpl.
termoutwardzalnej z fundamentem

4, Folia kalandrowana 0,4-0,6mm 215 mb.

5. Rura ochronna SRS160 - przecisk 30 mb.

6. Rura ochronna SRS160 - przewiert 89 mb.

7. Rura ochronna DVK160 46 mb.

8. Pasta antykorozyjno-przewodzgca 1 szt

9. Bednarka Fe/Zn 30x4 Wy zapotrz.

10. Oznaczniki kablowe Wg zapotrz.

1. Uziom gteboki ,Galmar” 18 mb.

12. Rozdzielnica nN, 15- polowa, typu RN-5, kompletna 1 kpl.

13. Materiaty budowlane {farby, tynki itp.) Wg zapotrz.

14, Potgczenie kablowe typu 4x(2xXYKXS 1x240) 8 mb.

15. | Zaciski TOGA 1 kpt.

16. Koncdwki oczkowe Wg zapotrz.

17. Przewody LgY 2,5, rury astonowe typu RL, uchwyty montazowe|Wg zapotrz.

18. | Wktad uszczelniajacy zamykajacy typu APWZ-100 1 szt

L.p. MATERIALY ZDEMONTOWANE

1. |Istniejgca rozdzielnica nN, most szynowy nN 1 kpl.

2. |Szafka uktadu pomiarowego 1 kpl.




4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wyko-
nane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elekirycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w od-
legtosci liczone] w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

5,0 m ~ dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

10,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

15,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kY,

30,0 m = dla tinii © napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych: upadek pracownika lub osoby po-
stronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), zasypanie
pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem
sig; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu), potracenie pra-
cownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instala-
cji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sig w zasiggu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i kanalizacyjne powinno byé po-
przedzone okregleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogag by¢ one wy-
konywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robat,

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdl wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zao-
patrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykony-
wane tylko do gitgbokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej giebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieri o glebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wyko-
nywac, jeZeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacii projektowej wow-

czas, gdy: roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma



by¢ obciazony w pasie rownym glebokosci wykopu, grunt stanowia ity skionne do pecznienia, wyko-
pu dokonuje sig na terenach osuwiskowych, gieboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gtehoko$é wigksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécie
(wejscie) do wykopu.

Odleglosc pomiedzy zejsciami {wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracii, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagro-
zenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wickszej od 2,0m.

Skiadowanie urobku, materiatow | wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od
krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidzia-
ne w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obu-
dowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina natural-
nego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw grun-
tu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych ma-
$zyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obsiugi maszyn i innych urzadzen technicz-
nych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakofi-
czeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.,

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwali-
fikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.



5. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy.

Bilans mocy instalowanych urzjdzei:

Moc przylaczeniowa Z | 200,00 kW
Moc przylagczeniowa Z2 55,00 kW
Razem:|255,00 kW
2. Sprawdzanie obwodéw na spadek napiecia.
AU | AUy,
Obwad P W] Lim] | simm’] | [%] | [%]
trafo - Z1 255 000 243 240 | 484 | 484
Zl-Z2 55 000 115 240 0,48 0,48
AU, 4,34 %

Ay =

_100-P-1

y-s-U2

Whiosek: Instalacja spelnia wymogi normy ze wzgledu na dopuszezalny spadek napigcia £ AU, < 7%

3. Sprawdzanie aparatury na wytrzymalo§¢ zwarciows.

Obliczanie pradéw zwarciowych

Ry, Xy - rezystancja, reaktancija transformatora w [mQ]
- rezystanacja, reaktancja linii zasilajacej w [m€2]
- dlugos¢ linii zasilajacej w [m]

- przekréj linii zasilajacej w [mm’]

RyXy,
Ly

Sn

R X0
z

[

I

- suma rezystancji, reaktancji [mQ)
- impedancja petli zwarcia (jednofazowego) w [mQ]
- wspdlezynnik napigciowy (0,95)
- prad zwarcia [A]

Jy=

c-Up
Zg

Zo= (RT+2-ZRL)2+(XT+2'ZXL)Z

Obwéd

Ry

Xp

Ly

S1

Ry Xpy

Ly

52

Riz

Z |mQ|

I, |A]

trafo - Z1

2,02

9,82

248

240

30,39 17,36

63,40

3454

77,48

2819,90

Z1-72

2,62

9,82

248

240

30,39 17,36

115

240]

14,09

8,05

91,59

60,64

109,85

1989,16

Whiosek: mozna zastosowac aparalure rozdzielcza o wylrzymalosci do 6kA.

4. Zabezpieczenie obwodéw przed pradem przecigzeniowym.

P - znamionowa moc czynna urzgdzenia [kW]
Ib - znamionowy prad urzgdzenia w [A]
In - znamionowy prad zabezpieczenia w [A]
Iz - obcigzalnodé dlugotrwala kabla w [A] zgodnie z normg PN-HD 603 $1:2006

cosp =0,93
Obwdéd P Ib In 12|
trafo - Z1 255,0 395,76 400 398]
Z1-22 55,0 85,36 160[  398]

5. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przed poraZeniem pradem elektrycznym.

I,, - znamionowy prad zabezpieczenia w [A]
I, - prad powodujacy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia [A] w czasie zaleznym

od napigcia znamionowego w czasie zgodnym z PN-IEC-60364-4-41 (1a<0,4[s]; 1a<5[s])

Obwéd I, I, Iy Skuteczno§é ochony
trafo - Z1 400! 1380] 2819,90 Ochrona skuteczna
Z1-72 160 925| 1989,16| Ochrona skuteczna

Warunek skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej jest spe

niony.

Whniosek: Obwody spelniajg wymagania PN-HD-60364-4-41

. P
bi\/ﬁ»U"-cnsqb
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7. Dobor przektadnikéw pradowych w zigczu.

7.1 Prad strony pierwotnej przektadnikdw pradowych
Py _ 200k
V3:Uy-cosp +/3-400V-0,93

Dohiera sig przekfadniki o pradzie znamionowym strony pierwotnef 300 A.

IN]?ODE = = 310,4‘0.«4

7.2 Moc cbeigzenia przektadnikéw
Sobl = SP +S[ + SS

Gdzie: S, — moc strat w przewodach, 8- moc strat licznika, Ss — moc strat na potaczeniach
Zaktada sig obcigZenie mocg licznika na poziomie 0,01VA.

Iiw 1 54)*+1m
Sy = ;‘f"’s = ( 1) ~ 0,18V4
' f . . =62
58,6+ 105 = 2,5 - 105m

Zaktada sie moc strat na potaczeniach na poziomie 1,25VA.

Sopt = 5p + 85, + 5, =0,18VA + 0,01VA + 1,25VA = 1,44V 4
0,25 Sy = Sop = Sy
025-5<144 <5
1,25<144 <5
0,6 Iyp < Lypore = 1,2 - Iy,
0,6-300 <£31040<1,2-300
180 < 310,40 < 360
Dobiera sig przektadniki pradowe klasy 0.2, przektadni 300/5A i mocy 5VA.
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Proj. ztqcze (/72
IK3+7P2

My

Proj. rura DVK160
L=1m

Proj. YAKXS 4x240
Le=]158m1  L=100m

80.26
178.45

Proj. rirg SR5160
L=44m

Proj. rura DVK160
L=Tm+1Tm

Proj. rura DVK160
L=1m+Tm+1m

Proj ztqcze (71)
ZK 3+PP ©

5732250,00
K
S
S
=
8

f ouzs *r{
*@{{'@/ s/

: N $
LK // 5
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S

¢ $ /\0

: B0 : D % <
Proj. rura DVK160 ; /«"’ ssT, H28 “"iff'.\\\,!f}of‘&‘ >
ot N i e

PREZYDENT MIASTA £ ODZI
Wykonu|acy zadania z zakresu administracjl rzadowe)
£ODZK! OSRODEK GEODEZJI
90-113 £odz, ul. Traugutta 21/23

Proj. rura DVK160
L=1Tm+1m+3m :

Dokumentacja projektowa zawierajaca usytuowanle

Praoj. rura SRS160 projektowanych sieci uzbrojenia tersnu

L=14m

Sfa,)f " byta przedmiotem nzrady koordynacyjne)
b 2aKOACZONG) W AU ....ooveeee O QD DR,
NS przeprowadzonej za pomocg $rodkéw komunikacjl elektroniczne]
_1» Proj. rura DVK160 Seteiiey w Lédzkim Osrodku Geodez].
L=Tm+4m+Tm+4m = Znak sprawy ........... ZDLKO‘K"MLK“&ZD&E

Niniejsza adnotacja jest integralna czeécia protokotu z narady koordynacyine;
4= ) t 5 i 4 J i

Z up. PREZYDENTA MIASTA LODZ1

prac geodezyjnych i kartograficz
operat techniczny pozytywnie z ‘
materialéw panstwowego zasot i

. ; e i Zaleska
Jednoczesnie informule, ie jestem swiadomy odpowiedzialnodci . Marzena luk.?
karnej za zloZenie fatszywego oéwiadczenia | Z AFTEPCA DYREKTORA

Proj. rura DVK160
L=Tm+4m+1m

Identyfikator zgloszenia prac DT Z0PG.4134.552.2025

| geodezyjnych ’ i o
Organ sluiby geodezynej, ktéry PREZYDENT MIASTA tODZI

| otrzymat zglosze tédzki Osrodek Geodezji

Proj. YAKXS 4x240
Lc=248m L=228m

UStUG!I GEODEZYINE "BETA"
inz. Alina Szatwiriska

Wykonawca prac geodezyjnych

”“ oraz data sporzadzenia Protokot weryfikacji Nr 2

ZDT.ZOPG.4134.552.2025_1_p2
zdn. 24.02.2025 .

vnien : n

maqr inZ. Radosfaw .;';-'::.*':/sti::
‘ 0s ‘
Sz et .
D2 i A
SEODETA UPRAWNION

Uwaga:
Mapa d/c projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obciqzeri sfuzebnosciami gruntowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqdzeri podziemnych, ktére nie byty
zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

m. tédz
tEd2—Gérna MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Obreb: G—23, G—40 w skali 1: 500

106103_9.0023

106103_9.0040
Mopeg niniejszq wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej

PG ul. Pabianicka/Dubois |myedzi
“‘ ' ekcji 6.162.33.12.4.2, 6.162.33.12.4.4
& dz. 464/1, 467/5 — 7 Uktod wsp&frzednych: ,2000"

& — Wg Zzakresu |2 poziom odniesienia: PL—EVRF2007—NH
S
=
Istniejgce lub planowane ogrodzenie nie moze
ograniczaé bezposredniego, cafodobowego dostepu
- sfuzb PGE Dystrybucja S.A. do proj. zfqcza
Pro ]. rura DVK160 elektroenergetycznego.
L=5m Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
. Oddziat tédz
Proj. rura SRS160 i
- Lokalizac ja:
L=45m tédz ul. Pabianicka dz. nr 46471,
ul. Dubois dz. nr 457/1, 458/1, 458/2,
. 46871, 439/2, 4635/1, 466/1, 467/5,
Proj. rura DVK160 467 /6.
L=1m
Proi. rfurd SRS160
L=10m

Proj. rura DVK160
L=3m+1m

Istn. stacja transformatorowa
nr /72—0378 ul. Pabianicka 186a

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalac je elektryczne

Tytut rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Datar Skala: Nlr rysunku:

listopad 2024 1:500 0 /
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Potgczenia ukfadu wykonad z tylu tablicy licznikowej

-obwody pradowe - DY 2,5mm?

-obwody napieciowe - DY 1,5mm?

Przewody od listwy do przekiadnikéw:
-obwody pradowe - YKSY 7x2,5mm?
-obwody napigciowe - YKY 5x1,5mm?

K ewodow:

L1 - czerwony
L2 - Ziglony
L3 - czamy
N - niebieski
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Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Eédz

Lokallzac jat
Lodz ul. Poblonicka dz. nr 464/1,

ul. Dubols dz, nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1,
45972, 465/1, 466/1, 467/5, 467/6.

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalac e elektryczne

Tytut rysunku:
Schemat uktadu pomiarowego
bilansowo — kontrolnego

Datar

Skala:
listopad 2024

Nr rysunku
b.s. 2.2




Licznik A1500

Potqczenia ukfadu wykona¢ z tylu tablicy licznikowej:

Wymagane zrdznicowanie kolorystyki

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lodz

Lokalizac jai

L6dz ul. Pablanicka dz. nr 464/1,

ul. Dubols dz, nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1,
459/2, 465/1, 466/1, 467/5, 467/6.

PROJEKT BUDOWLANY

ANTENA
GSM
N N DY Modem *
N B NV I DMB71
WE | | FRARAZ  ERSIB T e e e =
LN PE[A | B [T |RX 5] * SIM
[112[314[5[6[/718[9111] [16M5d40[4145[48] [27128] 112]3]415]16]7]8|9]10
L
— obwody prqdowe — DY2,5mm?
— obwody napigciowe — DY1,5mm?
ObU dOWO 8_6 przewoddw w fazach
Bi$ 9_ 1110
WAGO
H
& L 847—297/230—1001
—g M
& s L PEN
ZASILANIE 230V AC
z szyn prgdowych
przed przektadnikami
L
e =T V..
g - S=5VA, FS5 TR \ E
= L5 300/5A'KL.0,2 P &
™ P P25-5VA, FS5 =
HEN 300/5A K1.0,2

Branza:
Instaloc e elektryczne

Tytul rysunku:
Schemat uktoadu pomiarowego
w ztaczu ZK3+PP (ZD)

Datar Skalat Nr rysunku
Astopad 2024 b.s. 2.3
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Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziaf todz

Lokalizac jar

Lédz ul. Poblanicka dz. nr 464/1,
ul, Dubols dz. nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1,
4359/2, 465/1, 466/1, 467/3, 467/6.

== lendl

Branza:

Instaolac Je elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:
Widok rozdzielnicy nN

Dato:

Hislopad 2024

Skalat
b.s,

Nr rysunku:




Rozmieszczenie urzgazen w rozdzielni nN

- slan istnigjagcy

2600

Istn. rozdzielnica nN

Istn. rozdzielnica nN

Rozdzielnia
oswietlenia
ulicznego

Tablica pomiarowa

00%¢

— elementy istniejqce
—— elementy projektowane

Rozmieszczenie urzgdzeri w rozdzielni nN

- slan projektowany

2600

2200

Proj. rozdzielnica nN typu RN-W

Rozdzielnia
oswietlenia
ulicznego

2400

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat kbdz

Lokalizac jar

Lodz ul. Paoblonicko dz. nr 464/1,

ul. Dubols dz. nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1,
459/2, 465/1, 466/1, 467/5, 467/6,

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalac je elektryczne

Tytut rysunku:
Rozdzlelnla nN - widok z gbry

Datar Skalar Nr rysunku
; 32

Hstopad 2024 b.s.
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Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
0Oddziat Lédz

Lokalizacja:

Lédz ul, Pablonicka dz, nr 464/1,

ul. Dubols dz, nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1,
459/2, 465/1, 466/1, 467/5, 467/6.

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

Tytut rysunku:
Widok zlgcza ZK3+PP (Z1)

Data: Skala: Nr rysunku:
listopad 2024  |p.s. 3:3
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Inwestor:
PGE Dystrybucjo S.A.
Oddziat t6d2

lizacja:
Lédz ul. Pablanicka dz. nr 464/1,
ul. Dubois dz, nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1,
4359/2, 465/1, 466/1, 467/S, 467/6,

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

Tytut rysunku:
Widok ztacza ZK3+ZP2 (Z2)

Data: Skala: Nr rysunku:
listopad 2024 |ps. 3.4
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TEREN SCIEZKA TEREN BRAGA
ZIELONY ROWEROWA  ZIELONY TEREN ZIELONY
18275 18275 182.75 182,76 182,94 182 97 ) 182,89 ) 18291 162,94
A i |
3 o Q o o
N - ™
™ N O ISTN. eN N
ISTN. tD 782 g
ISTN. eN ISTN.t
ISTN. eND ISTN. eN ISTN. eN 1821 ISTN. eND ISTN. ko100
182,09

PROJ. RURA OSLONOWA SRS 160

PROJ. KABEL TYPU YAKXS 4x240

ISTN. wo.315
180,55
ISTN. kd.400
179,53

GLEBOKOSC ZALEGANIA Rozmieszczenie wysokosciowe PRE BHIGH Sk
wym iary wm w miejscach skrzyZzowania z sieciami Oddziat k5dz

PSS ot T | %, e T Lokalizacja:

.-.p.l % MAGAN‘Y pr ’ SNUHT BOZ1i¢ A R £6dz ul. Pabianicka dz. nr 464/1,

Ziemia z wykopu

L NSPOLCZYNNIK
s 7GRS zezENA

SN &
v = :

Folia kalandrowana gr. 0,5mm

A,

= ™ .
HaiC L7 B

K

¢ {*DEAPOBOCZY 210,95 |
= R . T Vi

kolor niebieski - linie nn

Kabel

0,25

Piasek

> 0,4

w zaleznosci od
ilosci kabli

BRG) KABE

70

PROJ RURA OSLONOWA

min. 25 + Srednica rurociggu *

istn. kanalizacja istn. wodaciag

N SEP-E-004

I5

ul. Dubois dz. nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1, 459/2,
465/1, 466/1, 467/5, 467/6.

Tablica 2 - Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych uloionych bezposrednio

w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtoéé [em]

kabli o napig¢ciu znamionowym

kabli o napi¢ciu znamionowym

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

gowe, Scickowe, cie- rurociagu rurocijgu rurociagu
plne, gazowe z gaza-
mi niepalnymi

rurociggu

Ep Rodzaj urzadzenia Uy £ 30 kV 30 kV < Ux S HIO KV
1 podziemnego : ? 4 3
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy Tytut rysunku:
skrzyZowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu Przekréj poprzeczny - ul. Pabianicka
I | Rurociggi wodocig- | 235 + srednica 25 + Srednica 50 + $rednica 50 + $rednica

Data: Skala: Nr rysunku:
listopad 2024 b.s. 4.1




oo 181,72

oroea 181, /0

CHODNIK 787, 70

O

ISTN. eN

146

70

PROJ. RURA OSLONOWA SRS 160

PROJ. KABEL TYPU YAKXS 4x240

O

ISTN. eWD

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac
potozenie infrastruktury. Przejscia wykona¢ metodag
bezwykopowg - przecisk/przewiert sterowany.

ISTN. woD250-niecz.
180,26

GLEBOKOSC ZALEGANIA
wymiary w m

i YMAGANY |

ERSER L ANE

J'0APQgOCZY 20,95
At B M ST A

Ziemia z wykopu

-
PR

Folia kalandrowana gr. 0,5mm

4 ZAGESZEZENTA ;11

kolor niebieski - linie nn

0,25

Kabel

Piasek

>0,4
w zaleznosci od
ilosci kabli

GRUNT RODZIMY

Rozmieszczenie wysokosciowe
w miejscach skrzyzowania z sieciami

GRUNT RODZIMY

PROJ KABEL

PROJ. RUAA DSLONDWA

min. 25 + Srednica rurociggu *

istn. kanalizacja

N SEP-E-004

istn. wodociag

15

Tablica 2 - Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio
w ziemi od innych urzadzeri podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé [cm]

kabli o napigciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

ip Rodzaj urzadzenia Us 230 kY 0KV < Us € 110KV
=L podziemnego ; z :
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyZowaniu zblizeniu

I |Rurociagi  wodociy-
gowe, Sciekowe, cie-
pine, gazowe z gaza-
mi niepalnymi

25 + Srednica
rurociagu

25 + $rednica
rurociggu

50 + drednica
ruraciagu

50 + $rednica
rurociagu

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lédz

Lokalizacja:

£6dz ul. Pabianicka dz. nr 464/1,

ul. Dubois dz. nr 457/1, 458/1, 458/2, 468/1, 459/2,
465/1, 466/1, 467/5, 467/6.

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

Tytut rysunku:
Przekrdj poprzeczny - ul. Dubois

Data: Skala: Nr rysunku:
listopad 2024  |b.s. 4.2
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat todz

Rejon Energetyczny Lodz
91-231 L6dz, ul. Ratajska 5/7
tel.: (42) 675 10 00

fax: (42) 675 17 02
e-mail: lodz.old@pgedystrybucja.pl

todz, 3 stycznia 2025 r.
L.dz.RE7/RM/CP/p.1171087/w.19974/2025
Egz. nr 1/2

ki

Na pismo znak: -1171087 (nr kancelaryjny) z dnia 02.12.2024 r. (zarejestrowany

w PGE Dystrybucja S.A.

Dotyczy: uzgodnienia
ul. Pabianickiej.

Oddziat £6dZz w todzi w dniu 02.12.2024 r.)

projektu budowy przytacza kablowego w todzi przy

Uzgodnienie/Nieuzgoednienie nr CP/10074/2024 r.

Nazwa obiektu:

Budowa przylgcza kablowego nN 0,4kV na potrzeby zasilania
myjni samochodowej + obwodu ADM oraz ogdélnodostepnej
stacji tadowania pojazdow

Adres obiektu:

Lo6dz, ul. Pabianicka, dz. 464/1, 467/5; ul. Dubois

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.
Ul. Tuwima 58, 90-021 +6dz

Jednostka projektowa:

Przedmiot projektu:

Budowa przylacza kablowego nN 0,4kV oraz wymiana RnN
w stacji transformatorowej nr 20378

uzgodnieniem:

Zakres projektu objety | - projekt zagospodarowania terenu (mapa)

- urzadzenia elektroenergetyczne

- punkt pomiaru energii wraz z uktadem transmisji danych
- parametry i dane techniczne

- schematy elektryczne

- karty katalogowe

Podstawa uzgodnienia:

Warunki przylaczenia znak (nr 24-D7/WP/01375, nr 24-
D7/WP/00695) okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
£édz w dniu 09.04.2024r.

Notatka stuzbowa z dnia 15.11.2024 r.

Opinia z Wydziatu Ustug Dystrybucyjnych z dnia 09.12.2024r.
Opinia z Wydziatu Uktadéw Pomiarowych z dnia 09.12.2024r.

PGE Dystrybucja

S.A. Oddziat £L6dz Rejon Energetyczny £6dz po sprawdzeniu

zgodnosci z ww. warunkami przytaczenia/wytyezrymi zawartymi w SIWZ

uzgadnia/mie-uzgadnia przedtozony projekt

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnien

w projekcie):

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

142
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat todz

Rejon Energetyczny L6dz
91-231 Lodz, ul. Ratajska 5/7
tel.: (42) 675 10 00

fax: (42) 67517 02
e-mail: lodz.old@pgedystrybucja.pl

Ustalenia koncowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosé z przepisami
odpowiada jednostka projektowa.

3. Wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika PGE
Dystrybucji SA, Rejon Energetyczny £8dz.

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji:

1. Przed rozpoczeciem robét zgtosi¢ harmonogram wykonywanych prac
do Rejonu Energetycznego todz, Wydziat Majatku Sieciowego.
2. Wszelkie prace w poblizu sieci energetycznej wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
3. Ziacze kablowe otrzymuje nr:  72-0378-09-01 - Z1 dz. nr 467/5
72-0378-09-02 - Z2 dz. nr 464/1

Zataczniki:
1. Zat. nr 1 (Dokumentacja projektowa - 1 szt.)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Z. Egzempiarz nr £ — d/d
Wykonat: Patryk Cekus, tel. (42) 675 14 36

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Prezydent Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Eodz

ZDiT-UU.40120.2.2.2025 Lodz, dnia 3.01.2025 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust, 3, 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 572/, w oparciu 0 uchwate Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 5 marca 2003 r. nr VIII/104/03 w sprawie utworzenia jednostki budzetowej
o nazwie Zarzad Drég i Transportu /tekst jednolity Dz.U. Wojewddztwa Lédzkiego 22019 r.,
poz. 683/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.01.2025 r. /data wplywu 3.01.2025 r./ ztozonego
przez , dzialajacego w imieniu i na rzecz inwestora, PGE Dystrybucja
Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie. ulica Garbarska 21A, w imieniu ktorej dziata PGE Dystrybucja
Spotka Akcyjna Oddziat Lodz z siedziba w Lodzi, ulica Tuwima 58, w sprawie uzgodnienia
lokalizacji przylgcza energetycznego nN w pasie drogowym ulicy Pabianickiej w Lodzi

ZEZWALA SIE

Inwestorowi, PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, ulica Garbarska 21A.
W imieniu ktérej dziala PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna Oddzial Lodz z siedziba w Lodzi,
ulica Tuwima 58, na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Pabianickiej /dz. nr 1/74, 586, 584, 585,
583, 582, 581, 580 i 579 w obrgbie G-40/ przytacza energetycznego dla potrzeb dz. nr 464/1, 457/1,
458/1, 458/2, 468/1, 459/2, 465/1, 466/1. 467/5 i 467/6 w obrebie G-23/, w miejscu zgodnie
z mapa stanowiaea zalacznik do niniejszego zezwolenia, pod nastepujacymi warunkami:

I Przejscie poprzeczne pod jezdniami i droga rowerowa w ulicy Pabianickiej nalezy wykona¢
bez naruszenia ich nawierzchni.

2. Sposéb przejscia i technologie prowadzenia prac budowlanych pod torowiskiem
tramwajowym w ulicy Pabianickiej nalezy uzgodni¢ z MPK — L6dz Sp. z 0.0.

3. Projektowane zlacza nalezy zlokalizowaé poza pasem drogowym ulicy Pabianickie;j.

4. Przed przystapieniem do budowy urzadzenia nalezy uzyskaé decyzje na zajecie pasa

drogowego w celu prowadzenia rob6t stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985

r. o drogach publicznych.

Inwestor winien zfozy¢ wniosek oraz uzyskaé decyzje na umieszczenie urzadzenia w pasie

drogowym niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 ust. 1. ust. 2 pkt 2.

ust. 3 15 ustawy o drogach publicznych.

6. Uzgodnione urzgdzenie nalezy wykonaé zgodnie =z wymaganiami  zawartymi
w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych /Dz. U. 2 2022 r., poz. 1518/,

7. Jezeli budowa, przebudowa lub remont ulicy Pabianickiej wymagaé bedzie przetozenia
projektowanego urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel zgodnie z art, 39
ust. 5 ww, ustawy.

8. Po zakonczeniu robét teren pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy o drogach
publicznych, nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosei,

9. Realizacja i koszty budowy zwiazane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym usuniecie
powstalych kolizji w trakcie prowadzenia rob6t — naleza do inwestora. W przypadku
naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obeych w trakcie prowadzenia
robot. wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy uzgodnione powyzej
urzadzenie.

10. Utrzymaniem projektowanego urzadzenia zajmowal si¢ bedzie jego posiadacz zgodnie
z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

L

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity
Dz.U. z 2024 r. poz. 320/ w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizacja obiektdw



budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, z zastrzezeniem
ust. 7. wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wlasciwy zarzadea drogi moze
odméwié wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury,
o ktorych mowa w ust. 1 a, wylacznie jesli ich umieszezenie spowodowaltoby zagrozenie
dla bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepiséw odrgbnych
lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawniefi z tytulu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu drogi.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajace odmowg wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ulicy
Pabianickiej przylacza energetycznego nN, a tym samym zarzadca ulicy Pabianickicj zezwala
na jego lokalizacje w pasie drogowym ww. ulicy, w miejscu zgodnie z mapg stanowiaca zalacznik
do niniejszego zezwolenia.

Lokalizacja, o ktérej mowa powyzej. nie powinna wplynac negatywnie na funkcjonowanie
ukladu drogowego. pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ustalen niniejszego
zezwolenia.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza stanowi o prawie dysponowania terenem pasa drogowego zgodnie z art. 3
pkt 11 ustawy prawo budowlane w zakresie objetym ustaleniami decyzji. Udzielone prawo
dysponowania terenem pasa drogowego zachowuje waznos¢ w czasie pozostawan ia decyzji w obrocie
prawnym.

Decyzja niniejsza wywohije skutki prawne pod warunkiem zgloszenia robot do wilasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej lub zachowania trybu wynikajacego z art. 29a
ustawy Prawo Budowlane.

Realizacja uzgodnionej inwestycji powinna by¢ zgodna z przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w tym przepisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
/tekst jednolity Dz. U. 22024 r., poz. 1478/.

Od niniejszej Decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu w Lodzi w terminie 14 dni od jej dorgczenia.
Strona ma rowniez prawo zrzeczenia si¢ prawa do zlozenia odwotania od decyzji zgodnie
z art. 127a ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego. Oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ tego
prawa wywiera skutek tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do zlozenia srodka
zaskarzenia. W momencie jego zloZenia w tym terminie powoduje. iz decyzja staje si¢ z tym dniem
ostateczna i prawomocna, a strona nie moze zlozy¢ skargi do sadu, Oswiadezenie o zrzeczeniu
sie zlozenia odwotania nie moze zostaé cofnigte.

Otrzvmuje:

PGE Dystrybucja Spotka Akeyjna
QOddzial Lodz

90-021 Lodz, ul. Tuwima 58

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie
Czesc IIT ust 44 kol. 4 pkt. 9
Zalacznika. wy z dnia 16.11.2006 r.

phacie sk: U%Oﬂfc)z U.z2023 r., poz. 2111/

Lr o opige
Wydriat Uzgudnizh 1N
SPRCIYM



MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - tODZ Spotka z o.0. \ /4

s o korespondencji: 90-952 LédZ, sk 11. fax: +48 209, Regon 470040290 -
ciaw bodzi, XX Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego, nrKRS: 0 561 ‘
1.6dz, dnia 27 stycznia 2025 roku.

90-132 LodZ, ul. Tramw

1, lax: +48 4,

NIP 725-000-56-28, Kapit

97.002, SadR

L.dz. WI-073-69/25

Dotyczy: Uzgodnienie trasy kablowego przylacza elektroenergetycznego nn 0,4 kV — L6dz ul.
Pabianicka dz. nr 464/1, ul. Dubois dz. 457/1, 458/1, 458/2, 468/1, 459/2, 465/1,
466/1, 467/5, 467/6

W odpowiedzi na pismo 1.dz. DM/PabianickaDubois/003 z dnia 23 grudnia 2024 r. oraz
korekte dokumentacji technicznej przekazanej w pismie 1.dz. DM/PabianickaDubois/002 z dnia
16 stycznia 2025 r. opiniujemy pozytywnie ww. dokumentacje techniczng z nastepujacymi
warunkami:

— Przejscie projektowanej infrastruktury pod torowiskiem nalezy wykona¢ na glebokosci
min. 2 m ponizej glowki szyny;

— Wszystkie roboty w obrebie torowiska nalezy wykonaé metoda bezwykopows;

— Bezwzglednie nalezy zabezpieczyé torowisko oraz system odwodnienia przed
zanieczyszezeniem ziemig z wykopéw. Nie mozna dopusci¢ do sktadowania lub
wymywania ziemi na torowisko. Zanieczyszczenia nanoszone przez wiatr nalezy na
biezgco usuwac. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na utrzymanie czystosci rowkow
szyn;

— Roboty w sgsiedztwie tramwajowej sieci trakcyjnej nalezy prowadzié¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami w zakresie projektowania i wykonawstwa;

— Niezbedne wykopy nalezy wykonywaé w odleglosci nie mniejszej niz 2,5 m od gtowki
szyny;

— W przypadku odstonigcia kabli zasilajacych trakcje tramwajowg nalezy zabezpieczy¢ je
dwudzielnymi rurami ostonowymi fi 110 w miejscu kolizji z projektowang infrastruktura;

— Prace na torowisku nalezy prowadzié¢ w godzinach nocnych, kiedy jest wstrzymany ruch
tramwajowy;

— Nie pzniej niz 7 dni przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié nasza firme o
planowanym terminie rozpoczecia prac;

— Wykonawca przystgpujac do robét akceptuje fakt, ze wszystkie interwencje stuzb naszej
firmy, spowodowane jego dziataniami, beda realizowane na jego koszt. Dotyczy to w
szczegllnosei przegladow oraz czyszcezenia i napraw torowisk.

W zakresie udzielnie prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wlasciwg
jednostka jest Zarzad Drég i Transportu w Lodzi.
Z powazaniem,

KIEROWNIK ZAKLADU

TOROW | SIECI
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&thﬂl Rut ski





