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GENERALNY DYREKTOR 
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

O.Ł.Z-3.4341.439.2020.1.pz Łódź, dnia . .48 stycznia 2021 r. 

D E C YZ J A

Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 1, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 104 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.12.2020 r. (doręczonego 

w dniu 22.12.2020 r.) , działającej z upoważnienia inwestora: PGE Dystrybucja S.A. z 

siedzibą w Lublinie, w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację linii kablowej SN 15 kV 

(kabel 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 wraz z kanalizacją kablową 2 x HDPE 40) w pasie 

drogowym autostrady A2 w m. Kania Góra, 

zezwalam 

na lokalizację w pasie drogowym autostrady A2 w m. Kania Góra linii kablowej SN 

15 kV {kabel 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 wraz z kanalizacją kablową 2 x HDPE 40), 

zgodnie z przebiegiem naniesionym na kopii mapy sytuacyjno - wysokościowej w 

skali 1:500. 

Przejście linią kablową SN 15 kV w poprzek autostrady A2 należy wykonać 

przewiertem sterowanym, bez naruszania konstrukcji jezdni autostrady, rowów 

oraz ogrodzenia i umieścić na całej szerokości przejścia w rurze osłonowej na 

głęb. min.= 1,00 m poniżej rzędnej dna rowu. 

Przejście w poprzek dodatkowej jezdni autostrady oraz dróg niższej klasy należy 

wykonać przewiertem sterowanym, bez naruszania konstrukcji jezdni oraz rowów 

i umieścić na całej szerokości przejścia w rurze osłonowej na głęb. min.= 1,60 m 

poniżej rzędnej jej krawędzi {min.= 1,00 m poniżej rzędnej dna rowu). 

Przejście ww. infrastrukturą pod zjazdem należy wykonać metodą bezwykopową, 

bez naruszania jego konstrukcji i umieścić w rurze osłonowej na całej szerokości 

na głęb. min.= 1,00 m poniżej rzędnej zjazdu. 

Pozostały odcinek infrastruktury usytuowany wzdłuż drogi należy umieścić na 

głębokości min. 1,00 m poniżej rzędnej terenu. 

Realizację powyższego przedsięwzięcia należy uzgodnić z gestorami innych sieci 

pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji. 

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno -

budowlany dotyczący budowy linii kablowej SN 15 kV podlega uzgodnieniu z zarządcą

drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.



2. Przed przystąpieniem do budowy proj. infrastruktury technicznej należy uzyskać

w GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon Autostradowy w Łowiczu decyzję na zajęcie pasa

drogowego autostrady A2, stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.),

załączając m.in. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę,

uzyskanego od właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy

uzupełnić o zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu

na czas prowadzenia robót.

3. Decyzja w przedmiocie zajęcia pasa drogowego - określająca cel zajęcia pasa

drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa, okres zajęcia pasa drogowego,

wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i opłatę roczną

za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, niezwiązanego

z funkcjonowaniem drogi - linii kablowej SN 15 kV - zostanie wydana w GDDKiA

Oddział w Łodzi Rejon Autostradowy w Łowiczu- zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2,

ust. 3, 4 i 5 w/w ustawy o drogach publicznych.

4. W przypadku konieczności przełożenia uzgodnionej infrastruktury w związku

z rozbudową, przebudową lub remontem autostrady A2 koszty tego przełożenia

ponosi jego właściciel - art. 39 ust. 5 w/w. ustawy o drogach publicznych.

5. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem powyższej inwestycji - w tym

usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzonych robót - należą do inwestora.

W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych

w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie,

umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 22.12.2020 r. (doręczonym w dniu 22.12.2020 r.) inwestora: PGE 

Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, wystąpiła o m.in. wyrażenie zgody na lokalizację linii 

kablowej SN 15 kV (kabel 3 x XRUHAKXS lx120 mm2 wraz z kanalizacją kablową 2 x HDPE 

40) w pasie drogowym autostrady A2 w m. Kania Góra. Do ww. wniosku została dołączona

kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1: 500 z naniesioną lokalizacją ww. 

infrastruktury. Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( ... ) 

może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 

7, wydanym w drodze stosownej decyzji administracyjnej ( ... ). Jednakże właściwy zarządca 

drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie urządzeń i infrastruktury, o której 

mowa w ust. la wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie 
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spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań 

wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień 

z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. 

W rozpatrywanej sprawie nie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 pkt. 1 

ustawy o drogach publicznych uzasadniające odmowę wydania zezwolenia na lokalizację 

linii kablowej SN 15 kV w pasie drogowym autostrady A2 w m. Kania Góra, a tym samym 

zarządca autostrady zezwala na jej lokalizację w miejscu wskazanym na kopii mapy 

sytuacyjno - wysokościowej w skali 1: 500. 

Lokalizacja - o której mowa powyżej - nie powinna wpływać negatywnie na 

funkcjonowanie układu drogowego, pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą 

ustaleń niniejszego zezwolenia. 

Ponadto zarządca autostrady ponownie informuje, że część działki nr 568 obręb 

Kania Góra, gm. Zgierz - poza obszarem skrzyżowania wielopoziomowego autostrady A2 

z drogą gminną Nr 120359E, ul. Konopnickiej tj. poza miejscem włączenia dodatkowych 

jezdni autostrady - stanowi pas drogowy drogi gminnej, której zarządcą jest wójt gminy 

Zgierz. Zgodnie bowiem z przepisem art. 19 ust. 2 pkt. 4 powołanej ustawy o drogach 

publicznych zarządcą dróg gminnych jest wójt do którego właściwości należą sprawy 

z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. 

W celu uzyskania potwierdzenia prawa do dysponowania częścią działki nr 568 

obręb Kania Góra, gm. Zgierz - poza obszarem skrzyżowania wielopoziomowego 

autostrady A2 z drogą gminną Nr 120359E, ul. Konopnickiej tj. poza miejscem włączenia 

dodatkowych jezdni autostrady - na cele budowlane, na etapie uzyskania zezwolenia 

właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, należy ponownie 

wystąpić ze stosownym wnioskiem do Oddziału GDDKiA w Łodzi przedkładając 

m.in. zezwolenie zarządcy drogi gminnej na lokalizację w jej pasie drogowym ww. linii

kablowej SN 15 kV oraz 2 egz. mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1: 500 lub 

1:1000 z lokalizacją tej infrastruktury. 

Lokalizacja projektowanej infrastruktury technicznej wymaga oceny pod 

kątem wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia 

podziemnego nie zwalnia autora projektu z obowiązku starannego 

sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy 

jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, zgodnie z wymaganiami powołanej ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 

Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie w drodze decyzji 

administracyjnej, na podstawie określonych przepisów ustawy o drogach 

publicznych - na lokalizację w pasie drogowym w /w urządzenia infrastruktury 

technicznej niezwiązanego z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem 
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i ochroną dróg, jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, 

zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy Prawo Budowlane do dysponowania 

częścią pasa drogowego, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej 

decyzji. 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno -

budowlany dotyczący budowy ww. infrastruktury podlega uzgodnieniu 

z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z treścią 

przepisu art. 39 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy o drogach publicznych. 

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania 

pozwolenia na budowę od właściwego organu administracji architektoniczno -

budowlanej. 

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona postępowania 

niezadowolona z decyzji może, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwrócić się do Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 

14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. 

Jeżeli strona postępowania nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem 

o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargę na niniejszą decyzję, w terminie 30 dni od dnia 

jej doręczenia. 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę na decyzję należy wnieść 

za pośrednictwem Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

(adres: ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź). 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 

wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wpis od skargi 

na niniejszą decyzję do WSA w Warszawie wynosi 200,00 zł. Jednocześnie organ 

informuje, że strona postępowania ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów 

w/w wpisu albo przyznanie prawa pomocy. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy strona postępowania może, w formie oświadczenia

przesłanego do GDDKiA Oddział w Łodzi, zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji 

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne 
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rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 

się prawomocna. 

Ponadto, zgodnie z art. 54a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, jeżeli przed przekazaniem sądowi skargi jednej ze stron 

postępowania administracyjnego, inna strona tego postępowania zwróciła się do organu 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji organ rozpoznaje tę 

skargę jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwłocznie zawiadamia 

stronę wnoszącą skargę. Jeżeli po przekazaniu sądowi skargi jednej ze stron 

postępowania administracyjnego, inna strona tego postępowania zwróciła się do organu 

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, organ niezwłocznie zawiadamia o tym sąd, 

a sąd niezwłocznie przekazuje skargę wraz z aktami temu organowi. 

Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z cz. III p. 44 kolumna IV załącznika 

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). 

do wiadomości: 

1. Rejon Autostradowy w Łowiczu
2. a/a 

Sprawę prowadzi:  
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Nazwa elementu projektu budowlanego PROJEKT WYKONAWCZY 

Numer tomu/ łącza liczba tomów 1/2 

BUDOWA LINII KABLOWEJ SN oraz KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 

Nazwa zamierzenia BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOPROWEJ SN/nN, 
budowlanego ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK-SN 

BUDOWA LINII KABLOWYCH nN, PRZEBUDOWA ISTN. SIECI nN 

Adres obiektu budowlanego m. Rosanów, Kania Góra, Ciasny, Sokolniki Las
Kategoria obiektu budowlanego XXVI 

- nazwa jednostki ewidencyjnej, 102009_2 Zgierz 102009_2 Zgierz 
- nazwa i numer obrębu obręb: 0028 Rosanów obręb: 0020 Kania Góra 
ewidencyjnego,
- numery działek ewidencyjnych, 122/1,66/2,58/1,57/2,2/1, 414/3,447,446,568,414/5,

950, 949/4, 291/13,414/4,164,286/9,286/11, 
242/1,242/2,478/16,478/1, 
479/1,479/13,477/13,475/7,516, 
464/15,148/3,148/2,148/1 

- nazwa jednostki ewidencyjnej, 102009_2 Zgierz 102005_2 Ozorków 
- nazwa i numer obrębu 0006 Ciasny 0020 Sokolniki Las 
ewidencyjnego,
- numery działek ewidencyjnych, 69/2,69/3 1257 

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 

Inwestor 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

Nazwa inwestycji Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE p.9 Rosanów - ETAP 1 

Postepowanie przetargowe 0205/OŁD/JC/2020 

Zadanie ZADANIE 2 

Jednostka Projektowa 

Zakres Pełniona funkcja Imię i nazwisko, 
specjalność i numer Data Podpis opracowania projektowa uprawnień budowlanych 

Niniejsze opracowanie chronione jest obowiązującym prawem, zawartym w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o prawie autorskim i pracach pokrewnych 
z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83). Zamawiający nie może bez pisemnej zgody autorów odstępować innym jednostkom prawnym oraz osobom 
fizycznym dokumentacji projektowej w całości lub we fragmentach, a także dokonywać w niej zmian i przeróbek. 
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Lp. 

/. 
2. 

J, 

4. 

WYPOSA1ENIE PROJEKTOWANE 

Nazwo Producent Typ 

Głowico kob/owo K480TB 

Ogranicznik przepict 800-/0SA 

Głowico kablowa K200LR 

Głowico kablowa 2JMONOII.C16-95.CW 

,,,, , • I I "" I .,
rl',) I 

> I .,1, .. � � .,•tr,,1ł • ,, I ) l. 

. ' ' • I ,1• li/I\ ,,, • .. \ 

'JJ, I ;I � I • 1, I ,, 
I "' .. I " . ' '' 

; ,, I ·� '"1\1 ,,,11.,. 1 . ' ,,,,, " I • • • . 
Kolorem czarnym oznaczono islniejqce elementy 
sieci SN 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

SPRAWDZAJĄCY 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział lódt 
90-021 lódf, ul. Tuwima 58 

Budowa llnll kablowej 15 kV w lfnil ZGJE_p.9_Rosanów. Etap 1 

Rounów, Kania G611, Clo1ny, 1m. ZJ!er,, powllt 111,uk.l, woJ. lódiU, 
Sokolnlkl u,, im. O1orków, powłłt ,,1,nk.l, woJ. lód1kle 
Budowa: 01. nr,w. 122/J, 66{2, Sł/1, 57/2, 2/1, 950, !149/4 obr. 28 Ao1:1nów, gm. z,r,u, pow Lil ,,1,okl 

01. m ,w. •14/3, 447, 4'16, 568, 4U/S, Hl/13, 4U/4, 164, 286/9, l86/ll, 20/1, l4l/2, 478/16, 
47ł/1, 479/1, 479/U, 477/U, usr,, 516, 46'1/JS, U8/l, U8/2, U8/1 obr. 20 hnla Gór 1, 1m. 
zar,r,,p0wlu11l,11ll 
o,. nr ew. 69/1, 69/3, obr. 6 Cloiny, gm. Z,:ltrz, pow. ,,1uskl 
n, "' ···- obr. 20 SokolnM H m. O1orków owi• , lerskl 

Stan projektowany· schemat sieci SN 

DATA 
29.11.2021 

Skala: ---

NR RYS 

ARK. NR r RKUSZ 

1 I 1 
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Mapa do 
w 

wo jew6dztwo łódzkie 

powiat zgierski 

gmina Ozorków 

celów 
skali 

id. jedn. ewid. 102006_2 
obręb: Sokolniki Las 
id. obrębu 102006_2.0020 

projektowych 
1 : 500 

gmina Zgierz 

id. jedn. ewid. 102009_2 
obręb: Ciasny 
id. obrębu 102009_2.0006 

obręb: Rosanów 
id. obrębu 102009_2.0028 
działki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 
id. obrębu 102009_2.0020 
działki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporzqdzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 
Godło mapy: "2000" : 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25.3.4
6.166.32.05.1.2, -05.1.4, -05.3.2, -05.4.1 

"65" : 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 
112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiałów archiwalnych, oraz pomiaru uzupełnia jqcego z sierpnia 2021 r. 

"o o" 
o zakrzaczenie

" 
� 

li 
symbol przynależności do działki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wykonana 

bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Układ wysokości Kronsztadt 60 
Układ wsp6łrzędnych "2000/18" 

KERG: 6640.4248.2021 

Nie wy,ducza się Istnienia w terenie innych przewodów o których brak jest Informacji w instytucjach branżowych. 
Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do Inwentaryzacji. 
( Ustawa Prawo Geodezyjne I Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z pOżn. zmianami) 
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'rojektowana linia kablowa SN nr l 
Kabel typu 3x(XRUHAKXS lxl20/50 MM 2)
Relacji pole nr 2 lstnlej�cej stacji transforMatorowej 
SN/nN na dz. nr ew, 122/1 obreb Rosanów - pole nr 3 
projektowanego złacza kablowego ZK-SN-4P na dz, nr 
ew, 291/13 obreb Kania Góra 
Dtugo�t całkowita kabl!l - 1546/1624 Mb 
'Jzdłuż projektowanej linii kablowej SN projektuje sle 
ułożenie dwóch rur RHDPE 40/3,7 

\
j 

li-Istn. stanowisko słupowe SN nr 46117 Upr. p
.
r
. 

. nr
<rozłacznlk nr 4-1117) - clo deMontażu'" ,�kre P • • 

Współrzędne 
LP X V

Projektowana linia kablowa SN nr 1 
e001 5754320.77 6595273.09 
e002 5754322.68 6595272.28 
e003 5754322.46 6595257.75 
e004 5754327.93 6595257.58 
e005 5754327.49 6595241.86 
e006 5754327.94 6595241.00 ---� - N e007 5754326.54 6595199.17 
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Istn, stacja kontenerowa nr 41098 

/'1llly:.,�a 11111/l(/ �O�ICJICI :akt11a/i:mw111a na pod.,·tawic lice11cjl ,,, 6642 ./Uli 2021 MD I OJO ru . 
Powy:s:a mapa .os/0/11 ok//111/,:,rn1111111w pml1tcmit' frct·11tji 11r 66'2.41195101/ MD /010 CU 

· c•11 /4813. I 7.MJ, obr. 20 Kania G6m.

· o 11·.1·/..1111mu1 linię emmu•(l•rwą na d:lalkac/1 nr ew. /007, � 7/2 obr. 18 Rosa11ól1' 
(} 11·_1fo11,111,1 /111/ę l'fll'l'l!l'/)'C'Wtl, bud,.,,fk, pnvlqczę ką11alh11c.,,Jnę I wn//11ę /Il/ d:wlkad, Ili' ('li' U/14 obr. 20 Kr111ia Góru

- o /UaJt!kto11anq li11lę J!IIZ,,Wq (ZUDP 533/202/),.110d:ialkac/111r ew. 24.ł, 24212 obr. JO Kanin Górn
• o 111·,1.Jl'ktu,rnnq li11le gqwlVq (ZUDP 593/102/),.11a działkach nr ew. 47811 obr. 20 Kunia Gdra

o pod:,al (ba/ki /./8 obr.10 Kama Góra na d:ialki 1481/, 14812, /4l/!3 ohr 20 Ka111n Go/(1 nioonnv _

e008 5754326.44 6595193.57 

\ 
\ 

Szkic 'tacy),y 

Niniejsza mapa Jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewldencjonowaneJ 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

<NWISTOO 

Sokolniki LH,lm, Ozorków, powiat 11l1rskl, woJ. lódzklt 
Or. nr iw. 1

4 i911 13 '414/s,'414/4, 568,446,447, 414/3, obr, 20 K1nl1 Góra, 1m. Z,ltrz, powiat z1l1r1kl
14 4 1 , , , , , • • ' ;!��:;:•:::/4, gto, 57/2, 2/1, 58/1, 66/2, 122/1, obr. 28 Ro11nów, 1m, Zlllrz, powlll qlll'lkl 

or nr ,w H/2 611/3 obr. 6 Clo1nv, 1m, ztlm, powiat 11l1rskl 
or: nr ,w: 1257, obr. 20 Sokolniki 1.11, 1m, ozorków, powiat 111111kl 

NAZWA RYSUNKU 

Pr0Jtkt1nt 

l EGtNDA

qrunice dziotek 

proJPktownno linio kablowo SN wraz z dwieMo r,;ro"I RHDPE l0/3,7 
a==:n ruro osłonowo typu AROT 

�
nuM�rOCJO przepustć• kablowych 

el-e008 wspćlri�dn• projektowanej linii l<oblo•eJ SN 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYST!NT 

ASYSTENT 

SPRAWDZAJĄCY 

I

DATA 

28.12.2021 

Skala 1:500 
NR RYS 

ARK. NRIARKUSZ 

1 11 



" 

M ap a  d o  
w 

wojew6dztwo ićdzkie 
powiat zg ierski 

gmino Ozork6w 

ce l ó w  
sk a l i 

id . jedn .  ewid. I 02006_2 
obręb: Sokoln ik i  Las 
id . obrębu 1 02006_2.0020 

p ro je k t owych
1 : 500 

gmina Zgierz 
id. jedn .  ewid. 1 02009_2 
obręb: Ciosny 
id .  obrębu 1 02009_2. 0006 
obręb: Rosanów 
id .  obrębu 1 02009_2. 0028 
dz iałki :  57 /2, 66/2 
obręb: Kan ia Góra 
id. obrębu 1 02009_2.0020 
dz iałki : 1 48, 51 6 ,  475/7, 242/2, 242/1 , 

1 64, 41 4/4, 41 4/5, 568, 41 4/3 

Mapę sporzqdzono n o  podstawie m ap y  zasadn iczej gminy Zg ierz 

Godło map� "2000" : 6 . 1 67.32. 1 4. 4.2 ,  - 1 5.3. 1 ,  - 1 5. 3.3, - 1 5. 3. 4, -20. 1 . 2, -20. 1 . 4, 
-20. 1 .2, -20. 1 . 4, -20.3.2, -20.3. 4, -25. 1 . 2, -25. 1 . 4, -25.3. 2, -25.3. 4

6 . 1 66.32.05. 1 . 2 ,  -05. 1 . 4, -05.3.2, -05.4. 1 
"65" : 1 1 2. 41 1 . 254, 1 1 2 .41 3 .052. -01 3, -061 , -1 02. - 1 04. - 1 52, -1 54 

1 1 2. 41 4.01 1 .  -01 3. -063, - 1 1 1 ,  - 1 1 3. - 1 61 
m oterio rów arch iwal n ych, oraz pom iaru uzupefn iojqcego z sierpn ia 2021 r. 

"o  o"a zakrzaczen ie 
" symbol przyna l eżnośc i  do d ziałki (przehaczen ie) 

Uwago: 
Mapa d/c projektowych została wykonana  
bez  u sta len ia obciqżer'I służebnościam i grun towymi .  

- zakres opracowan ia

Układ wysokości Kronsztodt 60 
Uktad wsp61'rzednych "2000/1 8" 

KERG: 6640.4248. 2021 

N ie wyi<.luczo się Istn ienia w teren ie Innych przewod6w o kt6rych brok jest informacji w instytucjach brontowych . 
W>11iko to z zaszfOści h istorycznych l ub  n iedopełn ienia przepls6w zgfOszen ia do lnwentoryzacjl. 
( U stawo Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 1 00 z p6żn. zmianami) 

Po11•y�!-;tł m(lpa :rmal,1 ;u k1110/i;(/\1'WIQ llfl pf'ld.IUin·/p licc11�ji nr 6642, 469.S.2021. MD _1 020 _ Cl i 

--c--� 

"".' 
F ' • o wykoncwa l/1ti4• gaww11 iw ,l:i<,Mm:/J nr ('11 I 4813. f 7:J/8. obr. 20 Kaniu Góro.
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., , 1 / '

,_,.. -- --

91 
"----·- -

1 · -, 
\ :stn, sto.cjo kontet'lErown nr 4a518 

\ 

-·'

\ 
--

roJektowom llnlQ ko.blowo. SN nr 10 
Kabel typ1J Jx(XRUHAKXS lx\20/50 MM'l 
Dtugo�ć cołkowlto kabla. - 1440/1518 Mb 
Relo.cjl pole nr 1 projektowanej, kontenerowej stacji 
transforl'łotorowo. SN/nN no dz. nr ew. 478/16 obreb 
Konlo. Góro - pole nr 1 lstnleJacej sto.cjl 
kontenerowej, trunsforl'lutorowo. SN/nN nr 40518 no. 
dz. nr ew. 1257 obreb Sokolniki lo.s 
Vzdtuż projekto,o.nej linii kablowej SN projekt1Jje sle 
1Jlożenle dwóch r1Jr RHDPE 40/3,7 
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I 
\ 

l ! l i '

' ·-

[ --� --�-
"

�

' "  I 1 4Y .  
9 8 

t}2 pJ3 1 
------- ---L __ ·� ---�� -- -

,-,·-·-··---·--··----·--·--· "i{ 0330 

T

-,'29 ,- 326 

--- -------=-
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•322 ·-
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._7.. _ .. 1� r3 , 

lP I X I y lP I 

-

X I 

' 

-- -

W1p6łnęclne 
y lP I X I y 

Proiektowana linia kablowa SN nr 10 Proiektowana l inia kablowa SN nr 10 Proiektowana linia kablowa SN nr 10 
,284 5757463 , 04 6594585.60 e297 5757443.26 6594491 .81  e310 57S7437.83 65514417. 18 
e28S 5757463.42 6594585.07 e298 5757444. 39 6594491.33 e311 57S7437. 07 6594416 .89 
e286 5757461.68 6594578.73 e299 5757444. 18 6594489.21  e312 5757436.95 6594412.95 
e287 5757461.01 6594578,44 ,,oo 5757442.98 6594488.94 e313 5757436.44 6594412,72 
e288 5757458.54 6594570.45 e301 5757442.49 5594482 . 83 e314 5757435 .87 6594394.30 
e289 5757452.90 6594545 .04 e302 5757442.20 6594467,55 e315 5757437, 33 6594393,40 
e290 5757453.57 6594543 .84 e303 5757442. 14 6594458,87 e316 5757437. 00 6594385 .68 
e291 5757450.45 6594530. 21 e304 5757442 .05 5594455.59 e317 5757435.63 6594385.20 
e292 5757449.76 6594529.77 e305 5757441. 66 5594455,20 e318 5757435 .41 6594375 ,30 
e293 5757445. 8 1  6594511 .40 "°' 5757440.87 6594431.97 e319 5757435 .91 6594374.97 
e294 5757446,01  6594510.84 e307 5757437.06 5594431 .94 e320 5757435.88 6594372:.97 
e29S 5757445.01 6594506.0l e308 5757436. 66 6594419.S6 t321 5757435.36 6594372,65 
e296 5,757444.70 65945,05.63 e309 575,7437. 83 65944 19. 18 e322 5757435. 17 6594362. 15 

• 
) f: \ ' 

Ci t, 

-
-

lP I X I y 
Proiektowana lin ia kablowa SN nr 10 

e323 S757435, 12 6594342 .01 
e324 S757436,78 6594310.42 
e325 5757437,32 6594290.07 
e326 5757438,47 6594289 . 73 
e327 5757438, 58 6594286. 73 
e328 5757438.24 6594286.01 
e329 5757438.58 6594275.27 
e330 5757439.60 5594260 .91 
e331 5757442.76 6594224.96 
e332 5757443.40 5594221.47 
e333 5757443.84 6594216. 61  
t334 5757452.43 5594217.96 
e335 5,757452.29 6594212.97 
e336 5757453.96 5594212.98 
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" 11:1-knm111q li11fr (1/j'rl!l'fl'<'!IW, blldl'Dl'k, Drll'ffl('zt llqnq/l;uąfac / Wfl(/1rę m1 d:i11/kfld1 11r ,,,,, 24 IN obr. 20 K1111/11 Góra
• o pr(1Jtk/r;,w1111f/ /illifJ.'QW""''I (ZUDP ,SJJ/2021),.nu J;Ja/kad, nr ew. 24.ł, 24212 obr. W K,mia Góm
· o f'IU/ ('�' /rl\\'<1111! li11ie fUWM'U (ZUDP 59.ł/2021) .• no. dz/alkach 11, rw. 4 78/1 obr, ]O Km1/a Grini
. u p(/d:ml ,/::-/o/ki I 4S oł>r. 2() K(llria Górll 11a dtialki 1481/, 148(], I 4/W 11hr. ]{! Kmuo Góm
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.go.I 
Roboty zlePine prowadzić recznle z 
zo.chownnlefwl szczeg&neJ ostrożno�cffl 
Roboty no.leży prowodzlt bez 
no.ruszenia. pi..ri<t1J osnowy geodezy Jne j. 
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Nin iejsza mapa jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewJdencjonowaneJ 

pod numerem p, 1020.2021.4625 nr 
46148 z dn ia 01 .09,2021 przez Starostę

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

, F G F f. D A  
�,- onlce ciz,ol�k
pro jehtowa"" l inlu k-1blowo lN ,r,, , d• •no rum•,; RHDPE 40-'l' 

ruro osle<wwo tw, ARll 
nuaerot.JO pnepustó,· bb,owych

,·sp,jlr,eclne pro ··'" towo�, J 11, ; �obi,i,e J SN 

' 

1-----------
JEDNOSTKA 

AOR!S INWUTl'CJI 

Nr. d1l1łlk 

NAZWA �YSUN�U 

ProJoktonl 

ASYSTE"IT 

ASYST!tlT 

ASY5TrnT 

ASYSTENT 

SPRAWOZIUlliCV 

Rollndw, �1nl1 Cl�•. 1m, Z1l1r1, powił! 11111'1�1. wcJ. Łocl1kle 
k>kolnlkl L11, lffl, O.orkllw, powlll 111u1kl, wa), lód,kl,
Oz, n, ow. tdlt 141:Z. 148/1, 4M/il, ii[ 475/7, 478/ii!, 4·, ma, 4,•1•, 4/B/ ,, �,., ••, .. .,.,
216/11, 2H/1, 2�1/13, 414/J, 41'/4, 561, "4<16, "4<17, 414/!, obr, 20 Koni• Cld11, 1m. Z,l1r1, powl11 11lomkl 
o,, nr ow. lMl/4, ISO, 57/2, 2/1, 5,8/1, H/2, 12a/1, obr, 28 R011ndw, 1m, Z,ltr1, paw11t ,al1rokl 
o,, nr IW, U/2, H/3 obr. 6 Clc1ny, ,.,,, Zllffl, po\'111! IIIMłkl 
o,, nr ow. 1U?, obr, 20 Sokolniki 1.11, 1m, 01011<�, powiat 1111nkl 

I 

DATA 
28. 12.2021

Ska la 1 :500I 

NR  RYS 
1 

I ARK. N R�RKUS2' 

I 11  I 11  
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; · 
I li 

Mapa do 
w 

wo jew6dztwo łódzkie 

powiat zgierski 

gmina Ozorków 

celów 
skali 

id. jedn. ewid. 102006_2 
obręb: Sokolniki Las 
id. obrębu 102006_2.0020 

projektowych 
1 : 500 

gmina Zgierz 

id. jedn. ewid. 102009_2 
obręb: Ciosny 
id. obrębu 102009 _2. 0006 

obręb: Rosanów 
id. obrębu 102009_2.0028 
działki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kanio Góra 
id. obrębu 102009_2.0020 
działki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporzqdzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 

Godło mapy: "2000" : 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25.3.4

6.166.32.05.1.2, -05.1.4, -05.3.2, -05.4.1 
116511 

: 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 
112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiał6w archiwalnych, oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2021 r. 

"o o" 
o zakrzaczenie tódi dnia 1 9.08.2021r 

li 
symbol przynależności do działki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wyi<onana 

bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Układ wysokości Kronsztodt 60 
Układ wsp6łrzędnych "2000/18" 

Nie w�lucza się Istnienia w terenie Innych przewod6w o kt6rych brak jest Informacji w Instytucjach branżowych. 
W}'T1ika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepis6w zgłoszenia do Inwentaryzacji. 
( Ustawa Prawo Geodezyjne I Kartograficzne Dz.U. z 2OOOr Nr 100 z p6żn. zmianami) 
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B11, 
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Ko.bel typu 3x(XRUHAKXS lx120/50 MM2) 

Relo.cjl pole nr 2 lstnlejo.cej sto.ej! tro.nsforno.torowej
SN/nN no. dz. nr ew. 122/1 obreb Roso.nów - pole nr 3
projektowo.nego zto.czo. ko.bławego ZK-SN-4P no. dz. nr
ew. 291/13 obreb Ko.nlo. Góro. 
Dtugo�ć co.tkawlto. ko.blo. - 1546/1624 nb 
Wzdtuż projektowo.nej linii ko.bławej SN projektuje sle
ułożenie dwóch rur RHDPE 40/3,7 

.. 
r 

LI: 

'Ili 

-,i C)I ..... , .....
�j, " 

��� � li: 
I:I I I 

�� 
I I ' '

-==-- r· ------ -ii- ... _]7_____ ---------,-- -------. ----------------------------------·\--------·--------111
' � ... - �- I - -----

""O) ---. ·"" ------ -- --- ·• __ _:__:_� - -�:::-.� \ ; 
� � , "- �I , � � Ct) '\'-
C:S q, I C) C) C) C) "°"--..,t c::, . co " q, q, \D , Qi 'li 

'ar 
'i;> (\J (\J 0\-.., -.., t -.., I ...... 

I I 

I 
I 

Iwo.go.Ili 
Roboty zlenne prowo.dzlć recznle z 
zo.chowo.nlen szczególnej ostrożno�clll 
Ko.bel utożyt w rurze ostonowej typu 
SRS 160I 

�. -�- �- - - - - -�-�

--........_ 

\. 

i'm,y:s:a mapa :ostała :ukhwli:owana 11a pod.wawic licencji 11r 6642Al4R 2021 A1D /{)'JO ('C! . 
• 11 ll'_l'Ao11a11q /ii,ię l!twrgę(J'{'Zll9 na d:ialknch nr ew. /007, S7/2 t)br, 28 Rosanów

o wykmumq 1;,,;,, 1męrgetrru1111 b1td1•,1ęk1 on,•lqcze kat1aliząn•Jne I wo,11,11 ,w d:1(1/kacli nr t>lt' 24114 obr. 20 Kania Góra
• o pro1ek1owo11q linie gnwwq flUDP 5331202 /),_na dzialkaclt 11r ew. 243. 24212 obr. 2(J Kania Góra
- o pro;elao11anq linie gnzowq (ZUDP 593/2021) .• na działkaclt nr ew. 47811 obr. 20 K1111ia Góra

-- ---

łączyć z arkuszem nr 1

o pmbal d:iolki /48 ohr. ]I) Kama Góra 11a d::ialki I.J81/, /.1812, /4813 ol>r. }{) Kn111n Gó,a

a:::==D 

� 
e009-e023 

'

Po11·)�S:a IIW/llJ �o.@/11 �ok111ah:m11111a 1111 pnr/swnie l1cc11,ji 11r 6641.4ń95 2021.MD /010 CU 
- o ll'ykm1m1q li11ir g,1,1111•1111<1 tl:iolkad, 111· ,·11 14813. 17 518, obr. 20 Km1ia Góra.

Współrzędne 

LP X y ll'yko11al: 

Projektowana linia kablowa SN nr 1 

e009 5754316.49 6595148.77 

e010 5754315.03 6595141.18 -.. �-----·l-
e011 5754313.75 

e012 5754307.14 

e013 5754304.47 

e014 5754319.72 

e015 5754320.61 

e016 5754339.28 

e017 5754343.28 

e018 5754372.37 

e019 5754377.19 

e020 5754394.10 

e021 5754404.27 

e022 5754412.90 

e023 5754426.50 

·
0 

Niniejsza mapa Jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewldencjonowanej 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

l FGFNDA

granice dzioł€'h' 
prOJektonn0 !,ni<, kablowo SN wro; z dw•CMO rvraM; RHDP[ 4013.7 

ruro osloM•a typv ARDT 

nv�erocjo przepustów kablowych 

wspćlrzedne p.-o,ektowoneJ li�,I koblow�j SN 

6595140.96 

6595106.59 
\i 

6595094.36 l!ll. 

6595091.59 

6595092.49 

6595088.52 

6595087.28 

6595082.34 

6595081.55 

6595078.28 

6595076.31 

6595072.91 

6595065.95 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

INWESTOR 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łćd1 
90-021 Łćd1, ul. Tuwima SB

� 

A fa·�. ii i

I� 
., (/j 

PROJEKT BUOOWLANY I Budowa llnll kablowa) 15 kV w llnll ZGIE_p,9_Rosanów • ETAP 1 

AOll!S INWESTYCJI 

Nr. d1ltł1k 

NAZWA RYSUNKU 

ProJ1kt1nt 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASVSTfNT 

ASYSTENT 

SPRAWDZAJĄCY 

Ro11nów, K1n11 Góra, am. za11n, powiat 1aler1kl, woj. l.ód1kl1 
Sokolnik! L11, am, Ozorków, powiat 1al1r1kl, woj, Łódzkie 

li, nrtw.141/1, 148/2, 141/1, 414/15, !16, 475/7, 4,u,•u, .. , ,, .. iJ, .. ,.,,, .. , .. ,g, .. , .. ,.,.iJ, ..... ,., ..... , .. , 
285/11, 215/9, 291/13, 414/5, 414/4, 558,446,447, 414/3, obr, 20 K1nl1 Góra, 1m, Z,l1r1, powiat z1!1r1kl 
01, nr 1w, 949/4, 950, 57/2, a/1, 51/1, 55/2, 122/1, obr. 28 Ro11nów, am. Z1!1r1, powiat ql1r1kl 
01. nr 1w. 69/2, 69/3 obr. 6 Clo1ny, am, Z,l1rz, powiat 11!1rakl 
Oz. r,io 1w, !257, obr. 20 Sokolnik! L11, am, Ozorków, powiat 1111rakl 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DATA 
28.12.2021 

Skala 1:500

NR RYS 

2 11 



' 
IJI 

,, 

,-

M ap a  d o  c e l ów
w s k a l i 1

wo jew6dztwo 16dzkie 

powiat zg ierski 

gm ino  Ozorków 

id. jedn .  ewid. 1 02006_2 
obręb : Sokoln ik i  Los 
id . obrębu 1 02006_2. 0020 

p ro je k t owych
: 500

gm in a  Zgierz 

id .  jedn .  ewid .  1 02009_2 
obręb: Ciosny 
id. obrębu 1 02009_2. 0006 

obręb : Rosanów 
id .  obrębu 1 02009_2.0028 
dz iołk i :  57 /2, 66/2 

obręb: Kon ia Góra 
id .  obrębu 1 02009_2. 0020 
dziall< i :  1 48, 5 1 6 ,  475/7, 242/2, 242/1 , 

1 64, 41 4/4, 41 4/5, 568, 41 4/3 

Mapę sporzqdzono n a  podstawie  mopy zasadn iczej gminy Zg ierz 

f'owy:s:u ll!(Jf)/1 :0.1/c,/a :tJklm1/i:mm1w ,.,, pnds1,1 11fr lic,·11cji 11r 66"2. 41','łj.2021 . MD _!O]O_ CU
o W}-kommq lfoi( gt1;,iw11 ,w , l:ia/l;oc/, ,,.. /•i, 1 4813, / 7J/8, obr. 20 Kanill GOra.

\ 

\ 

Przewiert sterowMy L=48M 

·,- -f 

Godfo mopi "2000" : 6 . 1 67.32. 1 4. 4.2 ,  - 1 5 .3. 1 , - 1 5. 3.3, -1 5.34, -20. 1 . 2, - 20. 1 .4, 
-20. 1 . 2, -20. 1 . 4, -20.3 .2, -20.3. 4, -25. 1 . 2, -25. 1 . 4, -25.3.2, -25.3. 4

6 . 1 66.32.05. 1 . 2, -05. 1 . 4, -05.3.2 ,  -05.4.1 
"65" 1 1 2. 41 1 . 254, 1 1 2.41 3.052, -01 3, -061 , - 1 02, - 1 04, - 1 52, - 1 54 

·ru· 
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- - - - - - - - - - - - - - - -
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""'i"Jf-.. �-
� �  � � ., ., _ _ _ _ _ _  _ 

"t_ ---- - --- - - --- - -
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� 

----;-·-----· - - I 
� �  

1 1 2 .41 4.01 1 ,  -01 3, -063, - 1 1 1 ,  - 1 1 3, - 1 61 
m aterlał6w arch iwalnych ,  oraz p omiaru u zupeln iojQcego z sierpn ia 2021 r. 

"o o" 
o zakrzaczenie

" " 
S)'!1bol przyna l eżn ości do dz iałk i  (przehoczen ie) 

Uwogo :  

Mapa d/c projektowych została wyi<onona 

bez u sta len ia obciqżel"i słu żebnościam i grun towymi .  

- zakres opracowan ia

Układ wysokości Kronsztadt 60 

Ukfod wspMrzędn ych "2000/1 8� 

Nie w)'P(luczo się istn ienia w terenie Innych przewodćw o ktćrych brok jest informoc� w instytucjach branżowych. 
W)'flika to z zaszłości h istorycznych lub n iedopełn ienia przepisów zgłoszenia do inwen taryzoc]L 
( Ustowo Prawo Geodezyjne I Kartograficzne Oz.U. z 2000r Nr 1 00 z pćżn, zmianami) 

f 

� � 
IP I X I y

' Projektowane l in ia kablowa SN nr 1 
e024 5754442 .54 6595057.92 
e02S 5754473. 12 6595042.76 
e026 5754477.81 6595040,51 
t027 5754478.20 6595040.62 
e028 5754480.49 6595039. 53 
e029 5754'182.71 659503S, 58 
e030 5754483 . 29 6595034. 31 
e031 5754484.88 6595033. 13 
e032 5754492 . 14 6595032.83 
e033 5754519. 17 6595032. 26 

Uwo.go.111 
Roboty reczrl@ prowo..dzl(: z zocho10.nlel'I 
szczegOlneJ ostrożnotcll Roboty noldy 
prowodzl(: bez uszkodzenia • cześcl 
osfo.l to,e J drogi, Ko.bel ulożyt • ri.rze
ostono1eJ typu SRS 160I 

Współrzędne 
" I X I y \?  I X 

-� 

I 

. 
----·· ,. --� • • � - - - - - - - - - - - - - - - - -

o�

' � 

\ , ' 

\ 

y IP  I X I y

Pro'ektowana linia kablowa SN nr 1 Projektowana linia kablowa SN nr 1 Projektowana l inia kablowa SN nr 1 
t034 5754519.82 6595033.52 •044 57S4606.35 6S9S029.95 
e035 5754521 .38 6595033.45 •045 5754613.89 6595029.71 
e036 5754521 .96 6595032.20 ,046 5754635.27 6595028.38 
e037 5754553.86 6595031 .39 •047 5754636.04 6595028.92 
e038 5754568.82 6595030. 70 •048 5754643. 59 6595028.57 
e039 5754570. 18 6595031 .81 e049 5754643.95 659502!! .20 
e040 5754571 .82 6595031 .77 e050 57S4652.85 6S95028. 12 
•041 5754572 .89 6595030.51 e051 5754663.45 6595027. 24 
•042 5754588.95 6595029.77 e052 5754680. 60 6595026. 31  
e043 5754589.6!, 6595030.41 e053 5754712 ,73 6595024.06 

e0S4 S7S4713 .11  6S95026. 15 
e05S 5754760. 11 6595022.54 
e056 5754760.61 6595027.61 
e0S7 57S4769.45 6S95026.96 
e058 5754770.27 6595026.65 
e059 5754771.34 6595026.60 
e060 5754772. 12 6595026.78 
e061 5754802 .49 6595025.61 
e062 5754818.92 6595025.03 
e063 5754843.95 6595025.98 
'°'' 5754861.88 6595025.37 

\ 

-� 
M 

-

' 

' 

\ 
::.:---- ----: 

' ' 

\ 

C � 

-----

C 

o 

-

1 

'rojektowo.ny przedsk no odpowiedniej 
łebokoScl nleno.ruszo.Jl\cy syste!'lu 
,orzenlowego drzew 

J 

\ 

\ 

'rojektownno. Unio. kablowo SN nr I 
Ko.bel typu 3x(XRUHAKXS lx120/SO l'lr-11) 

- - -

Przewiert sterowany L=S2M

Relacji pole nr 2 lstnle.)o.ceJ sto.ej! tro.nsforl"lo.torowej 
SN/nN no. dz, nr ew. 122/1 obreb Roso.n6w - pole nr 3 
projektowo.nego zło.czo kablowego ZK-SN-4P no dz. nr 
ew. 291113 obrl;'b Konin Góro. 
Dtugośt co.tkowlto. koblo. - 1546/1624 Mb 
\,'zdtuż projektowanej linii kablowej SN projektuje sle 
utożo>nle dwćch rur RliDPE 40/3.7 
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• r, 1 1 ·y�m1m111 fl1rif: SIWOH:tł'(!ZDII na dtialluwh nr fW. 1()07, 5 712 obr. 28 /fosi111ów.

tJ w1fo1U111,1 fii1h: f!lf!l'<'O'S'W/1, b11dr,U'ft, Drtl'ffl<'U *«11ullzuo'lntt f w11f11e ,m d:i„lkn,,h ,1r t'"' U 114 obr W Km,lo Góra
• o f1.-0}ek1owm1q Wllf KUW"'!ł (lUDI' 533/Wll),.tm d:lalkud, nr tw. 24.i, 242/2 ob,· 10 Kania (Jóm
• o 1,rojrk1ow,1nq 1/nlę gą;,,wq (ZUDP J!).1/202 1) .• na d:lolkac/1 nr ew, 4 7811 obr. 20 K1mi11 Górr1 f u pmbril ,/:/11/ki i ł,) obr. 20 Konia Góra 1m d::ial/i.1 lł81!, 1 -1811. 1 41113 ohr. 10 Kmun Gó1 a
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Nin iejsza mapa Jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewldencjonowaneJ 

pod numerem p. 1020.2021.4625 n r  
46148 z dn ia 01 .09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

LEGE�DA  

granice dzio!ek

• ,l_ 

projel,\o,ona l a,, koblowa $N ,ro, , d,leMO ruc;MI Rli'1PL !0/J,I 
a::::::::] ruro o,tono"l typu SRJ' 

� nuoe,oc,o przepusto,· koblo·,ycn 
e024-e064 wspóic,�cln• �-oJekto,aneJ ,Io.i Soblo,eJ SN 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

INW(STO� 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódt 
90-021 lód!, ul. T"!wlma 58

"' 

PĄOJEl('T IUCOWLIINV I Budow1 !Ini i k1blowtJ 15 kV w llnl l ZGIE_p.9_11011n(lw • ETA� 1 

ACRIS INWESTYCJ I 

Nr, d1l1ł1k 

N�A �YSUNKIJ 

Proj1kt1n1 

ASVSTINT 

ASVSUNt 

ASYSTINT 

ASYSr!NT 

SPRAWOUJĄCV 

�onnćw, �•"Ił Gó,1, 1m. Z,ltn., powił! 11ltt1kl, woj, tód1kl1 
Soł<olnlkl LIi, 1111, O,orków, powl1t ql1nkl, woj, t.ód1kl1 
D,. nr ow. 141/1.148/2, 148/J, 464/15, na, IH/7, 47&/n, 477fU, Ui/1, 475/1, 47i/l3, Z41/l, •�or•,
216/11, IM/9, Ul/13, 414/!, 414/1, !61, 1146, 447, 414/3, obr. IO K1nl1 GW1, 1m, Z,l1rz, ?()Wiat 11l1nkl
D,, nr ow. kl/4, 950, S712, 2/1, !1/1, U/1, lll/1, obr. la Ro11nów, 1m, Z,111'1, powiat 11ltrtkl
D,. nr ow. Pil, H/3 obr. & Clo,11'/, 1m. z11�,1. powl1t 11l1rokl 
D,, nr ow. 1U7, obr, 20 Sokolnlkl L.11, f"I, Ozoriców, pow11t 1111nkl 

I PlAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

I
DATA 

2s._1 2.- ._021 

Ska la 1 :500 

NR  RYS 

ARK. NR IARKUSZ' 

3 11  







l 

I 

I 

Wsp61rzędne Mapa do 
w 

celów 
skali 

projektowych 
1 : 500 

Puwy±J:<1 t1łllpt1 :0.1111/u ;,,k1r111/1;;mrn,1<1 ,w pr,d.,·w11-/� lke11tji 11r (jtJ.ll.46'112011.MD _JrllO_ Cf.I

l'oh_1ó:" ""'/:''' W$lal11 :<1k111<1/i:uwmm 1111 po,6·/{IW/c //cen<ji nr ()6'2.4248 102 I MD /()Jl) CL] 
- " 11:1-km1mią !inii'. ri•ęr1:,•1rn1111 na rlzi'alkadr nr ew. /007. 51/2 1Jbr. 18 Rol'rrt1Ul1'.
- o wrkmwnq fiilir "ll!!IJ!l''VWII/, h11drn1•k, pn:ylq('tę ku11aJiz1UT/mt I wot/1111 ,m rl:mlkach nr ew U //4 obr. 20 Ka11/a Góro LP I X I y LP I X I 

' 
y • o "'}'>wm,.,/ fi,,i( l!'"W"'9 "" ,b,,/Ą·11t_·!1 m· ,,,,. !481.1. 11:118, obr. :W Kanin GOm. - o pr1yekwwa11q /illit' guwwq (:t.UDP 5331202/),.na d:ia/foeh 11r ew. 243. 2-1212 obr 2() Kimi a Córa Projelctowana linia kablowa SN nr 3 Projektowana linia kablowa SN nr 3 

wojew6dztwo /ódzkie 
powiat zgierski 

gmino Ozork6w 
id. jedn. ewid. 102006_2 
obręb: Sokolniki Las 
id. obrębu 102006_2.0020 

gmina Zgierz 
id. jedn. ewid. 102009_2 
obręb: Ciasny 
id. obrębu 102009_2.0006 
obręb: Rosanów 
id. obrębu 102009_2.0028 
działki: 57 /2, 66/2 
obręb: Kania Góra 
id. obrębu 102009_2.0020 
działki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 
Godło map� "2000" : 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25,3.4
6.166,32.05. 1.2, -05.1.4, -05.3.2, -05.4, 1 

"65" 112,411.254, 112,413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 
112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materioł6w archiwalnych, oraz pomiaru uzupefniojqcego z sierpnia 2021r. 

"o o" o zakrzaczenie 
" " S)TT1bol przynalelnaści da działki (przehaczenie) 

Uwago: 

Mapa d/c projektowych zostało wykonano 

bez ustolenio obciqżel'\ służebnościami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Układ wysokości Kronsztodt 60 
Układ wsp61r,ędnych "2000/18" 

KERG: 6640.4248,2021 

' 

' 

L__ 

- o pNyek/mt'(mą /i11fę r•nowq (ZUDP j')J/202 !)._na dz/alfo eh nr ew. 478!/ obr, 20 K,mia Grlm
- o pQ/bold:ir:lki 1-18 obr. 20 Kama Góm ,w d;ia/ki 1-1811. 1-1812, 148/3 ubr. }{) K1111/a GOm

G 

Kob�yp�,<XRUHAKXS M20/SO "' 
ro kto n-0. linio. ko.blow-0. SN nr 3 

Relacji pole nr 4 projektowo.nego zt4czo. ko.bławego 
ZK-SN-4 no. dz. nr ew. 291/13 obreb Ko.nio. Gćro. - pole 
nr 3 projektowo.nej kontenerowej sto.cjl 
tro.nsforf'IO.toro11eJ SN/nN M dz. nr ew, 478/16 obreb 
Ko.nlo. Góro. 
Dtugośł co.lkowlto. ko.blo. - 1423/1493 Mb 

- 'Jzdlt)ż projektowanej linii kablowej SN projektuje sle
utożenle dwóch rur RHDPE 40/3,7 -

e113 5755767.87 6594957.64 e124 

e114 5755768.18 6S114959.27 e125 

e115 S755775.09 6S94958.66 e126 

e116 5755774.58 6594946.59 e127 

e117 5755773.27 6594929.17 e128 

e118 5755772.61 6S94923.27 e129 

e119 5755772.11 6S94913.42 e130 

e120 5755771.57 6594901.30 e131 

e121 575S789.95 5594905.69 e132 

e122 5755805.22 6594904.20 d33 

elB 5755807.84 6594903.83 

--

5755810.68 

5755816.36 

5755839,02 

5755849,51 

5755875.11 

575S877.37 

575S877.69 

5755880,01 

5755963,33 

5755981.1? 

!

65941103.64 

6594902.94 

6594901.25 

6594900.36 

6594898.19 

6S94898.12 

6S94897.72 

6594892.60 

6594908.74 

6594911.16 

-- --

f 
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I'· 

I ' C 

-

..-- -

Projektowo.ny przetlsk n� odpo�lednle 
gteboko;cl nleno.rus-zo.Jo.cy systeMu 

korzenlo,ego drze, 
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Nie wy'Pcluczo się Istnienia w terenie Innych przewodów o których brok jest informacji w instytucjach bran.towych. 
·
l

Wynika to z zaszło!ci historycznych lub nledopelnlenta przeplsćw zgłoszeni, do lnwentory,ocjl. 
( Ustowo Prawo Geodezyjne ! Kartograficzne Oz.U, z 2000r Nr 100 z pć.tn. zmianami) 
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LEGEfJD/, 
genrlc:e dziatpi< 
peojels\o,o'l'l linio !<ko.o SN ,r,, , d•�"' ruroM; P•1DP[ 4012,7 
ruro ostcoo•o ,yp1J /,Por 
nu,,eracjo 1Yzep,JStó, ,oolowych 

"5pó!r,e�n, proje<iowsnej ur; koOto"J SN 

- -

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

INWESTOR 

-

11

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łćdf
90-021 Łćdt, ul. Tuwima SB

"' 

---·- -

·l::
i
�$-
l

� 

PROJ!lff IUClOWLANV I Bud0Wł llnll k1blowt) 15 kV w llnll ZGIE_p.9_Ronnćw • HAP 1

AORIS INWU'IYC/1 

Nr. d1l1tlk 

NJ.ZWA RYSUNKU 

PraJ1011n1 

ASYSTENT 

J.SVST!NT 

ASVST!NT 

ASVST!NT 

SPR"-WOZAJĄCV 

Ro11nów, K1nl1 Góra, 1m, ZC11n, �owltl 11l1nkl, woj, lód1kl1 
Sokolniki us, 1m. Ozorków, l)CIWIII 1111niłcl, WD), t.<ldzkl• 
01. nrtW, iia/1, 148/l, 14.Bto, • .....,U, ... , •1>/ I, �IO/ n, •fi/ u, •t�/ '-, •10,i, •1�/ J.O, .�.,., •• ., '-• 

Z81i/11, lH/9. 291/U, 414/5, 414/4, Ul. �48, 447, 414/3, obr. ze K�n11 Góro. 1m. z111rz, p<>W11t 111orikl 
0,. "' ow. 1•9/4, S50, 5?/l, Z/1, 51/1, U/2, 122/1, obr, 21 Ro11nów, tm, Za:lerz, PQW11t •1i1nid 
Oz. nr 1w. H/2.. H/) obr, 6 Ciasny, am. Z;lm, powił\ 11l1r1kl 
Dz. nr tW, 1257, obr. ZO 5okalnlkl 1.11, 1m, Ozcr1oów, powiat qlonł<I 

I PL.A.N ZAGOSPOOAROWANIATERENU 
 

DATA 
28,12_,2_021

Skala 1:500 
NRfS 

ARK, NRIARKUS: 

6 11 
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M op a  d o

w 

wo jew6dztwo łódzkie 
powiat zgierski 

gm ina  Ozorków 

ce l ów  
s ka l i 

id .  jedn .  ewid .  1 02006_2 
obręb : Sokol n ik i  Los 
id .  obrębu 1 02006_2. 0020 

p ro je k t owych  
1 : 500 

gmina Zgierz 

id. jedn .  ewid. 1 02009_2 
obręb: Ciasn y 
id .  obrębu 1 02009_2.0006 
obręb : Rosanów 

id .  obrębu 1 02009_2 .0028 
dziołki :  57 /2, 66/2 
obręb: Kan ia Góro 
id. obrębu 1 02009_2. 0020 
działki :  1 48, 51 6 ,  475/7, 242/2, 242/1 , 

1 64, 41 4/4, 41 4/5, 568,  41 4/3 

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadn iczej gminy Zgierz 
Godło mopy. "2000" : 6. 1 67.32. 1 4. 4. 2, - 1 5,3. 1 ,  - 1 5, 3.3, - 1 5.3 .4, -20. 1 . 2, - 20. 1 . 4, 

- 20. 1 . 2, -20. 1 . 4, -20.3.2, -20.3.4, -25. 1 .2 ,  - 25. 1 . 4, - 25. 3. 2, - 25.3 .4
6 . 1 66,32.05. 1 . 2, -05. 1 .4, -05.3.2 , -05. 4. 1  

"65" : 1 1 2. 41 1 . 254, 1 1 2. 41 3.052, -01 3, -061 , - 1 02, - 1 04, - 1 52, - 1 54 
1 1 2 .41 4.01 1 ,  -01 3, -063, - 1 1 1 ,  - 1 1 3, - 1 61 

materiołćw arch iwa lnych, oraz pomiaru u zupełn iającego z sierpn ia 2021 r. 

"o o" 
o 

zakrzaczen ie
. "--� symbol p rzyna l eżności do dz iałki (przehoczenie)

Uwaga: 

M a pa d/c projektowych została w)'i<onano 
bez u sta len ia obciążeń s{u żebnościam i grun towym i . 

-zakres opracowania

Układ wysokości Kronsztodt 60 
Układ w spćtzędnych "2000/1 8" 

KERG: 6640.4248.2021 

Nie w�luczo się istn ienia w teren ie innych przewod6w o których brak jest lnformocF w inst}1.ucjoch branżowych, 
Wynika to z zoszło!ci hlslorycznych lub n iedopełn ienia przepis6w zgłoszenia do Inwentaryzacji . 
( Ustawo Prawo Geodezyjne I Kartograficzne Dz.U . z 2000r Nr 1 00 z pOtn. zmianami) 
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U.(lgq.lH 
Roboty reczne pro,odzlt z ZQCliowQnle� 
szczególnej ostrotnośdll Roboty no.leży 
prorndzk:: bez uszkodzenlo. • cze�cl 
o.sfo.ltoweJ drogi, Ko.bel utotyt w rurze 
os!onoweJ typu SRS 160! 
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>Q CI/Hl,imur !tcrmJi nr óM1 4611.'i 101! MD_IO. • , -mwl" '"'"'"'""" "'"' "'' f" 
1 \ 7j/S ,b, ,o Ko"'" Góro 

&; ... .,. .. .JJ011y� rn 11111/!i
, . ,, IW 1w d:�1/(<1, li 111 ,•i, 1481. , .  "! , , ' 

L L ,L 

/'vu.1ó·:a nillf!<I :vs/a/o :,1k11111/iwl<'atW '"' pml.1·ww/e 1/eem:ji nr 6(:,42. ł2411 21)2 / IWO 1 02/J CU 
· o n:1·J.m11111<1 {/nit 1•11ęrgęl]'(.'/:ll/j na d!la{koch 11r fW. /007, J 7/1 abr. 18 HOSffllÓI \ '.

o w,1·k,11 111m1 1111/r J'11rrr1·11w,1111, b11drnd:, onrlqc;ę kga11/hsO'iHJ1 / wai/nJI ,m d:i<llkad1 lłr .,,,, N 114 obr, 10 Kmiia Gdro
· o pni;ekw11 aną lillłt L'IIWh'q (ZUDI' jJJ/102 1),.nu d:ialkad, nr ew. UJ. U2/2 0/;1·. 2/J K(l1J1a Góro
• o fli'<J/i•k1<lHUIII/ /illit l'.{JUJll'fil {ZUDP J93/](J2 J),.na dzia/kud1 nr fW. 4 78/1 obr. W Kunirl C/óm
• o porJ:lril 1/!inlki / .18 obr. 211 1,.ania G6ra 11a d:lalkl 1 481/ , 1 4812, / 4RIJ "'"' 20 Kmrin G6m

G 

Współrzędne 
LP X I y 

Projektowana l inio kablowa SN nr 3 
e134 57560!ill.25 6594926.69 
e135 5756114. 76 6594928. 16 
e136 5756166. 27 6594933. 14 
e137 5756180.71 6594934 .53 
e138 5756204.57 6594936.38 
e139 5756237. 23 6594939. 18 
el40 5756266.65 6594941.70 
e141 5756312.31 6594945.60 
e142 5756331,39 6594947 .81 
e143 5756345,86 6594948. 76 
'144 5756349,08 6594948. 75 
e145 5756384.76 6594951.83 
e146 5756420.00 6594954.85 
e147 5756436,97 6594955, 77 
e148 5756436, 77 6594963, 50 
e149 5756460.08 6594965. 22 
e150 5756460.35 6594965.69 
e151 5756476. 11  6594967 .12 
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'roJE.>ktovmnQ llnlQ kQb[owa SN nr 3 
KQbl'l typv 3x(XRUHAKXS lxl20/50 r1P"1 l) 
Rl'\Qcjl poił' nr 4 projl'ktowo.nl'gO zto,cw ko.blowE.>go 
ZK-SN-4P na dz. nr ew. 291/13 obreb KQnlQ GórQ -
pole nr 3 projektowanej kontenerowej stacji 
trt1.nsforMtorowej SN/nN no. dz. nr ew. 478/16 obr1,>b 
Ko.nla Górt1. 
Dtvgośt co.tkowlto. k\\blo. - 1423/1493 Mb 
'Jzdtvż proJektowQneJ linii kab\owl'j SN projl'ktvje sle 
vtożenle dwOch rur RHDPE 40/3,7 
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JEDNOSTKA 

I 

I 

I 

I 

'
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- - -

'I"'.. N in iejsza mapa Jest fragmentem mapy do 
'L celów projektowych zaewldencjonowanej� ... pod numerem p. 1020.2021 .4625 n r  � 

§ 46148 z dn ia 01.09.2021 przez Starostę

�ą'Z- Zgierskiego 
Za zgodność z oryg inałem 

'\ ,,. 
�B

! 

'

............... 
= 

� 
e134-e151 

LEGE l, JA  

gron,ce dzifiłe� 
prnj•ktu,;�" llolo koalo"' SN •coz , Owleoo ruro�· RHUPl !D/].7 
,c�o oslono,o ty� AODT 
"'"'"�cjo f)l'zepost6, koblO•JLfl 

wspćtrzwne om Je• to•Qn• J lln,i koOlowe J SN 

INWESTOR PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódf 
90·021 t.ódt, ul. Tuwima 58 

PROmCT BUOOWLJ\IIY Budow1 llnll ktblCIWlj 1, kV w 111'111 ZGIE_p.9_Ro11nów • UAP 1 

AORU IIIWISTl'CJI Ro„nllw. Koni• Cló,1, 1m. z11u1, p0wl1t 11lonkl, woj, Ł.id1kl1 
Sckolnlkl 1.111, 1m, o,orków, powl11 lllfflkl. woj, lód1kle 
SI. nr tw, �111/l�, 10ll/J, 4..-!U, •li , li>, ', 'łll/l ,, 4/1/U, 0/1/, , �ID, ., �/�Jl., , • " •• 
116/11. 216/S, at1/U, 414/5, 414/4, SH, 4'16, 441, 414/3, cbr. 20 �1nl1 Gón, 1m, ztlluz, p0wl11 11lmkl 

Nr, d1l1ł1k o,. nr tw. 949/4. HO, 57/2, 2/1, !1/1, H/2, 1n11, obr, 28 R011ndw, 1m, Z1lorz, powl1t 1fl1t1kl 
o,. nr tw, H/t Hl! obr. e 001ny, 1m. ztllon, powl1t 11l1rikl 
o,. nr IW, 1251, obr. 20 50k0lnlkl 1.111, 1m, 01ork6w, �0wt1t 11l1nkl 

N�A RY5UN�U PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ProJ1k11n! 

DATA 
ASYSTfNT 

28. 12.2021

ASYSTł:NT Ska la 1 :500 

NR RYS ASYST!NT 

ASYSTł:NT ARK. NR  �RKUSZ 

SPR�WDVJĄCY 7 11  





M ap a  d o  

w 

województwo łódzk ie 
powiat zgierski 
gm ina Ozork6w 

ce l ów  
sk a l i  

id .  jedn .  ewid . 1 02006_2 
obręb : Sokol n ik i  Las 
id . obrębu 1 02006_2. 0020 

p ro je k t owych
1 : 500 

gmina  Zg ierz 

id. jedn .  ewid . 1 02009_2 
obręb: Ciasny 
id .  obrębu 1 02009_2. 0006 
obręb: Rosan6w 
id . obrębu 1 02009_2.0028 
dz iałk i :  57 /2, 66/2 
obręb: Kon ia Góro 

id. obrębu 1 02009_2. 0020 
dz iałk i :  1 48, 51 6 ,  475/7, 242/2, 242/1 , 

1 64, 41 4/4, 41 4/5, 568, 41 4/3 

Mapę sporządzono no podstawie mopy zasadn iczej gminy Zgierz 
Godło mopy "2000" : 6 . 1 67 .32. 1 4. 4.2 , - 1 5 .3. 1 , - 1 5 .3. 3, - 1 5. 3.4, -20. 1 . 2, -20. 1 . 4, 

- 20. 1 . 2, -20. 1 . 4, -20.3 .2, -20.3.4, -25. 1 . 2, - 25. 1 . 4, - 25.3. 2, -25.3 .4
6 . 1 66. 32.05. 1 . 2 , -05. 1 . 4, -05.3.2, -05.4. 1 

"65" : 1 1 2. 41 1 . 254, 1 1 2. 41 3.052, -01 3, -061 , - 1 02, - 1 04, - 1 52, - 1 54 
1 1 2. 41 4.01 1 ,  -01 3, -063, - 1 1 1 ,  - 1 1 3, - 1 61 

materiałów arch iwa lnych,  oraz pomiaru u zupefn iojqcego z s ierpn ia 2021 r. 

"a  o"o zakrzaczen le 
t.6d2 d n ia ' 9 . 08. 202h

" " symbol przyna leżn ości do dz iałk i  ( przehoczenie) 

Uwago : 
Mapo d/c projektowych została wył<on ana 
bez u sta l e n ia obciąże� sfu żebnościom i grun towymi .  

- zakres opracowan ia

Układ wysokości Kronsztadt 60 
Ukłod wspćhędnych "2000/1 6" 

KERG: 6640.4248. 2021 

N ie wyklucza się istn ienia w terenie inn ych przewod6w o kt6rych brak jest lnformacJ w instytucj<lch branżowych. 
W�iko to z zaszłości h istorycznych lub n iedopełn ienia przepls6w zgłoszenia do inwen taryzacji. 
( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 1 00 z p6żn . zmianami) 
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LP  I X 
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l__j'

·roJektowmnn linio. koblowo. SN nr !O
Ko.bel typu 3xCXRUHAKXS lx120/50 1'11'1 2)
Dlugośt co.ll<owlto. koblo - 1440/1518 l"lb
Re\o.cjl pole nr I projekto11oł"lt>j, kontenel'owej sto.ej!
t�nsforMotorowo. SN/nN no. dz, nr ew, 478/16 obreb
Kanio. G6ro. - pole nr 1 lstnlejo.cej stacji
kontet11'rowej, tro.nsforl'lo.torowo. SN/nN nr 40518 no.
dz. nr ew, 1257 obreb Sokolniki lo.s
Vzdtuż projektowo.nej Unii ko.blowej SN projektuje sle
ułożenie dwóch rur RHDPE 40/3,7

4 ,  

--
- •., -

- -- - -- ----

/'owy:s;a mapa :m'lul11 :ufowli:,,wana m1 p;id.�1,1wlc /icem:ji 11r 66'2. "241' 202 1 MD .. / 021) CJ.:! 
- o 11·,1·�·011<11111 lim',: l'('!:l'Jlrll'ftlllł '//l d:ial/;m·h nr fW. /007, 5 '712 obr. 18 HQs1111ów
· o wykonm111 lim'r 1•11,�rJ!t'f!'(Wt/, hudrnrfi, 11n1·fflflę kana!i;aą{m! I „od11e ,w d:ir,/lmch 1Jr .-w 14 !14 obr. 20 Kauia Góro
· o rm)eklvwmrq J/11ię g1m11,•1J {ZUDP 53.Vll!J/),.na d:iałkach nr pw 243, 242/2 obi·. 20 Km,ia Córo
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy linii kablowych SN 

wraz z kanalizacją światłowodową, budowy złącza kablowego ZK-SN, budowy kontenerowej 

stacji transformatorowej SN/nN w celu zastąpienia istniejącej słupowej wraz z odtworzeniem 

obwodów nN oraz zmianą zasilania istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nN 

nr 40212. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach Rosanów, Kania Góra, Dębniak 

oraz Sokolniki Las zgodnie z specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia 

nr 0205/OŁD/JC/2020-Zadanie 2. 

3. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi: 

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa poglądowa -załącznik nr 1.8

3. Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 0205/OŁD/JC/2020 -

Zadanie 2.

( 4. Uzgodnienia z Inwestorem. 

5. Uzgodnienia z właścicielami dziatek.

6. Wizja lokalna w terenie.

7. Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (wraz z późniejszymi zmianami)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.02.2003r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 33 poz. 270

wraz z późniejszymi zmianami)

9. Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE

Dystrybucja S.A.

9.1. WBSE -Tom 4 Linie kablowe średniego napięcia. 

9.2. WBSE -Tom 5 Stacje transformatorowe SN/nN. 

9.3. WBSE -Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia. 

9.4. WBSE -Tom 7 Układy pomiarowe energii elektrycznej. 

9.5. WBSE -Tom 9 Normy i przypisy. 

9.6. WBSE -Tom 10 Opisy i oznaczenia elementów sieci dystrybucyjnej. 

10. Obowiązujące normy i przepisy.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje: 

;;,, Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAl<XS 1x120/50 mm2) wraz z kanalizacją 

światłowodową składającą się z dwóch rur typu RHDPE 40/3,7 od pola nr 2 w istn. 

kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 41098 na dz. nr ew. 118/1 i 122/1 

obr. 28 Rosanów do pola nr 3 w proj. złączu kablowym ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, 

obr. 20 Kania Góra o długości ok. 1624 mb; 

;;,, Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) od pola nr 1 w proj. 

złączu kablowym ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra do istn. słupowej 

stacji transformatorowej SN/nN nr 40212 na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra 

o długości ok. 43 mb;

;;,, Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) wraz z kanalizacją 

światłowodową składającą się z dwóch rur typu RHDPE 40/3, 7 od pola nr 4 w proj. 

złączu kablowym ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra do pola nr 3 w proj. 
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odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/n N nr 4-0259 na dz. nr ew. 
478/16, obr. 20 Kania Góra o długości ok. 1494 mb; 

� Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) wraz z kanalizacją 
światłowodową składającą się z dwóch rur typu RHDPE 40/3,7 od pola nr 1 w proj. 
odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/n N nr 4-0259 na dz. nr ew. 
478/16, obr. 20 Kania Góra do pola nr 1 w istn. kontenerowej stacji transformatorowej 
SN/n N nr 40518 na dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las o długości ok. 1518 mb; 

� Budowę złącza kablowego ZK-SN 4-polowego o wymiarze 1,8 x 1,2m na dz. nr ew. 
291/13, obr. 20 Kania Góra; 

� Budowę odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 
o wym. 3,6x2,6m na dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra;

� Odtworzenie istniejących obwodów nN wyprowadzonych ze stacji transformatorowej 
SN/n N nr 4-0259; 

5. Plan zagospodarowania terenu

Powyższa budowa linii kablowych SN i nN, złącza kablowego SN oraz kontenerowej
stacji transformatorowej SN/nN są realizowane zgodnie z krajowym programem zwiększenia
udziału linii kablowych do 30% w sieciach SN PGE Dystrybucja S.A. w celu ograniczenia przerw
w dostawach energii elektrycznej. Zgodnie ze zleceniem PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź,
zaplanowana została budowa złącza kablowego SN, budowa linii kablowych SN wraz
z kanalizacją światłowodową, przebudowa istniejących słupowej stacji transformatorowej
SN/nN wraz z odtworzeniem obwodów nN. Całość inwestycji znajduje się w miejscowościach
Rosanów, Kania Góra, Dębniak (gm. Zgierz) oraz Sokolniki Las (gm. Ozorków). Projektowana
budowa nie narusza istniejącego układu komunikacyjnego sieci, uzbrojenia terenu,
przeciwpożarowego, zabezpieczenia w wodę, ukształtowania terenu zieleni i drzewostanu.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko naturalne oraz
higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia. Na terenach
objętych inwestycją przewiduje się poprowadzenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej.
Projektowane linie kablowe będą znajdowały się pod ziemią na głębokościach według normy
N-SEP-E-003 i N-SEP-E-004 oraz uzgodnień podpisanych z właścicielami działek prywatnych.

( 5.1. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek 

Projektuje się: 
1. Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) wraz z kanalizacją

światłowodową składającą się z dwóch rur typu RHDPE 40/3,7 od pola nr 2 w istn.
kontenerowej stacji transformatorowej SN/n N nr 41098 na dz. nr ew. 118/1 i 122/1 obr.
28 Rosanów do pola nr 3 w proj. złączu kablowym Zl(-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, obr. 20
Kania Góra po terenie działek :

• dz. nr ew. 122/1, obr. 28 Rosanów -kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł. llmb;
•dz.nr ew. 66/2, obr. 28 Rosanów-kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2} - dł. 170mb;
• dz. nr ew. 58/1, obr. 28 Rosanów - kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł. 20mb;
•dz.nr ew. 57 /2, obr. 28 Rosanów-kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł. 384mb;
•dz.nr ew. 2/1, obr. 28 Rosanów- kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł. 3mb;
•dz.nr ew. 950, obr. 28 Rosanów- kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł. 3mb;
• dz. nr ew. 949/4, obr. 28 Rosanów - kabel 3x {XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł. 62mb;
•dz.nr ew. 414/3, obr. 20 Kania Góra-kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2)- dł. 55mb;
•dz.nr ew. 447, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł. 44mb;

Strona 7 



• dz. nr ew. 446, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł. 19mb;

•dz.nr ew. 568, obr. 20 Kania Góra -kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2)- dł. 502mb;

•dz.nr ew. 414/5, obr. 20 Kania Góra -kabel 3x (XRUHAKXS lx120/50mm2)- dł. 83mb;

•dz.nr ew. 69/3, obr. 6 Ciasny-kabel 3x (XRUHAKXS lx120/50mm2) - dt. 258mb;

• dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS lx120/50mm2) - dł.

lOmb;

2. Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) od pola nr 1 w proj. złączu

kablowym ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra do istn. słupowej stacji

transformatorowej SN/nN nr 40212 na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra po terenie

działek:

• dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS lx120/50mm2) - dt.

43mb;

3. Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1xl20/50 mm2) wraz z kanalizacją

światłowodową składającą się z dwóch rur typu RHDPE 40/3,7 od pola nr 4 w proj. złączu

kablowym ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra do pola nr 3 w proj.

odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr ew.

478/16, obr. 20 Kania Góra po terenie działek:

• dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS lx120/50mm2) - dt.

10mb;

•dz.nr ew. 414/5, obr. 20 Kania Góra-kabel 3x (XRUHAKXS lx120/50mm2)-dt. 8,5mb;

•dz.nr ew. 69/3, obr. 6 Ciasny-kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł. 212mb;

•dz.nr ew. 69/2, obr. 6 Ciasny-kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dt. 3,5mb;

•dz.nr ew. 414/4, obr. 20 Kania Góra-kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2)- dt. 8,5mb;

• dz. nr ew. 164, obr. 20 Kania Góra -kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dt. 9,5mb;

•dz.nr ew. 286/9, obr. 20 Kania Góra-kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2)- dt. 23mb;

• dz. nr ew. 286/11, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS lx120/50mm2) - dt.

21mb;

•dz.nr ew. 242/1, obr. 20 Kania Góra -kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dt. 21mb;

• dz. nr ew. 242/2, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dt.

1167mb;

•dz.nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra -kabel 3x (XRUHAKXS 1xl20/50mm2) - dt. 9mb;

4. Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) wraz z kanalizacją

światłowodową składającą się z dwóch rur typu RHDPE 40/3,7 od pola nr 1 w proj.

odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr ew.

478/16, obr. 20 Kania Góra do pola nr 1 w istn. kontenerowej stacji transformatorowej

SN/nN nr 40518 na dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las po terenie dziatek:

• dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dt.

10,5mb;

• dz. nr ew. 242/2, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dt.

161mb;

• dz. nr ew. 475/7, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dt.

350mb;

•dz.nr ew. 516, obr. 20 Kania Góra -kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2)- dt. 403mb;

• dz. nr ew. 464/15, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dt.

61,5mb;
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( 

( 

• dz. nr ew. 148/3, obr. 20 l<ania Góra - kabel 3x {XRUHAl<XS 1x120/50mm2 ) - dł. 

382mb; 

•dz.nr ew. 148/2, obr. 20 Kania Góra -kabel 3x {XRUHAKXS 1x120/50mm2)- dł. 22mb;

• dz. nr ew. 148/1, obr. 20 Kania Góra - kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł.

110,5mb;

• dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las - kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) - dł.

17,5mb;

5. Budowę złącza kablowego ZK-SN 4-polowego o wymiarze 1,8 x 1,2m po terenie działki:

• dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra - z rozdzielnicą SN typu Xiria (KKKK) prod.

Elektromontaż, pow. pod złącze kablowe -2,16m2; 

6. Wymianę istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na nową

projektowaną kontenerową o wymiarach 3,6 x 2,6m po terenie działki:

•dz.nr ew. 478/16 obr. 20 Kania Góra -typu STLmb-3,6, pow. pod kontenerową stację

transformatorową SN/n N -9,36m2; 

7. Budowę linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 wyprowadzonej z pola nr 1 (kier. ZK nr

12049) w rozdzielnicy nN w projektowanej odtworzeniowej kontenerowej stacji

transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr 478/16, obr. 20 Kania Góra po terenie

działek:

•dz.nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra - kabel YAKXS 4x120 mm2, dł. -9,5mb;

•dz.nr ew. 242/2, obr. 20 Kania Góra -kabel YAKXS 4x120 mm2
- dł. 37,5mb;

8. Budowę linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 wyprowadzonej z pola nr 2 (kier. ZK nr

03613) w rozdzielnicy nN w projektowanej odtworzeniowej kontenerowej stacji

transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr 478/16, obr. 20 Kania Góra po terenie

działek:

•dz.nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra - kabel YAKXS 4x120 mm2, dł. -9,5mb;

•dz.nr ew. 242/2, obr. 20 Kania Góra -kabel YAKXS 4x120 mm2 - dł. 33,5mb;

9. Budowę linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 wyprowadzonej z pola nr 3 (kier.

Rosanów) w rozdzielnicy nN w projektowanej odtworzeniowej kontenerowej stacji

transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr 478/16, obr. 20 Kania Góra po terenie

działek:

•dz.nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra - kabel YAl<XS 4x120 mm2, dł. -9,5mb;

•dz.nr ew. 242/2, obr. 20 Kania Góra -kabel YAKXS 4x120 mm2 - dł. 85mb;

•dz.nr ew. 479/13, obr. 20 Kania Góra -kabel YAl<XS 4x120 mm2, dł. -10,5mb;

10. Budowę linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 wyprowadzonej z pola nr 4 (kier.

Sokolniki) w rozdzielnicy nN w projektowanej odtworzeniowej kontenerowej stacji

transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr 478/16, obr. 20 Kania Góra po terenie

działek:

•dz.nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra - kabel YAKXS 4x120 mm2, dł. -9,5mb;

•dz.nr ew. 242/2, obr. 20 Kania Góra - kabel YAKXS 4x120 mm2 - dł. 22mb;

•dz.nr ew. 477 /13, obr. 20 Kania Góra -kabel YAKXS 4x120 mm2, dł. - 11mb;

11. Budowę linii kablowej oświetleniowej nN typu YAKXS 4x35 mm2 wyprowadzonej z pola

nr 1 (kier. Rosanów) w rozdzielnicy oświetlenia ulicznego w projektowanej

odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr

478/16, obr. 20 Kania Góra po terenie działek:

•dz.nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra - kabel YAKXS 4x35 mm2, dł. -9,5mb;

•dz.nr ew. 242/2, obr. 20 Kania Góra -kabel YAKXS 4x35 mm2 - dł. 85mb;
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•dz.nr ew. 479/13, obr. 20 Kania Góra - kabel YAKXS 4x35 mm2
, dł. -10,Smb;

12. Budowę linii kablowej oświetleniowej nN typu YAKXS 4x35 mm2 wyprowadzonej z pola

nr 2 (kier. Sokolniki) w rozdzielnicy oświetlenia ulicznego w projektowanej

odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr

478/16, obr. 20 Kania Góra po terenie działek:

•dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra -kabel YAKXS 4x35 mm2
, dł. -9,Smb;

•dz.nr ew. 242/2, obr. 20 Kania Góra -kabel YAKXS 4x35 mm2 - dł. 22mb;

•dz.nr ew. 477 /13, obr. 20 Kania Góra -kabel YAKXS 4x35 mm2
, dł. -11mb;

UWAGA! 

Zakończenie kanalizacji teletechnicznej projektuje się na przedpolu złącza kablowego SN 

oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN. Nie wprowadza się kanalizacji 

do wnętrza obiektu, na słupowe stacje transformatorowe SN/nN oraz na stanowiska 

słupowe SN. 

( 5.2. Obszar oddziaływania inwestycji. 

Zgodnie z artykułem 3 pkt. 20 Prawa budowlanego obszar oddziaływania obiektu obejmuje 

działki nr ew.: 

• dz. nr ew. 122/1, 66/2, 58/1, 57 /2, 2/1, 950, 949/4, obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz,

pow. zgierski, woj. łódzkie;

• dz.nr ew.414/3,447,446,568,414/5,291/13,414/4,164,286/9,286/11,242/1,

242/2,478/16,479/13,477/13,475/7,516,464/15, 148/3, 148/2, 148/1,obr. 20

Kania Góra, gm. Zgierz, pow. zgierski, woj. łódzkie;

• dz. nr ew. 69/2, 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, pow. zgierski, woj. łódzkie;

• dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm. Ozorków, pow. zgierski, woj. łódzkie;

Na obszar objęty budową nowej infrastruktury elektroenergetycznej uzyskano decyzję 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28/2021 znak ZU.6733.22.2021 z dnia

01.10.2021r. wydaną przez Wójta Gminy Zgierz.

Działka nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las zgodnie z wypisem z tekstu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego objęta jest Uchwałą nr XXll/182/2000 Rady Gminy 

w Ozorkowie z dnia 26.10.2000r. 

5.3. Dane informujące o wpisaniu działki lub terenu do rejestru zabytków oraz o 
podleganiu ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Na terenie objętym inwestycją nie występują tereny górnicze, tereny zagrożone osuwaniem 

się mas ziemnych, tereny wymagające określenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury. 

5.4. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Nie dotyczy. 
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5.5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Nie przewiduje się zagrożeń mających wpływ na środowisko. Przewiduje się następujące 
zagrożenia dla zdrowia użytkowników: możliwość porażenia prądem elektrycznym 
w przypadku korzystania z projektowanych linii kablowych nie zgodnie z przeznaczeniem. 

5.6. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Nie dotyczy 

5.7. Warunki gruntowo -wodne 

Brak wpływu na projektowaną inwestycję. 

5.8. Opinia geotechniczna 

Budowa sieci średniego napięcia 15kV, niskiego nap1ęc1a 0,4kV oraz kanalizacji 
światłowodowej prowadzona będzie w prostych warunkach terenowych, zgodnie z ustawą 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27.02.2012r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2015, 
poz. 463). Projektowana sieć elektroenergetyczna SN jako obiekt budowlany kwalifikuje się 
do I kategorii geotechnicznej. 

6. Stan istniejący

Istniejąca linia napowietrzna 15kV relacji GPZ Zgierz p.9 - Rosanów na odcinku 
od stanowiska słupowego SN nr 46117 z rozłącznikiem nr 4-1117 do stanowiska słupowego SN 
nr 7 z rozłącznikiem nr 4-R-1140 została wybudowana jako linia napowietrzna przewodami 
typu AFL-6 50 mm2 oraz AFL-6 70 mm2 na słupach drewnianych, wirowanych typu E, kratowych 
(przęsło nad autostradą A2) oraz betonowych typu ŻN oraz BSW w układzie trójkątnym oraz 
płaskim. Od stanowiska słupowego SN nr 46117 do kontenerowej stacji transformatorowej 
SN/nN wyprowadzona jest linia kablowa typu 3x(XRUHAl<XS 1x120mm2). Niniejszym 
opracowaniem objęto również linię napowietrzną 15kV relacji GPZ Ozorków p.32 - Sokolniki 
Las na odgałęzieniu do stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 zlokalizowanej 
w miejscowości Dębniak. Odgałęzienie na odcinku od stanowiska słupowego SN nr 47891 
do słupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 została wybudowana jako linia 
napowietrzna przewodami typu AFL-6 35 mm2 na słupach betonowych ŻN oraz wirowanych 
typu E w układzie trójkątnym. Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej relacje objęte 
opracowaniem: 

Zestawienie istniejących linii napowietrznych i kablowych SN 

Lp Odcinek Typ linii/kabli Długość 

Relacja GPZ Zgierz p.9 - Rosanów 

1. 
Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN nr 3x(XRUHAKXS 

23 mb 
41098 - stanowisko słupowe SN nr 46117 1x120) mm2

2. 
Stanowisko słupowe SN nr 46117 - stanowisko 

AFL-6 50 mm2 682 mb 
słupowe SN nr 4 
Stanowisko słupowe SN nr 4 - stanowisko

AFL-6 70 mm 23. 
słupowe SN nr 7 

147 mb 

Stanowisko słupowe SN nr 7 - stanowisko
AFL-6 50 mm24. 

słupowe SN nr 7 z rozłącznikiem nr 4-R-1140 
1537 mb 
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Relacja GPZ Ozorków p.32 - Sokolniki as 
(odgałęzienie stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259) 

5 I 
Stanowisko słupowe SN nr 47891 - stacja

I AFL-6 35 mm2

I 801,5 mb · 
transformatorowa SN/n N nr 4-0259 

Całkowita długość przewodów oraz kabli objętych opracowaniem wynosi kolejno: 
• dla 3xAFL- 6 70 mm2 -147mb;

• dla 3xAFL-6 50 mm2 
- 2219mb;

• dla 3xAFL-6 35 mm2 
- 801,Smb;

• dla 3x(XRUHAKXS 1x120/50) mm2 - 23mb;

Przebudową objęto słupową stację transformatorową SN/nN nr 4-0259 typu STSa-
20/100 w miejscowości Dębniak. Stacja zasilona jest za pomocą linii napowietrznej typu AFL-
6 35 mm2 z odgałęzienia linii napowietrznej SN w relacji GPZ Ozorków - Sokolniki Las. Stacja 
posiada transformator o mocy 63 kVA oraz jest posadowiona na dwóch żerdziach ŻN-12. 

Z wyżej wymienionej stacji transformatorowej SN/nN zostały wyprowadzone 
następujące obwody: 

Zestawienie obwodów nN 

Lp Nazwa kierunek Typ linii/kabli 

1. Obwód nr 1 ZK 03613 AsXSn 4x70 mm2 

2. Obwód nr 2 Sokolniki Las Al 4x70 mm2 

3. Obwód nr 3 Rosanów Al 4x70 mm2

Oświetlenie uliczne - kier. 
Al 1x35 mm2

Rosanów 
4. Obwód nr4 

Oświetlenie uliczne - kier. 
Sokolniki Las 

Al 1x35 mm2 

Powyższe obwody napowietrzne nN zostały wybudowane na stupach betonowych typu 
ŻN w układzie prostokątnym. Całkowita długość przewodów oraz kabli nN objętych 
opracowaniem wynosi kolejno: 

• dla AsXSn 4x70 mm2 -32mb;

• dla Al. 4x70 mm2 -103mb;

( • dla Al. 1x35 mm2 -103mb;

Obwody nN nr 1 oraz nr 3 prowadzone są równolegle po tych samych stanowiskach
słupowych nN w kierunku Rosanowa. Na stanowiskach słupowych nN wzdłuż ul. Wiśniowej 
jest zamontowane oświetlenie uliczne z przewodami typu Al. 1x35mm2

, której Gestorem jest 
Gmina Zgierz. Ponadto na stanowiskach słupowych nN poprowadzony jest światłowód. Linia 
SN i nN na całej długości przebiega nad dziatkami rolnymi, drogowymi oraz prywatnymi. 
W związku z powyższym występują kłopoty z utrzymaniem sieci SN w należytym stanie 
technicznym. Schematyczne przedstawienie istniejących sieci elektroenergetycznych SN 
przeznaczonych do rozbiórki zostały przedstawione na rys. 1. ark. 2-3, natomiast schemat 
obwodów nN wyprowadzonych ze stacji transformatorowej nr 4-0259 przedstawiono na rys. 
5.2. 

UWAGA!!! 

Rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej SN 

opracowaniem TOM li - Rozbiórka. 

nN jest objęta odrębnym 
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7. Stan projektowany

Zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia 

nr 0205/OŁD/JC/2020 - Zadanie 2: 

� Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) wraz z kanalizacją 

światłowodową składającą się z dwóch rur typu RHDPE 40/3, 7 od pola nr 2 w istn. 

kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 41098 na dz. nr ew. 118/1 i 122/1 

obr. 28 Rosanów do pola nr 3 w proj. złączu kablowym ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, 

obr. 20 Kania Góra o długości ok. 1624 mb; 

� Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) od pola nr 1 w proj. 

złączu kablowym ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra do istn. słupowej 

stacji transformatorowej SN/nN nr 40212 na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra 

o długości ok. 43 mb;

� Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) wraz z kanalizacją 

światłowodową składającą się z dwóch rur typu RHDPE 40/3,7 od pola nr 4 w proj. 

złączu kablowym ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra do pola nr 3 w proj. 

odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/n N nr 4-0259 na dz. nr ew. 

478/16, obr. 20 Kania Góra o długości ok. 1494 mb; 

� Budowę linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) wraz z kanalizacją 

światłowodową składającą się z dwóch rur typu RHDPE 40/3,7 od pola nr 1 w proj. 

odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/n N nr 4-0259 na dz. nr ew. 

478/16, obr. 20 Kania Góra do pola nr 1 w istn. kontenerowej stacji transformatorowej 

SN/n N nr 40518 na dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las o długości ok. 1518 mb; 

� Budowę złącza kablowego ZK-SN 4-polowego o wymiarze 1,8 x 1,2m na dz. nr ew. 

291/13, obr. 20 Kania Góra; 

� Budowę odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 

o wym. 3,6x2,6m na dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra;

� Odtworzenie istniejących obwodów nN wyprowadzonych ze stacji transformatorowej 

SN/nN nr 4-0259; 

Trasę przebiegu projektowanych urządzeń liniowych SN i nN wraz z położeniem złącza 

kablowego SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz stanowisk słupowych nN 

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu wykonanym na aktualnej mapie do celów 

projektowych (rys. nr 2). 

7.1. Opis trasy linii kablowej SN 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia 

nr 0205/OŁD/JC/2020 - Zadanie 2 projektuje się 4 linie kablowe SN typu: 

Nr pola 
Nr pola 

LP Skąd 
Typ 

rozdzielnicy SN Dokąd 
Typ rozdzielnicy Długość 

zakończenia 
w stacji/ ZK-SN 

zakończenia SN w stacji/ trasy/kabla 

ZK-SN 

Stacja trafo Głowica Głowica 

1 SN/nN nr wnętrzowa Pole nr 2 Proj. ZK-SN wnętrzowa Pole nr 3 1546/1624mb 

41098 K480TB K480TB 

Głowica Stacja trafo Głowica 

2 Proj. ZK-SN wnętrzowa Pole nr 1 SN/nN nr kablowa --- 26/43mb 

K480TB 40212 93-EB 63-2PL

Głowica Proj. Stacja Głowica 

3 Proj. ZK-SN wnętrzowa Pole nr 5 trafo SN/nN wnętrzowa Pole nr 3 1423/1493mb 

K480TB nr 41098 K480TB 
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Proj. Stacja 
Głowica Stacja t1·afo Głowica 

trafo 
4 

SN/nN nr 
wnętrzowa Pole nr 1 SN/nN nr wnętrzowa Pole nr 1 1440/1518mb 

41098 
K480TB 40518 K480TB 

Na odejściu linii kablowej SN z pola nr 1 w proj. ZK-SN w kierunku słupowej stacji 

transformatorowej SN/nN nr 40212, przy głowicy konektorowej należy zamontować 

ogranicznik przepięć 800-l0SA prod. Euromold. Natomiast drugi koniec kabla należy 

wprowadzić na stację transformatorową SN/n N nr 40212 w rurze osłonowej typu BE160 prod. 

AROT a następnie zarobić głowicami kablowymi napowietrznymi typu 93-EB 63-2PL prod. 3M. 

Kanalizację światłowodową 2xRHDPE40/3, 7 układaną wzdłuż linii kablowej należy zakończyć 

na przedpolu proj. złącza kablowego ZK-SN, proj. kontenerowej stacji transformatorowej 

sN/nN oraz istn. słupowej stacji transformatorowej SN/nN. Kanalizację należy zakończyć 

kapturami termokurczliwymi TZK 40/15 prod. ERGOM. Sposób układania kabli przedstawiono 

na rys. nr 7 oraz w pkt. 7.3 niniejszego opracowania. 

Linię kablową SN należy układać 0,3-0,Sm od granicy z działkami prywatnymi. 

Na skrzyżowaniach z wjazdami do posesji oraz przy przejściach poprzecznych pod istniejącymi 

drogami należy wykonywać przeciski i kabel SN prowadzić w rurach osłonowych typu SRS 160. 

Na skrzyżowaniach z innymi elementami uzbrojenia terenu, kable prowadzić w osłonach 

rurowych typu DVK 160. 

Całkowita długość projektowanych linii kablowych SN wraz z kanalizacją światłowodową 

uwzględnia 4% zapasu kabla na faliste ułożenie linii kablowej, wprowadzenie 

do projektowanego złącza kablowego ZK-SN (Sm), wprowadzenie do kontenerowej stacji 

transformatorowej SN/nN (7m) oraz wprowadzenie do słupowej stacji transformatorowej 

SN/nN (10mb). 

UWAGA 1!! 

Ze względu na długi odcinek tras projektowanych kabli SN dopuszcza się zastosowanie 

ok. 21 kpi. (1 kpi. na każdą żyłę) muf kablowych przelotowych typu 93-AS 220-lPL. 

Zastosowanie oraz lokalizacja muf do uzgodnienia przez Wykonawcę robót budowlanych 

z Inspektorem Nadzoru PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. 

UWAGA2!! 

Projektowane kable SN należy układać zgodnie z: 

• Decyzją znak O.Ł.Z-3.4341.439.2020.1.pz z dnia 18.0l.2021r. wydaną przez

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

• Decyzją nr 449/2020 znak DR.7012.449.2020.AC z dnia 21.01.2021r. wraz z decyzją

zmieniającą nr 449/2/1/2020 znak DR. 7012.194.2021.AC z dnia 14.09.2021r.

wydanymi przez Zarząd Powiatu Zgierskiego;
• Opinią nr 3a.86.2021 z dnia 08.06.2021r. wydaną przez Wójta Gminy Zgierz;

• Opinią nr 3a.187.2021 z dnia 28.09.2021r. wydaną przez Wójta Gminy Zgierz;
• Opinią nr 3a.195.2021 z dnia 0l.10.2021r. wydaną przez Wójta Gminy Zgierz;

• Decyzją nr 3.27.2021 z dnia 25.0S.2021r. wydaną przez Wójta Gminy Zgierz;

• Decyzją nr 3.65.2021 z dnia 01.10.2021r. wydaną przez Wójta Gminy Zgierz;

• Decyzją nr 3.66.2021 z dnia 04.10.2021r. wydaną przez Wójta Gminy Zgierz;

• Decyzją nr 3.67.2021 z dnia 04.10.2021r. wydaną przez Wójta Gminy Zgierz;
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e Decyzją nr 121/2020 z dnia 01.12.2020r. wydaną przez Wójta Gminy Ozorków; 

Na w/w działki należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać decyzję 

na „umieszczenie" oraz na zajęcie pasa. Za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie prac 

odpowiedzialny jest WYKONAWCA!!! 

UWAGA3!! 

Podczas wykonywania przewiertu pod autostradą A2 relacji Poznań - Łódź należy zachować 

szczególną ostrożność! Przewiert należy wykonać na głębokości min.: 

• 1,00m - poniżej rzędnej dna rowu, zjazdów oraz na terenie zielonym;

• 1,60m - poniżej krawędzi jezdni;

7.2. Opis trasy linii kablowej nN wyprowadzone ze stacji transformatorowej SN/nN 

nr 4-0259 

Z rozdzielnicy nN w projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 

na dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra należy wyprowadzić moc do projektowanych 

obwodów nN: 

• Obwód nr 1 zasila linię kablową nN typu YAKXS 4x120mm2 w kierunku złącza

kablowego ZK-nN nr 12049. Projektowany kabel należy wyprowadzić z pola nr 1,

do którego dobrano rozłącznik listwowy ARS-3 z wkładką bezpiecznikową 125A

a następnie na dz. nr 478/16, obr. 20 Kania Góra zostanie zmufowany z istniejącą linią

kablową nN typu YAKXS 4x120 mm2 za pomocą mufy kablowej nN typu Zrm-4.

• Obwód nr 2 zasila linię kablową nN typu YAKXS 4x120mm2 w kierunku złącza

kablowego ZK-nN nr 03613. Projektowany kabel należy wyprowadzić z pola nr 2,

do którego dobrano rozłącznik listwowy ARS-3 z wkładką bezpiecznikową 125A

a następnie na dz. nr 242/2, obr. 20 Kania Góra zostanie zmufowany z istniejącą linią

kablową nN typu YAKY 4x120 mm2 za pomocą mufy kablowej nN typu Zrm-4.

• Obwód nr 3 zasila linię kablową nN typu YAKXS 4x120mm2 w kierunku

projektowanego stanowiska słupowego nN zasilającego sieć w kierunku Rosanowa.

Projektowany kabel należy wyprowadzić z pola nr 3, do którego dobrano rozłącznik

listwowy ARS-3 z wkładką bezpiecznikową 125A. Kabel należy wprowadzić

do wymienianego stanowiska słupowego nN na dz. nr ew. 479/13, obr. 20 Kania Góra.

Na stanowisku słupowym nN należy podłączyć z istniejącą linią napowietrzną nN typu

Al. 4x70 mm2 celem zasilenia obwodu w kierunku Rosanowa.

• Obwód nr 4 zasila linię kablową nN typu YAKXS 4x120mm2 w kierunku

projektowanego stanowiska słupowego nN zasilającego sieć w kierunku Sokolnik Las.

Projektowany kabel należy wyprowadzić z pola nr 4, do którego dobrano rozłącznik

listwowy ARS-3 z wkładką bezpiecznikową 125A. Kabel należy wprowadzić

do wymienianego stanowiska słupowego nN na dz. nr ew. 477 /13, obr. 20 Kania Góra.

Na stanowisku słupowym nN należy podłączyć z istniejącą linią napowietrzną nN typu

Al. 4x70 mm2 celem zasilenia obwodu w kierunku Sokolnik.

Natomiast z rozdzielnicy oświetlenia ulicznego w proj. stacji transformatorowej SN/nN nr 

4-0259 należy wyprowadzić moc do projektowanych obwodów oświetleniowych:

• Obwód nr 1 zasila linię kablową nN typu YAKXS 4x35mm2 w kierunku projektowanego

stanowiska słupowego nN zasilającego sieć oświetleniową w kierunku Rosanowa.

Projektowany kabel należy wyprowadzić z pola nr 1 w rozdzielnicy oświetlenia
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ulicznego z wyłącznika 3x5301 C16. l<abel należy wprowadzić do wymienianego 

stanowiska słupowego nN na dz. nr ew. 479/13, obr. 20 l<ania Góra. Na stanowisku 

słupowym nN należy podłączyć z istniejącą linią napowietrzną oświetleniową nN typu 

Al. 1x35 mm2 celem zasilenia obwodu w kierunku Rosanowa. 

• Obwód nr 2 zasila linię kablową nN typu YAl<XS 4x35mm2 w kierunku projektowanego

stanowiska słupowego nN zasilającego sieć oświetleniową w kierunku Sokolnik Las.

Projektowany kabel należy wyprowadzić z pola nr 2 w rozdzielnicy oświetlenia

ulicznego z wyłącznika 3xS301 C16. l<abel należy wprowadzić do wymienianego

stanowiska słupowego nN na dz. nr ew. 477 /13, obr. 20 l<ania Góra. Na stanowisku

słupowym nN należy podłączyć z istniejącą linią napowietrzną oświetleniową nN typu

Al. 1x35 mm2 celem zasilenia obwodu w kierunku Sokolnik Las.

UWAGA 1!! 

W projekcie ujęto również przełożenie istniejącej linii kablowej nN typu YAKXS 4x240 mm2 

wyprowadzonej z istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40212 na dz. nr 

ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra w kierunku złącza kablowego nN nr 84-0212-03-12544 na dz. 

nr ew. 242/2, obr. 20 Kania Góra. Długość przekładanej linii kablowej nN wynosi 10,5 mb! 

Linie kablowe nN należy układać 0,3-0,5m od granicy z działkami prywatnymi. 

Na skrzyżowaniach z wjazdami do posesji należy wykonywać przeciski i kabel nN prowadzić 

w rurach osłonowych typu SRS 110. Kable należy wyprowadzić do wysokości 2,5m i 0,Sm pod 

powierzchnią ziemi w rurach osłonowych typu BE110 oraz BE75. Rurę nad ziemią należy 

zakończyć palczatką. Na stanowiskach słupowych należy ponadto zamontować ograniczniki 

przepięć typu GXO 5/280-1. 

Wyprowadzenie obwodów nN przedstawiono na planie zagospodarowania terenu na rys. nr 

5.3, natomiast schematyczne wyprowadzenie na rys. 5.5. 

Zestawienie długości obwodów przy założeniach: 

1. Zapas na wyjście ze stacji - 7m;

2. Zapas na wejście na słup -10m;

3. Ułożenie faliste - 4%;

1 YAKXS 4x120mm2 38 47 

2 YAKXS 4x120mm2 34 43 

3 YAKXS 4x120mm2 83,5 105 

4 YAKXS 4x120mm2 23,5 

Podsumowanie: 

1. Łączna długość kabla typu YAKXS 4x240mm2 wynosi: ---/10,Smb {trasa/dł. rzeczywista).

2. Łączna długość kabla typu YAKXS 4x120mm2 wynosi: 179/237,Smb {trasa/dł. rzeczywista).
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3. Łączna długość kabla typu YAKXS 4x35mm2 wynosi: 107/147,Smb (trasa/dł. rzeczywista). 

Uziemienie obwodów nN: 

Uziemienie wykonać przy użyciu płaskownika FeZn 25x4 układanego pod liniami kablowymi 

nN oraz uziomów pionowych typu UPB P20 do uzyskania rezystancji uziemienia: 

• Ruz � 10 O - stanowisko słupowe nN;

• Ruz � 30 O - złącze kablowe nN;

Bednarkę zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 10 cm. Elementy 

uziemienia łączyć ze sobą w sposób trwały poprzez skręcanie. Wartość rezystancji należy 

potwierdzić pomiarem. 

7.3. Układanie kabli SN i nN 

1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć trasę kabli SN i nN przez uprawnionego

geodetę oraz dokonać szczegółowej wizji lokalnej. 

2. Budowę linii kablowych SN i nN należy prowadzić zgodnie z 11Wytyczne do budowy

systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." dostępnymi na stronie PGE 

Dystrybucja S.A. Oddział Łódź http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla­

klienta/przydatne-dokumenty#zestawienie-wytycznych-do-budowy-systemow­

elektroenergetycznych 

3. Przebieg sieci kablowej SN i nN przedstawiono na PZT- rys. nr 2, rys. nr 4.1 oraz 5.3.

4. Projektowane kable należy układać na głębokości co najmniej 0,8m na podsypce z piasku

o grubości ok. 0,1m. Po ułożeniu kabla należy przysypać go 0,1m warstwą piasku oraz rozwinąć

folię koloru czerwonego dla kabli SN i przysypać gruntem rodzimym. Następnie należy grunt 

odpowiednio zagęścić uzyskując odpowiedni wskaźnik zagęszczenia gruntu. 

Ponadto należy się stosować do uwag zawartych w: 

• Decyzji znak O.Ł.Z-3.4341.439.2020.1.pz z dnia 18.0l.2021r. wydanej przez

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

• Decyzji nr 449/2020 znak DR.7012.449.2020.AC z dnia 21.01.2021r. wraz z decyzją

zmieniającą nr 449/2/1/2020 znak DR.7012.194.2021.AC z dnia 14.09.2021r.

wydanymi przez Zarząd Powiatu Zgierskiego;

• Opinii nr 3a.86.2021 z dnia 08.06.2021r. wydanej przez Wójta Gminy Zgierz;

• Opinii nr 3a.187.2021 z dnia 28.09.2021r. wydanej przez Wójta Gminy Zgierz;

• Opinii nr 3a.195.2021 z dnia 01.10.2021r. wydanej przez Wójta Gminy Zgierz;

• Decyzji nr 3.27.2021 z dnia 25.05.2021r. wydanej przez Wójta Gminy Zgierz;

• Decyzji nr 3.65.2021 z dnia 01.10.2021r. wydanej przez Wójta Gminy Zgierz;

• Decyzji nr 3.66.2021 z dnia 04.10.2021r. wydanej przez Wójta Gminy Zgierz;

• Decyzji nr 3.67.2021 z dnia 04.10.2021r. wydanej przez Wójta Gminy Zgierz;

• Decyzji nr 121/2020 z dnia 01.12.2020r. wydanej przez Wójta Gminy Ozorków;

5. Przy układaniu projektowanych kabli SN pod jezdniami, wjazdami do posesji oraz

na odcinkach pod terenami o nawierzchni nierozbieralnej należy kabel układać metodą

przecisku odpowiednio rurą osłonową AROT SRS !11160 dla kabli SN oraz AROT SRS !11110. Kabel

należy wprowadzać i wyprowadzać z przepustu na specjalnych rolkach przelotowych

umieszczonych przed i za przepustem, w celu aby osłona/powłoka kabla nie ocierała

o krawędzie rury oraz aby grunt nie dostawał się do wnętrza przepustu. Jeśli przed

wprowadzeniem kabla do przepustu stwierdzimy niedrożność przepustu rurowego
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np. spowodowanego gruntem, należy przepust przeczyścić za pomocą np. liny i podczepionej 
do niej szczotki. W razie konieczność należy powyższą czynność wykonać kilkakrotnie. 
6. Projektowanie kable SN 3 x (XRUHAKXS 1x120/50 mm2) są kablami jednożyłowymi. Należy
wprowadzić 3 kable 1-żyłowe w jeden przepust, które utworzą linię trójfazową. Zabrania się
wprowadzania kabli 1-żyłowych tworzących jedną linię trójfazową do wielu przepustów.
7. Przy układaniu długich odcinków kabli dopuszczalne jest łączenie odcinków kabli ze sobą.
Do powyższych czynności należy stosować osprzęt typu głowice, mufy, złączki i końcówki
kablowe zgodne ze standardami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Montaż w/w osprzętu
należy wykonywać zgodnie z instrukcjami montażu załączonymi do danego zestawu oraz
muszą być wykonywanego przez uprawnionego montera posiadającego przeszkolenie
z zakresu montażu konkretnego typu osprzętu. Każde miejsce łączeniowe musi być
zaopatrzone w tabliczkę informacyjną z danymi montera, nazwa firmą oraz datą montażu.
Połączenia żył roboczych w kablach energetycznych należy wykonać za pomocą złączek
do zaprasowania lub złączek śrubowych, natomiast połączenia żył powrotnych należy wykonać
za pomocą jednego zacisku.

(- 8. Wszystkie otwory wlotowe i wylotowe w rurach osłonowych należy uszczelnić. Do w/w
czynności należy stosować materiały odporne na działanie wilgoci oraz nie oddziaływujące
na uszczelniane elementy.
9. Projektowane kable SN 1-żylowe należy spiąć opaskami kablowymi typu np. OKI tak aby
tworzyły jedną linię trójfazową. Należy pamiętać, aby odległość między sąsiednimi opaskami
była nie większa niż 3m.
10. Do kabli energetycznych należy również przyczepić tabliczki oznacznikowe wykonane
z tworzywa sztucznego, zawierające trwałe napisy z informacją o typie, rodzaju kabla, dacie
produkcji kabla, dacie wykonania robót oraz kierunku skąd dokąd jest prowadzony dany kabel.
Dla kabli SN w/w tabliczki oznacznikowe należy zakładać co ok. Sm.
11. Przed zasypaniem kabla SN i nN, ułożone kable należy zgłosić do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź celem odbioru robót odkrytych.

7.4. Układanie kanalizacji światłowodowej wspólnie z liniami kablowymi SN 

1. Budowę kanalizacji światłowodowej należy prowadzić zgodnie z 11Wytycznymi 
do projektowania i realizacji układania kanalizacji światłowodowej wspólnie z liniami 

( kablowymi SN w ramach zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź". 
2. Kanalizację światłowodową układać bezpośrednio wraz z linią SN. Kanalizację wykonać
poprzez ułożenie bezpośrednio na linii SN 2 rur ochronnych polietylenowej, o wysokiej
gęstości RHDPEwp o przekroju <D 40mm i grubości ścianki 3,7mm (RHDPEwp 40/3,7),
wzdłużnie rowkowanej z warstwą poślizgową ułatwiającą zaciąganie.
UWAGA!!! 

Układana kanalizacja światłowodowa przewidywana jest jako instalacja teletechniczna 

tylko dla potrzeb OSD, związana bezpośrednio z linią kablową SN, a nie jako odrębna 

instalacja telekomunikacyjna. 

Inwentaryzacja geodezyjna dla tak wybudowanej linii kablowej winna być oznaczona jedną 
linią z opisem - 11eSi" (kabel średniego napięcia+ instalacja inna). 
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Rys. Układ przestrzenny ułożenia 2 rur kanalizacji światłowodowej wzdłuż linii kablowej SN 

( 

3. Kanalizację światłowodową należy układać we wspólnych przepustach z linią kablową SN.

4. Łączenie poszczególnych odcinków kanalizacji światłowodowej wykonać w sposób 

zapewniający hermetyczność z użyciem złączek skręcanych typu ZRs-40. Złączki ze względu 

na dostępne długości rur należy dawać co maksymalnie 250m lub w przypadku odcinkowego 

układania kabli SN wraz z kanalizacją częściej. Końce kanalizacji zaczopować kapturkami 

termokurczliwymi TZK 40/15 zapewniającymi ochronę przed wnikaniem wody.

5. Kanalizację światłowodową zakończyć przy ścianie złącza kablowego ZK-SN 4p. Nie 

wprowadzać kanalizacji do wnętrza obiektów.

6. Linię kablową wraz z kanalizacją światłowodową bezpośrednio związaną z linią 

zabezpieczyć (oznaczyć} folią ochronną w sposób tożsamy jak linię kablową. Rurociąg 

kanalizacji światłowodowej oznaczyć co 10 m tabliczkami wskazującymi relację oraz 

miejscach łączenia poszczególnych odcinków po obu stronach złączki i po obu stronach 

wspólnych przepustów.

7. W dokumentacji powykonawczej dokładnie zinwentaryzować miejsca łączenia 

poszczególnych odcinków kanalizacji światłowodowej oraz miejsca jej zakończenia.

8. Po wybudowaniu kanalizacji światłowodowej należy wykonać badanie szczelności zgodnie 

z normą ZN-96TPSA-013. Protokół ze sprawdzenia szczelności kanalizacji światłowodowej 

winien być połączony do dokumentacji powykonawczej budowanej linii kablowej SN.

Kanalizacje należy ułożyć jedynie w magistrali sieci SN w relacji: 

• istn. kontenerowa stacja transformatorowa SN/n N nr 41098- proj. złącze kablowe ZK­

SN;
• proj. złącze kablowe ZK-SN - proj. kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN nr 4-

0259;

• proj. kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259 - istn. kontenerowa

stacja transformatorowa SN/nN nr 40518;

7.5. Zestawienie przecisków/przewiertów/kolizji 

LP 
numer 

Długość fil Rura 
na ma�ie 

1 1 4m 
Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym oraz kablami 

DVK160 
telekomunikacyjnymi 

2 2 lm Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym DVK160 

3 3 5,Sm Przecisk pod drzewami oraz wodociągiem SRS160 

4 4 lm Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym DVK160 

5 5 lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

6 6 13m Wjazd na posesje działkowe SRS160 

7 7 lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

8 8 6m Przecisk pod drogą SRS160 
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9 9 2m Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym DVK160 

10 10 1,Sm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

11 11 lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

12 12 lm Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym DVK160 

13 13 lm Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym DVK160 

14 14 13m Przecisk pod drogą, proj. gazociągiem i wodociągiem SRS160 

15 15 7,Sm Przecisk pod drogą i wodociągiem SRS160 

16 16 1m Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

17 17 7,Sm Wjazd na działkę SRS160 

18 18 lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

19 19 lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

20 20 7,Sm Wjazd na działkę SRS160 

21 21 9,Sm Skrzyżowanie z kablami telekomunikacyjnymi DVK160 

22 22 52,Sm 
Przewiert pod wodociągiem, wjazdem na działki oraz pod 

SRS160 
istniejącą drogą 

23 23 3,Sm Zbliżenie do studzienki telekomunikacyjnej DVK160 

24 24 2m 
Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym oraz proj. 

DVK160 
gazociągiem 

25 25 7m Przecisk pod drogą oraz wodociągiem SRS160 

26 26 5,Sm Zbliżenie do słupa telekomunikacyjnego DVK160 

27 27 2m Zbliżenie do reklamy DVK160 

28 28 6,Sm Zbliżenie do słupa telekomunikacyjnego DVK160 

29 29 8m Przecisk pod drogą oraz wodociągiem SRS160 

30 30 8m Wjazd na działkę SRS160 

31 31 1m Skrzyżowanie z kablami elektroenergetycznymi DVK160 

32 32 2m Zbliżenie do słupa telekomunikacyjnego DVK160 

33 33 3m Zbliżenie do drzewa DVK160 

34 34 6,Sm Wjazd na działkę SRS160 

35 35 5,Sm Zbliżenie do drzew DVK160 

36 36 3m Zbliżenie do drzewa oraz słupa telekomunikacyjnego DVK160 

37 37 11m 
Przecisk pod drogą, kablem elektroenergetycznym oraz 

SRS160 
wodociągiem 

38 38 6,Sm 
Zbliżenie do drzewa, skrzyżowanie z kablem 

DVK160 
elektroenergetycznym oraz proj. kablem telekomunikacyjnym 

39 39 14m Wjazd na działkę SRS160 

40 40 48m Przewiert pod pod istniejącą drogą SRS160 

41 41 5,Sm Przecisk pod drogą SRS160 

42 42 4m Zbliżenie do słupa elektroenergetycznego DVK160 

43 43 14m Przecisk pod drogą SRS160 

44 44 66m Przewiert pod autostradą SRS160 

45 44a 1m Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym DVK160 

46 45 14m Przecisk pod drogą SRS160 

47 46 5,Sm Wjazd na działkę SRS160 

48 47 Sm Wjazd na działkę SRS160 

49 48 1,Sm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160 
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9,Sm Przecisk pod drogą SRS160 

89,Sm Przewiert pod drzewami SRS160 

55m Przewiert pod drzewami SRS160 

34,Sm Przewiert pod drzewami SRS160 

62,Sm Przewiert pod drzewami SRS160 

7m Przecisk pod drogą SRS160 

7m Przecisk pod drogą SRS160 

lm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160 

6m Wjazd na działkę SRS160 

38m Przewiert pod drzewami SRS160 

102,Sm Przewiert pod drzewami SRS160 

50,Sm Przewiert pod drzewami SRS160 

9,Sm Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym DVK160 

8,Sm Przecisk pod drogą SRS160 

6m Wjazd na działkę SRS160 

4,Sm Wjazd na działkę SRS160 

10,Sm Przecisk pod drogą SRS160 

2,Sm Przecisk pod drzewem SRS160 

2,Sm Przecisk pod drzewem SRS160 

7,Sm Wjazd na działkę SRS160 

7m Wjazd na działkę SRS160 

3,Sm Wjazd na działkę SRS160 

5,Sm Wjazd na działkę SRS160 

7m Przecisk pod drogą SRS160 

10,Sm Przecisk pod drogą oraz wodociągiem SRS160 

11,Sm Zbliżenie do jezdni SRS160 

lm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160 

11m Przecisk pod drogą, gazociągiem oraz wodociągiem SRS160 

lm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160 

lm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160 

6m Przecisk pod drogą SRS160 

8m 
Wjazd na działkę oraz skrzyżowanie z kablem 

SRS160 
elektroenergetycznym 

lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

9,Sm Wjazd na działkę SRS160 

7m 
Wjazd na działkę oraz skrzyżowanie z kablem 

SRS160 
elektroenergetycznym 

lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

6,Sm Wjazd na działkę SRS160 

lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

8,Sm 
Wjazd na działkę oraz skrzyżowanie z kablem 

SRS160 
elektroenergetycznym 

lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK160 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK160 
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6rn 
Skrzyżowanie z wodociągiem, kablem elektroenergetycznym 

DVl<160 
oraz zbliżenie do osnowy geodezyjnej 

5,Sm Wjazd na działkę SRS160 

5,Sm Przecisk pod drogą SRS160 

3m Przecisk pod drzewem SRS160 

3m Przecisk pod drzewem SRS160 

5,Sm Wjazd na działkę SRS160 

lm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK160 

6,Sm 
Przecisk pod drogą, wodociągiem oraz proj. kablem 

SRS160 
telekomunikacyjnym 

6,Sm 
Przecisk pod drogą, wodociągiem oraz proj. kablem 

SRS160 
telekomunikacyjnym 

lm Skrzyżowanie z proj. kablem telekomunikacyjnym DVK110 

lm Skrzyżowanie z proj. kablem telekomunikacyjnym DVK110 

lm Skrzyżowanie z proj. kablem telekomunikacyjnym DVK110 

lm Skrzyżowanie z proj. kablem telekomunikacyjnym DVK110 

lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK110 

lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK110 

lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK110 

lm Skrzyżowanie z wodociągiem DVK110 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK110 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK110 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK110 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK110 

lm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK110 

lm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK110 

lm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK110 

21m Przecisk pod drogą SRS110 

21m Przecisk pod drogą SRS110 

lm Skrzyżowanie z proj. kablem telekomunikacyjnym DVK110 

lm Skrzyżowanie z proj. kablem telekomunikacyjnym DVK110 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK160 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK160 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK160 

34,Sm Przecisk pod drzewami oraz wodociągiem SRS160 

Sm Przecisk pod drogą SRS160 

2m Zbliżenie do kabla elektroenergetycznego DVK160 

6,Sm Wjazd na działkę SRS160 

8,Sm Wjazd na działkę SRS160 

8m Wjazd na działkę SRS160 

7,Sm Wjazd na działkę SRS160 

9m Przecisk pod drogą SRS160 

9m 
Przecisk pod drogą, wjazdem na działkę oraz kablem 

SRS160 
telekomunikacyjnym 
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3m Przecisk pod drogą SRS160 

17,Sm 
Przecisk pod drzewami oraz kablem elektroenergetycznym 

SRS160 
oraz zbliżenie do jezdni 

27m 
Przecisk pod drzewami, wodociągiem oraz kablem 

SRS160 
telekomunikacyjnym oraz zbliżenie do jezdni 

Sm 
Wjazd na działkę oraz skrzyżowanie z kablem 

SRS160 
telekomunikacyjnym 

3m Przecisk pod drzewem SRS160 

10,Sm Wjazd na działkę SRS160 

3,Sm Przecisk pod drogą SRS160 

3m Zbliżenie do drzewa DVK160 

4,5m Przecisk pod drogą oraz kablem telekomunikacyjnym SRS160 

3m Zbliżenie do drzewa DVK160 

3m Zbliżenie do drzewa DVK160 

3m Zbliżenie do drzewa DVK160 

3m Zbliżenie do drzewa DVK160 

3m Zbliżenie do drzewa DVK160 

3m Zbliżenie do drzewa DVK160 

lm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK160 

5,Sm Wjazd na działkę SRS160 

2m Wejście na działkę DVK160 

Sm Przecisk pod drzewem SRS160 

lm Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160 

14,Sm 
Przecisk pod drogą, gazociągiem oraz kablem 

SRS160 
telekomunikacyjnym 

8m 
Przecisk pod drogą, gazociągiem, wodociągiem oraz kablem 

SRS160 
e le ktroe ne rgetycznym 

6,Sm Wjazd na działkę SRS160 

Skrzyżowanie z kablem elektroenergetycznym oraz 

5,Sm gazociągiem, zbliżenie do słupa elektroenergetycznego oraz DVK160 

skrzynek gazowych 

6m 
Wjazd na działkę oraz skrzyżowanie z kablem 

SRS160 
telekomunikacyjnym 

9m Przecisk pod drogą, wodociągiem oraz proj. gazociągiem SRS160 

8m 
Skrzyżowanie z wodociągiem oraz gazociągiem, zbliżenie do 

DVK160 
słupa elektroenergetycznego oraz skrzynki gazowej 

1m Skrzyżowanie z gazociągiem DVK160 

8,Sm Wjazd na działkę oraz skrzyżowanie z wodociągiem SRS160 

14m Przecisk pod drogą oraz proj. gazociągiem SRS160 

6,Sm Wjazd na działkę SRS160 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem DVK160 

7m 
Skrzyżowanie z wodociągiem oraz zbliżenie do słupa 

DVK160 
elektroenergetycznego i zasuwy wodnej 

6m Zbliżenie do zasuwy wodnej DVK160 
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Sm Wjazd na działkę 

9,Sm 
Przecisk pod drogą, wodociągiem, kablem 

elektroenergetycznym oraz gazociągiem 

lm Skrzyżowanie z proj. kablem telekomunikacyjnym 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem 

10m Wjazd na działkę 

6,Sm Przecisk pod drogą oraz kablem telekomunikacyjnym 

2m Zbliżenie do słupa elektroenergetycznego 

Sm Wjazd na działkę 

S,Sm Zbliżenie do zasuwy wodnej 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem 

lm Skrzyżowanie z wodociągiem 

7,Sm 
Przecisk pod drogą oraz zbliżenie do słupa 

elektroenergetycznego 

6m Wjazd na działkę 

4,Sm 
Skrzyżowanie z gazociągiem oraz zbliżenie do skrzynki 

gazowej 

Przecisk pod drogą, wodociągiem, kablem 

20,Sm elektroenergetycznym, kablem telekomunikacyjnym oraz 

gazociągiem 

13,Sm 
Wjazd na działkę oraz skrzyżowanie z kablem 

elektroenergetycznym i wodociągiem 

lm Skrzyżowanie z gazociągiem 

3m 
Skrzyżowanie z wodociągiem oraz kablem 

telekomunikacyjnym 

6m 
Skrzyżowanie z wodociągiem oraz zbliżenie do słupa 

elektroenergetycznego 

9,Sm Przecisk pod drogą oraz wodociągiem 

lm Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym 

3m Zbliżenie do drzewa 

lm Skrzyżowanie z wodociągiem 

4m 
Wjazd na działkę oraz skrzyżowanie z kablem 

telekomunikacyjnym 

4,Sm Skrzyżowanie z kablami elektroenergetycznymi 

7m 
Przecisk pod drogą, kablem elektroenergetycznym oraz 

kablem telekomunikacyjnym 

1,Sm Skrzyżowanie z kablami elektroenergetycznymi 

Suma: 

• rura DVK 160 -197 mb;

• rura SRS 160 -1314,5 mb;

• rura DVK 110 -17 mb;

• rura SRS 110 -42 mb;

SRS160 

SRS160 

DVK160 

DVK160 

SRS160 

SRS160 

DVK160 

SRS160 

DVK160 

DVK160 

DVK160 

SRS160 

SRS160 

DVK160 

SRS160 

SRS160 

DVK160 

DVK160 

DVK160 

SRS160 

DVK160 

DVK160 

DVK160 

SRS160 

DVK160 

SRS160 

DVK160 
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7.6. Stanowisko słupowe SN nr 7 z rozłącznikiem nr 4-R-1140 

Istniejące stanowisko słupowe SN nr 7 jest zlokalizowane na działce prywatnej nr ew. 203/1, 

obr. 20 Kania Góra. Zgodnie z danymi otrzymanymi od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 

na istniejącym stanowisku słupowym SN występuje podział sieci. Od strony zachodniej 

stanowisko słupowe jest zasilane z GPZ Ozorków p.2 za pomocą linii napowietrznej typu AFL-

6 50 mm2
, natomiast od strony południowej - z GPZ Zgierz p.9 za pomocą linii napowietrznej 

typu AFL-6 50 mm2
• Podział sieci zrealizowano za pomocą zastosowania rozłącznika nr 

4-R-1140 z napędem ręcznym.

Istniejące stanowisko słupowe SN nr 7 składa się z żerdzi wirowanej E-13,5/17,5. Jeżeli

w pierwszej kolejności zostanie zrealizowane zadanie o nr postępowania przetargowego

0169/OŁD/AK/2020 - Zadanie 5 pn. ,,Budowa LKSN OZOR_p.2_Aleksandria od stacji 41301

do ZK Kania Góra" to stanowisko słupowe SN należy przeznaczyć do rozbiórki. Jednakże jeśli

w pierwszej kolejności zostanie zrealizowane bieżące zadanie, ze stanowiska słupowego SN

należy zdemontować rozłącznik nr 4-R-1140 oraz izolatory pod zawieszenie przewodów

w kierunku GPZ Zgierz. W takiej sytuacji stup nr 7 zmieni swoją funkcję na krańcowy.

( Zgodnie z albumami do projektowania Energolinii PTPIREE-24/05-2010 „Album linii

napowietrznych średniego napięcia 15-20kV z przewodami gołymi AFL-6 70 i 50 mm2

na żerdziach wirowanych układ trójkątny LSN 70{50} Tom I" wizji lokalnej oraz naprężeń

przyjmuje się typ linii LlS dla stanowiska krańcowego - przewody typu AFL-6 50 mm2.

Na tej podstawie oraz zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź projektuje się

typ stupa Kll składający się z żerdzi E-13,5/17,5.
W związku z tym, istniejące stanowisko słupowe SN spełnia wymagania dotyczące naprężnia

oraz naciągów i nadaje się do dalszej eksploatacji po zmianie funkcji na krańcowe.

7.7. Budowa złącza kablowego ZK-SN 4p 

7.7.1. Zastosowanie złącza. 

Złącze przeznaczone jest do podziału energii elektrycznej, ,,rozcięcia" układu pierścieniowego 

i wykonania odgałęzienia promieniowego w sieciach kablowych. 

7.7.2. Obudowa 

Złącze kablowe SN posiada gabaryty zewnętrzne (dt. x szer. x wys. z fundamentem) 

1800 x 1200 x 2500 [mm]. 

Obudowa złącza wykonana jest z wysokiej jakości betonu i składa się z dwóch części 

połączonych ze sobą na stałe: 

• Kiosku żelbetowego z rozdzielnicą SN,

• Fundamentu żelbetowego.

Część naziemna pokryta jest tynkiem na gładko lub tynkiem strukturalnym z powłoka. 

Fundament zabezpieczony jest abizolem R. Drzwi dwupołówkowe wykonane są z blachy 

stalowej ocynkowanej pokrytą farbą. Fundament betonowy posiada otwory przepustowe 

umożliwiające wejście kabli SN. 

Wymiary gabarytowe oraz masa złącza 

WYMIARY ZEWNĘTRZNE OBUDOWY 
WYSOKOŚĆ TYP MASA 

ZŁĄCZA Długość [mm] 
Szerokość 

[mm] 

Wysokość 

[mm] 
FUNDAMENTU ZŁĄCZA [kg] 

ZKL-1,8 1800 1200 2500 700 -3300
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7.7.3. Lokalizacja złącza. 

Przy lokalizacji złącza kablowego SN na działce budowlanej powinny być zachowane 
odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości od granic działki 
i zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U, Nr 75 póz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.) 
oraz rozporządzenia zmieniające z dnia 13 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 33 póz. 270 z dnia 26 lutego 
2003r) i z dnia 7 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 109 póz. 11562 dnia 12 maja 2004r). 

Projektowane złącze kablowe SN na działce nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz, 
pow. zgierski, woj. łódzkie projektuje się w pobliżu skrzyżowania ul. Izabeli z ul. Marii 
Konopnickiej w ciągu drogi gminnej nr 120359E. 

Posadowienie złącza kablowego SN zostało przedstawiono na rys. nr 2 oraz na rys. nr 4.1. 

7.7.4. Rozdzielnica SN. 

Zaprojektowano rozdzielnicę SN typu Xiria/Xiria-xGear w układzie KKKK. Rozdzielnica jest 
przystosowana do pracy w sieciach SN do 24kV. Zespół aparatów i szyn jest zamknięty 
w hermetycznej obudowie wypełnionej powietrzem o zapewnionej szczelności przez cały czas 
użytkowania. Rozdzielnica wykonywana jest jako 4-polowa, wyposażona w 4 pól liniowych 
z rozłącznikiem 630A z napędem ręcznym zintegrowanym z uziemnikiem. 

Wymiary rozdzielnicy 

Szerokość 1460 mm 

Wysokość 1305 mm 

Głębokość 600 mm 

7.7.4.1. Pole rozłącznikowe typu K. 

• rozłącznik próżniowy 630A z napędem ręcznym;
• mechanizm roboczy rozłącznika próżniowego z napędem zasobnikowym sprężynowym;
• mechaniczny przycisk OTWÓRZ rozłącznika próżniowego;
• odłączniko-uziemnik (pozycja szyn zbiorczych/pozycja uziemienia);
• wskaźnik obecności napięcia typu WEGA 1.2;
• standardowy przedział obwodów wtórnych;
• przedział kablowy wyposażony w:

o standardowe drzwi przedziału kablowego;
o przepusty konektorowe ze stożkiem typu C (bez głowic kablowych);
o uchwyty kablowe;
o szynę uziemiającą;

7.7.5. Parametry techniczne rozdzielnicy. 

Napięcie znamionowe 24 kV 

Częstotliwość znamionowa/ Liczba faz 50 Hz/ 3 

Poziom znamionowy izolacji doziemnej i międzybiegunowej 125 kV/ 50 kV 

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych 630A 

Prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych 16 kA 

Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych 40 kA 

Odporność na działanie łuku wewnętrznego IAC-B-16 kA-ls 
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Stopień ochrony IP43 

Stopień ochrony od strony obsługi IP2X 

7.7.6. Uziemienie złącza kablowego ZK-SN. 

Złącza posiadają uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu 
na zewnątrz złącz. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz złącza składa się z części poziomej 
wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz złącz. 
W złączach do głównej magistrali (07) podłączono: 

• Rozdzielnicę SN w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
• Ościeżnice w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
• Drzwi w jednym punkcie - przewód LgY 25 mm2.

Złącza są fabrycznie wyposażona we wszystkie połączenia ochronne i uziem1aJące 
wewnętrzne. W czasie montażu złącza należy jedynie połączyć złącze na zewnątrz do uziomu 
otokowego poprzez zaciski uziemiające. Połączenia wyprowadzić przez otwory 2x013mm 

( i skręcić dwoma prętami M10. 

( 

Instalację uziemiającą należy wykonać etapami. Kolejność postępowania: 
• w oparciu o aktualne przepisy należy określić wymaganą wartość uziemienia;
• wokół złącza wykonać uziom otokowy w odległości lm od zarysu złącza na głębokości

0,8m;
• do uziomu otokowego przyłączyć przewody uziemiające uziemienia ochronnego;
• uziom otokowy należy połączyć z:

dostępnym uziomem fundamentowym pobliskiego budynku wykonanym zgodnie 
z aktualnymi przepisami; 
dostępną szyną wyrównawczą lub zaciskiem wyrównawczym pobliskiego budynku 
do którego są przyłączone wszelkie metalowe instalacje i konstrukcje znajdujące 
się w budynku zgodnie z aktualnymi przepisami. Jeżeli uziom fundamentowy 
budynku połączony jest z szyną wyrównawcza niema potrzeby prowadzenia 
dwóch przewodów uziomowych do uziomu otokowego złącza; 

• po ułożeniu kabli i uziemieniu ich metalowych powłok lub żył powrotnych dokonać
pomiaru rezystancji wypadkowej uziemienia złącza przy zastosowaniu metody 
technicznej małoprądowej. Zwraca się uwagę że w warunkach miejskich o dużym 
zagęszczeniu uziomów naturalnych, stosowanie metod mostkowych do pomiaru 
rezystancji uziemienia (np. miernik typu IMU) jest nie właściwe a uzyskane wyniki nie 
są wiarygodne; 

• otrzymany wynik pomiarów porównać z wartością wcześniej określoną i w przypadku
gdy wartość wcześniej zmierzona będzie większa od wartości dopuszczalnej (co może
zaistnieć niezmiernie rzadko) należy podjąć decyzje o przystąpieniu do wykonania
uziomów pionowych.

W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji uziomu należy rozbudować uziom 

otokowy o uziomy pionowe. Ilość uziomów pionowych należy dobrać w zależności 

od wyników pomiarów. 

Rezystancja uziomu powinna być tak dobrana, aby płynący prąd zwarciowy nie spowodował 
powstania niebezpiecznego napięcia dotykowego. Jednakże zgodnie z zaleceniami PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Łódź należy wykonać uziemienie stacji R�l O. 
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Rezystancja uziemienia dla urządzeń SN oraz żvł powrotnych kabli SN 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon 
Energetyczny Zgierz-Pabianice w GPZ Zgierz: 

Dane sekcji I: 
!CI

= 135A 

lu
= 149A

IRI = 40A

tp1 = 
5s 

gdzie: 
lc1 - prąd pojemnościowy sieci 
lu - prąd pojemnościowy dławika 
IRI - prąd pojemnościowy rezystora 
tp1 - czas trwania zwarcia 

Dane sekcji li: 
len

= 144A

Iw = 162A 

IRII = 40A

tpn 
= 

5s 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązującą 
normą w zakresie instalacji elektrycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od lkV 
jest norma PN-E 05115. 
Zgodnie z tą normą przy zastosowaniu uziemienia otokowego należy spełnić warunek, gdzie 
napięcie uziomowe jest mniejsze od czterokrotnej wartości dopuszczalnego napięcia 
rażeniowego. 

UWAGA!!! 

Zatem UE ::; 4 · UTp 

R < 4·UTp < 4·120V < 5 56 o 
E - !Ki - 86,2A - ' 

Zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź należy wykonać uziemienie stacji 

R < 1.0.. 

OBLICZENIA ZAPROJEKTOWANEGO UZIOMU 

Uziom poziomy (otokowy) jest obliczany ze wzoru: 

Gdzie 

p L
2 

R
poziomy = 2nL ln 1,85

p - rezystywność gruntu zmierzona w terenie ( przyjęto 200 )
L - długość uziomu
d - średnica uziomu (w przypadku taśmy połowa jej szerokości)
h - głębokość ułożenia uziomu.
Uziom pionowy jest obliczany ze wzoru: 

p 4L 
R

pionowy = 2nL ln d
Rezystancja wypadkowa obliczana jest w następujący sposób: 

R 
_ R

pionowy
R

poziomy wypadkowy - I]R
pionowy 

+ I]R
poziomyngdzie n - liczba uziomów pionowych, 

1J - współczynnik wykorzystania bednarki i prętów uziomowych. 
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Obliczenia uziemienia złącza kablowego SN: 

Uziom otokowy złącza kablowego SN oraz wzdłuż jednego z kabli SN wykonano bednarką FeZn 

40x5 (ok. 70mb) natomiast uziom pionowy za pomocą prętów uziomowych GALMAR 

fi 18mm, dł. 3m - 24 szt. 

Zakładając: 

- rezystywność gruntu p = 200.0.m dla gruntu gliniastego, wilgotnego żwiru;

- długość uziomu L = 70m;
- średnica uziomu (w przypadku taśmy połowa jej szerokości FeZn 40x5 d = 0,02m
- głębokość ułożenia uziomu h = 0,8m
- długość uziomu pionowego L = ok. 3m
- średnica uziomu pionowego d = 0,018m
- współczynnik wykorzystania bednarki i prętów lJ = 0,6

p L2 200 702 

R 
- ln -- ----ln------=5 46.0. poziomy - 2nL 1,85dh 2 X 3,14 X 70 1,85 X 0,02 X 0,8 

p 4L 200 4 X 3 
Rpionowy = 

2nL 
ln d =2 X 3,14 X 3 ln 

0,018 
= 68'99.0.

R 
_ RpionowyRpoziomy 

wypadkowy -
R R lJ pionowy + lJ poziomyn

UWAGAl!!! 

68,99 X 5,46 -----------=O 38.0. 
0,6 X 68,99 + 0,6 X 5,46 X 24 ' 

Po montażu złącza kablowego ZK-SN należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia oraz 

sporządzić odpowiedni protokół z wykonanego badania. 

Proponuje się w miarę możliwości ułożenie bednarki FeZn 40x5 wzdłuż układanych kabli SN. 

Bednarkę ułożoną wzdłuż kabla SN należy połączyć za pomocą uchwytu krzyżowego typu 

UKU 40/2x4 BK9016 prod. Bezpol z bednarką ułożoną dookoła projektowanych złącz 

kablowych ZK-SN. 

Miejsca połączeń uziemień nad ziemią zabezpieczyć przed korozją wazeliną a w ziemi lakierem 

asfaltowym. Konstrukcje stalowe wykonać jako ocynkowane. 

UWAGA2!!! 

Powyższe obliczenia są przeprowadzone przy założeniu iż rezystywność gruntu 

p = 200.0.m. Po wykonaniu uziomu należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia. 

W przypadku nie uzyskania wartości rezystancji uziemienia R < Hl uziom należy rozbudować 

np. poprzez ułożenie bednarka FeZN 40x5 wzdłuż układanych kabli SN oraz ewentualnych 

prętów uziomowych. 

Uziemienie należy wykonać zgodnie z rys. 4.5 - Schemat uziemienia. 

7.7.7. Posadowienie złącza kablowego. 

Posadowienie złącza bezpośrednio na podłożu gruntowym może być zastosowane pod 

warunkiem, że we wszystkiego rodzaju gruntach niespoistych i niewysadzinowych (piaski 

żwiry) o stopniu zagęszczenia lo�0,7 zalegających min. 0,8-;-1,4m w zależności od strefy 

przemarzania gruntu. W przypadku posadowienia złącza w gruntach spoistych, ich stopień 

plastyczności IL powinien być IL:::;0,4. Pod całą powierzchnią fundamentu należy wymienić grunt 
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na piasek gruby o stopniu zagęszczenia lo:2'.0,7 na głębokość zależną od strefy przemarzania 

tj. max 1,4m. 

W przypadku występowania innych gruntów niż podane wyżej należy wykonać indywidualny 

projekt posadowienia. 

Pierwszym etapem posadowienia złącza jest wykonanie w ziemi wykopu. Ponieważ 

wprowadzenie kabli do złącza jest możliwe z jednej strony, przy wyznaczaniu długości 

i szerokości wykopu należy wziąć pod uwagę miejsce wprowadzenia kabli. Od strony przyłącza 

kablowego ściana wykopu powinna być oddalona od ściany fundamentu o ::::lm, 

a od pozostałych o ::::0,4m. Po ustawieniu złącza i wprowadzeniu kabli, wykop wypełnić 

piaskiem zagęszczając go warstwami co 20cm, następnie przewiduje się ułożenie opaski 

na szerokość 50cm z kostki betonowej. 

UWAGA!! 

Wymagana jest indywidualna analiza konstrukcyjna w przypadkach: 

• odmiennych od wyżej wymienionych,

• posadowieniu obiektu na skarpach lub w ich pobliżu,

• jeżeli obok projektuje się wykopy,

• na szkodach górniczych,

• w gruntach nawadnianych.

7.8. Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259 

7.8.1. Stan Istniejący 

Działka nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 

budowlana wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi w postaci słupowej stacji 

transformatorowej SN/nN nr 4-0259 oraz wyprowadzonymi obwodami napowietrznymi nN 

typu Al. 4x70 + lx35 (ośw) mm2 w kierunku Rosanowa oraz Sokolnik oraz AsXSn 4x70 mm2

w kierunku Rosanowa. Działka znajduje się w rękach prywatnych natomiast stacja jest 

wygrodzona od reszty działki budowlanej celem ułatwienia dostępu. Działka sąsiaduje 

od strony północnej bezpośrednio z dz. na 477 /13, obr. 20 Kania Góra oraz od wschodniej 

z dz. nr 242/2, obr. 20 Kania Góra, która wchodzi w skład pasa drogowego drogi gminnej nr 

120359E. Aktualnie przebiegająca sieć elektroenergetyczna SN i nN na wyżej wymienionej 

działce zostanie przebudowana. 

7.8.2. Stan projektowany 

Zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ nr postępowania 

0205/OŁD/JC/2020 - Zadanie 2, na dz. nr 478/16, obr. 20 Kania Góra, celem zastąpienia 

istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN projektuje się budowę kontenerowej 

stacji transformatorowej SN/n N typu STLmb-3,6 z korytarzem obsługi 15, 75 kV /0,42 kV 

z transformatorem o mocy 63 kVA. Stacja została zaprojektowana jako budynek 

prefabrykowany, złożona z elemntów żelbetowych. Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6, 

jest przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego 

napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną 

odbiorców użyteczności publicznej i przemysłowych, a w szczególności do zasilania: 

• osiedli mieszkaniowych w miastach,
• parków i terenów rekreacyjnych,
• osiedli podmiejskich i wsi,
• placów budów,
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" zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych. 

UWAGA!! 

Część architektoniczna i konstrukcyjna stacji jest zawarta w projekcie budowlanym stacji 

stanowiącej załącznik do niniejszej dokumentacji oraz stanowi jej integralną część. 

W niniejszym opracowaniu zawarta jest część elektryczna. 

Niniejsza projektowana stacja transformatorowa SN/nN jest wyposażona: 

• rozdzielnicę SN typu Xiria/Xiria-xGear w układzie KKKT 24 kV, 630 A, 16/40 kA;

• rozdzielnicę nN typu RNL 420/230 V, 1250 A, 20/40 kA;

• stanowisko transformatorowe - UWAGA!!! Istniejący transformator 63 kVA

przeniesiony do projektowanej odtworzeniowej stacji transformatorowej SN/nN nr

4-0259!

Usytuowanie projektowanej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 przedstawiono 

na planie zagospodarowania terenu na rys. nr 2 oraz na rys. 5.3. 

MASA I GABARYTY STACJI: 

Długość [mm] 

Szerokość [mm] 

Maksymalna masa wyposażonej bez transformatorowa 

Masa fundamentu 

Masa nakładki dachowej czterospadowej 

Masa nakładki dachowej dwuspadowej 

Kubatura 

Powierzchnia zabudowy 

Powierzchnia użytkowa 

DANE ZNAMIONOWE STACJI: 

Moc znamionowa stacji 

Częstotliwość 

Liczba faz 

Stopień ochrony 

Klasa obudowy 

Klasa odporności na tuk wewnętrzny 

.,·''"���tiWl�Jr· 
Napięcie znamionowe 

Poziom znamionowy izolacji doziemnej i międzybiegunowej 

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych 

[kVA] 

[Hz] 

[kV] 

[kV] 

[A] 

3600 

2600 

12200 

4500 

ok. 370 kg 

ok. 340 kg 

18,15 m3

9,36 m2

8,00 m2

630 

50 

3 

IP43 

10 

IAC-AB-16 kA-ls 

24 

125 / 50 

630 
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Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego [A] 200
Prąd znamionowy 1-sek szyn zbiorczych i pól liniowych [kA] 16 
Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych [kA] 40 
Stopień ochrony - od strony obsługi --- IP 31 

Podstawowe dane techniczne dla strony nN 

Napięcie znamionowe [V] 420
Napięcie znamionowe izolacji [V] 690
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 1250
Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego [A] 1250
Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych [A] 630, 400, 160
Prąd znamionowy ciągły pól agregatowych [A] 910
Prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego [kA] 20 
Prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego [kA] 40 
Stopień ochrony- od strony obsługi --- IP2X 

Transformator 

Typ transformatora ---

Olejowy, 
hermetyczny 

Moc zamontowanego transformatora [kVA] 63 

7.8.3. Usytuowanie oraz ogrodzenie stacji 

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa SN/n N zostanie zlokalizowana na działce 
nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra w miejscowości Dębniak. 

Stację transformatorową należy ustawić zgodnie z załączonym do projektu planem 
zagospodarowania terenu tj. ma zostać ustawiona frontem do drogi gminnej nr 120359E 
na dz. nr 242/2, obr. 20 Kania Góra. Lokalizacja stacji będzie miała zapewniony dostęp z drogi 
publicznej. Lokalizacja projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-
0259 przedstawiono na planie zagospodarowania terenu na rys. nr 5 ark. 3. 

Teren wokół stacji należy wykonać w formie opaski wykonanej z obrzeży betonowych grubości 
6cm i wysokości 25cm oraz wypełniony za pomocą płyt chodnikowych 100x25x6 lub kostki 
brukowej typu „Holland" grubości 8cm. Szerokość chodnika od ścian bocznych i tylnej wynosi 
0,5m natomiast od frontowej - lm. Całkowita powierzchnia kostki wynosi 7,2m2

, natomiast 
łączna długość obrzeży to 16,40m. Ponadto stacja transformatorowa nie zostanie odgrodzona. 

7.8.4. Rozdzielnica SN 

Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 24kV. Zespół aparatów i szyn jest 
zamknięty w hermetycznej obudowie wypełnionej powietrzem o zapewnionej szczelności 
przez cały czas użytkowania. Rozdzielnica wykonywana jest jako 4-polowa, wyposażona w 3 
pola liniowe z rozłącznikiem 630A z napędem ręcznym zintegrowanym z uziemnikiem i pole 
transformatorowe z wyłącznikiem 200A z napędem ręcznym. 

GABARYTY RODZIELNICY SN: 

I Wysokość 1305 mm 
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Szerokość 1460 mm 

Głębokość 600 mm 

Konfiguracja pól rozdzielnicy pokazana jest na rysunku nr 5 ark. 7 oraz na rys. nr E4 w projekcie 
budowlanym kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN stanowiącej załącznik 
do niniejszego projektu. 

Czynności łączeniowe: 

Osoby wykonujące czynności łączeniowe powinny mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
i doświadczenie w obsługiwaniu aparatury wysokiego napięcia. Przy przestawianiu rozłącznika 
lub uziemnika należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, oraz 
następujących warunków: 

• rozłącznik można zamknąć tylko gdy uziemnik jest otwarty
• uziemnik można zamknąć tylko wtedy gdy rozłącznik jest otwarty i uziemiany obwód

jest odłączony od napięcia.

Przed dokonaniem (zamknięcia lub otwarcia) rozłącznika lub jego uziemnika należy upewnić 
się czy zamknięcie lub otwarcie jest dopuszczalne uwzględniając warunki wskazane wyżej. 

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (lx70 mm2). 

W polu transformatorowym zastosowano głowice konektorowe kątowe typu K200LR, na 
transformatorze zastosowano głowice kablowe wnętrzowe typu 24MONOl1.C16-95.CW 

DANE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY SN TYPU XIRIA W UKŁADZIE KKKT 

Napięcie znamionowe 24 kV 

Poziom znamionowy izolacji 
- doziemnej 125 kV 
- międzybiegunowej 50 kV 

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 630 A 

Prąd znamionowy ciągły pól liniowych 630A 

Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 200A 
Prąd znamionowy 1-sek szyn zbiorczych 16 kA 

Prąd znamionowy 1-sek pól liniowych 16 kA 

Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych 40 kA 

Prąd znamionowy szczytowy pól liniowych 40 kA 

Stopień ochrony od strony obsługi IP31 

7.8.4.1. Pole rozłącznikowe typu K 

• rozłącznik próżniowy 630A z napędem ręcznym;
• mechanizm roboczy rozłącznika próżniowego z napędem zasobnikowym sprężynowym;
• mechaniczny przycisk OTWÓRZ rozłącznika próżniowego;
• odłącznika-uziemnik (pozycja szyn zbiorczych/pozycja uziemienia);
• wskaźnik obecności napięcia typu WEGA 1.2;
• standardowy przedział obwodów wtórnych;
• przedział kablowy wyposażony w:

o standardowe drzwi przedziału kablowego;
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o przepusty konektorowe ze stożkiem typu C (bez głowic kablowych); 
o uchwyty kablowe;
o szynę uziemiającą;

7.8.4.2. Pole wyłącznikowe typu T 

• wyłącznik próżniowy 200A z napędem ręcznym;
• mechanizm roboczy wyłącznika próżniowego z napędem zasobnikowym sprężynowym;
• mechaniczny przycisk OTWÓRZ wyłącznika próżniowego;
• autonomiczny przekaźnik zabezpieczeniowy typu WIC1-2PE (wprowadzanie nastaw

poprzez przełączniki typu DlP);
• mechaniczny wskaźnik zadziałania typu SZ4H;
• cewka otwierająca;
• odłącznika-uziemnik (pozycja szyn zbiorczych/pozycja uziemienia);
• wskaźnik obecności napięcia typu WEGA 1.2;
• standardowy przedział obwodów wtórnych;
• przedział kablowy wyposażony w:

o standardowe drzwi przedziału kablowego;
o przepusty konektorowe ze stożkiem typu A (bez głowic kablowych);
o uchwyty kablowe;
o 3 przekładniki prądowe fazowe współpracujące z zabezpieczeniem autonomicznym;
o szynę uziemiającą;

7.8.5. Rozdzielnica nN 

Konstrukcja rozdzielnicy nN wykonana jest z elementów systemu przystosowanych 
do połączeń poprzez skręcanie. Rozdzielnica nN składa się z pola zasilającego, pola 
agregatowego, pól odpływowych, szafy oświetlenia ulicznego oraz przedziału pomiarowego. 
Pole zasilające wyposażone jest w rozłącznik główny typu RA-1250. Pola odpływowe oraz 
agregatowe wyposażone są rozłączniki bezpiecznikowe typu NSL. Konstrukcja umożliwia 
wymianę rozłącznika od przodu rozdzielnicy. 
Wprowadzenie kabli do przedziału agregatowego odbywa się przez otwór w ścianie frontowej 
stacji. 

GABARYTY RODZIELNICY nN: 

Wysokość 1950 mm 

Szerokość 2024 mm 

Głębokość 250 mm 

Rozdzielnica jest wyposażona w: 

• stacjonarny rozłącznik główny typu RA-1250,

• pięć pól odpływowych z rozłącznikami bezpiecznikowymi NSL E3 630A,

• trzy pola odpływowe z rozłącznikami bezpiecznikowymi NSL E2 400A,
• dwa pola odpływowe z rozłącznikami bezpiecznikowymi NSL E00 160A,

• dwa pola agregatowe typu NSL E3 910A.
Połączenie rozdzielnicy nN z transformatorem ( strona nN ) wykonano kablem: Ll, L2, L3, N 
(4 x 2x YKXS lx240 mm2). 
Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-C. 
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Konfiguracja pól rozdzielnicy pokazana jest na rysunku nr 5 ark. 8 oraz na rys. nr ES w projekcie 
budowlanym kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN stanowiącej załącznik 
do niniejszego projektu. 

DANE ZNAMIONOWE ROZDZIELNICY nN TYPU RNL 1250A 

Napięcie znamionowe nN 420 V 
Napięcie znamionowe izolacji 690 V 
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 1250 A 
Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego 1250A 

Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych 
630A, 

400A, 160A 
Prąd znamionowy ciągły pól agregatowych 910 A 
Prąd znamionowy 1-sek obwodu głównego 20 kA 
Prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego 40 kA 
Stopień ochrony od strony obsługi IP2X 

( UWAGA!!! 

( 

Do rozdzielnicy nN zaprojektowano wkładki analogiczne do obecnych w demontowanej 
słupowej stacji transformatorowej SN/n N nr 4-0259! 

Zaprojektowane odtworzenie zasilania istniejących obwodów nN. Szczegółowe zestawienie 
długości i kierunków zasilania przedstawiono w niniejszym opisie w pkt. 7.2. 

7 .8.6. Transformator 15/0,4kV 

Zgodnie z specyfikacją techniczną - załącznik nr 1 do postępowania przetargowego 
nr 025/OŁD/JC/2020- zadanie 2 należy przenieść istniejący transformator z demontowanej 
słupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259. Zgodnie z danymi PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź jest to transformator o mocy 63kVA. 

SnTr 63 X 103

I . =---=-----= 242A BT? {3 X Un
{3 X 15 X 103

lnrr = kb X lerr 
= 2 X 2,42 = 4,85A 

gdzie: 
I BTr - prąd obciążenia transformatora obliczony przy nominalnym obciążeniu w [A]; 
kb - współczynnik bezpieczeństwa, przyjmowany z zakresu {1,6-2,0) w[-]; 
Inrr - prąd znamionowy bezpiecznika zabezpieczającego transformator w [A]. 

Jako zabezpieczenie transformatora projektuje się zgodnie z tabelą doboru znamionowych 
prądów ciągłych do zabezpieczeń transformatorów wkładkę bezpiecznikową HH 10-24/6,3A. 

Stacja transformatorowa jest przystosowana do zainstalowania transformatora o mocy max. 
630kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi, po czym zabezpieczony przed 
przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami. 

Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej 
z transformatora spływa do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część 
fundamentu. 
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7 .8. 7. Pomiar kontrolny energii 

W polu zasilającym rozdzielnicy nN projektuje się wykonanie półpośredniego pomiaru energii 
elektrycznej z wykorzystaniem przekładników prądowych, np. typu EPSA 250/5A oraz listwy 
SKA 847-1051/000-2100 oraz 847-1054 i 3 fazowych liczników elektronicznych energii 
czynnej i biernej. Połączenia napięciowe projektuje się przewodami DY 1,5mm2, połączenia 
prądowe przewodami DY 2,5mm2

• Listwę oraz licznik energii proponuje się umieścić w 
przedziale pomiarowym rozdzielnicy nN. 
Ponadto projektuje się licznik typu SMA 405 CT44.0007 kl. 0,5 wraz z wbudowanym 
w obudowę licznika moduł komunikacyjny CU-E22 oraz modemem typu UMAD v5R/01. 
W przypadku zainstalowania większego transformatora należy przekładniki odpowiednio 
zwiększyć zgodnie z WBSE tom 5 pkt. 9.1.1. 

Schemat układu pomiarowego oraz rozmieszczenie urządzeń w układzie pomiarowym 
znajduje się na rysunku E6 oraz rys. nr 5 ark. 9. 

7.8.8. Instalacje elektryczne 

Oświetlenie pomieszczeń w budynku wykonane jest źródłami żarowymi (plafoniery proste 
z kloszem 60 W) zamontowanymi w ilości: 

( 

• 2 sztuki w korytarzu obsługi jako oświetlenie ruchu elektrycznego 

Wyłącznik oświetlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewnętrznej stronie 
ściany obok drzwi wejściowych do korytarza obsługi. Zabezpieczenie obwodów potrzeb 
własnych stacji w postaci wkładki bezpiecznikowej Wts 10/6A zainstalowana w rozdzielnicy 
nN. Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami DY 3xl.5 mm2 w korytkach. 

7.8.9. Uziemienie stacji 

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz 
stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej wykonanej 
z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji. 
W stacji do głównej magistrali podłączono: 

• Rozdzielnicę SN w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
• Rozdzielnicę nN w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
• Kadź transformatora - przewód LgY 35 mm2

; 

• Dach stacji jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie;
• Bryła główna, fundament (kablownia ) w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 40x5

[mm];
• Ościeżnice w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
• Drzwi w jednym punkcie - przewód LgY 25 mm2;
• Właz - jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie;
• Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
• Konstrukcja do połączenia żył powrotnych kabli SN - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
• Płozy transformatora - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm].

Stacja jest fabrycznie wyposażona we wszystkie połączenia ochronne i uziemiające 
wewnętrzne. W czasie montażu stacji należy jedynie połączyć stację z fundamentem 
i na zewnątrz do uziomu otokowego poprzez zaciski uziemiające stacji. Połączenia 
wyprowadzić przez otwory 2x 013mm i skręcić dwoma prętami MlO. 
Optymalny dobór i wykonanie uziemienia stacji SN/nN polega na przyjęciu takiego 
rozwiązania, które przy minimalnych nakładach materiałowych i finansowych gwarantuje 
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parametry zgodne z obowiązującymi przepisami, a tym samym zachowaniem bezpieczeństwa 
porażeniowego w stacji transformatorowej SN/nN i sieci nN. 

Instalację uziemiającą należy wykonać etapami. Kolejność postępowania: 
a) w oparciu o aktualne przepisy należy określić wymaganą wartość uziemienia stacji;
b) wokół stacji wykonać uziom otokowy w odległości lm od zarysu stacji na głębokości 0,8m;
c) do uziomu otokowego przyłączyć przewody uziemiające uziemienia ochronnego SN oraz

przewody ochronne uziemienia roboczego nN wyprowadzone ze stacji;
d) uziom otokowy należy połączyć z:

• dostępnym uziomem fundamentowym pobliskiego budynku wykonanym zgodnie
z aktualnymi przepisami;

• dostępną szyną wyrównawczą lub zaciskiem wyrównawczym pobliskiego budynku
do którego są przyłączone wszelkie metalowe instalacje i konstrukcje znajdujące
się w budynku zgodnie z aktualnymi przepisami. Jeżeli uziom fundamentowy
budynku połączony jest z szyną wyrównawcza niema potrzeby prowadzenia
dwóch przewodów uziomowych do uziomu otokowego stacji;

e) po ułożeniu kabli i uziemieniu ich metalowych powłok lub żył powrotnych dokonać
pomiaru rezystancji wypadkowej uziemienia stacji przy zastosowaniu metody technicznej
małoprądowej. Zwraca się uwagę że w warunkach miejskich o dużym zagęszczeniu
uziomów naturalnych, stosowanie metod mostkowych do pomiaru rezystancji uziemienia
{np. miernik typu IMU) jest nie właściwe a uzyskane wyniki nie są wiarygodne;

f) otrzymany wynik pomiarów porównać z wartością wcześniej określoną i w przypadku gdy
wartość wcześniej zmierzona będzie większa od wartości dopuszczalnej {co może zaistnieć
niezmiernie rzadko) należy podjąć decyzje o przystąpieniu do wykonania uziomów
pionowych.

Uziemienie zewnętrzne należy wykonać jako uziom otokowa-pionowy z bednarki FeZn 40x5 
oraz prętów uziomowych GALMAR 0 18 dł.6m. 
Zgodnie z danymi udostępnionymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon 

Energetyczny Zgierz-Pabianice w GPZ Zgierz: 

Dane sekcji I: 

Ie1 = 135A 

lu
= 149A 

IRI = 40A 

tFI = Ss 
gdzie: 

Ie1 - prąd pojemnościowy sieci

lu - prąd pojemnościowy dławika

IRI - prąd pojemnościowy rezystora

tFI - czas trwania zwarcia 

Dane sekcji li: 

len
= 144A

Iw= 162A 

IRI1 = 40A 

tFI1 = Ss 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązującą 
normą w zakresie instalacji elektrycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od lkV 
jest norma PN-E 05115. 
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Zgodnie z tą normą przy zastosowaniu uziemienia otokowego należy spełnić warunek, gdzie 
napięcie uziomowe jest mniejsze od czterokrotnej wartości dopuszczalnego napięcia 
rażeniowego. 

Zatem UE ::;; 4 · UTp 

R 
< 4·UTp < 4·120V < 

5 56 
o

E - IK1 - 86,2A - ' 

UWAGA!!! 
Zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź należy wykonać uziemienie stacji 
R < 1.0.. 

Uziom poziomy (otokowy) jest obliczany ze wzoru: 

gdzie: 

p L
2 

Rpoziomy = 

2nL ln 1,85

p - rezystywność gruntu zmierzona w terenie (przyjęto 200); 
L - długość uziomu poziomego; 
d - średnica uziomu (w przypadku taśmy potowa jej szerokości); 
h - głębokość ułożenia uziomu. 

Uziom pionowy jest obliczany ze wzoru: 

gdzie: 

p 4L 
Rpionowy = 

2nL ln d

p - rezystywność gruntu zmierzona w terenie (przyjęto 200); 
L - długość uziomu pionowego; 
d - średnica uziomu pionowego; 

Rezystancja wypadkowa obliczana jest w następujący sposób: 

gdzie: 

R 
_ RpionowyRpoziomy 

wypadkowy 
- I] Rpionowy + I] Rpoziomyn

n - liczba uziomów pionowych; 
IJ - współczynnik wykorzystania bednarki i prętów; 

Obliczenia uziemienia stacji transformatorowej: 
Uziom otokowy stacji wykonano bednarką FeZn 40x5 (ok. 26mb), wzdłuż projektowanych kabli 
SN bednarkę FeZn 40x5 (ok.70m), natomiast uziom pionowy za pomocą prętów uziomowych 
GALMAR fi 18mm dł.3m - szt. 28 (4 szpilki na rogach otoku stacji oraz 24 co 3m wzdłuż bednarki 
wzdłuż kabli SN. 
Zakładając: 
- rezystywność gruntu p = 200.0.m dla gruntu gliniastego, wilgotnego żwiru
- długość uziomu sumarycznie L = ok. 96m
- średnica uziomu (w przypadku taśmy potowa jej szerokości FeZn 40x5) d = 0,02m

- głębokość ułożenia uziomu h = 0,8m

- długość uziomu pionowego L = ok. 3m

- średnica uziomu pionowego d = 0,018m

- współczynnik wykorzystania bednarki i prętów IJ = 0,6
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p L2 200 962
R - ln-- -----ln------=419.0.poziomy - 2nL 1,85dh 2 X 3,14 X 96 1,85 X 0,02 X 0,8 ' 

p 4L 200 4 X 3 
Rpionowy = 2nL lnd = 2 X 3,14 X 3 ln 0,018 = 68'99.0.

R 
_ RpionowyRpoziomy 

wypadkowy -
R R lJ pionowy + lJ poziomy n

68,99 X 4,19 
-----------=O 25.0.0,6 X 68,99 + 0,6 X 4,19 X 28 ' 

UWAGA!!! 

Po montażu stacji transformatorowej należy wykonać pomiar rezystancji uziemienia oraz 

sporządzić odpowiedni protokół z wykonanego badania. 

Proponuje się w miarę możliwości ułożenie bednarki FeZn 40x5 wzdłuż układanych kabli SN 

oraz nN. Bednarkę ułożoną wzdłuż kabla SN oraz bednarkę ułożoną dookoła projektowanej 

stacji transformatorowej połączyć za pomocą uchwytu krzyżowego typu UKU 40/2x4 

BK9016 prod. Bezpol oraz następnie z bednarką ułożoną dookoła projektowanego złącza 

kablowego SN. 

Uziemienie należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr. 5 ark. 13 Stan Projektowany- proj. stacja 
transformatorowa SN/n N nr 4-0259 - schemat uziemienia. 

Miejsca połączeń uziemień nad ziemią zabezpieczyć przed korozją wazeliną a w ziemi lakierem 
asfaltowym. Konstrukcje stalowe wykonać jako ocynkowane. 

7.9. Wymiana stanowisk słupowych nN 

7.9.1. Stanowisko słupowe nN w kierunku Rosanowa zasilane z proj. stacji 

transformatorowej SN/nN nr 4-0259 

W ramach przebudowy sieci nN, projektuje się wymianę stanowiska słupowego składającego 
się z żerdzi 2xŻN-10 na nowe składające się z żerdzi wirowanych typu E-10,5/25. Projektowane 
stanowisko słupowe nN zostało zlokalizowane na dz. nr ew. 479/13, obr. 20 Kania Góra. 

Stanowisko słupowe zostało zaprojektowane na podstawie albumów: 

• ,,Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL. 25-95 mm2 

na żerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E - Tom I, układ przewodów
prostokątny, Lnn I" - Elprojekt Poznań, Październik 1992r.;

• ,,Słupy linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami AL. 25-95 mm2 

na żerdziach wirowanych" - PAS Centrum, Czerwiec 2012r.;
• ,,Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce

z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych i ŻN"
- ENSTO, sierpień 2018r.;

Nowe stanowiska słupowe należy wyposażyć w osprzęt do podwieszenia istniejących 
przewodów. 

Sprawdzenie dopuszczalnego obciążenia słupa: 

Zgodnie z tablicą 12 z katalogu ENSTO stanowisko słupowe krańcowe musi spełniać warunek: 

Puwd � Puw oraz P uwd � j Pu 
2 

+ Pz 
2

gdzie Pu = N
P 

+ Nr oraz Pz = P5 + P0 + Nr 

Gdzie: 
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N
P 

- Naciąg przewodów;

Nr - Wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy;

Ps - Obciążenie wiatrem słupa; 

P
0 

- Obciążenie wiatrem oprawy;

N
P 

- dla przewodu Al 4x70mm2 -1546 daN, dla przewodu Al lx35mm2 
- 245 daN;

l - długość przęsła wynosi 54mb;

Nr - dla przewodu Al 4x25mm2 - 349 daN

Pu =N
P

+ Nr = 2140 daN 

Pz = Ps + P0 + N,. = 409 daN 

Puwd �Pu � 2500 > 2179 daN 

Dobieramy stanowisko typu K12-10,5 z żerdzi typu E-10,5/25 

Widok stanowiska słupowego nN przedstawiono na rys. nr 5.14. 

Dla projektowanego stanowiska słupowego nN projektuje się ustój betonowy typu SFP133 dla 
gruntu słabego wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych: 

• 2 x płyta fundamentu typu PS-200;
• 1 x płyta ustojowa U-85;

Wymiar dna wykopu pod fundament wynosi 2,1 x 1,0m. Zasypanie powinno być wykonywane 
warstwami grubości 20-30 cm z zagęszczeniem gruntu, umożliwiającym uzyskanie 
maksymalnego dla danego gruntu stopnia zagęszczenia. 
Głębokość osadzenia ok. słupa 2,50m. Po zasypaniu wykopu należy rozsypać grunt rodzimy 
(odłożony z zewnętrznej warstwy) do 15 cm powyżej terenu przy obwodzie słupa, ze spadkiem 
na zewnątrz do linii obrysu zasypanego wykopu. Ochronę elementów stalowych i betonowych 
posadowień slupów przed szkodliwymi wpływami wykonywać należy zgodnie z normą PN-E-
05100-1:1998 punkt 7.6. 

7.9.2. Stanowisko słupowe nN w kierunku miejscowości Sokolniki Las zasilane z 

proj. stacji transformatorowej SN/n N nr 4-0259 

W ramach przebudowy sieci nN, projektuje się wymianę stanowiska słupowego składającego 
się z żerdzi 2xŻN-10 na nowe składające się z żerdzi wirowanych typu E-10,5/25. Projektowane 
stanowisko słupowe nN zostało zlokalizowane na dz. nr ew. 477 /13, obr. 20 Kania Góra. 

Stanowisko słupowe zostało zaprojektowane na podstawie albumów: 

• ,,Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL. 25-95 mm2

na żerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E - Tom I, układ przewodów
prostokątny, Lnn I" - Elprojekt Poznań, Październik 1992r.;

• ,,Stupy linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami AL. 25-95 mm2

na żerdziach wirowanych" -PAS Centrum, Czerwiec 2012r.;
• ,,Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami samonośnymi o powłoce

z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych i ŻN"
- ENSTO, sierpień 2018r.;
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Nowe stanowiska słupowe należy wyposażyć w osprzęt do podwieszenia istniejących 
przewodów. 

Sprawdzenie dopuszczalnego obciążenia słupa: 

Zgodnie z tablicą 12 z katalogu ENSTO stanowisko słupowe krańcowe musi spełniać warunek: 

Gdzie: 

Puwd � Puw oraz Puwd � j Pu 

2 
+ P2 

2 

gdzie Pu
= NP+ Nr oraz P2 = Ps + P0 + Nr 

NP - Naciąg przewodów;

Nr - Wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy;

Ps - Obciążenie wiatrem słupa; 

P
0 

- Obciążenie wiatrem oprawy;

NP - dla przewodu Al 4x70mm2 -1686 daN, dla przewodu Al lx35mm2
- 262 daN;

l - długość przęsła wynosi 58mb;

Nr - dla przewodu AsXSn 4x16mm2 
- 64 da N

Pu 
= N

P 
+ Nr = 2012 daN 

P2 = Ps + P0 + Nr = 124 daN 

Puwd �Pu � 2500 > 2016 daN 

Dobieramy stanowisko typu K12-10,S z żerdzi typu E-10,5/25 

Widok stanowiska słupowego nN przedstawiono na rys. nr 5.15. 

Dla projektowanego stanowiska słupowego nN projektuje się ustój betonowy typu SFP133 dla 
gruntu słabego wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych: 

• 2 x płyta fundamentu typu PS-200;

( • 1 x płyta ustojowa U-85;
Wymiar dna wykopu pod fundament wynosi 2,1 x 1,0m. Zasypanie powinno być wykonywane
warstwami grubości 20-30 cm z zagęszczeniem gruntu, umożliwiającym uzyskanie
maksymalnego dla danego gruntu stopnia zagęszczenia.
Głębokość osadzenia ok. słupa 2,50m. Po zasypaniu wykopu należy rozsypać grunt rodzimy
(odłożony z zewnętrznej warstwy) do 15 cm powyżej terenu przy obwodzie słupa, ze spadkiem
na zewnątrz do linii obrysu zasypanego wykopu. Ochronę elementów stalowych i betonowych
posadowień slupów przed szkodliwymi wpływami wykonywać należy zgodnie z normą PN-E-
05100-1:1998 punkt 7.6.

7.9.3. Uziemienie stanowisk słupowych nN 

Uziemienie projektowanych stanowisk słupowych nN projektuje się zgodnie z katalogiem 
Enerolinii jako TP 2x10. W/w typ uziomu składa się z: 

• pręt uziomu GALMAR fi 17,2mm dł.9m - szt. 2
• pręt stalowy ocynkowany fi 18mm 10m - szt. 2
• bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm - 23 m
• śruba M10x25 z nakrętką - szt. 2;
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• uchwyt GALMAR do połączenia bednarki z prętem krzyżowy - szt. 2

Poniżej schematyczny rysunek uziomu typu TP 2x10 . 

o 

I� 

. --·� 
: :·--�.

Ei 
10 l ' 

10 �I 

Zgodnie z Normą PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie 

i budowa Linie prądu przemiennego" wartość uziemienia stanowiska słupowego nN nie 

powinna przekraczać 100. 

Po wykonaniu uziemiania należy dokonać pomiaru rezystancji uziemienia. Jeśli 

zaprojektowany uziom będzie przekraczał 100 należy go dalej rozbudować o uziom prętowy 

oraz poziomy do uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia. 

7.10. Harmonogram prac SN lSkV 

1. Przygotowanie miejsca pracy, wytyczenie przez uprawnionego geodetę trasy linii

kablowych SN i kanalizacji światłowodowej, linii kablowych nN oraz miejsca pod

posadowienie złącza kablowego SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/n N.

2. Wymagane wyłączenie z eksploatacji stacji transformatorowych SN/nN nr 4-0259,

w celu demontażu istniejącej słupowej i zastąpieniu ich nowymi.

3. Dokonanie zajęcia pasa drogowego dróg gminnych będących na majątku gminy Zgierz,

gminy Ozorków oraz powiatu zgierskiego.

4. Wykonanie prac ziemnych, ułożenie linii kablowych SN wraz z kanalizacją teletechniczną

oraz linii kablowych nN wraz z nowym złączem kablowym nN, posadowienie złącza

kablowych SN oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN a następnie

wprowadzenie do nich projektowanych linii kablowych SN. W międzyczasie wykonanie

przewiertu pod istniejącą autostradą A2. Wymiana istniejących stanowisk słupowych

nN.

5. Proponuje się wykonanie próby napięciowej ułożonego kabla SN celem sprawdzenia

ciągłości żyt ułożonych kabli SN.

6. Przepięcie obwodów nN do nowowybudowanych rozdzielnic nN w proj. stacji

transformatorowej SN/nN.

7. Odtworzenie nawierzchni pasów dróg oraz dokonanie odbiorów pasa drogowego.

8. Zamknąć wyłączniki, podać napięcie na złącza kablowe SN oraz stację transformatorową

SN/n N.

9. Likwidacja zasilania tymczasowego.

Strona 42 



istn. stacja

transformatorowa

SN/nN nr 41098

proj. złącze kablowe

ZK-SN

istn. linia napowietrzna SN

wraz ze stanowiskami

słupowymi SN do rozbiórki

istn. linia napowietrzna SN wraz ze

stanowiskami słupowymi SN do rozbiórki

istn. linia napowietrzna

SN wraz ze stanowiskami

słupowymi SN do

rozbiórki

proj. linia kablowa

3x(XRUHAKXS

1x120)

L=1624mb

proj. linia kablowa

3x(XRUHAKXS

1x120)

L=1493mb

proj. linia kablowa

3x(XRUHAKXS

1x120)

L=43mb

proj. linia kablowa

3x(XRUHAKXS

1x120)

L=1518mb

istn. stacja

transformatorowa

SN/nN nr 40212

(zmiana zasilania)

stanowisko

słupowe SN

nr 46117 do

rozbiórki

stanowisko

słupowe SN

nr 7

UWAGA!!

Podział sieci!

istn.15kV

istn.15kV

proj. kontenerowa

stacja

transformatorowa

SN/nN nr 40529

słupowa stacja

transformatorowa

SN/nN nr 40529

do rozbiórki

istn. stacja

transformatorowa

SN/nN nr 40518

stanowisko

słupowe SN z

żerdzi E-12/12

do rozbiórki

is
tn

.1
5

k
V

linia kablowa

3x(XRUHAKXS

1x120)

Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji GPZ Zgierz p.9 -

Rosanów

Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji RPZ Ozorków p.32 -

Aleksandria (odg. stacja

transformatorowa SN/nN nr

40529

Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji GPZ Zgierz p.9 -

Rosanów

Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji RPZ Ozorków p.2 -

Aleksandria

LEGENDA:
projektowana linia kablowa SN

istn. linia elektroenergetyczna SN nieobjęta zakresem przebudowy

proj. złącze kablowe SN / proj. kontenerowa stacja

transformatorowa SN/nN

istn.15kV

istn. linia elektroenergetyczna SN wraz ze stanowiskami słupowymi

przeznaczona do rozbiórki

istn. stanowiska słupowe oraz stacje transformatorowe SN/nN do

rozbiórki

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

NR RYS

1

DATA

29.11.2021

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Skala: 1:10000

Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - Etap 1

Rosanów, Kania Góra, Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie
Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. łódzkie

Plan orientacyjny - zakres inwestycji

ARKUSZYARK. NR

1 3

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI

ASYSTENT

NR. DZIAŁEK

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

ASYSTENT

Budowa: Dz. nr ew. 122/1, 66/2, 58/1, 57/2, 2/1, 950, 949/4 obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 414/3, 447, 446, 568, 414/5, 291/13, 414/4, 164, 286/9, 286/11, 242/1, 242/2, 478/16,

478/1, 479/1, 479/13, 477/13, 475/7, 516, 464/15, 148/3, 148/2, 148/1 obr. 20 Kania Góra, gm.

Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/2, 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, pow. zgierski

Dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski



PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

NR RYS

1

DATA

29.11.2021

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Skala: ---

Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - Etap 1

Rosanów, Kania Góra, Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie

Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. łódzkie

Stan istniejący - schemat sieci SN

ARKUSZYARK. NR

2 3

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI

ASYSTENT

NR. DZIAŁEK

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

ASYSTENT

Budowa: Dz. nr ew. 122/1, 66/2, 58/1, 57/2, 2/1, 950, 949/4 obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 414/3, 447, 446, 568, 414/5, 291/13, 414/4, 164, 286/9, 286/11, 242/1, 242/2, 478/16,

478/1, 479/1, 479/13, 477/13, 475/7, 516, 464/15, 148/3, 148/2, 148/1 obr. 20 Kania Góra, gm.

Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/2, 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, pow. zgierski

Dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski



PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

NR RYS

1

DATA

29.11.2021

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Skala: ---

Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - Etap 1

Rosanów, Kania Góra, Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie

Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. łódzkie

Stan istniejący - schemat sieci SN

ARKUSZYARK. NR

3 3

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI

ASYSTENT

NR. DZIAŁEK

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

ASYSTENT

Budowa: Dz. nr ew. 122/1, 66/2, 58/1, 57/2, 2/1, 950, 949/4 obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 414/3, 447, 446, 568, 414/5, 291/13, 414/4, 164, 286/9, 286/11, 242/1, 242/2, 478/16,

478/1, 479/1, 479/13, 477/13, 475/7, 516, 464/15, 148/3, 148/2, 148/1 obr. 20 Kania Góra, gm.

Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/2, 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, pow. zgierski

Dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski



Mapo do celów 
w skal i 

województwo łódzkie 

powiat zgierski 

gm ina Ozorków 

id. jedn. ewid. 102006_2 
obręb: Sokolniki Las 

id. obrębu 102006_2.0020 

projektowych 
1 · 500 

gmina Zgierz 

id. jedn. ewid. 102009_2 
obręb: Ciosny 

id. obrębu 102009_2.0006 

obręb: Rosanów 

id. obrębu 102009_2.0028 

działki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 

id. obrębu 102009_2.0020 
działki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 
Godło mopy: "2000" : 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25.3.4

6.166.32.05.1.2, -05.1.4, -05.3.2, -05.4.1 
"65" 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 

112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiałów archiwalnych, oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2021r. 
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- symbol przynależności do działki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wykonana 

bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Układ wysokości Kronsztadt 60 
Układ współrzędnych "2000/18" 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak jest informacJi w instytucjach branżowych. 
Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. 
( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z póżn. zmianami) 
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rojektowcmo. linio. ko.blowo. SN nr 1 
Kllloel typu 3x(XRUHAKXS lx120/50 MM 2) 
Relllcjl pole nr 2 lstniejo.cej sto.cJI trllnsforMo.torowej 
SN/nN no. dz. nr ew, 122/1 oloreb Roso.nów - pole nr 3 
proJektowo.nego zło.czo ko.bławego ZK-SN-4P nil dz. nr 
ew. 291/13 obrelo Ko.nia Góra 
Dlugo�t rnlkowftll koblo. - 1546/1&24 Mb 
'Jzdłuż projektowanej linii kllklloweJ SN projektuje sle 
ułożenie dwóch rur RHDPE 40/3,7 

posesja 
niedostępna 

118/1 
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Powyższa mapa została zak/11alizowana na podstawie licencji nr 6642.4248.20] I .MD I 020 CL2
- o wykonaną lillię e.11ergetvq11q rrn dzia/kaclr nr ew. 1007, 5712 obr. 28 Rosanów.

- -

Istn. stonowlsko słupowe SN nr 46117 
(rozlllcznlk nr 4-lll7) - do del'lonto.żu 

- o wykonaną fiuię e11erge{J0q11q, budv11ek. pnylqcze kanalizacyjne i wod11e na działkach nr ew. U 114 obr. 20 Ka11ia Góra 
- o projeklowanq linie gazową (ZUDP 533/2021),_na dzia/kacl, nr ew. 243. 24212 obr. 20 Kania Góro 
- o projektowaną linię gazową (ZUDP 5931202/),Jla działkach nr ew. 4781/ obr. 20 Kania Góra
- o podział działki I 48 obr. 10 Kania Góra na działki 14811, J 4812, 14813 obr. 20 Konia Góra

Wykonał . 

� 

Cl( 
e1-e008 

Współrzędne 

LP X y 

Projektowana linia kablowa SN nr 1 
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dr 

mj 

gr�nice działek 

e00l 

e002 

e003 

e004 

e005 
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e007 

e008 

LEGENDA: 

5754320.77 6595273.09 

5754322.68 6595272.28 

5754322.46 6595257. 75 

5754327.93 6595257.58 

5754327.49 6595241.86 

5754327.94 6595241.00 

5754326.54 6595199.17 

5754326.44 6595193.57 

projektownM llnlo. knblown SN wrnz z dwieM rurnni RHDPE 40/3,7 

rurn osłonown typu AR□T 

wspótrz�dne projektowo.neJ linii koblowej SN 

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewidencjonowanej 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

INWESTOR 

PROJEKT BUDOWLANY 

AORES INWESTYCJI 

Nr. działek 

Niv.WA RYSUNKU 

Projektant 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

SP RAW DZAJĄCY 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 

Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - ETAP 1 

Rosanów, Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie 
Sokolniki las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. Łódzkie 
Dz. nr ew. 148 1, 148/2, 148 3, 464/15, 516, 475n, 478 16, 477/13, 479/1, 478/1, 479/13, 242/2, 242/1, 164 
285/11, 286/9, 291/13, 414/5, 414/4, 568,446,447, 414/3, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr ew. 949/4, 950, 57/2, 2/1, 58/1, 66/2, 122/1, obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr ew. 69/2, 69/3 obr. 6 Ciasny, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski 

DATA 

29.11.2021 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Skala 1:500 

NR RYS 

2 

ARK. NR ARKUSZ 

1 11 
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Mapo do celów 

w skal i 

województwo łódzkie 

powiat zgierski 

gm ina Ozorków 

id. jedn. ewid. 102006_2 
obręb: Sokolniki Las 

id. obrębu 102006_2.0020 

projektowych 
1 500 

gmina Zgierz 

id. jedn. ewid. 102009_2 
obręb: Ciosny 

id. obrębu 102009_2.0006 

obręb: Rosanów 

id. obrębu 102009_2.0028 

działki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 

id. obrębu 102009_2.0020 
działki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 
Godło mopy: "2000" : 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25.3.4

6.166.32.05.1.2, -05.1.4, -05.3.2, -05.4.1 
"65" 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 

112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiałów archiwalnych, oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2021r. 
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li 

- symbol przynależności do dziatki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wykonana 

bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Układ wysokości Kronsztadt 60 
Układ współrzędnych "2000/18" 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak jest informacJi w instytucjach branżowych. 
Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. 
( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z póżn. zmianami) 
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Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewidencjonowanej 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

LEGENDA: 

gro.nice dzlo.łek 
projektownM linio. knblown SN wrnz z dwieM ruro.ni RHDPE 40/3,7 

ruro. osłonowo. typu AR□T 

e009-e023 wspótrz�dne projektowoneJ linii koblowej SN 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

INWESTOR 

PROJEKT BUDOWLANY 

ADRES INWESTYCJI 

Nr. działek 

Niv.WA RYSUNKU 

Projektant 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

SP RAW DZAJĄCY 

Współrzędne 
LP X y 

Projektowana linia kablowa SN nr 1 
e009 5754316.49 6595148.77 
e010 5754315.03 6595141.18 
e0ll 5754313.75 6595140.96 
e012 5754307.14 6595106.59 
e013 5754304.47 6595094.36 
e014 5754319.72 6595091.59 
e015 5754320.61 6595092.49 
e016 5754339.28 6595088.52 
e017 5754343.28 6595087.28 
e018 5754372.37 6595082.34 
e019 5754377.19 6595081.55 
e020 5754394.10 6595078.28 
e021 5754404.27 6595076.31 
e022 5754412.90 6595072.91 
e023 5754426.50 6595065.95 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 

Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - ETAP 1

Rosanów, Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie 
Sokolniki las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. Łódzkie 
Dz. nr ew. 148 1, 148/2, 148 3, 464/15, 516, 475n, 478 16, 477/13, 479/1, 478/1, 479/13, 242/2, 242/1, 164 
285/11, 286/9, 291/13, 414/5, 414/4, 568,446,447, 414/3, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr ew. 949/4, 950, 57/2, 2/1, 58/1, 66/2, 122/1, obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr ew. 69/2, 69/3 obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski 

DATA 
29.11.2021 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Skala 1:500 
NR RYS 

2 

ARK. NR ARKUSZ 

2 11 
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Mapa do 
w 

województwo tódzkie 

powiat zgierski 

gmina Ozorków 

celów 
skali 

id. jedn. ewid. 102006_2 
obręb: Sokolniki Las 

id. obrębu 102006 2.0020 

projektowych 
1 500 

gmina Zgierz 

id. jedn. ewid. 102009 2 
obręb: Ciasny 

id. obrębu 102009_2.0006 

obręb: Rosanów 

id. obrębu 102009_2.0028 

dzio/ki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 
id. obrębu 102009_2.0020 
dziolki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 
Godło mapy. "2000" : 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25.3.4

6.166.32.05.1.2, -05.1.4, -05.3.2, -05.4.1 

"65" 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 

112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiat6w archiwalnych, oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2021r. 

o o"
o zakrzaczenie 

" 
- symbol przynależności do działki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych zostafo wykonana 

bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Układ wysokości Kronsztadt 60 

Ukfod współrzędnych "2000/18" 

Nie wyi<luczo się istnienia w terenie innych przewodów o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 
W}'Tlika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. 
( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z p6żn. zmianami) 
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Projektowana linia kablowa 5N nr 1 Prcjektowana linia kablowa 5N nr 1 Projektowana linia kablowa SN nr 1 Projektowana linia kablowa SN nr 1 

e024 15754442.54 6595057.92 e034 5754519.82 6595033.52 e044 5754606.35 6595029.95 e054 5754713.11 6595026.15 
e025 15754473.12 6595042.76 e035 5754521.38 6595033.45 e045 5754613.89 6595029.71 e055 5754760.11 6595022.54 
e026 5754477.81 6595()40.51 e036 5754521.96 6595032.20 e04S 5754635.27 6595028.38 e056 5754760.61 6595027.61 
e027 5754478.20 6595040.62 e037 5754553.86 6595031.39 "'" 5754636.04 6595028.92 e057 57547G9.45 6595026.96 
e028 5754480.49 6595039.53 e038 5754568.82 6595030.70 e048 5754643.59 6595028.57 e058 5754770.27 6595026.65 
e029 5754482.71 6595035.58 e039 5754570.18 6595031.81 e049 5754643.95 6595029.20 e059 5754771.34 6595026.60 
e030 5754483.29 6595rl34.31 e040 5754571.82 659.�03].77 e050 5754662.86 6595028.12 en60 5754772.12 6595026.78 
e031 5754484.88 6595033.13 e041 5754572.89 6595030.51 e051 5754663.45 6595027.24 e061 5754802.49 6595025.61 
e032 15754492.14 6595032.83 e042 5754588.95 6595029.77 e052 5754680.60 6595026.31 e062 5754818.92 6595025.03 
c033 j5754'il<J.17 6595032.26 c043 5754589.G<J 6595030.41 c053 5754712.73 6595024.0G cOG3 5754343.95 6595025.98 

eCM 5754861.88 6595025.37 
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Ko.bel typu Jx(XRUHAKXS lxl20/50 1'11'1 ') 
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SN/nN nn dz, nr ew. 122/1 abreb Roso.n6w - pole nr 3 
projektownnego zło.czo. ko.bławego ZK-SN-4P nil dz. rr
ew. 251/13 obreb KC1nln Góro. 
Dtugoś:t c:o.tkowltn ko.blCI - 1546/1624 r.b 
w'zdtuż projektowo.nej \Inii kllblowej SN projektuje sle
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Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewidencjonowanej 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

LEGENDA: 

gronice ciziotek 
projektowono. linio i<oblowo. SN ""'' z d•IE>Mo ruroMI RHDPE 40/3,7 
ruro oslooowo typu ARIIT 

nuMerocJo prz•pu.tó• l<ohlowych 

e024-e064 •spOtrz�• projel<to"""•J llnl koblow•J SN 

• JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 
90--021 Ł6dż, ul. Tuwima S8 

\ 

PROJEKT BUOOWLANY Budowa linii kablowej 1S kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów ETAP 1 

ADRES INWESTYCJI 

Nr. działek 

NAZWA RYSUNKU 

Projektant 

A5YSTENT 

A5YSTENT 

A5YSTENT 

A5YSTENT 

SPRAWDZAJĄCY 

Rosanów, Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. tód1kle 
Sokolniki la&, gm. Ozorków, pawia! zgierski, woj. Łódzkie 
Dz. nr ew. 148/1, 148/2, 148/3, 464/15, 516, 475/7, 478/16, 477/13, 479/1, 478/1, 47'l/13, 242/l, 242/1, 164 
286/11, 286/9, 291/13, 414/5, 414/4, 568, 446, 447, 414/3, obr. 20 Kania Góra, gm. Zalerz, pcmial zgier,ki 
Dz. nr ew. 949/4, 950, 57/2, 2/1, 53/1, 66/2, 122/1, obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, J><>Wiat zgierski 
Dz. nr ew. 69/2, 69/3 obr. 6 Ciasny, gm. Zgierz, pcwiol zgierski 
Dz. nr ew. 1257, obr. 2D Sokolniki Las, gm. Czortów, powiat zgierski 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DATA 
29.11.2021 

Skala 1:500 

NR RYS 
2 

ARK. NR ARKU 

3 11 
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Mapa do

w 

wo jew6dztwo 1'6dzkie 

powiat zgierski 

gmina Ozorków 

celów 
skali 

id. jedn. ewid. 102006_2 
obręb: Sokolniki Las 

id. obrębu 102006_2.0020 

\ 
\ 

projektowych 
1 : 500 

gmina Zgierz 

-1-

id. jedn. ewid. 102009_2 
obręb: Ciasny 
id. obrębu 102009_2.0006 

obręb: Rosanów 
id. obrębu 102009_2.0028 
działki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 
id. abrębu 102D09_2.D02D 
działki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 

Godło mapy: "2000" : 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15,3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20 .1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25.3.4

6.166.32.05.1.2, -05.1.4, -05.3.2, -05.4.1 
"65" 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 

112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiałów archiwalnych, oraz pomiaru uzupetniojqcego z sierpnia 2021r. 

�o o" 
o

- zakrzaczenie

" 
- symbol przynależności do działki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wyłrnnana 

bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Ukfad wysokości Kronsztadt 60 
Układ współrzędnych H2000/18" 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewod6w o kt6rych brak jest informacji w instytucjach branżowych. 
Wynika to z z□szłoSci historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszeni□ da inwentaryzacji. 
( Ustaw□ Prawo Geodezyjie i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z p6żn. zmianami) 
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Pawyżs;ll mapa wsralu :w!m,alizowana na podswwie licencji nr 6642.4248.2()2 J.MD_l010 _CL2 _-

• o wylm;umq linię e1w�ger,•cv,q na działkach m· ew. 100'1, 5712 obr. 28 1/os;mów.

'
' T1 -9 ;:;; I

�:i -1�4,0 _ I
' I 

@ 

• o wyl:ommq linię f""''g"'D'cvrq. budynek, przylqfU! k11,u1liza9,j11� i woJ1u 11a d:.iofkad1 nr ew. 14//4 obr. ]() Kania Góra
- a prajd·wwanq linię ruwwą (ZUDP 533/202/),.na działkach nr ew. 143. 14212 obr. 20 Kania Gdra
- o projek/0\t'OHq !i11ię ga;:o"'q (ZUDP 5931202{),.na dziołkach nr �w. 4781! obr. 20 Kania G,ka
• d pod:::ia! d:::ia!ki 148 obr. 10 Kania Górn no dziolki J 48/J, /48/2. / 48/3 obr 20 Kania Góra
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Współrzędne 
LP X Y LP X y 

Projektowana linia kablowa SN nr 1 
e065 5754881.59 6595024.06 
e066 
e067 
eut,8 
e069 
e070 
e071 
eon. 

5754951.61 6595016.02 
5754990.07 6595015.57 

5755006.68 6595032.97 
5755071.65 6595030.04 
5755073.82 6595019.09 
5755083.20 6595013.76 

Projektowana linia kablowa SN nr 1 
e073 5755152.40 6595006.93 
e074 5755211.59 6595000.89 
e075 5755211.24 6594983.98 
eU/b '.:1/'.:l'.:>Llb./LJ 

eon 5755261.13 6594985.01 
5755262.02 6594986.34 

e079 5755262.60 16594986.58 

J 

N 

+ 

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewidencjonowanej 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 

granice dz nłek 

Za zgodność z oryginałem 

L[G[NDA 

projekto•ona Lihlo k'11:llowo SN wraz z rJ•leno ruroal RH]PE 40/3,7

cr:::::::::::D ruro oslona,o t)'pu AR□T

� nuoeracJo przepusto, <ablowych 

e065--e079 wspćlrz�cine projektowanej linii ,aolo,ej SN 

I 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

INWESTOR 

PROJEKT BUDOWLANV 

ADRES INWESiYCJI 

Nr. d>lalek 

NAZWA RYSUNKU 

Projektant 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

.IPRAWDZAJĄCY 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódi 
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

Budowa llnll k;JbloweJ 15 kV w llnll ZGIE_p.9_RoS;JnÓW ETAP 1 

Rosanów, Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie 
Sokclniki La,, gm. Ozmtów, powiat Zł!ierski, woj. Łódzkie 
□,. nr ew. 148/1, 148/2, 148/S, 464/15, 516, 475/7, 478/16, 477/13, 479/1, 478/1, 479/13, 242/2, 242/1, 164 
286/11, 286/9, 291/13, 414/5, 41414, 568, 446,447, 414/3, obr. 20 Kania Góra, em. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr ew. 949/4, 950, 57/2, 2/1, 58/1, 66/2, 122/1, obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr ew. 69/2, 69/3 obr. 6 Closnv, am. Zgierz, powiat 'l!lerskl 
Dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki La,, gm. Ozorków, powiat Zł!ierski 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DATA 
29.11.2021 

Skala 1:500 

NR RYS 

ARK. NR ARKUSZ 

4 11 



Mapa do

w 

województwo fódzkie 

powiat zgierski 

gmina Ozorków 

celów 
skali 

id. jedn. ewid. 102006_2 
obręb: Sokolniki Las 

id. obrębu 102006 2.0020 

projektowych 
1 : 500 

gmina Zgierz 

id. jedn. ewid. I 02009 2 
obręb: Ciosny 
id. obrębu 102009_2.0006 

obręb: Rosanów 

id. obrębu 102009_2.0028 

dziotki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 

id. obrębu 102009_2.0020 
dziatki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 

Godło mapy: "2000" 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25.3.4

6.166.32.05.1.2. -05.1.4. -05.3.2. -05.4.1 
"65" 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 

112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiaf6w archiwalnych, oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2021r. 

"o o" 
o

zakrzaczenie

" " 
_ _____,,_ - S)'1Tlbol przynależności do działki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wykonana 

bez ustalenia obciążer'i służebnościami gruntow)'1Tli. 

-zakres opracowania

Ukłod wysokości Kronsztadt 60 
Układ współrzędnych "2000/186 

Nie wY1duczo się istnienia w terenie innych przewodów o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 
Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. 
( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z póżn. zmianami) 
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rojektowo.nn Unin knblowa SN nr 3 
Knbel typu 3x(XRUHAKXS 1xl20/50 1'11'1'> 
RelncJ pole nr 4 i:--ojekto11nne90 zt<1czn ko.blowego
ZK-SN-4P no. dz. nr ew. 291/13 obreb Ko.nlo. Gćrn -
pole rr 3 projektowanej kontenero!IE'j sto.cji 
trnnsforl'IQ.torowej SN/nN no. dz, nr ew, 478/16 obreb
Kanio. G6ro. 
Dtugośt co.tkowlta knbla - 1423/1493 l'lb
\Jzdluż proJektownnej \Inii koblowej SN projektuje sie
utożenle dw6ch rur RHIPE 40/3,7 

1 

---- - - - a - - - ---
o o C a C a C 

C o C -- ---- - --- ---
---,-,;T,39"" - --

C --- --- --
-- --- ----

-- - _ _j�li 

--- --- - - -_______ _ .1.-0M -- -- -
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Projektowana linia kablowa SN nr 1 
e080 5755289.69 6594984.34 
c081 6J94983.S9 
e082 5755305.23 6594982.88 
e083 5755318.93 6594981.63 
e084 5755324.78 6594981.00 
e085 5755325.96 6594990.72 
e086 5755416.29 6594982.66 
e087 5755173.19 6591979.15 
e088 5755509.44 6594977.23 
e089 5755572.80 6594972.91 
e090 5755572.09 6591962.09 
e091 5755570.78 6594960.94 
e092 5755571.14 

m 
ro 
N 

+ 

r--- -----1' 
i i ' 

Współrzędne' 
Projektowana linia kablowa SN nr 2

e093 5755570.61 6594960.06 
e094 J7JJJ70.31 6S94%0.41 
e095 5755569.74 6594959.90 
e096 5755570.21 6594958.82 
e097 5755568.49 6594957.03 
e098 5755568.07 6594952.09 
e099 5755566.93 6594938.49 
,100 5755566.38 6591938.53 
e101 5755566.26 6594937.17 
e102 5755567.19 6594937.07 
l�tniejąca linia kablowa nN
e103 5755568.75 6594956.90 
e104 l57555G9.53 IG5949S7.18 

Istniejąca linia kablowa nN 
e105 15755573.79 16594960.92 
c10f:. 6S94963.76 
Projektowana linia kablowa SN nr 3 

e107 5755571.41 6594960.75 
e108 
e109 
e110 
e111 
e112 

ezkl 
ezk2 
ezk3 
ezk4 

5755571.10 6594961.11 
5755572.21 6594962.08 
5755572.92 6594972.91 
5755612.20 6591970.15 
5755716.18 6594962.83 

Projektowane złącze kablowe 
5755571.71 6591961.01 
5755572.49 6594960.10 
5755571.13 G594958.92 

5755570.35 6594959.83 

Pe 
Kabel typu 3x(XRLHAKXS. lxl20/50 l'lr'l2l 
Relacji 
tł' 1 - pole nr 2 istnlej(lcej sto.cjl tro.nsforl'lo.torowej
S.N/rłl nr 41098 no. dz. nr e11. 122/1 obreb Roso.nów -
po\e nr 3 projektowanego złnczo. ko.blowego ZK-SN-4P
no. dz, nr ew, 291/13 OOreb Ko.nln Góro. 

Knbel typu 3x(XRUHAKXS lx120/50 1'11'1'> 

j \ 
SN/nN nn dz. nr e11, 122/1 obreb Roso.nów - pole nr 3

Pro lektowanv orzewiert nn odnowieclnle i projektowo.nego zło.czo. knblowego ZK-SN-4P no. dz. nr 
gls"bokości nlenaruszo.j(lcy systel'lu \ ew. 291/13 obreb Ko.nin Góro. 

Długość: cnłkowlto. ko.bln - 1546/1624 l'lb 
Nr 3 - pole nr 4 proJektownnego zt<1czo. ko.b_lowego
ZK-SN-4P no, dz rr ew. 291/13 obreb Ko.nlo. Gorn -
pole nr 3 projektowo.nej kontenerowej sto.cjl 
trnnsforl"lntorowej SN/nN nn dz. nr ew, 478/16 obręb
Konia G6ro. 
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Długość cnłkowlto. kab\o. - 1424/1494 l'lb 
li'zd!uż projektowo.nl'j llnR knblowej SN projektuje sle
Lllożenie dwóch rur RHDPE 40/3,7 
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Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do
celów projektowych zaewidencjonowanej

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem
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e080-ell2 

LEGENDA, 

grnnlce dziatek 
proj,,ktowo"" linio koblowo. SN ""'" z d•leMo r�roMI RHDPE 40/3,7 

ruro oslor1owo typu ARIIT 

nuMorocjo przopLJStów kllhlo•ych 
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PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 
90-021Łódź, ul. Tuwima 58

\ 

PROJEKT BUDOWLANY Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosan/iw ETAP 1 

ADRES INWESTYCJI 

Nr. działek 

N/,;;wARVSUNW 

Projoklant 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

SPRAWDZAJĄCY 

Rosanów, Kania Góra, gm. Zgler>, powiat zgierski, wo]. tćd>kle 
Sokolniki Las, gm. Ozorków. powiat zgierski. woj. tódakie 
Dz. nr"""· 14!1/l, 14!1/2. 148/3. 464/15, srn. 475{7. 478/16, 477/13, 479/1, 478/1. 479/13, 242/2, 242/1, 164 
286/11, 286/9, 291/13, 414/5, 414/4, 568, 446, 447, 414/3, obr. W Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr"""· 949/4, 950. 57/2, 2/1. 58/1, 66/2. 122/1, obr. 28 Rosanów, gm. Zgiorz. powiat zgiorski 
Dz. nr ew. 69/2, 69/3 obr. 6 Cio.sny, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr"""· 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm, Ozoitów, pawia! zgiorski 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DATA

29.11.2021
Skala 1:500

NR RYS 

ARK. NRIARKUSZ\ 

5 11 



Mapa do

w 

województwo fódzkie 
powiat zgierski 

gmina Ozorków 

celów 
skali 

id. jedn. ewid. 102006_2 
obręb: Sokolniki Las 

id. obrębu 102006 2.0020 

projektowych 
1 : 500 

gmina Zgierz 

id. jedn. ewid. I 02009 2 
obręb: Ciosny 

id. obrębu 102009_2.0006 

obręb: Rosanów 
id. obrębu 102009_2.0028 

dziotki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 
id. obrębu 102009_2.0020 
dziatki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 

Godło mapy: "2000" 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25.3.4

6.166.32.05.1.2. -05.1.4. -05.3.2. -05.4.1 

"65" 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 

112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiaf6w archiwalnych, oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2021r. 

"o o" 
o 

zakrzaczenie 

- symbol przynależności do działki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wykonana 

bez ustalenia obciążer'i służebnościami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Układ wysokości Kronsztadt 60 
Układ współrzędnych "2000/186 

Nie wY1ducza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 
Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. 
( Ustawa Prawa Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z póżn. zmianami) 
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Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewidencjonowanej 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 

grnnlce dziatek 

Za zgodność z oryginałem 

LEGENDA: 

proj,,ktowol'ICI linio koblowo. SN ""'" z d•leMo r�roMI RHDPE 40/3,7 

ruro oslor1owo typu ARIIT 

nuMorocjo przopLJStów kllhlo•ych 

wsp6trz('me projel<tmrnnej llnl koblOl'ej SN 
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PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 
90-021Łódź, ul. Tuwima 58

i< 

l' 

PROJEKT BUDOWLANY Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosan/iw ETAP 1 

ADRES INWESTYCJI 

Nr. działek 

N/,;;wARVSUNW 

Projoklant 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

SPRAWDZAJĄCY 

Rosanów, Kania Góra, gm. Zgler>, powiat zgierski, wo]. tćd>kle 
Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. Łódzkie 

Dz. nr"""· 148/1, 148/2, 148/3, 464/15, Slo, 475{7, 478/16, 477/13, 479/1, 478/1. 479/13, 242/2, 242/1, 164 
286/11, 286/9, 291/13, 414/5, 414/4, 568, 446, 447, 414/3, obr. W Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr"""· 949/4, 950, 57/2, 2/1, 58/1, 66/2, 122/1, obr. 28 Rosanów, gm. Zgiorz, powiat zgiorski 
Dz. nr ew. 69/2, 69/3 obr. 6 Cio.sny, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr"""· 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm, Ozoitów, powiat zgiorski 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DATA 
29.11.2021 

Skala 1:500 
NR RYS 

ARK. NRIARKUSZ\ 

6 11 
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id. jedn. ewid. I 02009 2 
obręb: Ciosny 

id. obrębu 102009_2.0006 

obręb: Rosanów 
id. obrębu 102009_2.0028 

dziotki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 

id. obrębu 102009_2.0020 
dziatki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 
Godło mapy: "2000" 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 
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"65" 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 

112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiaf6w archiwalnych, oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2021r. 
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o zakrzaczenie

" " _ ____,,_ - S)'1Tlbol przynależności do działki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wykonana 
bez ustalenia obciążer'i służebno�ciami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Układ wysokości Kronsztadt 60 

Układ współrzędnych "2000/18
6

Nie wY1ducza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 
Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji. 
( Ustowa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z póżn. zmianami) 
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Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewidencjonowanej 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

LEGENDA: 

proj,,ktowooo linio koblowo. SN WNIZ z d•leMo r�roMI RHDPE 40/3,7
ruro osłonowo typu ARIIT 
nuMorocjo przopLJStów kllhlo•ych 

wsp6trz('me projel<tmrnnej llnl koblOl'ej SN 

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 
90-021Łódź, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosan/iw ETAP 1 

ADRES INWESTYCJI 

Nr. działek 

N/,;;wARVSUNW 

Projoklant 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

SPRAWDZAJĄCY 

Rosanów, Kania Góra, Rm, Zgler>, powiat zgierski, wo]. tćd>kle 
Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. Łódzkie 
Dz. nr"""- 14!1/l, 14!1/2, 148/3, 464/15, 516, 475{7, 478/16, 477/13, 479/1, 478/1. 479/13, 242/2, 242/1, 164
286/11, 286/9, 291/13, 414/5, 414/4, 568, 446, 447, 414/3, obr. W Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr"""- 949/4, 950, 57/2, 2/1, 511/1, 66/2, 122/1, obr. 28 Rosanów, gm. Zgiorz, powiat zgiorski 
Dz. nr ew. 69/2, 69/3 obr. 6 Cio.sny, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr"""· 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm, Ozootów, pawia! zgiorski 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DATA 
29.11.2021 

Skala 1:500 

NR RYS 

ARK. NRIARKUSZ\ 

7 11 



" 

Ma p a  d o

w 

wojew6dztwo l6dzkie 

powiat zgierski 

gmina Ozorków 

ce l ów 

ska l i  

id. jedn .  ewid. 1 02006_2 
obręb: Sokoln iki Las 

id. obrębu 1 02006_2.0020 

p ro jek towych
1 : 500 

gmina Zg ierz

id. jedn .  ewid. 1 02009_2 
obręb: Ciasny 

id. obrębu 1 02009_2.0006 

obręb: Rosanów 

id. obrębu 1 02009_2.0028 

działki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 

id. obrębu 1 02009_2.0020 
działki: 1 48, 51 6,  475/7, 242/2, 242/1 , 

1 64, 41 4/4, 41 4/5, 568, 41 4/3 

Mapę sporządzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Zgierz 

Godło mapy: "2000" : 6.1 67.32.1 4.4.2, -1 5.3. 1 ,  -1 5.3.3, -1 5.3.4, -20.1 .2, -20.1 .4, 

-20.1 .2, -20.1 . 4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1 .2, -25. 1 . 4, -25.3.2, -25.3.4

6.1 66.32.05.1 . 2, -05. 1 . 4, -05.3.2, -05.4. 1  
"65" 1 1 2. 41 1 . 254, 1 1 2.41 3.052, -01 3, -061 , -1 02, -1 04, -1 52, - 154 

1 1 2.41 4.01 1 ,  -01 3, -063, -1 1 1 ,  -1 1 3, - 161 

materiaf6w archiwalnych. oraz pomiaru uzupefniającego z sierpnia 2021 r. 

" 
symbol przyna leżności do działki (przehaczenie) 

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wykonana 

bez ustalenia obciqżer'i służebnościami  gru ntowymi. 

- zakres opracowania

Uktad wysokości Kronsztadt 60 
Uktad współrzędnych �2000/1 8" 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewod6w o których brok jest informacji w instytucjach branżowych. 
W}'Tlika to z zoszło�ci historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia da inwentaryzacjł. 
( Ustawa Prawo Geodezyj,e i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 1 00 z p6żn. zmianami) 

rojektowo.no. linio. ko.blowo. SN nr 10 
Ko.bel typLA 3x(XRlMAKXS bd20/50 1'11'1 2) 
Dlugo�I': co.łko,lto. koblo. - 1440/1518 l'lb 
Re\o.cjl pole nr 1 proJektowo.nej kontenero,eJ sto.cJI 
tro.nsforl'lo.toroweJ SN/nN no dz, nr ew. 47B/ló obreb 
Ko.nlo Góro. - pole nr 1 lstnieJo.ceJ, kontenerowej o 
stil.cJI tro.nsforl'lotorowej SN/nN nr 40518 no. dz, nr i 
ew. 1257 obręb Sokolnik\ Los 

f�0 
�' \lzdlLAż proJektowo.neJ linii ko.bloireJ SN projektuje się 
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roJektowony przeclsk no. o�o,lednleJ
1 7. 0- gtęboko.!icl nleno.ruszo.Jo.cy systel'l.l 
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\,L----f_ 
'zlf�i;c;· 

\/ Io.no. sto.nmrisko. stu o nN no. nowe lrowo.ne 
ty� [ no. dz rr 2ó/2, obr, 13 Śllrnlkl 

lstn. sto.nowlsko st owe � ro dz. rr 477/13 
obr, Ko.nio. Gćro. wro.z z lstnie�cy,.I przewodruill 

lrii no.powietrznej � 1 klerldu sto.cJI 
tro.nsformtorowej rr 40259 - do del'IOnło.:żul 

tł- 9 typu YAKXS 4x120 + YAKXS 4x35 (OŚI') 
dŁ ko.bln 2 x 24 1'11:1 /2 x 45 fllb 

ro . sto.c o. tronsforMtorowa STLl'lb-3 6 z obsłu 
wewnętrzn(I 

,yl'llo.ry1 3,61'1 x 2,ól'I (szer, x gleb) 
wokół sto.cJI wykono.t opo.ske betono,(I o szerokości 0,51'1 

I 

trMsformtorowo. rr 40259 
- do del"lontG.żul

. ...-----------------

1 

\ 

--------- --..-,.>,�O S�l "';; ,,c·gwf O l'9� 1 !2 
__________ fQiu\ c; c; 

lli 

Istn, lkiic. no.�rletrzro nN 
- do del'IOl'lto.żul

ojektowono. _!lrio, _ko.blowo. nN tł- 6
typu YAKll8'J.41:120 dt. l<o.blo. 34 NI /52 1'11:1 

I 
rojektowo.nc. 2 x linio. ko.blowo. SN 

Ko.bel typu 3x<XRUHAKXS 1x120/50 1'11'1 2) 

Relo.cjl 
Nr 3 pole nr 4 projektowanego zt1:1cza ko.bławego ZK-SN-4P no. 
dz, rr ew, 291/13 obręb Ko.nio. [j()ro. - pole nr 3 projektowoneJ, 
kontenerowej sto.cji transforno.torowej SN/nN no. dz, nr ew, 
478/16 obręb Kanio. Góro. 
Dtugośl': co.lkowlto. ko.blo. - 1423/1493 l'lb 
Nr 10 pole nr 1 projektowMej kontenerowej sto.cji 
tro.nsforno.toro,eJ SN/nN no. dz. nr ew, 478/16 obn;-b Ko.nlo. GOro. 
- pole nr I lstnlejaceJ, kontenerowej sto.cjl tro.nsforno.torowej
SN/nN nr 40518 no. dz, nr ew, 1257 obr�b Sokolrikl Lo.s
D!ugośt co.tko,lto. ko.blo. - 1440/1518 l'lb
',/zdllJż projektowo.nej linii ko.bloirej SN projektuje si� utożerie
dwóch rw- RHIPE 40/3,7

Powy;;s;;a mapa ;osia/a ;:ak,.,afhowono 110 pcduowie licencji nr 6642.4248.2()2/.MD_l020_ Cl2 
- o H,,knnanq finię e11l!rgel)'q119 r,a dzialkuh nr ew_ /007, 5712 obr. 28 Rosanów
- o wykonaną {inię ęaęrgęl)'czrra, budruek, p,;y/qcze kanaliMcyine i wolf,re na dzialkm:h nr Pw. 24 f /4 ohr. lO Kania Góra
- o projekrowanq li11if gawwq (ZU.DP 533/2011) .• na działkach nr ew. 243, 24212 obr. 20 Km1ir1 Góra 
- o projek1owanq li11ię ga;wwq (ZUDP 59)1202/),_na d;:;ialknch nr t<W, 4781! obr. 10 Kania Góra
- o pod;;1ał dzrn!k1 148 obr. 10 Kama Gora na dzllllk1 l4!i/l , 14812, 14811 {)br 2() Knnm Góm

\ "\\i 
\ a \\ 

\ �\\:�\! ;:, \. 

.,. E
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N - 1
o ia

lli 

s 

l
i

,,//-...l..---'---------:r---.._,.,, ---,. Roboty reczne prowo.dzlC: z zo.chowonletl roJekto,o.no. linio. ko.blo10. SN rr 3 

irlrowo.ne 

I X I '
Prnjf'ktnw"n" lini,i k"blnv,,a SN nr -� 

e152 5756564.79 6594976.35 
e153 5756565,38 6594970,64 
e154 5756588.47 6594973.25 

LP 

f'1fi7 
e168 

e170 

X ' LP 

57'ifi74fi.fi4 f'181 
5756758.65 6594992.05 e182 
5756774,97 6594993,33 e183 
5756774.56 6594998.65 e184 

d85 

prOIO.dzll': bPz: uszkoazenlo. punktu Relo.cJI pole nr 4 projektowanego zl1:1cza ko.bławego szczegćlneJ ostrożnokl Roboty no.le:ty + Kabel typu 3x(XRUHAKXS lx120/50 1'11'1'> 

osnowy geodezyp!J, ZK-SN-4P no. dz, nr ew. c91/13 obręb Kanio. Góro. -
pole nr 3 projektowo.nej kontenerowej stacji 
tro.nsforl'lo.toroweJ SN/nN no. dz. nr eir. 478/16 obreb 
Ko.nla GOro. 
Dlugośt co.!kowito. ko.bln - 1423/1493 l'lb 
\Jzdluż proJektowo.neJ linii ko.blo1ej SN projektuje si!! 
ułożenie dwóch r"'° RHDPE 40/3,7 

Współrzędne 
X ' LP I X I '

'i7'ifi�'i1..�S Prnjf'ktnw"n� lini" k,ahlnv,,a nN nr fi 
5756829.92 6594997.71 e195 57553g1.95 6595002.66 
5756819.28 6594996,87 e196 5756891.68 6595005,07 
5756813.10 6594996.39 e197 57568€0.37 6595001.27 
5756812.66 6594995.00 Prc,jeklow>111>1 lini>1 k>1blow>1 r,N rn 7 

LP I X I '
Prnj f'ktnw„n,; lini" k"blnw" nN nr q 

e207 5756894.99 6595002.83 
e20B 5756895.48 6595002.89 
e209 5756895.16 6595005.61 

d55 
e156 

5756608 . 19 
5756630. 1 1  

6594975.40 
6594978, 14 

d71 
e172 

5756783.61 
5756838.03 

6594999.81 
6595004,55 Projektowana linia kablowa nN nr 5 e198 5756891.74 6595002.64 

e21D 
e211 

5756913. 61 
5756913.89 

6595007.86 
6595006.19 

e1S7 
e158 
e159 
e160 
e161 
el62 
el63 '""
el65 
elGG 

S7566S4.49 6594980.74 el73 S7S684S.94 6595005.10 el86 
5756670.68 6594982.82 e174 5756858.90 6595006.57 e187 
5756676.60 6594984.26 e175 5756891 .69 6595010.58 e188 
5756705.06 6594987.67 e176 5756892.62 6595002. 74 e189 
5756723.15 6594989. 52 Projektowana linia kablowa nN nr 4 e190 
57S6723.77 6594988.71 el77 
5756734.93 6594990.28 el78 
5756735.46 6594990.88 d79 
5756738.85 6594991 ,07 el80 

S7S6892.40 6595002. 71 e191 
5756892.09 6595005.33 e192 
5755857.66 6595001.14 e193 
5756857.31  6595000.50 e194 

S7S6892.18 6595002.69 
5756891 . 89 6595005.20 
5756857.73 6595001.05 
5756857.38 6595000.41 
5756851.36 6594999. 70 
5756829.93 6594997. 61 

el99 S7S6891.47 6595004.9S 
e200 5756857.82 6595000.87 
e201 5756857.96 6594999.51  

Projektowana linia kablowa nN nr  8

e202 57553g5_01 6595002.61 
e203 S7S6855.61 6595002.68 

5756819.29 6594996.77 e204 5756855.27 6595005.52 
5756813.17 6594996.30 e205 5756913.53 6595007.75 

Projektowana linia kablowa SN nr 10 
e212 5756892.84 6595002.76 
e2B 5756891.91 6595010.61 
e214 5756929.20 6595015.65 
e215 5756944.03 6595017.50 
e216 5756959.14 6595019.60 
e217 5756977.47 6595021.99 

Projekluw,me sl�nowisku slufJOW 11N ru 1 
5756812.74 6594994.93 e206 5756913.79 6595006. 17 eslupl 5756812.74 6594994.93 
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Nin iejsza mapa jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewidencjonowanej 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

JEDNOSTKA '/ I fi,-....__ ( I '- PROJEKTOWA 

\ 
\ l $--

,_

"_rn_,_n_""_"_"_w_�_,_'
+-

"-"_'"_•_•_"_"_"_�_b_1,_•_•J_'_'_"'_•_'_'"_"_"_'_'-_P_·'_-_"_"�_"0w _ __ ,_,_'_'_' _ _ _ _ _ _ _ _ _  _, 

•
-�

: 1\'• -'-� 
0 Rosanów, Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie 

'\ ' -.... o ADRES INWESiYCJI 
\ \ I 

"'- , ·, :§_ 
Solwlniki La,, gm. Czortów, powiat Zł!ierski , woj. Łódzkie 

11 I 

• 1 M , 

D,. nr ew. 148/1, 148/2, 148/S, 464/15, 516, 475/7, 478/16, 477/13, 479/1, 478/1, 479/13, 242/2, 242/1, 164 

' :1\I 
286/11, 286/!l, 291/13, 414/5, 41414, 568, 446, 447, 414/3, obr. 20 Kania Góra, em. Zgierz, pcwiat zgierski 

, \ ' li \c, _.,,.- Nr. d>lalek Dz, nr ew. 949/4, 950, 57/2, 2/1, 58/1, 66/2, 122/1, cbr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski 
l Dz. nr ew. 69/2, 69/3 ollr. 6 Closnv, am. Zgierz, powiat 'ł!lerskl 

'\l\\ ......._ �� 
, Dz. nrew. 1257, obr. 20 Sokolniki Lao, gm. Ozorków, powi,tZl!ierski 

� 
NAZWA RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

LEGENDA 

grnnlce dz olek 
projekto•ona Li hlo k'11:llowo SN wraz z rJ•l eno ruroal RH]PE 40/3,7

cr:::::::::::D ruro oslona,o t)'pu AR□T 

� nuoeracJo przepusto, <alllowych 

e152-e217 wspćlrz�cine projektowanej lini i ,aolo,ej SN 

Projektant 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

.IPRAWOZAJĄCY 

DATA 
29.11.2021

Ska la 1:500
NR RYS 

ARK. NR ARKUSZ 

8 11 



" 

Mapa do 

w 

wo jew6dztwo f6dzkie 

powiat zgierski 

gmina Ozorków 

celów 

skali 

id. jedn. ewid. 102006_2 

obręb: Sokolniki Las 

id. obrębu 102006_2.0020 

projektowych 
1 500 

gmina Zgierz 

id. jedn. ewid. 102009 2 
obręb: Ciasny 

id. obrębu 102009_2.0006 

obręb: Rosanów 

id. obrębu 102009_2.0028 

dziołki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 

id. obrębu 102009_2.0020 

dziołki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 
164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporządzono na podstawie mopy zasadniczej gminy Zgierz 
Godło mapy: "2000" : 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25.3.4

6.166.32.05.1.2, -05.1.4, -05.3.2, -05.4.1 
"55" 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 

112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiałów archiwalnych, oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2021r. 

"o o" 
o

zakrzaczenie

--- - symbol przynależności do dziatki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wykonana 

bez ustalenia obciążeli służebnościami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Układ wysoko§ci Kronsztadt 60 
Układ wspófrzędnych "2000/18

n 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 
Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopefnienio przepis6w zgłoszenia do inwentaryzacji. 
( Ustawa Prawa Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z p6żn. zmianami) 
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251 

o 

153.7 

INmj / 
153.9 

475/3 

Łączyć z arkuszem nr 10 
roJektowo.no. linio. ko.blowo. SN nr IO 

Ko.bel typu Jx(XRUHAKXS tx120/50 1'1'1 2) 

Dtugo5ć co.lkowlto ko.blo. - 1440/1518 r,b 
RelncJ pole nr 1 projektowanej, kontent>rowej sto.ej
tro.nsforrotorowa SN/nN na dz. nr ew. 478/16 obreb 
Ko.nic Góra - pole nr 1 istnlt>.)oceJ stocJI 
kontenerowej, tro.nsforr,atorowo. SN/nN nr 40518 no. 
dz. nr ew. 1257 obri:b Sokolniki Las ' '.

I I 8 1-�---,,,-.,,,-----------------------,,�
..,.-"zdluż projektownn1tJ linii ko.bławej SN projektuje sli:

154.0 
p

-
-----------

-

h _________ , 

183/1 

RVI 

155.05 

o, 

o 

o 

75/2 
de 

o 

55.12 

155.26 

pa„sja 
niedostępna 

475/8 

RV 

155.0B 

mj2
d 150.65 

• 

!55.00 

' 

155,11 55.17 
__ _<,J�_:1:��tl-�----------­

RV 

Powyższa mapa ws/Dh, �ak11wlizowa,u1 11a pmisun,'ie licencji 11, 6642. t/248.202 I .MD 1020 Cll : 
- o i,,ykonanq lii,ię e1wrge11•cz,1g na dzia/�ch nr ew. 1007. 5712 obr. 28 Rosn11ów. 

- -

RV 

475/2 

B 

475/10 

)55.10 

- o wykonaną linię e11ergl!Jyg:11q. hudpiek, przylqąte k<111rrrlwl.)'/t1e i łi'Od11e "a chialkach nr ew. 24/14 r,br. 20 Kania G6ro
- a prvjekwwa,1ą li11ię gawwq (ZUDP 533!102i),_11a dzfa/kaclr nr ew. 2tl3, U2/l obr. lO Kania G6ro
- o prvje/aowaną li11ięga;owq (ZUDP 593/l021),_1ui d:zialkllcfr nr ew. 47811 obr. JQ Kania Grlra 
• o pm/zw/ dzmłki 148 obr 20 Kania G6ra n.a dzwłk.i 14811. 1 t/8/2 !4813 obr 20 Krwill Górn

,I .JJ 

]54.40 

12 

154.81 
154.84 475/11 

RVI 

. 155.I 
J55.08 ]55.06 

LP I X I y 
Proiektow11n11 lini11 k11blow11 SN nr 10 

e218 15757030.21 6595029.42 
e219 15757031.17 6595022.46 
e220 15757031.88 6595021.21 
e221 15757033.59 6595019.52 
e222 15757037.48 6595016.28 
e223 15757041.16 6594984.35 
e221 15757013.23 6591965.79 
e225 15757043.95 6594958.85 
e226 5757047.22 6594926.77 
e227 5757049.91 6594900.18 
e228 5757051.42 6594888.46 

154.26 ', 

',,
,',,,',,,,,,

',,,

A 
n 

475/21 .154.30 

RVI 

n 
',,L'l:i±�--

---
--

--
-------------

�Q 
475/12 

R� 

. 154,87 

154.94 54.92 

Współrzędne 
LP I X y 

Proiektow11n11 lini11 k11blow11 SN nr 10 
e229 5757052.50 6594874.41 
e230 5757051.52 6594853.79 
e231 5757051.67 6594853.41 
e232 5757051.39 6594849.13 
e233 5757051.21 6594841.09 
e234 5757050.60 6594828.29 
e235 5757050.03 6594816.27 
e236 5757049.43 6594803.21 
e237 5757048.84 6594790.15 
e238 5757048.60 6594782.02 
e239 5757048.26 6594774.66 
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e240 5757047.40 6594753.34 
e241 5757047.02 6594752.19 
e242 5757046.01 6594728.36 
e243 5757045.24 6594710.38 
e244 5757054.22 6594709.77 
e245 5757054.09 6594706.64 
e246 5757060.07 6594699.75 
e247 5757068.27 6594698.95 
e248 5757077.30 6594697.62 
e249 5757080.15 6594696.53 
e250 5757100.93 6594695.56 
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rojektowany przecisk no. odpowiedniej
głi:bokości ł"leno.ruszo.Jo,cy systeMu 
korzeniowego drzew 

493 
RVI 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

INWESTOR 

= 

� 
e218-e250 

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewidencjonowanej 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

LEGENDA: 

grnnlce dzinłek 
praJ•ktooono Unio kublon SN wroz z dwi!!ao ruroMI RHDPE 40/3,7 

ruro ostomwo typu ARIIT 

nuMerocjo przepustó• koblowycn 

PGE Oystrybucja S.A. Oddział Łćdż 
9D-021 Łódż, ul. Tuwima 58 

PROJEKT BUDOWLANY Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - ETAP 1 

ADRES INWESTTOI 

Nr. działek 

N"2)NARVSUNKU 

Projektant 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASVSTENT 

LsV 

ASYSTENT 

SPRAWDZAJĄCY 

Rosanów, Kania Góra, fi111. Zi;ier,, powiat Ziiersk� woj. Łódzkie 
sok<>lnlkl Las, gm. ozorków, powiat zgierski, woj. łódzkie 

Dz. nr ew. 148/1, 148/2, 148/3, 464/15, 516, 475/7, 478/16, 477/13, 479/1, 478/1, 479/B, 242/l, 242/1, IM 
286/11, 286/9, 291/13, 414/5, 414/4, 568,446, 447, 414/3, obr. 20 Kania Góra, gm. lgierz, powiat zgierski 
Dz. nr ew. 949/4, 950, 57/2, l/1, 58/1, 66/2, 122/1, obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr""'· 69/2, 69/3 obr. G Cio,ny, gm. Zgier,, powiat ,gierski 
Dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm, Ozorków, powiat zgierski 

PLAN ZAGOSPODAROWANI A TERENU 

DATA 
29.11.2021 

Skala 1:500 

NR RYS 

ARK. NR RKUS 

9 11 



Mapa do 

w 

wo jew6dztwo f6dzkie 

powiat zgierski 

gmina Ozorków 

celów 

skali 

id. jedn. ewid. 102006_2 

obręb: Sokolniki Las 

id. obrębu 102006_2.0020 

projektowych 
1 500 

gmina Zgierz 

id. jedn. ewid. 102009 2 
obręb: Ciasny 

id. obrębu 102009_2.0006 

obręb: Rosanów 

id. obrębu 102009_2.0028 

dziołki: 57 /2, 66/2 

obręb: Kania Góra 

id. obrębu 102009_2.0020 
dziołki: 148, 516, 475/7, 242/2, 242/1, 

164, 414/4, 414/5, 568, 414/3 

Mapę sporządzono na podstawie mopy zasadniczej gminy Zgierz 
Godło mapy: "2000" : 6.167.32.14.4.2, -15.3.1, -15.3.3, -15.3.4, -20.1.2, -20.1.4, 

-20.1.2, -20.1.4, -20.3.2, -20.3.4, -25.1.2, -25.1.4, -25.3.2, -25.3.4

6.166.32.05.1.2, -05.1.4, -05.3.2, -05.4.1 
"55" 112.411.254, 112.413.052, -013, -061, -102, -104, -152, -154 

112.414.011, -013, -063, -111, -113, -161 

materiałów archiwalnych, oraz pomiaru uzupełniającego z sierpnia 2021r. 

"o o" 
o zakrzaczenie

- symbol przynależności do dziatki (przehaczenie)

Uwaga: 

Mapa d/c projektowych została wykonana 

bez ustalenia obciążeli służebnościami gruntowymi. 

-zakres opracowania

Układ wysoko§ci Kronsztadt 60 
Układ współrzędnych "2000/18

n 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopefnienio przepis6w zgłoszenia do inwentaryzacji. 
( Ustowo Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z p6żn. zmianami) 
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� 153.16 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA 

INWESTOR PGE Dystrybucja S.A. Oddział lćdż 
90-021 Łódż, ul. Tuwima 58

• • 

PROJEKT BUDOWLANY Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - ETAP 1 

ADRES INWESTTOI Rosanów, Kania Góra, lill1- Zi;ier,, powiat Ziiersk� woj. Łódzkie 
sok<>lnlkl Las, gm. ozorków, powiat zgierski, woj. łódzkie 

--=---

2 

Współrzędne 
" I ' I ' " I ' I ' " I ' I ' 

 
 - r, proJehowanq /inię ra;;owq (ZUDP 51312021),_na działkach nr ew. 243. 24212 obr. 20 Kania 

 Góra
- a pod::ial dz mik, 148 obr 20 Kania Góro na dzuiłh I 48/J /48/2 14813 obr 20 Kanw Oora

Dz. nr ew. 148/1, 148/2, 148/3, 464/15, 516, 475/7. 478/16, 477/13, 479/1, 478/1, 479/B. 242/l. 242/1, IM 
286/11, 286/9, 291/13, 414/5, 414/4, 568,446, 447. 414/3, obr. :m Kania Góra. gm. lgierz. powiat zgierski 

�rcjektowana linia kablowa SN nr 10 Projektowana linia kBblowa SN nr 10 Projektowana linia kablowa SN nr 10 
e251 5757102.GS G594G95.29 eZGl 5757299.lG G594(,8G.OO e273 5757491.GS G594G84.88 
e252 5757112.00 6594694,84 e262 5757J26.80 6594684.86 e274 575749].41 6594684.45 
e253 5757112.45 6594692.49 e263 5757327.16 6594684.53 e275 5757490.50 5594670.21 
e254 �757131"l.21"l fi594fi91 8fi e2fi4 5757B1.72 6594684.24 e276 5757484.:P; 11594fi5�.2!i 
e255 5757156.96 659%90.15 e265 5757375.95 6594681.97 e277 5757�81.91 6591M1.08 
e25G 57571S7.G9 G594G89.1G e2GG 575738'.i.89 G'.,94(,81.34 e278 57'.i747G.32 G594G2G.99 
e257 5757199.66 6594687.46 e257 5757386.10 6594681.83 e279 5757476.59 6594626.34 
e258 5757215.34 6594686.82 e268 5757414.99 6594679.98 e280 5757474.90 6594621.40 
c259 5757215.48 6594690.16 c269 5757438.28 6594679.22 c281 5757474.32 6594621.10 
e2GO 5757243.87 6594G88. 71 e270 5757438.41 G594(,81.99 e282 57574G8.55 6594�04.10 
e251 5757299.16 65Y4686.ULI e27l 5/5/485.!!LI b5Y46/9.31 e283 5757465.15 65Y45Y3.26 
e262 5757326.80 6594684,86 e272 5757491.38 6594684.08 

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do 
celów projektowych zaewidencjonowanej 

pod numerem p.1020.2021.4625 nr 
46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę 

Zgierskiego 
Za zgodność z oryginałem 

granice działek 

LEGENDA: 

projektowo...,, Unio l<oblo,.. SN """ z d•leao ruroal RHDPE 40/3,7 
ruro oslomwo t}'IJJ ARIIT 
nuaerocJo przepustóo koblOJ1ych 

e251-e283 115p6trzedne proJel<to,..neJ llnl koblOl"ej SN 

Nr. działek 

N"2)NARVSUNKU 

Projektant 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

ASYSTENT 

SPRAWOZ/IJĄCY 

Dz. nr ew. 949/4, 950. 57/2, l/1, 58/1, 66/2. 122/1. obr. 28 Rosanów. gm. Zgierz, powiat zgierski 
Dz. nr""'· 69/2, 69/3 obr. G Cio,ny, gm. Zgier,, powiat ,gierski 
Dz. nr ew. 1257, obr. :m Sokolniki Las, gm, Ozorków, powiat zgierski 

PLAN ZAGOSPODAROWANI A TERENU 

DATA 
29.11.2021 

Skala 1:500 
NR RYS 

2 

ARK. NR RKUS 

10 11 



INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

NR RYS

2

DATA

29.11.2021

ADRES INWESTYCJI

ASYSTENT

Skala

Nr. działek

1:500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant

ASYSTENT

ARKUSZYARK. NR

11 11

ASYSTENT

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do

celów projektowych zaewidencjonowanej

pod numerem p.1020.2021.4625 nr

46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę

Zgierskiego
Za zgodność z oryginałem

Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - ETAP 1

Rosanów, Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie

Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. Łódzkie

Łą
cz

y
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z 
a

rk
u

sz
e

m
 n

r 
1

0

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

Dz. nr ew. 148/1, 148/2, 148/3, 464/15, 516, 475/7, 478/16, 477/13, 479/1, 478/1, 479/13, 242/2, 242/1, 164,

286/11, 286/9, 291/13, 414/5, 414/4, 568, 446, 447, 414/3, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 949/4, 950, 57/2, 2/1, 58/1, 66/2, 122/1, obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/2, 69/3 obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski



PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

NR RYS

3

DATA

29.11.2021

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Skala: ---

Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - Etap 1

Rosanów, Kania Góra, Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie

Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. łódzkie

Stan projektowany - schemat sieci SN

ARKUSZYARK. NR

1 1

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI

ASYSTENT

NR. DZIAŁEK

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

ASYSTENT

Budowa: Dz. nr ew. 122/1, 66/2, 58/1, 57/2, 2/1, 950, 949/4 obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 414/3, 447, 446, 568, 414/5, 291/13, 414/4, 164, 286/9, 286/11, 242/1, 242/2, 478/16,

478/1, 479/1, 479/13, 477/13, 475/7, 516, 464/15, 148/3, 148/2, 148/1 obr. 20 Kania Góra, gm.

Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/2, 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, pow. zgierski

Dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski



Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do

celów projektowych zaewidencjonowanej

pod numerem p.1020.2021.4625 nr

46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę

Zgierskiego
Za zgodność z oryginałem



Proj. złącze kablowe ZK-SN - Schematyczne wyprowadzenie kabli 

Projektowane zło.cze kablowe ZKSN-4P o wyMlarach 118Xl12M na działce nr ew. 291/13 obreb 
20 Kania G6ra1 
Wyprowadzenie kabli SNt 
ls. pole nr 11 proj. kabel typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50 ,,,, 

2>; 
dł. wykopu/kabla - 26Mb/43Mb; 
relacja, pole nr 1 w projektowany„ zło.czu kablowy„ ZKSN-4P na dz. nr ew. 291/131 obr. 20 
Kania G6ra - lstnlejo.ca słupowa stacja transforMatorowa SN/nN nr 40212 na dz. nr ew. 
291/13, obr. 20 Kania G6ra; 
2s. pole nr 21 
Pole rezerwowe 
3s. pole nr 31 proj. kabel typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50 IY/IY/ 2); 
dł. wykopu/kabla - 1546Mb/1624Mb; 
relacja, pole nr 2 w stacji transf or/Y/a torowej SN/nN nr 41098 na dz. nr ew. 118/1 I 122/11 
obr. 28 Rosanów - pole nr 3 w projektowany„ zło.czu kablowyf'I ZKSN-4P na dz. nr ew. 
291/13, obr. 20 Kania G6ra; 
Wzdłuż proj. linii kablowej SN należy układac kanalizacje światłowodowa typu 2xRHDPE 40/3J 
4s. pole nr 41 proj. kabel typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50 IY/IY/ 2); 

dł. wykopu/kabla - 1423Mb/1493Mb; 
relacja, pole nr 4 w projektowany„ zło.czu kablowy„ ZKSN-4P na dz. nr ew. 291/131 obr. 20 
Kania G6ra - pole nr 3 w proj. odtworzeniowej stacji transforMatorowej SN/nN nr 4-0259 
na dz. nr ew. 478/161 obr. 20 Kania G6ra 
Wzdłuż proj. linii kablowej SN należy układac kanalizacje światłowodowa typu 2xRHDPE 40/3J 

drzw/ ZK-SN 
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Widok istniejącej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 

Zestawienie materiałów demontowanvch: 
1. Ż erdt typu ŻN- 12 - 2szt.
2. Konstrukcje stalowe - 1 kpi.
3. Izolatory wiszące - 3 szt.

UWAGA!! 

Materiały zdać do magazynu Zamawiającego. 

AFL-6 35 mm' 
kier. stanowisko słupowe 

nr 8 

Ograniczniki przepięt 

Przewody nN 

Przewody SN 

Podstawy bezpiecznikowe 
PBNV 

Transformator 
63kVA 

Rozdzielnia 
słupowa nN 

Schemat istniejącej stacji transformatorowej SN/nN 

nr 4-0259 Zasilanie: 
Odga/flzienie z linii napowietrznej SN relacji 
o,�•• - �•m1� ;�� �:•

Rozdzielnia nN 
,---

I 

L 

Pomiar 
energii 

PEN 

R�3,30 

[] 

� Podstawy bezpiecznikowe [:::f typu PBNV

,,,I� 
I 

\ 

Transformator 63kVA 
15,75/0,42 kVA 

3xALY120mm2 + 1xALY7010mm2 

7 

Rozłącznik RIN 250A 

I 

J 

STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nN 4-0259 

Lp. Nazwa Kierunek Typ kabla 
1. Obwód nr 1 ZK 03613 AsXSn 4x70mm' 
2. Obwód nr 2 Sokolniki Las Al 4x70mm2 

3. Obwód nr 3 Rosanów Al 4x70mm2 

4. Obwód nr 4 osw. uliczne ---



Schemat istniejącej sieci nN zasilanej ze stacji 

transformatorowej SN/nN nr 4-0259 

�I. Wiśniowa li
',Jz. nr 477/13, 
obr. 20 Kania 

G6ra 
Przyłącze typu 

AsXSn 4x16 mm ' 
dl. 18 mb

Stanowisko 
słupowe nN nr 1 

typu tN-10 

Przewody typu 
Al 4x70 mm ' +

1x35 mm
2 (ośw) 

dl. 58 mb 

Przewody typu 
Al 4x70 mm

2 + 
1x35 mm ' (ośw), 

dl. 24 mb 

Słupowa stacja 

CB transformatorowa ( SN/nN nr 4-0259 
Przewody typu 

1 . Al 4x25 mm '+ 1x25 
mm ' (ośw}, 

Stanowisko słupowe 
2 A x·c- 4 "'O 2 

N 1 t . s .;in x11 mm 

� nr ypu dl. 32 mb
ZN-10 wraz z \ Linia kablowa typu Linia kablowa typu 

-�Yi='AKY�4=x�12=0�m=m�'�· ____.b
dl. 59mb 

kier. ZK 12049 RSA 1 

oprawą osw. 
( j / d-�YA=KY�4x�1=20�m=m��-­

dl. 67mb 
RSA 1 kier. ZK 03613 

UWAGA!!! 

ul. Wiśniowa Przyłącze typu 
13 Al 4x25 mm ' 

tz. nr 479/13,
�
dl. 12 mb

obr. 20 Kania 
G6ra D 

Kolorem zielonym oznaczono stację 
trafo przeznaczoną do rozbiórki. 
Kolorem jasnoniebieskim oznaczono 
elementy sieci nN do rozbiórki. 
Kolorem czarnym oznaczono 
elementy sieci nN nieobjęte 
opracowaniem. 
Projekt demontażu został ujęty w TOM 
li - ROZBIÓRKA 
Na istniejących stanowiskach
słupowych nN są podwieszone
przewody telekomunikacyjne!!!

Przewody typu 
Al 4x70 mm '+ 

1x35 mm
2 (ośw), 

dl. 47 mb

Stanowisko słupowe 
nN nr 2 typu 

tN-10 

Przewody typu 
Al 4x70 mm ' +
1x35 mm ' (ośw), 

dl. 54mb



Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do

celów projektowych zaewidencjonowanej

pod numerem p.1020.2021.4625 nr

46148 z dnia 01.09.2021 przez Starostę

Zgierskiego
Za zgodność z oryginałem







Proj. stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259 - schemat elektryczny 

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259 WYPOSALENIE PROJEKTOWANE 
na terenie dziatki nr ew. 478/16, obr. 20 Kania G6ra, gm. Zgierz, pow. zgierski 
Rozdzielnica SN typu Xiria/Xiria-xGear w układzie KKKT 
630A, 24kV, 16kA, IP3X 

630 A 
16 kA 

rl11 
1630 A 

16 kA 

630 A 
16 kA 

2 

rl11 
1630 A 

16 kA 

I 
Rezerwa 

630 A 
16 kA 

3 

rl11 
1630 A 

16 kA 

r 

Lp. Nazwa 
1. Głowica konektorowa kablowa

4 J. Głowica konektorowa kątowa
4. Głowica kablowa wnętrzowa

C
l

'630 A 
16 kA 

3xYHAKXs 1 x70mm2 
Projektowana linia kablowa SN typu -------

Jx(XRUHAKXS lx/20/50 mm' J - - - - __J 

TRANSFORMATOR 
- dl. wykopu7kalila -1447Jmb/1518m5 

relacji pale nr 1 w proj. odtworzeniowej stacji 
transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr 

ew. 478/16, obr. 20 Kania G6ra - pole nr 1 w 
istn. stacji transformatorowej SN/nN nr 40518 Moc (max.630) 63 kVA

na dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las 
Nap. górne 15,75 kV

Lp. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

Projektowana linia kablowa SN typu Nap. dolne 0,42 kV

_Jx{E!UHAKXS_!_x122f50_.!Bm'l_ _ _j 
dl. wykopu/kabla - 142Jmb/149Jmb 

relacji pole nr 4 w proj. złączu kablowym ZK-SN 4P na 
dz. nr ew. 291/IJ, obr. 20 Kania G6ra - pole nr J w 
proj. odtworzeniowej stacji transformatorowej SN/nN nr 

4-0259 na dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania G6ra 

Rozdzielnica nN typu RNL 
1250A; 420/230V; 20/ 40kA; IP2X 

Grupa połączeń Dyn5 

3x(2xYKXs 1 x240mm2) 
2xYKXs 1 x240mm2 (PEN) 

(L 1,L2,L3) L L
[0,6/1 kV] I '1 

I I 

RA-1250 

Potrzeby B 16, 25kA, 2P 

Nazwa 
Obw6d nr 1 
Obw6d nr 2 
Obw6d nr 3 
Obw6d nr 4 
Obw6d nr 5 
Obw6d nr 6 
Obw6d nr 7

Obw6d nr 8 
Obw6d nr 9 
Obw6d nr 10 

U, L2, LJ ln=1250A 420/2JOV 50Hz 

własne 
stacji 

Tablica 
pomiarowa 

4 6 

3 
250/5A FS5 

5VA, k/0,2 
wzorc. 

l[IJ lll] IIJ] 1[1] I� I� l[Z] I� 112:] W] Rozdzielnica 
I I I I I I I I I �-----< oświetlenia 

ulicznego 

ROZDZIELNICA nN 
Kierunek Typ kabla Dl. wykopu / dl. kabla 
ZK nN nr 12049 YAKXS 4x120mm2 

+ FeZN 25x4mm2 38mb / 47mb 
ZK nN nr 03613 YAKXS 4x120mm2 

+ FeZN 25x4mm2 34mb / 43mb 
Rosan6w YAKXS 4x120mm2 

+ FeZN 25x4mm2 83,Smb / 105mb 
Sokolniki Las YAKXS 4x120mm2 

+ FeZN 25x4mm2 23,Smb / 42,Smb 
Rezerwa --- ---

Rezerwa --- ---

Rezerwa --- ---

Rezerwa --- ---

Rezerwa --- ---

Zasilanie ROU 

CU 60x10 
Agregat 
zasil. p6I odpływ. 

ZN 
910 

[12/20kV] 

t--------i I I I 

Agregat 
sprzed RG 

ZN 
910 

Producent Typ 
                   K480TB 
                   K200LR 
              24MONOi1.C16-95.CW 

UWAGA!!! 
Przekładniki prądowe 
dobrano na podstawie 
Wy�cznych do budowy 
system6w 
elektroenerge�cznych 
PGE Dystrybucja S.A. -

Tom 5 - Stacje 
transformatorowe SN/nN 

UWAGA!!!! 
Istniejący transformator 
15,75/0,42kV 63kVA 

/lost 
2 kpi. 
1 kpi. 
1 kpi. 

z demontatu istniejącej stacji 
nr 4-0259 
UWAGA!!! 
Stacja przystosowana do trafo 
630 kVA 

Dane transformatora 
(z przeniesienia!!} 

Moc (max.630) 63 kVA 

Nap. górne 15,15 kV 

Nap. dolne 0,42 kV 

Grupa połączeń Dyn5 



Proj. stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259 - schemat rozdzielnicy SN 
Lp. 

Projektowana kontenerowa stat transformatorowa SN/nN nr 4-0259 1. 

na terenie działki nr ew. 478 16, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz, pow. zgierski J. 

Rozdzielnica SN typu Xiria/Xiria-xGear w układzie KKKT 4. 
630A, 24kV, 16kA, IP3X 

1 2 3 4 

l c
'' 

c
'' 

c
'' 

c
'' 

630 A 630 A 630 A 630 A 
16 kA � 16 kA � 16 kA 16 kA 

630 A 630 A 630 A 200 A 
16 kA 16 kA 16 kA 16 kA 

-7

( 
IJIC1-2PE 

(8-28A) 

)- f-H-®-l1 1 )-f-H-®--J1, )-Hf--®--l1, )-Hf--®--l1, 

li 

I

m 

I I

m IJl 

I 
Rezerwa 

I 

I I 

I I 
Projektowana linia kablowa SN typu 

J 
Projektowana linia kablowa SN P,1,u 

J '--
3xYHAKXs J__x70mm� 

_ _ MXRUHAKXS 1x120/..50 mm'} _ - Jx(XRUHAKXS 1x120/50 mm? 
[12/20kV]

dl. wykopu/kabla - 1440mb/1518mb 711. wyfcopii/ft.abla - "Tł2Jmó/f.f9Jmo 4 
relacji pole nr 1 w proj. odtworzeniowej stacji relacji pole nr 4 w proj. złączu kablowym ZK -SN 4P na 
transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania G6ra - pole nr J w 
ew. 478/16, obr. 20 Kania G6ra - pole nr 1 w proj. odtworzeniowej stacji transformatorowej SN/nN nr 
istn. stacji transformatorowej SN/nN nr 40518 4-0259 na dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania G6ra 

na dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las 
v 

: I I I 

�
11, 

Proj. stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259 - widok rozdzielnicy SN 

/ 

m �□ m �□ m �□�1 • �□
'Iła 'Iła 'Iła 'Iła 

• •  D D D 

OłO O OOO 0)0)0 0ł00 
D D D D 

= = = = 

I/ 146 
/ 

" 

LO 
o 

C) 

- � 

'\. 

I/ 
� 60 � 

/I /l 

WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANE 

1/oSC Dane znamionowe rozdzielnicy Xiria w układzie TKKK 

2 kpi. 1. Napięcie znamionowe SN 24 kV 
Nazwa Producent Typ 
Głowica konektorowa kablowa                          K4BOTB 

Głowica konektorowa kątowa                            K200LR 1 kpi. 2. Poziom znamionowy izolacji doziemnej 125 kV 

Głowica kablowa wnętrzowa                              24MONOi1.C16-95.CW 1 kpi. i międzybiegunowej 50 kV 

UWAGA!!!! 
J. Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych 6JO A 

Istniejący transformator 15,75/0,42kV 6JkVA 4. Prąd znamionowy ciągły p61 liniowych 6JO A 
z demontatu istniejącej stacji nr 4-0259 5. Prąd znamionowy ciągły pola transf. 200 A 
UWAGA!!! 

Prąd znamionowy 1-sek szyn zbiorczych Stacja przystosowana do trafo 6JO kVA 6. 16 kA 

7 Prąd znamionowy 1-sek p61 liniowych 16 kA 
Dane transformatora 

8. Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych (z przeniesienia!!) 40 kA 

9. Prąd znamionowy szczytowy p61 liniowych 40 kA Moc (max.630) 63 kVA

Nap. g6rne 15,75 kV
10. Stopień ochrony od strony obsługi IPJ1 

Nap. dolne 0,42 kV

Grupa połączeń Dyn5 
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Proj. stanowisko słupowe nN nr 2 typu K

z żerdzi E-10,5/25 na dz. nr 479/13, obr. 20 Kania Góra

zasilana z proj. stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259
Zestawienie materiałów montowanych Fundament typu SFP133



Proj. stanowisko słupowe nN nr 1 typu K

z żerdzi E-10,5/25 na dz. nr 477/13, obr. 20 Kania Góra

zasilana z proj. stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259
Zestawienie materiałów montowanych Fundament typu SFP133



Stacja transformatorowa SN/nN nr 40212 po przebudowieIstniejąca stacja transformatorowa SN/nN nr 40212



Układanie linii kablowej SN w wykopie na terenie autostrady A2Układanie linii kablowej SN w wykopie poza terenem autostrady A2



PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

NR RYS

8

DATA

29.11.2021

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Skala: 1:50
1:100

Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - Etap 1

Rosanów, Kania Góra, Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie

Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. łódzkie

Stan projektowany - Przekrój podłużny przejścia linii kablowej SN pod autostradą

A2

ARKUSZYARK. NR

1 1

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI

ASYSTENT

NR. DZIAŁEK

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

ASYSTENT

Budowa: Dz. nr ew. 122/1, 66/2, 58/1, 57/2, 2/1, 950, 949/4 obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 414/3, 447, 446, 568, 414/5, 291/13, 414/4, 164, 286/9, 286/11, 242/1, 242/2, 478/16,

478/1, 479/1, 479/13, 477/13, 475/7, 516, 464/15, 148/3, 148/2, 148/1 obr. 20 Kania Góra, gm.

Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/2, 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, pow. zgierski

Dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski
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Tytuł projektu 
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLmb-3,6 

Projekt adaptacyjny 

Nr projektu: 

PA/STLmb-3,6/PGE/Łódź/Kania Góra/11 /21 

Autorzy Projektu 

Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia 

Budowlana: 

Elektryczna: 

Pieczątka, podpisu

INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 

INWESTYCJA: Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE _p.9 _ Rosanów - ETAP 1 

ADRES Rosanów, Kania Góra, Dębniak, gm. Zgierz 

INWESTYCJI: Sokolniki Las, gm. Ozorków 

Projektanci adaptujący projekt 

branża Imię i nazwisko: Uprawnienia: 

BUDOWLANA: 

ELEKTRYCZNA: 

Spis zawartości: 
1. Dokumenty formalne
2. Opis techniczny
3. Część 1ysunkowa



Projekt adaptacyjny stacji STLmb-3,6 

UWAGI ORAZ DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZENIA 
DOKUMENTACJI: 

UWAGI I UZGODNIENIA 

Porozumienie na służebność przesyłu z dn. 29.11.2020r. z właścicielem dz. nr e\/\i 
478/16, obr. 20 Kania Góra 

Prawa autorskie zastrzeżone! 
Kopiowanie dozwolone za zgodą jednostki autorskiej, 

Strona 2 
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Projekt adaptacyjny stacji STLmb-3,6 

ADAPTACJA PROJEKTU 

• Projekt do adaptacji może być zastosowany jako projekt architektoniczno-
budowlany do konkretnego obiektu budowlanego, przez projektanta tego obiektu
po dostosowaniu do ustaleń mIeJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, albo o decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

• Zaadaptowany projekt do adaptacji łącznie ze sporządzonym przez projektanta
obiektu projektem zagospodarowania działki (terenu), stanowić będzie projekt
budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

DOPUSZCZALNE ZMIANY W ADAPTACJI: 
1. Dostosowanie budynku do miejscowych warunków przestrzennych

z uwzględnieniem warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów znajdujących się
w sąsiedztwie sytuowanej stacji energetycznej.

2. Adaptacja systemowego posadowienia budynku stacji STLmb-3,6 zawartego
w projekcie do miejscowych warunków gruntowo - wodnych
z uwzględnieniem ustalenia w opisie technicznym geotechnicznych warunków
posadowienia obiektu budowlanego.

3. Inne zmiany dopuszczalne jedynie za zgodą autorów projektu wielokrotnego
zastosowania.

WYTYCZNE ADAPTACJI BUDYNKU: 
1. Wykonać należy projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów

projektowania.

2. Zmiany adaptacyjne należy nanosić trwałą techniką, kolorem czerwonym.

3. W celu uzyskania pozwolenia na budowę projekt wymaga adaptacji przez
projektantów z uprawnieniami budowlanymi.
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Projekt adaptacyjny stacji STLmb-3,6 

ZAWARTOŚĆ DOKUIVIENTACJI 

Strona tytułowa .................................................................. Strona: 1 

Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzenia 
dokumentacji...................................................................... Strona: 2 

Adaptacja projektu . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. Strona: 3 

Zawartość dokumentacji .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . Strona: 4 

Część budowlana: 
1. Opis techniczny.............................................................. Strona: 5-9 
2. Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów

ze względu na bezpieczeństwo...................................... Strona: 9-10 

Część elektryczna: 
3. Opis techniczny.............................................................. Strona: 10-16 
4. Uwagi końcowe.............................................................. Strona: 16 

Część rysunkowa: 

5. Rysunki budowlane:
Rys. nr B1 Elewacja frontowa stacji
Rys. nr B2 Elewacja tylna stacji
Rys. nr B3 Elewacje boczne stacji
Rys. nr B4 Fundament stacji
Rys. nr B5 Posadowienie stacji

6. Rysunki elektryczne:
Rys. nr E1 Schemat elektryczny stacji
Rys. nr E2 Widok z góry - rozmieszczenie urządzeń
Rys. nr E3 Widok z góry - plan instal. ośw. i gniazd wtyk.
Rys. nr E4 Rozdzielnica SN typu Xiria/Xiria-xGear
Rys. nr ES Rozdzielnica nN typu RNL
Rys. nr E6 Schemat układu pomiarowego
Rys. nr E6.1 Schemat szafki oświetlenia ulicznego
Rys. nr E7 Instalacja uziemiająca stacji
Rys. nr ES Widok podłączenia kabli nN i SN
Rys. nr E9 Uszczelnienie doprowadzeń kablowych
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Projekt adaptacyjny stacji STLmb-3,6 

CZĘŚĆ BUDOWLANA 

1 Opis techniczny 

1.1 Zastosowanie stacji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 

15,75/0,42kV z transformatorem o mocy do 630 kVA, zbudowana jako budynek 

prefabrykowany, złożona z elementów żelbetowych. Stacja wykonana jest z trzema ścianami 

oddzielenia przeciwpożarowego. Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6, jest przystosowana 

do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią 

kablową niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności 

publicznej i przemysłowych, a w szczególności do zasilania: 

• osiedli mieszkaniowych w miastach,

• parków i terenów rekreacyjnych,

• osiedli podmiejskich i wsi,

• placów budów,

• zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

1.2 Podstawa opracowania i aktualnie ważne normy 

Stacja spełnia wymagania następujących norm: 

1. PN-EN 62271-1: 2018-02. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza­

Część 1 : Postanowienia wspólne.

2. PN-EN 62271 - 200:2012, PN-EN 62271 - 200:2012/ACl :2015-08. Wysokonapięciowa

aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 200. Rozdzielnice prądu przemiennego w

osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej lkV do 52 kV włącznie.

3. PN-EN 61439-1 :2011. Rozdzielnice 1 sterownice niskonapięciowe 

Część 1: Postanowienia ogólne.

4. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690)
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Projekt adaptacyjny stacji STLmb-3,6 

1.3 Oznaczenie stacji 

Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowych. 

Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 

STL 

mb 

 z wewnętrznym korytarzem obsługi; miejska betonowa; 

3,6 - długość obudowy w metrach.

1.4 Warunki gruntowo-wodne 

Posadowienie stacji bezpośrednio na podłożu gruntowym może być zastosowane pod 

warunkiem, że we wszystkiego rodzaju gruntach niespoistych i nie wysadzeniowych (piaski żwiry) 

o stopniu zagęszczenia Io�0,7 zalegających min. 0,8+1,4m w zależności od strefy przemarzania

gruntu. W przypadku posadowienia stacji w gruntach spoistych, ich stopień plastyczności lL

powinien być IL�0,4. Pod całą powierzchnią fundamentu należy wymienić grunt na piasek gruby o

stopniu zagęszczenia Io�0,7 na głębokość zależną od strefy przemarzania tj. max 1,4m.

W przypadku występowania innych gruntów niż podane wyżej należy wykonać 

indywidualny projekt posadowienia. 

1.5 Posadowienie 

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego 

z rysunkiem B5. Ponieważ wprowadzenie kabli do stacji jest możliwe ze wszystkich czterech 

stron, przy wyznaczaniu długości i szerokości wykopu należy wziąć pod uwagę miejsce 

wprowadzenia kabli. Od strony przyłącza kablowego ściana wykopu powinna być oddalona od 

ściany fundamentu stacji o -lm, a od pozostałych o-0,4m. W wykonanym wykopie należy ułożyć 

uziom otokowy i podłączyć go z zaciskami znajdującymi na zewnątrz fundamentu. 

Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 200 rnn1. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki była wypoziomowana 

i zagęszczona. Na tak przygotowane miejsce należy ustawić misę fundamentową stacji, następnie 

ustawić bryłę główną stacji. Po ustawieniu stacji i wprowadzeniu do stacji kabli wykop wypełnić 

piaskiem zagęszczając go warstwami co 20cm. 

UWAGA! Wymagana jest indywidualna analiza konstrukcyjna w przypadkach: 

- odmiennych od wyżej wymienionych,

- posadowieniu obiektu na skarpach lub w ich pobliżu,

- jeżeli obok projektuje się wykopy,

- na szkodach górniczych,

- w gruntach nawadnianych.

Wymagana jest ponadto każdorazowa adaptacja projektu do niniejszych warunków przez osoby 

uprawmone. 
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1.6 Budowa stacji 

Stacja jest modułową prefab1ykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów: 

• obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora i dachem betonowym

dwuspadowym o spadku 3°, (istnieje możliwość zamontowania nakładki dachowej),

• fundament betonowy prefabrykowany - piwnica kablowa.

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod 

rozdzielnicą SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli. 

W korytarzu obsługi stacji znajduje się właz do podziemnej części stanowiącej jednocześnie 

fundament i kanał kablowy. Metalowa część włazu jest uziemiona na stałe poprzez przyłączenie 

go do konstrukcji metalowej w betonie. Pod komorą transformatora znajduje się szczelna misa 

olejowa, którą pomieści całą zawartość oleju transformatora. 

Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone 

w części fundamentowej. W otwory przygotowane w ścianie bocznej fundamentu wprowadzić 

przepusty kablowe uszczelniające typu PKL produkcji Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. 

Przepusty te wykonywane są z dwóch tarcz metalowych, okrągłych z otworami przez które 

przechodzi kabel. Między tarczami znajduje się wkład gumowy uszczelniający. 

Tarcze metalowe skręcane na obwodzie śrubami powodują ściśnięcie gumy a tym samym 

uszczelnienie kabla oraz uszczelnienie przepustu względem ścianek betonu. 

Uszczelnienie kabli można dokonywać innymi sposobami, ale przepusty kablowe misy 

fundamentowej stacji powinny posiadać atesty wykonania w technologii zapewniającej szczelność 

przy ciśnieniu słupa wody minimum 0,4 bara (tj. 4 m słupa wody) wszystkich wprowadzanych kabli. 

Szczegółowe rozwiązania, przedstawione w części elektrycznej projektu. 

Stacja posiada drzwi wejściowe do korytarza obsługi SN i nN oraz do komory 

transfo1matora. W drzwiach znajdują się otwory wentylacyjne z żaluzjami zapewniającymi 

odpowiednie chłodzenie transfonnatora. 

Kubatura m3 18, 15 

Powierzchnia zabudowy m2 9,36 

Powierzchnia użytkowa m2 8,00 

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy. 

Na podstawie szczegółowego projektu wykonawczego w wykonaniu fabrycznym. 

Stacja transformatorowa posiada Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę ce1iyfikującą 

posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - Certyfikat Zgodności NR 061/2020. 
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Wymiary gabarytowe stacji 

Części nadziemnej ................................................................................... 3600 x 2600 x 2540 
Części nadziemnej i z nakładką dachową czterospadową (opcja) ........... 3600 x 2600 x 3000 
Części nadziemnej i z nakładką dachową dwuspadową (opcja) .............. 3600 x 2600 x 3200 

Masa stacji (bez transformatora) 

Maksymalna masa wyposażonej stacji (część nadziemna) bez transformatora: ...... 12200 kg 
Masa fundamentu ........................................................................................................ 4500 kg 
Masa nakładki dachowej czterospadowej (opcja) .................................................. ok. 370 kg 
Masa nakładki dachowej dwuspadowej ( opcja) ..................................................... ok. 340 kg 

Transport obudowy i fundamentu stacji 

Stacja transportowana jest w dwóch częściach: 

wyposażona w aparaturę część nadziemna stacji bez transformatora o wymiarach: 
3600x2600x2540 mm i masie 12200kg; 

- fundament o wymiarach: 3600x2600x800 mm i masie 4500 kg.

Wyposażenie opcjonalne: 

- nakładka czterospadowa na dach o wymiarach: 3600x2900x600mm i masie ok 370 kg;

- nakładka dwuspadowa na dach o wymiarach: 3600x2900x800 mm i masie ok. 340 kg.

1. 7 Dane technologiczne 

• Oświetlenie - energooszczędne,
• Wentylacja grawitacyjna przez żaluzje drzwiowe oraz specjalne szczeliny między dachem

a górnymi krawędziami ścian,
• Instalacja uziemiająca.

1.8 Dane technologiczno-materiałowe 

• Ściany - beton zbrojony wibrowany klasy m1mmum C30/37, pokryty tynkiem
silikatowa - silikonowym, faktura „kamyczkowa" ziarno 1,5 mm i 2 mm, faktura tynku
może być zróżnicowana wg rysunku elewacji, farba elewacyjna alaylowa, kol01y powłok
stosowne do otoczenia.
-trzy ściany o grubości 120 mm, ściana frontowa- 100mm;

• Fundament- beton zbrojony wibrowany klasy minimum C30/37 o grubości ścianki 90 - 130
mm, pokryty na zewnątrz izolacją przeciwwilgociową, posiada dwie wydzielone komory:
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szczelną mISę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju 

z transfo1matora, 

przedział kablowy z przepustami kablowymi; 

• Dach płaski betonowy pokryty: farba elewacyjna silikonowa uwaga -zdejmowany dach;

• Drzwi stalowe ocynkowane z żaluzjami jednoskrzydłowe produkcji Elektromontaż-Lublin

Sp. z o.o. wyposażone w zamki według wymagań zamawiającego (standardowo zamki typu

MasterKey - RS200). Przewidziano również uchwyt do zakładania kłódki. Konstrukcja

ościeżnic oraz szkielet drzwi wykonany jest z profili zamlmiętych stalowych. Poszycie

zewnętrzne i wewnętrzne drzwi wykonane jest z blach stalowych ocynkowanych

odpowiednio giętych i montowanych na szkielecie drzwi.

( Drzwi z żaluzjami oraz żaluzje pokryte powłoką malarską poliuretanową lub metodą

proszkową (kolor dowolny).

2 Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu 

na bezpieczeństwo pożarowe 

2.1 Klasyfikacja pożarowa budynku 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [5], w dziale VI (,,Bezpieczeństwo 

pożarowe") stacje transformatorowe zaliczane są do budynków grupy PM. 

Dla stacji typu STLmb-3,6 gęstość obciążenia ogniowego Qct wynosi: 

- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA = 1835 MJ/m2

- dla transformatora żywicznego klasy F 1 lub F2 �500 MJ/m2

- klas odporności pożarowej budynku bez ścian oddzielenia p.poż. = C

Elementy budynku posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności 

pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia: 

- trzy ściany o grubości 120 mm - ściany oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej

REI 120, 

- ściana frontowa o grubości 100 mm -nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego,

- dach- REI 60.

Trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o grubości 120mm wykonane w klasie REI120, 

ściana frontowa o grubości 100mm wykonana w klasie odporności ogniowej REI90 i płyta 

dachowa o odporności ogniowej REI60 (dotyczy elementów żelbetowych). Wszystkie elementy 

konstrukcyjne stacji wykonane są z materiałów niepalnych spełniających warunek dla elementów 

nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 
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2.2 Lokalizacja stacji 

Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny być zachowane odległości 

miedzy budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości od granic działki i od zabudowy na 

sąsiednich działkach budowlanych, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, 

a także w przepisach odrębnych w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, 

o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych.

( CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

3 Opis techniczny 

3.1 Wstęp 

Stacja STLmb-3,6 z korytarzem obsługi 15,75kV/0,42kV z transformatorem do 630 kVA 

zbudowanajako budynek-monolit. 

3.2 Dane znamionowe stacji 

Moc znamionowa stacji .............................................................................. max. 630 kV A 

Częstotliwość .............................................................................................. 50 Hz 

Liczba faz ................................................................................................... 3 

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY SN 

Napięcie znamionowe .................................................................................... 24 kV 

Poziom znamionowy izolacji: 

Doziemnej i międzybiegunowej .................................................................... 125 kV/ 50 kV 

Prąd znamionowy ciągły 

Szyn zbiorczych i pól liniowych ................................................................. 630A 

Pola transformatorowego ............................................................................ 200A, 

Prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych ............................ 16kA 

Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych .................... . 40kA 

Stopień ochrony - od strony obsługi ............................................................ IP31 
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PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY NN 

Napięcie znamionowe .................................................................................... 420 V 

Napięcie znamionowe izolacji ....................................................................... 690 V 

Prąd znamionowy ciągły 

Szyn zbiorczych i pola transformatorowego .................................................. 1250A, 

Pól odpływowych ........................................................................................ 400A, 

Pól agregatowych ........................................................................................ 91 0A, 

Prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego ................................................. 20 kA, 

Prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego .......................................... 40 kA, 

Stopień ochrony - od strony obsługi ............................................................ IP2X 

TRANSFORMATOR 

Typ transformatora ........................................................................................ olejowy, hermetyczny 

Moc transfo1matora ........................................................................................ 63 kV A 

STOPIEŃ OCHRONY 

Stopień ochrony ............................................................................................ IP43 

KLASA OBUDOWY 

Klasa obudowy .............................................................................................. 10 

LUKOOCHRONNOŚĆ 

Stacja posiada klasę odporności na łuk wewnętrzny ..................................... IAC-AB-16 kA-Is 

3.3 Wyposażenie stacji 

Niniejszy projekt dotyczy stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 wyposażonej w: 

• rozdzielnicę SN typu Xiria/Xiria-xGear w układzie KKKT 24kV, 630A, 16/40kA;

• rozdzielnicę nN typu RNL 420/230V, 1250A, 20/40kA;

• stanowisko transformatorowe.

3.4 Rozdzielnice średniego napięcia typu Xiria/Xiria-xGear 

Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 24kV. Zespół aparatów i szyn 

jest zamknięty w hermetycznej obudowie wypełnionej powietrzem o zapewnionej szczelności przez 

cały czas użytkowania. Rozdzielnica wykonywana jest jako 4-polowa, wyposażona w 3 pola liniowe 

z rozłącznikiem 630A z napędem ręcznym zintegrowanym z uziemnikiem i pole transfo1matorowe 

z wyłącznikiem 200A z napędem ręcznym. 
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Rozdzielnica o gabarytach 1305 x 1460 x 600 mm (wys. x szer. x gł.). 

Konfiguracja pól rozdzielnicy pokazana jest na rysunku E4. 

Czynności łączeniowe 

Osoby wykonujące czynności łączeniowe powinny mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
i doświadczenie w obsługiwaniu aparatury wysokiego napięcia. Przy przestawianiu rozłącznika lub 
uziemnika należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, oraz następujących 

warunków: 
- rozłącznik można zamknąć tylko gdy uziemnik jest otwarty
- uziemnik można zamknąć tylko wtedy gdy rozłącznik jest otwarty i uziemiany obwód jest

odłączony od napięcia.

( 

( 

Przed dokonaniem (zamknięcia lub otwarcia) rozłącznika lub jego uziemnika należy upewnić się 

czy zamknięcie lub otwarcie jest dopuszczalne uwzględniając warunki wskazane wyżej. 

Połączenie rozdzielnicy z transfo1matorem wykonano kablem 3xYHAKXS (lx70 mm2).

W polu transformatorowym zastosowano głowice K200LR, na transfo1matorze zastosowano 

głowice kablowe 24MONOI1.C16-95.CW. 

3.5 Rozdzielnica niskiego napięcia typu RNL 

Konstrukcja rozdzielnicy nN wykonana jest z elementów systemu przystosowanych do 

połączeń poprzez skręcanie. Rozdzielnica nN składa się z pola zasilającego, pola agregatowego, 

pól odpływowych, szafy oświetlenia ulicznego oraz przedziału pomiarowego. Pole zasilające 

wyposażone jest w rozłącznik główny typu RA-1250. Pola odpływowe oraz agregatowe 

wyposażone są rozłączniki bezpiecznikowe typu NSL. Konstrukcja umożliwia wymianę 
rozłącznika od przodu rozdzielnicy. 
Wprowadzenie kabli do przedziału agregatowego odbywa się przez otwór w ścianie frontowej 

stacji. 

Wymiary rozdzielnicy wynoszą: 

szerokość -

wysokość -

głębokość -

Rozdzielnica jest wyposażona w: 

2024 mm 

1950 mm 
250 mm 

- stacjonarny rozłącznik główny typu RA-1250 ,
- osiem pól odpływowych z rozłącznikami bezpiecznikowymi NSL E3 400A,
- dwa pola odpływowe rezerwowe - niewyposażone,

- dwa pola agregatowe typu NSL E3 910A .

Połączenie rozdzielnicy nN z transfo1matorem ( strona nN ) wykonano kablem: 
Ll, L2, L3, N (4 x 2x YKXS lx240 mm2). 

Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-C. 
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3.6 Szaflrn pomiarowa 

Szafka pomiarowa jest zintegrowana z rozdzielnica niskiego napięcia. Pomiar realizowany jest po 

stronie niskiego napięcia (półpośredni). Układ wyposażony jest w przekładniki prądowe 

znajdujące się pomiędzy rozłącznikiem agregatowym a rozłącznikami odpływowymi. Obwody 

wtórne prądowe oraz bezpośrednie obwody napięciowe doprowadzone są do licznika za 

pośrednictwem listwy pomiarowej Schemat układu pomiarowego znajduje się na rysunku E6, 

natomiast rozmieszczenie urządzeń w układzie pomiarowym na rysunku E5. 

3.7 Komora transformatora 

W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych 

elementów o mocy 63 kV A. Stacja transformatorowa jest przystosowana do zainstalowania 

transformatora o mocy max. 630kV A. Transformator jest wstawiany przez drzwi, po czym 

zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami. 

Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej 

z transformatora spływa do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część fundamentu. 

3.8 Uziemienie stacji 

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na 

zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej 

wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji. 

W stacji do głównej magistrali (E7) podłączono: 

Rozdzielnicę SN w dwóch punktach- bednarką Fe/Zn 40x5 [mm]; 

Rozdzielnicę nN w dwóch punktach- bednarką Fe/Zn 40x5 [mm]; 

Kadź transformatora-przewód LgY 35 mm2
; 

Dach stacji jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie; 

Bryła główna, fundament (kablownia ) w dwóch punktach - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm]; 

Ościeżnice w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm]; 

Drzwi w jednym punkcie - przewód LgY 25 mm2; 

Właz - jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie; 

Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm]; 

Konstrukcja do połączenia żył powrotnych kabli SN - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm]; 

Płozy transformatora - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm]. 

Stacja jest fab1ycznie wyposażona we wszystkie połączenia ochronne i uz1em1aJące 

wewnętrzne. W czasie montażu stacji należy jedynie połączyć stację z fundamentem i na zewnątrz 

do uziomu otokowego poprzez zaciski uziemiające stacji. Połączenia wyprowadzić przez otwmy 

2x013mm i skręcić dwoma prętami MlO. 
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Optymalny dobór i wykonanie uziemienia stacji SN/nN polega na przyjęciu takiego rozwiązania, 

które przy minimalnych nakładach materiałowych i finansowych gwarantuje parametry zgodne z 

obowiązującymi przepisami, a tym samym zachowaniem bezpieczeństwa porażeniowego w stacji 

SN/nN i sieci nN. 

Instalację uziemiającą należy wykonać etapami. Kolejność postępowania: 

a) w oparciu o aktualne przepisy należy określić wymaganą waiiość uziemienia stacji;

b) wokół stacji wykonać uziom otokowy w odległości lm od zarysu stacji na głębokości 0,8m;

c) do uziomu otokowego przyłączyć przewody uziemiające uziemienia ochronnego SN oraz

przewody ochronne uziemienia roboczego nN wyprowadzone ze stacji;

d) uziom otokowy należy połączyć z:

dostępnym uz10mem fundamentowym pobliskiego budynku wykonanym zgodnie

z aktualnymi przepisami;

dostępną szyną wyrównawczą lub zaciskiem wyrównawczym pobliskiego budynku do którego

są przyłączone wszelkie metalowe instalacje i konstrukcje znajdujące się w budynku

zgodnie z aktualnymi przepisami. Jeżeli uziom fundamentowy budynku połączony jest z szyną

wyrównawcza niema potrzeby prowadzenia dwóch przewodów uziomowych do uziomu

otokowego stacji;

e) po ułożeniu kabli i uziemieniu ich metalowych powłok lub żył powrotnych dokonać pomiaru

rezystancji wypadkowej uziemienia stacji przy zastosowaniu metody technicznej małoprądowej.

Zwraca się uwagę że w warunkach miejskich o dużym zagęszczeniu uziomów naturalnych,

stosowanie metod mostkowych do pomiaru rezystancji uziemienia (np. miernik typu IMU) jest

nie właściwe a uzyskane wyniki nie są wiarygodne;

f) otrzymany wynik pomiarów porównać z wartością wcześniej określoną i w przypadku gdy

wartość wcześniej zmierzona będzie większa od wartości dopuszczalnej ( co może zaistnieć

niezmiernie rzadko) należy podjąć decyzje o przystąpieniu do wykonania uziomów pionowych.

W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji uziomu należy rozbudować uziom 
otokowy o uziomy pionowe. Ilość uziomów pionowych należy dobrać w zależności od 
wyników pomiarów. 

Przytoczone rozwiązania stanowią przykłady, które mogą być adoptowane w całości lub 
częściowo przez projektanta lub wykonawcę stosownie do warunków lokalnych oraz 
możliwości i ograniczeń technologicznych wykonawcy. 

3.9 Ochrona przed przepięciami 

Budynek stacji nie będzie chroniony od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. 

Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wyłącznie kablowej i w większości przypadków nie j est 

wymagana ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych. 
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Projekt adaptacyjny stacji STLmb-3,6 

Jeżeli jednak kable SN, wychodzące ze stacji powiązane będą z siecią napowietrzną, wtedy należy 

zastosować wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepięć. 

3.10 Instalacje elektryczne 

Oświetlenie pomieszczeń w budynku wykonane jest źródłami żarowymi (plafoniery 

proste z kloszem 60 W) zamontowanymi w ilości: 2 sztuki 

Wyłącznik oświetlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone j est na ścianie frontowej stacji ( od 

wewnątrz) obok drzwi wejściowych do korytarza obsługi. 

Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych oraz gniazda w stacji zrealizowane jest w postaci 

wyłączników nadprądowych zainstalowanych w rozdzielnicy nN oraz ogranicznika przepięć I+II. 

Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami DY 3xl .5 mm2 w korytkach. 

3.11 Sprzęt ochronny i p. pożarowy 

Producent nie wyposaża w sprzęt ochronny BHP stacji. Istnieje możliwość doposażenie 

stacji w sprzęt ochronny BHP po wcześniejszym uzgodnieniu .. 

3.12 Obsługa stacji 

Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz budynku 

ze wspólnego korytarza obsługi. Wszystkie łączniki rozdzielnicy średniego napięcia wyposażone 

są w napędy ręczne. Wszystkie łączniki niskiego napięcia wyposażone są w napędy ręczne. 

W drzwiach do komory transf01matora zastosowano drewniane barierki ochronne. 

3.13 Uszczelnienie przepustów kablowych 

Kable przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, a miejsca wprowadzenia kabli do otworów w fundamencie stacji powinny być 

uszczelnione. By spełnić te wymagania proponujemy wykorzystanie przepustów tarczowych 

i rurowych. Rozwiązania oprócz funkcjonalności zapewniają wodoszczelność, odporność na 

zmienne warunki atmosferyczne, odporność na agresywność chemiczną gruntu. 

Przepust typu PKL 

. 
Przepusty te wykonywane są z dwóch tarcz metalowych, okrągłych z otworami przez które 

przechodzi kabel. Między tarczami znajduje się wkład gumowy uszczelniający. Tarcze metalowe 

skręcane na obwodzie śrubami powodują ściśnięcie gumy a tym samym uszczelnienie kabla oraz 

uszczelnienie przepustu względem ścianek betonu. 
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Projekt adaptacyjny stacji STLmb-3,6 

Rodzaje przepustów: 

- Przepusty <D 170 mm dla kabli SN z trzema otworami,
- Przepusty <D 125 mm dla kabli nN z jednym otworem.

Wskazane jest aby procesu uszczelniania tzn. skręcania dokonywać wewnątrz fundamentu. 

W celu prawidłowego montażu przepustu należy dokręcać wszystkie śruby poczynając od środka 

a dalej po przekątnej sukcesywnie co 1-1/2 obrotu nakrętki, maksymalny moment dokręcania śrub 

przepustów wynosi 25Nm- bezwzględnie należy użyć klucza dynamometrycznego (w razie 

potrzeby na gwint śrub nanieść środek zmniejszający tarcie). W celu zamówienia przepustów 

tarczowych u producenta stacji należy podać typy kabli SN i nN lub ich średnicę zewnętrzną. 

Ww. rozwiązania są przedstawione na rysunku nr. E9. 

4 Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami i nmmami obowiązującymi w Energetyce. 

Wszelkie uwagi o zachowaniu się stacji kierować na adres producenta. 

E 
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Numer oprac.: 
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Posadowienie stacji w gruntach niewysadzinowych: OPPASKA 
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Uwaga: Wymiary w centymetrach. 
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FUNDAMENT STACJI Z IZOLACJĄ 
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JO � 0,7 
WYMIANA GRUNTU WYSADZENIOWEGO 
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Uwaga: Wymiary w centymetrach. 
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Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259 
na terenie dziatki nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz, pow. zgierski 
Rozdzielnica SN typu Xiria/Xiria-xGear w uktadzie KKKT 
630A, 24kV, 16kA, IP3X 

1 2 3 

y��·, 
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Projektowana linia kablowa SN typu j 
__ 3�HAKXS 1x120�m') .::_____J 

dl. wykopu/kabla - 1440mb/1518mb ' _J 
2YHAKXs 1 x70mm2 

@] [ 12/20kV] 
relacji pole nr 1 w proj. odtworzeniowej stacji 

transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na dz. nr ew. 
478/16, obr. 20 Kania Góra - pole nr 1 w istn. stacji 

transformatorowej SN/nN nr 40518 na dz. nr ew. 
1257, obr. 20 Sokolniki Las 

Projektowana linia kablowa SN typu 
_ __3x(XB.J.1l:LĄKXSjj@0/5Q.mn:l:) _ 

dl. wykopu/kabla - 1423mb/1493mb 
relacji pole nr 4 w proj. złączu kablowym ZK-SN 4P na dz. 

nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra - pole nr 3 w proj. 
odtworzeniowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 

na dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra 

__J 

TRANSFORMATOR 

Moc (max. 630) 631 kVA 

Nap. górne 15,751 kV v 
Nap. dolne 0,421 kV 

Grupa połączeń J Dyn5

3x(2xYKXs 1 x240mm2) (l 1,l2,l3) , , 
2xYKXs 1 x240mm2 (PEN) [0,6/1 kV] 
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Rozdzielnica nN typu RNL ...,,� 

Lp. Nazwa 
1. Obwód nr 1
2. Obwód nr2
3. Obwód nr3
4. Obwód nr4
5 . Obwód nr5 
6. Obwód nr 6
7. Obwód nr?
8. Obwód nr8
9. Obwód nr9

1250A; 420/230V; 20/40kA; IP2X 
RA-1250 � 

816, 25kA, 2P Potrzeby 

wtasne 

stacji 
�:- I t 

Tablica I pomiarowa 

U, L2, LJ ln=1250A 420/230V 50Hz r 
1 12 13 14 15 16 17 J 8 J 9 11 o 

� � � � � � � � � � 
Ul, Ule Ule Ul' Ult Ult UltUlt Ult Ult I I I I I I I I I I 
U U U U U N N N O O 

� � � � 630A 400A - 400A 
O 

160A 
0

� 

3 
250/5A FS5 

5V,4, k/0,2 
wzorc. 

V-klem IV-klem IV-kl•m IV-klem IV-lcJem )V-:klem IV-:kl1m IV-.kl.rn IV-.klem IV-.kl1m 

ffffffffff 
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ulicznego 

ROZDZIELNICA nN 
Kierunek Typ kabla Dł. wykopu / dl. kabla 
ZK nN nr 12049 YAKXS 4x120mm2 + FeZN 25x4mm2 38mb/47mb 
ZK nN nr 03613 YAKXS 4x120mm2 + FeZN 25x4mm2 34mb/43mb 
Rosanów YAKXS 4x120mm2 + FeZN 25x4mm2 83,Smb / 105mb 
Sokolniki Las YAKXS 4x120mm2 + FeZN 25x4mm2 23,Smb / 42,Smb 
Rezerwa -- --

Rezerwa ' -- ,_ 
Rezerwa I -- I --

Rezerwa ' -- ,_ 
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LEGENDA: 
1 ). komora transformatora; 
2). transformator; 
3). przedziaf obsfugi rozdzielnic; 
4). rozdzielnica SN; 
5). rozdzielnica nN; 
6 ). przegroda siatkowa; 
7). wfaz do fundamentu; 
8). drzwi do komory transformatorowej; 

9 ). drzwi do przedziafu obsfugi; 

12). kable nN; 

13). kable SN. 
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Barierki ochronne 

Inwestor: PGE Dystrybucja SA 
Lokalizacja: Kania Góra 

Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 

Tytuł rysunku: Widok z góry - rozmieszczenie urządzeń 
Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 

data: 2021.11.29 
skala: 
format: A4 

arkusz: 1/1 
rys. nr E2 
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Inwestor: 

Lokalizacja: 

Numer oprac.: 

Tytuł rysunku: 

,,......._ 

Czton potrzeb wtasnych - RPW 

L1 

N 
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N 

816 
2P, 25kA 

Legenda: 
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230V 
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1P 
25kA 
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GT - Gniazdo wtyczkowe natynkowe 230�C 
ST - łącznik klawiszowy o$wietlenia 
HT,H2 - Oprawa o$wietleniowa 

Ogranicznik 
przepiec I + li 
np. DEHNventil 
951 205 

WK1 - Wyłącznik krańcowy drzwi (przedział rozdzielnic) 
WK2 - Wyłącznik krańcowy drzwi (przedział trafo) 

PGE Dystrybucja S.A. data: 

Kania Góra skala: 

PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 format: 

Widok z góry, plan instalacji oświetlenia i gniazd wtyk. arkusz: 

Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr 

2021.11.29 

A4 

1/1 

E3 
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Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2021.11.29 

Lokalizacja: Kania Góra skala: ---

Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 format: A4 

Tytuł rysunku: arkusz: 1/1 Rozdzielnica SN typu Xiria/Xiria-xGear 

Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr E4 
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* - przystosowane do plombowania 

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. 

Lokalizacja: Kania Góra 

Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 

Tytuł rysunku: Rozdzielnica nN typu RNL 
Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 
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Inwestor: 

Lokalizacja: 

Numer oprac.: 

Tytuł rysunku: 

UWAGI: 

* - przystosowane do plombowania
1. Obdowy napięciowe od listwy do licznika przewód YKY 1,5mm2
2. Obwody prądowe od listwy do licznika przewód DY 2,5mm2 

3. PE wykonać kablem YKY 1 x4mm 2 

Dobór przekładników prądowych 

Moc transformatora Przekładnia przeklodnik6w prąd. 

Do 160kVA 250A/5A FS5 5� k/.0,2 wzorc. 

200kVA - 400kVA 600A/5A FS5 5� k/.0,2 wzorc. 

500kVA - 630kVA 800A/5A FS5 5� k/.0,2 wzorc. 

PGE Dystrybucja S.A. data: 

Kania Góra skala: 

PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 format: 

Schemat układu pomiarowego arkusz: 

Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr 

2021.11.29 
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A4 

1/1 

E6 



-----

Rozdzielnica nN 

"10" 

PEN 

[PO] 

[KJ 

SM363 
230-4z 

PEN 

Uwaga: Max wkładki 80A 

I I I l

I 

td-H 
\ \ \ \ 

I 

I 

h )4 )s )a Mostek grzebfenlowy 63A 

I I I I I I 

1Jd.Z35 l 1•LZ35 I txLZ35 1 tx1.Z35 h1.Z35 I 1x1.z:55 I hLZJ5 I h1.Z3.5 

Proj. kabel nN lypu YAIOCS 4x35mm' Proj. kabel nN lypu Y AIOCS 4x35mm' 
+ FeZN 25x4mm', kierunek Rosanów, + FeZN 25x4mm', klenmok Sokolnlkl Las, 

dl wyta,pu/kable - 83,Smb/105mb dł wyta,pu/kabla - 23,Smb/42,Smb 

3 15 

hs 

I I 

1.u:35 

Rezerwa 

LF04J I I I 

I I I 

Rezerwa 

-=--. 

[FZ] 

- "" XH XH 

�
S301 

86 

I 

l[l] Q] I [S] 
[Z] \ ·

2 
\ . 3 1-Roczne 

4G10-51 

\, �4

O-Odstawione 
2-Automatyczne 

I -�f 
I 

I 
I I 

Xl-4 

[K] I Al

IA2 I �ł �ł zł �ł :Gł �ł ii

X1 ;- 2 3 � 

I I 

,�, ,�, 1-1 Ir:.;

x,L x1L 

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2021.11.29 

Lokalizacja: Kania Góra skala: 
Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 format: A4 
Tytuł rysunku: Schemat szafki oświetlenia ulicznego arkusz: 1/1 

Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr E6.1 
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Uziom otokowy 

------.., 

p 
Potączenie z uziomem 
naturalnym istniejącym 

LEGENDA: 
1).; 2). zfącza kontrolne PE, w:;prowadzenie 

bednarki Fe/Zn 40x5mm przez fundament; 

W stacji do 9tl5wneJ magistrall podlqezono: 
- Rozdzlolnlco SN w dwl!ch punktach - bednoricq Fo/7.n 40x5 [mm]; 
- Rozdzielnico nN w dw6eh punktach - bednarkq Fe/Zn 4<hc5 [mm]: 
- Szafko przytoeztnlowq (telemochonrkf) w Jednym punkcie - przewód LgY 25 mm2: 
- Kod% transformatora - pl'%ew6d LgY .35 mm2; 
- Dach stocjt jest zabezpfeczony przez potqczenio z konstrukcjq atacJi w betonie. 
- eryła gll5wno. fundament (kablownlo ) w dw&:h punktach - bodnorkq Fe/Zn 40x5 [mm]: 
- Oecfotnlee w Jednym punkcle - bednarkq Fe/Zn 40x5 [mm]: 
- Drzwi w Jednym punkcłe - przew6d LgY .25 mm2: 
- Właz - Jest zabftpleczony przez połqczenle z konatrukcjq stoejt w betonie. 
- Zbrojenie fundamentu w jodnym punkcie - bednarkq Fe/Zn 40x5 [mm]; 
- Kono\n,lccJo do połqc:zonło tył powrotnych kobll SN - bednoricq Fo/7.n 40x5 [mm]: 
- Płozy tronaformatora - bodnarkQ Fe/Zn -«>-.5 [mm]: 

Uwagi: 

1. Bednarkt 40x5 mm uziemienia otokowego ulozye na głebokotcl 0,8 m. 
2. Bednarko uz:Jemlojqeq wewnotr:z .tacjt oznaczyć: 

-uztemlenlo roboczego (punktu neutralnego transf.)-kolor nlebłeskl 
-uzlomfenla ochronnego-kolor tCSłto - zielony 

3. Uziemienie atacjl polqczye z l11nl1Jqcyml uzłomaml naturolnyml 
4. W przypadku :roał:.o•owanlo zoclskow Izolowanych po stronie nn 

transformatora uziemienie robocze punktu neutralnego nole2)' 
zn1anzowoc za pomocq przewodu gl,atidego o przekroju Jak PEN 
I doprowodzlc do kanału kabloweoo rozdzlelnlcy nn a nastapnle 
polqczye z oddzłelnq bednor1lq uzlomlajqcq polqczonq z uzk,mem 
otokowym . 

.... ---------------+------------- rv5,6m ----------------------
Bednarka FeZN 40x5 układana wzdłut knbn 

3xXRUHAKXS 1x120/50 mm2 
celem uzyskania n,zystanqi R<1C 

(wartość podana zgodnie z obllczonloml podanymi w opisie 
6000 • 

wp�7.6.6) 

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2021.11.29 
Lokalizacja: Kania Góra skala: 
Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11 /21 format: A4 
Tytuł rysunku: Instalacja uziemiająca stacji arkusz: 1/1 

Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr E7 
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UWAGA! 
Dla kabla YHAKXS 1 X70mm2 R min.=453mm 

Możliwy do uzyskania max promień R1 =550mm 

R2=650mm 

---------

UWAGA! 

Dla kabla YKXS 1 x240mm2 R3 min.=414 mm. 

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2021.11.29 

Lokalizacja: Kania Góra skala: 

Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 format: A4 

Tytuł rysunku: Widok podłączenia kabli nN i SN arkusz: 1/1 

Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr ES 
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Okładzina metalowa 
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KIERUNEK WKŁADANIA PKL 
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-----, 

Wkład uszczelnicający typu PKL  

okładzina z blachy antykorozyjnej
austenitycznej

wkład gumowy

Mur - fundament stacji 

WNĘTRZE FUNDAMENTU 

Śruby ściskające 

Strona SN - wkład uszczelniający PKL-170-3/ •... 

okładzina z blachy antykorozyjnej
austenitycznej

Guma Kabel 
wkład gumowy

Strona nN - wkład uszczelniający PKL-125-1/ .... 

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2021.11.29 

Lokalizacja: Kania Góra skala: 

Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 format: A4 

Tytuł rysunku: Uszczelnienie doprowadzeń kablowych arkusz: 1/1 

Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr E9 
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3600 

Pokrycie: Blachodach6wka, blacha trapezowa -- -'---

12 12 

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2021.11.29 

Lokalizacja: Kania Góra skala: ---

Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 format: A4 

Tytuł rysunku: arkusz: 1/1 Elewacja frontowa stacji 

Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr B1 
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Dach w wariancie o - stroQodach
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Dostępne inne opere wykonania dachu: Cd 

Dach w wariancie 1 - czteros12adowt

Dach kapertawy czterospadowy o nachyleniu 1 g·, --
o konstrukcji metalowej, nakładany na dach betonowy. 

7770 � Pokrycie: Blachodach6wka, blacha trapezowa ,//,,/ 

' ooof 
, . , 

Dach w wariancie 2 dwus12adowt 
;> - ti' 

Dach dwuspadowy o nachyleniu 30-, 

\ooo o konstrukcji metalowej, nakładany na dach betonowy. 
Pokrycie: Blachodach6wka, blacha trapezowa 

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2021.11.29 

Lokalizacja: Kania Góra skala: ---
Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 format: A4 

Tytuł rysunku: arkusz: 1/1 Elewacja tylna stacji 
Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr B2 
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Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. data: 2021.11.29 

Lokalizacja: Kania Góra skala: ---
Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Kania Góra/11/21 format: A4 

Tytuł rysunku: Elewacje boczne stacji arkusz: 1/1 

Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 rys. nr B3 



Nazwa elementu projektu budowlanego I PROJEKT WYKONAWCZY 
Numer tomu/ łącza liczba tomów I 2;2 

Nazwa zamierzenia 

I
ROZBIÓRKA LINII NAPOWIETRZNEJ SN WRAZ ZE STANOWISKAMI SŁUPOWYMI SN 

budowlanego ROZBIÓRKA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN 
Adres obiektu budowlanego m. Rosanów, Kania Góra, Ciosny, Sokolniki Las
Kategoria obiektu budowlanego XXVI 
- nazwa jednostki ewidencyjnej, 102009_2 Zgierz 
- nazwa i numer obrębu obręb: 0028 Rosanów 
ewidencyjnego,
- numery działek ewidencyjnych, 66/2,61/2,61/1,1021/ll,1021/10,1021/12,1017,1016,1013/2,1012, 

1011/4,1005/2,1005/1,1005/3,1005/4,1004,1002/6,1002/6,1002/1, 
996/2, 

- nazwa jednostki ewidencyjnej, 102009_2 Zgierz 
- nazwa i numer obrębu obręb: 0020 Kania Góra 
ewidencyjnego,
- numery działek ewidencyjnych, 449,448,447,446,445/2,444/3,443/3,442/3,441/3,440/4,439/3,568, 

422/2,421,420,419,418/2,418/1,417,416,415414/5,299/3,299/1, 
298/1,297,296,295/1,294,293,292/9,292/1,291/13,291/17,291/16, 
290,289,288,287,286/4,164,241/1,241/5,240/2,239/2,238/2,237/2, 
236/2,235,234,233,232,231,230,229,228,227,226,225,224,223,211, 
204/10,204/8,204/11,204/3,204/2,203/1,187/19,188/1,188/12, 
188/13,188/14,478/6,478/7,478/8,478/9,478/10,478/11,478/12, 
478/13,478/14,478/14,478/15,478/16 

- nazwa jednostki ewidencyjnej, 102009_2 Zgierz 
- nazwa i numer obrębu obręb: 0006 Ciosny 
ewidencyjnego,

- numery działek ewidencyjnych, 69/3 
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 

Inwestor 30-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

Nazwa inwestycji Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE p.9 Rosanów - ETAP 1 
Postepowanie przetargowe 0205/OŁD/JC/2020 
Zadanie ZADANIE 2 

Jednostka Projektowa 

Zakres 

Niniejsze opracowanie chronione Jest obowiązującym prawem, zawartym w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o prawie autorskim i pracach pokrewnych 
z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83). Zamawiający nie może bez pisemnej zgody autorów odstępować innym jednostkom prawnym oraz osobom 
fizycznym dokumentacji projektowej w całości lub we fragmentach, a także dokonywać w niej zmian i przeróbek. 
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2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki  fragmentu 

linii napowietrznej SN w relacji Zgierz - Rosanów na odcinku kontenerowa stacja 

transformatorowa SN/nN nr 41098 – stanowisko słupowe SN wraz z rozłącznikiem nr 4-R-1140 

oraz odgałęzienia linii napowietrznej SN zasilanej z relacji RPZ Ozorków – Sokolniki w kierunku 

słupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 wraz z wyprowadzonymi obwodami nN w 

miejscowościach Rosanów, Kania Góra, Dębniak zgodnie ze specyfikacją techniczną 

stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 0205/OŁD/JC/2020 – Zadanie 2.  

3. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi: 

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa poglądowa – załącznik nr 1.8

3. Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 0205/OŁD/JC/2020

– Zadanie 2.

4. Uzgodnienia z Inwestorem.

5. Uzgodnienia z właścicielami działek.

6. Wizja lokalna w terenie.

7. Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (wraz z późniejszymi zmianami)

8. Obowiązujące normy i przepisy.

4. Stan istniejący
Istniejąca linia napowietrzna 15kV relacji GPZ Zgierz p.9 – Rosanów na odcinku od 

stanowiska słupowego SN nr 46117 z rozłącznikiem nr 4-1117 do stanowiska słupowego SN nr 

7 z rozłącznikiem nr 4-R-1140 została wybudowana jako linia napowietrzna przewodami typu 

AFL-6 50 mm2 oraz AFL-6 70 mm2 na słupach drewnianych, wirowanych typu E, kratowych 

(przęsło nad autostradą A2) oraz betonowych typu ŻN oraz BSW w układzie trójkątnym oraz 

płaskim. Od stanowiska słupowego SN nr 46117 do kontenerowej stacji transformatorowej 

SN/nN wyprowadzona jest linia kablowa typu 3x(XRUHAKXS 1x120mm2). Niniejszym 

opracowaniem objęto również linię napowietrzną 15kV relacji GPZ Ozorków p.32 – Sokolniki 

Las na odgałęzieniu do stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 zlokalizowanej w 

miejscowości Dębniak. Odgałęzienie na odcinku od stanowiska słupowego SN nr 47891 do 

słupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 została wybudowana jako linia 

napowietrzna przewodami typu AFL-6 35 mm2 na słupach betonowych ŻN oraz wirowanych 

typu E w układzie trójkątnym. Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej relacje objęte 

opracowaniem:  

Zestawienie istniejących linii napowietrznych i kablowych SN 

Lp Odcinek Typ linii/kabli Długość 

Relacja GPZ Zgierz p.9 - Rosanów 

1. 
Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN nr 

41098 – stanowisko słupowe SN nr 46117 

3x(XRUHAKXS 

1x120) mm2 23 mb 

2. 
Stanowisko słupowe SN nr 46117 – stanowisko 

słupowe SN nr 4 
AFL-6 50 mm2 682 mb 

3. 
Stanowisko słupowe SN nr 4 – stanowisko 

słupowe SN nr 7 
AFL-6 70 mm2 147 mb 

4. 
Stanowisko słupowe SN nr 7 – stanowisko 
słupowe SN nr 7 z rozłącznikiem nr 4-R-1140 

AFL-6 50 mm2 1537 mb 
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Relacja GPZ Ozorków p.32 – Sokolniki Las 
(odgałęzienie stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259) 

5. 
Stanowisko słupowe SN nr 47891 – stacja 

transformatorowa SN/nN nr 4-0259 
AFL-6 35 mm2 801,5 mb 

Całkowita długość przewodów oraz kabli objętych opracowaniem wynosi kolejno: 

• dla 3xAFL- 6 70 mm2 – 147mb;

• dla 3xAFL-6 50 mm2 – 2219mb;

• dla 3xAFL-6 35 mm2 – 801,5mb;

• dla 3x(XRUHAKXS 1x120/50) mm2 – 23mb;
Przebudową objęto słupową stację transformatorową SN/nN nr 4-0259 typu STSa-

20/100 w miejscowości Dębniak. Stacja zasilona jest za pomocą linii napowietrznej typu AFL-

6 35 mm2 z odgałęzienia linii napowietrznej SN w relacji GPZ Ozorków – Sokolniki Las. Stacja 

posiada transformator o mocy 63 kVA oraz jest posadowiona na dwóch żerdziach ŻN-12. 

Z wyżej wymienionej stacji transformatorowej SN/nN zostały wyprowadzone 

następujące obwody: 

Zestawienie obwodów nN 

Lp Nazwa kierunek Typ linii/kabli 
1. Obwód nr 1 ZK 03613 AsXSn 4x70 mm2 

2. Obwód nr 2 Sokolniki Las Al 4x70 mm2 

3. Obwód nr 3 Rosanów Al 4x70 mm2 

4. Obwód nr 4 

Oświetlenie uliczne – kier. 

Rosanów 
Al 1x35 mm2 

Oświetlenie uliczne – kier. 

Sokolniki Las 
Al 1x35 mm2 

Powyższe obwody napowietrzne nN zostały wybudowane na słupach betonowych typu 

ŻN w układzie prostokątnym. Całkowita długość przewodów oraz kabli nN objętych 

opracowaniem wynosi kolejno: 

• dla AsXSn 4x70 mm2 – 32mb;

• dla Al. 4x70 mm2 – 103mb;

• dla Al. 1x35 mm2 – 103mb;

Obwody nN nr 1 oraz nr 3 prowadzone są równolegle po tych samych stanowiskach 

słupowych nN w kierunku Rosanowa. Na stanowiskach słupowych nN wzdłuż ul. Wiśniowej 

jest zamontowane oświetlenie uliczne z przewodami typu Al. 1x35mm2, której Gestorem jest 

Gmina Zgierz. Ponadto na stanowiskach słupowych nN poprowadzony jest światłowód. Linia 

SN i nN na całej długości przebiega nad działkami rolnymi, drogowymi oraz prywatnymi. W 

związku z powyższym występują kłopoty z utrzymaniem sieci SN w należytym stanie 

technicznym. Schematyczne przedstawienie istniejących sieci elektroenergetycznych SN 

przeznaczonych do rozbiórki zostały przedstawione na rys. 1. ark. 2-3, natomiast schemat 

obwodów nN wyprowadzonych ze stacji transformatorowej nr 4-0259 przedstawiono na rys. 

5.2 zawartego w Tomie I - Budowa 

5. Stan projektowany
Zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do ogłoszenia 

nr 0205/OŁD/JC/2020 – Zadanie 2 projektuje się rozbiórkę fragmentów linii napowietrznej SN 

relacji Zgierz – Rosanów oraz odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej SN/nN nr 4-
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0259 na relacji Ozorków - Sokolniki. Zakres projektu obejmuje również rozbiórkę wyżej 

wymienionej stacji transformatorowej SN/nN wraz z obwodami nN. 

UWAGA 1 !!! 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem 1.8 do SIWZ nr postępowania 
0205/OŁD/JC/2020 – Zadanie 2, zaprojektowano budowę linii kablowych SN kablem typu 3 
x (XRUHAKXS 1x120/50mm2) celem zastąpienia istniejącej infrastruktury 
elektroenergetycznej SN w relacjach: 

• od istn. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 41098 na dz. nr ew.
118/1, i 122/1, obr. 28 Rosanów do proj. złącza kablowego ZK-SN 4p na dz. nr ew.
291/13, obr. 20 Kania Góra;

• od proj. złącza kablowego ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra do istn.
słupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40212 na dz. nr ew. 291/13, obr. 20
Kania Góra;

• od proj. złącza kablowego ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra do
proj. odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na
dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra;

• od proj. odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259
na dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra do istn. kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN nr 40518 na dz. nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Las;

Ponadto zaprojektowano budowę: 

• proj. złącza kablowego ZK-SN 4p na dz. nr ew. 291/13, obr. 20 Kania Góra;

• proj. odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 na
dz. nr ew. 478/16, obr. 20 Kania Góra wraz z odtworzeniem obwodów nN;

• proj. kanalizacji światłowodowej typu 2xRHDPEp 40/3,7 wzdłuż proj. linii kablowej
SN;

Powyższy zakres budowy jest objęty osobnym opracowaniem złożonym 
na pozwolenie na budowę (PROJEKT BUDOWLANY TOM I - BUDOWA). 

UWAGA 2 !!! 

Stanowisko słupowe SN nr 7 z rozłącznikiem nr 4-R-1140 zostaje przeznaczone 
CAŁOŚCIOWO do rozbiórki JEDYNIE W PRZYPADKU wcześniejszej realizacji zadania o nr 
postępowania przetargowego 0169/OŁD/AK/2020 – Zadanie 5 pn. „Budowa LKSN 
OZOR_p.2_Aleksandria od stacji 41301 do ZK Kania Góra”. Natomiast w przypadku braku 
wcześniejszej realizacji wyżej wymienionego zadania, należy postawić stanowisko słupowe 
SN oraz zdemontować izolatory pod zawieszenie przewodów w kierunku Rosanowa, co 
zmieni funkcję stanowiska na krańcowe. Zgodnie z obliczeniami ujętymi w tomie I – Budowa, 
nie jest wymagana wymiana żerdzi na nowe. 

Po wybudowaniu wyżej wymienionych linii kablowych SN, złącza kablowego ZK-SN, 

kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz odtworzeniu obwodów nN należy 

rozebrać pozostałe nieczynne odcinki linii napowietrznych SN i nN wraz ze stanowiskami 

słupowymi SN i nN . Całkowita długość przewodów napowietrznych do demontażu wynosi 
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3168 mb – dla sieci SN oraz 238 mb – dla sieci nN. Natomiast długość linii kablowych SN 

przeznaczonych do unieczynnienia wynosi 23 mb. 

Projektowana rozbiórka została przedstawiona na planie sytuacyjnym wykonanym 

na aktualnych mapach zasadniczych pobranych z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru 

Starostwa Powiatowego w Zgierzu. 

6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót

6.1. Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych 

Ze względu na usytuowanie obiektu  i zagrożenia, jakie mogą  wystąpić w trakcie 

wykonywania robot rozbiórkowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz 

z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.  

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zorganizowania 

zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urządzeń podlegających rozbiórce, oraz 

wykonania wyłączenia urządzeń z pod napięcia. 
Przy pomocy specjalistycznego sprzętu jakim są podnośniki montażowe oraz dźwig należy 

zabezpieczyć przewody demontowanej linii SN, a następnie zdemontować przewody, osprzęt 

elektryczny oraz konstrukcje stalowe opuszczając rozebrane/zdemontowane elementy 

na grunt. Stanowiska słupowe wraz z ustojami zdemontować przy pomocy dźwigu. Elementy 

z rozbiórki na bieżąco składować w miejscu wydzielonego tymczasowego składowania, 

oddzielając części metalowe od gruzu. Następnie przekazać/oddać do utylizacji. Wszystkie 

prace muszą wykonywać osoby z aktualnymi szkoleniami BHP. 

6.2. Zakres robót rozbiórkowych 

• rozebranie wsporczych konstrukcji stalowych;

• demontaż stanowisk słupowych SN i nN oraz stacji transformatorowej SN/nN;

• wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego;

• uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach;

• teren w miejscach usunięcia słupów zasypać i wyrównać.

7. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych

1. Wygrodzenie terenu rozbiórki.

2. Rozbiórka stanowisk słupowych SN i stacji transformatorowej SN/nN wraz z linią

napowietrzną SN.

3. Rozbiórka stanowisk słupowych nN wraz z linią napowietrzną nN.

4. Usunięcie gruzu porozbiórkowego na tymczasowe miejsce składowania.

5. Wyrównanie terenu rozbiórki (do poziomu terenu)

6. Uprzątnięcie terenu rozbiórki.

8. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia
Wygrodzenia  i  zabezpieczenia  terenu  rozbiórki. 

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być 

wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac 

rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe 
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składowanie materiałów porozbiórkowych, gruzu, elementów drewnianych, miejscem 

na tymczasowe składowanie  stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla 

maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście 

na teren rozbiórki osobom postronnym. Takie warunki daje wygrodzenie taśmą budowlaną 

w kolorze czerwonobiałym, mocowaną na słupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. 

Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na całym obwodzie terenu 

wygrodzonego. Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m wokół rozbieranych konstrukcji.  

Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia 

terenów winny być zaopatrzone w bramę wjazdową o szerokości ok. 4,0 m.   

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej 

rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace 

rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.   
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9. Zestawienie materiałów z rozbiórki
Lp. Nazwa Ilość 

1 Żerdź typu E 7 szt. 

2 Żerdź typu drewnianego 12 szt. 

3 Słupy kratowe 2 kpl. 

4 Żerdź typu BSW 2 szt. 

5 Żerdź typu ŻN 11 szt. 

6 Przewód 3x AFL-6 70 mm2 147 mb 

7 Przewód 3x AFL-6 50 mm2 2219 mb 

8 Przewód 3x AFL-6 35 mm2 802 mb 

9 Rozłącznik nr 4-1117 wraz z napędem ręcznym i zestawem cięgien 1 kpl. 

10 Rozłącznik nr 4-R-1140 wraz z napędem ręcznym i zestawem cięgien 1 kpl. 

11 Odłącznik nr 4-0208 wraz z napędem ręcznym i zestawem cięgien 1 kpl. 

12 Izolatory stojące 47 szt. 

13 Izolatory stojące podwójne 10 szt. 

14 Łańcuchy wiszące 30 szt. 

15 Łańcuchy wiszące podwójne 11 szt. 

16 Konstrukcje stalowe pod zawieszenie linii 25 szt. 

17 Głowica kablowa 2 kpl. 

Stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259 

18 Żerdź typu ŻN 2 szt. 

19 Łańcuchy wiszące 3 szt. 

20 Napowietrzna podstawa bezpiecznikowa PBNV z wkładkami 1 kpl. 

21 Rozdzielnica nN 1 kpl. 

22 Pozostałe konstrukcje stalowe, osprzęt, złom 1 kpl. 

Uwaga 1 !!! 

Materiały z rozbiórki winny być zagospodarowane zgodnie z umową zawartą między 
Inwestorem a Wykonawcą. Wykonawca ma obowiązek wykonania robót rozbiórkowych 
w taki sposób, aby elementy urządzeń z rozbiórki nie zostały zniszczone i znajdowały się 
w stanie poprzedzającym ich rozbiórkę!!! 

Uwaga 2 !!! 

Istniejący transformator 63 kVA ze stacji transformatorowej SN/nN nr 4-0259 zostaną 
przeniesione do nowej odtworzeniowej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN – 
Budowa objęta odrębnym opracowaniem – TOM I – BUDOWA. 

Uwaga 3 !!! 

Istniejącą linię kablową SN typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm2) relacji stanowisko słupowe nr 1 
z rozłącznikiem nr 4-1117 – stacja transformatorowa SN/nN nr 41098 należy zdemontować 
z pola nr 2 w istn. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 41098 a następnie 
unieczynnić oraz zaślepić - (orientacyjna długość kabla do wyłączenia – 23 mb). 

Uwaga 4 !!! 

Zestawienie rozbiórkowe niskiego napięcia zostało ujęte w Tomie I – Budowa!! 
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11. Spis rysunków

Rys. 1 – Stan istniejący – 

• Ark. 1 – Plan orientacyjny;

• Ark. 2 – Schemat sieci SN;

• Ark. 3 – Schemat sieci SN;

Rys. 2 – Stan projektowany – Plan sytuacyjny rozbiórki; 

Rys. 3 – Stan projektowany – schemat sieci SN; 



istn. stacja

transformatorowa

SN/nN nr 41098

proj. złącze kablowe

ZK-SN

istn. linia napowietrzna SN

wraz ze stanowiskami

słupowymi SN do rozbiórki

istn. linia napowietrzna SN wraz ze

stanowiskami słupowymi SN do rozbiórki

istn. linia napowietrzna

SN wraz ze stanowiskami

słupowymi SN do

rozbiórki

proj. linia kablowa

3x(XRUHAKXS

1x120)

L=1624mb

proj. linia kablowa

3x(XRUHAKXS

1x120)

L=1493mb

proj. linia kablowa

3x(XRUHAKXS

1x120)

L=43mb

proj. linia kablowa

3x(XRUHAKXS

1x120)

L=1518mb

istn. stacja

transformatorowa

SN/nN nr 40212

(zmiana zasilania)

stanowisko

słupowe SN

nr 46117 do

rozbiórki

stanowisko

słupowe SN

nr 7

UWAGA!!

Podział sieci!

istn.15kV

istn.15kV

proj. kontenerowa

stacja

transformatorowa

SN/nN nr 40529

słupowa stacja

transformatorowa

SN/nN nr 40529

do rozbiórki

istn. stacja

transformatorowa

SN/nN nr 40518

stanowisko

słupowe SN z

żerdzi E-12/12

do rozbiórki

is
tn

.1
5

k
V

linia kablowa

3x(XRUHAKXS

1x120)

Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji GPZ Zgierz p.9 -

Rosanów

Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji RPZ Ozorków p.32 -

Aleksandria (odg. stacja

transformatorowa SN/nN nr

40529

Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji GPZ Zgierz p.9 -

Rosanów

Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji RPZ Ozorków p.2 -

Aleksandria

LEGENDA:
projektowana linia kablowa SN

istn. linia elektroenergetyczna SN nieobjęta zakresem przebudowy

proj. złącze kablowe SN / proj. kontenerowa stacja

transformatorowa SN/nN

istn.15kV

istn. linia elektroenergetyczna SN wraz ze stanowiskami słupowymi

przeznaczona do rozbiórki

istn. stanowiska słupowe oraz stacje transformatorowe SN/nN do

rozbiórki

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

NR RYS

1

DATA

29.11.2021

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Skala: 1:10000

Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - Etap 1

Rosanów, Kania Góra, Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie
Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. łódzkie

Plan orientacyjny - zakres inwestycji

ARKUSZYARK. NR

1 3

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI

ASYSTENT

NR. DZIAŁEK

PROJEKTANT

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

ASYSTENT

Rozbiórka: Dz. nr ew. 66/2, 61/2, 61/1, 1021/11, 1021/10, 1021/12, 1017, 1016, 1013/2, 1012, 1011/4,

1005/2, 1005/1, 1005/3, 1005/4, 1004, 1002/6, 1002/6, 1002/1, 996/2 obr. 28 Rosanów, gm.

Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 449, 448, 447, 446, 445/2, 444/3, 443/3, 442/3, 441/3, 440/4, 439/3, 568, 422/2, 421,

420, 419, 418/2, 418/1, 417, 416, 415414/5, 299/3, 299/1, 298/1, 297, 296, 295/1, 294, 293, 292/9,

292/1, 291/13, 291/17, 291/16, 290, 289, 288, 287, 286/4, 164, 241/1, 241/5, 240/2, 239/2, 238/2,

237/2, 236/2, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 211, 204/10, 204/8,
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292/1, 291/13, 291/17, 291/16, 290, 289, 288, 287, 286/4, 164, 241/1, 241/5, 240/2, 239/2, 238/2,

237/2, 236/2, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 211, 204/10, 204/8,

204/11, 204/3, 204/2, 203/1, 187/19, 188/1, 188/12, 188/13, 188/14, 478/6, 478/7, 478/8, 478/9,

478/10, 478/11, 478/12, 478/13, 478/14, 478/14, 478/15, 478/16, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz,

powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski
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Budowa linii kablowej 15 kV w linii ZGIE_p.9_Rosanów - Etap 1

Rosanów, Kania Góra, Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski, woj. Łódzkie

Sokolniki Las, gm. Ozorków, powiat zgierski, woj. łódzkie

Plan sytuacyjny rozbiórki
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Niniejsza mapa jest fragmentem mapy
zasadniczej w postaci wektorowej

wydanej przez Starostwo Powiatowe w

Zgierzu, Wydział Geodezji, Kartografii i

Katastru w dniu 28.04.2020r. na

podstawie licencji nr
642.2100.2020_1020_CL1

Za zgodność z oryginałem
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Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji GPZ Zgierz p.9 -

Rosanów

Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji GPZ Zgierz p.9 -

Rosanów

granice działek

LEGENDA:

numer ewidencyjny działki

linia napowietrzna SN przeznaczona do rozbiórki

stanowisko słupowe SN/stacja transformatorowa

SN/nN przeznaczone do rozbiórki

istn.15kV istniejąca linia napowietrzna SN

Rozbiórka: Dz. nr ew. 66/2, 61/2, 61/1, 1021/11, 1021/10, 1021/12, 1017, 1016, 1013/2, 1012, 1011/4,

1005/2, 1005/1, 1005/3, 1005/4, 1004, 1002/6, 1002/6, 1002/1, 996/2 obr. 28 Rosanów, gm.

Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 449, 448, 447, 446, 445/2, 444/3, 443/3, 442/3, 441/3, 440/4, 439/3, 568, 422/2, 421,

420, 419, 418/2, 418/1, 417, 416, 415414/5, 299/3, 299/1, 298/1, 297, 296, 295/1, 294, 293, 292/9,

292/1, 291/13, 291/17, 291/16, 290, 289, 288, 287, 286/4, 164, 241/1, 241/5, 240/2, 239/2, 238/2,

237/2, 236/2, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 211, 204/10, 204/8,

204/11, 204/3, 204/2, 203/1, 187/19, 188/1, 188/12, 188/13, 188/14, 478/6, 478/7, 478/8, 478/9,

478/10, 478/11, 478/12, 478/13, 478/14, 478/14, 478/15, 478/16, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz,

powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski
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Za zgodność z oryginałem
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stanowisko słupowe SN/stacja transformatorowa

SN/nN przeznaczone do rozbiórki

istn.15kV istniejąca linia napowietrzna SN

Rozbiórka: Dz. nr ew. 66/2, 61/2, 61/1, 1021/11, 1021/10, 1021/12, 1017, 1016, 1013/2, 1012, 1011/4,

1005/2, 1005/1, 1005/3, 1005/4, 1004, 1002/6, 1002/6, 1002/1, 996/2 obr. 28 Rosanów, gm.

Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 449, 448, 447, 446, 445/2, 444/3, 443/3, 442/3, 441/3, 440/4, 439/3, 568, 422/2, 421,

420, 419, 418/2, 418/1, 417, 416, 415414/5, 299/3, 299/1, 298/1, 297, 296, 295/1, 294, 293, 292/9,

292/1, 291/13, 291/17, 291/16, 290, 289, 288, 287, 286/4, 164, 241/1, 241/5, 240/2, 239/2, 238/2,

237/2, 236/2, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 211, 204/10, 204/8,

204/11, 204/3, 204/2, 203/1, 187/19, 188/1, 188/12, 188/13, 188/14, 478/6, 478/7, 478/8, 478/9,

478/10, 478/11, 478/12, 478/13, 478/14, 478/14, 478/15, 478/16, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz,

powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski
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Rozbiórka: Dz. nr ew. 66/2, 61/2, 61/1, 1021/11, 1021/10, 1021/12, 1017, 1016, 1013/2, 1012, 1011/4,

1005/2, 1005/1, 1005/3, 1005/4, 1004, 1002/6, 1002/6, 1002/1, 996/2 obr. 28 Rosanów, gm.

Zgierz, powiat zgierski

Dz. nr ew. 449, 448, 447, 446, 445/2, 444/3, 443/3, 442/3, 441/3, 440/4, 439/3, 568, 422/2, 421,

420, 419, 418/2, 418/1, 417, 416, 415414/5, 299/3, 299/1, 298/1, 297, 296, 295/1, 294, 293, 292/9,

292/1, 291/13, 291/17, 291/16, 290, 289, 288, 287, 286/4, 164, 241/1, 241/5, 240/2, 239/2, 238/2,

237/2, 236/2, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 211, 204/10, 204/8,

204/11, 204/3, 204/2, 203/1, 187/19, 188/1, 188/12, 188/13, 188/14, 478/6, 478/7, 478/8, 478/9,

478/10, 478/11, 478/12, 478/13, 478/14, 478/14, 478/15, 478/16, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz,

powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski
Niniejsza mapa jest fragmentem mapy

zasadniczej w postaci wektorowej

wydanej na podstawie licencji nr
6642.2100.2020_1020_CL1 z dnia

28.04.2020r. przez Starostę Zgierskiego
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Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji GPZ Ozorków p.32 -

Sokolniki Las (odgałęzienie

Dębniak)

Linia napowietrzna SN 15 kV

relacji GPZ Ozorków p.32 -

Sokolniki Las (odgałęzienie

Dębniak)

granice działek

LEGENDA:

numer ewidencyjny działki

linia napowietrzna SN przeznaczona do rozbiórki

stanowisko słupowe SN/stacja transformatorowa

SN/nN przeznaczone do rozbiórki

istn.15kV istniejąca linia napowietrzna SN
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1005/2, 1005/1, 1005/3, 1005/4, 1004, 1002/6, 1002/6, 1002/1, 996/2 obr. 28 Rosanów, gm.
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204/11, 204/3, 204/2, 203/1, 187/19, 188/1, 188/12, 188/13, 188/14, 478/6, 478/7, 478/8, 478/9,

478/10, 478/11, 478/12, 478/13, 478/14, 478/14, 478/15, 478/16, obr. 20 Kania Góra, gm. Zgierz,

powiat zgierski

Dz. nr ew. 69/3, obr. 6 Ciosny, gm. Zgierz, powiat zgierski
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Schemat projektowanej sieci SN 

lstniejqca stacja transformatorowa SN/nN nr 40518 

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN nr 4-0259 
na terenie działki nr ew. 478/16, obr. 20 Konia Gćra, gm. Zgierz, pow. zgieraki
Rozdzielnica SN typu Xiria/Xiria-xGear w układzie KKKT 

na terenie działki nr ew. 1257, obr. 20 Sokolniki Los, gm. Ozorków, pow. zgierski
Rozdzielnica SN typu Rotoblock w układzie LllT 

630A, 24kV, 16kA. IP3X 
2 

Pole nr 1 

II]

/sin. /iMJko/JlowaSNt,pu
mm

Pole nr 2 

"' . 

Pole nr 3 

_f \_ 

SN/nN nr 40518 - poi, nr 2 • z/qczu -_,
ZX-SN nr f4276 

lstniejqca słupowa stacja transformatorowa SN/nN
nr 40212 
2erdt E-13,5/12 
dz. 291/13, obr. 20 Kanio G6ra, gm. Zgierz, pow. zgierski

��- 8 I 
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...J.... 
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PBnpY-20 
--20/16 -r-

Roz/QCZflil, Fic G8uSN
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r· 
I •111�::

=
ł
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L_J,ASl/-1B 
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9J-f::'�

I

Pole nr 4 

630 A
16 kA 

rill 
1630 A

16 kA 

lłr>j,l<to""""linial<ot>lowoSN!1P<J
Jx(XRUHN<XS lxl20/50 mm') 

dl. r,ylcopu/kabla - l,u//mb/151Bmb I Iffllat:j polo nr I • p,ot -.. j smcj tmnllforma,,,,_,j SN/nN Inr 4-0259 flf1 dz. nr w. 478/16, obr. 20 Konia G6tY1 - pole nr I • I 

630 A
16 kA 

ril• 
1630 A

16 kA 

1-®--11•

T 
Rezerwo 

630 A
16 kA 

isln. smcji lnmsfonnatorowej SN/nN nr 40518 na dz. nr n. 1257, obr. I
- - _f \_ - - - - - - - - - _ 2g_�iki..J:!>_ - - - - - - - - - - _JJ uloty< l<onahac}ł srdatlooodtw,q !ldada/ą<q ,if z dw6ch n,r IJpu 

RHOPf 40Almm 
dl. r,ykopuj/«ma.imcj - 1#/irtb/14/IBmb;

TRANSFORMATOR 

250 

Nap. g6me 15,75 

Nap. dafne O, 42 

Grupa polqczen Dyn5 

Projektowane złqcze kablowe ZK-SN 4p 
na terenie działki nr ew. 291/13, obr. 20 Kania G6ro, gm. Zgierz, pow. zgierski
Rozdzielnica SN typu Xiria/Xiria-xGear w układzie KKKK 
630A, 24kV, 16kA, IP3X 

630 A
16 kA 

630 A
16 kA

630 A
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1-0--11, 
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3
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Profeklo"""" linia kabloro SN !,p<I 
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I dl. r,yfcopu/kabla - l42Jmb/149Jmb 
I relacji poi, nr 4 • proj. zlqczv kablowym ZX-SN 4P na dz. nr ••· 

I 29t/1J. obr. 20 Kania G6<o - pole nr J • proj. -i lllocji
I in>naformaforoffj SN/nN nr 4-0259 na dz. nr ow. 478/16, obr. 20 
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L dl. � - 26 mb/43 mb _J- -rri/iicji pofo Ilf 1 W /J(OJZlefciu /ialiJoriyii, ZX-stn/>-
IKI dz. nr ew. 291/IJ. obr. 20 Konia Gt1ro -

iffliej(/ca słupowo smcjo """""'7nolwo SN/nN nr 
40212 na dz. nr ew. 291/1J. obr. 20 Katua G6tY1 

ulot],e lromJ/izac}ł ślńa1Jowoclo.., /Jklada/ą<q sił z dw6ch rur IJpu
RlłJPf40Almm 

dl. �j - 142Jmb/l./80mb; 

4 

3xYHAKXs 1x70mm2
[12/20kV]

TRANSFORMATOR 

Aloe 63 

Nap. g6me 15,75 

Nap. dolne 0,42 

Grupa polączen Dyn5 

kVA 

kV 

kV 

lstniejqC<I stacjo transformatorowa SN/nN nr 41098 
no terenie działki nr ew. 118/1, 122/1, obr. 28 Rosanów, gm. Zgierz, pow. zgieraki
Rozdzielnica SN typu Xiri<J II układzie KKT 

630 A
16 kA 

1 2 3 

ril• 
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16 kA 
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_p,oj. z/qczu lrablo.,,,, Zl<-SN na dz. nr ••· 291/IJ. obr 20 Kama G6ta 

� uloty< kanallzoc}ł $wial/orodowq s/rladafalcq *
z d"6clo ror t,pu RHOPf 40A7mm 

dl. �ji - l5411mb/tl/08mb;

Moc 160 

Nap. g6me 15,75 

Nap. dolne 0,42 

Grupa polqczefl Dyn5 

kVA 

kV 

kV 

WYPOSAiENIE PROJEKTOWANE 

Lp. Nazwa Producent Typ 

1. Głowica kablowa K480TB 

2. Ogranicznik przepięC 800-/0SA 

J. Głowica kablowa K200LR 

4. Głowica kablowa 2JMON0/1.C16-95.CW 

Kolorem czerwonym oznaczono projektowane 
elementy objętym odrębnym opracowaniem - TOM 
I Budowa 
Kolorem pomaranczowym oznaczono projektową 
kanalizację światłowodową. 
UWAGA!!! 
Kanalizację światłowodową na/ety projektowac 
wyłącznie w ciągach głównych linii kablowych SN! 
Nie projektowat na odejściach do stacji 
abonenckiej oraz promieniowych! 
Kanalizację światłowodową na/ety zakonczyc na 
przedpolach złącza kablowego bez wprowadzania 
ich do urządzeń! 
Kolorem czarnym oznaczono istniejące elementy 
sieci SN. 


	1. Uzgodnienia, porozumienia, decyzje - Budowa
	PW - Kania Góra



