Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT WYKONAWCZY

Numer tomu / tacza liczba tomoéw

1/2

budowlanego

Namwa zamiersenis | BUPOWA LINII KABLOWYCH SN ORAZ KANALIZAC!! TELETECHNICZNES
zwa zamierz PRZEBUDOWA ISTNIEJACE) STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ
Z ODTWORZENIEM OBWODOW nN

Adres obiektu budowlanego

m. Sliwniki, Ozorkéw

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego,

- numery dziatek ewidencyjnych,

102009_2 Parzeczew
obreb: 0019 Sliwniki Nowe

34, 33,39/3, 141, 142, 143,
144, 145

102006_2 Ozorkéw — obszar

wiejski
obreb: 0023 Sliwniki

6/1,70,71/1,71/2

102002_1 Ozorkow - miasto
0013 Ozorkow 13

50/1, 50/2

PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie
inwestor | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, 90-021 t4dz, ul. Tuwima 58

. . Budowa LKSN w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st.
Nazwa inwestycji - -
41316
Postepowanie przetargowe | 0167/0tD/DK/2020
Zadanie ZADANIE 3
Jednostka Projektowa
Zakres Petniona funkcja I.rme |,n’a.ZW|sko, .
. . specjalnos¢ i numer Data Podpis
opracowania projektowa L
uprawnien budowlanych
Projektant( obiektu)
Energetyka luty 2022
numer upr.
Projektant sprawdzajacy luty 2022
Energetyka
numer upr.
Energetyka Asystent projektanta luty 2022
Energetyka Asystent projektanta luty 2022
Energetyka Asystent projektanta luty 2022
Energetyka Asystent projektanta luty 2022

Niniejsze opracowanie chronione jest obowigzujacym prawem, zawartym w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o prawie autorskim i pracach pokrewnych
z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83). Zamawiajacy nie moze bez pisemnej zgody autoréw odstepowac innym jednostkom prawnym oraz osobom

fizycznym dokumentacji projektowej w catosci lub we fragmentach, a takze dokonywac w niej zmian i przerébek.




Starosta Zgierski

wykonujacy zadania z zakresu administragji

rzadowej

Wydziat Geodejzji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomosci
ul. Dtuga 49, 95-100 Zgierz

Znak sprawy: 6630.672.2021.MO

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 24.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

art. 28b (Dz.U.2020 r. poz. 276 z pdin. zm.).

6630.672.2021.MO

Zgierz, dn. 24.11.2021 .

Przedmiot narady:

LINIE KABLOWE SN

Lokalizacja:

0Ozorkéw - miasto

Obreb: Ozorkéw 13, dz.: 50/1, 50/2, Ozorkéw - obszar wiejski
Obreb: Sliwniki, dz.: 6/1, 70, 71/1, 71/2, Parzeczew
Obreb: Sliwniki Nowe, dz.: 33, 34, 39/3, 143, 144

Whioskodawca:

Inwestor:

tODZ
ul. Tuwima Juliana 58, 90-021 t6dz

PGE DYSTRYBUCJA S.A. 20-340 LUBLIN, UL.GARBARSKA 21A ODDZIAt

Projektant:

Przewodniczacy:

Sposdb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:

12.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L A )
Lp. . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |[PRZEWODNICZACY Uzgodniono pozytywnie z uwagami
elektroniczny W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢

recznie z zabezpieczeniem.

Zobowigzuje sig wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw
osnowy geodezyjnej (Art. 15 i 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Stronalz4



6630.672.2021.MO

geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2015 r. poz. 520).

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej podczas
wykonywania prac budowlanych, wykonawca tych prac jest
zobowigzany, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej,

zlecenia ich wznowienia uprawnionej jednostce geodezyjnej na
wiasny koszt.

2 | MIEJSKI ZAKYAD Uczestnik nieobecny na naradzie
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W GtOWNIE
3 [NETIAS.A. Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Bez uwag.
4 | Orange Orange Uczestnik nieobecny na naradzie
5 | OZORKOWSKIE Uzgodniono pozytywnie
KOMUNALNE W OZORKOWIE
elektroniczny
6 | PGE DYSTRYBUCIA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ODDZIAt tODZ
7 | PGE Gérnictwo i Energetyka Uczestnik nieobecny na naradzie
Konwencjonalna S.A.
Oddziat Elektrocieptownia
Zgierz
8 |PGKIMSP.Z0.0. W Uczestnik nieobecny na naradzie
ALEKSANDROWIE t.
9 |PKPS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
10 | POLSKA SPOLKA Uczestnik nieobecny na naradzie
GAZOWNICTWASP.Z 0.0.
ODDZIAL ZAKtAD
GAZOWNICZY W tODzI
11 | STOWARZYSZENIE TELEWIZJI Uczestnik nieobecny na naradzie
KABLOWE) "CENTRUM"
2GIERZ
12 | URZAD GMINY GtOWNO Uczestnik nieobecny na naradzie
13 | URZAD GMINY OZORKOW Uczestnik nieobecny na naradzie
14 | URZAD GMINY PARZECZEW Uczestnik nieobecny na naradzie
15 | URZAD GMINY ZGIERZ Uczestnik nieobecny na naradzie
16 | URZAD MIASTA GtOWNO Uczestnik nieobecny na naradzie
17 | URZAD MIASTA OZORKOW Uczestnik nieobecny na naradzie
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6630.672.2021.MO

elektroniczny

18 | Urzad Miasta-Gminy Strykow Uczestnik nieobecny na naradzie
19 |URZAD MIEJSKIW Uczestnik nieobecny na naradzie
ALEKSANDROWIE tODZKIM
20 | WODOCIAGI | KANALIZACIA Uczestnik nieobecny na naradzie
ZGIERZ SP. Z 0.0.
21 | WOJEWODZKI ODDZIAL Uczestnik nieobecny na naradzie
StUZBY OCHRONY ZABYTKOW
W toDzI
22 | ZAKtAD GOSPODARKI Uczestnik nieobecny na naradzie
KOMUNALNEIJ |
MIESZKANIOWE] W
STRYKOWIE
23 | URZAD MIASTA ZGIERZA Uczestnik nieobecny na naradzie
24 | FORTUM POWER ADN HEAD Uczestnik nieobecny na naradzie
POLSKASP.Z 0.0..
25 | Muzeum Miasta Zgierza Uczestnik nieobecny na naradzie
26 | SIME Polska Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
27 |TOYASp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie

W miejscach skrzyzowan i zblizen z siecig telekomunikacyjng roboty
prowadzi¢ recznie pod nadzorem upowaznionych przedstawicieli
TOYA Sp. z 0.0. O terminie rozpoczecia inwestycji nalezy
poinformowac z 14- dniowym wyprzedzeniem Dziat Techniczny TOYA
Sp.zo0.0.;

Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 112.322-1004,112.322-1015, 112.322-1016,
112.322-1017,112.322-1018,112.322-1019, 112.322-15560, 112.322-15577,112.322-15578,112.322-15579, 112.322-
15580, 112.322-15581,112.322-15614,112.322-15615,112.322-15616, 112.322-15617,112.322-15618, 112.322-15619,
112.322-15620,112.322-15621, 112.322-15622.

Z up. STAROSTY

PRZEWODNICZACY

Zespotu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowe;j

Podpis przewodniczqcego narady
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6630.672.2021.M0

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).
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Speséb praeprowadzenia narady: ‘

fdmw“ﬂyfhw&mw#u pomacq $reckéw kamenikoci elekirunizzne]®

Ninieisza adnotacia jest integralig czesciq protokoly z “‘"“dl ka:rdvnacy jnej
1 t 1081y

-

o les -y
Tg.ei¢, dniu ... . o GE

o). Innyml zatozenloml stupowa st Istn. linla nopowletrziu SN -
ol N e ic do demontazu

transformatorowa SN/nN nr 40322 na
dz. nr ewld. 144 obr. 19 Slwnikl Nowe

Pro Jektowana linla kablowa SN nr 2

Kabel typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50 mm2)

Dtugost catkowlta kabla - 1437139 mb

RetacJl proJ. Innyml zatoZenlaml stupowa stacja
transformatorowa SN/nN nr 40322 na dz. nr ewld. 144
obr, 19 Stwniki Nowe - Istnle Jaca linla kablowa SN na dz.

nr ewld, 143 obr, 19 Sliwnlki Nowe
Wzdtuz pro Jektowane ] linil kablowe | SN pro Jektule sle
utozenle dwéch rur RHDPE 40/3,7

Uwaqa
Mapo dsc projektowych zostala wykorana
bez ustalenio obcigzeft sfuzebnosciom: gruntowym

woj {6dzkie - .
Mapa do celow projektowych
powiat zqgersk
gmina Parzeczew w skal 500
W edn ewid 102007 2 Mape sporzqdzano na podstow'e mapy zesadniczey gmiry Parzeczew
obreb: Stiwniki Nowe sekcya B9~ 112.52209, 14, uxlod 2000- 6168 31.724 33, —04 1
d. obrebu 102007 70019 materiotow archiwalnyet, o1z pam.oru uzupetrageego 2 Miesigea pardzernika 2027 o

¢z 33 dr, 143 Ukfod wsptrzednywh 2000 718" Unfad wysoko&ei  Kronsztadt

Szkic orientacyjny

Powyisza mapa zostata zaktwahzowana.
- na podstawie licencji nr 6642.4627.2021 MD_1020_CL 1 o wykonang linig energetyczng na dziatkach ni ew. 39/3, 40, 41

obr. 19 Stiwniki Nowe
- na podstawie licencji nr 6642.4775.2021. MD_1020_CL2 o projektowane linie ¢nergetyczne na dziatkach nr ew. 33, 144,

141 obr. 19 Sliwniki Nowe
n
1Wykonal :

£.6d% dn 20.12.2021r

Wspdirzedne

Istn. stanowisko stupowe SN - e | X | Y

do demontazu Projektowana linia kablowa SN nr 2
e57 5759997.84 6584965.54
a58 5759997.43 6584964.08
e59 5759936.75 6584963.57
e60 5759979.49 6584860.85
e61 5759979.85 6584857.81
e62 5760002.76 6584859.69
e63 5760002.85 6584867.82
e64 5760004.55 6584867.87

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do
celdw projektowych zaewidencjonowanej
pod numerem 47893 dnia 29.10.2021r.
przez Staroste Zgierskiego
Za zgodnos¢ z oryginatem

LEGENDA:

\ gronice dziatek
projektowana linia koblowa SN wraz z dwiema ruraml RHDPE 40/3,7

\ D rura ostonowa typu AROT

(D\ numerac ja przepustbw kaklowych

Zmufowanle z Istnle Jaca linla kablowa SN 15 KV ©97-e64  wspbtrzedne projektowane j linfl kablowe] SN

JEDNOSTKA
' PROJEKTOWA
PGE Dystrybucja S.A. Oddzlat t6d#
INWESTOR g
90-021 t6dé, ul. Tuwima 58
PROIJEKT BUDOWLANY Przebudowa sieci SN1SkV. Linla LKSN w relacfi: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316.
ADRES INWESTYCJI Sliwnlkl, gm. Ozorkdw, Sliwnikl Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 144, obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski
Nr. dziatek Dz. nr ew. 70, 71/1, 71/2, obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski

. . . Dz. nr ew. 50/2, obr. 13, mlasto Ozorkdw, powiat zgierski
Nie wyklucza sig istnienic w lerenie ‘nnych.

nie wykiizanych na ninejszej mapie NAZWA RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
urzqdzen podziemnych, ktbre nie byly
7qloszone do inwentaryzaci. lub o ktérych

brok jest informacji w nstytucjoch brarnzowye* Projektant
Wykanawca prac ASYSTENT DATA
09.11.2021

ASYSTENT Skala 1:500

Kerownik prow NR RYS
ASYSTENT I = 08 e =
ASYSTENT ARK. NR ARKUSZY
SPRAWDZAIACY - 1 1




Y TR LY

7 .
Mapa do celéw projektowych - - sy o () BIRETES,  reagove
‘ . e ——— o . e Kabel typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50 mm? dsfwonajiny o ot ; Wbl
W SkGlI '] ' 500 ‘ .‘,;If',lv“\‘fml./’ ’,”m(‘,h/\j do“.“',“ L INTC0waNy W Wy ik Prac 1 Dtugos¢ catkowlta kabla - 1345/1433 mb WyGziat Gt 7 :.;rc ‘4% <
. . i 4".\1”"““iHalr-"lfih'C7“,‘U|, WOPCh L it 1y Zawig.d op et cchinicony Relac)l - istnlejaca stupowa stacja transformatorowa S5 100 Syiid, o &. i pyp ek sic vk dpealts 1008
wojewbdztwo  f6dzkie pozyyyais wershowany. Jednoczzinie informuje, 2e jester sviadomy SN/rN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3 okreb 19 Stwniki Dekuine 1mjo e e < I ”8@\‘ h
powiat zgierski ' 00peWItCAINIICH KM £ . 0 2enie 1atS, vWr 2 Ciwiatszenia, Nowe - proJek‘towogo stacja ;;;gnsgor:olgozowg SNk/gN| a N, o }ﬂ R e P
—- == SR N— na Qz. nr ew. onrel . UZorkow! we T il o .
i I# BN A R - v e e agea e | Wzdtuz proJektowane] linll koblowe] SN proJektuje sl /6 Z obstuga wewnetrzna ' ( U N e g )
gmina Parzeczew 'gmll.'la Ozor‘f6w """‘d ' E B -—U~L-Lw - | 6/‘640‘ 42 43 202/ BERACS Ju(ozer“e d:écjh ruf Rﬁjnpg 20/35 wymiaryr 3,6m x 2,6m (szer. x gtebd N\ e St N ‘“' P ' gt i
A . id. jedn. ewid. 102006_2 TraTost oy uc‘l.zyjnc,-.«lc»/anzynt..xiJ?alo.f?vﬂ. Poura oy \M a0, f ()W : S V8 AT W
id. jedn. ewid. 102007_2 obreb:  Sliwniki e e ) ST EEpE, Tt NPT,
. &lwnikl el 8yls przedmiotan *
obreb: Sliwniki Nowe ’ ~{> ) :
id. obrgbu 102007_2.0019 o obrebu 1020082,0023 R Ingksprowy ... OV .
id. obr -2 : o
; dz nr 71/2=dr, 71/1=dr, 70~dr " | Ne= §E3 ¥ posi pruegraatzeno (L b "
dz nr 33-dr, 34-dr h. o it idanusn oo et . J0, 20217, o chromi TSy ®T 20 $0MOCY 6
AEE s e ekl & O /9. 1O : e ;!v‘ nlt arino*"‘}i‘{ﬂ st intagralng c2éciq ProtokG ¢
{“IG?tO 020"‘k5W Imie | nazwisks oraz nr Lprawnied Baf -y
id. jedn. ewid. 102002_1 2awsiowych hiern itk prac ARl N
obreb: 0-2 -
id. obrebu 102002_1.0002
dz nr 2/1=dr
obrgb: 0-1 N

id. obrebu 102002_1.0001
dz nr 83/1-dr, 142-dr

e/g -
70)

g
7)

Mape sporzqdzono na podstawie mapy zasadnicze] gminy Parzeczew, miasta i gminy Ozork6éw

Godfo mapy: "2000" : 6.168.31.24.3.4, -31.24.3.2, -31.24.4.1, -31.24.4.2, -31.24.4.4, -31.04.2.2,
-31.04.2.4, -31.04.4.2, -31.04.4.4, -31.05.3.1, —31.05.3.3,
-31.06.1.3, =31.05.1.1, =31.10.1.1,

"65" : 112.322.103, 112.322.104, 112.322.152, 112.322.154, 112.322.202

materlatéw archiwalnych, oraz pomiaru uzupetniajqcego z sierpnia 2021r.

LEGENDA:

granice dzlatek
............... preJektowana Unla koblowa SN wroz z dwlema ruraml RHDPE 40/3,7

0:0 rura ostonowa typu AROT

Q)\ numerac Ja przepustéw kablowych
Wspdirzqdne el-ell wspbtrzedne proJektowane ] linll kaktowe ] SN
| X [ Y —
Projektowana linia kablowa SN nr 1 JEDNOSTKA
€01 5$760121.42 6586210.36 PROJEKTOWA
€02 5760121.76 6586210.28
- e03 $760121.01 6586207.15 o —— PGE Dystrybucja S.A. Oddzlat téd¢
ik e04 $760142.02 |6586202.13 90-021 £6d¢, ul. Tuwima 58
Q O" - e0s 5760142.38 8386200.81 PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa siecl SN1SkV. Linia LKSN w ralacji: OZOR_p.30_Parzqczaw od st. 40319 do st. 41316
o zakrzaczenle 06 5760143.61 6586200.53
. o . Lo . e07 5760144.37 |6586201.58 race zlemne wykonywa¢ recznle z zachowanlem ADRES INWESTYCJI Sliwnlkl, gm. Ozorkéw, Sliwnikl Nowa, gm. Parzqczaw, powlat 2glerski, woj. tédzkle
— - symbol przynaleznosci do dziatki (przehaczenie) 08 5760156.99  |6586198.57 szczegblne | ostroznoscl bez naruszania systemu p
korzenlowego drzewa. Dodatkowo projektoquo, Unle Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 144, obr. 19 5liwnikl Nowe, gm. Parzqczaw, powlat zglerskl
09 5760154.56 6586188.14 Nr. dzlstek Dz. nr ew. 70, 71/1, 71/2, obr. 23 $liwnlkl, gm. Ozorkéw, powlat zgiarskl
"o o drzewlen ¢10 5760159.15  |6586187.10 kablowa SN utozy¢ w rurze ostonowe DVKI60 ' Dz. nr ew, 50/2, obr. 13, miasto Ozorkéw, powlat glarski
= zadrzewienie
o ‘i; :;:g:g‘;':i ::2:1:::‘; P I NinleJsza mapa Jest fragmentem mapy do NAZWARYSUNKU  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
" " e ] ; owyisza mapa zostata zaktualizowana: .
0.0, celéw projektowych zaewidencjonowane
— = tywopfot el3 $760245.26  [6586166.20 -na paz{sgslawle licencfi nr 6642.4627.2021.MD_1020_CL1 o wykonang linie energetyczng na dziatkach ni ew. 39/3, 40, 41 pod n%mjerem 17545 dnla 19 {0 2021r ) Projektant
Uwaga: eld $760271.72  [6586159.82 obr. 19 Sliwniki Nowe 10. . - .
el15 5760301.22  |6586152.72 - na podstawie licencji nr 6642.4775.2021. MD_1020_CL2 v projektowane linie enerpetvczne na dziatkach nr ew. 33, 144, przez Staroste Zglerskiego g DATA
Mapa d/c projektowych zostafa wykonana Uktad wysokocl Kronsztadt 60 T T T T 141 obr. 19 Sliwniki Nowe Za zgodnos¢ z oryginatem 23.12.2021
bez ustalenia obcigzefi sfuzebnosciaml gruntowymi, Uktad wspbirzgdnych "2000/18" e17 5760330.88  |6586145.90 = ASYSTENT Skala 1:500
el18 $760335.85 6586144.75 b 4
KERG: 6640.4243.2021 19 [5760366.15_|6586137.41 o NR RYS
—zakres opracowania e20 5760365.85 6586134.09
e2l 5760373.41  |6586123.31 ASYSTENT ARK. NR ARKUSZY!

Nle wyklucza sle istnlenla w terenie innych przewoddw o ktérych brak jest Informac)l w Instytucjach branzowych.
Wynlka to z zaszfoscl historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgfoszenia do Inwentaryzac. Lasrs alz
( Ustawa Prawo Geodezyjne | Kartograflczne Dz.U. z 2000r Nr 100 z p6zn. zmlanaml) SPRAWODZAIACY : 1 4




e .
M a p a d O C el ow p ro Je k tO W }/Ch Powyisza mapa zostala zaktnalizowana: 5 3 Al T2
. . - na podstawie licencji nr 6642.4627.2021.MD_1620_CL.! o wykonang linig energetyczng na dziatkach ni ew. 39/3. 40, 41 kil “de. _ e Satab b
W S k a | | 1 : 5 O O obr. 19 Sliwniki Nowe | Wspdlrze_dnle
g . - na podstawie licencji nr 6642.4775.2021. MD_1020_CL2 o projekiowane linie energetyczne na dziatkach nr ew. 33, 144, « 01 oedi uzbroienie e LP X Y
wojewbdztwo 16dzkie 141 ggr. 19 Stiwniki {Vowe o ’ i Projektowana linia kablowa SN nr 1
powiat zgierski Vv €22 5760369.03  [6586084.28
p gminq Ozorkéw u/ykona[ c e23 5760369.49 6586083.87
gmina Parzeczew oy ‘ e 5760369.30  [6586082.21
id. jedn. ewid. 1020072 '?,' J;.dn'grew'i'- e béyhe przedmiotom rey 2 o g
obreb: Sliwniki Nowe S S Ina [ €26 |5760368.06  |6586079.15
: id. obrebu 102006_2.0023 e sprawy .. AN L f 27 [5760359.05 [6585995.06
id. obrebu 102007_2.0019 4z nr 71/2~dr, 1/1=dr, T0-dr SSpaséh praspiamadrenionarady: €28 [5760346.11 _|6585879.40
dz nr 33-dr. 34—dr ! ' — gtbeanie-saineresawanyth-podmistéw / 20 pomaeg srodkow komuaikedi tekirenicnal® e29 5760343.83 [6585859.22
' { vifinipisaasilearia jestinterdlaseat sirmpalkalu. n ourady koerdynacyine) e30 §760353.56 [6585857.81
. ¢ e31 5760350.91  [6585833.76
miasto Ozorkéw ' W‘ N, > LW e32 5760349.94  |6585829.29
id. jedn. ewid. 102002_1 ‘ e33 5760351.75  |6585828.25
obreb: 0-2 - e34 5760350.93  |6585820.78
id. obrebu 102002_1.0002
dz nr 2/1-dr Ninlejsza mapa Jest fragmentem mapy do
celéw projektowych zaewldencjonowane)
pod numerem 47545 dnla 19.10.2021r.

obreb: 0-1
przez Staroste Zglerskiego
Za 2godnos¢ z oryginatem

id. obrebu 102002_1.0001
dz nr 83/1~dr, 142-dr

ij I g?\{%@f - &30 = = 5
A 83D N e37
(19

Maope sporzqdzono na podstawle mapy zasadnicze] gminy Parzeczew, miasta | gminy Ozorkéw (13) i '1’1\)
" " el ll\ )
Godfo mapy: "2000" : 6.168.31.24.3.4, -31.24.3.2, -31.24.4.1, -31.24.4.2, -31.24.4.4, -31.04.2.2, e =
-31.04.2.4, -31.04.4.2, -31.04.4.4, -31.05.3.1, —31.05.3.3 24\ 823 = ' - I —— e =
(] ’ ] ] | f‘f‘:\\g =, - . }
-31,05.1.3, =31,05.1.1, =31.10.1.1, = for 55 e28e25 €22 27T\ LEGENDA:
"65" 1 112.322.103, 112.322.104, 112.322.152, 112.322.154, 112.322.202 gronice dziatek
{2 5 1 | O . O 1 . /AR P P (A L (.7 3" R | [ = o= projektowana linia kablowa SN wraz z dwiema rurami RHDPE 40/3,7
materiatéw archiwalnych, oraz pomiaru uzupefniajqcego z sierpnia 2021r. s — I
= CD\ nunerac ja przepustéw kablowych
& ece-e34 wspétrzedne projektowane linll kablowe ] SN
2 i
e I JEDNOSTKA
& PROJEKTOWA
| \g‘ . - -
™~ —
gL PGE Dystrybucja S.A. Oddzlat tédi
& (E)— INWASTOR 90-021 £4d, ul. Tuwima 58
n 1
Q Q _ . , — — — — = — PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa slecl SN15kV. Linia LKSN w relac)l: OZOR_p.30_Parzgczew od at. 40319 do st. 41316,
o zakrzaczenie téd2 dnia 14.09.2021r. bosvmativeam, s nimejszy dokutifal fo LT 1C0wany w wynina prac | c
; ) ' o ‘ e gco,ﬂe:yl‘[wgl)|k£1|iﬁ‘)fi‘:lf.‘7[|,'(.ll,'r\’.f'lf' CIVe it i\ 2awig. d G fo cchiniczny £ \ ADRES INWESTYC)I $ilwnlkl, gm. Ozorkdw, $liwniki Nowa, gm. Parzqczaw, powlat zgiarskl, wo), tddakle
——2— - symbol przynaleznosci do dziatki (przehaczenie) Kabel typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50 mm3) pozviytwnls Jvenmhowany. Jedroczes e informuje, 2 jestem sviadomy o Dz nr aw. 34, 33, 39/3, 143, 144, obr. 19 $llwniki Nowe, gm. Parzqczew, powlat zglerski
Dlugos¢ catkowlta kabla - 1345/1433 mb odpewisCaainiacikarne ¢ . Jdozenie jals, woag cdwiatoseria, %] \ Nr. dzlatak Dz. nr ew. 70, 71/1, 71/2, obr, 23 $liwniki, gm. Ozorkéw, powiat zglerskl
"a a" . Relacl - Istnlejaca stupowa stacja transformatorowa i-——-—-—-— —— e iy 3 Lera . Oz. nr ew. 50/2, obr. 13, mlasto Ozorkéw, powlat zalarski
A - zadrzewienle SN/nN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3 obreb 19 Slwniki Liden. tson e o coweyssen | 640 4243, 2627 S | (%)
Nowe - projektowana stacjo stransformatorowa SN/nN (P v F r— NAZWARYSUNKU  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
" " na dz. nr ew, 50/2 obreb 13 M. Ozorkéwl | St g Aol e je 17
—Qp—" — zywopfot Vzdluz projektowane linil kablowe] SN projektule sle il i ; > Projektant
Uwaga: Utozenle dwoch rur RHDPE 40/3,7 T —— 3]
VL huidvie s . ac gen. yaych ] ASYSTENT 1
Mapa d/c projektowych zostata wykonana Uktad wysoko$ci Kronsztadt 60 T \ 23.12.2021
bez ustalenia obciqzeri sfuzebno$ciami gruntowymi. Uktad wspSirzednych "2000/18" . ASYSTENT Skala 1:500
KERG: 6640.4243.2021 o e NR RYS
—zakres opracowania
Nie wyklucza sie istnienla w terenle innych przewodéw o kt6rych brak Jest informac]l w instytucjach branzowych. e ABYSTENT ' ARK. NRARKLISZY
Wynlka to z 2aszfoscl historycznych lub nledopetnienia przeplséw zgtoszenia do Inwentaryzac). 616 5
( Ustawa Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z p82n. zmianami) P SPRAWERAMCY ‘ N 2 4




Mapa do celdw projektowych
w skali 1 :3500

wojewddztwo 16dzkie
powiat zgierski
gmina Ozorkéw

gmina Parzeczew id. Jedn. ewid. 102006_2
id. jedn. ewid. 102007_2 obreb: Sliwniki
obreb: Sliwniki Nowe id. obrgbu 102006_2.0023

id. obrebu 102007_2.0019

dz nr 71/2-dr, 71/1=dr, 70-dr
dz nr 33-dr, 34-dr

miasto Ozorkéw

id. jedn. ewid. 102002_1

obreb: 0-2

id. obrebu 102002_1.0002
dz nr 2/1-dr

obreb: 0-1

id. obrebu 102002_1.0001
dz nr 83/1-dr, 142-dr

Mape sporzqdzono na podstawle mapy zasadnicze] gminy Parzeczew, mlasta | gminy Ozorkéw

Godfo mapy: "2000" : 6.168.31.24.3.4, -31.24.3.2, -31.24.4.1, -31.24.4.2, -31.24.4.4, -31.04.2.2,
-31.04.2.4, -31.04.4.2, -31.04.4.4, -31.05.3.1, -31.05.3.3,
-31.05.1.3, -31.05.1.1, =31.10.1.1,

"65" : 112.322.103, 112,322,104, 112.322.152, 112.322.154, 112.322.202

materiatéw archiwalnych, oraz pomlaru uzupeinlajqcego z slerpnia 2021r.

telkom 694-732-431 www.allgeo.pl
Maope opracowat:
» »
e o Q" _ zakrzaczenle £6d2 dnia 14.09.2021r.
" _a-" - symbol przynaleznoscl do dzlatkl (przehaczenie)
" »
on S~ zadrzewlenle

28 "~ 3ywoptot

Uwaga:
Mapa d/c projektowych zostafa wykonana Uktad wysoko$cl Kronsztadt 60
bez ustalenia obciqzen stuzebnosciami gruntowymi. Ukfad wsp6irzednych "2000/18"

KERG: 6640.4243.2021

—zakres opracowanla

Nie wyklucza sle istnlenia w terenle Innych przewod6w o ktérych brak Jest informac)i w Instytucjach branzowych.

Wynika to z zasztoscl historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgfoszenia do Inwentaryzac].
( Ustawa Prawo Geodezyjne | Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z pd2n. zmianaml)

Pro | r
Kakel typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50 mm?)
Dtugos¢ catkowita kabla - 1345/1433 mb
Relac)l - Istnlejaca stupowa stacja transformatorowa

SN/nN nr 41316 na dz. nr ew, 39/3 obreb 19 Sliwnlkl
Nowe - projektowana stacJa stransformatorowa SN/nN
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Powyzsza mapa zostala zaktvalizowana:
- na podstawte ticencfi nr 6642.4627.2021.MD_1020_CL! v wykonang linig en¢rgetyezng na dziatkach ni ew. 39/3. 40, 4/

obr. 19 Sliwniki Nowe

- na podstawie licencji nr 6642.4775.2021. MD_1020_CL2 o projektowane liiie ¢nergetycine na d=iaikach nrew 33, 144,

141 obr. 19 Stivniki Nowe

Ninle)sza mapa Jest fragmentem mapy do

celéw projektowych zaewldencjonowane]

pod numerem 47545 dnla 19.10.2021r.

przez Staroste Zglersklego
Za zgodno$é z oryglnatem

Imie | nazwiskn oraz nr Lorawnied
2aviciowyeh higrov g o

Ws_néfrzgd ne
I X [ Y
Projektowana linia kablowa SN nrl
e35 §760338.43 | 6585711.95
e36 $760324.10 | 6585587.38
€37 $760320.78 | 6585558.47

38 $760320.38 | 6585553.61
[e 0314.68 | 6585500.39
) $760310.67 | 6585462.00

fran -

<
P -
E &
£ na dz. nr ew. 50/2 obreb 13 M. Ozorkéwl “ @
a Wzdtuz pro Jektowane ) linll kablowe | SN pro Jektule sle 9poséh prreprawadaenia narady: i
§ utozenle dwoch rur RHDPE 40/3,7 - 7hhrenie tninisresowenych Mmmu/ 20 pomotq rodkiw komunikacf; elekiranicang]® 2
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LEGENDA

granice dziatek
______________ projektowane linla kablows SN wraz z dwiema rurami RHDPE 40/3.7

D rura ostanowa typu AROT
@\ numerac jo. przepustéw kablowych

e35-e4(0 wspblrzed~e projektowane] linl koklowe | SN

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

INWESTOR

PGE Dystrybucja S.A. Oddzlat todi
90-021 téd#, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY Przabudowa siecl SN1SkV, Linla LKSN w relac]l: O2Z0R_p.30_Perzqczew od st. 40319 do st. 41318.

ADRES INWESTYC)!

Nr. dzietek

NA2WA RYSUNKU

Projektant

ASYSTENT

ASYSTENT

ASYSTENT

ASYSTENT

SPRAWDZAJACY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

$llwnlki, gm. Ozorkdw, Sllwnikl Nowe, gm. Parzqczew, powlst zglerskl, wo), tddekle
Dz. nraw. 34, 33, 39/3. 143, 144, obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzgczew, powlat zglarski

Dz. nr aw. 70, 71/1, 71/2, obr. 23 $llwnlki, gm. Ozorkéw, powlat zgiarski
Oz. nr aw. 50/2, obr. 13, miasto Ozorkéw, powlst 2giarski

DATA
23.12.2021

e ; Skala 1:500
NR RYS

ARK. NR ARKUs2vA

3 4




Mapa do celdw projektowych
w skali 1 :500

wo jewbdztwo  t6dzkie

powiat zgierski
gmina Ozorkéw

gmina Parzgczew id. jedn. ewid. 102006_2

id. jedn. ewid. 102007_2 obreb: Sliwniki

obreb: Sliwniki Nowe id. obrgbu 102006_2.0023
j3:46brEbUN1 VA= DS dz nr 71/2-dr, 71/1~dr, 70~dr

dz nr 33=dr, 34-dr

miasto Ozorkéw

id. Jedn. ewid. 102002_1
obreb; 0-2

id. obrebu 102002_1.0002
dz nr 2/1-dr

obreb: 0-1

id. obrebu 102002_1.0001
dz nr 83/1-dr, 142—-dr

Mape sporzqdzono na podstawle mapy zasadnicze] gminy Parzeczew, miasta | gminy Ozork&w

Godfo mapy: "2000" : 6.168.31.24.3.4, =31.24.3.2, -31.24.4.1, =31.24.4.2, -31.24.4.4, -31.04.2.2,
-31.04.2.4, -31.04.4.2, -31.04.4.4, -31.05.31, -31.05.3.3,
-31.05.1.3, -31.05.1.1, =31.10.1.1,

"65" i 112.322.103, 112,322,104, 112.322.152, 112.322.154, 112.322.202

materlatéw archiwalnych, oraz pomlaru uzupefnlajqcego z slerpnia 2021r.

Wykonawea prac: Kierownik prac:

Mop¢ oprocowot:

OOO — 2akrzaczenie t6d2 dnio 14.09.2021r.
" 2" - symbol przynaleznosci do dziatki (przehaczenie)
"o a"

A —~ zadrzewienie

—p"  — sywoptot

Uwaga:
Mapa d/c projektowych zostata wykonana Uktad wysoko§cl Kronsztadt 60
bez ustalenia obciqzen stuzebnosciami gruntowym. Uktad wspbtrzednych "2000/18"

KERG: 6640.4243.2021

—zakres opracowania

Nle wyklucza slg Istnlenla w terenle innych przewodéw o ktérych brak Jest Informac)l w Instytucjach branzowych.

Wynlka to z zasztoscl historycznych Iub nledopetnienia przepiséw zgfoszenla do Inwentaryzac].
( Ustawa Prawo Geodezyjne | Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z p6tn. zmianaml)

taczy¢z arkuszem nr3

D

Pro Jektowana lnla kablowa SN nr 4

Kabel typu 3x(XRUHAKXS 1x120/30 mm?)

Dtugos¢ catkowlta kabla - 1347/1418 mb

Relac)l - Istrlejaca stupowa stacja transformatorowa
SN/nN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3 obreb 19 Slwniki
Nowe - projektowana stacja transformatorowa SN/nN
na dz. nr ew, 50/2 obreb 13 M. Dzorkéwl

Wzdtuz projektowane linil kablowe] SN projektule sle
utozenle dwéch rur RHDPE 40/3,7

Powy2sza mapa zostata zaktualizovwana:

- na podstawie licencji nr 6642.4627.2021.MN_1020_CL1 o wykonangq lini¢ energetyczng na dziatkach nr ew. 39/3, 40, 41

obr. 19 Stiwniki Nowe

- na podstawie licencji nr 6642.4775.2021.MD_1020_CL2 o projekiowane [inie engrgetyczne na dziatkach nr ew. 33, 144,

141 obr. 19 Sliwniki Nowe

eqs
84&
e

T —r
) CEIALELN, /1 e Sy dokutie s L ariacowany v Wspotrzgdne
| Geodenyinueh i s yranczns e, mor chie ! Y 7aMIE. d UL ”""Uﬁh'ﬁfd]’ LP [ X l !/
pozyiywnie 2wenrihowany. Jedroczeinie in o muje, e iesmnmacém Projektowana linia kablowa SN nr 1
0dpewWIECLAINLAC Kari 2 . coZenie 1ats, yv. 2y, Céwiataseria, edl 5760300.88 6585368.21
R —— = ed2 5760296.23 6585324.48
iden, s b coweyoich | 6640, G2 @7 7~ ed3  [5760298.51 |6585316.43
Wykonat : Trat sty tutLayngg, Kty Slizyine: J/a “&rq fJo VL . 5760303.84  |6565308.92
£ L ed$ $760301.31 |6585298.82
e i e46 5760281.93 6585303.63
Viohendwe s g, ae gec.. viyeh J H e47 5760242.79  |6585313.34
— > ed48 5760151.10 |6585330.57
"..' u fﬁ.m fu».-x;f.‘;:riulrﬁ‘\im.-vmj i e49 5760146.40  |6585331.46
2a'vzral jv..\’_)_, colTervahe Veiylikaci e50 5760144.72  [6585331.72
N esl 5760144.77  |6585332.22
Imie | nazwisks araz nr uprawnier es2 $760134.87 |6585334.01
2aucdowych hieran i prac e53 $760097.53  |6585340.88
t st - e54 5760098.63 |6585348.81
transformatorowa SN/nN nr 41316 na eSS $760097.86 |6585349.55
dz. nr ewld. 39/3 obr. 19 Sllwniki Nowe eS6 $760097.20 |6585349.55
NinleJsza mapa jest fragmentem mapy do
celéw projektowych zaewldencjonowane]
pod numerem 47545 dnia 19.10.2021r.
przez Staroste Zglerskiego
Za zgodnos$¢ z oryginatem
granice dziatek
............... pro jektowana tnla kaklowa SN wraz z dwiema ruraml RHDPE 40/3,7
: ()[R rura ostonowa typu AROT
":{1.’ Q numerac jo przepustéw kablowych
[ ; . 5 = i o ed41-e96 wspélrzedne projektowane | linl kablowe ] SN
i h. Q / ‘8.'
L
(@) A JEDNOSTKA
N\ (=) PROJEKTOWA
INWESTOR
PROJEKT BUDOWLANY Przabudowa siacl SN13kV. Linla LKSN w relac]i: OZ0R_p.30_Parzqczew od st. 40319 do ZK Konstytucl.
ey o S i canyy.es Rk
WWU]QCY Z£3(«:'.;:‘,‘: ’ .- ‘ G":?::istratﬂ ADRES INWESTYC)| Parzqczaw, Sliwniki Nowa, Wytravszczki, gm. Parzqczew, powlat zglarskl, we), tddzkle

Wydziat Geoaevsi, i Wty Katastru
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dyle przedmiot keyrdynacyine;
Inak sprawy .. 6‘“ A %\/ 6 i
Sposéh praeprowadaenia narady: :
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Nr. dziatek

NAZWA RYSUNKU

Projaktant

ASYSTENT

ASYSTENT

ASYSTENT

ASYSTENT

SPRAWDZAIACY

Dz. nr aw. 34, 33, 39/3, 143, 144, obr, 19 Sliwniki Nowa, gm. Parzqczaw, powlat zglarskl
D1. nr ew. 70, 71/1, 71/2, obr. 23 $liwnliki, gm, Ozorkdw, powlat zglarskl
Dz, nr ew. 50/2, obr. 13, mlasto Ozorkdw, powiet zglerski

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA
23.12.2021

Skala 1:500
NR RYS

ARK. NR ARKUS2Y|

4 4




Starosta Zgierski

wykonujacy zadania z zakresu administracji

rzadowej

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i

Nieruchomosci

ul. Dtuga 49, 95-100 Zgierz

Znak sprawy: 6630.674.2021.MO

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakornczonej w dniu 24.11.2021 r.

6630.674.2021.MO

Zgierz, dn. 24.11.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Podstawa prawna uzgodnienia:

art. 28b (Dz.U.2020 r. poz. 276 z pdin. zm.).

Przedmiot narady:| LINIA KABLOWA eN

Lokalizacja:

Parzeczew
Obreb: Sliwniki Nowe, dz.: 33, 141, 144, 145

Whioskodawca:

Inwestor: tODZ

ul. Tuwima Juliana 58, 90-021 t6dz

PGE DYSTRYBUCIJA S.A. 20-340 LUBLIN, UL.GARBARSKA 21A ODDZIAt

Projektant:

Przewodniczacy:

Sposdb przeprowadzenia narady:

Data wptywu:| 12.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. , . Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | PRZEWODNICZACY Uzgodniono pozytywnie z uwagami

elektroniczny W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzic¢

recznie z zabezpieczeniem.

2 | MIEJSKI ZAKtAD Uczestnik nieobecny na naradzie

WODOCIAGOW | KANALIZACII

W GtOWNIE
3 |NETIAS.A. Uzgodniono pozytywnie

Stronalz3



6630.674.2021.M0

elektroniczny

Bez uwag.

4 | Orange Orange Uczestnik nieobecny na naradzie
5 | OZORKOWSKIE Uczestnik nieobecny na naradzie
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE W OZORKOWIE
6 |PGE DYSTRYBUCIA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ODDZIAt tODZ
7 | PGE Gornictwo i Energetyka Uczestnik nieobecny na naradzie
Konwencjonalna S.A.
Oddziat Elektrocieptownia
Zgierz
8 [PGKIMSP.Z0.0. W Uczestnik nieobecny na naradzie
ALEKSANDROWIE t.
9 [PKPS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
10 | POLSKA SPOtKA Uczestnik nieobecny na naradzie
GAZOWNICTWASP. 2 0.0.
ODDZIAL ZAKtAD
GAZOWNICzZY W tODzI
11 | STOWARZYSZENIE TELEWIZJI Uczestnik nieobecny na naradzie
KABLOWEJ "CENTRUM"
2GIERZ
12 | URZAD GMINY GtOWNO Uczestnik nieobecny na naradzie
13 | URZAD GMINY OZORKOW Uczestnik nieobecny na naradzie
14 | URZAD GMINY PARZECZEW Uczestnik nieobecny na naradzie
15 | URZAD GMINY ZGIERZ Uczestnik nieobecny na naradzie
16 | URZAD MIASTA GtOWNO Uczestnik nieobecny na naradzie
17 | URZAD MIASTA OZORKOW Uczestnik nieobecny na naradzie
18 | Urzad Miasta-Gminy Strykow Uczestnik nieobecny na naradzie
19 | URZAD MIEJSKI W Uczestnik nieobecny na naradzie
ALEKSANDROWIE tODZKIM
20 | WODOCIAGI | KANALIZACIA Uczestnik nieobecny na naradzie
ZGIERZ SP. Z 0.0.
21 | WOJEWODZKI ODDZIAL Uczestnik nieobecny na naradzie

StUZBY OCHRONY ZABYTKOW
W t0DzI
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22 | ZAKtAD GOSPODARKI Uczestnik nieobecny na naradzie
KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWE) W
STRYKOWIE
23 | URZAD MIASTA ZGIERZA Uczestnik nieobecny na naradzie
24 | FORTUM POWER ADN HEAD Uczestnik nieobecny na naradzie
POLSKA SP. Z 0.0..
25 | Muzeum Miasta Zgierza Uczestnik nieobecny na naradzie
26 | SIME Polska Sp. z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
27 | TOYA Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Brak uwag
Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 112.322-15560,112.322-15577,112.322-
15578, 112.322-15579,112.322-15580, 112.322-15581, 112.322-15614, 112.322-15616,112.322-15617, 112.322-15618,

112.322-15619, 112.322-15620.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na naradeg, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.).

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZACY

Zespotu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowe;j

Podpis przewodniczqcego narady
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Powyisza mapa zostata zaktuaiizewana na podstawle licengft ny 6642.4783.2021. MD_1020_€CL2:
- G projektowang linig energetycing na dziatkach nr ew. 33, 144, 143, ghr. 19 Sitwntk! Nowe.

Wspétrzedne
Wykonal : | X Y

Projektowana | n 8 kabiowanNnrilinr2
€203 5760004.55 6584867.87 G
e204 5760003.20 | 6584867.49

L0d% en.28.12.2021» €205 5760003.11 | 6584859.37
206 §759979.54 | 6584857.43
207 5759979.24 | 6584857.50
€208 $759957.08 6584855.78
€209 $759954.80 6584861.16
€210 5759954.32 6584861.47

Projektowane stanowisko stupowe nN nr 3
eslup3 | 5759954.32 | 6584861.47
Projektowana | nia kab owanNnr8inrd

e211 | 5760004.56 | 6584867.82 |
212 | 5760003.35 | 6584867.37
213 | 5760003.30 | 6584859.59
214 | 5760013.68 | 6584860.50
110 215 | 5760042.99 | 6584863.43
216 | 5760054.86 | 6584864.69
e217 | 5760054.49_| 6584871.12 |

Projektowane stanowisko stupowe nN nr 4
eslupd | 5760054.49 | 6584871.12
Projektowana | n'a kabiowa nN nr S

e218 5760004.56 | 6584867.78
e219 5760003.50 | 6584867.27
Projek I L €220 5760003.48 | 6584865.29

Projektowana stupowa stacja
transformatorowa SN/nN
eslupS | 5760004.55 | 6584867.87

typu YAKXS 4x120 + YAKXS 4x35 (osw)® Yokume. 1.1

dt. kabla 2 x 68 mb /2 x 91 mb ’roJ. stanowlsko stupowe nN wirowane typu E wraz

z przewleszenlem Istn. oprawy oswletlenlowe] na i
dz. nr 145, obr. 19 Sliwnlki Nowe

unh - ind urhrojala farems

(4l iy

v VR
45

Byla praedmiot up

Ghuen noks, v, fed ol
Spasal o2 wrowatfzenio na ady- )
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'roJektowana linla kablowa nN Nr 5 Igarz, o
typu YAKY 4x25 dt. kabla 3,5 mb /14 mb I
]
*Wynlana Istnle Jace | stupowe] stac i
transformatorowe] SN/nN nr 40322 na nowa
sktada Jaca sle z zerdzl wirowane| typu E na
dz. nr ewld. 144 obreb 19 Slwnlki Nowe
Nr 2 typu YAKXS 4x120 + YAKXS 4x35 (osw)
dt, kabla 2 x 63 mb /2 x 86 mb — : o =
granice dzlatek
............... pro jektowana llnia kablown SN wraz z ewlema rurami RHOPE 40/3,7
(I:D rura ostonowa typu ARNT
(D\ numerac ja przepustéw kablowych
el-el9 wspélrzedne projektowane | tini kablowe ) SN
roJ. stanowisko stupowe nN wirowane typu E wraz
z przewleszenlem Istn. oprawy os$wletlenlowe ] na :,i%';‘g(s.;.rgch
dz. nr 141, obr. 19 Slwnlki Nowe
F— PGE Dystrybucla S.A, Oddzlat tédi
90-021 t4d4, ul. Tuwima 58
PROJEKT BUDOWLANY | Budowa linil kablowe] 15 kV w relac)l: 020R_p.30_Parzgczew od st. 41312 do st. 40322
ADRES INWESTVCS| Parzqczaw, Sliwniki Nowe, Wytrzyszezkl, gm. Parzgczaw, powlat zgiarski, wo). tddzkie
Nr. dziatek Dz, nr aw. 33, 141, 144, 148, obr. 19 Sliwnlki Nowa, gm, Parzqczew, powlat zgiarskl
- NAZWA RYSUNKU PLAN_ZAGOSPODAROWANIA TERENU
waga |
Mapo d/c proektowych 20stato wykoranao
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- DATA
wol, todzic p : — 28.12.2021
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy linii kablowych SN
wraz z kanalizacjg $wiattowodowg w relacji Ozorkéw - Parzeczew. Inwestycja zlokalizowana
jest w miejscowosciach Sliwniki oraz Ozorkéw zgodnie z specyfikacjg techniczng stanowiaca
zatacznik nr 1 do ogtoszenia nr 0167/0tD/DK/2020 — Zadanie 3.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa pogladowa — zatgcznik nr 1.8

3. Specyfikacja techniczna stanowigca zatgcznik nr 1 do ogtoszenia nr 0167/0tD/DK/2020 —
Zadanie 3.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Uzgodnienia z wiascicielami dziatek.

Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (wraz z pdZniejszymi zmianami)

4
5.
6. Wizja lokalna w terenie.
7
8

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.02.2003r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 33 poz. 270
wraz z pézniejszymi zmianami)

9. Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE
Dystrybucja S.A.

9:1.
9.2,
9.3
9.4.
9.5.
9.6,

WBSE — Tom 4 Linie kablowe $redniego napiecia.

WBSE — Tom 5 Stacje transformatorowe SN/nN.

WBSE — Tom 6 Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.
WBSE — Tom 7 Uktady pomiarowe energii elektrycznej.

WBSE — Tom 9 Normy i przypisy.

WABSE — Tom 10 Opisy i oznaczenia elementdw sieci dystrybucyjne;j.

10. Obowigzujgce normy i przepisy.

4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

>

Budowe linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?) od przebudowanej
stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki
Nowe do proj. mufy kablowej SN z istniejgcym kablem typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
zasilajacg istniejgcy stupowg stacje transformatorowg SN/nN nr 41316 na dz. nr ew.
39/3, obr. 19 Sliwniki Nowe o dtugosci ok. 159 mb;

Budowe linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?) od istniejgcej stupowe;j
stacji transformatorowej SN/nN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3, obr. 19 Sliwniki Nowe do
proj. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40319 (przebudowa stacji
objeta odrebnym opracowaniem!) na dz. nr ew. 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto
o dtugosci ok. 1419 mb;

Budowe kanalizacji swiattowodowej sktadajacej sie z dwadch rur typu RHDPE 40/3,7
uktadanych wzdtuz projektowanych linii kablowych SN o tgcznej dtugosci ok. 1550 mb;
Wymiane istniejgcej stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 na nowg
projektowang stupowa typu STS Kpo 2/4-20/100 na dz. nr 144, obr. 19 Sliwniki Nowe;
Odtworzenie  istniejgcych  obwodéw  nN  wyprowadzonych  ze  stacji
transformatorowych SN/nN nr 40322;
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UWAGA 1!l

Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 jest przeznaczona do przebudowy jedynie
w przypadku braku wczesniejszej realizacji zadania o nr postepowania przetargowego
0156/0tD/MP/2020 - zadanie 2 pn. ,Budowa LKSN w relacji OZOR_p.30_Parzeczew od st.
41312 do st. 40322”! Powyiszy sposob realizacji jest objety wariantem nr 1.

W przypadku wczesniejszej realizacji wyzej wymienionego zadania, w ktorym rowniez
zawarto przebudowe stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322, w niniejszym
zadaniu nalezy jedynie wprowadzi¢ projektowang linie kablowa SN na zerdz stacji i zarobic
gtowice kablowga SN. Powyiszy sposob realizacji jest objety wariantem nr 2.

UWAGA 2!!1!

Przebudowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40319 na nowa kontenerowa jest
objeta odrebnym zadaniem pn. ,Budowa LKSN w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st.
40468 do st. 40319”

5. Plan zagospodarowania terenu

Powyisza budowa linii kablowych SN jest realizowana zgodnie z krajowym programem
zwiekszenia udziatu linii kablowych do 30% w sieciach SN PGE Dystrybucja S.A.
w celu ograniczenia przerw w dostawach energii elektrycznej. Zgodnie ze zleceniem PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat tédZ, zaplanowana zostata budowa linii kablowych SN wraz z
kanalizacja swiattowodowa oraz przebudowa (lub zmiana zasilania) stupowej stacji
transformatorowej SN/nN. Cato$¢ inwestycji znajduje sie w miejscowosciach Sliwniki (gm.
Parzeczew) oraz Ozorkéw (m. Ozorkéw). Projektowana budowa nie narusza istniejgcego
uktadu komunikacyjnego sieci, uzbrojenia terenu, przeciwpozarowego, zabezpieczenia w
wode, uksztattowania terenu zielenii drzewostanu. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata
ujemnego wplywu na Srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikow
projektowanego obiektu i jego otoczenia. Na terenach objetych inwestycja przewiduje sie
poprowadzenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej. Projektowane linie kablowe beda
znajdowaly sie pod ziemig na gtebokosciach wedtug normy N-SEP-E-004 oraz uzgodnien
podpisanych z wtascicielami dziatek prywatnych.

5.1. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

Projektuje sie:

1. Budowe linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?) wraz z kanalizacja
Swiattowodowg sktadajaca sie z dwéch rur typu RHDPEp 40/3,7 od przebudowanej
stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki
Nowe do proj. mufy kablowej SN z istniejgcym kablem typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
zasilajaca istniejaca stupowa stacje transformatorowg SN/nN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3,
obr. 19 Sliwniki Nowe po terenie dziatek :

edz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?2) -

dt. 19,5mb;

edz. nr ew. 33, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) - dt.
26,5mb;

edz. nr ew. 143, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) - dt.
113mb;

2. Budowe linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?) wraz z kanalizacja
Swiattowodowa sktadajaca sie z dwdch rur typu RHDPE 40/3,7 od istniejacej stupowe;j
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stacji transformatorowej SN/nN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3, obr. 19 Sliwniki Nowe do
proj. kontenerowe;j stacji transformatorowej SN/nN nr 40319 (przebudowa stacji objeta
odrebnym opracowaniem!) na dz. nr ew. 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto po terenie
dziatek :

edz. nr ew. 39/3, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) - dt.

14mb;
edz. nr ew. 33, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) - dt.

234mb;

edz. nr ew. 34, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) -
dt. 546,5mb;

edz. nr ew. 71/2, obr. 23 Sliwniki — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) -

dt. 317mb;
edz. nr ew. 71/1, obr. 23 Sliwniki — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) -

dt. 1,5mb;
edz. nr ew. 6/1, obr. 23 Sliwniki — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) -

dt. 15mb;

edz. nr ew. 70, obr. 23 Sliwniki — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) -
dt. 237mb;

edz. nr ew. 50/1, obr. 13 Ozorkéw - Miasto — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) -

dt. 44mb;
edz. nr ew. 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto — kabel 3x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) -

dt. 10mb;
Wymiane istniejgcej stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 na nowg
projektowang stupowg po terenie dziatki:

edz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki Nowe — typu STS Kpo 2/4-20/100, pow. pod stupowa

stacje transformatorowg SN/nN — 0,19m?;
Budowe linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm? wyprowadzonej z pola nr 1 (kier.
Petczyska) w rozdzielnicy nN w projektowanej odtworzeniowej stupowej stacji
transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr 144, obr. 19 Sliwniki Nowe po terenie
dziatek:

e dz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x120 mm?, dt. — 11mb;

e dz. nr ew. 33, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x120 mm?, dt. — 57mb;

e dz. nr ew. 145, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x120 mm?, df. — 16,5mb;
Budowe linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm? wyprowadzonej z pola nr 2 (kier.
Parzeczew) w rozdzielnicy nN w projektowanej odtworzeniowej stupowej stacji
transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr 144, obr. 19 Sliwniki Nowe po terenie
dziatek:

e dz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x120 mm?, dt. — 11mbj;

e dz. nr ew. 33, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x120 mm?, dt. — 52mbj;

e dz. nr ew. 141, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x120 mm?, dt. — 16,5mb;
Budowe linii kablowej nN typu YAKXS 4x35 mm? wyprowadzonej z pola nr 1 (kier.
Petczyska) w szafie oswietlenia ulicznego zamontowanej na wymienionej stacji
transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr 144, obr. 19 Sliwniki Nowe po terenie
dziatek:

e dz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x35 mm?2, df. — 11mb;

e dz. nr ew. 33, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x35 mm?, dt. — 57mb;
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e dz. nr ew. 145, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x35 mm?, dt. — 16,5mb;

7. Budowe linii kablowej nN typu YAKXS 4x35 mm? wyprowadzonej z pola nr 2 (kier.
Parzeczew) w szafie oswietlenia ulicznego zamontowanej na wymienionej stacji
transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr 144, obr. 19 Sliwniki Nowe po terenie
dziatek:

e dz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x35 mm?, dt. — 11mb;
e dz. nr ew. 33, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x35 mm?, df. — 52mb;
edz. nr ew. 141, obr. 19 Sliwniki Nowe — kabel YAKXS 4x35 mm?, dt. — 16,5mb;

8. Budowe 2 linii kablowych nN typu YAKY 4x25 mm? wyprowadzonych z rozdzielnicy
oswietlenia ulicznego w stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr 144,
obr. 19 Sliwniki Nowe po terenie dziatek:

edz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki Nowe — kable 2x YAKY 4x25 mm?, dt. — 2x6mb;

UWAGA 1!

Punkty 3-8 sg przeznaczone do realizacji jedynie w przypadku braku wczesniejszego
wykonania zadania o nr postepowania 0156/0tD/MP/2020 — zadanie 2 pn. ,,Budowa LKSN
w relacji OZOR_p.30_Parzeczew od st. 41312 do st. 40322”!! Powyiszy sposob realizacji jest
objety wariantem nr 1.

W przypadku wczesniejszej realizacji wyzej wymienionego zadania, w ktérym rowniez
zawarto przebudowe stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322, powyisze punkty
3-8 nalezy pomina¢! Powyiszy sposob realizacji jest objety wariantem nr 2.

UWAGA!
Nie wprowadza sie kanalizacji Swiatlowodowej do wnetrza kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN oraz na stupowych stacji transformatorowych SN/nN!.

5.2. Obszar oddziatywania inwestycji.
Zgodnie z artykutem 3 pkt. 20 Prawa budowlanego obszar oddziatywania obiektu obejmuje
dziatki nr ew.:
e dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 144, obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, pow.
zgierski, woj. todzkie;
e dz nrew.6/1,70,71/1, 71/2, obr. 23 Sliwniki, gm. Parzeczew, pow. zgierski, woj.
tédzkie;
e dz. nrew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkdw, pow. zgierski, woj.
tédzkie;

Dziatki nr ew. 33, 34, 39/3, 143 i 144, obr. 19 Sliwniki Nowe zgodnie z wypisem z tekstu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objeta jest Uchwatg nr XXXI/380/05
Rady Gminy w Parzeczewie z dnia 31.03.2005r.

Dziatki nr ew. 6/1, 70, 71/1 i 71/2, obr. 23 Sliwniki zgodnie z wypisem z tekstu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego objeta jest Uchwatg nr XVI/113/19 Rady Gminy w
Ozorkowie z dnia 26.09.20109r.
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5.3. Dane informujgce o wpisaniu dziatki lub terenu do rejestru zabytkow oraz o
podleganiu ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja tereny gornicze, tereny zagrozone osuwaniem
sie mas ziemnych, tereny wymagajace okreslenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury.

5.4. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie dotyczy.

5.5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Nie przewiduje sie zagrozen majgcych wptyw na srodowisko. Przewiduje sie nastepujgce
zagrozenia dla zdrowia uzytkownikdw: mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym
w przypadku korzystania z projektowanych linii kablowych nie zgodnie z przeznaczeniem.

5.6. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy

5.7. Warunki gruntowo — wodne
Brak wptywu na projektowang inwestycje.

5.8. Opinia geotechniczna

Budowa sieci sredniego napiecia 15kV oraz kanalizacji Swiattowodowej i sieci niskiego napiecia
0,4kV prowadzona bedzie w prostych warunkach terenowych, zgodnie z ustawg
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 27.02.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 2015,
poz. 463). Projektowana siec¢ elektroenergetyczna SN jako obiekt budowlany kwalifikuje sie do
| kategorii geotechniczne;j.

6. Stan istniejacy

Istniejgca linia napowietrzna 15kV relacji Ozorkéw — Parzeczew na odgatezieniu do
stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 zostata wybudowana w latach 70. XX w. przewodami
typu AFL-6 35 mm? na stupach betonowych typu ALA, ZN oraz wirowanych typu E w uktadzie
tréjkatnym. Catkowita dtugos¢ przewodow wynosi 663 mb. Ze stanowiska stupowego SN nr 6
odchodzi odgatezienie w postaci linii kablowej SN typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?) zasilajaca
stupowg stacje transformatorowg SN/nN nr 41316. Dtugos¢ orientacyjna kabla wynosi 430
mb.

Opracowaniem objeto rowniez przebudowe stupowej stacji transformatorowej SN/nN
nr 40322 typu STSa-20/100 sktadajace sie z zerdzi 2xALA. Ponizej przedstawiono
wyprowadzone obwody nN:

Strona 10



Zestawienie obwodow nN
Lp l Nazwa kierunek | Typ linii/kabli
Stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 40322
1. | Obwdd nr1 Petczyska Al 4x25 mm?
2. | Obwdd nr2 Parzeczew Al 4x25 mm?
3. | Obwdd nr 3 Rezerwa
4. | Obwdd nr 4 RSOU -

Obwody napowietrzne nN zostaty wybudowane na stupach betonowych typu ZN
w uktadzie ptaskim. Catkowita dtugos¢ przewodow oraz kabli objetych opracowaniem wynosi
kolejno:

e dla Al 4x25 mm?-102mb;
e dla Al 1x25 mm?-102mb;

Na stanowiskach stupowych nN w kierunku miejscowosci Petczyska oraz Parzeczewa
jest zamontowane oswietlenie uliczne z przewodami typu Al. 1x25mm?, ktérej Gestorem jest
Gmina Parzeczew. Ponadto na stanowiskach stupowych nN poprowadzony jest swiattowdd.
Linia SN na catej dtugosci przebiega nad dziatkami rolnymi oraz prywatnymi. W zwigzku z
powyzszym wystepujg kiopoty z utrzymaniem sieci SN w nalezytym stanie technicznym.
Schematyczne przedstawienie istniejgcych sieci elektroenergetycznych SN przeznaczonych do
rozbiérki zostaly przedstawione na rys. 1. ark. 2, natomiast schemat obwodéw nN
wyprowadzonych ze stacji transformatorowej nr 40322 przedstawiono kolejno narys. 4.1 oraz
4.2.

UWAGA!!!
Rozbiorka istniejacej sieci elektroenergetycznej SN i nN jest objeta odrebnym
opracowaniem TOM Il — Rozbidrka.

7. Stan projektowany

Zgodnie ze specyfikacja techniczng stanowigcg zatacznik nr 1 do ogtoszenia
nr 167/0tD/DK/2020 — Zadanie 3 projektuje sie:

» Budowe linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?) od przebudowanej
stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 (przebudowa stacji objeta
odrebnym opracowaniem!) na dz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki Nowe do proj. mufy
kablowej SN z istniejagcym kablem typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?) zasilajacg istniejaca
stupowa stacje transformatorowa SN/nN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3, obr. 19 Sliwniki
Nowe o dtugosci ok. 159 mb;

» Budowe linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?) od istniejgcej stupowej
stacji transformatorowej SN/nN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3, obr. 19 Sliwniki Nowe do
proj. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40319 (przebudowa stacji
objeta odrebnym opracowaniem!) na dz. nr ew. 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto
o dtugosci ok. 1419 mb;

» Budowe kanalizacji swiattowodowej sktadajgcej sie z dwoch rur typu RHDPE 40/3,7
uktadanych wzdtuz projektowanych linii kablowych SN o facznej dtugosci ok. 1550 mb;

UWAGA 1!!!!
Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 jest przeznaczona do przebudowy jedynie
w przypadku braku wczesniejszej realizacji zadania o nr postepowania przetargowego
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0156/0tD/MP/2020 - zadanie 2 pn. ,Budowa LKSN w relacji OZOR_p.30_Parzeczew od st.
41312 do st. 40322”! Powyiszy sposadb realizacji jest objety wariantem nr 1.
W przypadku wczesniejszej realizacji wyzej wymienionego zadania, w ktorym rowniez
zawarto przebudowe stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322, w niniejszym
zadaniu nalezy jedynie wprowadzi¢ projektowang linie kablowg SN na zerdz stacji i zarobic
glowice kablowa SN. Powyiszy sposob realizacji jest objety wariantem nr 2.

UWAGA 2!!!!

Przebudowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40319 na nowa kontenerowg jest
objeta odrebnym zadaniem pn. ,Budowa LKSN w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st.
40468 do st. 40319”

Trase przebiegu projektowanych urzadzen liniowych SN przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu wykonanym na aktualnej mapie do celéw projektowych (rys. nr 2).

7.1. Opis trasy linii kablowej SN
Zgodnie ze specyfikacja techniczng stanowigcq zatacznik nr 1 do ogloszenia
nr 167/0tD/DK/2020 — Zadanie 3 projektuje sie 2 linie kablowe SN typu:
> Budowe linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?2) od przebudowanej
stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki
Nowe do proj. mufy kablowej SN z istniejgcym kablem typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
zasilajacg istniejgcg stupowaq stacje transformatorowa SN/nN nr 41316 na dz. nr ew.
39/3, obr. 19 Sliwniki Nowe o dtugosci ok. 159 mb;
> Budowe linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?) od istniejacej stupowej
stacji transformatorowej SN/nN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3, obr. 19 Sliwniki Nowe do
proj. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40319 (przebudowa stacji
objeta odrebnym opracowaniem!) na dz. nr ew. 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto
o dtugosci ok. 1419 mb;

Linia kablowa SN w relacji stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 na dz. nr 144,
obr. 19 Sliwniki Nowe — stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 41316 na dz. nr 39/3,
obr. 19 Sliwniki Nowe —wariant nr 1inr 2

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu przedstawionym narys. nr 2, zaprojektowane jest
utozenie linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?), ktdra zostanie wyprowadzona
z proj. stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwniki
Nowe. Projektowana linia kablowa SN jest wyprowadzona w kierunku potudniowym na dziatke
nr 33, obr. 19 Sliwniki Nowe, wchodzacej w sktad drogi gminnej nr 120259E, gdzie nastepnie
wchodzi na dziatke prywatng nr 143, obr. 19 Sliwniki Nowe i zostaje zmufowana za pomoca
mufy kablowej SN typu 93-AS 220-1PL z istniejgcym kablem 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
zasilajaca stupowg stacje transformatorowa SN/n N nr 41316 na dz. nr ew. 39/3, obr. 19
Sliwniki Nowe. Na stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 nalezy wymieni¢ konstrukcje
pod dwa komplety gtowic kablowych. Poczatek projektowanego kabla nalezy zarobic
gtowicami kablowymi napowietrznymi typu 93-EB 63-2PL prod. Euromold oraz utozy¢ na
zerdzi w rurze ostonowej typu BE 160 prod. AROT. Ponadto na stacji transformatorowej
SN/nN nr 40322 nalezy wymieni¢ konstrukcje pod gtowice kablowg pod zamontowanie
drugiego kompletu gtowic. Sposdb uktadania kabli przedstawiono na rys. nr 6 oraz w pkt. 7.2
niniejszego opracowania. Sposéb realizacji wariantu nr 1i nr 2 jest jednakowy.
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Linia kablowa SN w relacji stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 41316 na dz. nr 39/3,
obr. 19 Sliwniki Nowe — kontenerowa stacja transformatorowa SN/nN nr 40319 na dz. nr
50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto.

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. nr 2, zaprojektowane jest
utozenie linii kablowej SN typu 3x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?), ktéra zostanie wyprowadzona
z istniejacej stupowe;j stacji transformatorowej SN/nN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3 obr. 19
Sliwniki Nowe. Projektowana linia kablowa SN jest wyprowadzona w kierunku pétnocnym na
dziatke nr 33, obr. 19 Sliwniki Nowe, wchodzacej w skfad drogi gminnej nr 120259E, nastepnie
w kierunku wschodnim na droge gminng nr 120115E (dz. nr 34) oraz droge gminng nr 120127E
(dz. nr 71/2) w kierunku Ozorkowa. Potem skreca w kierunku potudniowym na droge
powiatowg nr 5139E, po czym na wysokosci dziatki nr ew. 49/2, obr. 13 Ozorkéw — Miasto
przechodzi na drugg strone jezdni i gdzie nastepnie zostanie wprowadzona do pola nr 2 w proj.
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40319 (budowa stacji jest objeta odrebnym
opracowaniem!) Koniec kabla w kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40319
nalezy zarobi¢ gtowicami konektorowymi typu K480TB prod. Euromold. Natomiast drugi
koniec kabla nalezy wprowadzi¢ na istniejacg stupowaq stacje transformatorowg SN/nN nr
41316 w rurze ostonowej typu BE160 prod. AROT a nastepnie zarobic¢ gtowicami kablowymi
napowietrznymi typu 93-EB 63-2PL prod. 3M. Ponadto nalezy wymieni¢ konstrukcje pod
gtowice kablowa pod zamontowanie drugiego kompletu glowic. Na nowej konstrukgcji
zamontowaé¢ komplet ogranicznikow przepie¢ typu ASM-18. Sposob uktadania kabli
przedstawiono na rys. nr 6 oraz w pkt. 7.2 niniejszego opracowania

Wzdtuz projektowanych linii kablowych SN nalezy uktadac¢ kanalizacje $wiattowodowa
2xRHDPE40/3,7. Kanalizacje nalezy zakoriczy¢ na przedpolu proj. kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nN, przebudowanej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322,
istniejgcej stupowe;j stacji transformatorowej SN/nN nr 41316 oraz proj. mufy kablowej SN.
Kanalizacje nalezy zakonczy¢ kapturami termokurczliwymi TZK 40/15 prod. ERGOM.

Linie kablowg SN nalezy uktada¢ 0,3-0,5m od granicy z dziatkami prywatnymi.

Na skrzyzowaniach z wjazdami do posesji oraz przy przejsciach poprzecznych pod istniejgcymi
drogami nalezy wykonywac przeciski i kabel SN prowadzi¢ w rurach ostonowych typu SRS 160.
Na skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia terenu, kable prowadzi¢ w ostonach
rurowych typu DVK 160.

Catkowita dtugos¢ projektowanych linii kablowych SN wraz z kanalizacjg swiattowodowa
uwzglednia 4% zapasu kabla na faliste utozenie linii kablowej, wprowadzenie
do kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN (7m) oraz wprowadzenie do stupowej stacji
transformatorowej SN/nN (10mb).

UWAGA 1!!

Ze wzgledu na dtugi odcinek tras projektowanych kabli SN dopuszcza sie zastosowanie
ok. 2 kpl. sktadajacych sie z 3 szt. ( 1 szt. na kazda zyte) muf kablowych przelotowych typu
93-AS 220-1PL. Zastosowanie oraz lokalizacja muf do uzgodnienia przez Wykonawce robét
budowlanych z Inspektorem Nadzoru PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz.

UWAGA 2!!
Projektowane kable SN nalezy uktada¢ zgodnie z:

e Decyzjg nr 378/2020 znak DR.7012.378.2020.AC z dnia 31.12.2020r. wydang przez
Zarzad Powiatu Zgierskiego;
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e Decyzjg znak RI.7230.1.33.2021 z dnia 09.03.2021r. wydang przez Wdéjta Gminy
Ozorkodw;

e Decyzjg nr133.2020 znak R-g.7230.133.2020 z dnia 23.12.2020r. wydang przez Wajta
Gminy Parzeczew;

Na w/w dziatki nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ decyzje
na ,umieszczenie” oraz na zajecie pasa.

UWAGA 3!!!!

Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 jest przeznaczona do przebudowy jedynie
w przypadku braku wczesniejszej realizacji zadania o nr postepowania przetargowego
0167/0tD/DK/2020 — Zadanie 3 pn. ,Budowa LKSN w realizacji OZOR_p.30_Parzeczew
od st. 40319 do st. 40316!! Powyiszy sposob realizacji jest objety wariantem nr 1.

W przypadku wczesniejszej realizacji wyzej wymienionego zadania, w ktérym réwniez
zawarto przebudowe stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322, nalezy jedynie
wprowadzi¢ projektowang linie kablowg SN na zerdz stacji i zarobi¢ gtowice kablowg SN.
Powyiszy sposob realizacji jest objety wariantem nr 2.

7.2. Opis trasy linii kablowej nN wyprowadzone ze stacji transformatorowej SN/nN

nr 40322

Zgodnie z wariantem nr_1, z rozdzielnicy nN w projektowanej stupowej stacji
transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr 144, obr. 19 Sliwniki Nowe nalezy wyprowadzi¢
moc do projektowanych obwoddéw nN:

e Obwéd nr 1 zasila linie kablowa nN typu YAKXS 4x120mm? w kierunku
projektowanego stanowiska stupowego nN zasilajgcego sie¢ w kierunku miejscowosci
Petczyska. Projektowany kabel nalezy wyprowadzi¢ z pola nr 1, do ktérego dobrano
roztacznik listwowy NH-2 z wktadka bezpiecznikowag 100A. Kabel nalezy wprowadzi¢
do wymienianego stanowiska stupowego nN. Na stanowisku stupowym nN nalezy
podtaczyé z istniejacy linig napowietrzng nN typu Al. 4x25 mm? celem zasilenia
obwodu w kierunku miejscowosci Petczyska.

e Obwaéd nr 2 zasila linie kablowg nN typu YAKXS 4x120mm? w kierunku wymienianego
stanowiska stupowego nN zasilajgcego sie¢ w kierunku Parzeczewa. Projektowany
kabel nalezy wyprowadzi¢ z pola nr 2, do ktérego dobrano roztgcznik listwowy NH-2
z wkiadka bezpiecznikowg 125A. Kabel nalezy wprowadzi¢ do wymienianego
stanowiska stupowego nN. Na stanowisku stupowym nN nalezy podtaczyc z istniejgca
linia napowietrzng nN typu Al. 4x25 mm? celem zasilenia obwodu w kierunku
Parzeczewa.

e Obwad nr 5 zasila rozdzielnice oswietlenia ulicznego, ktdra z kolei jest zamontowana
w rozdzielnicy nN w stupowe;j stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 za pomocga
przewodu LgY 10 mm?. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z pola nr 5, do ktérego dobrano
roztgcznik listwowy NH-00 z wktadka bezpiecznikowa 35A, a nastepnie wprowadzi¢ do
proj. rozdzielnicy oswietlenia ulicznego.

UWAGA 1!l
Szczegotowy opis rozdzielnicy oswietlenia ulicznego wraz z wyprowadzonymi obwodami
przedstawiono w pkt. 7.8.
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UWAGA 2 !!
Pola nr 3, 4, 6 zostaty oznaczone jako rezerwowe!!!

Linie kablowe nN nalezy uktada¢ 0,3-0,5m od granicy z dziatkami prywatnymi.

Na skrzyzowaniach z wjazdami do posesji nalezy wykonywac przeciski i kabel nN prowadzi¢
w rurach ostonowych typu SRS 110. Kable nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 2,5m i 0,5m pod
powierzchnig ziemi w rurach ostonowych typu BE110 oraz BE75. Rure nad ziemig nalezy
zakonczy¢ palczatka.

Wyprowadzenie obwoddéw nN przedstawiono na planie zagospodarowania terenu na rys. nr
4.3, natomiast schematyczne wyprowadzenie na rys. 4.5.

Zestawienie diugosci obwoddéw przy zatozeniach:

1. Zapas na wyjscie z rozdzielnicy nN zamontowanej na stacji — 3m;
2. Wprowadzenie na stanowisko stupowe nN — 10m;
3. Utozenie faliste — 4%;

Obwiadins o kabls Dtugos¢ z rzutu Dtugos¢
poziomego [m] | rzeczywista [m]
1 YAKXS 4x120mm? 68 84,5
2 YAKXS 4x120mm? 63 79,5
5 LgY 10mm? -

Podsumowanie:

1. taczna dtugosc¢ kabla typu YAKXS 4x120mm? wynosi: 131/164mb (trasa/dt. rzeczywista).
Uziemienie obwoddéw nN:

Uziemienie wykona¢ przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 uktadanego pod liniami kablowymi
nN oraz uziomoéw pionowych typu UPB P20 do uzyskania rezystancji uziemienia:

e Ry;;£10Q - stup nN;

Bednarke zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm. Elementy
uziemienia taczy¢ ze soba w sposdb trwaty poprzez skrecanie. Wartosé rezystancji nalezy
potwierdzi¢ pomiarem.

7.3. Uktadanie kabli SN i nN

1. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trase kabli SN przez uprawnionego
geodete oraz dokonac szczegétowej wizji lokalnej.

2. Budowe linii kablowych SN nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Wytyczne do budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dostepnymi na stronie PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat todz http://www.pgedystrybucija.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-
dokumenty#zestawienie-wytycznych-do-budowy-systemow-elektroenergetycznych

3. Przebieg sieci kablowej SN przedstawiono na PZT —rys. nr 2, 4.3 i 4.4.

4. Projektowane kable nalezy ukfadac na gtebokosci co najmniej 0,8m na podsypce z piasku
o grubosci ok. 0,1m. Po utozeniu kabla nalezy przysypac go 0,1m warstwa piasku oraz rozwingé
folie koloru czerwonego dla kabli SN i przysypa¢ gruntem rodzimym. Nastepnie nalezy grunt
odpowiednio zagescic¢ uzyskujgc odpowiedni wskaznik zageszczenia gruntu.
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Ponadto naleiy sie stosowa¢ do uwag zawartych w:
e Decyzjg nr 378/2020 znak DR.7012.378.2020.AC z dnia 31.12.2020r. wydang przez
Zarzad Powiatu Zgierskiego;
e Decyzjg znak RI.7230.1.33.2021 z dnia 09.03.2021r. wydang przez Wéjta Gminy
Ozorkow;
e Decyzjg nr133.2020 znak R-g.7230.133.2020 z dnia 23.12.2020r. wydang przez Wéjta
Gminy Parzeczew;

5. Przy ukfadaniu projektowanych kabli SN pod jezdniami, wjazdami do posesji oraz
na odcinkach pod terenami o nawierzchni nierozbieralnej nalezy kabel uktada¢ metoda
przecisku odpowiednio rurg ostonowg AROT SRS 160 dla kabli SN oraz AROT SRS ¢110. Kabel
nalezy wprowadzaé¢ i wyprowadza¢ z przepustu na specjalnych rolkach przelotowych
umieszczonych przed i za przepustem, w celu aby ostona/powtoka kabla nie ocierata
o krawedzie rury oraz aby grunt nie dostawat sie do wnetrza przepustu. Jesli przed
wprowadzeniem kabla do przepustu stwierdzimy niedroznos¢ przepustu rurowego
np. spowodowanego gruntem, nalezy przepust przeczysci¢ za pomoca np. liny i podczepionej
do niej szczotki. W razie koniecznos$¢ nalezy powyzszg czynnosé wykonac kilkakrotnie.

6. Projektowanie kable SN 3 x (XRUHAKXS 1x120/50 mm?) sg kablami jednozytowymi. Nalezy
wprowadzi¢ 3 kable 1-zytowe w jeden przepust, ktére utworzg linie tréjfazowa. Zabrania sie
wprowadzania kabli 1-zytowych tworzacych jedng linie tréjfazowg do wielu przepustow.

7. Przy uktadaniu dtugich odcinkéw kabli dopuszczalne jest taczenie odcinkéw kabli ze soba.
Do powyiszych czynnosci nalezy stosowac osprzet typu gtowice, mufy, ztaczki i korncowki
kablowe zgodne ze standardami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz. Montaz w/w osprzetu
nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami montazu zataczonymi do danego zestawu oraz
muszg by¢é wykonywanego przez uprawnionego montera posiadajacego przeszkolenie
z zakresu montazu konkretnego typu osprzetu. Kazde miejsce taczeniowe musi byc
zaopatrzone w tabliczke informacyjng z danymi montera, nazwa firmg oraz data montazu.
Potaczenia zyt roboczych w kablach energetycznych nalezy wykona¢ za pomoca ztgczek
do zaprasowania lub ztgczek sSrubowych, natomiast potgczenia zyt powrotnych nalezy wykonac
za pomocg jednego zacisku.

8. Wszystkie otwory wlotowe i wylotowe w rurach ostonowych nalezy uszczelni¢. Do w/w
czynnosci nalezy stosowacé materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddziatywujgce
na uszczelniane elementy.

9. Projektowane kable SN 1-zylowe nalezy spig¢ opaskami kablowymi typu np. OKI tak aby
tworzyty jedng linie tréjfazowq. Nalezy pamietac, aby odlegtos¢ miedzy sgsiednimi opaskami
byta nie wieksza niz 3m.

10. Do kabli energetycznych nalezy réwniez przyczepi¢ tabliczki oznacznikowe wykonane
z tworzywa sztucznego, zawierajgce trwate napisy z informacjg o typie, rodzaju kabla, dacie
produkcji kabla, dacie wykonania robot oraz kierunku skad dokad jest prowadzony dany kabel.
Dla kabli SN w/w tabliczki oznacznikowe nalezy zaktadac co ok. 5m.

11. Przed zasypaniem kabla SN i nN, ufozone kable nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz celem odbioru robét odkrytych.

7.4. Uktadanie kanalizacji Swiattowodowej wspdlnie z liniami kablowymi SN

1. Budowe kanalizacji $wiattowodowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi
do projektowania i realizacji uktadania kanalizacji $wiattowodowej wspdlnie z liniami
kablowymi SN w ramach zadan inwestycyjnych i modernizacyjnych PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £todz”.
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2. Kanalizacje swiattowodowg ukiadac¢ bezposrednio wraz z linig SN. Kanalizacje wykona¢
poprzez utozenie bezposrednio na linii SN 2 rur ochronnych polietylenowej, o wysokiej
gestosci RHDPEwp o przekroju @ 40mm i grubosci Scianki 3,7mm (RHDPEwp 40/3,7),
wzdtuznie rowkowanej z warstwg poslizgowg utatwiajacy zacigganie.

UWAGAI!!

Uktadana kanalizacja swiattowodowa przewidywana jest jako instalacja teletechniczna
tylko dla potrzeb OSD, zwigzana bezposrednio z linig kablowa SN, a nie jako odrebna
instalacja telekomunikacyjna.

Inwentaryzacja geodezyjna dla tak wybudowanej linii kablowej winna by¢ oznaczona jedna
linig z opisem — ,,eSi” (kabel $redniego napiecia + instalacja inna).

Rys. Uktad przestrzenny utozenia 2 rur kanalizacji Swiattowodowej wzdtuz linii kablowej SN

3. Kanalizacje swiattowodowag nalezy uktada¢ we wspdlnych przepustach z linig kablowg SN.

4. taczenie poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji $wiattowodowej wykonaé¢ w sposob
zapewniajgcy hermetycznosc z uzyciem ztaczek skrecanych typu ZRs-40 prod. SpyraPrima.
Ztaczki ze wzgledu na dostepne dtugosci rur nalezy dawa¢ co maksymalnie 250m lub
w przypadku odcinkowego uktadania kabli SN wraz z kanalizacjg czesciej. Korice kanalizacji
zaczopowac kapturkami termokurczliwymi TZK 40/15 prod. ERGOM zapewniajgcymi ochrone
przed wnikaniem wody.

5. Kanalizacje swiattowodowa zakonczy¢ przy $cianie ztgcza kablowego ZK-SN 5p. Nie
wprowadzac kanalizacji do wnetrza obiektow.

6. Linie kablowg wraz z kanalizacjg $wiattowodowg bezposrednio zwigzang z linig zabezpieczy¢
(oznaczy¢) folia ochronng w sposdb toisamy jak linie kablowa. Rurociag kanalizacji
swiattowodowe]j oznaczy¢ co 10 m tabliczkami wskazujacymi relacje oraz miejscach faczenia
poszczegolnych odcinkdw po obu stronach ztgczki i po obu stronach wspélnych przepustow.

7. W dokumentacji powykonawczej doktadnie zinwentaryzowaé miejsca taczenia
poszczegdlnych odcinkdw kanalizacji Swiattowodowej oraz miejsca jej zakonczenia.

8. Po wybudowaniu kanalizacji $wiattowodowej nalezy wykona¢ badanie szczelnosci zgodnie
z normg ZN-96TPSA-013. Protokét ze sprawdzenia szczelnosci kanalizacji swiattowodowej
winien byc¢ potgczony do dokumentacji powykonawczej budowanej linii kablowej SN.

7.5. Zestawienie przeciskow/przewiertow/kolizji

numer 25

L4 na mapie | Diugosé Tve Rura
1 1 5m Wijazd na dziatke rolng SRS160
2 2 5m Zblizenie do stupa telekomunikacyjnego DVK160
3 3 7,5m Przejscie na drugg strone ulicy SRS160
4 4 5,5m Wijazd na dziatke rolng SRS160
5 5 8,5m Wijazd na dziatke rolng SRS160
6 6 3m Wijazd na dziatke rolng SRS160
7 7 9m Wijazd na posesje SRS160
8 7a 5,5m Wijazd na dziatke rolng SRS160
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9 8 im Skrzyzowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160
10 | 9 im Skrzyzowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160
11 [0 4m Skrzyzowanie z kanalizacjg DVK160
12 [t 7,5m Przejécie na drugg strone ulicy SRS160
13 [T 12 5m Skrzyzowanie z przepustem kanalizacyjnym SRS160
14| 13 6m Skrzyzowanie z jezdnig gruntowg SRS160
15| 14 5m Skrzyzowanie z przepustem kanalizacyjnym SRS160
16| 15 9m Przejécie na druga strone ulicy SRS160
17 1650 im Skrzyzowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160
18 17 2m Zblizenie do stupa o$wietleniowego DVK160
19 RIS  /m Przejscie na drugg strone ulicy SRS160
20 19 | 1m Skrzyzowanie z przewodem telekomunikacyjnym DVK160
21 20 | 1m Skrzyzowanie z przewodami telekomunikacyjnymi DVK160
22 s 2,5m Skrzyzowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160
23 22 | 1m Skrzyzowanie z kablem elektroenergetycznym DVK160
Suma:

e ruraDVK 160 -19,5 mb;
e rura SRS 160 — 83,5 mb;

7.6. Wymiana istniejgcej stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322

7.6.1. Stan Istniejacy

Istniejaca stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 jest zasilana z odczepu linii
napowietrznej relacji Ozorkéw - Parzeczew (odgatezienie w kier. miejscowosci Sliwniki)
i znajduje sie na dziatce prywatnej nr ew. 144 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew.

7.6.2. Opis stacji

W zwiazku z przebudowa fragmentéw linii napowietrznej SN relacji Ozorkéw - Parzgczew
na linie kablowe SN nalezy dokonaé zmiany sposobu zasilania istniejgcej stupowej stacji
transformatorowej SN/nN 40322. W tym celu projektuje sig:

e rozbiorke istniejacej stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 z dz. nr ew.
144, obr. 19 Sliwniki Nowe;

e budowe nowej stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 typu STS Kpo 2/4-
20/100 z zerdzi E-12/15 w nowym miejscu na dz. nr 144, obr. 19 Sliwniki Nowe w celu
utatwienia dostepu dla PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dZ Rejon Energetyczny Zgierz -
Pabianice;

e wprowadzenie projektowanej linii kablowej SN na wymieniang stacje
transformatorowa SN/nN;

e odtworzenie istniejgcych obwoddéw nN wraz z wymiang dwdch stanowisk stupowych
nN;

UWAGA !t

Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 jest przeznaczona do przebudowy jedynie
w przypadku braku wczesniejszej realizacji zadania o nr postgpowania przetargowego
0156/0tD/MP/2020 - zadanie 2 pn. ,,Budowa LKSN w relacji OZOR_p.30_Parzeczew od st.
41312 do st. 40322”! Powyzszy sposéb realizacji jest objety wariantem nr 1.

M
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W przypadku wczesniejszej realizacji wyzej wymienionego zadania, w ktérym réwniez
zawarto przebudowe stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322, nalezy jedynie
wprowadzi¢ projektowang linie kablowg SN na zZerdz stacji i zarobi¢ gtowice kablowa SN.
Powyiszy sposdb realizacji jest objety wariantem nr 2.

Powyzsze prace dla wariantu nr 1 zostaty przedstawione na PZT stanowigcym rys. nr 2 oraz nr
4.3 niniejszego opracowania, natomiast dla wariantu nr 2 na rys nr 4.4.

e Wariantnr1l

Dla przebudowanej stupowej stacji transformatorowej SN/nN typu STS Kpo 2/4-20/100
projektuje sie stanowisko typu E-12/15 z fundamentem typu SFP111. Projektowana stacja jest
zasilana za pomocg proj. linii kablowej SN typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50 mm?) zmufowanej z
istniejacym kablem 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?), ktéra zasila istniejacg stupowg stacje
transformatorowg SN/nN nr 41316 zlokalizowanej na dz. nr 39/3, obr. 19 Sliwniki Nowe. Zyte
powrotng kabla SN nalezy podpigé do proj. ogranicznikow przepieé typu ASM-18 prod. Apator.
Kabel na wymienionej stacji transformatorowej SN/nN nalezy zakoriczy¢ gtowicami kablowymi
typu 93-EB 63-2PL prod. 3M. Na obiekcie nalezy zamontowaé konstrukcje pod gtowice
kablowa (na proj. zerdzi ma by¢ ona podwdjna) oraz konstrukcje do ogranicznikdw przepiec.
Potaczenie miedzy zaciskami gtowicy kablowej a proj. roztgcznikiem typu Flc GBuSN wykonac¢
przewodami typu PAS 50mm?. Na stacji transformatorowej SN/nN nalezy zamontowad
podstawy bezpiecznikowe typu PBNV-24 prod. ZPUE z wktadkami bezpiecznikowymi typu HH.
Nastepnie rowniez za pomocg przewoddw PAS 3x50mm? nalezy zej$¢ na w/w bezpieczniki a z
bezpiecznikéw na przeniesiony transformator. Dla zasilenia czesci nN nalezy transformator z
projektowanga rozdzielnicg RS-W potaczy¢ kablami nN typu 4 x (2 x (YKXs 1 x 240mm?)).
Powyzsze potgczenie pozwoli na ewentualne podtgczanie transformatora 630kVA. Ponadto
nalezy odtworzy¢ zasilanie istniejgcych obwoddéw nN. Szczegdétowe zestawienie diugosci i
kierunkéw zasilania przedstawiono w niniejszym opisie w pkt. 7.2.

Kabel do wysokos¢ 2,5m nad poziomem gruntu oraz 0,5m pod poziomem gruntu prowadzic¢
na stupie w rurze ostonowej typu BE ¢160.

Nowg rozdzielnice nN zaprojektowano wraz z cztonem oswietleniowym celem odtworzenia
zasilania istniejgcych sieci oswietleniowych w ciggu drogi gminnej nr 120259E w miejscowosci
Sliwniki. Ponadto uwzgledniono potaczenie z istniejaca wolnostojacg SO-45 za pomoca dwéch
kabli YAKY 4x25mm?2. Szczegétowe zestawienie dtugosci i kierunkéw zasilania obwoddw
oswietleniowych przedstawiono w niniejszym opisie w pkt. 7.8.

e Wariantnr2

Na przebudowang w odrebnym zadaniu stupowgq stacje transformatorowa SN/nN nalezy
wprowadzi¢ proj. linie kablowg SN typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50 mm?) zmufowanej z
istniejgcym kablem 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?), ktéra zasila istniejacg stupowa stacje
transformatorowg SN/nN nr 41316 zlokalizowanej na dz. nr 39/3, obr. 19 Sliwniki Nowe. Zyte
powrotng kabla SN nalezy podpigc do istn. ogranicznikéw przepiec¢ typu ASM-18 prod. Apator.
Kabel na wymienionej w odrebnym zadaniu stacji transformatorowej SN/nN typu STS 2Kpo
2/4-20/100 nalezy zakonczy¢ gtowicami kablowymi typu 93-EB 63-2PL prod. 3M, ktdre zostang
zamontowane na konstrukcji pod podwdjng gtowice kablowe. Potaczenie miedzy zaciskami
gtowicy kablowej a proj. roztgcznikiem typu Flc GBuSN wykona¢ przewodami typu PAS
3x50mm?.
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Kabel do wysokos¢ 2,5m nad poziomem gruntu oraz 0,5m pod poziomem gruntu prowadzi¢
na stupie w rurze ostonowej typu BE ¢160.

7.6.3. Transformator

Uwagall!l

Istniejgcy transformator o mocy 100 kVA nalezy przenies¢ do nowowybudowanej stacji
transformatorowej SN/nN!!!

Zgodnie z ustaleniami z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz, zaprojektowano stacje
transformatorowa z uwzglednieniem bezpiecznikdw SN. W zwiazku z tym dla przeniesionego
transformatora 100 kVA:

prad po stronie SN wynosi:

I _ SnT _ 100kVA
T VB Uy V315KV
Na tej podstawie dobieramy wktadki HH 10/24 10A.

=3,854

Natomiast dla transformatora 100kVA, prad po stronie nN wynosi:

Lo = SnT _ 100kVA _
V3-Uy 3-400V

Na tej podstawie dobieramy wktadki NH3 gTr 144A/400V 100kVA.

44 A

7.6.4. Uktad pomiarowy

W polu zasilajagcym rozdzielnicy nN projektuje sie wykonanie pétposredniego pomiaru energii
elektrycznej z wykorzystaniem przektadnikdw pradowych, np. typu EPSA 250/5A (zgodnie
z WBSE Tom 5) oraz listwy SKA-Wago 847-1051/000-2100 oraz 847-1054 i 3 fazowych
licznikéw elektronicznych energii czynnej i biernej. Potaczenia napieciowe projektuje sie
przewodami DY 1,5mm2, potaczenia pragdowe przewodami DY 2,5mm2. Listwe Wago oraz
licznik energii proponuje sie umiesci¢ w przedziale pomiarowym rozdzielnicy nN.

Ponadto projektuje sie licznik typu SMA 405 CT44.0007 kl. 0,2 wraz z wbudowanym
w obudowe licznika modut komunikacyjny CU-E22 oraz modemem typu UMAD v5R/01.

7.6.5. Uziemienie stacji

Jako ochrone przeciwporazeniowg w sieci 15kV zastosowano ,uziemianie”. Stup posiada
wspdlne uziemienie spetniajgce funkcje uziemienia roboczego, ochronnego i odgromowego.
Zgodnie z danymi udostepnionymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédZ Rejon
Energetyczny Zgierz — Pabianice w GPZ Ozorkow:

Dane sekgji I: Dane sekgji Il:
I = 134,34 Icp = 187A
I, = 1584 I, = 2204
Ig; = 404 Iry = 404
try =558 tr) = 5s
gdzie:

Ic; — prad pojemnosciowy sieci

I;; — prad pojemnosciowy dtawika
Ig; — prad pojemnosciowy rezystora
tg; — czas trwania zwarcia
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Dla czasu trwania zwarcia 5s dopuszczalne napiecie razeniowe odczytane z wykresu wynosi
Urp = 120V.
Prad zwarcia doziemnego obliczamy dla pracujacej sekcji l i Il przy zatagczonym sprzegle, zatem:
Ii = v (et + IjiD? + (Uer + Ie) — (g + I))? = 98,1A

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie obowigzujaca
norma w zakresie instalacji elektrycznych prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV jest
norma PN-E 05115.

Zgodnie z tg normg przy zastosowaniu uziemienia otokowego nalezy spetni¢ warunek, gdzie
napiecie uziomowe jest mniejsze od czterokrotnej wartosci dopuszczalnego napiecia
razeniowego.

Zatem Ug < 4 - Up,
Ry < 4Urp _ 4120V _ 490

Ikx — 981A

Projektuje sie rezystancje uziemienia stupa o wartosci nie przekraczajacej 4,9Q.

Uziemienie nalezy wykonac¢ w postaci uziomu otokowego. Do w/w celu wykorzysta¢ bednarke
ocynkowang 30x4mm. Ptaskownik nalezy pograzy¢ w ziemi na gtebokosci 0,6m w odlegtosci
a=1lm od stupa. Przewdd uziemiajacy oraz potaczenia z poprzecznikiem oraz uziomem
wykonac z bednarki 30x4mm. W przypadku gdy rezystancja uziemienia przekroczy wartos¢
dopuszczalng woéwczas uzupetni¢ uziemienie o dodatkowe uziomy pionowe. taczenie
bednarki z bednarka oraz bednarki z pretem wykona¢ przez spawanie, zgrzewanie lub
skrecanie dwoma srubami M10 albo taczenie uchwytami srubowymi. Miejsca potaczen
zabezpieczy¢ przed korozja.

Rysunek pogladowy:

Uziemienie wykonaé zgodnie z ,,Album linii napowietrznych Sredniego napiecia 15-20 kV z
przewodami golymi AFL-6 35 i 50 mm? na zerdziach wirowanych, uktad tréjkgtny LSN 35(50),
Tom I”.

Uwagqga:
Po montazu stacji transformatorowej SN/nN nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

oraz sporzadzi¢ odpowiedni protokot z wykonanego badania.

7.7. Wymiana stanowisk stupowych nN
7.7.1. Stanowisko stupowe nN w kierunku Parzeczewa zasilane z proj. stacji

transformatorowej SN/nN nr 40322

W ramach przebudowy sieci nN, projektuje sie wymiane stanowiska stupowego sktadajgcego
sie z zerdzi 2xZN-7 na nowe sktadajace sie z zerdzi wirowanej typu E-10,5/10.

Stanowisko stupowe zostato zaprojektowane na podstawie albumow:
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e ,Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL. 25-95 mm?

na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom I, uktad przewodéw
ptaski, Lnn II” — ELprojekt Poznan, Pazdziernik 1992r.;
e ,Stupy linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami AL. 25-95 mm?
na zerdziach wirowanych” — PAS Centrum, Czerwiec 2012r.;
e , Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce
z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm? na zerdziach wirowanych i ZN”
— ENSTO, sierpieri 2018r;
Nowe stanowiska stupowe nalezy wyposazy¢ w osprzet do podwieszenia istniejgcych
przewodéw. ROwniez istniejagcg oprawe oswietleniowg nalezy ponownie zamontowacé
na stanowisku stupowym.

Sprawdzenie dopuszczalnego obcigzenia stupa:
Zgodnie z tablicg 12 z katalogu ENSTO stanowisko stupowe kraricowe musi spetnia¢ warunek:

Pywa = P oraz Pyyg = /Puz + B2

gdzie B, = N, + N.orazP, = P+ F, + N,

Gdzie:
N, - Naciag przewodow;
N, - Wartos¢ naciggéw podstawowych przewodoéw przytaczy;
P - Obcigzenie wiatrem stupa;
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy;

N, -dlaprzewodu Al 4x25mm? — 648 daN, dla przewodu Al 1x25mm? — 162 daN;
[ - dtugos¢ przesta wynosi 50mb;

B, = N, + N, =810 daN
B,=P,+P,+ N, =67 daN

Pywa = Py, = 1000 > 813 daN

Dobieramy stanowisko typu K3-10,5 z zerdzi typu E-10,5/10

Widok stanowiska stupowego nN przedstawiono na rys. nr 8.12.

Dla projektowanego stanowiska stupowego nN projektuje sie ustdj betonowy typu UB2 dla
gruntu stabego wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych:

e beton B15;

e 1 x ptyta stopowa 0,3x0,3m;
Srednica dna wykopu pod fundament wynosi 0,8m. Zasypanie powinno by¢ wykonywane
warstwami grubosci 20-30 cm 1z zageszczeniem gruntu, umozliwiajgcym uzyskanie
maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia.
Gtebokosc¢ osadzenia stupa to ok 2,50m. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac grunt rodzimy
(odtozony z zewnetrznej warstwy) do 15 cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem
na zewnatrz do linii obrysu zasypanego wykopu. Ochrone elementéw stalowych i betonowych
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posadowien slupéw przed szkodliwymi wptywami wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-E-
05100-1:1998 punkt 7.6.

7.7.2. Stanowiska stupowe nN w kierunku Petczyski zasilane z proj. stacji

transformatorowej SN/nN nr 40322

W ramach przebudowy sieci nN, projektuje sie wymiane stanowiska stupowego sktadajacego
sig z zerdzi 2xZN-9 na nowe sktadajace sie z zerdzi wirowanej typu E-10,5/10.

Stanowisko stupowe zostato zaprojektowane na podstawie albuméw:

e ,Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL. 25-95 mm?
na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom Il, uktad przewoddéw
ptaski, Lnn 1I” — ELprojekt Poznan, Pazdziernik 1992r.;

e ,Stupy linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami AL. 25-95 mm?
na zerdziach wirowanych” — PAS Centrum, Czerwiec 2012r.;

e ,Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce
z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm? na zerdziach wirowanych i ZN”
— ENSTO, sierpien 2018r.;

Nowe stanowisko stupowe nalezy wyposazy¢ w osprzet do podwieszenia istniejgcych
przewodow. RAwniei istniejaca oprawe oswietleniowg nalezy ponownie zamontowaé
na stanowisku stupowym.

Sprawdzenie dopuszczalnego obcigzenia stupa:
Zgodnie z tablicg 16 z katalogu ENSTO stanowisko stupowe kraricowo-kraficowe musi spetniaé

warunek:
Puwa = Py, oraz B, = /Pugz +B,,>
gdzie P,y = Npg + P, + N.oraz Py, = Ny, + P, + N,
Gdzie:

N4 - Nacigg przewodow linii gtéwnej;

Ny, - Nacigg przewodéw linii odgateznej;

N, - Wartos¢ naciggéw podstawowych przewodoéw przytaczy;
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy;

Np —dla:
e Al 4x25mm?—648 daN,
e Al 1x25mm?— 162 daN;
e AsXSn 4x35mm? - 280 daN;
[ - dtugo$¢ przesta wynosi:
e 50mb — Al 4x25 + 1x25mm?;
e 23mb — AsXSn 4x35mm?;
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy wg tablicy 8 z katalogu Energolinii dla strefy klimatyczne;j |
wynosi 17 daN;

P,y = Ny, + P, + N, = 827daN

P = Npo + P, + N, = 297daN

e e e G S e e
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Py = /Pugz + P,,% = 879daN

Pywa = P,w — 1000 > 879 daN
Dobieramy stanowisko typu RKK2-10,5 z zerdzi typu E-10,5/10

Widok stanowiska stupowego nN przedstawiono na rys. nr 8.13.

Dla projektowanego stanowiska stupowego nN projektuje sie ustdj betonowy typu UB2 dla
gruntu stabego wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych:

e beton B15;

e 1 x ptyta stopowa 0,3x0,3m;
Srednica dna wykopu pod fundament wynosi 0,8m. Zasypanie powinno by¢ wykonywane
warstwami grubosci 20-30 c¢cm z zageszczeniem gruntu, umozliwiajgcym uzyskanie
maksymalnego dla danego gruntu stopnia zageszczenia.
Gtebokos$¢ osadzenia stupa to ok 2,60m. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac grunt rodzimy
(odtozony z zewnetrznej warstwy) do 15 cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem
na zewnatrz do linii obrysu zasypanego wykopu. Ochrone elementéw stalowych i betonowych
posadowien slupdw przed szkodliwymi wptywami wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-E-
05100-1:1998 punkt 7.6.

7.7.3. Uziemienie stanowisk stupowych nN
Uziemienie projektowanych stanowisk stupowych nN projektuje sie zgodnie z katalogiem
Enerolinii jako TP 2x10. W/w typ uziomu sktada sie z:
e pret uziomu GALMAR fi 17,2mm dt.9m - szt. 2
e pret stalowy ocynkowany fi 18mm 10m - szt. 2
e bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm - 23 m
e Sruba M10x25 z nakretkg - szt. 2;
e uchwyt GALMAR do potaczenia bednarki z pretem krzyzowy - szt. 2
Ponizej schematyczny rysunek uziomu typu TP 2x10.

o

—

o

| 10 | 10 j

< >

Zgodnie z Normag PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie
i budowa Linie pragdu przemiennego” warto$¢ uziemienia stanowiska stupowego nN nie
powinna przekraczac 10Q.

Po wykonaniu uziemiania nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia. Jedli
zaprojektowany uziom bedzie przekraczat 10Q nalezy go dalej rozbudowaé o uziom pretowy
oraz poziomy do uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

7.8. Rozdzielnica oswietlenia ulicznego w stacji transformatorowej SN/nN nr 40322
UWAGA!!
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Przebudowa cztonu oswietleniowego ujeta jest_JEDYNIE w wariancie nr 1 w zwigzku
z przebudowg stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322!

Na wymienionej stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 na dz. nr 144, obr. 19
Sliwniki Nowe (szczegbtowy opis stacji przedstawiono w pkt. 7.6), zaprojektowano rozdzielnice
nN wraz z czfonem oswietleniowym. Rozdzielnica oswietlenia ulicznego jest zasilana
za posrednictwem kabla typu LgY 10 mm? wyprowadzonego z pola nr 5 w proj. rozdzielnicy
nN. Wyzej wymieniony kabel poprowadzony jest do wyfgcznika o wartosci 25A. Wymiary
cztonu o$wietleniowego to 885x550(dt. x wys. w mm).

Z projektowanej rozdzielnicy oswietlenia ulicznego wyprowadzono:

e Obwdd nr 1 wyprowadzony z pola nr 2 o zabezpieczeniu S301 B16A za pomoca linii
kablowej nN typu YAKXS 4x35 mm? o dt. 84,5 mb w kier. proj. stanowiska stupowego
nN w obwodzie nr 2 (szczegétowy opis stanowiska stupowego w kier. Petczyski w pkt.
7.7.2);

e Obwdd nr 2 wyprowadzony z pola nr 1 o zabezpieczeniu S301 B16A za pomoca linii
kablowej nN typu YAKXS 4x35 mm? o dt. 79,5 mb w kier. proj. stanowiska stupowego
nN w obwodzie nr 1 (szczegétowy opis stanowiska stupowego w kier. Parzeczewa

w pkt. 7.7.1);
Ol Typ kabla Dtugosc z rzutu Dtugos¢
poziomego [m] rzeczywista [m]
1 YAKXS 4x35mm? 68 84,5
2 YAKXS 4x35mm? 63 79,5

Podsumowanie:

1. taczna dtugosé kabla typu YAKXS 4x35mm? wynosi: 131/164mb (trasa/dt. rzeczywista).
Uziemienie obwoddw nN:

Uziemienie wykona¢ przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 uktadanego pod liniami kablowymi
nN oraz uzioméw pionowych typu UPB P20 do uzyskania rezystancji uziemienia:

e Ry;:<10Q - stupnN;

Bednarke zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10 cm. Elementy
uziemienia taczy¢ ze sobg w sposéb trwaty poprzez skrecanie. Wartos¢ rezystancji nalezy
potwierdzi¢ pomiarem.

Schemat rozdzielnicy oswietlenia ulicznego przedstawiono na rys. nr 4.15.

UWAGA!!!

Do cztonu o$wietleniowego w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej SN/nN nr 40322
miedzy stycznikiem a wyprowadzonymi obwodami oswietleniowymi nalezy zamontowac
przetacznik majacy na celu prace z uwzglednieniem reduktora mocy biernej lub z jego
pominieciem. Od stycznika wyprowadzono kabel typu YAKY 4x25mm?, ktéra zostaje
wprowadzony do szafki SO-45 oraz drugi kabel YAKY 4x25 ktory jest wyprowadzony z w/w
szafki i wprowadzony do przetacznika przed obwodami oswietleniowymi. Dtugos¢
wyprowadzonych projektowanych kabli to 2x6émb. Kable nalezy zmufowac z istniejgcymi
kablami tego samego typu za pomoca muf kablowych ZRM-2 prod. Radpol.

m
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7.6. Harmonogram prac SN 15kV

1. Przygotowanie miejsca pracy, wytyczenie przez uprawnionego geodete trasy linii
kablowej SN i kanalizacji swiattowodowej.

2. Wymagane czasowe wyltaczenie z eksploatacji stacji transformatorowej SN/nN nr 40322
w celu demontazu istniejgcej stupowej i zastgpieniu jej nowa.

3. Dokonanie zajecia pasa drogi powiatowej nr 5139E nalezgcego do Powiatu Zgierskiego
pasa drég gminnych nr 120115E i 120259E nalezgcych do Gminy Parzeczew oraz nr
129127E nalezacej do Gminy Ozorkow.

4. Wykonanie prac ziemnych, utozenie linii kablowej SN wraz z kanalizacjg Swiattowodowa
oraz wymienienie istn. stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 wraz z obwodami nN i
wprowadzeniem na nig proj. linii kablowej SN.

5. Proponuje sie wykonanie préby napieciowej utozonego kabla SN celem sprawdzenia
ciggtosci zyt utozonych kabli SN.

6. Przepiecie obwodéw nN z tymczasowego zasilania do nowowybudowanej rozdzielnicy
nN w proj. stacji transformatorowej SN/nN.

7. Odtworzenie nawierzchni paséw drég oraz dokonanie odbioréw pasa drogowego.

8. Montaz nowych konstrukcji pod gtowice kablowe SN na stacjach nr 40322 oraz 41316 i
montaz i zarobienie gtowic kablowych.

9. Zamknac roztaczniki, podac napiecie na stacje.
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8. Zestawienie materiatdw montowanych — wariant 1

Lp. | Nazwa I Producent I llos¢
Linie kablowe SN wraz z kanalizacjg swiattowodowa
1 | Kabel SN 3 x (XRUHAKXS 1x120/50mm?) Telefonika 1578 mb
2 | Folia ostrzegawcza czerwona MARMAT 1466 mb
3 | Rury ostonowe czerwone SRS #160 AROT 84 mb
4 | Rury ostonowe czerwone DVK #160 AROT 20 mb
5 | Dtawica czopowa EK 186/160 BUSCH Polska 26 szt.
6 | Gtowica kablowa konektorowa K480TB Euromold 1 kpl.
7 | Gtowica kablowa napowietrzna 93-EB 63-2PL 3M 2 kpl.
8 | Konstrukcje pod podwdjng gtowice kablowg 1 kpl.
9 | Mufa kablowa 93-AS 220-1PL Euromold 1 kpl.
10 | Rura ochronna BE160 AROT 6 mb
11 | Uchwyt kablowy SE 135-170 ENERGOTYTAN 6 szt.
12 | Uchwyty kablowe TR 27-38 ENERGOTYTAN 4 kpl.
13 | Rura 2x(RHDPEwp 40/3,7) SpyraPirmo 1550 mb
14 | Ztaczka skrecana ZRs-40 SpyraPirmo ok. 10 szt.
15 | Kapturek termokurczliwy TKZ 40/15 ENERGOM 8 szt.
Stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 40322
16 | Stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 ZPUE 1 kpl.
typu STS Kpo 2/4-20/100 wyposazona zgodnie zrys 4. | Wtoszczowa
1-15
17 | Transformator 100 kVA (z demontaiu z istniejacej --- 1 kpl.
stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322)
Sie¢ elektroenergetyczna nN
18 | Stup wirowany E-10,5/10 z osprzetem pod linie ZPUE 1 kpl.
napowietrzng i kablowg nN (2 tor ,nieizolowane, 2 | Wioszczowa
linie kablowe) zgodnie z rys 4.13
19 | Stup wirowany E-10,5/10 z osprzetem pod linie ZPUE 1 kpl.
napowietrzng i kablowg nN (2 tor ,nieizolowany, 2 | Wifoszczowa
linie kablowe, przytacze izolowane) zgodnie z rys. 4.14
20 | Kabel YAKXS 4x120 mm? Telefonika 164 mb
21 | Kabel YAKXS 4x35 mm? Telefonika 164 mb
22 | Kabel YAKY 4x25 mm? Telefonika 12 mb
23 | Folia ostrzegawcza niebieska MARMAT 126 mb
24 | Rury ostonowe czerwone DVK @110 AROT 11 mb
25 | Rura ochronna BE75 AROT 6 mb
26 | Rura ochronna BE110 AROT 6 mb
27 | Mufa kablowa ZRM-2 Radpol 2 kpl.
28 | Oprawa oswietleniowa (z przeniesienia) 2 kpl.
29 | Bednarka FeZN 30x4 na proj. stupie nN Bezpol ok. 30 mb
30 | Bednarka ocynkowana FeZN 25x4 Bezpol 126 mb
31 | Pret uziomowy GALMAR fi 18mm, df. 3m Bezpol ok. 40 szt.
32 | Ztacze krzyzowe Bezpol ok. 42 szt.
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Uwaga 11!
Wariant nr 2 nie uwzglednia w wyzej wymienionym zestawienia od pkt 16 do pkt 31! Reszta

punktdow zostaje bez zmian!

Uwaga 2!!!
Projektant dopuszcza zastosowanie urzgdzen rownowaZinych innych producentéw,
tj. o parametrach technicznych nie gorszych niz parametry okreslone przez producentow

urzgdzen zaprojektowanych w dokumentacji projektowe;j.

Uwaga 3!!!
Ze wzgledu na brak pomiarow rezystywnosci gruntu, typ, dfugosc oraz ilos¢ szpilek ustalic¢
podczas budowy uziomu i dostosowac do wymaganej przez projekt rezystancji uziemienia!

9. Zestawienie materiatow z rozbiorki niskiego napiecia

Lp. | Nazwa [ llosé
Linia napowietrzna nN wraz ze stanowiskami stupowymi nN
1 | Zerdz ZN-9 2 szt.
2 | Zerdi ZN-7 2 szt.
3 | Przewody Al 4x25 mm? 102 mb
4 | Przewody Al 1x25 mm? 102 mb
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11. Informacja BIOZ

Nazwa elementu projektu budowlanego | INFORMACIJA BIOZ

budowlanego .
Z ODTWORZENIEM OBWODOW nN

Nazwa zamierzenia BUDOWA LINII KABLOWYCH SN oraz KANALIZACJI TELETECHNICZNE)
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN WRAZ

Adres obiektu budowlanego m. Sliwniki, Ozorkow

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

102009_2 Parzeczew
obreb: 0019 Sliwniki Nowe

- nazwa jednostki ewidencyjnej, 34, 33, 39/3, 141, 142, 143
- nazwa i numer obrebu 142; 1’45 ' T

102006_2 Ozorkow — obszar

wiejski

obreb: 0023 Sliwniki

6/1,70,71/1, 71/2

ewidencyjnego, ) .
- numery dziatek ewidencyjnych, AL O’zorkow - asto
0013 Ozorkow 13

50/1, 50/2

Inwestor | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, 90-021 £6dz, ul. Tuwima 58

. .. Budowa LKSN w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st.
Nazwa inwestycji
41316
Postepowanie przetargowe | 0167/0tD/DK/2020
Zadanie ZADANIE 3
Jednostka Projektowa
|
Zakrgs Pefnlona_funkqa Data Podpis
opracowania projektowa
Projektant( obiektu)
Energetyka luty 2022

numer upr.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

WSKAZANIE _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003
nr 120 poz. 1126) §6 ust. 1f nalezy opracowac Informacje BIOZ, Podczas realizacji inwestycji
polegajgcej na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z kanalizacja $wiattowodowa
na terenach objetych zakresem prac przewidzianych w projekcie, nalezy stosowac sie
do wymaganych zasad BHP. Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas innych prac budowlanych
i eksploatacyjnych realizowanych na tym terenie, a w szczegdélnosci z uwagi na montaz
elementow obudowy ztacza przy uzyciu dzwigdw. Montaz mogg wykonywac tylko przeszkoleni
montazysci i uprawniony operator diwigu pod nadzorem kierownika budowy. Nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy na budowie, uwzgledniajagc warunki terenowe
i gruntowe oraz zasady bezpiecznej pracy przy uzyciu transportu dZzwigowego elementow
wielkogabarytowych. Dzwig nalezy ustawi¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu. Teren wokét
prowadzenia prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Do montazu nalezy uzywac dZzwigu z zawiesiami o odpowiednim udzwigu.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
1. Zagrozenia z tytutu mozliwosci upadku z wysokosci bedg wystepowaé przy zatadunku
i wytadunku materiatéw i sprzetu jak réwniez wykonywaniu robdt ziemnych i wykopow.
Podstawowymi zagrozeniami majgcymi wptyw na bezpieczenstwo i ochronne zdrowia moga
by¢:

e Utrata statecznosci dZzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilnosci podtoza;

e Zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci lub nieprawidtowego

zamocowania prefabrykatow obudowy;
e Brak ostroznosci montazystow i diwigowego moze spowodowac zagrozenie
uszkodzenia ciata przy transporcie ciezaru wielkogabarytowego;

2. Zagrozenia z tytutu mozliwosci zasypania gruntem beda wystepowac przy wykonywaniu
robét ziemnych (wykopdw), uktadania kanalizacji kablowej, montazu studni kablowych oraz
wykonywania przeciskéw pod jezdniami.
3. Zagrozenia od linii komunikacyjnych beda wystepowac¢ w zwigzku z ruchem drogowym
na wszystkich ulicach w rejonie budowy oraz ruchem i pracg sprzetu i transportu na budowie.
4. Zagrozenia od linii wysokiego napiecia. Na terenie budowy wystepuja linie kablowe SN,
na ktére nalezy zwrdci¢ uwage przy robotach ziemnych, uwzgledniajgc tez budowane
i oddawane do eksploatac;ji kable.
5. Zagrozenia porazeniem pradem wystepowac bedg przy budowie linii kablowych, oraz przy
robotach w stacji transformatorowej SN/nN przy rozdzielnicach SN. Zagrozenia takie beda
wystepowacd rowniez w zwigzku z uzywaniem narzedzi i maszyn elektrycznych.
7. Zagrozenia od dziatania substancji chemicznych beda wystepowaé przy odtwarzaniu
nawierzchni bitumicznych oraz przy wykonywaniu powtok antykorozyjnych.

INSTRUKTAZ _PRACOWNIKOW _ PRZED _ PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI _ROBOT _ SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
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Projektowany zakres robét powoduje wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji prac
szczegoblnie niebezpiecznych zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

W zwigzku z powyiszym przed rozpoczeciem robdt nalezy przewidzie¢ instruktaz
pracownikdw w ww. zakresie.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE.

Projektowany zakres robdét powoduje wystgpienie w trakcie realizacji inwestycji prac
szczegolnie niebezpiecznych jak réwniez zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia. Przewiduje sie nastepujace zabezpieczenie srodkéw technicznych i organizacyjnych:
1.Wszyscy pracownicy prowadzqcy prace muszq posiadac:

e wazne badania lekarskie;

e ukonczone szkolenia w zakresie BHP;

e odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz sprzet ochrony osobistej;

2. Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e maszyny i urzadzenia moga obstugiwa¢ wytacznie pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami i upowaznieniami;

e nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw;

e nalezy okredli¢ sposob przechowywania i usuwania odpaddéw, gruzu oraz utrzymania
na budowie czystosci i porzadku;

e uzywane narzedzia musza by¢ sprawne;

e powinien by¢ przygotowany system powiadamiajacy o wypadkach lub zagrozeniach
oraz udzielania pomocy miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢ do ustalenia
okolicznosci i przyczyny wypadku;

e pracownicy oraz nadzér zobowigzani sg do noszenia kaskéw ochronnych

e przy pracach powyzej 1m nalezy stosowac podesty z porgeczami, przy braku poreczy
nalezy stosowac sprzet zabezpieczajacy przy pracy na wysokosci (pracownicy musza
by¢ zabezpieczeni przed upadkiem za pomocg pasa ochronnego linkag zamocowang
do statych czesci konstrukcji obiektu, wzglednie poprzez inne urzadzenia
zabezpieczajace, np. rusztowania ochronne);

e technologie transportu materiatéw i sprzetu nalezy dostosowaé¢ do mozliwosci
wynikajacych z warunkdéw lokalnych z zachowaniem przepiséw BHP;
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13. Obliczenia

13.1. Dobér kabli SN
Omaz ¥ U2 _ 1,1 % 150002
S"kg 1386 x 106

Foy = = 1,7857Q

Xk = 0,995 X Zo = 0,995 x 1,7857 = 1,77680
Rkg = 0,1 X X0 = 0,1 X 1,6673 = 0,17770

o _ Sk _ 1386x10°
BT VBxU, +3x15x 10

= 5,3347kA =~ 5,33kA

0,1777
1,7768

R
Kk =1,02 + 0,98 X exp [— x_kQ] = 1,02 + 0,98 X exp [—3

kQ

=1,746 = 1,75

p = V2 X Kk X "3 = V2 x 1,75 % 5,33 = 13,1726kA =~ 13,17kA
Wyliczenie czasu trwania zwarcia dla przekroju zyty powrotnej 25 mm?2:

_ Xkg 1,7768
"~ WXRyy 2Xmx25x0,1777

Ty = 10T - 0,5s # 0,637s

= 0,0637s

UWAGAL!!! Powyisze wyliczenie dla przekroju zyly powrotnej 25mm? nie spetnia warunku

Wyliczenie czasu trwania zwarcia dla przekroju zyly powrotnej 50 mm?:

Xk 1,7768
T WXRyy 2Xmx50x0,1777

= 0,0318s

Ty = 10T - 0,5s = 0,318s — warunek zostat spetniony.

zatem = I, = 1";3
Tpz + Taz 90 + 250

Tor = > — )

_ Y20 _ 35
1+ax(r—20) 140,004 x (170 — 20)

Tas — T 250 — 90
k= \/m X €y X~ D% = J21,88 X 2,48 x = 131,76A4/mm?

0,5

o1 [lBxT_ 1 L [53352x05 .,
=% 1 13177 1 = GRESHER
gdzie:

§"ko — moc zwarciowa w GPZ Ozorkéw w [MVA];

= 170°C

Vsr = 21,88 m/(Qmmz)
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Zyo —impedancja zastepcza w [Q];

Ry —rezystancja zastepcza w [Q];

Xy — reaktancja zastepcza w [Q];

T — elektromagnetyczna stata czasowa zastgpczego obwodu zwarciowego w [s];
Ysr— konduktywnos¢ przewodu w temperaturze 75, w [m/Qmm?];

Y20— konduktywnos¢ przewodu w temperaturze 20°C w [m/Qmm?];

Tpz — POCzatkowa temperatura kabla podczas zwarcia w [°C];

T4z — dopuszczalna koricowa temperatura kabla podczas zwarcia w [°C];
¢y — ciepto whasciwe aluminium w [J/em3K];

a —rozszerzalnos¢ cieplna aluminium w [1/K];

Ty — czas trwania zwarcia w [s];

Na podstawie przeprowadzonych obliczer nalezy dobraé kabel 3x(XRUHAKXS 120/50)mm?.

13.2. Sprawdzenie zyly powrotnej dobranego kabla na warunki zwarciowe.

Prad zwarcia dwufazowego jest wiekszy niz prad zwarcia jednofazowego z ziemig przez co spetnienie
przez dobrany kabel warunku odpornosci zwarciowej zyty powrotnej dla pradéw zwarcia
dwufazowego nalezy uzna¢ za wystarczajgcy. Zatem:

Iizp = 0,033 X S"yg = 0,033 X 138,6 = 4,5738kA < lyaopsp = 13,3kA

gdzie:
Iyzp — wymagana minimalna odpornosé zwarciowa zyty powrotnej w [kA];
Ixaopzp — dopuszczalna zwarciowa obcigzalnosé zyty powrotnej w [KA];
Zyo —impedancja zastepcza w [Q];
§"kg —moc zwarciowa w GPZ Ozorkéw w [MVA];

Zatem Kabel z 2yta powrotng o przekroju 50mm? zostat dobrany prawidtowo.

13.3. Dobdr zabezpieczenia transformatora SN/nN nr 40322
Dla transformatora 100kVA, prad po stronie SN wynosi:
; _ Snt _ 100kVA

" V3-Uy  V3-15kV

Na tej podstawie dobieramy wktadki HH 10/24 10A.

=3854

gdzie:
Syr— moc transformatorowa [kVA];
Uy — napiecie znamionowe po stronie $redniego napiecia [kV];

Dla transformatora 100kVA, prad po stronie nN wynosi:
I _ SNT _ 100kVA _
" V3uy V3400V
Na tej podstawie dobieramy wktadki NH3 gTr 144A/400V 100kVA.

44 A

gdzie:
Snr— moc transformatorowa [kVA];

M
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Uy — napiecie znamionowe po stronie niskiego napiecia [V];

Uwagal!!

Po stronie sSredniego napiecia nie liczcymy doboru zabezpieczenia ze wzgledu na to, iz zgodnie
z Tomem 5 — WBSE PGE Dystrybucja S.A. przy transformatorach do 250 kVA stosuje sie
uproszczone stacje transformatorowe SN/nN.

13.4. Rezystancja uziemienia dla urzadzen SN oraz zyt powrotnych kabli SN

Zgodnie z danymi udostepnionymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédZ Rejon
Energetyczny Zgierz — Pabianice w GPZ Ozorkow:

Dane sekgji I: Dane sekgji Il:
I = 134,34 I = 1874
I;; = 1584 I, = 2204
Ig; = 404 Ig;; = 404
tr; = 5s trp = 58
gdzie:

Ic; — prad pojemnosciowy sieci
I;; — prad pojemnosciowy dtawika
Ig; — prad pojemnosciowy rezystora
tg; — czas trwania zwarcia
Dla czasu trwania zwarcia 5s dopuszczalne napiecie razeniowe odczytane z wykresu wynosi
Urp, = 120V.
Prad zwarcia doziemnego obliczamy dla pracujacej sekcji | i Il przy zatgczonym sprzegle, zatem:
Iki = Vet + Iji)? + (U + Ien) — Ay + I))? = 98,1A
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie obowigzujgca
norma w zakresie instalacji elektrycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV jest
norma PN-E 05115.
Zgodnie z t3 norma przy zastosowaniu uziemienia otokowego nalezy spetni¢ warunek, gdzie
napiecie uziomowe jest mniejsze od czterokrotnej wartosci dopuszczalnego napiecia
razeniowego.

Zatem Ug < 4 - Uy

4-U 4-120V
Rp<s—2<——<490
98,1A

Ik1

UWAGA !lI
Zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZ nalezy wykona¢ uziemienie stacji
R<10.

Szczegotowe obliczenia rezystancji projektowanych uziomdéw znajdujg sie w punkcie 7.6.5
niniejszego opracowania.
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linia kablowa S

relacji stup z rozfqcznikim nr
4-1383 - stacja transformatorowa
SN/nN nr 41316

orientacyjna df. kabla — 430 mb
zmufowanie z proj. linig kablowq
odchodzqeq do stacji trafo 40322

stacjo~_
transformatorowa "\
SN/nN nr 40322

proj. linia kablow

3x(XRUHAKXS 1x120) w

df. trasy=143mb x
Slivenik /

istn. stacja & 1

1~/ transformatorowa ' I

/ SN/nN nr 40323

/L A= “HE ]‘
X

1

AN
stanowisko sfupowe nr

proj. linia kablowa

3x(XRUHAKXS 1x120)
df. trasy=1345mb

stacja
transformatorowa
SN/nN nr 41316

6 z roziqcznikiem nr P
4-1383

i

Linia napowietrzna SN 15 kV |
relacji RPZ Ozorkéw p.30 -
Parzeczew, odg. stacja 40322

stanowisko sfupowe nr

;roj. kontenerow

stacja

transformatorowa
SN/nN nr 40319
(wg. odrebnego

-
[ o ]

zadania)

A“';.}
&

=
.

-

el

\
| _ j
; e i JEDNOSTKA
ASLGn — AR i - PR OJEKT OWA
\ APPWQ —— »
PGE
AOVESTER 90-021 tédz, ul. Tuwima 58
= PROJEKT BU owum% 8 udowainii ka bow 15 kV w rdacji OZOR_p .3 QParzeczew od st. 4031 9 d st.41 36
e i J:}
o o . Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tddzkie
Linia napowietrzna SN 15 kV = ADRES INWESTYCH | g, gm. Gaorkéw, powat giersk,woj. 160zkie
. z -t Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
relacji RPZ Ozorkdw p.30 — = e g
. o e ,J : S Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 $liwniki,gm. Ozorkéw, powiat zgierski
P a rzec Zew’ O d g . SI |wn |k| N Owe Q’ Dz. nr ew. S0/1, S0/2, obr. 13 Ozorkéw - Miast o, m. Ozorkéw, powiat zgierski
'!'_‘. Plan orientacyjny
L Ei' S,
LEGENDA: - 1
- DATA
projektowana linia kablowa SN 10.02.2022
—_—m e !stn. Iinfa nupowfetrzno nieobjeta zokresem p.rzebudowy . ASYSTENT Skala: 1:5000
—X——— istn. linia napowietrzna wraz ze stanowiskami stupowymi przeznaczona do
rozbidrki ASTETEN NR RYS
——wav ——  istn. linia kablowa SN i
ASYSTENT ARK. NR|ARKUSZY}

projektowana stacja transformatorowa SN/nN nr 40319 objeta
u [: odrebnym zadaniem

. istniejgce stanowiska sfupowe oraz stacje transformatorowe SN/nN

SPRAWDZAIACY
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Schemat istniejgcej sieci SN relacji Ozorkow - Parz¢czew (odg. stacja transformatorowa SN/nN nr 40322)

tqcznik nr
t-4-0515
Slupowa stacja =
transformatorowa @_____,
SN/nN nr 40322
Przewody typu
AFL-6 35 mm®
dl. 20mb

UWAGA!!!
Kolorem zielonym oznaczono elementy sieci SN
przeznaczone do rozbiorki.

Projekt demontazu zostat ujety w TOM Il - ROZBIORKA
Czarnym kolorem oznaczono elementy sieci
elektroenergetycznej SN nieobjetej opracowaniem.
Kolorem niebieskim oznaczono elementy sieci
elektroenergetycznej SN przeznaczonej do rozbiorki w
etapie 9 pn. "Budowa LKSN w relacji:
OZOR_p.30_Parzg¢czew od st. 41312 do st. 40322"

Roztqcznik
nr 4-1383

~ 4
i Przewody typu ™
AFL—6 35 mm’* S
dt 79mb o

Linia kablowa SN typu

St. stupowe nr 7 St. stupowe nr 6 " / i{(XRl{M/_(XS; IfoZO mtm’)
Zerd? 2x2N-14 ier. stacja transformatorowa
o g Lo - SN/oN nr 41316

Przewody typu
AFL—6 35 mm®

< d 98mb

.

BN

Ny
L

=

o~

e

L~

.

kierunek
stacja trafo
40323
St. stupowe nr

47125
Zerdz 2xAlA

'-‘.S!. stupowe nr 5
| Zerdz 2ALA

Przewody typu
AFL-6 35 mm?
dt. 92mb

L St. stupowe nr 4

4} Zerdz AlA

Przewody typu
AFL-6 35 mm*®
dl. 92mb

"1St. stupowe nr 3
S Zeraz 2ALA

Przewody typu
AFL-6 35 mm’
dl. 91,5mb

__St. stupowe nr 2

(1) Zerdz aLA

Przewody lypu
AFL-6 35 mm*
dt. 90,5mb

M\St. stupowe nr 1
4 Zerdz 2xALA
A

Przewody tyu  _kierunek

AFL-6 35 mm® stacja trafo
dl. 100mb 4-1307

Przewody typu
AFL-6 35 mm*®
dl. 94mb

Przewody lypu
AFL-6 35 mm’
dt. 97,5mb

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz
e 90-021 t6d%, ul. Tuwima 58
PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYCJI

Stiwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. t6dzkie

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
zgierski

INE. DZIALEK Dz. v ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkow, powiat zgierski
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkdw, powiat zgierski
NAZWA RYSUNKU Stan istniejacy - schemat sieci SN
PROJEKTANT
ASYSTENT DAIA
10.02.2022
ASYSTENT Skala: ---
NR RYS
ASYSTENT P
ASYSTENT ARK. NR [ARKUSZY]
SPRAWDZAIACY 2 2
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Mapa do celdw projektowych
w skali 1 :500

wojewddztwo {ddzkie
powiat zgierski
gmina Ozorkow

gmina Parzeczew id. jedn. ewid. 102006_2
id. jedn. ewid. 102007_2 obreb: Sliwniki
obreb: Sliwniki Nowe id. obrebu 102006_2.0023

id. obrebu 102007_2.0019

dz nr 71/2-dr, 71/1—=dr, 70-dr
dz nr 33-dr, 34-dr

miasto Ozorkdw

id. jedn. ewid. 102002_1

obreb: 0-2

id. obrebu 102002_1.0002
dz nr 2/1-dr

obreb: 0-1

id. obrebu 102002_1.0001
dz nr 83/1-dr, 142-dr

Mape sporzqdzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Parzeczew, miasta i gminy Ozork&w

Godfo mapy: "2000” : 6.168.31.24.3.4, -31.24.3.2, -31.24.4.1, -31.24.4.2, -31.24.4.4, -31.04.2.2,
-31.04.2.4, -31.04.4.2, -31.04.4.4, -31.05.3.1, -31.05.3.3,
-31.05.1.3, -31.05.1.1, =31.10.1.1,

"65" : 112.322.103, 112.322.104, 112.322.152, 112.322.154, 112.322.202

materioféw orchiwalnych, oraz pomiaru uzupetniajqcego z sierpnia 2021r.

e a O _ zakrzaczenie
" —2—" - symbol przynaleznosci do dziatki (przehaczenie)
On O~ zadrzewienie

0" — ywoplot

Uwaga:
Mapa d/c projektowych zostata wykonana Ukfad wysokoSci Kronsztadt 60
bez ustalenia obciqzefi stuzebnosciami gruntowymi. Ukfad wspbirzednych "2000/18"

KERG: 6640.4243.2021

—zakres opracowania

Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych przewod6w o ktérych brak jest informocji w instytucjach branzowych.

Wyniko to z zasztosci historycznych iub niedopefnienia przepiséw zgfoszenia do inwentaryzocj.
( Ustowa Prawo Geodezyje i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z p6zn. zmianami)

wspolrzedne
| x | y
Projektowana linia kablowa SN nr 1
e0l 5760121.42 |6586210.36
e02 5760121.76  (6586210.28
e03 5760121.01  |6586207.15
e04 5760142.02  |6586202.13
€05 5760142.38  [6586200.81
€06 5760143.61  [6586200.53
e07 5760144.37  |6586201.58
e08 5760156.99  |6586198.57
e09 5760154.56 |6586188.14
elo 5760159.15  |6586187.10
ell 5760194.42 |6586178.44
el2 5760233.61 |6586169.03
el3 5760245.26  (6586166.20
eld 5760271.72  |6586159.82
els 5760301.22  |6586152.72
el6 5760309.61 |6586150.72
el7 5760330.88 (6586145.90
els 5760335.85  |6586144.75
els 5760366.13  (6586137.41
e20 5760365.85 [6586134.09
e21 5760373.41  |6586123.31

Pro I
Kabel typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50 mm?
Dtugos¢ catkowita kabla - 1345/1433 mb
Relacji - Istnlejaca stupowa stacjo transformatorowa
SN/nN nr 41316 na dz. nr ew. 39/3 obreb 19 Stiwniki
Nowe - projektowana stacja stransformatorowa SN/nN
na dz. nr ew. S0/2 obreb 13 M. Ozorkéwi
Wzdtuz proJektowane] linli kablowe | SN projektuje sle
utozenie dwdch rur RHDPE 40/3,7

L

Prace zlemne wykonywa¢ recznle z zachowanlem
szczegblne ] ostroznoscl bez naruszani systemu
korzenlowego drzewa. Dodatkowo pro jektowanq linle
kablowa SN utozy¢ w rurze ostonowe] DVKi60

Powyisza mapa zostala zakmalizowana:

- na podstawie licencji nr 6642.4627.2021/.MD_1020_CL/ o wykonanq linig energetyczng na dziatkach nr ew. 39/3, 40, 41
obr. 19 Sliwniki Nowe

- na podstawie licencji nr 6642.4775.2021.MD_1020_CL2 o projektowane linie energetyczne na dziatkach nr ew. 33. 144,
141 obr. 19 Stiwniki Nowe

0)
. -~ BO8

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do
celéw projektowych zaewidencjonowanej
pod numerem 47545 dnia 19.10.2021r.

. Innynl zatozenlaml stacjo transformatorowa
STLmb-3,6 2 obstuga wewnetrzna
wymlary: 3,6m x 2,6m (szer. x gteb)

przez Staroste Zgierskiego
Za zgodno$c z oryginatem

LEGENDA:

granice dziotek
............... profektowana linla kablowo SN wroz 2z dwlemo ruram RHDPE 40/3,7

i !) curg ostonows typu AROT
®\ meerac jo przepustde kablowych

el-ecl wspotrzedne projektowane ) link koblowe j SN

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR

PROJEKT BUDOWIANY

ADRES INWESTYCJI

Nr. dziatek

NAZWA RYSUNKU

Projektsnt

ASYSTENT

ASYSTENT

ASYSTENT

ASYSTENT

SPRAWDZAIACY

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat téd2
90-021 tddi, ul. Tuwima 58

Przebudowa slecl SN15kV. Linta LKSN w relac)l: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

Sliwnlki, gm. Ozorkéw, Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powlat 2glerski, woj. todzkle

Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 144, obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzqczew, powiat 2glerski
Dz. nr ew. 70, 71/1, 74/2, obr. 23 Sllwniki, gm. Ozorkéw, powiat 2glerski
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13, missto Ozorkéw, powiat zgiersk

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA
10.02.2022

Skala 1:500
NRRYS

e

ARK. NR ARKUSZY|

1 5




Schemat projektowanej sieci SN

Uwaga!!
Warianty zasilania stacji w zaleznosci od kolejnosci realizacji

_poszczeqélovch zadan przedstawiono na rvs. 32

Typ proj. stacji

STS Koo 2/4-20/250 Tronsformator

100kVA
JXASH-18

b
PBNV-24/HH 104

xPAS 50mm’

&

Rozlgcznik Fic GBUSN
z uziemnikiem

Kolorem czerwonym oznaczono projektowanq sie¢
elektroenergetyczng SN.

Kolorem czarnym oznaczono elementy nieobjete
opracowaniem.

Kolorem niebieskim oznaczono stacje
transformatorowq SN/nN 40322, ktdrej warianty
zasilania zostaly przedstawione na rys. 3.2.

Proj. linia kablowa SN typu

__ SX(XRUHAKXS 1x120/50 mm?)

Istn. transformator
63 kVA
PENV-24/HH 104

formatorwa SN/nN nr 40322 - istn.

2
JASH-18 | JxPAS 50mm
it 1
!
I
! Proj. linio kablowo SN typu Istn. linia kablowa SN typu
L Sx(XRUHAKXS 1x120/50 mm’) - = _ __ S(RUHNOS_1x120/50 mm
T T T 7dl wykopu/kabla - ~142,5/159mb; I ‘ - orientocyjna di. =430 mb
relacja - proj. slup stacja tr SN/nN nr 40322 - istn. refacja — proj. shup stacjo
stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 41316 tup stacja transformat SN/nN nr 41316
1 2 3 4
i I I l—-||.
630 A 630 A 630 A 630 A
16 kA 16 kA 16 kA 16 kA
630 Ay © 630 A 630 A 630 Ay ®
16 kA 3 16 kA 16 kA 16 kA
Proj. linia kablowa SN typu
S(XRUMAKXS 1x120/50 mm®)
kier. kontenerowa stacja
transformatorowa SN/nN nr 41307
(abjgta odrebaym opracowaniem)
|
>—H Fn F& > Fn !
|
] |
i v v |
| I
l | Rezerwa I
I | | |
| I ! |
| Eo_mi _w: _ e -—— = J
|
|
|

Proj. linio kablowa SN typu
L — — — _x(RUAOS 1x120/50.am")
kier. kont stacjo t te
(objeta odrgbnym oprocowaniem)

relocja - pole nr 2 w proj.

d. ‘wykopu/kobla — 1347/1419mb;

kant

owej stacji t

torowej SN/nN nr

40319 - istnigjgca stupowa stacjo transformatorowa SN/nN nr 41316

fe SN/aN nr 40468

i WYPOSAZENIE PROJEKTOWANE

l.pl Nazwa Producent | Typ
I.] Glowica kablowa K48078
2. | Glowica kablowa 93-EB 63-2PL

3. | Mufa kablowa

93-AS 220-1PL

' JEDNOSTKA
| PROJEKTOWA

INWESTOR

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédi
90-021 tédi, ul. Tuwima S8

PROJEKT BUDOWLAK Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: 020R_p.30_Parzgczew od st. 40319 do st. 41316

' ADRES INWESTYCJI

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tddzkie

1= —, = Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. tédzkie
_] Budowa: Dz. nr ew. 34, 33,39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 13 liwniki Nowe, gm. Parzeczew, powia
zgierski

NR. DZIALEK Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 $liwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski

= - Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski —
NAZWA RYSUNKU Stan projektowany - schemat sieci SN
PROJEKTANT 4 "
ASYSTENT DAl
ASYSTENT Skala: ---

NRRYS
ASYSTENT
-

ASYSTENT ARK. NR ARKUSY
SPRAWDZAJACY 1 2




Schemat sieci SN - wariant nr 1 zasilania stacji 40322

Typ proj. stacji
SIS Kpo 2/4-20/250 Transformator
100kVA
SxASM—-18
||||!— P —(( J —
% PBNV-24/HH 104
3xPAS 50mm*
a5
Roztqcznik Flc GBuSN
Z uziemnikiem
3xPAS 50mm?
SASH-18 S
ull}J R }——i glowica kablowa
e 93-EB 63-2PL
]

Proj.

linia kablowa SN typu

| SX(XRUHAKXS 1x120/50 mm?)
L dl. wykopu/kabla — 142,5/159mb;

relacja — proj. STupowa stacja —

transformatorowa SN/nN nr 40322 -
istn. stupowa stacja transformatorowa

Uwagal!!

Wariant zasilania realizowany w przypadku braku
wczesniejszej realizacji opracowania o nr
postepowania przetargowego 0156/0tD/MP/2020 -
Zadanie 2 pn. "Budowa LKSN w relacji
0Z0R_p.30_Parzeczew od st. 41312 do st. 40322"

SN/nN nr 41316

Schemat sieci SN - wariant nr 2 zasilania stacji 40322

Typ proj. stacji
STS 2Kpo 2/4-20/250

IxASM—18
|||||— 1

IxASM—18
| 1

Transformator
100kVA

PBNV-24/HH 10A

3xPAS 50mm?

&

Roztgeznik Flc GBuSN
Z uziemnikiem

3xPAS 50mm?

glowica kablowa
93-£B 63-2PL

Proj. linia kablowa SN typu |

kier. projektowane stanowisko slupowe SN
na dziatce nr ew. 161, obr. 19 Sliwniki
(objeta odrebnym opracowaniem)

Uwaga!!!

Wariant zasilania realizowany w przypadku
wczesniejszej realizacyi opracowania 0 nr
postepowania przetargowego 0156/0tD/MP/2020 -
Zadanie 2 pn. "Budowa LKSN w relacji
0Z0R_p.30_Parzeczew od st. 41312 do st 40322"

Sx(XRUHAKXS 1x120/50 mm?) N L

Proy.

x(XRUHAKXS 1x120/50 mm?)
“dl. wykopu/kabla -~ 142,5/159mb,”
relacja — proj. stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - istn.
stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 41316

linia kablowa SN typu

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédi
90-021 t6di, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY|

Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYCII

$Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
$Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. t6dzkie

NR. DZIALEK

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
2gierski
Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nr ew. S0/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski

NAZWA RYSUNKU

Stan projektowany - schemat sieci 5N - warlanty zasilania stacji
transformatorowej SN/nN nr 40322

PROJEKTANT

ASYSTENT

! DATA
10.02.2022

ASYSTENT

Skala: ---

ASYSTENT

NR RYS

ASYSTENT

-

SPRAWDZAJACY

2z ]




istﬁi_ej_apa stacja transformatorowa SN/nN ;1r 40322

AFL-6 35 mm?

kier. stanowisko slupowe

nr 7 z lgcnikdem nr
¢-4-0515

lecznikowe
PBNW z widadkami

Transformator

100kVA

Roxntzeinia

Stupowa nN

TR, T

Jestawienie materiatow demontowanych:

1. Zerdz typu ZN — 2szt.

2. Konstrukcje stalowe — 1 kpl.

S. Podstawy bezpiecznikowe — 1 kpl.
4. Rozdzielnica stupowa nN — 1 kpl.
5. lzolatory wiszgce — S szt

UWAGA!!
Materialy zda¢ do magazynu
Zamawiajqcego.

Roz@e/nia_ nN

s

L - — = =1

Zasilanie:
Odgaftezienie z linii napowietrznej SN relacji
Ozorkéw p.30 — Parzeczew typu AFL—6 35 mm?®

Zaworowy

11/

Podstawy bezpiecznikowe

\3 tyou PENW

Transformator 100kVA
15,75/0,42 kvA

Pomiar |
energii Roztgcznik RIN 2504 |
11,712,713 I
RY EPSA 315 |
< 7004/54

|
w00l 1] MH-1[ 1] mi-1[ 1] m-1[ |

£ S B
oo [T 7504 [ ‘2504 (] 2504 [ |

11”—4 §

Z 7
/$|

vV OV VYV |

< Iy VA A IS

STACJA TRANSFORMATOROWA SN/nN 40322
Lp.| Nazwa Kierunek Typ kabla
1. |Obwdd nr 1 | Pelczyska Al 4x25mm?
2. |0bwéd nr 2 | Parzeczew Al 4x25mm?
J. | Obwéd nr 3 | Rezerwa e
4. |Obwod nr 4 | RSOU S

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz
90-021 tddi, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY|

Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYCJ!

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. tédzkie

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Fliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
2gierski

NR. DZIALEK Dz.nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Siwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski

Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkdw, powiat zgierski
NAZWA RYSUNKU
PROJEKTANT
ASYSTENT DATA

10.02.2022
ASYSTENT Skala: -
ASYSTENT RRIRYS
1
ASYSTENT
o

SPRAWDZAIACY 1 15




Schemat istniejacej sieci nN zasilanej ze stacji

transformatorowej SN/nN nr 40322

Stanowisko stupowe

nN typu ZN-9 wraz
z oprawq osw. \

Przewody typu
Al 4x25 mm® +

1x25 mm* (osw)
d.. 50 mb

obwéd
" kier. Pelczyska

—D

Przewody typu

AsXSn 4x25 mm?
dt. 23 mb

2 linie kablowe typu

YAKY 4x25 mm? dl.
2x/mb

szafa osw.
ulicznego
S0-45

Stanowisko stupowe
nN typu ZN-7 wraz
Z 0prawq osw.

UWAGA!ll

Kolorem niebieskim oznaczono
elementy sieci SN przeznaczone do
rozbiorki.

Kolorem ciemnoniebieskim
oznaczono elementy sieci nN do
rozbiorki

Projekt demontazu zostaf ujety w
TOM Il - ROZBIORKA

Na istniejacych stanowiskach
stupowych nN sa podwieszone
przewody telekomunikacyjne!!!

Przewody typu
Al 4x25 mm* + 1x25
mm? (osw), dl. 50 mb

Stupowa stacja
transformatorowa

SN/nN nr 40322

Przewody typu
Al 4x25 mm*+ 1x25
mm? (osw), dl. 52 mb

e

obwéd
\ kier. Parzeczew
Przewody typu
Al 4x25 mm? +

1x25 mm? (osw)
dl. 50 mb

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
INWESTOR PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz
90-021 £6dz, ul. Tuwima 58
PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316
ADRES INWESTYCJl Sl?wn?k? Nowe, gm. ’Parzeczew, pgwiaf zgiersl('i, wo‘j. tédzkie
$liwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. tédzkie
Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
NR. DZIALEK Lol

Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 $liwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nrew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski

NAZWA RYSUNKU

Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - stan istniejacy - schemat sieci nN

PROJEKTANT

ASYSTENT

DATA
10.02.2022

ASYSTENT

Skala: ---

ASYSTENT

NR RYS

ASYSTENT

ARK. NR|ARKUSZY|

SPRAWDZAJACY

2 15
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Mapa do celdow projektowych
w skali T :200

wo jewddztwo 1ddzkie
powiat zgierski
gmina Parzeczew

id. jedn. ewid. 102007 _2

obreb: Sliwniki Nowe
id. obrebu 102007_2.0019

dz nr 33—dr, 162—-dr, 150-dr
obreb: Wytrzyszczki

| id. obrebu 102007_2.0024

dz nr 3—dr, 52/4—dr

obreb: Parzeczew
id. obrebu 102007_2.0014

dz nr 697/2-dr

Mape sporzqdzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Parzeczew

~ Godfo mapy: "2000” : 6.168.31.24.3.3, 6.167.31.04.1.1, -03.2.4, —04.1.3, -03.4.2, —-04.3.1, -03.4.1, -03.4.3, -03.4.4

-03.4.2, -08.2.1, —-08.2.3, -08.4.1, -08.4.3, -13.1.2, -13.2.1, -13.1.4, -13.2.3, -13.3.2
-13.2.4, -14.1.3

"65" 1 112.322.14, 112.322.19, 112.322.24
materiafdw archiwalnych, oraz pomiaru uzupefniajgcego z kwietnia 2021r.

UUUUUUUUUUUUUUUUUU

o O”

a — zakrzaczenie L6dz dnia 20.04.2021r.
| _——2— - symbol przynaleznosci do dziatki (przehaczenie)
" a O” o

A — zadrzewienie

—L.p— — Zywopfot

Uwaga:

Mapa d/c projektowych zostata wykonana Uktad wysoko$ci Kronsztadt 60

bez ustalenia obcigzeA stuzebnosciami gruntowymi. Ukfad wspdfrzgdnych "2000/18"

KERG: 6640,1240.2021
— = —— -—7zakres opracowania

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Wynika to z zasztoSci historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgfoszenia do inwentaryzacii.

( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z p62n. zmianami)

gronice dziatek

Pro jektowana odtworzeniowa stacjo transformatorowa SN/nN nr 40322 typu

STS Kpo 2/4-20/100 na dzlatce nr ew. 144 obreb 19 Sliwniki Nowe:

Wyprowadzenle kabl SN
s, pro] kobel typu 3x(XRUHAKX

dt. wykopu/kabla - 142,9mb/159mb;
relacjar proJ. odtworzeniowa stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 4032c

na dz. nr ew. 144, obr. 19 Sliwnlki Nowe - Istn. stupowa stacja transformatorowa
SN/nN nr 41316}

Wyprowadzenle kabll ni:

in. obwéd nr 1t proj. kabel typu YAKXS 4x120mm’* + FeZN 25x4mm’;

ot. wykopu/kabla - 68mb/84,5mb;
kierunek Petczyska)

on. obwéd nr 2t pro) kabel typu YAKXS 4x120mm® + FeZN 25x4mm’)

dt. wykopu/kabla - 63mb/79,9mb;
kierunek Parzeczew)

3n. obw6d nr 1 w prol SOU proj kabel typu YAKXS 4x35mm* + FeZN 25x4mm’)
ot. wykopu/kabla - 68mb/84,3mb;

kierunek Petczyska

4n. obwéd nr 2 w prol. SOU pro). kabel typu YAKXS 4x35mm* + FeZN 25x4mm’)
dt. wykopu/kabla - 63mb/79,9mb;

kierunek Parzeczew;

A e L WY L) (A I AL A4\ DU 1 AR TAL 2"" A\ T

WYDIrOWaQZoNe KL "4 N/NN 404
MUT OWANIE JWANIe NIe 1I0CYMI KARLQ T DU TANT 44X uu

S0-42;

ot. wykop/kabla - 2x3,omb/2x6mb;)

kierunek S0O-45

x120/90 mm

2

-
N DI'C ) OrMmaTorow

i ‘- 1“.1

1\

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy do
celdw projektowych zaewidencjonowanej
pod numerem p.1020.2021.2574 nr 43389
dnia 25.05.2021r. przez Staroste Zgierskiego
Za zgodnos$c¢ z oryginatem

- GENDA

pro jektowana linio kablowa SN wraz z dwiema rurami RHDPE 40/3,7

pro jektowana linia kablowo nN

pro jektowana stupowa stocja transformatorowa SN/nN
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Mapa do celdw projektowych
w skali T :200

wojewddztwo fddzkie
powiat zgierski
gmina Parzeczew

id. jedn. ewid. 102007_2

obreb: Sliwniki Nowe

| id. obrebu 102007_2.0019
| dz nr 33—-dr, 162—-dr, 150—-dr

obreb: Wytrzyszczki
id. obrebu 102007_2.0024
dz nr 3—dr, 52/4-dr

obreb: Parzeczew
id. obrebu 102007_2.0014

dz nr 697/2-dr

Mape sporzqdzono na podstawie mapy zasadniczej gminy Parzeczew

Godfo mapy: "2000” : 6.168.31.24.3.3, 6.167.31.04.1.1, -03.2.4, —04.1.3, -03.4.2, -04.3.1, -03.4.1, —03.4.3, -03.4.4
-03.4.2, -08.2.1, -08.2.3, -08.4.1, —-08.4.3, -13.1.2, -13.2.1, -13.1.4, -13.2.3, -13.3.2

-13.2.4, -14.1.3
"65" : 112.322.14, 112.322.19, 112.322.24

materiafow archiwalnych, oraz pomiaru uzupetniajgcego z kwietnia 2021r.

- a S - zakrzaczenie L5dz dnia 20.04.2021r.
__——2— - symbol przynaleznosci do dziatki (przehaczenie)
" a O" o

A — zadrzewienie

—0.p— — Zywopftot

Uwaga:
Mapa d/c projektowych zostata wykonana Uktad wysokosci Kronsztadt 60
bez ustalenia obciqzefi stuzebnosciami gruntowymi. Ukfad wspbirzednych "2000/18"

KERG: 6640.1240.2021
— = —— -—zakres opracowania

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodéw o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Wynika to z zaszfosci historycznych lub niedopeinienia przepiséw zgfoszenia do inwentaryzacii

( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2000r Nr 100 z p62n. zmianami)

Vyprowadzenle kabll SN '

- | . A
[ U UL JU AMARUNHNA X i ! MM

ot. wykopu/kabla - 142,o9mb/159mb;
relac jo: proj. odtworzenlowa stupowa stocja transformatorowa SN/nN nr 40322

na dz. nr ew. 144, obr, 19 Sliwnlki Nowe - Istn. stupowa stacja transformatorowa
SN/nN nr 41316

LEGENDA:

granice oziatek

pro jektowana linia kablowe SN wroz z dwiema rurami RHDPE 40/3,7
pro jektowana linia kablowa SN objeta odrebnym opracowaniem)

proJektowana linia kablowo nN ob jeta odrebnym opracowaniem)




Proj. stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - schematyczne
wyprowadzenie kabli - wariant 1

Jn _on
N
: =7

Projektowana odtworzeniowa stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 typu STS Kpo 2/4-20/100 na
dzialce nr ew. 144 obreb 19 Sliwniki Nowe:

Wyprowadzenie kabli SN:

1s._proj,_kabel tpu IX(XRUHAKXS 1x120/50 mmd1

dt. wykopu/kabla - 142,5mb/159mb;

relacja: proj. odtworzeniowa stupowa stacjfa transformatorowa SN/nN nr 40322 na dz. nr ew.
144, obr. 19 Slwnid Nowe - Istn. stupowa stacfa transformatorowa SN/nN nr 41316

Wzdtuz proj. linii kablowej SN nalezy ukladac kanalizacje swiatlowodowq typu 2xRHOPE 40/3,7
Wyprowadzenle kabll nk:

ln. obw6d nr It proj. kabel typu YAKXS 4x120mn* + FeZN 25x4mm?

dl. wykopu/kabla - 68mb/84,5mb)

klerunek Petczyskaj

2. obwld nr 2 proj kabel typu YAKXS 4x120mm* + FeZN 25x4mm%

dt. wykopu/kabla - 63mb/79,5mb)

klerunek Parzeczew)

3n. obwdd nr 1w pro) SOt proj kabel typu YAKXS 4x35an* + FeZN 25x4nm?)
dt. wykopu/kabla - 68mb/84,5mby

klerunek Petczyska

4n, obw6d nr 2 w proj. SO proj. kabel typu YAKXS 4x35mm* + FeZN 25x4mm’

dt. wykopu/kabla - 63mb/79,5mb;

klerunek Parzeczew)

2n. pro obwody 2 linfl kablowych oN typu YAKY 4x25mm® + FeZN 2S5x4mm® wyprowadzone z RO
v pro) stac )i dransformatorowe] SN/nN nr 40322 | Znufowanie znufowanie 2 Istnie kgyml
kablanl typu YAKY 4x25mm’ w ieruniu SO-45

dt. wykop/kabla - 2x3,5mb/2x6mb)
klerunek SO-45

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6di

INWESTOR 90-021 £6d2, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYCI $|rwn!k! Nowe, gm. ’Panecze.w, pt.amal. zgle.rsk.l, w(.)j. todzkie
Sliwniki, gm. Ozorkow, powiat zgierski, woj. todzkie
Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
2gierski
Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski

NR. DZIALEK

Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski
Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - stan projektowany - schematyczne
wyprowadzenie kabli - wariant 1

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTANT

DATA

ASYSTENT
10.02.2022

ASYSTENT Skala: ---

NR RYS
ASYSTENT
ASYSTENT ARK. NR |JARKUSZY]
SPRAWDZAJACY 5 15




Proj. stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - schematyczne
wyprowadzenie kabli - wariant 2

Projektowana odtworzeniowa stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 typu STS 2Kpo 2/4-20/100 na
dzialce nr ew. 144 obrgb 19 Sliwniki Nowe (przebudowa stacji realizowana w odrgbnym zadaniu):
Wyprowadzenie kabli SN:

dt. wykopu/kabla - 996mb/1057mby

relac jai projektowane stanowlsko stupowe SN na dz. nr ew. 161, obr. 19 Slniki Nowe - pro
odtworzenlowa stupowa stacfa transformatorowa SN/nN nr 40322 na dz. nr ew. 144, obr. 19
Stiwnitd Nowe;

Wzdluz proj. linii kablowej SN nalezy ukladac kanalizacje swiatlowodowq typu 2xRHDPE 40/3,7

dt. wykapu/kabla - 142,5mb/159b)
relacfar proj. odtworzeniowa stupowa stacja transformatorowa SN/mN nr 40322 ma dz. nr ew. 144,

obr, 19 Siiid Nowe - Istn stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 41316)

Wzdluz proj. linii kablowej SN nale2y ukladac kanalizacje swiattowodowq typu 2xRHDPE 40/3,7
Wyprowadzenle kabll nh\t

In obw6d nr U proj. kabel typu YAKXS 4x120mn’ + FeZN 25x4mm’)

dl. wykopu/kabla - 68mb/84,5mb)

klerunek Petczyska)

2o, obuGd nr 2 pro) kabel typu YAKXS 4x120mm® + FeZN 25x4mm’)

dl. wykopu/kabla - 63mb/79,5mb;

klerunek Parzeczew)

3n obwéd nr I w prol SOU proj kabel typu YAKXS 4x35mm’ + FeIN 25x4mm’)
dt. wykopu/kabla - 68mb/84,5mb)
kierunek Pelczyska

4n obwéd nr 2 w prol Sk pro) kabel typu YAKXS 4x35mm® + FeZN 25x4mm*
dl. wykopu/kabla - 63mb/79,5mb;
klerunek Parzeczew)

YAKY 4x2onn_ w Kierunky SO-401
dt. wykop/kabla - 2x3,5mb/Cx6mb) [E—

klerunek SO-45 PROJEKTOWA

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6d2

D108 90-021 £6d2, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linit kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. t6dzkie

Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. todzkie

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33,39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 $liwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
2gierski
Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski

ADRES INWESTYCJI

NR. DZIALEK
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski

Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - stan projektowany - schematyczne

NAZWA RYSUNKU A . §
wyprowadzenie kabli - wariant 2

PROJEKTANT

ASYSTENT P
10.02.2022
ASYSTENT Skala: ---
NR RYS
ASYSTENT
ASYSTENT ARK. NR |ARKUSZY
SPRAWDZAJACY 6 15




Proj. stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - schemat sieci nN

Proj. rozdzielnia oswietlenia ulicznego
w stacji transformatorowej SN/nN nr
40322
r - Bl
|
I
[
I
\
l
I
|

Zegar astr.

| kWh

230/400V,

RS16/2
B
ot

.
H
L 13
,o.;I: [EII;_
S
3

Proj. rozdzielnia nN w stacji
transformatorowej SN/nN nr 40322

2]
'S
o
@
3

.

: @* &53 @&Li E&LE t

i [

1 |
‘ |
&)

Proj. kabel nN typu YAKXS 4x120mm’,
kierunek Pelczyska,
gl wykepu/bablo — /84,

Rezerwo  Rezerwa

\

'.51‘- A dl wykapufioblo — 68mbi/84,5mb
| Wzdtuz linii kablowej nN uklodo¢ bednarke

ocynkowanq FeZN 25x4mm’*

Proj. kabel nN typu YAKXS 4x120mm’,
kierunek Parzgczew,

di wykopu/kabla ~ 63mb/79,5mb
Wzdluz hni kablowey nN uklado¢ bednarke

o
4
["Rozdzieinica nN
| wres
El==s I
oloskjecs z w0
wr o5 sl | g
2 e | |
1 1 Al :
é}z.. -8 élz. ‘
2 2 2
| |
I e '
/ PEN
| ‘» 1 I | + I
I | —
! ! ‘ ‘ 1 2
[ [SEETE)
L | } _{| Rezerwa @ rl.'
I | S - — = =
Proj. kobel nN typu YAKXS 4x35mm, | [
Kisrunek Pelczyska, | | | P4 :
di._kabla — 68mb/845 mb; ____| | |
Wzdluz linii koblowej nN uklada¢ bednorkg | | | |
ocynkowang FeZN 25xémm* | l | | 1|
| | g
: ) Y
| | | | |
| | sk anth
I N AN
| | ROU | |
I ' b
. Proj. wymieniane stanowisko | | l | | | |
slupowe nN typu RKK z zerdzi
,‘M— E-10.5/10 wroz z przeniesionq I | | | | |
PMSK& oprowq o$w. na dz. nr 145, | [ | | |
obr. 19 Sliwniki Nowe _i, | | L
—
Przewieszenie istn. przewodSw \ — | | | | ! |
typu Al 4x25mm* + 1x25mm" _(/ ) # N |
i (osw), dt. 50mb P — — |\_\:: - ===~ ||
Stanowisko slupowe Ruz<=102 \ l =
N 2 2ondzi 2N-7 1

Proj. kabel nN typu YAKXS 4x35mm’, kierunek Parzeczew,
dt wykopu/kabla — 63mb/79,5mb

ocynkowanq FeZN 25x4mm’*

Wzdluz linii kablowej nN uktada¢ bednarke

ocynkowanq FeZN 25x4mm’

Przewieszenie istn. przewodbw
tyou AsXSa 4x35mm” dI. 23mb

UWAGA!!!
Dia projektowanego przektadanego z
istniejqcej stacji transformatorowej SN/nN
nr 40322 transformatora 100 kVA projektuje
sie przektadniki prqdowe EPSA 250/54 5VA
k. 0,2.
W przypadku zastosowania transformatora
SN/nN o mocy 250kVA nalezy zastosowac
przektadniki prqdowe EPSA 600/5A SVA ki.
0,2.
Przektadniki dobrano na podstawie
Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
Tom 5 - Stacje transformatorowe SN/nN

UWAGA!!!!

W przypadku wymiany transformatora
SN/nN na nowy o mocy 250 kVA nalezy
wymieni wkladke bezpiecznikowq po
stronie nN na nowq o wartosci 361A!!!

UWAGA!!!!

Kolorem czerwonym w proj. szafie
oswietlenia ulicznego oznaczono
projektowane 2 kable typu YAKY 4x25
mm?, ktére nalezy wyprowadzic i
zmufowac¢ z istniejgcymi kablami typu
YAKY 4x25 mm?® wprowadzonymi do

UWAGAL! S0-45!

W przypadku zwiekszenia mocy
transformatorora do max. 630 kVA, nalezy
zamontowa¢ przekladniki zgodnie z ponizszq
tabelq na podstawie WBSE PGE Dystrybucja
SA - Tom 5 - Stacje transformatorowe
SN/nN.

Widok i zestawienie materiatowe dotyczgce
wymienienanych stanowisk stupowych nN
przedstawiono na rysunkach nr 4.13 i 4.14
Widok szafy oswietlenia ulicznego
przedstawiono na rysunku nr 4.15

kierunek
Parzeczew

Przewieszenie istn. przewodéw
§ typu Al 4x25mm® + 1x25mm’

(osw), dl. 50mb P

ot

Stanowisko stupowe
nN z 2erdzi 2N-10

Proj. wymieniane stanowisko
stupowe nN typu K z 2erdzi
E-10,5/10 wraz z przeniesionq
oprawq osw. na dz. nr 141,
obr. 19 Sliwniki Nowe

Ruz<= ’%
N

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz
90-021 todz, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY|

Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYCJI

$Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
$Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. {6dzkie

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, 8m. Parzeczew, powiat
zgierski

NR. DZIALEK Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Stiwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski
NAZWA RYSUNKU Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - stan projektowany - schemat sieci nN
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& ——

ASYSTENT DATA

10.02.2022
ASYSTENT Skala: ---
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ASYSTENT ARK. NR |[ARKUS:
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Proj. stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - widok
Wariant 1 - typ STS Kpo 2/4-20/250 ‘

%

Wyprowadzenie proj. .
linii kablowych nN w Wyprowadzenie obw.
kier. wymienianych oswietleniowych z
stanowisk stupowych rou

nN

Dane transformatora ‘ Uwaga!"! , .
(z przeniesienia!!) Wariant nr 1 jest realizowany w-przypadku braku
weczesniejszej realizacji_zadania o nr postepowania

oc 100 WAL rzetarqowego 0156/0LD/MP/2020 ~ Zadanie 2
Noo it Il pn.: ‘Budowa LKSN w relacji OZOR_p.30_Parzeczew
Nap._doine 042 WY || od st. 41312 do st. 40322" Realizowana jest
Grupa polgczen \Dyn5 calkowita przebudowa stupowej stacji
e T - transformatorowej SN/nN nr 40322.
Istniejqcy transformator
15,75/0,42kV 100kVA Wariant nr 2 jest realizowany w_przypadku
z demontazu istniejgcej stacji  wczesniejszej realizacji zadania o nr postepowania
o A0z przetargowego 0156,/0LD/MP/2020 — Zadanie 2
UWAGA!! pn.: ‘Budowa LKSN w relacji OZOR_p.30_Parzeczew
ReEmmes=0zCie, SETehion od st. 41312 do st. 40322" Realizowane jest

k keyjnych i g . e .
OZ;;Z;OUSCC{}?’ Cskolfyogsopvfggww jedynie wprowadzenie linii kablowej SN na stupowq

trakcie montazu (uruchamiania) ~ Stacje transformatorowq SN/nN przebudowanq w

stanowiska do uzyskania wyzej wymienionym Zzadaniu.
zgodnosci z przepisami!!! _ ) )
Zestawienie materiatowe — wariant 1:

Jerds E-12/15 - 1 szt
. Konstrukcja pod gtowice kablowq 1 kpl.
obn/etq n/'n[ejszym . G/OW/.CO kOb/OWO 93*58 65*2PL -1 le/

opracowaniem, natomiast . Przewody izolowane 3xPAS 50mm’® - 5mb

Kolorem czerwonym na !

2

J

4

©) szarym kolorem oznaczono 5
6

/4

8

wariancie nr 2 0znaczono
projektowanq linie kablowq

proj. linig kablowq realizowanq r 89200/.521/.[(2 /p iy éeEC 73;; 5,17/{7_078 72 / /;p ;

w zadaniu o nr postgpowania X R KADIEWE - Szt

przetargowego Roztqcznik Flc GBuSN — 1 kpl.

0156/0LD/MP/2020 ~ Zadanie 8. Naped reczny NRVu—12 w.l — 1 kpl.

2 pn: Dudows LKSN w jelcii 9. Rura ochronna BE-160 — 3 mb.

47575%10 o G;zoe;;;rf it 10. Konstrukcja pod roztqcznik Flc GBuSN — 1 kpl
' ' 11. Podstawy bezpiecznikowe SN z wktadkami

UWAGA!!! PBNV-24 HH 10A 1 kpl.

Stacja transformatorowa SN/nN — 12. Rozdzielnica nN — 1 kpl.

Jest przystosowana do montozu 13 Srqfg osw. ulicznego — 1 kpl.

transformatora SN/nN o mocy i
250kVAI. 14. lzolatory wsporcze — 2 kpl.

Zestawienie materiatowe wariant 2:

1. Konstrukcja pod dwie gtowice kablowe — 1 szt
2. Gtowica kablowa 93-EB 63-2PL - 1 kpl.

3. Rura ochronna BE-160 — 3 mb;

Schemat stacji transformatorowej SN/nN nr 40322
dla wariantu nr 1 przedstawiono na rys. nr 4.9

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6d#

e

90-021 t6di, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLAN YBudowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzgczew od st. 40319 do st. 41316

liwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie

[Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. 16dzkie _

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 wniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
zgierski

ADRES INWESTYC!!

" Proj. lirfia kablowa SN typu” : ‘
IX(XRUHAKXS 1x120/50 mm’)
d!. wykopu/kabla =
142,5/159mb;
relacjo — proj. slupowa stacja z }
tronsformatorowa SN/nN nr
40322 - istn. slupowa stacja . |
transformatorowa SN/nN nr L
41316 |

2

NR. DZIALEK Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz.nr e\in_r b rkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski
Nazwa mrsINes i stan proje towany - wi
Proj. linia kablo [MISN typu
: Sx(XRUHAKXS 1x|20/50 mm*) PROJEKTANTY
dl. wykopu/kablc |-

. 142,5/159mb; ASYSTENT DaTS
relacja ~ proj. Ypowa stacja r 10.02.2022 |
transformatorowa $N/nN nr
40322 - istn. s lpowa stacja PEYSTENT Skala: ---
transformatorowa SN/nN nr

, 41316 ASYSTENT NR 2YS

ASYSTENT

SPRAWDZAJACY 8 15




Proj. stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - schemat elektryczny

UWAGA!!!!
Stacja transformatorowa SN/nN jest

przystosowana do montazu tronsformatora

SN/nN o mocy 250 kVA!!!

W przypadku wymiany transformatora na nowy

Uproszczony schemat zasilonia stacji
transformatorowe; SN/nN nr 40322 dia

wariantu nr 2 przedstawiono na rys. nr 3

ark.2.

o0 mocy 250 kVA, konieczna jest wymiana
wktadek w podstawach bezpiecznikowych PBNV

o wartosci 20A oraz po stronie nN
o wartosci 361A!!

[ Rozdzielnica oswietlenio ulicznego

na nowe

]

Zegar astr.

Proy. linia kablowa SN typu

Ix(XRUHAKXS 1x120/50 mm?)_

dt. wykopu/kabla —

142,5/159mb;

-

relacja — proj. slupowa stacja

transformatorowa SN/nN nr

40322 |

istn. stupowa stacja transformatorowa

SN/nN nr 41316

| CPA 4.0 T stacji TS Kpo 2/4-20/250 I
A T n T L e ¥
kWh T2[3[4]5[61718 |
PBNV-24/HH 10A
230/400\/ N UWAGA!! [ Jx ASM 76.
| Potqczenia SN wykona¢ | |
2 | THP—
przewodem typu PAS 50mm “[
N . 1=
E| ON € |
s s .
> % I;’
S\g J’s | Istniejqcy transformator |
E
. 15,75/0,42kV 100kVA
ALY St 2z demontazu istniejqcej |
| + e NRE 5|8 | stacji 40322
- \jp s,
= DY 1,5mm? 5 PRI | %
w2l 10 mm’ | 3 x GXO 0,66/10
R—63-40 RS16/2 [ T'[°T°] .
(X ZASILANIE —— =
\Q F 2AAxIOG(XTomm?) | fm =
sei{ | 10ZdZielnica nN
YAKY 4x25 1 . V
| RMS TP 4x2/08m’ R4S Gn.—230V_AC I
istn. S0-45 o LICZNIK (8] £_3 L] ‘
inostoj 7 X UKLAD KONCENTRATOR MODEM FEsd 144A b
YAKY 4x25 "’%‘2” mgﬂ’immzl‘”“ POMIAROWY LISSA _A I_ =
(rys. 3/3)
- 1-RECZNE
298 D 1 * 3 3x(P40x5)
2-AUTOMATYCZNE 2 on —
I T—" g &)
c =
?{’g'm ?fg'm ?{’g'w DY 4xismm' (L12030) B E #
2 2 2 111273 |P)
6xDY 2.5mm] : o YKXS-7x2,5mm?*
oOwne e ——
| 12-35 ] °2q BR[|
PEN #ov 1smm| B S S YKY-5x1,5mm? k.02 SVA; FSS
* —e ' > ® S
I h
= N
‘ 3x(P40x5)
@ @ @ 3x(P40x5) F
| T\ 1 2 3 4 5 6 Ag
vess e - T T v
- — & =S = = = rlw mlw BnJﬂ ] Elwg K\lh il
o —_—— N N —
s e mal e 0 e JRe ElE R 6 a2
4004 wood| )% @oon| B]* @oon| T%  fieoal | = WY aoonl W
P40x5 N = ” - L ° N

UWAGA!!
Dla projektowanego przekladanego z

istniefqcef stacji transformatorowej SN/nN
nr 40322 transformatora 100 kVA projektuje
sie przektadniki prqdowe EPSA 250/5A 5VA

k. 0,2.

W przypadku zastosowania transformatora
SN/nN o mocy 250kVA nalezy zastosowa¢
przektadniki prgdowe EPSA 600/5A 5VA K.

0,2

Przekladniki dobrano na podstawie
Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych PGE Dystrybucya

Zasilanie
ROU

UWAGA!!!

Glowica 93-£8 63-2PL * ‘

Roztgcznik Flc GBUSN %
,”_g:" e

Zerdz £-12/15 ( (|) )

\

Jx ASM-18

g

1

)

W przypadku zwiekszenia mocy
transformatorora do max. 630 kVA, nalezy

SN/nN.
UWAGA!!!

Kolorem czerwonym w proj.
oswietlenia ulicznego oznaczono

zamontowa¢ przektfadniki zgodnie z ponizszq
tabelq na podstawie WESE PGE Dystrybucjo
SA—- Tom 5 - Stacje transformatorowe

szafie

projektowane 2 kable typu YAKY 4x25
mm? ktére nalezy wyprowadzi¢ i
zmufowac¢ z istniejgcymi kablami typu

SA

YAKY 4x25 mm? wprowadzonymi do

Tom 5 — Stacje transformatorowe SN/nN S0-45!
ROZDZIELNICA nN

Lp.| Nazwa Kierunek Typ kabla D). wykopu / dl. kabla
1. |Obwéd nr 1 | Petczyska YAKXS 4x120mm’ + FeZN 25x4mm’ | 68mb / 84,5mb
2.|0bwéd nr 2 | Parzgczew YAKXS 4x120mm’ + FeZN 25x4mm® | 63mb / 79,5mb

3. |Obwéd nr 3 | Rezerwa . —

4. |Obwod nr 4 | Rezerwa = Sexs

5. |obwod nr 5 | Zasitonie ROU LgY 10mm? -—

6. |Obwod nr 6 | Rezerwa e =

ROZDZIELNICA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Lp.| Nazwa Kierunek Typ kabla Dt. wykopu / d!. kabla
lo.| Obwéd nr 1 | Pefczyska YAKXS 4x35mm? + FeZN 25x4mm’ | 68mb / 84,5mb
20.|0bwod nr 2 | Parzeczew YAKXS 4x35mm? + FeZN 25x4mm? | 63mb / 79,5mb
30.|Obwod nr 3 | Rezerwa —= s

p—

.|}__4.;'|i|

Moc transformatora |Przeklodnia przekiadnikéw prao. Dane transformatoro
Do 160kVA 2504/54 FS5 5VA k.0,2 wzore. (z przeniesienia!!)
200kVA — 400kVA | 600A/5A FS5 5VA k.02 wzorc. Moc 100\ K
500kVA — 630kVA  |800A/SA FS5 5VA k.02 wzore.
UWAGAII! Nap. gbrne 15,75 kv
Istniejgcy transformator Nap. dolne 0,42| kv
15,75/0,42kV 100kVA
z demontazu istniejqcej stacji Grupa polgczen | Oyn5
nr 40322

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

INWESTOR

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6di
90-021 t6dz, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY]

Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYCJI

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tddzkie
Sliwniki, gm. Ozorkdw, powiat zgierski, woj. todzkie

NR. DZIALEK

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat

zgierski

Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkow, powiat zgierski
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski

NAZWA RYSUNKU

Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - stan projektowany - schemat

elektryczny

PROJEKTANT

ASYSTENT

ASYSTENT

ASYSTENT

ASYSTENT

SPRAWDZAJACY

DATA
10.02.2022

Skala: ---
NR RYS

ARK. NR |ARKUSZY}

9 15




: : o lni ) * ROZDZIELNICA N ]
Proj. stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - schemat rozdzielnicy nN ,
g - = — Lp.| Nazwa Kierunek - Typ kabla Dt. wykopu / dt. kabla
1. |Obwéd nr 1 |Petczyska YAKXS 4x120mm?® + FeZN 25x4mm’ | 68mb / 84,5mb
2. |0bwéd nr 2 | Parzeczew YAKXS 4x120mm® + FeZN 25x4mm?® | 63mb / 79,5mb
3. | Obwéd nr 3 | Rezerwa S ===
4. | Obwéd nr 4 | Rezerwa S -
5. |0bwéd nr 5 | Zasilanie ROU LgY 10mm? e
6. |Obwod nr 6 | Rezerwa S ——
- I ZASILANIE | , -
Rozdzielnica nN 2x(4xYKXs(1x70mm?)) Y Dla projektowanego przektadanego z Qe angmisnola iguesteinicy GNEGPU G W prodi Zrtl
UIP_4¥2/0,5mm? RJ45 UTP 4x2/0.5mor® RI4S Gn.—230V_AC istniejgcej stacji transformatorowej SN/nN 1. | Napigcie znamionowe tqczeniowe 400 v
LICZNIK (&= | ("= ] & o nr 40322 tra&;formatom 100 kVA pCO/ek?UJe 2. | Napiecie znamionowe izolacji 690 V
— ] sie przekladniki prqdowe EPSA 250/5A 5VA
e KONCENTRATOR MODEM Rep (1447 z K. 0,2. 3. | Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
REM AROWY [400/\ ﬁ = W przypadku zastosowania transformatora 4. | Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane|8 kV
(rys. 3/3) SN/nN o mocy 250kVA nalezy zastosowac - - —=
: - przekladniki pradowe EPSA 600/54 5vA k. |9 |Prad Znamionowy obwodbw Zosilania 630 A
i < = a S301 (‘g 3x(P40x5) 6. | Prqd znamionowy obwoddw odplywowych 400 A
= 0 = C10 1p. 3 — Przektadniki dobrano na podstawie ) :
3 8 2 E11, E ]L Wytycznych do budowy systemiw | 7 | Prqd znamionowy obwodu osw. ulicznego 160 A
) o P2 elektroenergetycznych PGE Dystrybucja SA. | 8, | Prqd znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany| 20 kA
i = : 5 ‘ Tom 5 - Stacje transformatorowe SN/nN szyn gléwnych
3 T1,T2,73 |P1 -
= ) 7— UWAGA!!! 9. | Prqd znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany|14 kA
— YIXSS7x2, omam W przypadku zwigkszenia mocy
Own o F torora o 630 kVA nal obwodu ochronnego
®o X 250/5A \J transformatorora do max. KVA, nalezy :
- P2 zamontowa¢ przektadniki zgodnie z ponizszq |10.|Prqd znamionowy szczytowy wytrzymywany |40 kA
| ~ 9 , K. 0.2; SVA; FS5 tabelg na podstawie WESE PGE Dystrybucja .
20V _1.3mm = > b= b il SA— Tom 5 — Stacje transformatorowe szyn_gtownych
2 SN/nN. 11.| Prqd znamionowy szczytowy wytrzymywany |28 kA
- - obwodu ochronnego
Moc transformatora |Przekladnia przektadnikbw prd.| |-
3x(P40x5) Do 160KVA 2504/54 FS5 5VA K02 wzore.| |12.| Odpornose na dzialanie tuku wewnetrznego |16 kA
200kVA — 400kVA  |6004/5A FS5 SVA k.02 wzorc. 13.| Stopien ochrony IP 43,44,45
3x(P40x5) = SO0KA - 630KA__|8004/5A FS5 SVA KLO.2 weore.| 114 | Odpornosé na uderzenia mechaniczne Ik 10
\ 1 2 ~ 3 4 5 6 Ag UWAGA!!!
L1,L2,L3 N W przypadku wymiany transformatora
SN/nN na nowy o mocy 250 kVA nalezy
< wymien wkladke bezpiecznikowq po
o o <l U—I o r" = U—I stronie nN na nowq o wartosci 361Al!
— N o o N — S | @ N
oAD $ D2 EIRE E0RE Bk EON E g
— = Z = N
400A [ a00 V| aooa W% fooall B % feoall W2 = |E [aooAl| \}|
‘ PEN
P40x5 = - . = ° ° ® ~
J J J J J ‘ -
|
JEDNOSTKA

) INWESTOR 90-021 £6dz, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

/-—\ PROJEKTOWA
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todi

S — ADRES INWESTYCII SI!wn!k! Nowe, gm. Parzecxe_w, pt?wiat. 1g|ersk|, wo". tédzkie
_ Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. tédzkie

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
zgierski

NR. DZIALEK Dz. nrew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nrew. S0/1, SO/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski
W TS NKL Stacja. tra.nsformatorowa SN/nN nr 40322 - stan projektowany - schemat
rozdzielnicv nN
PROJEKTANT
ASYSTENT DATA
10.02.2022
ASYSTENT Skala: ---
ASYSTENT NRAYS
ASYSTENT ARK. NR |ARKUSZY}
SPRAWDZAJACY 10 15




i P_roi. stacja transformatorowa SN/nN nr 46322 - widok rozdzielnicy n}l_ _

ELEWACJA FRONTOWA

(53
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"~ ansa
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\

ELEWACJA BOCZNA

| ]

Czion
pomiarowy

Kanat kablowy

Il
1

(opcja)

szyna montazowa 20cm

~

—§ i
- = /
B n \
960
77 7, //// 7 77 /// ////// 7 ///’;
G ! D 4040504
N -
1 b ~ s ——
o |- [ ¢ i
P
; b [ [D
: | (podwdjne V-kiemy) =
] 0
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=1 ¢ e
R
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Czion
zasilajgco
odptywowy
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@ocoopoocogocococooa
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POOOO! 0090000000

UWAGI:

WIDOK Z GORY

OO0
OO0
OO0
OO0

WIDOK Z DOrU

[} [} [} [} [}
(0] (0]
T X X
L[ 1
I ¥ ¥
(0] (0]
(] ® [} [} ®

— drzwi z zamkiem Dirack (Master Key) i z wktadkq typ “tréjkqtny”

!

— przektadniki:
dla 100 kVA — 250A/5A; k. 0.2, 5 VA; £S5 zgodnie z WBSE Tom 5;
dla 250 kVA — 600/5A; kl. 0,2; 5 VA; FS5 zqodnie z WBSE Tom 5;

rozdzielnica bez kanatu kablowego
szyny L1,L2,L3 z ptaskownika (P40x5)
szyna PEN z plaskownika (P40x5)

przekladniki ze swiadectwami GUM
tablica pomiarowa na plycie anwidur gr. 10 mm - (ptyta uchyina)

przystosowana do plombowania, dodatkowo zamontowac tablice 3—faz.

szt.2
— na drzwiach od wewnqtrz umiescic schemat elektryczny i ukladu pom.
(laminowany)
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6di
NWESTOR 90-021 £6d2, ul. Tuwima 58
PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316
$Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. todzkie
R ORESIINWESTYCH $Sliwniki, gm. Ozork6w, powiat zgierski, woj. tédzkie
Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 14S obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
NR. DZIALEK 1giersid
. Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nr ew. S0/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miastol m. Ozorkéw[ ]:owiat liierski
ATARYSUNEY Stacja transformatorowa

rozdzielnicy nN

PROJEKTANT

ASYSTENT

ASYSTENT

Wymiary obudowy rozdzielnicy nN

Wysokos¢ 1480mm ASYSTENT
Szerokos¢ 960mm ASYSTENT
Gtebokos¢ 525mm SPRAWDZALACY

DATA
10.02.2022

Skala: ---

NR

RYS

ARK. NR

IARKUSZY

11

15




Proj._stacja transformatorowa Sﬁ/;N nr 40322 - sc_hemélt uktadu pbmiarowego_

Antena zewn. kWh
LP kWh P1 GSM/GPRS LP
T J 1_121;1415171718|9|11|RJ45
Tount oo 3o @2
AN AN N KONCENTRATOR MODEM 5 g‘ 1 g‘g EEEE
NNV N, EEEEE:
234 sleIyI8lent ] UTP 42/0Bm AP [(I2I3IN] [ [T I 1N
‘ — P1 MODEM
: [Tt [ NIRIa LT T TnIRis
|' Tl il DY-1,5mm? | DY-1,5mm? ! | DY-1,5mm? g g‘g g E g g 3
| W g 5 :
‘ | ADEn { iy ce o w e T sen~ao I/J33Fz3
| | k o 55‘_.4 - 555‘55 il & al § &8
I | | = s
| | ) C%DY-Z,Smm’ _Gn.-230VAC [ T2] s T « T 5 ] 6 [7[8le0] [Tzl 5
| 1. l l LZWA1 LZW2
r
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m—t 2 c c c
| _ 1 § g g
_F;1_] S1 F;l] L§1_ P1] [s1 _l_
= DY-2x2,5mm? =
—— T1 T2 T3
: p2] [s2] [P2] [s2] [P2] [s2
YKSY-7x2,5mm?2 | - — al S % o % g
ra c
YKY-5x1,5mm? g 8 5§ § § §
— 11—
| ‘ UWAGA!!!
Ll L1 S1U . s2 ‘ Dla projektowanego przektada
— f;‘s.— L-: [ ]
pd 1N\ P2 S1 |32 m nr 40322 transformatora 100 kVA projektuje
5 L2 T1 )TW1 o O sig przektadniki prodowe EPSA 250/54 SVA | shoEcroWA
P1 P2 S k. 0,2
(7) L3 T2 31? +82 a0 W przypadku zastosowania transformatora PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t 6di
F%UCS’Q ® D SN/nN o mocy 250kVA nalezy zastosowac HESTOR 90-021 t6di, ul. Tuwima 58 _ |
ﬁ PEN T3 ® O g;zek"od”’*/ pradowe EPSA 600/5A SVA K. PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

®
_l_ Przektadniki: ISS-1 - 250/5A; kl. 0.2; 5VA, FS5

Polgczenia uktadu wykona¢ z tytu tablicy licznikowe;.
Przewody od licznika do listwy :

— obwody prqgdowe — DY 2,5mm?*
— obwody napieciowe — DY 1,5mm?*

— obwody prgdowe — YKSY 7x2,5mm?*
— obwody napigciowe — YKY 5x1,5mm’*

Przektadniki dobrano na podstawie
Wytycznych do budowy systeméw

Tom 5 — Stacje transformatorowe SN/nN

UWAGA!!!
W przypadku zwigkszenia mocy

ADRES INWESTYCJI

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. tédzkie

NR. DZIALEK

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33,39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Thiwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat

2gierski

Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski

NAZWARYS o K

Stacja transformatorowa SN/AN o 271 ] g it afi [\ (WRY (AT 1 4 AITAT (TAG

pomiarowego

PROJEKTANT
transformatorora do max. 630 kVA, nalezy
zamontowac przekladniki zgodnie z ponizszq | asvstent
tabelq na podstawie WBSE PGE Oystrybucja
SA.— Tom 5 - Stacje transformatorowe ASYSTENT
SN/nN.
Moc transformatora |Przekladnia przekladnikéw prqd. ASYSTENT
Do 160kVA 2504/5A £S5 5VA kI.O,2 wzore.
200kVA — 400KVA | 6004/54 FS5 5VA Ki.0O2 wzore. ASYSTENT
500kVA — 630kVA  |B00A/SA FS5 SVA kl.0,2 wzorc. SPRAWDZAIACY

DATA
10.02.2022

Skala: ---
NR RYS

12




Pro]. stanowisko sfupowe nN typu K, Kier. Parzeczew
z zerdzi E-10,5/10 na dz. nr 141, obr. 19 Sliwniki Nowe
zasilana z proj. stacji transformatorowej SN/nN nr 40322

Zestawienie materiatdbw montowanych

Fundament typu UB2

zasilanie LNnN
kier. Parzeczew

g1 = g Oswietlenie
@ 3 713 xg_ kier. Parzeczew
(=)

j 17 @J
6 16

11
L

12

8,00m

i)
j=)
T
14
[P o
(Vo)
N
|
1 Proj dnio kablowd N -tgpu_
LUINOS 420mm” - - L T YARKS axasmint
& CLdl kgbla = 63 mb/795 b L L kabka- 263 -mlb,/79,5 mb;
S . 2osilgnig- LnnN- w Ker. - b . Zosilanie’ z SOU 7 nr2
2] .. Parzeczewa’ 2. poka . 2. . --zomontowanej na dtupowej
N . proj., rozdzielicy AN . . odtworzeniowsj stadji

;. EpQen/[OdiNor3e i Zdl RG] romsfoaatorows] $M/aN nr
+.." sransformatocoire’ SN/oN'nr .| 1L, |

ez

ZESTAWIENIE MATERIAL OWE

'Lp. Material Typ llos¢

1. | Zerdz wirowana £-10,5/10 |1 szt
2. | Poprzecznik krancowy PK-1 1 szt
3. | Konstrukcja mocna KM~1 1 szt
4. | Obejma 0-3 == 2 szt.
5. | Sruba M16x240 2 szt
6. | Sruba M16x80 2 szt
7. | lzolator 5-80/2 5 szt.
8. | Ztgczka petlicowa = 5 szt.
9. | Zacisk odgatezny 70 16-95 5 szt.
10.| Kabel (kier. Parzeczew) YAKXS 4x120 | ——

11.| Kabel (osw. uliczne) YAKXS 4x35 | —~

12.| Uchwyt dystansowy SO 79.6 15 szt.
13.| Tasma Al dt. 500 5 szt.
14.| Ostona rurowa BET10 1 szt
15.| Ostona rurowa BE75 1 szt.
16.| Wysiegnik lampy osw. Wo-2 1 szt
17.| Oprawa osw. o 1 szt

Kolorem niebieskim oznaczono zasilanie obwodu oswietleniowego w
kierunku Parzeczewa zo pomocq kablo typu YAKXS 4x35mm’

Na czerwono zaznaczono zasilanie linii napowietrznej nN w kierunku
Parzeczewa za pomocq kabla YAKXS 4x120 mm?

UWAGA!!!!

Istniejgcq oprawe oswietleniowg wraz z wysiegnikiem naleZy
zamontowa¢ na proj. stanowisku stupowym nN

Beton B—-15

Plyta stopo wa/

AMIMIITINRY

N

ZESTAWIENIE MATERIALOWE FUNDAMENTU UB2
Materiat llos¢

Ptyta ustojowa U-85 |1
Beton B15

N

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz
(NWESTOR 90-021 t6di, ul. Tuwima S8
PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTVCJ!

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. 16dzkie

NR. DZIALEK

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzgczew, powiat
2gierski
Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkdéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski

ATWA RYSUNKD f SN/ 40322 - stan projektowany - proj. stanowisko
P &
PROJEKTANT
o

ASYSTENT DATA

10.02.2022
ASYSTENT Skala: ---
ASYSTENT NRBYS
ASYSTENT ARK. NR JARKUSZY

SPRAWDZAIACY

13 15




Proj. stanowisko stupowe nN fypu RKK, kier. Pelczyska |
z zerdzi E-10,5/10 na dz. nr 145, obr. 19 Sliwniki Nowe Zestawienie materialtow montowanych Fundament typu UB2
zasilana z proj. stacji transformatorowej SN/nN nr 40322
823 9 : ZESTAWIENIE MATERIAL OWE
] 2 Lp.| Materiat Typ llos¢
713 1. | Zerdz wirowana £-10,5/10 |1 szt
' -~ E— " 2. | Poprzecznik kraricowy PK-1 1 szt. /\/
S| zasilanie LNnN ( 3. | Konstrukcja mocna KM—1 1 szt.
M| i \ \ N
- ! kier. Pelczyska { ) 7 [0bgjma 0-3 — ey \ N \\ \\Ei\\
22 s & 5. Srubo M16x240 2 szt !
J ™|  oswietlenie 19 - =)
SV gior. Pofeaysko % 6. | Srubo M16x80 2 sat, \
17 20 7. | Izolator S$-80/2 5 szt. / 7
r\é 18 8. | Zlgczka petlicowa -——- 5 szt. / /
l 9. | Zacisk odgalezny 70 16-95 5 szt. / /
10.| Kabel (kier. Pelczyska) YAKXS 4x120 | —— / / £
16 = 11.{ Kabel (osw. uliczne) YAKXS 4x35 | —— / / Q‘
0 12.| Uchwyt dystansowy S0 79.6 15 szt. / / ™
i 13.| Tasma Al dl 500 |5 sat / /
14.| Ostona rurowa BE 110 1 szt. / /
15.| Ostona rurowa BE 75 1 szt / /
g — Beton B-15 / /
g_; / 16. | Wysiggnik lampy osw. Wo-2 1 szt.
o3| 1 17.| Oprawa osw. Moc — 70W |1 szt / /
18.| Hok wieszakowy S01.29 1 szt A % \
: | 19.| Tasma FeZn z klomerkami | COT37+36 |1 kpl. /
Lg‘ 20.| Uchwyt odciggowy S080S 1 szt P /y ta StOpOWG
i 21.| Zacisk odgatezny Al 16-95 | 4 szt
22.| Przewdd napowietrzny AsXSn 4x35 | —-—-
Kolorem niebieskim oznaczono zasilanie obwodu oswietleniowego w
14 kierunku m. Pelczyska za pomocq kabla typu YAKXS 4x35mm”
Czerownym kolorem zaznaczono zasilanie linii napowietrznej nN w
g kierunku m. Pelczyska za pomocq kabla YAKXS 4x120 mm?
S Kolorem zielonym oznaczono przewieszenie istniejqcych przewoddw typu
S AsXSn 4x35mm’® do stanowiska stupowego na dz. nr 157, obr. 19 JESTAWIENIE MATERIAL OWE FUNDAMENTU UB2
Stiwniki Nowe Lp.| Materiat flos¢
UWAGA!!!! 1. | Plyta ustojowa U-85 |1
Istniejgcq oprawe oswietleniowq wraz z wysiegnikiem nalezy 2 | Beton B15
zamontowac na proj. stanowisku slupowym nN ;
i B e ST kablo ~ 68 mb/BAS5 mbi- |- - | . di.kablo-{ 68 mb/B45 mb; PROJEKTOWA
; g [e fa m;mg;;"m"/ R el B :,,,!,,:’_“;'_f‘-i‘," f,&”,f i e PGE Dystrybucja S.A. Oddial t6d
ol ".. . bunsformotoconsj SN/nN e b )L - sTupomy afiowej stacji 90-021 £6d3, ul. Tuwima 58
X N Cogsz2 L e L o e L tronsTehatpeows) SN/nN e
B Ve ST & e [ ‘0‘372 PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316
soncsTicn | S o e e et
Budowa: Dx: nr e_w. 34, 33,39/3, 143, 141, 142, 143, 144,145 obr. 19 Tliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
NR. DZIALEK :)sll.er::lzw. 6/1,70,71/1, 71/2 obr. 23 Stiwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski
ATARTSONKD Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - stan projektowany - proj. stanowisko |
stupowe nN - kier. Petczyska
PROJEKTANT 5
ASYSTENT DATA
10.02.2022
ASYSTENT Skala: ---
ASYSTENT NR RYS
ASYSTENT
SPRAWDZAJACY 14 15




Proj. stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - rozdzielnica

oswietlenia ulicznego

Proj. rozdzielnica oswietlenia ulicznego
w stacji transformatorowej SN/nN nr

40322

r - _Zeg:r astr. |
| CPA 4.0 |
kWh SIFKEEIAE
| 230/400V 6 |
| ) |
£
5 |
b
| B NEEEEYI
o
| DY 1,5mm* | 3067 I
| \ R-63-40 Rs16/2 [T |
2 s R AN
! 0
YAKY 425 T i
|
| istn. 045 = : |
| YAKY 4x25 R STERDWWA |
1-RECZNE
25A 0~WYLACZONE |
2= NE
; ’l(‘ J(' -AUTOMATYCZ!
| % i = é&‘m |
BI16 1p. 816 1p. ¥ 816 1
2 2 2
| |
| 12-35 |
= & . PEN |
I
| |
| |
| fol bd bd |
L I =N S S R S|
ROZDZIELNICA OSWIETLENIA ULICZNEGO
Lp.| Nazwa Kierunek Typ kabla Dt wykopu / dI. kabla
lo.| Obwdd nr 1 | Pelczyska YAKXS 4x35mm° + FeZN 25x4mm’ | 68mb / 84,5mb
20.|0bwéd nr 2 | Parzeczew YAKXS 4x35mm’ + FeZN 25x4mm’ | 63mb / 79,5mb
3o.|0bwéd nr 3 | Rezerwa = -

UWAGA!!!

Kolorem czerwonym w proj. szafie
oswietlenia ulicznego oznaczono
projektowane 2 kable typu YAKY 4x25
mm?® ktére nalezy wyprowadzi¢ i
zmufowa¢ z istniejgcymi kablami typu
YAKY 4x25 mm? wprowadzonymi do
S0-45!

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

LT 90-021 £4d%, ul. Tuwima

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz

58

PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYC) Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, p

owiat zgierski, woj. todzkie

Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. t6dzkie

zgierski
NR. DZIALEK

Budowa: Dz, nr ew. 34, 33,39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 $liwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat

Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 $liwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski

NAZWA RYSUNKU ik -
oswietlenia ulicznego

Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 - stan projektowany - rozdzielnica

PROJEKTANT
ASYSTENT DATA
10.02.2022
ASYSTENT Skala: ---
NR RYS
ASYSTENT
ASYSTENT ARK. NR|ARKUSZY}

SPRAWDZAJACY

15 15




—gqgowa stacja transformatorowa SN/nN

nr 41316

Obwody nN
wyprowodzone 2
rozdzielnicy nN

(@)

Istn. linia kablowa SN typu
Sx(XRURAKXS 1x120 mm?)

kier. stacja transformatorawa
SN/oN nr 40322

orentacyjna df. kablo ~ 430 mb

S_Iupowa stacja tr;nsforn;at_orowa SN/nN nr 41316 p_o p_r;ebudo_wie

(133

L
]
q
Fi37e)
=
o A
TRE
Obwody nN
wyprowadzone 2
rozdzielnicy nN

Istn. linia kablowa SN lypu
Sx(XRUHAKXS 1x120 mm?)

kier. stacjo transformatorawa
SN/nN nr 40322

orientacyjna df. kablo ~ 430 mb

Proj. linia kab|
Sx(XRUHAKXS
dl. wykopu/ka
1347/1419mb;|
relocjo - pois
kontenerowej

transformatoro|
40319 ~ istnii
stacja transfol

- SN/nN nr 413

pwa SN bypu
x120/50 mm")
/a -

nr 2 w proj.
tocji

fej SN/oN nr
pjaca stupowa
fratorowa

16

UWAGA!!!

Kolorem czarnym oznaczono istniejgce elementy
sieci SN.

Kolorem zielonym oznaczono istniejgcq linig
kablowg SN

Zestawienie materiatow montowanych:
1. Gtowica kablowa 93—-EB 63-2PL 1 kpl.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

-

INWESTOR

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédi
90-021 t6dz, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzgczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTVCI!

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
$liwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. todzkie

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3,143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
2gierski

NR. DZIALEK Dz.nrew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nrew. 50/1, SO/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski
NAZWA RYSUNKU Stan projektowany - stacja transformatorowa SN/nN nr 41316 - zmiana zasilania
PROJEKTANT
ASYSTENT DATA
10.02.2022
ASYSTENT Skala: ---
NR RYS
ASYSTENT
al
ASYSTENT
4
SPRAWDZAJACY 1 q




Uktadanie linii kablowej SN w wykopie

uktadanie w wykopie poza pasem drogowym

uktadanie w wykopie w pasie drogowym

]\ A /\‘u’

Yo i

pas folii — czerwona perforowana

0,35¢cm

\\

\ 3
= / projektowany kabel SN 15kvV (\l

X rury kanalizacyi Swia owo@
> > wzdluz linii_kablowej SN

min. 0,80m

A NE(
////////(/Al F A/\\,

N ﬁ/

1,00m

min.

~ \\ 0 grubosci min. 0,5mm i szer.30-50ckn

0,35cm

@) g
J(‘a“f S

Q/\' projektowany kabel SN 15kV (\L

rury kanaiizacyi SwiatlowodQwey ‘r

wzdluz linii kablowej SN

, ///////
AL AN AN\

/E( )x

T Y MY ¢ \f“ﬁ/ﬁ(

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

|

INWESTOR

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz
90-021 £4di, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWLANY]|

Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYCII

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. {6dzkie

Budowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
2gierski

NR. DZIAtEK Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski

NAZWA RYSUNKU Stan projektowany - przekrdj poprzeczny wykopu linii kablowej

PROJEKTANT -

ASYSTENT DA

10.02.2022

ASYSTENT Skala: ---
NR RYS

ASYSTENT

ASYSTENT ARK. NR |ARKUSZY|

SPRAWDZAJACY 1 1




Przekréj podiuzny przecisku pod droga powiatowa nr 5139E

!

Dziatka nr ew. 70,

133,00 —+— :
i obreb 23 Sliwniki Nowe
13250 —+
19200 =151.75 m_nep.
B ’
131,50 —+ ' I
| | ,
13100 —— | 1 | |
= _— —— =
1305 + | I ]
|
Poziom poréwnawczy: 130,00 m n.p.m.
. R R R R <
Rzedna terenu istn. [m n.p.m] 5 5 |8 2 =
Rzedna gémej czesci rury R R R R R
ostonowej [m n.p.m.] S s 8 S 3
Zaglebienie gornej czesci rury ~ - ~
ostonowej [m] 2 2 §~ §- =
Erodni . przecisk wraz z umieszczeniem rury ostonowej typu AROT SRS 160, L=7,38mb oraz linig kablowg SN typu
rednica, materiat Jx (XRUHAKXS 1x120mm?) wraz z kanalizacjq swiatlowodowq typu 2x RHOPE 40/3,7 . . .
Zgodnie z decyzjg nr 378/2020 wydang przez Zarzad Powiatu
Odlegtos¢ [m] 030 :£,29 S o9 Zgierskiego znak DR.7012.378.2020.AC z dnia 18.01.2021r.:
1. Komo rzewiertowe min. 1,0m od krawedzi jezdni;
Dlugosci odcinkéw [m] S 3 |R = s :
S o |s < ~ 2. Min. gteboko$¢ pod rowem - 0,8m;
,_/]7 7
Plan Zagospodarowania Terenu | Rzedne wysokos$ciowe zostaly podane z

Skala: 1:50

Linia przekroju podtuznego

| mapy do celéw projektowych
zaewidencjonowanej pod numerem 47893

| w dniu 29.10.2021r. przez Staroste

| Zgierskiego

I

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

U

|
[ I
\___/’

kierunek r‘zutu profilu

kierunek

|

nr41316

, stacja transformatorowa SN/nN

kierunek rzutu profilu

|
kierunek

e — L e —
stacja transfgrmatorowa SN/nN
nr 40 19

|
|
|

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat téd:

e 90-021 téd3, ul. Tuwima 58

PROJEKT BUDOWIANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie |

ADRES INWESTYCJ
Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. tédzkie

8udowa: Dz. nr ew. 34, 33, 39/3, 143, 141, 142, 143, 144, 145 obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat
2gierski

NR. DZIALEK Dz. nr ew. 6/1, 70, 71/1, 71/2 obr. 23 Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski
Dz. nr ew. 50/1, 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto, m. Ozorkéw, powiat zgierski
NAZWA RYSUNKU Stan projektowany - przekréj podtuzny przej$cia pod droga powiatowg nr 5139E
PROJEKTANT
ST

ASYSTENT DAL

10.02.2022
ASYSTENT Skala: 1:50
ASYSTENT NREYS

L

ASYSTENT ARK. NRIARKUSZY
SPRAWDZAIACY 1 1
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Nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT WYKONAWCZY

Numer tomu / tacza liczba toméw 2/2

ROZBIORKA LINIl NAPOWIETRZNEJ SN WRAZ ZE STANOWISKAMI
StUPOWYMI SN

ROZBIORKA StUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN
Adres obiektu budowlanego m. Sliwniki

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Nazwa zamierzenia
budowlanego

- nazwa jednostki ewidencyjnej, 102009_2 Parzeczew

- nazwa i numer obrebu obreb: 0019 Sliwniki Nowe
ewidencyjnego,
- numery dziatek ewidencyjnych, 130/1, 131, 132, 135, 136, 141, 142, 143, 144

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie

Inwestor | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz, 90-021 t6dz, ul. Tuwima 58

Budowa LKSN w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st.

Nazwa inwestycji

41316
Postepowanie przetargowe | 0167/0tD/DK/2020
Zadanie ZADANIE 3

Jednostka Projektowa

Niniejsze opracowanie chronione jest obowigzujagcym prawem, zawartym w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie o prawie autorskim i pracach pokrewnych
z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83). Zamawiajacy nie moze bez pisemnej zgody autorow odstepowac innym jednostkom prawnym oraz osobom
fizycznym dokumentacji projektowej w catosci lub we fragmentach, a takze dokonywac w niej zmian i przerdbek.
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Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, 22021 r. poz. 11, 234, 282, 784.), zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3,

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

ROZBIORKA LINII NAPOWIETRZNEJ SN WRAZ ZE STANOWISKAMI
StUPOWYMI SN
ROZBIORKA StUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres obiektu budowlanego m. Sliwniki

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej, 102009_2 Parzeczew

- nazwa i numer obrebu obreb: 0019 Sliwniki Nowe
ewidencyjnego,
- numery dziatek ewidencyjnych, | 130/1, 131, 132, 135, 136, 141, 142, 143, 144

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie
Inwestor 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6dz, 90-021 t6dz, ul. Tuwima 58

Budowa LKSN w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st.

N ] tvcii
azwa inwestycji 41316

wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego
oraz odpowiednich warunkéw dla zabezpieczenia ochrony zdrowia i srodowiska przy
wykonywaniu prac budowlanych.

Zgierz, Luty 2022r.

Strona 4



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbiérki fragmentu
linii napowietrznej SN w relacji Ozorkéw — Parzeczew na odgafezieniu od stanowiska
stupowego SN nr 47125 do stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 w miejscowosciach
Sliwniki zgodnie ze specyfikacja techniczng stanowiacg zatacznik nr 1 do ogloszenia nr
0167/0tD/DK/2020 — Zadanie 3.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapa pogladowa — zatacznik nr 1.8
3. Specyfikacja techniczna  stanowigca zatacznik nr 1 do  ogloszenia
nr 0167/0tD/DK/2020 — Zadanie 3.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Uzgodnienia z wiascicielami dziatek.
Wizja lokalna w terenie.
Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (wraz z pdzniejszymi zmianami)
Obowiazujace normy i przepisy.

el G - o

4. Stan istniejacy

Istniejgca linia napowietrzna 15kV relacji Ozorkéw — Parzeczew na odgatezieniu do
stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 zostata wybudowana w latach 70. XX w. przewodami
typu AFL-6 35 mm? na stupach betonowych typu ALA, ZN oraz wirowanych typu E w uktadzie
tréjkatnym. Catkowita dtugos¢ przewoddw wynosi 663 mb. Ze stanowiska stupowego SN nr 6
odchodzi odgatezienie w postaci linii kablowej SN typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?) zasilajgca
stupowa stacje transformatorowa SN/nN nr 41316. Dtugos¢ orientacyjna kabla wynosi 430
mb.

Opracowaniem objeto réwniez przebudowe stupowej stacji transformatorowej SN/nN
nr 40322 typu STSa-20/100 sktadajgce sie z zerdzi 2xALA. Ponizej przedstawiono
wyprowadzone obwody nN:

Zestawienie obwodow nN
Lp ] Nazwa | kierunek I Typ linii/kabli
Stupowa stacja transformatorowa SN/nN nr 40322
1. | Obwéd nr1 Petczyska Al 4x25 mm?
2. | Obwéd nr2 Parzeczew Al 4x25 mm?
3. | Obwéd nr 3 Rezerwa -—-
4. | Obwdd nr4 RSOU -

Obwody napowietrzne nN zostaty wybudowane na stupach betonowych typu ZN
w uktadzie ptaskim. Catkowita dtugosc przewodéw oraz kabli objetych opracowaniem wynosi
kolejno:
e dla Al. 4x25 mmZ—-102mb;
e dla Al. 1x25 mm? - 102mb;
Na stanowiskach stupowych nN w kierunku miejscowosci Petczyska oraz Parzeczewa
jest zamontowane o$wietlenie uliczne z przewodami typu Al. 1x25mm?, ktérej Gestorem jest
Gmina Parzeczew. Ponadto na stanowiskach stupowych nN poprowadzony jest swiattowdd.
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Linia SN na catej dtugosci przebiega nad dziatkami rolnymi oraz prywatnymi. W zwigzku
z powyzszym wystepujg kfopoty z utrzymaniem sieci SN w nalezytym stanie technicznym.
Schematyczne przedstawienie istniejacych sieci elektroenergetycznych SN przeznaczonych do
rozbiorki zostaty przedstawione na rys. 1. ark. 2.

5. Stan projektowany

Zgodnie ze specyfikacja techniczng stanowigcg zatgcznik nr 1 do ogloszenia
nr 0167/0tD/DK/2020 — Zadanie 3 projektuje sie rozbiorke linii napowietrznej SN relacji
Ozorkéw — Parzeczew na odgatezieniu w kier. stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr
40322.

UWAGA 1!!!

Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 jest przeznaczona do przebudowy jedynie
w przypadku braku wczesniejszej realizacji zadania o nr postepowania przetargowego
0156/0tD/MP/2020 — zadanie 2 pn. ,,Budowa LKSN w relacji OZOR_p.30_Parzeczew od st.
41312 do st. 40322”! Powyiszy sposob realizacji jest objety wariantem nr 1.

W przypadku wczesniejszej realizacji wyzej wymienionego zadania, w ktérym rowniez
zawarto przebudowe stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322, nalezy jedynie
wprowadzi¢ projektowang linie kablowa SN na zerdz stacji i zarobic¢ gtowice kablowg SN.
Powyiszy sposob realizacji jest objety wariantem nr 2.

UWAGA 2 !!!

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 oraz zatacznikiem 1.8 do SIWZ nr postepowania
0167/0tD/DK/2020 — zadanie 3, zaprojektowano budowe linii kablowych SN kablem typu 3
X  (XRUHAKXS 1x120/50mm?) celem zastgpienia istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej SN w relacjach:

e od przebudowanej stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 (ujetej w
odrebnym zadaniu) na dz. nr 144, obr. 19 Sliwniki Nowe do proj. mufy kablowej SN
z istn. linig kablowa SN typu 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?) zasilajgcg istn. stupowa
stacje transformatorowa SN/nN nr 41316 na dz. nr 39/3, obr. 19 Sliwniki Nowe;

e od istn. stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 41316 na dz. nr 39/3, obr. 19
Sliwniki Nowe do proj. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40319
(ujetej w odrebnym zadaniu) na dz. nr ew. 50/2, obr. 13 Ozorkéw - Miasto;

Ponadto zaprojektowano budowe:
e proj. kanalizacji Swiattowodowej typu 2xRHDPEp 40/3,7 wzdtuz proj. linii
kablowych SN;
e przebudowe stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322 — w zaleznosci od
wybranego wariantu, ktdre sg przedstawione w Tomie | - BUDOWA;

Powyiszy zakres budowy jest objety osobnym opracowaniem zioionym
na pozwolenie na budowe (PROJEKT BUDOWLANY TOM | - BUDOWA).

Po wybudowaniu wyzej wymienionych linii kablowych SN nalezy rozebraé nieczynny
odcinek linii napowietrznej SN wraz ze stanowiskami stupowymi SN. Catkowita dfugosc
przewoddéw napowietrznych do demontazu wynosi 663 mb.
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Projektowana rozbidrka zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym wykonanym
na aktualnych mapach zasadniczych pobranych z Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego Zgierskiego.

6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot

6.1. Opis przyjetej technologii prac rozbiérkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrotszym czasie oraz
z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od zorganizowania

zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzadzen podlegajacych rozbidrce, oraz
wykonania wytaczenia urzadzen z pod napiecia.
Przy pomocy specjalistycznego sprzetu jakim sg podnosniki montazowe oraz diwig nalezy
zabezpieczy¢ przewody demontowanej linii SN, a nastepnie zdemontowac przewody, osprzet
elektryczny oraz konstrukcje stalowe opuszczajagc rozebrane/zdemontowane elementy
na grunt. Stanowiska stupowe wraz z ustojami zdemontowac przy pomocy dzwigu. Elementy
z rozbiorki na biezgco sktadowa¢ w miejscu wydzielonego tymczasowego sktadowania,
oddzielajgc czesci metalowe od gruzu. Nastepnie przekaza¢/oddaé do utylizacji. Wszystkie
prace muszg wykonywac osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.

6.2. Zakres robot rozbiorkowych

rozebranie wsporczych konstrukgcji stalowych;

demontaz stanowisk stupowych SN;

wywoz powstatego gruzu porozbiérkowego;

uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach;
teren w miejscach usuniecia stupdw zasypac i wyrownac.

7. Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych

1. Wygrodzenie terenu rozbiorki.

2. Rozbidrka stanowisk stupowych SN wraz z linig napowietrzng SN.

3. Usunigcie gruzu porozbiérkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.
4. Wyréwnanie terenu rozbidrki (do poziomu terenu)

5. Uprzatniecie terenu rozbiorki.

8. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbidrki.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢
wygrodzony w sposdb, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie materiatéw porozbidrkowych, gruzu, elementéw drewnianych, miejscem
na tymczasowe skfadowanie stali ztomowej porozbiérkowej, placami manewrowymi dla
maszyn zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie
na teren rozbiérki osobom postronnym. Takie warunki daje wygrodzenie tasmg budowlang

e o e g e s B S e e
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w kolorze czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m.
Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu
wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokét rozbieranych konstrukgji.
Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia
terendw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowa o szerokosci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania robét az do chwili catkowitej
rozbidrki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace
rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren oséb nieupowaznionych.

9. Zestawienie materiatow z rozbiorki

Lp. Nazwa llos¢
1 | Zerd: typu ZN-14 2 szt.
2 | ZerdztypuE 1 szt.
3 | Zerd? typu ALA 8 szt.
4 | Przewdd 3x AFL-6 35 mm? 663 mb
5 | tacznik nr £-4-0515 wraz z napedem recznym i zestawem ciegien 1 kpl.
6 | Roztacznik nr 4-1383 wraz z napedem recznym i zestawem ciggien 1 kpl.
7 | Izolatory stojace 9 szt.
8 | lzolatory stojgce podwadjne 9 szt.
9 | tancuchy izolatorow 9 szt.
10 | Konstrukcje stalowe pod zawieszenie linii 8 szt.
Stacja transformatorowa SN/nN nr 40322 — wariant 1
11 | Zerdz ZN-12 2 szt.
12 | Izolatory wiszace podwdjne 3 szt.
13 | Napowietrzna podstawa bezpiecznikowa PBNV z wktadkami 1 kpl.
14 | Rozdzielnica nN 1 kpl.
15 | Pozostate konstrukcje stalowe, osprzet, ztom 1 kpl.
Uwaga 1 /1!

Materialy z rozbidrki winny by¢ zagospodarowane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Inwestorem a Wykonawcg. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét rozbiérkowych
w_taki sposéb, aby elementy urzadzen z rozbidrki nie zostaly zniszczone i znajdowaty sie
w stanie poprzedzajgcym ich rozbidrke!!!

Uwaga 2 !!!
Zestawienie uwzglednia rozbidrke elementdw sieci elektroenergetycznej SN uwzgledniajac
budowe sieci ujeta w wariancie 1 w Tomie 1 — BUDOWA!!! Wariant nr 2 nie obejmuje

rozbiérki stupowej stacji transformatorowej SN/nN nr 40322!!!
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10. Informacja BIOZ

Nazwa elementu projektu budowlanego | INFORMACIA BIOZ

ROZBIORKA LINII NAPOWIETRZNEJ SN WRAZ ZE STANOWISKAMI

StUPOWYMI SN
ROZBIORKA StUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres obiektu budowlanego m. Sliwniki

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej, 102009_2 Parzeczew

- nazwa i numer obrebu obreb: 0019 Sliwniki Nowe
ewidencyjnego,
- numery dziatek ewidencyjnych, 130/1, 131, 132, 135, 136, 141, 142, 143, 144

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie
Inwestor | 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t6dz, 90-021 t6dz, ul. Tuwima 58

. . Budowa LKSN w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st.
Nazwa inwestycji

41316
Postepowanie przetargowe | 0167/0tD/DK/2020
Zadanie ZADANIE 3
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

WSKAZANIE _ELEMENTOW _ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003
nr 120 poz. 1126) §6 ust. 1f nalezy opracowac Informacje BIOZ, Podczas realizacji inwestycji
polegajacej na rozbidrce istniejgcej linii napowietrznej SN wraz ze stanowiskami stupowymi
SN na terenach objetych zakresem prac przewidzianych w projekcie, nalezy stosowac sie do
wymaganych zasad BHP. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ podczas innych prac budowlanych
i eksploatacyjnych realizowanych na tym terenie, a w szczegdlnosci z uwagi na demontaz
elementow stanowisk stupowych SN przy uzyciu dzwigéw. Demontaz moga wykonywac tylko
przeszkoleni pracownicy i uprawniony operator dzwigu pod nadzorem kierownika budowy.
Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy na budowie, uwzgledniajgc warunki terenowe
i gruntowe oraz zasady bezpiecznej pracy przy uzyciu transportu dZzwigowego elementéw
wielkogabarytowych. DZzwig nalezy ustawic¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu. Teren wokét
prowadzenia prac demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
1. Zagrozenia z tytutu mozliwosci upadku z wysokosci beda wystepowac przy zatadunku
i wytadunku materiatéw i sprzetu, demontazu elementéw konstrukcyjnych stanowisk
stupowych SN jak réwniez wykonywaniu robdét ziemnych i wykopow.
Podstawowymi zagrozeniami majacymi wptyw na bezpieczenstwo i ochronne zdrowia moga
by¢:

e Utrata statecznosci dZzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilnosci podtfoza;

e Zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci lub nieprawidtowego

zamocowania zerdzi stanowisk stupowych SN;
e Brak ostroznosci pracownikow i diwigowego moze spowodowal zagrozienie
uszkodzenia ciata przy transporcie ciezaru wielkogabarytowego;

2. Zagrozenia z tytutu mozliwosci zasypania gruntem beda wystepowac przy wykonywaniu
robot ziemnych pod demontaz stanowisk stupowych SN.
3. Zagrozenia od linii komunikacyjnych beda wystepowac¢ w zwigzku z ruchem drogowym
na wszystkich ulicach w rejonie budowy oraz ruchem i praca sprzetu i transportu na budowie.
4. Zagrozenia od linii wysokiego napiecia. Na terenie budowy wystepuijg linie kablowe SN i nN,
na ktdére nalezy zwrdci¢ uwage przy robotach ziemnych, uwzgledniajac tez budowane
i oddawane do eksploatacji kable.
5. Zagroienia zwigzane z prowadzeniem demontazu ciezkich elementéw stanowisk
stupowych SN.
6. Zagrozenia porazeniem pradem wystepowac beda przy przebudowie linii kablowych oraz
przy robotach rozbiérkowych istniejgcych linii napowietrznych SN wraz ze stanowiskami
stupowymi SN. Zagrozenia takie beda wystepowac rowniez w zwigzku z uzywaniem narzedzi i
maszyn elektrycznych.
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INSTRUKTAZ _PRACOWNIKOW _PRZED _ PRZYSTAPIENIEM DO _ REALIZACJI _ROBOT _ SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Projektowany zakres robét powoduje wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji prac
szczegoblnie niebezpiecznych zwigzanych z prowadzeniem prac budowlanych.

W zwigzku z powyiszym przed rozpoczeciem robot nalezy przewidzie¢ instruktaz
pracownikow w ww. zakresie.

SRODKI _TECHNICZNE | _ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE _ NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE.

Projektowany zakres robdét powoduje wystgpienie w trakcie realizacji inwestycji prac
szczegolnie niebezpiecznych jak réwniez zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia. Przewiduje sie nastepujace zabezpieczenie srodkéw technicznych i organizacyjnych:
1.Wszyscy pracownicy prowadzqcy prace muszq posiadac:

e wazne badania lekarskie;

e ukonczone szkolenia w zakresie BHP;

e odpowiednia odziez i obuwie robocze oraz sprzet ochrony osobistej;

2. Nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

e maszyny i urzadzenia moga obstugiwaé wytacznie pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami i upowaznieniami;

e nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow;

e nalezy okresli¢ sposéb przechowywania i usuwania odpadoéw, gruzu oraz utrzymania
na budowie czystosci i porzadku;

e uzywane narzedzia musza by¢ sprawne;

e powinien by¢ przygotowany system powiadamiajacy o wypadkach lub zagrozeniach
oraz udzielania pomocy miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢ do ustalenia
okolicznosci i przyczyny wypadku;

e pracownicy oraz nadzér zobowigzani sg do noszenia kaskdw ochronnych

e przy pracach powyzej 1m nalezy stosowac podesty z poreczami, przy braku poreczy
nalezy stosowac sprzet zabezpieczajacy przy pracy na wysokosci (pracownicy musza
byc¢ zabezpieczeni przed upadkiem za pomoca pasa ochronnego linkg zamocowang do
statych czesci konstrukcji obiektu, wzglednie poprzez inne urzagdzenia zabezpieczajgce,
np. rusztowania ochronne);

e technologie transportu materiatow i sprzetu nalezy dostosowa¢ do mozliwosci
wynikajacych z warunkoéw lokalnych z zachowaniem przepiséw BHP;
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11. Spis rysunkow
Rys. 1 —Stan istniejacy —

e Ark. 1—Plan orientacyjny;
e Ark. 2 —Schemat sieci SN;

Rys. 2 — Stan projektowany — Plan sytuacyjny rozbiorki;
Rys. 3 — Stan projektowany — Schemat sieci SN;
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proj. linia kablowa

3x(XRUHAKXS 1x120)
df. trasy=1345mb

linia kablowa S

relacji stup z rozfqcznikim nr
4-1383 - stacja transformatorowa
SN/nN nr 41316

orientacyjna df. kabla — 430 mb
zmufowanie z proj. linig kablowq

odchodzqcq do stacji trafo 40322 — stacja

transformatorowa

stacja
SN/nN nr 41316

transformatorowa
SN/nN nr 40322

stanowisko sfupowe nr
6 z rozfqcznikiem nr

proj. linia kablow
4-1383

3x(XRUHAKXS 1x120)
df. trasy=143mb

I {
A\

Linia napowietrzna SN 15 kV
i relacji RPZ Ozorkéw p.30 -
istn. stacja ; B Parzeczew, odg. stacja 40322
transformatorowa '

~ SN/nN nr 40323

stanowisko sfupowe nr
47125

|
¢

Linia nopowietrzno SN 15 kV
relacji RPZ Ozorkow p.30 -
Parzeczew, odg. Sliwniki Nowe

' PUE

|

proj. kontenerowa
stacja
transformatorowa
SN/nN nr 40319 .
(wg. odrebnego ‘ —
zadania) —— A\ B
KR

2
B

Shrwer Hkl: ) \ﬁ%[

4
\

Niniejsze opracowanie obejmuje
tylkodemontaz infrastruktury.-
elektroenergetycznej

1

L O PR -

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA
— i
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédi
INWESTOR 90-021 £6d2, ul. Tuwima 58
PROJEKT BUDOWLANY| Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYCII

Sliwniki Nowe, 8m. Parzeczew, powiat zgierski, woj. todzkie
Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. tédzkie

“J NR. DZIAtEK

Rozbiérka: Dz. nr ew. 130/1, 131, 132, 135, 136, 141, 142, 143, 144, obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew,
powiat zgierski

NAZWA RYSUNKU

Plan orientacyjny

LEGENDA:

projektowona linio kablowo SN

istn. linio napowietrzna nieabjeto zakresem przebudowy

istn. linio napowietrzna wraz ze stanowiskami stupowymi przeznaczono do
/ / . . rozbidrki

(7 [/ ‘ ‘ = , istn. linio kablowo SN

' A ) ) = ) projektowano stacjo transformatorowa SN/nN nr 40319 abjeto

' odrebnym zadaniem

istniejgce stanowisko sfupowe oraz stacje transformatorowe SN/nN

PROJEKTANT
ASYSTENT - LRI
14.02.2022
ASYSTENT
ASYSTENT
ASYSTENT
SPRAWDZAIACY




Schemat istniejacej sieci SN relacji Ozorkéw - Parzeczew (odg. stacja transformatorowa SN/nN nr 40322)

Rozlqcznik
nr 4-1383

Y-

Przewody typu
AFL-6 35 mm’
N dl 98mb
¥
\\\
i
N

tqcznik nr
L] St. stupowe nr 7 St. stupowe nr 6

% -‘ 8=, oF

Przewody typu Y
AFL-6 35 mm’* M
dl. 79mb N

Linia kablowa SN typu
Sx(XRUHAKXS 1x120 mm?)
kier. stacja transformatorowa
Stupowa stacja SN/nN nr 41316
transformatorowa

SN/nN nr 40322

Przewody typu
AFL-6 35 mm’
dl. 20mb

\f;‘-sa stupowe nr 5
rj Zerd? 2xALA

Przewody typu
AFL-6 35 mm’
dl. 92mb

L. St. stupowe nr 4
1) Zerdz ALA

£

Przewody typu
AFL-6 35 mm*
dl. 92mb

‘1St stupowe nr 3
; j} Zerd? 2ALA

Przewody typu
AFL-6 35 mm?®
dl. 91,5mb

. St stupowe nr 2
D Zeraz aa

N

Przewody typu
AFL-6 35 mm*
dl. 90,5mb

"\St. stupowe nr 1
j Zerd? 2xALA

V)

kierunek
stacja trafo
40323

St. stupowe nr
47125
Zerdz 2xALA

Przewody typu kierunek
ARL-6 35 mm* staqa trafo
dl. 100mb 4-1307

UWAGA!!!

Kolorem zielonym oznaczono elementy sieci SN
przeznaczone do rozbiorki.

Czamym kolorem oznaczono elementy sieci
elektroenergetycznej SN nieobjetej opracowaniem.
Kolorem niebieskim oznaczono elementy sieci
elektroenergetycznej SN przeznaczonej do rozbiorki w
etapie 9 pn. "Budowa LKSN w relacji:

OZOR _p.30_Parzgczew od st. 41312 do st. 40322

Przewody typu
AFL-6 35 mm®
dl. 94mb

Przewody typu
AFL-6 35 mm*®
dl. 97,5mb

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INWESTOR

PROJEKT BUDOWLANY]

Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYCI

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
Stiwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. t6dzkie

Rozbiérka: Dz. nr ew. 130/1, 131, 132, 135, 136, 141, 142, 143, 144, obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew,

NRIDZIALEK powiat zgierski
NAZWA RYSUNKU Stan istniejacy - schemat sieci SN
PROJEKTANT
o
ASYSTENT sy
~14.02.2022 |
ASYSTENT Skala: ---
-
ASYSTENT
ASYSTENT
4
SPRAWDZAJACY 2 2 I




i
5 k. T4

Rozbiérka sfupowej staciji
transformatorowej SN/nN nr

_Sliwniki Nowe

e transformatorowa SN/nN nr 40322)

145

Linia napowietrzna SN 15 kV
37 I relacji RPZ Ozorkéw p.30 - i
- Parzeczew (odg. stacja i
transformatorowa SN/nN nr
40322)
 ———pre— -'_c;;f;wﬁm“ﬁ“-‘xﬁ;' h - N e —
! o
165
E |
|
\ 144
40322 na dz. nr ewid. 144 obr.
Rozbidrka stanowiska sfupowego SN 1386
nr 7 skfadajqcego sie z zerdzi typu
2xIN-14 z tqcznikiem nr t—~4-0515 _—
144 -

Rozbidrka linii na owietrznel SN relaciji Ozorkdw
— Parzgczew (odq. sfupowa stacja

142

Rozbidrka linii naowietrznel SN relaciji Ozorkow
— Parzgczew (odg. sfupowa stacja
transformatorowa SN/nN nr 40322)

_ Przewody typu AFL-6 3x35 mm?
== ({. catkowita przewoddw — 662,5mb

Przewody typu AFL—6 3x35 mm?
df. catkowita przewodow — 662,5mb

Niniejsza mapa jest kopig fragmentu
mye Mapy zasadniczej w postaci wektorowej
wydanej przez Staroste Zgierskiego w
dniu 14.04.2020r. na podstawie licencji nr

139.6

i [\ \J PROJEKTOWA

1387 1385

T

| Linia kablowa SN 15 kV relacji

[F s izsizamm RPZ Ozorkow p.30 -
Parzeczew (odg. stacja
transformatorowa SN/nN nr
41316)

1390

138.6

l O 4
__  fstniejqca linia kablowa SN typu ol
_ 3x(XRUHAKXS 1x12(.J). mm? relacji stanowisko ”_‘_}gﬁﬁ
stupowe z rozfqcznikiem nr 4-1383 -
sfupowa stacja transformatorowa SN/nN nr

“'" o 11316 1389

Rozbidrka stanowiska sfupowego SN 14 2
E

nr 6 skfadajqcego sig¢ z zerdzi typu
z rozfqcznikiem nr 4-1383

taczyc z arkuszem nr 2

JEDNOSTKA

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz

INWESTOR £ s .
90-021 £6dz, ul. Tuwima 58
4 [] PROJEKT BUDOWLANY Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316
 r— B ErskiTvol .
ADRES INWESTYCII Slfwn!k! Nowe, gm L arzeczgw, p?wnat. zglEfsk}, w?J tédzkie
Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. todzkie
Rozbidrka: Dz. nr ew. 130/1, 131, 132, 135, 136, 141, 142, 143, 144, obr. 19 Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew,
NR. DZIALEK . N Y
powiat zgierski

NAZWA RYSUNKU Plan sytuacyjny rozbiorki

PROJEKTANT

DATA
14.02.2022

ASYSTENT

6642.1861.2020_1020_CL1
Za zgodnos¢ z oryginatem "

X

-

X

LEGENDA:

granice dziatek
numer ewidencyjny dziatki

linia napowietrzna SN przeznaczona do rozbidrki

istniejgca linia napowietrzna SN

stanowisko stupowe SN/stacja transformatorowa SPRAWDZAICY 1 2

SN/nN przeznaczone do rozbidrki

Skala: 1:500
NRRYS

ASYSTENT

ASYSTENT

ASYSTENT ARK. NR |ARKUSZY
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Schemat projektowanej sieci SN

Kolorem czerwonym oznaczono projektowanq siec¢
elektroenergetyczng SN.

Budowa objeta jest odrebnym opracowaniem
ztozonym na pozwolenie na budowe do Starosty
Zgierskiego

Kolorem czarnym oznaczono elementy nieobjete
opracowaniem

relacjo - pole nr 2 w proj. k

T dl. wykopufkabla —  1347/1419mb;

owej stacji tronsfor

40319 - istnisjgca slupowa stacjo tronsformatorowa SN/nN nr 41316

sj SN/nN nr

PROJEKT BUDOWLANY|

Budowa linii kablowej 15 kV w relacji: OZOR_p.30_Parzeczew od st. 40319 do st. 41316

ADRES INWESTYCJI

Sliwniki Nowe, gm. Parzeczew, powiat zgierski, woj. tédzkie
Sliwniki, gm. Ozorkéw, powiat zgierski, woj. {6dzkie

Typ proj. stocji Istn. transformator
STS Kpo 2/4-20/100 Tronsformator oo
100kVA
PBNV-24/HH 104
PBNV-24/HH 104
| xPAS 50mm’
JxPAS 50mm’ J’é—lll
s
Roztgcznik Flc GBUSN Roztgczik RUN
Z uziemnikiem
2 IASH-18 ! xPAS SOmm’
- | 3xPAS 50mm P
' ]
" [
[ O \1
T
|
| Proj. Inia koblowa SN typu ktn. finia koblowa SN typu
L o Sx(XRUHAKXS 1x120/50 mm’) = _ Jx(XRUHAKOS 1x120/50 mm . |
- “dl wykopu/kabla - ~1425/18%mb;— — — T ® - - — - orientacyjna . kobla mb— — T — T
relacja - proj. slupowa stacja transformatorowo SN/nN nr 40322 - istn. relacja - proj. shup stacja b atorwa SN/oN nr 40322 - istn.
fup stacja transfc tarowa SN/nN nr 41316 stupowa stocja tronsformatorowa SN/oN nr 41316
|
|
|
|
I
1 2 ) 4
: - . I
r{n I I i |
630 A 630 A 630 A 630 A
16 kA 16 kA 16 kA 16 kA |
|
630 A 630 A , & 630 A 630 A |
16 ka N\ 16 kA N\ 16 kA N\ 16 kA N\
Proj. linia kadlowa SN typu |
Sx(XRUKNIOTS 1x120/50 mm’)
lder. kontenerowa stacjo |
transformatorowa SN/nN nr 41307
(objsto odrgbym oprocowaniem) |
' |
—HHH > >—HHHw >—HH@Hn | ;
] [ | |
I
7 |
W,
Y ‘o v | |
|
| [ Rezerwa l
L | ! |
| | I |
| JEDNOSTKA
I I T | PROJEKTOWA
| [ | - T
Proj. linio koblowa SN typu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédi
| G SORUAGS 1120/50 mm?) - E y BT 90-021 téd, ul. Tuwima 58
|
|

(objota odrebaym opracowaniem)

Rozbiérka: Dz. nr ew. 130/1, 131, 132, 135, 136, 141, 142, 143, 144, obr. 19 $liwniki Nowe, gm. Parzeczew,

NR. DZIAtEK powiat zgierski
NAZWA RYSUNKU Stan projektowany - schemat sieci SN
PROJEKTANT
ATA

ASYSTENT DA

14.02.2022
ASYSTENT Skala: ---
ASYSTENT
ASYSTENT
SPRAWDZAACY 1 | 1 |
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