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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU.

Podstawa opracowania projektu.

Podstawa opracowania projektu:

umowa o wykonanie prac projektowych zawarta miedzy PGE Dystrybucja S.A. £édz
a ,DORA - SAN";

dane do opracowania dokumentacji projektowej przekazane przez RE Sieradz;
uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. £6dzZ i Rejonem Energetycznym Sieradz;

mapa geodezyjna sytuacyjno - wysokosciowa;

~Wytyczne do budowy systemdéw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK
PGE";

inwentaryzacja w terenie;

aktualne przepisy i normy.

Zakres opracowania projektu.

Projektu obejmuje:

budowe odcinka linii kablowej SN-15 kV od projektowanego stanowiska stupowego
nr 7 linii SN 15 kV ,Sieradz — 15 - go Grudnia” do istniejgcej stacji transformatorowej
3-1752 ,Sieradz 122";

budowe odcinka linii kablowej SN-15 kV od projektowanego stanowiska stupowego
nr 7 linii SN 15 kV ,Sieradz — 15 - go Grudnia” do projektowanego ztgcza kablowego
SN — 15kV;

budowe odcinka linii kablowej SN-15 kV od projektowanego stanowiska stupowego
nr 16 linii SN 15 kV ,Sieradz — 15 - go Grudnia” do projektowanego ztacza kablowego
SN — 15kV;

budowe odcinka linii kablowej SN-15 kV od projektowanego stanowiska stupowego
nr 16 linii SN 15 kV ,Sieradz — OS$. Broniewskiego” do projektowanego ztacza
kablowego SN — 15kV;

budowe odcinka linii kablowej SN-15 kV od projektowanego stanowiska stupowego
nr 7 linii SN 15 kV ,Sieradz — 15 - go Grudnia” do projektowanego ztgcza kablowego
SN — 15kV;

budowe odcinka linii kablowej SN-15 kV od projektowanego stanowiska stupowego
nr 18 linii SN 15 kV ,Sieradz — Wierzbowa” do projektowanego ztgcza kablowego SN
— 15kv;

budowe odcinka linii kablowej SN-15 kV od projektowanego stanowiska stupowego
nr 18 linii SN 15 kV ,Sieradz — Wierzbowa” do projektowanego ztgcza kablowego SN
— 15kv;

budowe odcinka linii kablowej SN-15 kV tgczacego istniejgca linie kablowg SN-15 kV
zasilajaca stacje transformatorowg 3-1396 ,Sieradz 58" z projektowanym zigczem;
budowe odcinka linii kablowej SN-15 kV od istniejgcej stacji 3-2114 ,Sieradz 172" do
projektowanego ztgcza kablowego SN — 15kV;

budowe odcinka linii kablowej SN-15 kV tgczacego istniejgca linie kablowg SN-15 kV
zasilajgcy stacje transformatorowg 3-1421 ,Sieradz 62” ze stacjg 3-2114 ,Sieradz
172"

budowe odcinka linii kablowej nN 0,4 kV od stanowiska stupowego nr 34 (obwdd 03
ze stacji transformatorowej 3-0520 Zapusta Mata) w kierunku stanowiska stupowego
nr 39. Na odcinku projektowanej linii kablowej nN (w poblizu istniejgcego stanowiska
stupowego nr 39) ze ztgczem kablowym ZK-3.

przebudowe istniejgcych linii kablowych nn 0,4 kV;

Wobrebach geodezyjnych: 25, 24, 22, 15 m. Sieradz.



2. OPIS TECHNICZNY.
Siec elektroenergetyczna SN-15 — stan istniejacy.

W miescie Sieradz stacje transformatorowe s3 zasilane wyeksploatowanymi liniami
napowietrznymi przez co odbiorcy zasilani liniami napowietrznymi po stronie SN narazeni sg
na czeste przerwy w dostawie energii elektrycznej w przypadku niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. Celem zwiekszenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej projektuje
sie linie kablowe SN-15kV, ktdre czesciowo przejmujg funkcje linii napowietrznych i zapewnig
mozliwos¢ przetgczen zasilania w sytuacjach awaryjnych.

Siec¢ elektroenergetyczna SN-15 — stan projektowany.

Lokalizacja ztgczy ZKSN-15kV.

Ztacze ZKSN-15kV — 4 polowe zostanie usytuowane na dziatce nr 441 obr. 24 m. Sieradz.
Ztacze ZKSN-15kV — 3 polowe zostanie usytuowane na dziatce nr 56 obr. 22 m. Sieradz.

Budowa ztacza ZK-SN.

Ztacze jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajacy sie z nastepujacych elementdw:

- monolityczny fundament piwniczny (pod calg obudowg zigcza) wraz z obudowag

nadziemng ztacza - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 grubosci 60 mm,

- rozdzielnica SN,

- monolityczny odlew ptyty dachowej.
Kable SN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone W Czesci
fundamentowej. Kabel nalezy wsung¢ w przepust wraz z zatozonym gumowym wktadem
uszczelniajgcym. Zigcze posiada drzwi do obstugi rozdzielnicy SN wyposazone w zamek
przystosowany do zabudowy wkiadki bebenkowej systemu Master Key.
Wewnetrzna powierzchnia Scian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze
biatym. Zewnetrzna powierzchnia Scian pokryta jest tynkiem akrylowym. Zewnetrzny tynk na
wysokosci min. 70 cm od poziomu gruntu jest wykonany z tynku mozaikowego zywicznego o
zwiekszonej odpornosci na wilgo¢é. Wszystkie elementy metalowe zamontowane na
zewnetrznej stronie ztgcza wykonane sg z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo.
Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej, lecz istnieje mozliwosc¢
wykonania wedtug indywidualnych wymagan architektonicznych biorgc pod uwage wszystkie
dostepne $rodki i materiaty do wykonczenia powierzchni betonowych, jak réwniez pofaci i
obrébek dachowych. Ztgcze nie jest wyposazone w instalacje o$wietleniowq. Wentylacja ztgcza
grawitacyjna.

Masa i gabaryty ztgcza ZK-SN:

3i 4 polowe

Dtugos¢ [mm] 2400
SzerokoS¢ [mm] 1160
Wysokos¢ [mm]: 1810
bez dachu, z czescig fundamentowg 2950
z dachem betonowym 3050
od powierzchni gruntu z dachem betonowym 1900
Masa [kg]:

budynku z wyposazeniem oraz dachem 5000
Powierzchnia zabudowy: 2,78 m?
Kubatura zabudowy: 8,5 m?




Posadowienie ztgcza ZK-SN.

Posadowienie zigcza nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentéw, a jedynie
przygotowania podtoza zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Na miejsce przeznaczenia ztgcze
dostarczone jest z przepustami kablowymi, przez ktdre nalezy z zewnatrz wprowadzi¢ kable
SN. Pierwszym etapem posadowienia ztgcza jest wykonanie w ziemi wykopu o gtebokosci 1,0
m, diugosci i szerokosSci wiekszej o 1,0 m od gabarytdw obudowy ztgcza. W wykonanym
wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtgczyé ze ztgczami kontrolnymi w ztgczu kablowym.
Pod ztaczem nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci okoto 350 mm. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage, aby powierzchnia podsypki byty wypoziomowana. Na tak
przygotowane miejsce nalezy: ustawi¢ bryte gtdwng ztgcza a nastepnie dach. W przypadku
instalowania ztgcza w gruntach wilgotnych nalezy fundament dodatkowo zabezpieczy¢ papa
klejong na lepik i wokdt ztgcza dodatkowo wykonad system sprawnie dziatajgcych saczkow
odwadniajagcych oraz betonowg opaske odwadniajgcg z ptyt chodnikowych lub kostki
betonowej ograniczong kraweznikami o szerokosci 0,5 m z pochyleniem na zewnatrz 5%.

Czesc elektroenergetyczna ztgcza ZK-SN.

Dane znamionowe ztgcza ZK-SN - typ ZK-SN/TPM-3/TLL oraz ZK-SN/TPM-4/LLLL z rozdzielnica
typu TPM w izolacji gazowej SF6, trzypolowg (3 pola liniowe):

Napiecie znamionowe Up 24 kV
Czestotliwos¢ znamion./liczba faz 50 Hz/3
Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowej

do ziemi i miedzy biegunami 50 kV

bezpiecznej przerwy izolacyjnej 60 kV
Napiecie probiercze udarowe

do ziemi i miedzy biegunami 125 kV

bezpiecznej przerwy izolacyjnej 145 kV
Prad znamionowy ciggty szyn gtdwnych i pdl liniowych I, 630 A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany Loy 16 kA (1s)
Prad znamion. szczytowy wytrzymywany I« 40 kA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego 16 kA (1s)
Prad znamionowy wylgczalny 630 A (24 kV)

Obydwa zigcza nalezy wyposazy¢ w transformatory potrzeb wiasnych (Przektadnik 2VTMF20)
oraz rozdzielnice potrzeb wiasnych RPW dla zasilania i obstugi ewentualnego zdalhego
sterowania rozigcznikami w polach liniowych wyposazonych w napedy silnikowe, sensory
napiecia i pradu oraz czujniki zwar¢. W ztgczach nalezy przewidzie¢ miejsca na szafki
telemechaniki.

Uziemienie ztgczy ZK-SN.

Ztacza kablowe posiadajg uziemienie ochronne wykonane w postaci gtdwnej szyny
uziemiajgcej Fe/Zn 40x5 mm. Szyna podtgczona jest w dwoch punktach poprzez bednarki
Fe/Zn 40x5 mm do ztaczy kontrolnych znajdujgcych sie wewnatrz obudowy. Ztgcza kontrolne
podtgczane sg podczas montazu obudowy do zewnetrznego uziomu otokowego wykonanego
z bednarki Fe/Zn 40x5 mm. Zewnetrzne przewody uziemiajgce wprowadzane sg do obudowy
ztgcza poprzez przepusty uziemiajgce wykonane ze stali nierdzewnej umieszczone w $cianach
bocznych.
Do gtdwnej szyny uziemiajgcej przytaczyc:

- rozdzielnice SN — 2x LY 1x120 mm?,

- szyne do potaczenia zyt powrotnych kabli SN — 2x LY 1x70 mm?,

- dach — 2x LY 1x70 mm?,

- drzwi, futryny — LY 1x35 mm? i LY 1x16 mm?,
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- zbrojenie obudowy ztgcza — 2x LY 1x70 mm?.
Po wykonaniu uziomu otokowego i podtgczeniu uzioméw naturalnych nalezy wykonaé pomiar
rezystancji uziemienia. Opornos$¢ uziomu ochronnego nie moze przekroczy¢ 8,67 Q (zalecenie
PGE Dystrybucja), jezeli po pomiarze nie zostanie osiggnieta wymagana opornos¢ uziom
rozbudowa¢ o dodatkowy uziom prety pomiedziowane ¢ 17,2 mm potgczone bednarka
ocynkowang ogniowo FeZn 40x5 mm ukfadang wzdtuz linii kablowej SN-15kV, z uziomem
pofaczy¢ otok ztgcza.

Sprzet ochronny i przeciwpozarowy.

Producent nie wyposaza zfgczy ZK-SN w sprzet ochronny BHP i przeciwpozarowy.

Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci 15 kV zastosowano
uziemienie ochronne.

Budowa odcinkow linii kablowych SN-15kV:

- Linia SN1: Kabel zasilajgcy stacje 3-1752 zdjac z rozbieranego stupa, przedtuzyc
kablem 3xXRUHAKXs 120/50 mm? i wprowadzi¢ na projektowany stup nr 7 linii SN
Sieradz - 15-go Grudnia - dtugosci trasy - 19 m, dtugo$¢ kabla — 33m;

- Linia SN2: miedzy projektowanym stupem nr 7 linii SN Sieradz - 15-go Grudnia a
projektowanym ztgczem utozy¢ kabel 3xXRUHAKXs 120/50 mm? o dtugosci trasy -
1154m, dtugos¢ kabla — 1220m;

- Linia SN4: miedzy projektowanym stupem nr 17 linii Sieradz - 15-go Grudnia a
projektowanym ztgczem utozy¢ kabel 3xXRUHAKXs 120/50 mm? o dtugosci trasy -
41m, dtugosc¢ kabla — 62m;

- Linia SN5: miedzy istniejgcym stupem nr 16 linii SN Sieradz - os. Broniewskiego a
projektowanym ztgczem utozy¢ kabel 3xXRUHAKXs 120/50 mm? o dtugosci trasy -
123m, dtugos¢ kabla — 148m;

- Linia SN3: Kabel zasilajacy stacje 3-1396 biegnacy od stupa nr 25 rozcigé, przedtuzy¢
kablem 3xXRUHAKXs 120/50 mm2 i wprowadzi¢ na projektowanego ztgcza, dtugosci
trasy - 787m, dtugosc¢ kabla — 828m;

- Linia SN6: miedzy projektowanym stupem nr 6 linii SN Sieradz-os. Broniewskiego a
projektowanym ztgczem utozy¢ kabel 3xXRUHAKXs 120/50 mm? o dtugosci trasy -
1616m, dtugos¢ kabla — 1702m;

- Linia SN7: miedzy projektowanym stupem nr 18 linii Sieradz - Wierzbowa a
projektowanym ztgczem utozy¢ kabel 3xXRUHAKXs 120/50 mm? o dtugosci trasy -
1m, dtugo$¢ kabla — 17m;

- Linia SN8: miedzy projektowanym zigczem a istniejgcg stacjg transformatorowg 3-
2114 Sieradz 172 utozy¢ kabel 3xXRUHAKXs 120/50 mm? o dtugosci trasy - 724m,
dtugos¢ kabla — 772m;

- Linia SN9: kabel biegnacy ze stupa nr 27 w kierunku stacji transformatorowej 3-
1421 Sieradz 62 przecig¢ i przedtuzy¢ kablem 3xXRUHAKXs 120/50 mm? i
wprowadzi¢ do stacji 3-2114 Sieradz 172 - dtugosci trasy - 724m, dtugosc kabla —
772m;

- wszystkie odcinki linii kablowej uktadac:

o W drodze powiatowej na gtebokosci 1,2 m od powierzchni a w przypadku
przejécia poprzecznego pod nawierzchnig asfaltowg na gtebokosci 2,0 m, w
okolicy rurociggu kd1000 na gt. 1,0 od dna rowu;

o w drodze miejskiej i wojewddzkiej na gtebokosci 1,0 m od powierzchni, przejscia
pod powierzchniami utwardzonymi (nawierzchnia asfaltowa, wjazdy) wykonac
na gt. 1,2 od powierzchni;

o przejscie przez teren kolejowy wykonac¢ na gtebokosciach zgodnych z profilem
przejscia;
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- w przypadku skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy zachowac
minimalne odlegtosci wynikajace z norm, w przypadku koniecznosci kabel nalezy
utozy¢ glebiej.

- projektowane kable uktadac¢ w uktadzie tréjkagtnym na warstwie piasku grubosci min.
10 cm, zasypac warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, warstwg rodzimego gruntu o
grubosci min. 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego,
pozostatg cze$¢ rowu zasypa¢ gruntem rodzimym i zagescic, w przypadku
uszkodzenia rowu odtworzy¢ go do stanu poprzedniego;

- w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu kabel uktada¢ w
rurze DVK 160 koloru czerwonego, pod wjazdami oraz nawierzchniami utwardzonymi
stosowac czerwone rury SRS 160;

- przy stupach, przepustach, w miejscach wykonywania komér do przewiertéw
sterowanych lecz nie rzadziej niz co 10 m kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki zawierajgce:
typ kabla (napiecie znamionowe, przekroje zyly roboczej i powrotnej, napiecie
znamionowe), relacje i dtugos¢ linii, nazwe uzytkownika, wykonawce i rok budowy;
tabliczki wykona¢ wg. wzoru 10b TOM 10 WBSE

- dodatkowo oznaczniki linii kablowej odporne na UV umiesci¢ na stupach tuz powyzej
ostony kabla;

- tabliczki wykona¢ wg. wzoru 11 TOM 10 WBSE

- kabel przy zejsciu ze stupdw i stacji uktadac¢ w rurze BE160 do wys. 3 m;

- pozostawic¢ po 4 m zapasu kabla przy stupach, ztgczu i stacji;

- Wraz z zytami pragdowymi projektowanych linii kablowych 3xXRUHAKXs 120/50mm?
nalezy ukfada¢ kanalizacje $wiattowodowg wykonang rurg OPTO 40;

- kanalizacje wykonac poprzez utozenie bezposrednio na linii SN jedng rure ochronng
polietylenowg, o wysokiej gestosci RHDPE o przekroju ®40mm i grubosci Scianki
3,7mm (OPTO 40), wzdtuznie rowkowang z warstwg poslizgowg utatwiajaca
zacigganie;

- kanalizacje $wiattowodowg ukfada¢ we wspodlnych przepustach z linig kablowa
zachowujgc maksymalny promien giecia 0,65 m;

- taczenie poszczegdinych odcinkéw kanalizacji $wiattowodowej wykona¢ w sposéb
zapewniajgcy hermetycznos¢ z uzyciem ztgczek skrecanych;

- konce kanalizacji zaczopowa¢ kapturkami zapewniajgcymi  ochrone przed
wnikaniem wody;

- kanalizacje $wiattowodowg zakonczyé na przedpolu zigcz ZKSN, stacji i stupéw (nie
wprowadzac kanalizacji do wnetrza obiektdw);

- kanalizacje Swiattowodowg bezposrednio zwigzang z linig kablowg zabezpieczyc
(oznaczyc¢) folig ochronng w sposéb tozsamy jak linie kablowg;

- rurocigg kanalizacji $wiattowodowej oznaczy¢ co 10 m tabliczkami wskazujgcymi
relacje, oraz w miejscach fgczenia poszczegolnych odcinkdéw po obu stronach zkgczki
i po obu stronach wspdlnych przepustéw;

- po wybudowaniu kanalizacji $wiattowodowej nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci
zgodnie z normg ZN-96TPSA-013. Protokot ze sprawdzenia szczelnosci kanalizaci
Swiattowodowej winien by¢ dotgczony do dokumentacji powykonawczej budowanej
linii kablowej SN;

- kanalizacja $wiattowodowa przewidywana jest jako instalacja teletechniczna tylko dla
potrzeb OSD i jest zwigzana bezposrednio z linig kablowg SN, inwentaryzacja
geodezyjna dla tak wybudowanej linii kablowej winna by¢ oznaczana jedng linig z
opisem -,eSi" (kabel Sredniego napiecia + instalacja inna).

UWAGA:

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy potwierdzic gtebokosci istniejgcego uzbrojenia

podziemnego - przekopy kontrolne.

Budowa stupdw w linii napowietrznej SN-15kV:

- w istniejgcej linii Sieradz — 15-go Grudnia 3xAFl 6-35 mm? (uktad przewodow
trojkatny) wybudowac stup E12/15+UP17 nr 7 z ustojem oraz dwoma roztgcznikami;
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- w istniejacej linii Sieradz — OS$. Broniewskiego 3xAFl 6-70 mm? (uktad przewoddéw
tréjkatny) wybudowac stup E12/25+SFP122 nr 7 z ustojem i roztgcznikiem;

- w istniejacej linii Sieradz — 15-go Grudnia 3xAFl 6-35 mm? (uklad przewoddéw
trojkatny) wybudowac stup E12/15+UP17 nr 17 z ustojem i roztgcznikiem;

- W istniejacej linii Sieradz — Wierzbowa 3xAFl 6-70 mm? (uktad przewoddw ptaski)
wybudowac stup E12/25+SFP122 nr 17 z ustojem i roztgcznikiem;

- uziemienie ochronne stupdw - uziom TP1+1x6 (bednarka ocynkowana ogniowo FeZn
40x5 mm + pret pomiedziowany 17,2mm dt. 6m); oporno$¢ uziomu ochronnego nie
moze przekroczy¢ 8,67 Q (zalecenie PGE Dystrybucja), jezeli po pomiarze nie zostanie
osiggnieta wymagana oporno$¢ uziom rozbudowaé¢ o dodatkowy uziom tasmowo —
pretowy (bednarka ocynkowana ogniowo FeZn 25x4 mm + prety pomiedziowane
17,2mm df. 6m) uktadany wzdtuz projektowanej linii kablowej SN-15kV, do uziomu
przytgczyé stalowe konstrukcje pod przewody i aparature, zyty powrotne kabli,
ograniczniki przepie¢;

- w przypadku koniecznosci wydtuzenia istniejgcych przewodéw zastosowac przewdd
tego samego typu i przekroju co istniejgca linia.

Przebudowa odcinkéw linii nn 0,4 kV:

- w okolicy projektowanego stupa nr 7 w linii SN Sieradz — OS. Broniewskiego kabel nn
0,4kV przedtuzyc i przetozy¢ tak aby umozliwi¢ wstawienie stupa linii SN;

- nadz. nr 115 zamontowa¢ ztacze kablowe nn 0,4 kV typu ZK-3;

- istniejacy kabel schodzacy ze stupa na dz. nr 116 przecigé, jeden koniec przedtuzy¢
kablem YAKXs 4x35 mm? i obydwa konce kabla wprowadzi¢ do projektowanego
zlgcza ZK-3;

- stup linii nn 0,4kV wymieni¢ na stup E10,5/10 z ustojem UP4+UP2;

-z projektowanego ztgcz ZK-3 poprowadzic linie kablowg YAKXs 4x120 mm? zasilajaca
stup nr 34;

- na istn. stupie zamontowac ograniczniki przepie¢ BOP-R 0,5/10 i uziemic tgcznie z
przewodem PEN — oporno$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q, uziom
wykonac jako szpilkowy (pret pomiedziowany 17,2mm dt. 6m), jezeli po pomiarze
nie zostanie osiggnieta wymagana oporno$¢ uziom rozbudowaé o dodatkowe prety
pomiedziowane ¢ 17,2 mm pofgczone bednarkg ocynkowang ogniowo FeZn 25x4
mm, z uziomem pofaczy¢ przewody PEN obwodu rozdzielczego i osSwietlenia
ulicznego;

- proj. linie kablowe uktadac na gtebokosci min. 0,7 m, na warstwie piasku min. 10 cm,
kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, warstwg rodzimego gruntu o
grubosci min. 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego; przy
rozdzielnicy i ztgczu kablowym, w punktach zataman i wzdtuz trasy co 10 m kabel
zaopatrzy¢ w oznaczniki zawierajgce: typ kabla (iloS¢, przekrdj zyt roboczych), ilos¢ i
przekrdj zyt roboczych, relacje linii, wykonawce i rok budowy, napiecie znamionowe
linii; tabliczki wykona¢ wg. wzoru 10c TOM 10 WBSE

- przy stupie i ztgczu kablowym pozostawi¢ po 2,5 m zapasu kabli; kable linii kablowych
pod drogg i wjazdami uktada¢ metodq przycisku w rurach ochronnych SRS110 koloru
niebieskiego na gt. min 1,2m.

- przy uktadaniu w jednym wykopie kabli 15 kV i 0,4 kV zachowa¢ min. odlegtos¢ w
poziomie 0,25 m.

UWAGA:

Nalezy dokonac aktualizacji numeracji stupow i ztacz linii nn-0,4 kV.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy potwierdzic gtebokosci istniejgcego uzbrojenia
podziemnego - przekopy kontrolne.

Zakres robdt rozbiorkowych.




Zgodnie z zawartg umowg na wykonanie prac projektowych i ustaleniami z Inwestorem zakres
rozbiorki elementdw sieci elektroenergetycznej SN-15 kV bedacych wiasnoscig PGE
Dystrybuqa S.A. obejmuije:
stupy Zzelbetowe z osprzetem i przewodami odcinka linii napowietrznej SN-15kV
,Sieradz - OS. Broniewskiego” - 18 kpl
- stupy zelbetowe z osprzetem i przewodami odcinka linii napowietrznej SN-15kV
»Sieradz - Wierzbowa” - 1 kpl
- stupy zelbetowe z osprzetem i przewodami odcinka linii napowietrznej SN-15kV
»Sieradz - 15-go Grudnia” - 13 kpl

Sposob prowadzenia prac rozbidrkowych.

Prace rozbiorkowe mogg by¢ realizowane po wybudowaniu i uruchomieniu
projektowanych odcinkéw sieci. Rozbidrka powinna by¢ prowadzona metodg tradycyjng z
uzyciem sprzetu recznego i mechanicznego w sposdb zapewniajgcy maksymalny odzysk
materiatow nadajgcych sie do ponownego uzycia.

Kolejno$¢ wykonywania prac rozbiorkowych:

- zdemontowac stupy, ich osprzet i przewody przy uzyciu dzwigu oraz recznie;

- wywiezC materiat porozbidrkowy przystosowanymi Srodkami  transportu i
zagospodarowac zgodnie z wytycznymi PGE S.A. w celu dalszego wykorzystania lub
utylizacji;

- wyréwnac i uporzadkowac teren i przywrdéci¢ do stanu przed rozbiorka.

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia roboty rozbidrkowe powinny byé
wykonywane z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

- teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe, ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi - w widocznych miejscach ustawi¢ tablice ostrzegawcze o zakazie
wchodzenia w strefe niebezpieczng;

- zabezpieczy¢ powstate wykopy;

- podczas wykonywania robot ziemnych zwracaé szczegdlng uwage na przebiegajgce
W rejonie prac instalacje podziemne;

- pracownikom prowadzacym roboty rozbidrkowe, posiadajgcym stosowne kwalifikacje
i uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie BHP udzieli¢ instruktazu;

- podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych stosowaé sie do przepisow BHP,
pracownikdw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m wyposazy¢ w pasy ochronne na
linach umocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych;

- prace rozbiérkowe prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem specjalistycznej
jednostki Rejonu Energetycznego.

Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci SN-15 kV
zastosowano uziemienie ochronne. Uziemieniu ochronnemu podlega konstrukcja stalowa
projektowanych stupdw, ztaczy i stacji. Zyla powrotna proj. kabli musi by¢ potaczona z
instalacjg uziemiajgcg proj. stupdw, ztgcza i stacji. Nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ uziemienia
ochronnego.

Jako ochrone dodatkowg (ochrone przy uszkodzeniu) w sieci nn-0,4 kV zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania z zastosowaniem urzgdzen ochronnych nadpragdowych w
uktadzie sieci TN-C - wktadki bezpiecznikowe o charakterystyka gG zabezpieczajgce obwody w
proj. stacji transformatorowej. Zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami czas
wytgczenia zasilania nie powinien przekracza¢ 5 s (dla obwoddw rozdzielczych).
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Uwagi ogolne.

Cato$¢ prac ujetych niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami stosownych
ustaw, przepiséw i norm technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej. W szczegdlnosci
nalezy zachowac ostroznosS¢ pod wzgledem b.h.p. W czasie wykonywania robdt ziemnych i
montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Prace w poblizu punktdw osnowy geodezyjnej
prowadzi¢ recznie (z umocowaniem pionowych $cian wykopdw), bez ich uszkodzenia, pod
nadzorem geodety. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen i uwag zawartych w decyzjach,
uzgodnieniach oraz o$wiadczeniach woli 0 udostepnienie nieruchomosci.

Niniejszy projekt budowlany w branzy elektrycznej stanowi dokumentacje techniczng
przewidziang do realizacji z zachowaniem Prawa Autorskiego (ustawa z dn. 04.02.1994 — Dz.U.
nr 80 z 2000 r. poz. 904 i nr 1288 poz. 1402). Kazde odstepstwo od projektu winno by¢
uzgodnione z autorem niniejszego opracowania. Autorzy niniejszego projektu budowlanego w
branzy elektrycznej oswiadczajg, Ze projekt jest kompletny i opracowany zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 1133). Autorzy o$wiadczajg takze,
ze caly projekt zostat wykonany przy uzyciu legalnego oprogramowania.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Obliczenia zwarciowe.

Warunki _zwarciowe w_miejscach przytaczenia budowanych linii_kablowych SN-15 kV do
istniejgcych linii napowietrznych SN-15 kV.

Parametry zasilajgcego obwodu zwarciowego GPZ Sieradz — LSN os. Broniewskiego

System Linia kabl. 3xXRUHAKXs120 Linia napow. AFL-6 70 Rezyst. | Reakt. | Imped.
Nap. Moc Reakt. | Rezyst. | Reakt. | Dlugos¢ | Rezyst. | Reakt. | Dlugos¢ | zastep. | zastep. | zastep.
znam. | zwarc. jednost. | jednost. jednost. | jednost.

Un
kV] | SIMVA] | Xs[0] | rof@skm] | xof/km] | To[km] | rije/km] | xajokm] | 1ikm] | Rs[Q] | Xs10] | Z-[0Q]

15,75 250 1,091 | 0,328 0,107 0,150 0,443 0,500 0,370 | 0,213 | 1,293 | 1,310
Parametry zwarciowe w miejscu przytgczenia

Pocz. prad Moc Prad | Wsp.| Do Prad | Wsp.

zwarcia zwarc. | udarowy | udaru | oblicz. | zwarcia | prgdu

3f 2f wsp.ku| 1sek | 1sek
J"k3 J"k2

[KA] [KA] | SzIMVA] | iu[kA] | ku[-] | R=/Xs | Jth[KA] | ke[-]

7,645 | 6,613 208,3 | 11,749 | 1,09 0,2 8,027 | 1,05

Parametry zasilajacego obwodu zwarciowego GPZ Sieradz — LSN 15-go Grudnia

System Linia kabl. 3xXRUHAKXs120 Linia kabl. 3x120 Linia napow. AFL-6 70
Nap. Moc Reakt. | Rezyst. | Reakt. | Dlugosé | Rezyst. Reakt. | Dlugos¢ | Rezyst. Reakt. | Dlugos¢
znam. | zwarc. jednost. | jednost. jednost. | jednost. jednost. | jednost.

[KV] | Ss[MVA] | Xs[Q] | ro[Q/km] | xo[Q/km] | lo[km] | r1[Q/km] | x1[Q/km] | 11 [km] | r1[Q/km] | x1[Q/km] | |1 [km]
15,75 250 1,091 | 0,328 0,107 0,140 0,328 0,107 0,254 0,443 0,395 0,370

c.d. Parametry zwarciowe w miejscu przytgczenia
Rezyst. | Reakt. | Imped. Pocz. prad Moc Prad | Wsp. | Do Prad | Wsp.
zastep. | zastep. | zastep. zwarcia zwarc. | udarowy | udaru | oblicz. | zwarcia | prgdu
3f 2f wsp.ku| 1sek | 1sek
J"k3 J"k2
Rz[Q] | X=[Q] | Zz[Q] [KA] [KA] | SzIMVA]| iu[kA] | ku[-] | R=/Xs | Jth[KA] | kec[-]
0,293 | 1,280 | 1,313 | 7,628 | 6,598 207,8 | 11,723 | 1,09 0,2 8,009 | 1,05

Parametry zasilajacego obwodu zwarciowego GPZ Sieradz — LSN Wierzbowa
System Linia kabl. 3xXRUHAKXs120 Linia napow. AFL-6 70 Rezyst. | Reakt. | Imped.
Nap. | Moc | Reakt. | Rezyst. | Reakt. | Dlugos¢ | Rezyst. | Reakt. | Dtugos¢ | zastep. | zastep. | zastep.
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znam. | zwarc. jednost. | jednost. jednost. | jednost.
[Itj\r;] Ss[MVA] | Xs[Q] | ro[Q/km] | xo[Q/km] | lo[km] | r1[Q/km] | x1[Q/km] | l1[km] | R=[Q] | X=[Q] | Zz[Q]
15,75 250 1,091 0,328 0,107 0,148 0,443 0,395 1,700 | 0,802 | 1,779 | 1,951
Parametry zwarciowe w miejscu przytgczenia
Pocz. prad Moc Prad | Wsp. | Do Prad | Wsp.
zwarcia zwarc. | udarowy | udaru | oblicz. | zwarcia | pradu
3f 2f wsp.ku | 1sek | 1sek
J"k3 J"k2
[KA] [KA] | SzIMVA]| iu[kA] | ku[-] | R=/Xs | Jih[KA] | ke[-]
5,133 | 4,440 139,9 7,888 | 1,09 0,5 5,389 | 1,05
Wzory:
1,1x 1,1x
Xs = Um Zz = V(R22+X5?) Ip= Un Sz=v3xUnxIp
Ss V3 xZz Ith = ke x Ip

Parametry zwarciowe linii kablowej SN, obliczenia obcigzalnosci diugotrwatej.

Projektowane kable XRUHAKXs 120/50 12/20kV zaprojektowane zgodnie z wytycznymi do
budowy systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE ma nastepujgce

parametry:
- najwieksza dopuszczalna warto$¢ pradu zwarciowego 1-sekundowego Jth(iz0) = 11,3 kA

- najwieksza dopuszczalna wartos¢ pradu zwarciowego 1-sekundowego zyty powrotnej Jthpi2o)

= 10,0 kA,

- obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata kabla utozonego bezposrednio w ziemi w uktadzie

trojkatnym - Jd(120) = 297 A
- wspdtczynnik korekcyjny przy utozeniu w rurach i przepustach — 0,85

Obcigzalnos¢ projektowanej linii kablowej utozonej w ostonie rurowesj:

Projektowane kable spetniajg warunek pod wzgledem wytrzymatosci zwarciowej.

XRUHAKXs 120/50 - 297 A * 0,85 = 252 A

Obliczenie obcigzenia stupa funkcyjnego.

g E 2 E®© = E = ©
= z S o5| 9 I cE| £ S
e | B |Sx 8% |8, |2 |R8| 2 | B 2
S =4 Q o = z = 2 % — | O w -% Y gm L
'% 5 NP|led|ed|RE|SES o o o g [4)
_ 0 S|S0 558|858 |ecf| 338 £ o
Typi e SRS |© En| g° S =
nrst. | Typ stupa przekréj linii | & g8 S0|g ® ag| £ g
o 8 = o Q| o g a @ =
© =2 [}
Puw Np Nr Ps Po Pu P, P=Pz+Py | Puw>P -
[daN] | [daN] | [daN] | [daN] | [daN] | [daN] | [daN] | [daN] | TAK/NIE -
SN6 ET%?Z-S 3xAFL-6 70 | 2500 | 2100 0 75 0 2160 | 75 2161 TAK SFP122
K2go-
SN7 E12/15 3xAFL-6 35 | 1500 | 1200 0 99 0 1260 | 99 1263 TAK UP17
SN17 E?g;)l-S 3xAFL-6 35 | 1500 | 1200 0 72 0 1260 | 72 1262 TAK UP17
SN18 Eg;}Z—S 3xAFL-6 70 | 2500 | 2100 0 99 0 2160 | 99 2162 TAK SFP122
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KK34

nn34 | £10,5/10

AsXSn 4x70 | 1000 | 560 0 94 0 620 78 653 TAK UP4+UP2

4. WYKAZ MATERIALOW | URZADZEN.

Zestawienie podstawowych materialow do montazu.

- stup K2go-E12/15 (uktad przewoddw tréjkatny) + fundament UP17 2 x
(roztacznik - RN-III 24/40-100A W-K-V z napedem recznym + 3 X
ograniczniki przepie¢ - SBK-I 21/10) + uziom otokowy TP1+1x6, oraz
taSmowo-pretowy z bednarki ocynkowanej ogniowo FeZn 25x4 mm i
pretdw stalowych pomiedziowanych ¢ 17,2 1 kpl

- stup Kgo-E12/15 (uktad przewodoéw trdjkatny) + fundament UP17 1 x
roztgcznik - RN-III 24/40-100A W-K-V z napedem recznym + 3 Xx
ograniczniki przepie¢ - SBK-I 21/10 + uziom otokowy TP1+1x6, oraz
taSmowo-pretowy z bednarki ocynkowanej ogniowo FeZn 25x4 mm i
pretow stalowych pomiedziowanych ¢ 17,2 1 kpl

- stup Kgo-E12/25 (ukfad przewoddw tréjkatny) + fundament SFP122 1 x
roztgcznik - RN-III 24/40-100A W-K-V z napedem recznym + 3 Xx
ograniczniki przepie¢ - SBK-I 21/10 + uziom otokowy TP1+1x6, oraz
taSmowo-pretowy z bednarki ocynkowanej ogniowo FeZn 25x4 mm i
pretdw stalowych pomiedziowanych ¢ 17,2 1 kpl

- stup Kgo-E12/25 (uktad przewoddéw ptaski) + fundament SFP122 1 x
roztgcznik - RN-III 24/40-100A W-K-V z napedem recznym + 3 Xx
ograniczniki przepie¢ - SBK-I 21/10 + uziom otokowy TP1+1x6, oraz
taSmowo-pretowy z bednarki ocynkowanej ogniowo FeZn 25x4 mm i
pretdw stalowych pomiedziowanych ¢ 17,2 1 kpl

- stup ON-E10,5/10 + fundament UP4+UP2 ograniczniki przepie¢ - 3xBOP-

R 0,5/10 kA + uziom otokowy TP1+1x6, oraz tasmowo-pretowy z
bednarki ocynkowanej ogniowo FeZn 25x4 mm i pretéw stalowych
pomiedziowanych ¢ 17,2 1 kpl

- zlgcze kablowe ZK-SN/TPM-3/LLL w obudowie Zelbetowej (2 czesci), rozdzielnica SN
w izolacji SF6 TPM 3 pola liniowe L (630 A) z napedami silnikowymi, sensorami,
napiecia, pradu i czujnikami zwar¢, uziom otokowy, oraz taSmowo-pretowy z
bednarki ocynkowanej ogniowo FeZn 40x5 mm i pretow stalowych
pomiedziowanych ¢ 17,2 1 kpl

- zlacze kablowe ZK-SN/TPM-4/LLLL w obudowie Zelbetowej (2 czesci), rozdzielnica
SN w izolacji SF6 TPM 4 pola liniowe L (630 A) z napedami silnikowymi, sensorami,
napiecia, pradu i czujnikami zwar¢, uziom otokowy, oraz taSmowo-pretowy z
bednarki ocynkowanej ogniowo FeZn 40x5 mm i pretow stalowych

pomiedziowanych ¢ 17,2 1 kpl
- kabel XRUHAKXs 1x120/50 mm? 12/20kV 14436 m
- gtowica zewnetrzna, zimnokurczliwa typu QTII 93-EB 63-2PL 6 kpl
- gtowica wewnetrzna, zimnokurczliwa typu QTII 93-EB 63-1PL 2 kpl
- gtowica konektorowa ,T"” 12/20kV typu K430TB 7 kpl
- ochronniki przepiec¢ konektorowe 300PB-10SA-22N 3 kpl
- linka AASXSn 70 mm? 150 m
- rura ostonowa DVK 160 czerwona 912 m
- rura ostonowa SRS 160 czerwona 918 m
- rura ostonowa PS 110 niebieska 1,5m
- rura ostonowa DVK 110 niebieska 1,5m
- rura ostonowa BE 160 z uchwytami 17,5 m
- rura ostonowa OPTO 40 ze zigczkami 4481 m
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Zestawienie podstawowych materiatéw z demontazu.

el:
e2:
e3:
e4:
e5:
e6:
e7:
e8:
€9:

el0:
ell:
el2:
el3:
el4:
elb:
el6:
el7:
el8:
el9:
e20:
e2l:
e22:
e23:
e24:
e25:
e26:

e27

e28:
e29:
e30:
e31:
e32:
e33:
e34:
e35:
e36:
e37:
e38:
e39:
e40:
e41:
e42:
e43:

e44

e45:
e46:
e47:
e48:
e49:
e50:
e51:
e52:
e53:
e54:
e55:
e56:
e57:
e58:
e59:
e60:
e6l:
e62:

stup zelbetowy linii 15 kV z osprzetem

stup zelbetowy linii 0,4 kV z osprzetem

linka AFI-6
linka Al

5. WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE.

X=5718906.72 Y=6548941.74

X=5718924.48 Y=6548947.92

X=5718923.75 Y=6548946.98

X=5718927.02 Y=6548937.55

X=5718933.37 Y=6548919.27

X=5718934.59 Y=6548920.53

X=5718934.73 Y=6548919.48

X=5718934.37 Y=6548919.65

X=5718933.86 Y=6548921.06

X=5718934.03 Y=6548921.41
X=5718929.30 Y=6548915.08
X=5718933.91 Y=6548904.72
X=5718949.68 Y=6548870.66
X=5718959.41 Y=6548851.66
X=5718972.95 Y=6548828.44
X=5718988.17 Y=6548803.70
X=5718988.73 Y=6548803.62
X=5718991.44 Y=6548798.99
X=5719005.32 Y=6548775.70
X=5719011.51 Y=6548766.02
X=5719016.21 Y=6548757.68
X=5719028.92 Y=6548735.46
X=5719033.47 Y=6548727.99
X=5719050.18 Y=6548701.21
X=5719065.61 Y=6548674.44
X=5719074.12 Y=6548660.68
1 X=5719089.40 Y=6548634.84
X=5719090.45 Y=6548634.79
X=5719095.76 Y=6548625.89
X=5719107.12 Y=6548607.01
X=5719116.05 Y=6548592.24
X=5719128.80 Y=6548572.01
X=5719115.03 Y=6548563.77
X=5719113.27 Y=6548562.44
X=5719113.07 Y=6548560.40
X=5719111.77 Y=6548552.34
X=5719110.97 Y=6548546.10
X=5719110.29 Y=6548539.89
X=5719110.52 Y=6548538.52
X=5719112.71 Y=6548536.24
X=5719110.53 Y=6548532.26
X=5719109.62 Y=6548530.97
X=5719103.49 Y=6548526.28
: X=5719076.09 Y=6548498.55
X=5719068.47 Y=6548490.69
X=5719053.32 Y=6548475.38
X=5719047.19 Y=6548469.13
X=5719043.50 Y=6548465.33
X=5719040.93 Y=6548462.27
X=5719037.93 Y=6548458.97
X=5719037.42 Y=6548458.44
X=5719032.51 Y=6548453.91
X=5719019.22 Y=6548442.62
X=5719015.02 Y=6548438.88
X=5719014.33 Y=6548438.22
X=5718990.36 Y=6548415.81
X=5718985.29 Y=6548410.40
X=5718975.96 Y=6548400.77
X=5718972.96 Y=6548397.99
X=5718951.21 Y=6548376.37
X=5718929.80 Y=6548355.05
X=5718913.47 Y=6548338.84
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e63:
eb64:
e65:
e66:
e67:
e68:
e69:
e70:
e71:
e72:
e73:
e74:
e75:
e76:
e77:
e7/8:
e79:
e80:
e81:
e82:
e83:
e84:
e85:
e86:
e87:
e88:
e89:
€90:
e91:
e92:
e93:
€94:
€95:
e96:
e97:
€98:
€99:

e100:
el01:
el02:
el03:
el04:
el05:
e106:
el07:
e108:
e109:
el10:
elll:
ell2:
ell3:
ell4:
ell5:
ell6:
ell7:
el18:
ell19:
e120:
el2l1:
el22:
el23:
el24:
el25:

X=5718874.87 Y=6548300.62
X=5718864.05 Y=6548289.89
X=5718849.62 Y=6548275.42
X=5718836.07 Y=6548264.04
X=5718834.92 Y=6548262.95
X=5718821.78 Y=6548252.59
X=5718820.35 Y=6548251.61
X=5718813.71 Y=6548246.11
X=5718782.25 Y=6548224.72
X=5718780.34 Y=6548223.60
X=5718774.06 Y=6548219.40
X=5718765.14 Y=6548213.58
X=5718729.67 Y=6548195.70
X=5718671.74 Y=6548172.18
X=5718667.88 Y=6548170.79
X=5718660.91 Y=6548168.28
X=5718651.36 Y=6548166.61
X=5718645.08 Y=6548166.26
X=5718611.53 Y=6548158.41
X=5718581.64 Y=6548156.45
X=5718581.69 Y=6548158.52
X=5718581.70 Y=6548159.01
X=5718582.90 Y=6548158.99
X=5718582.93 Y=6548160.09
X=5718580.53 Y=6548160.14
X=5718580.50 Y=6548159.04
X=5718578.98 Y=6548158.58
X=5718575.82 Y=6548185.93
X=5718574.83 Y=6548194.41
X=5718573.19 Y=6548194.48
X=5718580.51 Y=6548156.38
X=5718574.61 Y=6548152.45
X=5718540.14 Y=6548151.89
X=5718538.55 Y=6548151.41
X=5718506.00 Y=6548150.91
X=5718503.56 Y=6548151.31
X=5718483.12 Y=6548152.39
X=5718478.20 Y=6548152.66
X=5718477.20 Y=6548167.93
X=5718457.42 Y=6548153.78
X=5718452.87 Y=6548155.47
X=5718449.38 Y=6548155.78
X=5718437.37 Y=6548156.34
X=5718424.19 Y=6548156.99
X=5718389.21 Y=6548160.08
X=5718304.58 Y=6548168.09
X=5718303.42 Y=6548168.88
X=5718303.38 Y=6548171.30
X=5718296.37 Y=6548171.94
X=5718283.38 Y=6548172.52
X=5718257.46 Y=6548181.16
X=5718257.07 Y=6548182.34
X=5718258.72 Y=6548186.86
X=5718260.10 Y=6548199.01
X=5718215.25 Y=6548203.73
X=5718214.23 Y=6548202.53
X=5718183.24 Y=6548206.34
X=5718156.59 Y=6548205.92
X=5718156.12 Y=6548221.61
X=5718156.04 Y=6548225.71
X=5718155.59 Y=6548246.85
X=5718155.09 Y=6548246.84
X=5718155.11 Y=6548245.64

34 kpl

1 kpl
10400 m
352 m



el26:
el27:
el28:
el29:
el130:
el3l:
el32:
el33:
el34:
el35:
el36:
el37:
el38:
el39:
e140:
eldl:
elq2:
el43:
ela4:
el45:
el46:
ela7:
el48:
e149:
el50:
el51:
el52:
el53:
el54:
el55:
el56:
el57:
el58:
el59:
el60:

X=5718154.67 Y=6548245.63
X=5718154.68 Y=6548244.67
X=5718154.01 Y=6548245.62
X=5718153.97 Y=6548248.02
X=5718155.07 Y=6548248.04
X=5718155.21 Y=6548264.63
X=5718154.65 Y=6548264.63
X=5718118.60 Y=6548259.62
X=5718118.06 Y=6548259.58
X=5718118.17 Y=6548259.06
X=5718119.16 Y=6548219.61
X=5718117.93 Y=6548193.11
X=5718118.09 Y=6548193.11
X=5718117.26 Y=6548263.45
X=5718118.87 Y=6548263.61
X=5718118.81 Y=6548263.94
X=5718121.48 Y=6548263.89
X=5718117.18 Y=6548263.85
X=5718115.24 Y=6548274.61
X=5718112.94 Y=6548285.31
X=5718109.08 Y=6548308.86
X=5718104.81 Y=6548330.60
X=5718104.42 Y=6548332.47
X=5718104.67 Y=6548333.37
X=5718102.25 Y=6548393.97
X=5718101.45 Y=6548394.46
X=5718100.80 Y=6548409.26
X=5718100.81 Y=6548421.25
X=5718098.96 Y=6548421.26
X=5718099.04 Y=6548430.04
X=5718099.21 Y=6548462.88
X=5718099.15 Y=6548464.37
X=5718101.68 Y=6548465.16
X=5718101.36 Y=6548472.25
X=5718105.68 Y=6548478.48
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el6l:
el62:
el63:
el64:
el65:
el66:
el67:
el68:
el169:
el70:
el71:
el72:
el73:
el74:
el75:
el76:
el77:
el78:
el79:
e180:
el81:
el82:
el83:
el84:
el85:
e186:
el87:
e188:
e189:
e190:
el9ol:

X=5718105.55 Y=6548480.78
X=5718110.93 Y=6548480.95
X=5718105.80 Y=6548481.80
X=5718104.16 Y=6548511.61
X=5718106.21 Y=6548525.83
X=5718105.32 Y=6548533.05
X=5718106.19 Y=6548535.36
X=5718105.96 Y=6548556.72
X=5718106.13 Y=6548562.30
X=5718104.80 Y=6548562.27
X=5718104.48 Y=6548565.06
X=5718104.00 Y=6548575.74
X=5718103.55 Y=6548599.19
X=5718099.66 Y=6548599.75
X=5718056.38 Y=6548612.95
X=5718035.13 Y=6548608.45
X=5718033.92 Y=6548609.16
X=5718020.91 Y=6548607.42
X=5718002.59 Y=6548612.15
X=5717970.82 Y=6548622.21
X=5717937.85 Y=6548631.28
X=5717906.95 Y=6548640.57
X=5717886.26 Y=6548646.81
X=5717859.80 Y=6548654.54
X=5717858.56 Y=6548654.29
X=5717831.27 Y=6548662.60
X=5717830.09 Y=6548662.60
X=5717822.95 Y=6548659.27
X=5717819.61 Y=6548647.35
X=5717819.32 Y=6548647.42
X=5717804.24 Y=6548650.95



proJ. ZK- SN/
TPM-4/LLLL

Widok z frontu

UWAGA!
Przed otwarciem obudowy
upewnic¢ sie o braku napigcia na
transformatorze potrzeb wtasnych

u-mms’:m i' i” 3" i"
© L o o ®, o
Lanpi ypalzstors 2200 = = = =
Zwarcia Zasilacz 24V DC
+ 2x18Ah o
zafa telemechaniki
(MIEJSCE)
INR ZtACZA|

ROZDZIE LNICA SN

1 2 3 4
.m .ﬁ IE ﬁ potrzeb wiasnych TPW.
Ztacze zlocze =
kontrolne kontrolne . .
CJ| | 3| 2
FeZn 40)(5 FeZn 40)(5 ° o o o
p. uziemio jacy p. uzienio jacy . .
wykop wykop
:<)(/ )"()(/ y’ )(/ y’ )(/ y’ )(/ N7 )(/ )"()(/ )"()(/ y’ )(/ )"()(/ }"()(/ }"()/
‘P\é’%ﬁ’%ﬁ’%ﬁ’%{ 'ia’%\é’%\é’%\é’%\é’%\é’%\é’ﬁ NCISE NSNS NS NS NCSE NS NSNS
Biuro proj
FoIn 40x5 Tnwestor PGE Dystrybucjo SA ul. Garbarska 214, 20-340 Lublin| Nr rys,
uziom otokow ikt Przebudova sieci SK, (inia 19 KV Sieradz - 05 Broniewskiego wspdnie 2 4 4
e Sierad - 15~g0 Gruchia (od Zaklacikdw do Skrads 172 oraz od Zakludhiw do b
UWAGT: J-0-2814)
. ) Adres & o 108 132/4 130/5 133/0 135 136 - ofr. 25 441, 446, 453 456, 459
L Fi'“?cJ' Z{ZQKC—ZSQN/kTQPlelﬂsLlLSLLBV' obiektu 460, 161, 462/, 47, 472, 475, 474, 475, 477/4 477/8, 4770}, 48572 - ob
~ O%Edowa selbetona, ? cheSci' 2 dz. m: 56, 115, 45 12/1, 131/2, 126, 127, 125 - obr. 22, 5103 5105
) J _ .
- rozdz. SN w izolacji Sk typ TPM, 25 kV; 5104/2, 5102/2 5405, 5406 - obr. 15 m. Sterad
- 4 pola liniowe (L) - 630 A; Tytut rys. PROJEKT TECHNICZNY Data
- rezerwa mie jsca na szafke telemechaniki; Widok zfgcza ZKSN 4p - LLLL. 09.2022 r.
E=Y ' pro jektanta
Projektant Nazyisko i infe Uprawnienia Poclpis




Sygnalizacja otwarcia

drzwi stacji

=y

Schemat rozdzielnicy RPW o szafka
() \' telemechaniki
230V, _ | \/ (miejsce)
58 _ AKU
12% F1s  F2l,  F3)y F4ls F5 F6| w W w w —|SZAFA KROSOWA|—| 5,18
e NN ENEN G RE TN+ N+ vt o RPW
6/63A 2 2 2 2 2 2 4\ 1
N TPW
P )
- 15,75/0,23 kV
4 m\ Y ﬁ.\ Yoy Y () 2vTMF20 2000vA
KR1 TRT
Zasilanie A _H :Wu O.m>
2 przekiadnika GN1 | GN2 P FHR HHe IR IHRHH
2VTMF-20 1 Wi
2000VA % NM %Mowz 5 z DHAKKs 170 Y RS
15,75/0,23kV = S m o mw w W
g4 m  RE 5y £ §3 : : : ] \7! gtowice konektorowe-4x3xK430TB
85 g3 8§ v 3 8& oo (1" 37 | o e il o 5eqq SENSOr produ-4xXHCS/T-JV 1002
e g 3 & g || || T || =1 || E=0 sensor nopiecio-4x3xSMVSe-UW 1002-1
_ SYg. ZW. _ SYg. ZW. _ SYg. ZW. _ SYQ. ZW. m<©39—_NQ&o_> zwarc-4xGIM
| Gl | G | G | G ogranicznik przepiec-2x3x300PB-10SA-22N
= | _ = | _
| | | |
| | | |
| | | |
Uso% 3xARUHAKXs Ix120/50 | _ _ _ Usww IxXRUHAKXs  1x120/30
Ker. stup _ HOPTD 40 (RHDP 4073, | | | fOPTO 40 RHDP 40/3,) _ kder. stup
nr 17 SN4: 1.41/k.62m | | SN2 £.1154/k1220m e 7
|

proj. 3xXRUHAKXs 1x120/30 |

?@E@E@[
_ SN3: 1.787/k828m
pro .

istn, 3xXRUHAKXs 1x120
kier, st. Sieradz 62 3-1421

mufa
93-AP621-1

| +P

Uso+ IXXRUHAKXs 1x120/50
0 40 (RHDP 40/3,7)

SNO: 1.123/k 148m

kier. stup
hr 16

Biuro proyj.
Tnwestor PGE Dystrybucjo SA ul. Garbarska 214, 20-340 Lublin| Ny rys.
Dbickt Przebudowa sieci SN, lina 15 kV Sieradz - 05 Broniewskiego wspdinie 2 k ,W
e Sieradz - 15-go Grucnia (od Zaklaahikw do Siradz 172 oraz od Zaklachikin do "
J-0-2814)
Adres oz o 108 1/4 130/5 133/0, 135 136 - ol 25 44}, 446, 453 456, 49
obiektu 1460, 461, 462/ 474, 472, 475 474, 475 477/4 477/8, 477/11, 48577 - abr.
24 2. 36 115 45 130/1, 131/2, 128 127, 125 - abr. 22, 5103 5105
5104/2, 5102/2, 5405 5406 - abr. 15 m. Sieradz
Tytut rys. PRIEKT TECHNICINY Data:
Schemat zfgeza ZKSN 4p — LLLL. 09.2022 r.
Asystent Nazwisko | imie Uprawnienia Podpis
projektanta
Projektant | Nezwisko i ine Uprawnienio Podpis




rys. ztgcza kontrolnego

Uziom otokowy

= FeZn o przekroju ___ g
B 2400 _
— 100 =“ 7 7 7 7 7 7 7 7 /"‘ 000 =
A ;f/éﬁ % 075 ST g /75 v is gy Zbrojenie betonu

4

L/

% Rozdzielnica SN Transiametora

typU TPM Potrzeb Wiasnych 7

g uktad LLLL g
2 %
- /|

PE

0

-
: w

0

100

30

(OX®)

40

L /
Tl V4 2
Do otoku AN \\/g& Do otoku i
. 7 =72 \
-~ 1000, _ \ / [ TN 000 | _
1 4! 2/ A \
(] (]
= =
= =
- ! ! B
1 - Gtéwna szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5 Bluro ProJ.
2 - Przewdd uziemiajgcy LgY 70 mm? Tnwestor PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 214, 20-340 Lublin| Nr rys.
3 - Przewdd uziemiajacy LgY 70 mm? - uziemienie dachu _ i
4 - Przewdd uziemiajacy LgY 35 mm2 Dbiekt Przebudowa sieci SN, linia 15 kV Sieradz - 05 Broniewskiego wspdinie z 4 6
5 - Przewod uziemiajacy LgY 16 mm? e Sieradz - 15-go Grudnia (od Zaklahikw do Sieradz 172 oraz od Zaklachikéw do s
J-0-2814)
Adres @ m 108 130/4 130/5 133/2, 135 136 - obr. 25, 441, 446 453 456, 459,
obiektu 450, 481, 462/, 471, 472, 473, 474, 475, 477/4, 477/8 477/11, 485/2 - obr.
24 dz o 56 115 45 132/4 131/2, 128 127 125 - obr. 22, 5105, 5105,
5104/2, 5102/2, 5405, 5406 - obr. 15 m. Seradz
Tytut rys. PROJEKT TECHNICZNY Data:
Uziemienie ztgcza ZKSN 4p — LLLL. 092022 r.
Asystent Nazwisko i imie Uprawnienia Podpis
pro jektanta
Pro jektant Nazwisko I inie Uprawnienia Poadpis




proj. ZK- SN/
TPM-3/TLL

Lampki sygnalizatora

Zwarcia

INR ZLACZA|

ROZDZIE LNICA SN

ztocze zlacze
kantrolne kantrolne

FeZn 40x5 FeZn 40x5

p. uzienio jacy p. uzienio jacy

wykap wykop
YKy XY XY XKy Ky XYy Xy XKy Xy XYy Xy Oy Xy Xy Xy Xy Xy X Xy Xy Xy Xy Xy XKy Xy Xy
e e e T eSS A e T e S A S e e T e T et e eI e e e e
SCNCTSL NGTSE NI NCTSENCTSE NCTSE NCTSE N0 NCSENCTSE NCSSE NG NS NS NCTSE NCSS) NCST NG NS STNGTSENCTST NS NCTSE NCTSE NS NCTST A

FeZn 40x5
uziom otokow

odsypka_piaskowa \0dsypka Zvirowa

UWAGI:

. Proj. ztacze kablowe 15 kV:

typ ZK-SN/TPM-3/LLL;

- obudowa zelbetowa, 2 czesci;

- rozdz. SN w izolacji Ske typ TPM, 25 kV;
- 3 pola liniowe (L) - 630 A;

- rezerwa miejsca na szafke telemechaniki;
- uziom tasmowo-pretowy;

- uziemienie ZK-SN - Rg <8,67Q .

UWAGA!
4x De29 Przed otwarciem obudowy
upewni¢ sie o braku napiecia na
transformatorze potrzeb wtasnych
= = = !
e EC 1 EC EC 1
e © o ® o ()
Zasilacz 24V ;C
> 218°h afa telemechaniki
(MIEJSCE)
@\‘ @\‘ @\‘
AR s 1y
@ @[ @ fl®
* . 2 * 3 ° \\o ° o T
Lllpl%EJE leonLtEvE u:%ﬁs UWAGA!
° $REDNIE NAPIECIE °
® orm—
Pod Pod Pod ° °
napigciem napigciem napigciem
‘ o o o o
13 ® ole . .
Biuro proj.
Tnwestor PGE Dystrybucja SA ul Garbarska ZIA, 20-340 Lublin| Nr rys,
Dbickt Przebudowa sieci SN, linia 15 kV Sleradz - 0. Broniewskiego wspdhie 2
1€ Sieradz - 15-go Gudnia (od ZaktachikGw do Sieradz 177 oraz od Zakladhnikéw do
J-0-2614) 4, Z
Adres az o 108 150/4 132/5 133/2 135, 136 - obr. 25, 441, 445, 493 496, 459
obiektu 460 461, 462/1, 471, 472 475 474 475, 477/4 477/8 477/11, 485/2 - ol
2, dz oz 56 115 45 12/ 13172, 128, 127, 125 - obr. 22, 5105 5105,
S104/2, 5102/2, 5405, 5406 - obr. 15 m. Sleradz
Tytut rys, PRIJEKT TECHNICZNY Data:
Widok ztacza ZKSN 3p — LLL. 092022 r,
Asystent Nozwisko 1 inie Uprawnienia Podpis
projektanta
Pro jektant Nazwisko 1 inie Uprawnienia Podpis




.wkn:m\ﬁmam o?\mam

Schemat rozdzielnicy RPW 5 10 N mdeﬂ_Am N
)\~ telemechaniki
230V, .
— [ \/ (miejsce)
is _ AKU
Fo| vi&% F1), F2|, F3|; F4; F5 F61 w w w —|SZAFA KROSOWA|—| 5 18an
TYTAN HN HN HN PL6 PL6 HN I I I
14N WMWM & B6/1 B6/1 & B6/1 B4/1 C4/1 y B6/1 = M) = M) = M RPW
6/63A 2 2 2 2 2 2 - //4\ /4\ 1
PE ) TPW
L .m m\ /\ f\ ﬁ\ f m <> 15,75/0,23 kV
q 1 [ ‘ 2VTMF20 2000VA
KR1 TRT
Zasilanie A _H :Wu O.m>
z przektadnika GN1 GN2 ° ,;T@I:l ,;T@I:l ,;T@I:l .
2VTMF-20 1 H1 Gh
SO0 . % WW ow | m a.w DHAKNs 10 2 YV [T 958
0§ 2 g e o e g 3 )|_ )|_
5% mw Ne 85 8 58 o g po— \7! gtowice konektorowe-3x3xK430TB
§s &= 06§ v ¢ 82 3] | e 1! | 31| s wilp Be7q Sensor produ=3x3xHCS/T-J 1002
° = © Z 5 I = I = | —— "t sensor napiecia-3x3xSMVS2-UW 1002-1
| | srg.2w | Lfsvg.zw | | srg 2w sygnalizator zwarc-3xGIM
| Lo | LM | Lo ogranicznik przepiec-3x300PB-10SA-22N
| L | |
| _ _
U_>o+ 3xXRUHAKXs Ix1 mo\%_ _ _ pr ﬁ_ 3xXRUHAKXs 1x120/90
kier, stacjo 3-P114 *OPTD 40 (RHDP 40/3,7) | L tOPTO 40 RHDP 40/3,)  kier, stup
Sierodz 172 SNG: t.724/k.772m | SNe: 1.1616/k.1702m e/
U_>o+ 3XXRUHAKXs 1x120/50 |
der. top - SOPTL A0 P /3
nr

SN7: £/ m

Biuro proj,
Tnwestor PGE Dystrybucja SA ul. Garkarska 214, 20-340 Lublin| Nr rys.
biekt FPrzebudowa sieci SN, linia 15 kV Sieradz - 05 Broniewskiego wspdnig 2 k %
e Steradz - 15-go Gruchia (od ZaktochkGw do Siradz 172 oraz od ZoktochikG do i
J-0-2614)
Adres o, m: 108, 13/4 150/5 153/2 135 136 — abr. 25, 441, 446, 453 456, 459
obiekty 460, 461, 462/, 471, 472 473 474, 475 4T7/4 4778 4T7/01, 4852 - abr.
24 dz o 56, 115,45, 132/, 131/2, 128, 127, 125 - obr. 22, 5103 5105,
510472, 3102/2, 5405, 5406 - obr._15 m. Sieradz
Tytut rys. PRIOJEKT TECHNICZNY Data:
Schemat ztacza ZKSN Jp — LLL. 092022 r.
Asystent Nazwisko 1 inie Uprawnienia Pocpis
projektanta
Projektant | Mezwisko i inie Uprawnienia Podpis




rys. ztacza kontrolnego

Uziom otokowy

30

sL@/g

100

30

oo

40

S FeZn o przekroju __ S
-~ 2400 _
. 1000 | _ 1000 _
- = 7 7 7 7 7 71 .. =
A ’fé", 7 g Z ISV AT 44 Zbrojenie betonu
- (74
/ Obudowa #
Y Rozdzielnica SN Jransformatora /
otrzeb Wiasnyc
typu TPM
- W uktad LLL 7
3 /
— 7/ 2 Py /]
i ~ PE o]
2 ’> ij N Z
¢ / Ol g
| A
o otoku 148 4 2 Do otoku i
\ ‘ # // % \
1000, 1 \ / (N 000, _
\ ] 4 2/ A \
= =
= =
! ! ]
Biuro proj,
1 - Giéwna szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5 PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 214, 20-340 Lublin| Nr rys,
Inwestor g
2 - Przewdd uziemiajgcy LgY 70 mm?
3 - Przewdd uziemiajacy LgY 70 mm? - uziemienie dachu ekt Przebudowa sieci SN, linia 15 kV Sieradz - 05 Broniewskiego wspéinie 2 4 9
4 - Przew6d uziemiajgoy LgY 35 mm? e Sleradz - 15-go Gruchia (od Zaklachikiv do Sieradz 172 oraz od ZaklachiGw do !
5 - Przewdd uziemiajgcy LgY 16 mm? J-0-2814
Y
Adres oz e 108 130/4, 130/5 133/2, 135 136 - obr. 25 441, 446, 453 456, 4%,
obiektu 160, 461, 462/1, 471, 472, 473 474, 475, 477/4 477/8 477/11, 485/2 - obr.
2 dz e 36 115,45, 130/1, 131/2, 128 127, 125 - abr. 23, 5103 5105
510472, 510272, 5405, 5406 - obr. 15 m. Sierodz
Tytut rys, PRIJEKT TECHNICZNY Data:
Uziemienie zfacza ZKSN Jp — LLL. 09.2022 r.
Asystent Nazwisko | imie Uprawnienia Poopis
projektanta
Projektant | Nezwisko I imig Uprawnienia Podpis
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wym. sfup nr 34
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Uwaga:

1. Kolor czerwony — projektowane elementy sieci 15 i 0,4 kV.
2. Kolor czarny - istniejqce elementy sieci 15 i 0,4 kV.

Biuro proj
st PUE Dysthucip SA. ul Garbarsta 24, 20-340 Lubln Irs
it Fraebudowa sieci SN, linia 15 kV Sleradz - 05 Broniewskiego wspdie z Sierad - 4 / ﬂ
I 15-g0 Grudhia (od ZaklachikGw do Sieradz 172 oraz od Zaklachikén do 3-0-2614) !

des bty dz. 108 132/4, 172/5, 133/2 135, 136 - obr. 25, 441, 446, 455 436, 459

460, 461, 462/}, 471, 472, 473 474, 475 47114 477/8 477/11, 465/2 - b

2 &z 36 115, 45 10/, 131/, 128 127, 125 - abr. 22, 5103 5104

510472, 5100/2, 5405, 5406 - obr. 15 m. Sieract
Tt s PROJEKT TECHNICZVY Jote:
Sl 11000 Schemat zmian linii nn, widok zfgcza. 09207 r.
Asystent projhtanto | Mensto ing Upromienia Podpis
Projektant Haznisto | in Uprawnienia Foduipis
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Biuro proj
estar PR Dystrbuca SA. ul Garbarska 214, 20-390 Lubln
st hpo uziom tosmowo~pretowy wzduz projektowanej trasy SN bk Pracudona 57 ¥ T 15 1V Sz~ 05 st g 2 Swar—| | VS
Lam tasma FeZn 25x4 tagma Feln 25¢-potencana rozbudowa -~ 15~go Grudhia (od Zokladnitéw do Sieradz 172 oraz od Zaklachikéw do 3-0-2614) 4 / /
30m | “3m | Adres obiektu: & o 108 130/4 10/5 183/2 135 156 - obr. 25 441, #46, 43, 496, 4%, L
i/ 160, 461, 462/, 471, 472 473 474 475 4T7/4 4778 4T7/01, 4652 - obr.
\ / \l/ 2 dz m: 56, 115,45 130/1, 13172, 128 127, 125 - obr. 22, 5103 5105,
prety pomiedziowane ¢17mm df.6m 510472, 5102/2, 5405, 5406 - obr. 15 m. Sieradz
tasma FeZn 25x4 Thtut rys. PROJEKT TECHNICZNY. Data:
Widoki projektowanych sfupéw SN. 8207 .
Asystent Nozwisko I imig Uprawnienia Podpis
projektanta
Projektant Nazwisko i imig Uprawnienia Podiiz's
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UWAG:

1. Projektowane elementy stupa 15 kV — kolor czerwony.
2. Istniejgce elementy stupa 15 kV - kolor czarny.

15-go Gruchin (od Zakladhikdw do Steradz 172 oraz od Zakachikéw do 3-0-2814)

Adres obiektu:

d 108, 130/4 150/5 153/2 135 156~ abr. 25, 441, 446, 453 456, 459
460, 461, 462/, 471, 472, 473 474, 475, 470/4 477/8, 477/, 485/2 - obr.
24 dz. e 56 115 45 132/1 1313 128,127 125 - obr. 22, 5103 5105
510473, 5100/2, 5405 5406 - obv. 15 m. Sierady

Biuro proj
A 0 SA ul 7] T
Inwestor: GF Dystybucso SA. ul Garbarska 214, 20-340 Lubln )
Obiekt: Przebudowa siec SN, nia 15 kV Seradz - 0 Broniewskiego wspdhie z Sleradz - rorys.
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Tytut rys. PROJEKT TECHNICZNY. Data:
Widoki istniejgcych stupéw SN. 092022 .

Asystent Nazwisko i imig Uprawnienia Podpis

projektanta

Projektant Nazwisko i imig Uprawnienia Podpis
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Biuro proj

PGE ystrybucja SA ul. Garbarska 2, 20-340 Lublin Nr rys.
Inwestor

Frzebudowa sieci SN, lnia 15 kY Sleracz - 05 Broiewskiego wpdinie 7 Sterael - 4 ] [/7
[biekt 15-qo Gudnia (od Zoktuchiiv do Sierads 172 oraz od Zaklochikn do J-0-284) !

az iz 108 130/4, 130/5, 133/2, 135, 136 - obr. 25 441, 446, 453 496, 439,

460, 461, 462/1, 471, 472, 473 474 475 477/4 471/8 47711, 4652 - obr.

24 dz o 56, 115, 45 13/4 131/2, 128 127 125 - obr. 22, 5103, 5105,

S104/2, 5100/2, 5405, 5406 ~ obr. 15 m. Sieradz
Tytut rys. PRIJEKT TECHNICZNY Data:

Widok usto jow stupow. 092022 r.
Asystent Nozwisko | imie Uprawnienio Podpis
projektanta
Pro jektent Nazwisko | imig Uprawnienia Podpis
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orzekrdj pod torowiskiem dz. nr 477 /11 poprzecznie do trasy proj. linii kablowe]
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Przekrd] dwutorowej linii kablowe] SN
kanalizacyo Swiatfowodowa
Wﬁdm '
JRIHAYs120/50 ‘ .
1ura oslnowa
SKS-6160
kanalizacjo Swiattowodowa
o0 Biuro projf
PGE Dystrypucja S.A. ul. Garbarska 214, 20-340 Lublin
Inwestor ystrppucto Nr rys.
Obiekt Praebudowa siecr SN, nia 15 kV Sieradz - 05 Broniewskieqo wspdnie z Sieradz - 4 /j

15~go Grudnia (od ZoklachikGw do Sieradz 172 oraz od Zaklachikén do 3-0-2814)
460, 461, 462/4, 471, 472, 473 474, 475, 477/4, 471/8 477/}, 4685/2 - o
24 &z 36,115 45 13/1, 131/2, 128,127, 125 - obr. 22, 5103 5105
5104/2, 5102/2, 5408, 5406 — obr. 15 m._Sierac

Wy prodowe \
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Tytut rys. PROJEKT TECHNICZNY Data:
Skala: 1:1000 Profil trasy linii kablowej SN. 09.2022 r.
Asystent Nazwisko 1 imig Uprawnienia Podpis
projektanta

Projektant Nazwisko 1 imig Uprawnienia Podpis




