Budowa linii kablowej SN od stacji
transfotmatorowej 15/0,4kV nr 5-0450 Kocierzowy
PZUZ do stanowiska stupowego nr 128

Obiekt budowlany kat XXVI

W zZakresie:

- budowa linii kablowej SN

- budowa ztgcz kablowych SN

- budowa stupowych stacji transformatorowych SN/nN
- budowa stanowiska stupowego linii SN

Branza elektroenergetyczna

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz
90-021 £6dz ul. Tuwima 58

Dziatki objete inwestycja:
dz. 224, 595/1, 68, 613, 579, 583, 573 obreb Waglin, dz. 84, obr. Kocierzowy

Radomsko, sierpien 2021 r.



4. Cze¢s¢ opisowa

a) Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowe] $redniego napiecia w miejsce
zdemontowanej linii napowietrznei.

b) Stan istniejgcy.
Odbiorcy energii elektrycznej w miejscowosci Waglin i Kocierzowy zasilani sa z
linii napowietrznej nN, ktéra poprzez stupowe stacje trans formatowe zasilana jest
z linii napowietrznej SN.

¢) Szczegbélowy opis techniczny zakresu opracowania
W zwiazku z powyzszym projektuje sie:
- budowe linii kablowej SN kablem typu 3 x XRUHAKXS 1x120/25mm” utozonej
wraz z rurg HDPE 40/3,7
- budowe dwoch ztaezy kablowych SN
- budoweg dwoch stupowych stacji transformatorowych SN/nN z podigczeniem
istniejgcej sieci nN do nowo wybudowanych stacji transformatorowych i wymiana
stanowisk stupowych sasiadujacych ze stacja
- budowe stanowiska stupowego SN w trasie istniejgcej linii napowietrznej SN

Trase linii kablowych, umiejscowienie stacji transformatorowych 15/0,4kV i

zigcz kablowych SN przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Budowa sieci SN

W celu przebudowy linii napowietrznej SN na linie kablowa projektuje sie
budowe linii kablowej SN 3xXRUHAKXS 120/25mm® utozonej wraz z rura
ostonowa HDPE 40/3,7. Trasa projektowanej linii przebiega od stupa nr 127 linii
SN Radomsko KP — Piaszczyce do stacji 5-0450 Kocierzowy PZUZ.

Projektowany stup SN nr 127/1 nalezy wybudowac¢ przy granicy pasa drogowego
w miejscu wskazanym na mapie pomigdzy przestami nr 127 i 128. Ze wzgledu na
brak wiasciciela dziatki nr 301 nie ma mozliwosci wymiany istniejacego stupa 127
1 wprowadzenia na niego kabla SN.

Na stupie 127/1 nalezy zamontowac¢ roztgcznik RN III 24/4, wykonaé uziemienie
o wartosci nie wiekszej niz 3,3Q (uziemienie stupa potaczone zytg powrotng z
uziemieniem ZKSN) oraz zamontowac ograniczniki przepieé.

Ze stupa nr 127/1 nalezy wyprowadzi¢ kabel SN do projektowanego zlacza
kablowego SN nr 1 umieszczonego na dz. 595/1 z ktérego nalezy wyprowadzié
kable SN w kierunku projektowanej stacji transformatorowej 15-1005 i ztacza
kablowego SN nr 2 na dz. 573. Ze zlacza kablowego SN nr 2 nalezy wyprowadzié
kabel SN w kierunku stacji transformatorowych 5-0486 i 5-0450 (projektowana
wg. oddzielnego opracowania). Przed stacjg 5-0450 nalezy pozostawié¢ zapas kabla
aby umozliwi¢ wprowadzenie go do stacji w sposob ktory przedstawiony zostanie w
odrgbnej dokumentacji. Miejsce umieszczenia zapasu kabla w celu pdzniejszego
wprowadzenia do nowej stacji 15-0450 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Pozostawiony zapas nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci pomiedzy
powloki przecietego kabla.
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Wokét ztgczy kablowych ZKSN nalezy wykonaé opasmtmip{?fﬁd_@ﬁ{fﬁﬁj%%ch
50x50x8 szerckosci SOcm - h
pretow stalowych i bednarki ocynkowanej. Wartos¢ uziemienia nie moze by¢
wieksza niz 3,33Q.

Po wybudowaniu nowej stacji stupowej nalezy przenies¢ do niej transformator ze
starej stacji stupowej przeznaczonej do demontazu.

Schematy oraz wyglad zlacz kablowych SN oraz stlupowych stacji
transformatorowych przedstawiajg zatagczone do dokumentacji schematy i rysunki.

Zgodnie z decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Radomsku kabel SN uktadany
blizej niz 3m od krawedzi jezdni nalezy utozy¢ w catosci w rurze ostonowe;.

Kabel sredniego napiecia nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych koloru
czerwonego o srednicy 160mm. Kabel SN nalezy utozy¢ na glebokosci 0,9m, w
przypadku przej$¢ pod drogg odlegtosé ostony od gérnej powierzchni drogi winna
wynosi¢ minimum 1 m.

Oznaczenie trasy kabla nalezy wykona¢ za pomoca folii z tworzywa sztucznego
koloru czerwonego o gr. min. 0,3mm.

W celu podtaczenia stacji do istniejacej sieci nN nalezy istniejace obwody
przetozy¢ do projektowanych stacji w sposob przedstawiony na schemacie. Obwody
zasilane linia napowietrzng nalezy zasili¢ za pomoca przewodu izolowanego
wprowadzonego ze stacji na najblizszy stup linii napowietrzne;j.

- stacja 15-1005 Waglin 2

Obwodd 1 —zasilanie stupa nr 1 w kierunku miejscowosci Kocierzowy (stupy nr 1,
11..18). Istniejacy shup nalezy wymieni¢ na shlup wirowany, zamontowac
ograniczniki przepie¢ oraz wykona¢ uziemienie o wartosci nie wiekszej niz 10€2.

Obwod 2 — rezerwa wyposazona w roztagcznik ASR-2

Obwdd 3 — zasilanie stupa nr 1 w kierunku miejscowosci Waglin (stupy nr 1..10).
Istniejgcy stlup nalezy wymieni¢ na stup wirowany, zamontowaé ograniczniki
przepieé oraz wykonaé uziemienie o wartosci nie wigkszej niz 10€2.

Obwdd 4 — rezerwa wyposazona w roztacznik ASR-2

- stacja 15-0486 Kuznica — Waglin

Obwdd 1 — zasilanie stupa nr 1 w kierunku miejscowosci Waglin (stupy nr 1...9).
Istniejacy stlup nalezy wymieni¢ na slup wirowany, zamontowaé ograniczniki
przepie¢ oraz wykona¢ uziemienie o wartosci nie wigkszej niz 10€Q2. Z powodu
czestych przerw w dostawie energii elektrycznej spowodowanych zwarciami
miedzy przewodami linii gotej, konieczny jest remont istniejgcej linii napowietrzne;
polegajacy na wymianie istniejacego przew6d 4xAL 50mm’ (di. trasy linii 391m)
zasilajacy obwodd na przewdd izolowany AsXSn 4x50mm’ podwieszony na
istniejacych stanowiskach stupowych.

Obwod 2 — rezerwa wyposazona w roztacznik ASR-2

Obwod 3 — zasilanie stupa nr 10 w kierunku miejscowosci Kuznica (stupy nr
10...42). Istniejacy stup nalezy wymieni¢ na stup wirowany, zamontowac
ograniczniki przepie¢ oraz wykona¢ uziemienie o wartosci nie wigkszej niz 10Q.

Obwdd 4 — rezerwa wyposazona w roztagcznik ASR-2

Pod wjazdami, kabel chroni¢ rurg ostonowa wykonana z materiatow
izolacyjnych, gwarantowanej wytrzymatosci mechanicznej o $rednicy dobranej do
przekroju kabla. Rury ostonowe zaréwno w poziomie i w pionie nalezy
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zabezpieczy¢ przed dostgpem wody 1 zanieczyszczen. Stosoﬁgﬁg&gﬂqqz{ry;ggggtgmy
o gwarantowane]j przez producenta skutecznosci. Kable nN ufozy¢ na glebokosci
0,7m.

Oznaczniki kablowe nalezy wykona¢ z trwalego tworzywa z naniesionym
w sposob trwaly opisem zawierajagcym: typ, przekroj, tras¢ kabla, rok budowy,
uzytkownik.

Oznaczniki nalezy umieszczac przy przepustach oraz co 19m na trasie kabla.
Oznaczenie trasy kabla nalezy wykona¢ za pomoca folii z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego dla kabla nN o gr. min. 0,3mm.

Przed przystapieniem do uktadania kabla wykona¢ podsypke z piasku o grubosci
10cm, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 ¢cm i przykry¢ folia.
Odlegtos¢ w miejscach skrzyzowan w innymi urzadzeniami podziemnymi winna
odpowiada¢ normie N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. Uwarunkowania terenowe wymagaja
zastosowania rur ochronnych. Pod wjazdami oraz drogami utwardzonymi rury typu
SRS nalezy uktada¢ metodg przecisku, natomiast rury DVK oraz kabel nalezy
uktada¢ w wykopie otwartym. Dla kabli SN stosowac rury koloru czerwonego, dla
kabli nN rury koloru niebieskiego.

d) Opinia geotechniczna

Linie kablowe nN oraz SN zaliczono wedlug Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012
r. poz 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wlasciwosci gruntu.

Na podstawie wykonanych w terenie wiercen stwierdzono wystepowanie warstw
gruntéw jednorodnych piaszczysto — gliniastych.

W zwigzku z czym projektowane linie kablowe nie wptywaja negatywnie na
warunki geologiczne i nie ma przeciwwskazan co do projektowanej inwestycji.

e) Obliczenia

Dopuszczalna wartos¢ 1 sekundowego pradu zwarciowego Ik” dla zyty powrotnej o

przekroju Cu 50mm? wynosi 9,8kA, dla Cu 25mm” wynosi 5,3kA. Wedhug obliczen
zawartych w ponizszej tabeli nalezy zastosowa¢ kabel o zyle powrotnej 25mm”.

, Dhugosé | Un | Ik Sk” Ithr
przewodkalicl | Cdeiika | vy | teAy | MVAY. | saditkAd
GPZ Gorzkowice 15 | 9,623 | 250,009 | 11,14
AFL 70 3150 | 15 | 3,685 | 95,748 | 3,78
XRUHAKXS 120 | 146 15 | 3,637 | 94,503 | 3,729
: AFL 70 2800 15 | 2,285 | 59,374 | 2,333
5-0450 AFL 35 11100 15 | 0,667 | 17,34 0,676

Obliczen dokonano przy uzyciu programu OeS 4.8, ktéry dokonuje obliczen
zgodnie z norma PN-EN 60909-0.




Obliczanie rezystancji uziemienia ochronnego dla uziemienia Zylopowrotaych
linii kablowej. -
Wartos¢ dopuszczalnego napiecia dotykowego razeniowego Utp wynosi 80V:
Ry T o e

PR BT
Poniewaz zyly powrotne kabli beda uziemione w stacji transformatorowej, dla
ktorych wartos¢ rezystancji uzioméw nie moze by¢ wieksza od:

50
Ry < 5= 3,332 < 10,602
Uziemienie zyly powrotnej powinno wynosi¢ maksymalnie 3,33 2. Warunki
skutecznosci beda zachowane. Dla pewnosci sprawdzi¢ dokonujgc pomiaru.

Wzory zastosowane do wyliczenia projektowanego uziemienia.

2
Uziom otokowy R,; = 21:-1, - In h_dL , uziom pionowy R,; = ;}% In
2
Uziom poziomy R, = Z_EI In ﬁ, rezystancja zastepcza catosci uktadu
.,
R_M+R_pi+R_‘p"{J
Usredniona rezystywnos¢ gruntu dla stacji transformatorowej, stupa SN i ZKSN -
368Q/m
Stup SN nr 127/1, stacja slupowa 5-1005, 5-0486
UZIOM OTOKOWY
dlugodé glebokosé grubosé
rezystywnosc gruntu p [€2/m] catkowita L | uziomu h | bednarki
[m] [m] d [m]
368 6 0.9 0,04
Rot = 84.03 Q]
UZIOM PIONOWY (L-6m.)
rezystywnos¢ gruntu p [©/m] d'“gﬁi’?r?‘a s::g“[if;‘] _—
368 6 0,016 2
Rupi = 71.31 Q]
UZIOM PIONOWY (L-9m.)
rezystywno$¢é gruntu p [€/m] dlug]??fnr]:rf;ta s::t‘:l"[iﬁf] g
368 9 0,016 8
Rupi = 50,18 Q]
UZIOM POZIOMY (L-9m.)
dhugos¢ grubosé glebokosé
rezystywnos¢ gruntu p [€/m] bednarki L | bednarki | uziomu h
[m] d [m] [m] ilos¢
368 9 0.04 0.9 8
Rupo = 50,18 Q]
Rezystancja zastepcza Rz = 2,79 [Q]
ZKSN 1, ZKSN 2
UZIOM OTOKOWY
L diugos¢ glebokosé grubos¢
rezystywnos¢ gruntu p [€/m] calkowita L | uziomu h bednarki
[m] [m] d [m]
368 133 0.9 0.05
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Rot= J4:20) o ommagaay
gi-tesmte o
UZIOM PIONCWY (L-6m.)
rezystywno$¢ gruntu p [</m diugosc preta | Srednica
ysty nial L [m] steta [m] ilogé
368 6 0,016 4
Rupi = 71.31 [€2]
UZIOM PIONOWY (L-9m.)
rezystywnosé gruntu p [Q/m] dlugosc preta $rednica o »
L [m] preta [m] ilos¢
368 9 0,016 6
Rupi = 50,18 [€2]
UZIOM POZIOMY (L-9m.)
o dlugosé grubosé glebokoscé
rezystywnosc gruntu p [€/m] bednarki L bednarki uziomu h
[m] d [m] [m] ilos¢
368 9 0.05 0,9 6
Rupo = 48,73 [€2]
Rezystancja zastepcza Rz = 3,11 [Q]
Schemat uziomu stupa linii SN i slupowych stacji transformatorowych
bedrarka 3004
LN N < N a narka 3 & £ & &
% % b % G T S 3 & 3 <
= 5‘% 4 ﬁ'% 5 \& & s & &
% E 2 i & Y &
® bednarka 20xé ¥ bednarka 304 * bednarka 304 ¥ bednarka 30xd T ¥ bednarka 30xd ¥ bednarka 30x4 ¥ bednarka 30x4 T badnarka 304
om om om om / om om am om
Schemat uziomu zlgcz ZKSN
= s = = @ © © ©
o o @ o o 5 s s
g g 2 g & 2 & &
3. bednarka 40x5 2. bednarka 40x5 > bednarka 40x5 = d bednarka 40x5 2 bednarka 40x5 - bednarka 40x5 o
9m 9m Sm 9 uziom otokowy s 9m 9m am
{f; bednarka 40x5 o
@ =
f =

Uwaga: podane ilosci materiatow uzytych do budowy uziomu moga ulec zmianie w zwiazku ze zmieniajaca sie¢ wartoscia
rezystywnosci gruntu. Podana warto$¢ rezystywnosci jest wartoscia usredniong dla gruntu na ktérym projektowane sa

urzadzenia.

Dobdr przektadnikéw do pomiaru pétposredniego w stacji transformatorowej
Na podstawie wytycznych Inwestora w stacjach transformatorowych

zaprojektowano przektadniki typu EPS 250/5 5VA k1.0,2 FS 5

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

stacja transformatorowa 5-0486 - obwéd nr 1
: ._ | reaktancja ;
;: . | rezystancja | rezystancja reaktancja ; ;
przekrdj | przekroj przewodu .. | impedancja
odcinek przewodu | przewodu ?arzsxggg ggzrgv‘tggg fazowego Egzrﬁxggg dhﬁ%ﬁsc linii ZsL lub
fazowego | zerowego RLQ/Km] Roo/km] XL Q/km] X0 k] Ztr
lub Xtr
l.nap. 50 50 0,571 0,571 0,3 0,3 391 0,28
| kablowa 120 120 0,238 0,238 0,08 0,08 0,00
transformator 0,092 0,175 0,18
Ib= 63 k= 49 RAZEM Zs 0,46
Zs< 0,78 WARUNEK SPEENIONY TAK




ol ATLY

stacja transformatorowa 5-0486 -obwéd nr3 L.

: ._ | reaktancja ;
przekroj | przekroj reg::‘?é\;ia reg:ifggljja przewodu re;l;t‘sggjs dhiioks impedancja
odcinek przewodu | przewodu ?azoweg & gerowego fazowego Eerowego ”?1" linii ZSL Iub
fazowego | zerowego RLO/km] Roa/km] )Tt tiy,\[:tT] X0 k] Ztr
l.nap. 50 50 0,571 0,571 0,3 0,3 506 0,33
l.nap. 35 35 0,816 0,816 0,3 0,3 311 0,27
transformator 0,092 0,175 0,18
Ib= 63 k= 4,9 RAZEM Zs 0,77
Zs< 0,78 WARUNEK SPE£NIONY TAK
stacja transformatorowa 5-1005 - obwéd nr 1
. ._ | reaktancja :
i .. | rezystancja | rezystancja reaktancja y :
przekrdj | przekroj przewodu .. | impedancja
odcinek przewodu | przewodu ?;ﬁ\.wvggg Egzrsxggg fazowego E;erxggg dhfi%ci;SC linii ZsL lub
fazowego | zerowego RLO/km] Roc/km] X!t ;v)[?tT] X0 k] Ztr
l.nap. 50 50 0,571 0,571 0,3 0,3 320 0,23
| kablowa 120 120 0,238 0,238 0,08 0,08 0,00
transformator 0,092 0,175 0,18
Ib= 80 k= 54 RAZEM Zs 0,41
Zs< 0,53 WARUNEK SPELNIONY TAK
stacja transformatorowa 5-1005 - obwoéd nr 3
- ._ | reaktancja .
: .. | rezystancja | rezystancja reaktancja ; :
przekroj | przekroj przewodu . | Impedancja
odcinek przewodu | przewodu ?azﬁxggg ;r:rg:ggg fazowego g;zrizggg dhlji?]ci:i'éc linii ZsL lub
fazowego | zerowego RL/km] Roc[km] )?IL.I éﬂ)[(ktr:} X0 k] Ztr
l.nap. 50 50 0,571 0,571 0,3 0,3 319 0,23
l.nap. 35 35 0,816 0,816 0,3 0,3 0,00
transformator 0,092 0,175 0,18
Ib= 80 k= 54 RAZEM Zs 0,41
Zsz 0,53 WARUNEK SPEENIONY TAK

Obliczenie wytrzymatosci stupa przelotowego SN

Typ przewodoéw AFL-6 70
Dobér zerdzi wg. katalogu - LSN OG tom II1 70(50)

Dobrano stup E-12/4,3; Ustdj typu Upl

Obliczenia stanowisk stupowych linii nN

Stup nr 1 odporowy E-10,5/E (stacja 15-1005 Waglin 2), przewody 4xAL50mm?

Ny=1314 daN;

P,=22-N,"cos

N=50daN;

2

P23
a

2
a=171%

- N, + N, = 926daN

P.=14daN;

+ B, + P + Py + N, = 295daN




Dobrano stup 0-10,5/10, ustéj U2 (2xptyta U-85, obejma Ou-?)u@Lhosédbwiemaisﬁlfba
2,2m wg. katalogu Lnn Tom 1 PTPIREE, Lnn AL. PAS Centrum Zaopatrzenia Energetyki

Stup nr 1 krancowy E-10,5/E (stacja 15-0486 Kuznica - Waglin), przewéd AsXSn4x50mm?

Pw = m
e Ny = 450daN
P, = P, = 40daN
P,», = 451,8daN

Dobrano stup K-10,5/6, ustéj UP1+UP2 (2xptyta U-85, obejma Ou-1) gt. posadowienia
stupa 2,2m wg. katalogu LnNi ENSTO Energolinia w Poznaniu

Stup nr 10 rozgatezny E-10,5/E (stacja 15-0486 Kuznica - Waglin), przewdd
AsXSn4x50mm?

Pyw = \/m

P, = N, = 450daN

P, = P, = 385daN
B,w = 592daN

Dobrano stup RKK-10,5/10, ustéj UP3+UP2 (2xptyta U-85, 1x ptyta 85, obejma Ou-1) gt.
posadowienia stupa 2,3m wg. katalogu LnNi ENSTO Energolinia w Poznaniu

f) Uwagi koncowe
Przy wykonywania prac nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce urzadzenia inzynieryjno -
techniczne naziemne i podziemne oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach
branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié pisemnie witascicieli
tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sgsiedztwie w celu sprawowania
nadzoru.
» Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
podanymi na wstepie.
» Prace montazowe i nadzér nalezy zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.
e Na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zgode zarzadcy drogi
e Przestrzega¢ przepiséow BHP.

g) Zestawienie materiatlow

e Jednostka £on
Lp. Nazwa materiatow miary llos¢
Stup linii napowietrznej SN - Pgo (nr 127/1)
1 | Zerdz wirowana E-12/4,3 szt. 1
2 | Poprzecznik przelotowy PP-51 szt. 1
3 | Obejma OB-7/VE szt. 1
4 | Obejma OB-5/VE szt. 3
5 | Obejma OB-3/VE szt. 1
6 | Konstrukcja do gtowic kablowych KGZ-12 szt. 1
7 | Konstrukcja do ogranicznikow przepie¢ KZZ-24 szt. 1
8 | Konstrukcja do roztacznika KOZ-12/VE szt. 1
9 | Ogranicznik przepie¢ POLIM D-18N szt. 3
10 | Przewéd AAsXSn 70 m 20




ias |(‘-nr"""|’\'1:1|i-
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11 | Zacisk odgatezny Srubowy 25-120 S e « O
12 | Izolator LWP 8/24 uEAteszka CzariGgo 22
13 | Rura ostonowa BE110 m 3
14 | Uchwyt mocowania kabla na stupie SO-79.5 kp!. 4
15 | Naped odtgcznika kpl. 1
16 | Roztacznik RN 111-24/4 szt. 1
17 Ptyta ustojowa U-85 szt. 1
18 | Ustdj UP1 | Obejma Ou-1 szt. 1
19 Ptyta stopowa szt. 1
Linia kablowa SN
1 | Kabel XRUHAKXS 1x120/25mm® ¥ 13167
(dt. trasy 3 zytowej linii SN - 4149m)
2 | Folia czerwona m 1533
3 | Rura ostonowa SRS 160 czerwona m 2543
4 | Rura ostonowa DVK 160 czerwona m 75
5 | Rura ostonowa RHDPE 40/3,7 m 4149
6 | Oznaczniki kablowe szt. 420
7 | Piasek m® 332
8 | Opaski kablowe szt. 840
9 | Gtowice kablowe QT Il 93-EB-63-1 szt. 9
10 | Rura ostonowa BE160 m 9
11 | Rura ostonowa RHDPEp 160 (przewiert ster.) m 4149
Linia kablowa nN
1 | Kabel YAKXS 4x120mm? m 32
2 | Kabel YAKXS 4x35mm° m 32
3 | Kabel YAKXS 1x35mm?* m 64
4 | Folia kablowa niebieska m 8
5 | Piasek m’ 1
6 | Rura ostonowa SRS110 niebieska m 24
9 [ Oznaczniki kablowe szt. 24
10 | Opaski kablowe szt. 12
11 | Szafka o$wietlenia ulicznego wg. schematu szt. 1
Ztacza kablowe SN
1 | Zigcze kablowe ZKSN (wg. schematu) szt. 2
2 | Gtowica kablowa konektorowa wg schematu szt. 18
3 | Piyty betonowe 50x50x8 szt. 2X15
4 | Prety stalowe ¢16 m 2x78
5 | Bednarka stalowa ocynkowana 40x5 m 2 x 67
Stup krancowy K-10,5/6 linii napowietrznej nN
1 | Zerdz E-10,5/6 szt. 1
2 | Hak wieszakowy SOT 21.2 szt. 1
3 | Hak nakretkowy PD.2.2 szt. 1
4 | Uchwyt odciggowy SO 118.1201S szt. 2
5 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SL 2.11 szt. 4
6 | Ostonka konca przewodu PK szt. 4
7 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1
8 | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 (I. izolowana) szt. 3
9 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m. wg.potrzeb
10 | Pret stalowy ocynkowany 16 m. wg.potrzeb
11 Ustéi Ptyta ustojowa U-85 szt. 2
12 UP1+UJP2 Obejma Ou-1 szt. 2
13 Ptyta stopowa szt. 1

Stup odporowy 0-10,5/10 linii napowietrznej nN




Zerdz E-10,5/10

1

2 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 i - ol i i
3 | Zacisk odgatezny ZO 16-95 szt 8

4 | Uchwyt Srubowo — kabtgkowy NK-2411/2421 szt. 8

5 | Uchwyt petlicowy UP 25-35/50-70 szt. 8

6 | lzolator S-80 szt. 10

7 | Konstrukcja KM-1 szt. 2

8 | Poprzecznik kraricowy PK-1 szt. 2

9 | Rura ostonowa BE110 m 3x3

10 | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 szt. 6

11 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m. wg.potrzeb
12 | Pret stalowy ocynkowany 16 m. wg.potrzeb
13 Ptyta ustojowa U-85 szt. 2

14 | Ustoj U2 | Obejma Ou-1 szt. 2

15 Ptyta stopowa szt. 1

Stup rozgatezno kraricowo - kraricowy RKK-10,5/10 linii napowietrznej nN

1 | Zerdz E-10,5/10 szt. 1

2 | Hak wieszakowy SOT 21.2 szt. 1

3 | Hak nakretkowy PD 2.2 szt. 1

4 | Hak wieszakowy SOT 29 szt. 1

5 | Tasma + klamerka COT kpl. 6

6 | Uchwyt odciggowy SO 118.1201S szt. 3

7 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SL 2.11 szt. 8

8 | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 szt. 3

9 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m wg.potrzeb
10 | Pret stalowy ocynkowany 16 m wg.potrzeb
11 Ustéi Piyta ustojowa U-85 szt. 3

12 UP3+U’P2 Obejma Ou-1 szt. 3

13 Piyta stopowa szt. 1

Stupowa stacja transformatorowa 15-1005 Waglin 2
1 | Zerdz E-10,5/12 szt. 1
2 Konstrukcja stacji STSKuo 10,5/12 20/250 wg. St y
katalogu ZPUE Wioszczowa z rozdzielnicg RS-W i

3 | Wkiadka bezpiecznikowa WT-2 80A gG szt. 6

4 | Wktadka bezpiecznikowa WT-2 40A gG szt. 3

5 | Przewdd AAsXSn 50 m 18

6 | Kabel 4xYKXS 1x185mm* m 12

7 | Transformator 15/0,4kV 50kVA (z istniejgcej stacji) szt. 1

8 | Ostony OSOP, OIP, OZT kpl. 1

9 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m wg.potrzeb
10 [ Pret stalowy ocynkowany 16 m wg.potrzeb
11 | Uchwyt krzyzowy szt. wg.potrzeb
12 | Przektadniki pomiarowe 250/5 szt. 3

13 | Ogranicznik przepie¢ POLIM D-18N szt. 3

14 | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 szt. 3

15 | Roztacznik RUN III 24/4 szt. 1

16 | Naped do roztacznika szt. 1

17 | Thuczeh kamienny m’ 2,5

18 Ustoi Ptyta ustojowa U-85 szt. 2

19 UP1+UJP2 Obejma Ou-1 szt. 2
20 Ptyta stopowa szt. 1

Stupowa stacja transformatorowa 15-0486 Kuznica — Waglin

1 | Zerdz E-10,5/12

|

szt. |

1Y



Starosta Rademszezans

2 Konstrukcja stacji STSKuo 10,5/12 20/250 wg. lﬁQZ?,-LSOU RIADOMSKO
katalogu ZPUE Wioszczowa z rozdzielnica RS-W ~Leszkp Czarriego 24

3 | Wktadka bezpiecznikowa WT-2 63A gG szt. 6

4 | Przewod AAsXSn 50 m 18

5 | Kabel 4xYKXS 1x185mm°® m 12

6 | Transformator 15/0,4kV 40kVA (z istniejgcej stacji) szt. 1

7 | Ostony OSOP, OIP, OZT kpl. 1

8 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m wg.potrzeb
9 | Pret stalowy ocynkowany 16 m wg.potrzeb
10 | Uchwyt krzyzowy szt. wg.potrzeb
11 | Przektadniki pomiarowe 250/5 szt. 3

12 | Ogranicznik przepie¢ POLIM D-18N szt. 3

13 | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 szt. %)

14 | Roztgcznik RUN Il 24/4 szt. 1

15 | Naped do roztgcznika szt. 1

16 | Tluczen kamienny m° 25

17 Ustéi Ptyta ustojowa U-85 szt. 2

18 UP1 +UJP2 Obejma Ou-1 szt. 2

19 Ptyta stopowa szt. 1

7
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