RE7/RM
Nr zatozen RM=-15/18

Zalozenia projektowe

na skablowanie [LNSN relacji st. nr 13067 ul. Smunta 28 a mufa w ul. Wojska Polskiego
zgodnie z programem zwigkszenia udziatu linii kablowych do 30% w sieciach SN PGE
Dystrybucja S.A. w celu ograniczenia przerw w dostawach energii elektryczne;.

. Adres lub relacja:

st. nr 13067 ul. Smutna 28 a kier. st. nr 10212 ul. Zmienna 17b (mufa kablowa w
ul. Wojska Polskiego)

. Podstawa opracowania:
Zlecenie RE7/RM.
. Stan istniejacy:

Do stacji transformatorowej nr 13067 ul. Smutna 28 doprowadzona jest linia napowietrzna SN AFL
3x50. Linia ta poprowadzona jest po dziatkach prywatnych o duzym zakrzewieniu. Utrudniony dostep
do LNSN. Linia napowietrzna jest na majatku PGE Dystrybucji SA pod nr SAP 12000046482 0.

. Stan projektowany:

W celu skablowania LNSN nalezy:

- od st. nr 13067 ul. Smutna 28 PKS w kier. ul. Wojska Polskiego ulicami Smutna i Lomnicka nalezy
ulozyé LKSN 3xXRUHAKXS 1x120mm2 wraz z kanalizacja teletechniczna.

- po dzialkach nr 241/18 oraz 243/2 proj. kabel SN uklada¢ réwnolegle do kabla relacj ist. 13067 a
stacja nr 10346.

- w ul. Wojska Polskiego projektowany kabel nalezy polagczy¢ z kablem w kier. st. nr 10212
ul. Zmienna 17b.

- do st. nr 13067 ul. Smutna 28 nowo proj. kabel wprowadzi¢ do pola nr 3

- istn. lini¢ napowietrzng zlikwidowac/unieczynni¢ (materialy z demontazu przekazaé¢ do PGE).

- lini¢ kablowa od likwidowanego stupa do proj. mufy unieczynnié

. Uzasadnienie wykonywanych prac:

- likwidacja sieci napowietrznej SN zgodnie z programem zwigkszenia udziatu linii kablowych do
30% w sieciach SN,

- ograniczenie kosztow utrzymania LNSN

- linia kablowa SN wybudowana byla w latach 60 i niejednokrotnie przebudowywana,

- ograniczenie przerw dla odbiorcow,

- poprawa jakosci energii elektrycznej,

- poprawa warunkow bezpieczenstwa pracy pracownikéw,

- zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych,

- zwigkszenie pewnosci i cigglosci zasilania odbiorcow.

. Termin realizacji: (m-c/rok) 12/19

. Uwagi:
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SATURN - cigg liniowy: RPZ Brzezifiska p. 5 Smutna

Ma ww. prace nalezy opracowad projekt budowlany.

Informacje zawarte w powyiszyeh zatoleniach projektowych nalezy traktowaé jako wytyezne

do opracowania projekiu budowlanego.

Ostateczny wybor: trasy linii elekiroenergetveznej, linii kablowych itp. nalezy do obowigzkiw
upravmnionego projekianta. Na etapie watgpnych prac projektowych niezbedny kontakt projektanta

w PGE Dystrybucja 5. A. Rejon Energetyczny Eod: Wydz. Majatku Sieciowego,

Prace zwiazane z przebudows nalery wykonaé przy zachowaniv bezprzerwowepo zasilanis
odbiorcdw w energie elektryczng (zastosowac agregat lub inne rozwiazanie tymezasowe), PowyZsze
nalexy uzgodnié w Centrum Dyspozytorskim Lodz

Calodd prac nalezy realizowaé zgodnie z "Wytycznymi do budowy systeméw elekiroenergetycenych
w PGE Dystrybucja S.AL".

8. Zalgcrniki:
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