AT

" PGE

PGE Dystrybucja S.A.

YR todi, 21-11-2024 .
24-D7/5/04344.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-D7/UP/04344 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-D7/WP/04344 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zespét budynkéw jednorodzinnych w zabudowie bliZniaczej.
Lokalizacja; £odz, ul. Ekonomiczna 27/29, nr dz. 25 (obreb G-42).

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu efektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnio 15-11-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:
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Miejsce przylaczenia: projektowane pole liniowe w rozdzielni nN projektowanej stacji transfarmatorowej 15/0,4 kV
przy ul. Ekonomicznej 27/29. Stacja zasilajgca PROJEKTOWANA.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ziaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 291,00 kW — zasilanie podstawowe (14,00 kW x 0,88 x 2 szt.} + {14,00 kW x 0,66 x 4 szt.} x 7 szt.
+ 7,00 kW, ukiady pomiarowe: 30 szt. x 14,00 kW - lokale mieszkalne (3-fazowe), 1 szt. x 7,00 kW — obwéd
administracyjny.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylfaczeniem:

5.1 wybudowaé budynkows stacje transformatorowa SN/nN z komorg transformatora do 1000 kVA, wyposazong
w transformator o mocy znamionowej 400 kVA. Stacje zasili¢ jako wcinka w linig kablowg SN relacji: stacja
transformatorowa nr 72-0560 ul. Starorudzka 53A, a stacja transformatorowa nr 72-0157 ul. Karowa 27,

5.2 2 rozdzielni nN projektowanej stacji wybudowaé przylacze YAKXS 4 x 240 mm® do projektowanego zijcza
kablowego ZK-4, ktére nalezy ziokalizowaé w linii ogrodzenia/granicy/regulacyjnej dziatki nr 25,

5.3 szczegoly techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat t6dz.

Wymagania w zakresie budowy instalacjl odbiorcy:

6.1 zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykonad zgodnie z akiualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcze tablice licznikowe — na zewnatrz budynkéw.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowa-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (30 szt.)
energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD}
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3 zastosowad bezposredni uklad pomiarows-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (1 szt.)
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

8.4 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dia kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.5 transmisja danych pomiarowych w PGE Dystrybucja S.A. realizowana jest za pomocy sieci GSM. Lokalizacja
rozdzielnicy/-c pomiarowej/-ych powinna zapewnia¢ skuteczng transmisjg danych pomiarowych do Centralnego
Repozytorium Danych Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Wyprzedzajaco na etapie projektowania nalezy wykonat
oraz przediozy¢ do wgladu OSD wyniki scenariusza/y testowego/ych prowadzacego/ych w rezultacie do okreslenia sity
sygnaltu. Scenariusz/e testowy/e oraz warunki brzegowe testu/éw sily sygnalu podlegaja uzgodnieniu z OSD. Sita
sygnatu nie moze by¢ gorsza niz: AT+CSQ = 11/RSSI = -91 dBm. W przypadku braku mozliwosci realizacji transmisji
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danych pomiarowych Podmiot Przytaczany z5pewni ta'TFah'éﬁQSJQ-poprzez montaz anteny/anten nadawczo-odbiorczej
wraz z niezbedng instalacjg na odcinku od rozdzielnicy/-c pomiarowej/-ych do miejsca zainstalowania anteny/anten
nadawczo odbiorczych.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 zabezpieczenie gléwne obwodu nr 1 o wartosci pradu znamionowego 160 [A], zlokalizowane w zfjczu
kablowym,
9.2 zabezpleczenia przedlicznikowe dla obwodu nr 1 o wartosci pradu znamionowego: lokale mieszkalne o mocy
przytaczeniowej 14,00 kW ~ 14 szt. 25 [A], obwdd administracyjny o mocy przytaczeniowej 7,00 kW - 1 szt. 10 [A],
Zlokalizowane w ztgczach pomiarowych,
9.3 zabezpieczenie gidwne obwodu nr 2 o wartoéci pradu znamionowego 125 [A], zlokalizowane w ziaczu
kablowym,
9.4 zabezpieczenia przedlicznikowe dia obwodu nr 2 o wartosci pradu znamionowego; lokale mieszkalne o mocy
przylaczeniowej 14,00 kW — 16 szt. 25 [A], zlokalizowane w ziaczach pomiarowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjgé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wy:ej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przyiaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie oplaty za przytaczenle wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Szczegbly dotyczace sposobu zasilania oraz lokalizacji ZZP uzgodni¢ przed przystapieniem do prac
projektowych.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:





