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Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 23-D0/UP/00617 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 23-D0/WP/00617 dla zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii ~ modut parku energii (nazywany i oznaczany
dalej: elektrownia stoneczna Heko Czermno).

Moc maksymalna - 2,9897MW.

Typ NC RfG - B.

Typ jednostki/ek wytwérczej/ych: moduty fotowoltaiczne: Trina Solar TSM-DE17M(I1)-465W (6451 szt.), inwertery:
Huawei SUN2000-215KTL-HO (13 szt.).

Lokalizacja: gmina Fatkéw, miejscowos¢ Osnowa 61, nr dz. 1084, 1085, 1086, 1087, obreb 0002.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-06-2023, o przytaczenie na zasadach komercyjnych, okresla sig¢ nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: proj. zigcze kablowe SN w linii 15 kV Szreniawa - Czermno (po przebudowie) zasilanej ze
stacji 110/15 kv Szreniawa pole SN nr 19.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
liniowym projektowanego ztacza kablowego SN w linii 15 kV Szreniawa - Czermno (po przebudowie) zasilanej ze
stacji 110/15 kV Szreniawa pole SN nr 19 w kierunku instalacji Podmiotu Przytaczanego.

3. Moc przytaczeniowa: wprowadzana ~ 2,9897 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,01 MW.

5. Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych przytaczenie Zrédta wytwérczego:

5.1  przy stupie SN nr 112 linii 15 kV Szreniawa - Czermno w msc. Czermno, wybudowa¢ ztacze kablowe SN
(3-polowego) z roztacznikami,

5.2 ww. ztacze kablowe SN zasili¢ przez lini¢ kablowa 15kV 2x (3xXRUHAKXs1x240mm2) di. 2x5m, wcinka w
projektowang linie kablowg 15 KV Szreniawa - Czermno zasilang z pola nr 19 rozdzielni SN stacji 110/15kV

Szreniawa,

5.4  szczegbty techniczne na etapie projektowania uzgodnié z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:
6.1  Rodzaj linii: kablowa lub napowietrzno-kablowa, wykonana z zastosowaniem wigzki trzech kabli
jednozytowych z zytami aluminiowymi o przekrojach zyt roboczych wg obliczer technicznych, w izolacjiz polietylenu
usieciowanego o0 napieciu znamionowym 12/20 kV, powioce polietylenowej z uszczelnieniem wzdtuznymi
promieniowym lub przewodéw samonosnych w powloce izolacyjnej, z zytami z aluminium stopowego o
przekrojach wg obliczen technicznych,
6.2  wymagane dostosowanie przytaczanych instalacji do systeméw sterowania dyspozytorskiego - sterowanie
zdalne z systemu dyspozytorskiego WINDEX w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat téd?,
6.3  irédio wytwdrcze powinno byé wyposazone w zabezpieczenie podstawowe (zlokalizowane w jednostce
wytworczej) oraz zabezpieczenie dodatkowe (realizujgce minimum funkcje: zerowo-nadnapieciowe, nad i
podnapigciowe oraz nad i podczestotliwosciowe) wykonane zgodnie z instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej,
6.4  lokalizowanie urzadzer Zrédet wytwérczych w odniesieniu do linii SN jest mozliwe przy zachowaniu
odlegtosci poziomych, liczonych od skrajnego przewodu linii, nie mniejszych niz 5m z kaidej strony oraz
zachowaniu obostrzenia 1-go stopnia oraz uziemieA stanowisk stupowych w przestach, w ktérych dojdzie do
zblizenia,
6.5 lokalizowanie miejsc drég dojazdowych, zgodnie z wymaganiami Polskiej NormyPN-EN-50423-1:2007
«Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV do 45kV wiacznie. Czesé 1: Wymagania
ogoblne specyfikacje wspélne” jest mozliwe przy zachowaniu minimalnego odstepu izolacyjnego (odlegtosci w
przestrzeni) wynoszacej 6,6m, liczac pomiedzy powierzchnig nawierzchni drogi a przewodem linii
elektroenergetycznej. Nalezy takze uwzglednié, iz podczas budowy, a takze w czasie eksploatacji urzadzer Zrédia
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wytworczego w poblizu linii elektroenergetycznych musza byé spetnione przepisy zawarte w rozdziale 6, §55.1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ,W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych”. W zwigzku z powyiszym planujagc prace budowlane (konserwacyjno-
remontowe) nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ uzyskania zgody wtasciwego Rejonu Energetycznego na wylaczenia
linii 15kV w czasie gdy prowadzone bedg prace w obrebie linii 15kV lub tez opracowaé specjalng instrukcje
prowadzenia takich prac, zatwierdzong przez Rejon Energetyczny,

6.6 Jednostka wytworcza musi spefnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytwdrczych do sieci,
wytyczne dotyczace pracy systemu przesylowego energii elektrycznej SO GL opublikowane w Dzienniku
Urzedowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r., ktére weszty w zycie w dniu 14 wrze$nia 2017 r. oraz wymogi ogéinego
stosowania dla przyfaczania jednostek wytwérczych. Wymogi ogdinego stosowania sa dostepne na stronie
internetowej PSE https://www.pse.pl/dokumenty pt. ,Wymogi ogdlnego stosowania Rozporzadzenie Komisji (UE)”
Sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami ww. Rozporzadzenia bedzie sie odbywato na postawie Procedur
obowiazujgcych w PGE Dystrybucja S.A.

. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN Podmiotu
Przytaczanego.

. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej umoiliwiajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach z
rejestracja profili obcigzenia. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Podmiot Przylgczany,

8.2  uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania dla wiaéciwej kategorii B, okreélone w
JInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
~Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3 licznik energii elektrycznej powinien rejestrowaé i przechowywal w pamieci przebiegi obcigienia w
programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontroinych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykac okresy obrachunkowe zgodnie z taryfg dia energii elektrycznej lub umowgy oraz
przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.4  urzadzenia wchodzace w skiad kaidego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spetnia¢é wymagania
prawa, a w szczeg6lnosci posiadaé legalizacje lub certyfikat zgodnoséci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, ktére nie
podlegaja prawnej kontroli metrologicznej lub dia ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi
posiada¢ odpowiednie Swiadectwo badani (§wiadectwo wzorcowania), potwierdzajgce poprawnos$é pomiaréw
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, w szczegéinosci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy 0,2 ~
zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny byé wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za
wyjatkiem przektadnikow pomiarowych pradowych i napieciowych) nie powinien przekraczaé okresu waznosci
cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukfadzie
pomiarowo-rozliczeniowym. Okres wazno$ci wzorcowania licznikéw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny
jest okresowi waznosci cech legalizacyjnych iub zabezpieczajacych (MID) licznikéw klasy C, podlegajacych prawnej
kontroli metrologicznej. Przektadniki pradowe i napieciowe podlegajg sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla
urzadzent wezedniej uzytkowanych, wiasciciel przektadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajacy
poprawnosc i zgodnoéé danych znamionowych oraz oznaczeri przekiadnika ze stanem faktycznym, ktéry wraz z
wczesniej wystawionym $wiadectwem legalizacji, protokotem lub $wiadectwem badar kontrolnych przekazuje do
PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczesniej wystawionych Swiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich
uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan w uprawnionym laboratorium posiadajgcym akredytacje w
przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla
przektadnikéw pomiarowych pradowych lub napieciowych wydawane i uznawane jest bez terminu waznoéci.
Urzadzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiada¢ ceche zabezpieczajacy natozona przez producenta lfub
laboratorium oraz natozona przez laboratorium ceche potwierdzajgcg dokonanie wzorcowania,

8.5 licznik energii elektrycznej winien posiadac zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pél
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem
informujacy o wystapieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System
ten ma wykazywal wylacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyiej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.6  uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kaidej z trzech faz,

8.7  ukfad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,

8.8  ukiad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmls_u danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybuqa S.A, '



8.9 licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase dokiadnosci odpowiednig dla wiasciwej kategorii B,

przekiadniki pragdowe powinny posiada¢ wspétczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnodci nie
* gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem mocy umownej i mocy przytgczeniowej wprowadzanej,

8.10 licznik energii elektrycznej winien byé dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej —

Zaprogramowany i sparametryzowany,

8.11 wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego

energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1  zabezpieczenia giéwne urzadzen elektrycznych odbiorcy stanowig zabezpieczenia przekaznikowe w stacji
Podmiotu Przytaczanego.

10. Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii:
10.1  Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

- 11. Do obliczen przyjgé:

a) siec SN - 15 kV pracuje w ukiadzie z kompensacja,

~b) prad zwar¢ wielofazowych 10,00 przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja SN/nN - napiecie gérne,
) prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 5,00 s trwania zwarcia.
12. System ochrony przeciwporazeniowej:
— instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - zgodnie z PN-IEC 60364,
— w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV - zgodnie z PN-E 05115.
13. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
14.Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego
wyZzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
15.Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: Zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ,Wytycznymi do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
16. Wymagania w zakresie
16.1 Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ~Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ,Wytycznymi do

- budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

16.3 Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy zsiecig, do ktérej ma nastapic
przylaczenie: niezbednego do wspétpracy z siecia, do ktérej ma nastapi¢ przytaczenie: ograniczniki przepieé o

* parametrach: prad znamionowy wytadowczy 10kA, napiecie pracy ciaglej od 16,5kV do 18kV, napiecie
ograniczone 65kV; wylacznik z uziemnikiem w czeéci zasilajacej (prad znamionowy ciagly 400A); uziemienie
stacji odbiorczej o rezystancji <3,3Q; zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w

- przypadku awaryjnego zasilania niepetnofazowego.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robot elektrycznych.

17.W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje
wspéipracy ruchowej urzadzer, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérych
podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyzsza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

18. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

— warunki przytaczenia tracq wazno$c, jeéli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia
wytworcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w
tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytgczenia umowy
o przytaczenie.

19. Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie
umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej
o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

a) niepowodujacych zakidceri w pracy sieci,

b) niepowodujacych zakidcen w instalacjach innych odbiorcéw,

¢) niewplywajacych negatywnie na jako$¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom.

Niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytwérce moze skutkowac jego wylgczeniem.



20. Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci |
jej konfiguracji lub utrudniet w budowie urzadzer. Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przyfaczenie
wymagajq akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przy{qczenue Projekt techniczny podlega
sprawdzeniu z niniejszymi warunkami przytaczenia.

Warunki przytaczenia opracowat: - N\ 2





