PG E t6dZ, 04-03-2024 r.

Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 23-D0/UP/01149 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 23-D0/WP/01149 dla zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywany i oznaczany
dalej: elektrownia stoneczna Krosnowa).
Moc maksymalna - 3,40464 MW
Typ NCRfG - B.
Typ jednostki/ek wytwérczej/ych: moduly fotowoltaiczne: CP21-66HT 660W (5204 szt.),
inwertery: SG125HX (27 szt.), MAXSOKTL3LV (1 szt.).
Lokalizacja: gmina Stupia, miejscowosé Krosnowa, nr dz. 150, 151/6, 202/2, 223, 204.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 27-09-2023, ktérego rozpatrywanie byto wstrzymane w okresie oczekiwania na akceptacje propozycji
zmniejszenia mocy przylgczeniowej okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:
1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe 15kV nr 23 w stacji transformatorowej PGE Dystrybucja S.A. 110/15kV Stupia,
w miejscu pofgczenia z przytaczem kablowym 15kV.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wfasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe gfdwicy kablowej w polu
liniowym nr 23 w stacji 110/15kV Stupia w kierunku instalacji Podmiotu Przytgczanego.
Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 3,40464 MW.
Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,03 MW.
Moc zainstalowana: 3,43464 MW
Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umotzliwiajgcych przytaczenie Zrédta wytwérczego:
6.1  dostosowanie pola liniowego 15kV nr 23 w rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV »Stupia” wraz z wyposazeniem
w kompletng aparaturg obwodéw pierwotnych i wtérnych. Nalezy wykona¢ instalacje obwodéw wtérnych od
przektadnikéw pradowych i napieciowych do pomieszcze nastawni oraz zabudowaé kontrolno-bilansujacy licznik
energii elektrycznej - licznik dwukierunkowy, czterokwadrantowy z transmisjg danych pomiarowych do systemu
bilansowania.
7. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:
7.1  Rodzaj linii: kablowa lub napowietrzno-kablowa, wykonana z zastosowaniem wigzki trzech kabli
jednozytowych z 2ytami aluminiowymi o przekrojach zyt roboczych wg obliczert technicznych, w izolagji
z polietylenu usieciowanego o napieciu znamionowym 12/20 kV, powtoce polietylenowej z uszczelnieniem
wzdtuznymi promieniowym lub przewodéw samonosnych w powtoce izolacyjnej, z zytami z aluminium stopowego
o przekrojach wg obliczen technicznych,
7.2 wymagane dostosowanie przytaczanych instalacji do systeméw sterowania dyspozytorskiego - sterowanie
zdalne z systemu dyspozytorskiego WINDEX w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat todz,
7.3 wymagana instalacja filtréw wyzszych harmonicznych w stacji transformatorowej Podmiotu Przytgczanego,
7.4 irodio wytwércze powinno byé wyposazone w zabezpieczenie podstawowe (zlokalizowane w jednostce
wytworczej) oraz zabezpieczenie dodatkowe (realizujgce minimum funkcje: zerowo-nadnapieciowe, nad
i podnapigciowe oraz nad i podczestotliwosciowe) wykonane zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej,
7.5  lokalizowanie urzadzen Zrédet wytwérczych w odniesieniu do linii SN jest moiliwe przy zachowaniu
odlegtodci poziomych, liczonych od skrajnego przewodu linii, nie mniejszych niz 5m z kaidej strony oraz
zachowaniu obostrzenia 1-go stopnia oraz uziemieri stanowisk stupowych w przestach, w ktérych dojdzie do
skrzyzowania i zblizenia,
7.6  lokalizowanie miejsc drég dojazdowych, zgodnie z wymaganiami Polskiej NormyPN-EN-50423-1:2007
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV do 45kV wiacznie. Czesé 1: Wymagania
ogdlne specyfikacje wspdlne” jest mozliwe przy zachowaniu minimalnego odstepu izolacyjnego (odiegtosci w
przestrzeni) wynoszacej 6,6m, liczagc pomigdzy powierzchnia nawierzchni drogi a przewodem linii
elektroenergetycznej. Nalezy takze uwzglednié, iz podczas budowy, a takze w czasie eksploatacji urzadzeri Zrédta
wytwdrczego w poblizu linii elektroenergetycznych musza by¢ spetnione przepisy zawarte w rozdziale 6, §55.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ,W sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych”. W zwigzku z powyiszym planujac prace budowlane (konserwacyjno-
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remontowe) nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ uzyskania zgody wiasciwego Rejonu Energetycznego na wylaczenia
linii 15kV w czasie gdy prowadzone beda prace w obrebie linii 15kV lub tez opracowaé specjalng instrukcje
prowadzenia takich prac, zatwierdzong przez Rejon Energetyczny,

7.7  Jednostka wytwdrcza musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczenia jednostek wytwdrczych do sieci,
wytyczne dotyczace pracy systemu przesylowego energii elektrycznej SO GL  opublikowane w Dzienniku
Urzedowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r., ktére weszly w zycie w dniu 14 wrze$nia 2017 r. oraz wymogi ogélnego
stosowania dla przytaczania jednostek wytwérczych. Wymogi ogélnego stosowania sa dostepne na stronie
internetowej PSE https://www.pse.pl/dokumenty pt. ,Wymogi ogdlnego stosowania Rozporzadzenie Komisji (UE)”
Sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami ww. Rozporzadzenia bedzie sie odbywato na postawie Procedur
obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A.

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN Podmiotu
Przytaczanego.

. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1 zastosowaé posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej umotzliwiajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach
z rejestracja profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Podmiot Przytaczany,

9.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla wilasciwej kategorii B, okreélone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
+Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9.3 licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywaé w pamieci przebiegi obcigzenia
w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiaé pdtautomatyczny odczyt lokalny
w przypadku awarii fgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykac okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowa oraz
przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15°),

9.4  urzadzenia wchodzace w skiad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spetniaé wymagania
prawa, a w szczegdlnosci posiadac legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, ktére nie
podlegaja prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi
posiada¢ odpowiednie Swiadectwo badan (§wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawnoéé pomiaréw
zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami, w szczegdlno$ci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy 0,2 —
zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyzsze badania powinny byé wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajgce akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za
wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych i napieciowych) nie powinien przekraczaé okresu waznosci
cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID}) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie
pomiarowo-rozliczeniowym. Okres waznosci wzorcowania licznikéw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny
jest okresowi waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznikéw klasy C, podlegajacych prawnej
kontroli metrologicznej. Przektadniki pradowe i napigciowe podlegajg sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla
urzadzeri wczesnie] uzytkowanych, wiasciciel przektadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajacy
poprawnos¢ i zgodnos¢ danych znamionowych oraz oznaczeh przektadnika ze stanem faktycznym, kitdéry wraz
z wezesniej wystawionym Swiadectwem legalizacji, protokotem lub $wiadectwem badar kontrolnych przekazuje do
PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczesniej wystawionych $wiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich
uzyskanie poprzez przeprowadzenie badarh w uprawnionym laboratorium posiadajacym akredytacje
w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla
przektadnikéw pomiarowych pradowych lub napigciowych wydawane i uznawane jest bez terminu waznosci.
Urzadzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiadac¢ ceche zabezpieczajacg natozona przez producenta lub
laboratorium oraz natozona przez laboratorium ceche potwierdzajgca dokonanie wzorcowania,

9.5 licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem
informujacy o wystgpieniu takiego wpltywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System
ten ma wykazywac wytacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

9.6  uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

9.7  uktad pomiarowy powinien posiadac uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,

9.8  ukfad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A,,

9.9 licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci odpowiednig dla wtasciwej kategorii B,
przektadniki pradowe powinny posiadaé¢ wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie
gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem mocy umownej i mocy przytaczeniowej wprowadzanej,

9.1C licznik energii elekirycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej —
zaprogramowany i sparametryzowany,



9.11 wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego

energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.

10. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

10.1 zabezpieczenia gléwne urzadzeri elektrycznych odbiorcy stanowiag zabezpieczenia przekaZnikowe w stacji

Podmiotu Przytgczanego.

11. Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii:

111 Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej,

11. Do obliczen przyjaé:

a) sie€ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,

b) prad zwar¢ wielofazowych 10,00 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja SN/nN - napigcie gérne,

¢) prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 5,00 s trwania zwarcia.

12. System ochrony przeciwporazeniowej:

- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ~ zgodnie z PN-IEC 60364,
- w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

13. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

14. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ,Wytycznymi do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

16. Wymagania w zakresie
16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

Zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ~Wytycznymi do budowy systeméw

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: Zgodnie z Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ,,Wytycznymi do
budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy zsiecia, do ktérej ma nastapic
przytaczenie: ograniczniki przepie¢ o parametrach: prad znamionowy wytadowczy 10kA, napigcie pracy ciagtej
od 16,5kV do 18kV, napiecie ograniczone 65kV; wytacznik z uziemnikiem w czedci zasilajacej (prad znamionowy
ciagly 400A); uziemienie stacji odbiorczej o rezystancji <3,3Q; zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepetnofazowego.

Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

17.W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przylaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia
Instrukcje wspétpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do
ktérych podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyzsza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

18. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

- warunki przyfaczenia tracq waznos, jesli zastosowane zostaty bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia o
jakichkolwiek innych parametrach, niz okre$lone we wniosku,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w
tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
o0 przytaczenie.

19. Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie
umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej
o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

a) niepowodujacych zakiécen w pracy sieci,

b) niepowodujacych zaktéceri w instalacjach innych odbiorcéw,

¢) niewptywajacych negatywnie na jakosé energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom.

Niedotrzymanie ww. warunkow przez Podmiot Przytagczany moze skutkowa¢ jego wytaczeniem.

20. Schemat z oznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca dostarczania energii elektrycznej instalacji:

Pole 15kV nr 23 w stacji 110/15kV Stupia
{mi dost; ia energii i rozgraniczenia wlasnosci) Instalacja Podmiotu Prayt:

21. Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie
wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie. Projekt techniczny podlega



sprawdzeniu z niniejszymi warunkami przytaczenia. Zgodnie z Paristwa deklaracjg, niniejsze warunki przytaczenia
obejmuja zmiane miejsca przytaczenia instalacji, dia ktérej okreslono warunki przytaczenia nr 21-D0/WP/00146.
W zwigzku z tym, przed zawarciem umowy o przylaczenie nalezy rozwigzaé umowe o przylaczenie
nr 21-D0/UP/00146.

Warunki przvtaczenia opracowat:
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-PGE Dystrybucja S.A.

Aneks nr 1 do Umowy nr 23-D6/UP/01149
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii
(nazywany i oznaczany dalej: farma fotowoltaiczna), lokalizacja: gmina Stupia,
miejscowosc Stupia, dz. nr 793, 794/1, 795/3, 796/3

zawarty pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisang
do rejestru przedsiebiorcéow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie zsiedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt
w catosci optacony, w imieniu ktérego dziata PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat t6dz z siedzibg
w todzi, adres: 90-021 t6d2, ul. Tuwima 58

a

27 -11- 16

Aneks zawarto dnia ............cceeerveennneenn. W L0dzi.
§1

Strony postanawiaja dokona¢ zmiany lokalizacji obiektu przytaczanego do sieci dystrybucyjnej, okreslonej

w ww. umowie o przytaczenie oraz w zatacznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 5:

»lokalizacja: gmina Stupia, miejscowo$¢ Krosnowa, dz. nr 150, 151/6, 202/2, 223, 204”

nadajgc mu nowe nastepujace brzmienie:

»lokalizacja: gmina Stupia, miejscowos¢ Stupia, dz. nr 793, 794/1, 795/3, 796/3 *

§2
Pozostate warunki umowy pozostajg bez zmian.

§3
Aneks sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Pndnicv ctran iimawns

Podmiot Przytaczany (] " PGE Dystrybucja S.A,

{czytelny podpis) (czytelny podpis)
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