wes

~PGE t6d#, 11-09-2023 1.
Zalqeznik nr 1 do Umowy Nr 23-D0/UP /00484 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 23-DO/WP/00484 dla zakladu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: Zaklad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywany i oznaczany
dalej: farma fotowoltaiczna).

Moc maksymaina - 0,988915MW

Typ NC RfG - B.

Typ jednostki/ek wytwérczej/ych: moduty: MM535-72HLD-MB (1869 szt.), inwertery: SUN2000-215KTL-HO (5 szt.).
Lokalizacja: gmina task, miejscowo$é Ostréw, nr dz. 267/3.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 16-03-2023, okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup w linii 15kV PGE Dystrybucja Oddziat t6d# ,task 2 - Przylesie” w miejscowoéci Ostréw.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosei sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe facznika napowietrznego

SN na stupie usytuowanym przy miejscu przytaczenia w linii 15kV PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz ,task 2 -

Przylesie” w kierunku instalacji Podmiotu Przytaczanego.

Moc przytgczeniowa: wprowadzana —~ 0,988915 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,011 MW.

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych przytaczenie Zrédta wytwérczego:

5.1 dobudowa stupa linii napowietrznej 15 kV z roziagcznikiem

5.2 dobudowa odcinka linii napowietrznej 15kV (odcinek okoto 10m linii 15kV od istniejgcej linii do

projektowanego stupa z roztacznikiem),

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:
6.1 Rodzaj linii: kablowa lub napowietrzno-kablowa, wykonana z zastosowaniem wigzki trzech kabli
jednozytowych z zytami aluminiowymi o przekrojach zyt roboczych wg obliczeri technicznych, w izolacjiz polietylenu
usieclowanego o napigciu znamionowym 12/20 kV, powloce polietylenowej z uszczelnieniem wzdtuznymi
promieniowym lub przewodéw samonosnych w powlfoce izolacyjnej, z zytami z aluminium stopowego
o przekrojach wg obliczeri technicznych,
6.2 wymagane dostosowanie przytaczanych instalacji do systeméw sterowania dyspozytorskiego - sterowanie
zdalne z systemu dyspozytorskiego WINDEX w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat £6dz,
6.3  wymagana instalacja filtréw wyzszych harmonicznych w stacji transformatorowej Podmiotu Przytgczanego,
6.4  Zrédio wytwércze powinno by¢ wyposaione w zabezpieczenie podstawowe (zlokalizowane w jednostce
wytwoérczej) oraz zabezpieczenie dodatkowe (realizujgce minimum funkcje: zerowo-nadnapieciowe, nad i
podnapieciowe oraz nad i podczestotliwoéciowe) wykonane zgodnie z Instrukcjg Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej,
6.5 lokalizowanie urzadzeri irédet wytwdérczych w odniesieniu do linii SN jest mozliwe przy zachowaniu
odlegiosci poziomych, liczonych od skrajnego przewodu linii, nie mniejszych niz 5m 2z kaidej strony oraz
zachowaniu obostrzenia 1-go stopnia oraz uziemierd stanowisk stupowych w przestach, w ktérych dojdzie do
zblizenia,
6.6 lokalizowanie miejsc drog dojazdowych, zgodnie z wymaganiami Polskiej NormyPN-EN-50423-1:2007
~Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV do 45kV wigcznie. Cze$é 1: Wymagania
ogdine specyfikacie wspéine” jest mozliwe przy zachowaniu minimalnego odstepu izolacyjnego (odlegtosci w
przestrzeni) wynoszacej 6,6m, liczac pomigdzy powierzchnia nawierzchni drogi a przewodem linii
elektroenergetycznej. Nalezy takze uwzglednié, iz podczas budowy, a takie w czasie eksploatacji urzadzen #rédta
wytworczego w poblizu linii elektroenergetycznych musza byé spetnione przepisy zawarte w rozdziale 6, §55.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ,W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych”. W zwigzku z powyiszym planujac prace budowlane (konserwacyjno-
remontowe) nalezy uwzglednic¢ konieczno$¢ uzyskania zgody wlasciwego Rejonu Energetycznego na wytaczenia
linii 15kV w czasie gdy prowadzone bedg prace w obrebie linii 15kV fub tez opracowaé specjalng instrukcje
prowadzenia takich prac, zatwierdzong przez Rejon Energetyczny,
6.7  Jednostka wytwdrcza musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek wytwdérczych do sieci,

new



wytyczne dotyczace pracy systemu przesylowego energii elektrycznej SO GL  opublikowane w Dzienniku
Urzedowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r., ktére weszty w 2ycie w dniu 14 wrzeénia 2017 r. oraz wymogi ogélnego
stosowania dla przylgczania fednostek wytwdrczych. Wymogi ogélnego stosowania s dostepne na stronie
internetowej PSE https://www.pse.pl/dokumenty pt. ,Wymogi ogéinego stosowania Rozporzadzenie Komisji (UE)”
Sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami ww. Rozporzadzenia bedzie sie odbywalo na postawie Procedur
obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A.

. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN Podmiotu
Przytaczanego.

. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad podredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej umoiliwiajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach
z rejestraca profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Podmiot Praylgczany,

8.2 ukftad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania dla wiaéciwej kategorii B, okreflone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3 licznik energii elektrycznej powinien rejestrowad i przechowywaé w pamieci przebiegi obciazenia
w programowalnym okresie u$redniania od 15 do 60 min oraz umotliwia¢ péfautomatyczny odezyt lokalny
w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykal okresy obrachunkowe zgodnie z taryfg dla energii elektryczne] lub umowa oraz
przechowywac dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15'),

8.4  urzadzenia wchodzace w skiad kazdego uldadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spelnia¢ wymagania
prawa, a w szczegbinosci posiadaé legalizacje lub certyfikat zgodnoéci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dia danego urzgdzenia. W przypadku urzadzen, ktére nie
podlegajg prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi
posiadaé odpowiednie $wiadectwo badan (Swiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawnoéé pomiaréw
zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami, w szczegélnosci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy 0,2 —
zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny byé wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajgce akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za
wyjatkiem przekfadnikéw pomiarowych pradowych i napieciowych) nie powinien przekraczaé okresu waznodci
cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukladzie
pomiarowo-rozliczeniowym. Okres waZnosci wzorcowania licznikéw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny
jest okresowi waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznikéw klasy C, podlegajgcych prawnej
kontroli metrologicznej. Przektadniki pradowe i napigciowe podlegajg sprawdzeniu przed zainstalowaniem.
Dla urzadzet wczesniej uiytkowanych, wiadciciel przekfadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia,
potwierdzajgcy poprawnos¢ | zgodnos¢ danych znamionowych oraz oznaczeri przekfadnika ze stanem faktycznym,
ktéry wraz z wczesniej wystawionym Swiadectwem legalizacji, protokotem lub $wiadectwem badar kontrolnych
przekazuje do PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczesniej wystawionych $wiadectw lub protokotdw,
wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badah w uprawnionym laboratorium posiadajacym
akredytacje w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisami. Swiadectwo
wzorcowania dla przektadnikéw pomiarowych pragdowych lub napieciowych wydawane i uznawane jest bez
terminu waznosci. Urzgdzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiadaé ceche zabezpieczajacg nalozona przez
producenta lub faboratorium oraz natozona przez laboratorium ceche potwierdzajacg dokonanie wzorcowania,

85 licznik energii elektrycznej winien posiadal zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pél
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi} lub powinien posiadaé elektroniczny systemem
informujacy o wystgpieniu takiego wplywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System
ten ma wykazywac wylgcznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.6  uklad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przekliadniki pomiarowe w kaidej z trzech faz,

8.7  ukfad pomiarowy powinien posiadac ukfad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,

8.8  ukfad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzeh
telekomunikacyjnych umotliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomocy sieci GSM w standardzie GPRS karte
SiM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

89  licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase dokladnosci odpowiednia dla wiasciwej kategorii B,
przektadniki pradowe powinny posiadac¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i kiase dokfadnosci nie
gorszg niz 0,5 (zalecana 0,2s) z uwzglednieniem mocy umownej | mocy przyfgczeniowej wprowadzanej,

8.10 licznik energii elektrycznej winien byC dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej -
zaprogramowany i sparametryzowany,

8.11 wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.

. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1  zabezpieczenia gldwne urzadzent elektrycznych odbiorcy stanowia zabezpieczenia przekaznikowe w stacji
Podmiotu Przylaczanego.



10. Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii:

10.1 Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej,

11. Do obliczen przyjaé:

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,

b) prad zwar¢ wielofazowych 10,00 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja SN/nN - napiecie gérne,

¢) prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 5,00 s trwania zwarcia.

12. System ochrony przeciwporazeniowej:

- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,
- w sieciach o napieciu wyiszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

13. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

14. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego
wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki 2abezpieczeniowej
I systemowej: Zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ,Wytycznymi do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

16. Wymagania w zakresie
16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

Zgodnie z instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przylaczanego: Zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz »Wytyczriymi do
budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspéipracy zsiecia, do ktérej ma nastapié
przylaczenie: ograniczniki przepie¢ o parametrach: prad znamionowy wytadowczy 10KA, napigcie pracy cigglej
od 16,5kV do 18kV, napigcie ograniczone 65kV; wytacznik z uziemnikiem w czesci zasilajacej (prad znamionowy
ciggly 400A); uziemienie stacji odbiorczej o rezystancji <3,3Q; zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed
ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania niepetnofazowego.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

17. W celu zapewnienia wspélpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przylaczenia
Instrukcje wspétpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do
ktérych podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyisza jest 2atwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

18. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

- warunki przyfaczenia traca wainos¢, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia
wytworcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreélone we wniosku,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waiznoéci warunkéw przytaczenia
umowy o przylaczenie.

19. Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie
umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej
o parametrach jakosciowych i ilo§ciowych:

a) niepowodujgcych zakiécers w pracy sieci,

b) niepowodujacych zakiéceri w instalacjach innych odbiorcéw,

¢) niewplywajacych negatywnie na jako$¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom.

Niedotrzymanie ww. warunkéw przez Podmiot Przytaczany moze skutkowa¢ jego wylaczeniem.

20. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieh w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie

wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie. Projekt techniczny podiega

sprawdzeniu z niniejszymi warunkami przytaczenia.

Warunki przylaczenia opracowat:





