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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA I OSOBY SPRAWDZAJACEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682) o$§wiadczam, ze projekt wykonawczy pt:

Wymiana linii kablowej SN do stacji nr 51190 na potrzeby przvlaczenia do sieci

budynku przy ul. Zamenhofa 2

Projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, normami oraz jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢.

'INWESTOR | PGE Dystrybucja S. A. - Oddzial L6dz, 90-021 L6dZ, ul. Tuwima 58 |
Branza: Imig i nazwisko numer uprawnien/specj. Podpis: ‘
‘I
Elektryczna
3

1.6dz, Pazdziernik 2024r.




1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

14, Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest wymiana linii kablowej SN 15kV w istniejacej trasie na

potrzeby zwigkszenia mocy przytaczeniowej budynku przy ul. Zamenhofa 2.

;P Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania dokumentacji projektowej stanowi zlecenie PGE
Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddzial Lodz 90-021 Lodz.
ul. Tuwima 58 na podstawie warunkow przylaczenia 23-D0/WP/00378.

o Zatozenia i dane wyjsciowe

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata w oparciu o nastepujace dane:

— warunki przytaczenia 23-D0O/WP/00378,

plan sytuacyjny w skali 1:10000,

inwentaryzacj¢ w terenie,

obowiazujgce Przepisy i Polskie Normy.

14, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie obje¢tym projektem zagospodarowania znajduja sig:

- chodnik,
— sie¢ telekomunikacyjna oraz swiattowodowa

— linia kablowa nN i SN

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie:

- wstacji nr 51460 nalezy wymieni¢ istniejgcy roziacznik SN na nowy,

- linia kablowa SN relacji stacja. nr 51190 — stacja nr 53132 do rozbidrki,
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- istniejacy kabel relacji stacja nr 50702 — stacja nr 53132 nalezy przelozyé do

stacji nr 51190. Kabel uklada¢ w trasie zdemontowanego kabla,

1.6. Warunki gruntowo - wodne

Brak wplywu na projektowang inwestycj¢.

1.7. Informacije o obszarze oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddzialywania Obiektu:

»Wymiana linii kablowej SN do stacji nr 51190 na potrzeby przvlaczenia do sieci

budynku przv ul. Zamenhofa 2”

miesci si¢ w catos$ci na dzialce lub dzialkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Obszar

oddzialywania projektowanych obiektow nie wykracza poza przedstawiony na projekcie

zagospodarowania terenu przebieg sieci i obejmuje nieruchomosci potozone w Lodzi w obrebach

S-6. Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania.

Projektowane elementy sieci elektroenergetycznej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania

nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposob.

Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco
oddzialywaé na srodowisko zgodnie 7 Rozporzqgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada

2010r w sprawie inwestycji mogqcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r.

- Uchwala nr XLVIII/1228//17 Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czgsci obszaru miasta
Lodzi polozonej w rejonie alei: Tadeusza Kosciuszki 1 Adama Mickiewicza oraz

ulic: Andrzeja Struga i Piotrkowskiej

Inwestycja nie wplywa na pogorszenie stanu srodowiska zarowno na etapie budowy jak

i eksploatacji, a w szczego6lnoscei nie stwarza wymogow w zakresie:

e zapotrzebowania 1 jakosci wody, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow - nie dotyczy,
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e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych - nie dotyczy,

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow - nie dotyczy

ecmisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego,
elektromagnetycznego i innych - nie dotyczy,

e wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym gleba, wody

powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy.

Inwestycja nie bedzie wptywac w istotny sposob na wyzej wymienione elementy.

Inwestycja w mysl przepiséw szczegotowych nie zalicza si¢ do przedsigwzigé ktdre moga
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie wplywa w negatywny sposob na srodowisko przyrodnicza,

ludzi 1 inne obiekty budowlane.

1.8. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

Projektowane linie kablowe s$redniego napigcia nalezy wykona¢ 3-ma kablami typu
HAKnFtA 3x120 mm?. Catkowita dlugos¢ trasy wszystkich projektowanych odcinkéw linii

kablowej SN wynosi 3 m.

Laczna powierzchnia zajmowana przez kabel SN(promien okreslony na podstawie

katalogu TF kable)
S$=3-d-h=3-m-(655-1073) -3 =19m?
Catkowita powierzchnia zagospodarowania terenu wynosi:

S. =1,9m?

1.9. Dane informujace o wpisaniu dziatki lub terenu do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenia sg

lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Obszar inwestycji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu znajduje si¢
w: obszarze wpisanym do rejestru zabytkow A/48 z dn. 20.01.1971r, ukiadzie

urbanistycznym Osada L.odka, parku kulturowym ulicy Piotrkowskiej.
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1.10. Dane informujace o podleganiu ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji

lokalizacji inwestyciji celu publicznego

W granicach obszaru oddziatywania inwestycji zgodnie z decyzja lokalizacji inwestycji
celu publicznego lub miejscowym planem zagospodarowania terenu nie wystepuja tereny
wymagajace okreslenia rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania

terenu dla projektowanej inwestycji.

111 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub

teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w_granicach

terenu gorniczeqo

Nie dotyczy

1.12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i

przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia

Nie przewiduje sie zagrozen majacych wplyw na srodowisko. Przewiduje sig
nastgpujace zagrozenia dla zdrowia uzytkownikoéw: mozliwos¢ porazenia pradem
elektrycznym w przypadku korzystania z projektowanych linii kablowych nie zgodnie

Z przeznaczeniem.

1.13. Inne konieczne dane wynikajgce ze specvfiki, charakteru i

stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robot

budowlanych

Nie dotyczy
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2. OPIS TECHNICZNY

27, Wymiana linii kablowej SN

W ramach zwigkszenia mocy przylgczeniowej do budynku przy ul. Zamenhofa 2

konieczne jest wybudowanie nowej linii kablowej i zmiana kabli zasilajacych.

Istniejacy kabel typu HAKnFtA 3x120mm? relacji od stacji nr 50702(p.2) do stacji nr
53132(p.2) nalezy wycofaé z pola liniowego nr 2 stacji 53132. Po wykonaniu podtaczenia
kablowego SN z stacji nr 51460(p.4) projektowanego wedlug odrebnego opracowania
nalezy usuna¢ istniejacy kabel HAKnFtA 3x120mm? z stacji abonenckiej pole nr 1 do stacji
51190(p.2). A w miejscu tej trasy kablowej utozy¢ odpiety kabel z pola 2 stacji nr 53132
1 wpigc do roztacznika pola nr 2 stacji 51190.

Nadmiar linii kablowej pozostawi¢ jako zapas w ziemi. Dilugos¢ projektowanego

odcinka linii kablowej SN wynosi 3(11)m.

2.2. Wymiana roztacznika w stacji nr 51460

W stacji nr 51460 projektowana jest wymiana istniejacego rozlacznika SN.
Rozdzielnica SN sktada si¢ z 4 pol. Celka jednego pola o szerokosci 120cm. Pierwsze pole
jest polem transformatorowym, natomiast 3 kolejne to pola odpltywowe. Do pola 2,3

aktualnie wprowadzone sg linie kablowe, a pole nr 4 pozostaje bez podlaczenia.

W polu nr 4 rozdzielnicy SN nalezy wymieni¢ istniejacy roztacznik na nowy typu OM-
24/P/UD/275. Roztacznik z uziemnikiem zamontowanym u dotu roztgcznika wejsciem
napedéw po prawej stronie. Do roztgcznika nalezy zamontowaé napedy rozlgcznika

i uziemnika typu NR3-B.

Parametry roztacznika OM-24/P/UD/275:

Napigcie znamionowe 24 kV
Czestotliwos¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3
Napigcie  wytrzymywane o czestotliwosci
sieciowej
o ; : 50 kV
- do ziemi i miedzy biegunami
Napigcie udarowe piorunowe wytrzymywane
- do ziemi 1 migdzy biegunami 125 kV
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Prad znamionowy ciagly 630 A
Prad znamionowy przechodni 1000 A
Prad znamionowy zalgczalny zwarciowy 40 kA
Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany 20 kA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA
Trwatos¢ mechaniczna 2000 cykli

2.3, Uktadanie kabla SN

Kabel w ziemi uktada¢ na glebokosei 100 cm na podsypce 10 cm piasku, linig falistg
z zapasem 1-3%. Po utozeniu kabla nalezy w odstepach co 10 m natozy¢ na nim opaski

kablowe zawierajgce nast¢pujace informacje:
» 1'yp kabla; dlugos¢; rok ulozenia; trase¢; symbol wykonawcey”

Nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm, warstwa rodzimego
gruntu o grubosci 25 cm, utozy¢ wzdluz calej trasy tasme koloru czerwonego i zasypac
wykop. Przed zasypaniem wykopu sporzadzi¢ protokol robdt zanikowych oraz
przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg trasy kablowej. Kable na catej
dhugosci trasy uktada¢ w wykopie w systemie trojkatnym, spinajac wszystkie trzy zyly
poszczegolnych linii kablowych opaskami kablowymi co 2 metry. W miejscu skrzyzowania
kabli z droga ruchu kolowego oraz w miejscach zblizenia i skrzyzowan z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego, kable umiesci¢ w ostonach otaczajacych typu ,,AROT”
A PS/DVR/SRS 160 mm zgodnie z planem sytuacyjnym. Wyjscie-wejscie kabla do rury
uszczelni¢ za pomoca dlawnic czopowych EK186/160. Przy skrzyzowaniu kabla 15kV
z kablem 0,4kV zachowa¢ wymagang odlegtos¢ pionowg min. 15¢m, przy zblizeniu kabli
15kV do kabli 0,4kV zachowa¢ odlegtos¢ poziomg min. 25¢cm. W przypadku skrzyzowania
linii kablowej z drogami kotowymi minimalna odleglo$¢ miedzy goérna czescia ostony
otaczajacej kabel a gorng powierzchnia drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 100cm dla kabli
15kV. Odleglosé¢ migdzy gorng czgscig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego winna

wynosi¢ co najmniej 90 cm dla kabli o Un<30kV.
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2.4. Opinia geotechniczna

Kategori¢ geotechniczng inwestycji okresla sie jako pierwsza, a warunki gruntowe
proste. Z uwagi na nieskomplikowany i powtarzalny charakter obiektu budowlanego, jak
rowniez z uwagi na rodzaj gruntu nie ma potrzeby przeprowadzania szczegdlowej opinii
geotechnicznej. Projektowana linia kablowa uktadana bedzie bezposrednio w ziemi na
glebokosci 1m na podsypce z piasku. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych okresla si¢ wykopy pod lini¢ kablowg na kategorig

geotechniczng 1.

25 Uwagi koncowe

Kable w miejscach gdzie wystgpuje obcigzenie transportem kotowym uktada¢ w rurach
ostonowych typu SRS-G/SRS-GX.

Wymienione w niniejszym opracowaniu urzadzenia i materialy nalezy
traktowa¢, jako przyktadowe. Ewentualne ich zamienniki powinny mie¢ nie gorsze
parametry techniczne ieksploatacyjne. Przy kazdej zamianie nalezy uzyska¢ zgode

uprawnionego projektanta.

Wszelkie przedmioty uzyskane z demontazu przekazac za porozumieniem do magazynu
PGE.

Wszelkie prace ziemne prowadzi¢ rgeznie ze wzgledu na duze zaggszczenie

infrastruktury technicznej w miejscu inwestycji.

Prace nalezy skoordynowa¢ z wykonawcg instalacji ze strony podmiotu przylaczanego.
Przed rozpoczgciem robot ustali¢ terminy realizacji projektu. Przy wykonaniu projektu

nalezy zapewni¢ cigglosé zasilania stacji nr 53132.

2.6. Harmonogram

e wymiana roztacznika w stacji nr 51460,

e wykonanie modernizacji stacji 53132,
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odpigcie ze stacji abonenckiej istniejacego kabla relacji st nr 50702 p.2 — st nr
53132 p.2,

wykonanie przylagcza kablowego SN do pola 2 przez podmiot
przylaczany(wedtug odrebnego opracowania),

odlaczenie zasilania,

wykonanie wykopow,

rozbidrka istniejacego kabla relacji st nr 51190 p.2 — st nr 53132 p.1,
przetozenie istniejgcego kabla relacji st nr 50702 p.2 — st nr 53132 p.2 do stacji
nr51190 p.2,

wykonanie pomiarow,

zasypanie wykopu,

odbidr wykonanych prac,

zalaczenie zasilania.

Przy wykonaniu projektu nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ zasilania stacji nr 53132.

2.1,

Zestawienie podstawowych materiatow

Projektowana linia kablowa SN

Lp Nazwa materiatu j.m. ilos¢
1. Kabel HAKnFtA 3x120mm? - istniejacy mb 11

2, Folia koloru czerwonego mb 3

3. Oznaczniki kablowe szt. 3

4. Glowica kablowa EPKT-24C3MIH2-CEEO1 szt. I

3 Wklad uszczelniajacy PKL 125-1/64 s7t. 1

6. Roztgcznik OM-24/P/UD/275 szt. 1

7 Naped rozlacznika/uziemnika NR3-B szt. 2

11
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Materialy z rozbidrki

Lp Nazwa materialu Jim, ilos¢
L Kabel HAKnFtA 3x120mm? mb 11
2 Glowice kablowe s o)
3 Roztacznik SN LHTCJ - 1
Wszelkie przedmioty uzyskane z demontazu przekazaé za porozumieniem do magazynu
PGE.
2:8. Wspotrzedne
Nr: X ¥:
IE 6600562.27 5737400.59
2E 6600561.29 5737400.49
3B 6600561.23  5737401.19
4E 6600560.64 5737401.58
SE 6600560.56 5737401.57
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INFORMACJA BIOZ

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r)

Wymiana linii kablowej SN do stacji nr 51190 na potrzeby przvlaczenia do sieci

budynku przy ul. Zamenhofa 2

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21 A,
20-340 Lublin

Oddziat Lédz
ul. Tuwima 58,
90-021 Lodz

(Inwestor)

i

1.6dz, Marzec 2024r.




Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Projekt obejmuje prace polegajace na:

— Wymiana rozlgcznika,

—  Wymiana linii kablowej SN.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

— Ogrodzenia posesji,
— istniejace drogi,

— istniejaca linia kablowa nN i SN.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢

zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— istniejgce linie kablowe,

— istniejgca sie¢ gazociggowa, wodociaggowa oraz kanalizacyjna,
— istniejgce drogi,

— ogrodzenia posesji.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

— mozliwos¢ potrgcenia przez pojazdy w obrebie ulic wzdhuz ktorych wykonywane
bgda roboty,

— mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,

- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

—  mozliwos¢ wpadniecia do wykopu.
Sposéb prowadzenia instruktazu

Pracownicy bioracy bezposrednio udzial w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym musza posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne

dopuszczajace do takich prac.

Wszyscy pracownicy bioragcy udzial przy pozostalych pracach budowlanych przed
przystapieniem do pracy musza zosta¢ zapoznani z wystgpujacymi zagrozeniami i nalezy

ich przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.
14
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgace niebezpieczenstwom

odpowiednio oznakowa¢ 1 ogrodzi¢ miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia 0sob postronnych,

podczas wykopywania rowow kablowych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc,
stosowa¢ narzedzia i sprzgt posiadajgcy i spelniajacy odpowiednie normy
1 dostosowany do planowych prac,

w miejscach zblizen i skrzyzowan prace prowadzi¢ recznie,

prace elektryczne prowadzi¢ w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. oddziat 1.6dz
prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone
i odpowiednio do tego przygotowane,

prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i Zzycia
wykonywa¢ na polecenie, po przeprowadzonym instruktazu,

miejsce pracy nalezy wygrodzié, oznaczy¢, prace wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzor,

robotnicy musza posiada¢ kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,
urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie z przeznaczeniem,

prace wykonywac tylko na pisemne polecenie i pod nadzorem pracownika PGE

Dystrybucja S.A. — oddziat Lodz

15
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3. CZESC RYSUNKOWA |

Rysunek PZT-1 — PZT - Trasa linii kablowej SN
Rysunek AB-1 — Schemat elektryczny SN
Rysunek AB-2 — Widok stacji nr 51190
Rysunek AB-3 — Widok stacji nr 51460

Rysunek AB-4 — Karta montazowa rozlacznika OM-24/P/UD/275

Lodz, Marzec 2024r.
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W pomieszczeniu rozdzieni SN stacji nr 51460 nalezy wymieni¢
istniejacy rozlacznik na OM-24/P/UD/275 z napedami do roztgcznika
i uziemnika NR3-B(po prawej stronie)

Stacja nr 51460 w budynku przy ul. Zamenhofa 6
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NAZWA | ADRES:

Wymiana linii kablowej SN do stacji nr 51190 na potrzeby
przylgczenia do sieci budynku przy ul. Zamenhofa 2.

INWESTOR:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a
Oddziat £6dz 90-021 LédZ ul. Tuwima 58

TRESC RYSUNKU:

PZT - Trasa linii kablowej SIN /
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wycofac z pola nr 2 stacji 53132 i przetozy¢ do stacji nr 51190(p.2). Kabel ulozy¢
w trasie zdemontowanego kabla.
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4. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

41. Zestawienie dziatek i projektowanej infrastruktury
Wymiary Powierzchnia dz.
o Rodzaj L ’ : d dzeni
Numer dziatki . Whasciciel urzadzenia | ZaJ¢ta pod urzadzenia
urzadzenia
[m] [m?]
Wymiana
229/6 obr. S/6 | rozlgcznika w Prywatny - -
stacji trafo
351/38 obr. S/6 LKSN PGE - -
351/36 obr. S/6 LKSN ZUS 3 15

L.odz, Marzec 2024r.
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Loédz, dnia 11 pazdziernika 2024 roku

ZASWIADCZENIE
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 725.), zaswiadczam z urzedu, ze nie znaleziono podstaw do wniesienia sprzeciwu
wobec przekazanego w dniu 6 wrzeénia 2024 roku, zgloszenia PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska
21A, 20-340 Lublin, dotyczacego zamiaru przebudowy linii kablowej SN HaKnFtA 3x120mm’
0 diugosei 1lm, do stacji nr 51190, na potrzeby przylaczenia do sieci budynku przy
ul. Zamenhofa 2, na nieruchomosci polozonej przy ul. Ludwika Zamenhofa 2 w Lodzi
(dz. nr ewid. 351/36 w obr. S-6).

Pouczenie
Organ administrac)i architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uptywem terminu 21
dni od dnia dor¢czenia zgloszenia, wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 30 ust. 6
i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz uprawnia zglaszajgcego do rozpoczecia
robot budowlanych.

ydzi




todz, 21.03.2024r.
L. dz. RZ/ZU/KW/p.253926/w.288287/2024

Na pismo znak: 253526 (nr kancelaryjny) z dnia: 13.03.2024r. (zarejestrowane
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat kodz w todzi w dniu
13.03.2024r.)

Dotyczy: uzgodnienia technicznego projektu pn.: ,Wymiana linii kablowej SN do

stacji nr 51190 na potrzeby przytaczenia do sieci budynku przy
ul. Zamenhofa 2"

Uzgodnienie nr 344/2024

Nazwa obiektu: Wymiana linii kablowej SN do stacji nr 51190
Adres obiektu: toédz, ul. Zamenhofa, obreb S-6: 229/6, 351/8, 351/36
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat kddz 90-021 Lodz,

ul. Tuwima 58

Jednostka projektowa: |IGROTECH Igor Kaminski ul, Piesza 4/23 93-328 t6d?
Przedmiot projektu: Wymiana linii kablowej SN, wymiana roztgcznika SN
w stacji trafo.

Zakres projektu objety |- Projekt zagospodarowania terenu (mapa)
uzgodnieniem: - urzadzenia elektroenergetyczne

- parametry i dane techniczne

- schematy elektryczne

Podstawa uzgodnienia: |Umowa nr: 01349/2024 z dn. 30.01.2024r.

Warunki przylgqczenia 23-DO/WP/00378 =z dnia
27.04.2023r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L6dz po sprawdzeniu zgodnosci z ww.
wytycznymi uzgadnia przediozony projekt.
Niniejsze uzgodnienie zatwierdza opracowanie, w zakresie
zastosowanych rozwigzan technicznych.
Uzgodnienie techniczne oraz formalno-prawne stanowi ostateczne
uzgodnienie calosci dokumentacji.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian

i uzupeinien w projekcie):

1. Dolgczy¢ rysunek montazu projektowanego rozlgcznika SN w  stacji
transformatorowej 51460.

2. Skorygowac numer stacji transformatorowej w opisie technicznym punkt 2.1.

Ustalenia koncowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosc
z przepisami odpowiada jednostka projektowa.

3. Opracowat: Kamil Wader, tel. 42 675 12 47, adres do korespondencji: 950-021
£o6dz, ul. Tuwima 58.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE Dystrybucja S A

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji :

1,

10.

1.,

12,

13,

14,

Prace nalezy wykonac w sposdb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej.
Nalezy przewidzie¢ koniecznoé¢ zabezpieczenia ciaglosci dostaw energii
elektrycznej z wykorzystaniem odpowiednich urzadzen.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic Wydziatl Majatku Sieciowego
Rejonu Energetycznego +tdédz (tel. 42 675 17 03) w lokalizacji todz
ul. Ratajska 5/7, z ktérym nalezy ustali¢ szczegdtowy harmonogram prac.
Wytaczenia spod napigcia urzadzen nalezy uzgodni¢ najpdzniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim todz.

W celu minimalizacji przerw w dostawie energii, przewidzie¢ mozliwosé uzycia
aparatury lub srodkow specjalistycznych np. agregatu pradotwérczeqo,
technologii prac pod napigeciem, ewentualnie zastosowania tymczasowej stacyi
kontenerowej lub serwisowej linii kablowej SN, bedacej w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Prace w poblizu urzadzen PGE Dystrybucja S.A Oddziat £éd? nalezy prowadzié
pod nadzorem upowaznionych pracownikéw naszej spoiki, zgodnie
z przepisami BHP obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £odz.
Infrastrukture elektroenergetyczng (kable, przepusty, ostony, itp.) przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika
PGE Dystrybucja S.A Oddziat £6dZ, Rejon Energetyczny £odz. Powyzszy odbidr
winien by¢ udokumentowany protokotem odbioru robét zanikowych.

Podczas robot ziemnych nalezy istniejace kable zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz w przypadku ich posadownienia na nienormatywnej
gtebokosci nalezy kable zagtebi¢ na gteboko$¢ normatywna. Podczas prac
niwelacyjnych terenu nalezy zachowac¢ normatywna gtebokos$é utozenia kabli
wzgledem nawierzchni.

Linie kablowe na odcinkach kolidujacych z innym uzbrojeniem, pod jezdniami,
wjazdami, na skrzyzowaniach oraz w poblizu istniejacych drzew nalezy utozyd
w rurze ostonowo - ochronnej typu Arot.

Przepusty oraz rury ochronne nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem zgodnie
z wytycznymi do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A -tom4i6.

Przed przystgpieniem do wykonywania inwestycji Wykonawca winien uzyskac
w Rejonie Energetycznym toédz nr proj. infrastruktury elektroenergetycznej
i tymi numerami oznaczyc projektowane urzadzenia, zgodnie z wytycznymi do
budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. - tom 10.
Termin przewidywanego uruchomienia nalezy uzgodni¢ z 2 tygodniowym
wyprzedzeniem celem dokonania komisyjnego odbioru.

Dokumentacje powykonawcza przekazad przed odbiorem do Wydziatu Majatku
Sieciowego Rejonu Energetycznego todz.

Na dokumentacji powykonawczej nalezy: szczegotowo zaznaczy¢ typ
aparatury (numery pol) o raz osprzetu. Schematy powinny winny posiadac
dokiadne relacje (kierunki) poszczegdlnych linii z zaznaczeniem nr stacji
I innych oznaczonych obiektéw. Na dokumentacji powykonawczej zaznaczyd
unieczynnione lub zdemontowane odcinki linii oraz spowodowac ich
zaznaczenie na mapach jako nieczynnych oraz anulowaé przebieg odcinkow
w przypadku ich demontazu.

Materiaty z demontazu przekazaé do magazynu wskazanego przez Inspektora
Nadzoru.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 1A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGQ PRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7t. W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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15,

16.
1.7,
18.

Drzwi w proj. urzadzeniach wyposazy¢ w zamki sieciowe w systemie Master
Key dedykowane dla PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £ddz. Pozyskanie zamknie¢
bedzie realizowane kosztem i staraniem wytonionego wykonawcy w oparciu
0 wystawione upowaznienie przez Rejon Piotrkow Trybunalski.

Podczas realizacji prac prawa 0sob trzecich musza zachowane.

Licznik i modem dostarcza PGE Dystrybucja S.A.

Zakres prac ujetych w projekcie nalezy skoordynowac z zakresem prac ujetych
w warunkach przytaczenia 23-DO/WP/00378 z dnia 27.04.2023r. oraz
uzgodnieniu nr 183/2024 z dnia 20.02.2024r.
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. Wymiana linii kablowej SN do stacji nr 51190 na potrzeby
NAZWA | ADRES: przytaczenia do sieci budynku przy ul. Zamenhofa 2.
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Lodz, 22-08-2024 r.
WUOZ-ZN.5142.831.2024.1]

POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NA OBSZARZE WPISANEGO
DO REJESTRU ZABYTKOW HISTORYCZNEGO UKLADU URBANISTYCZNEGO

Na podstawie przepisow art. 36 ust.] pkt 1, ust. 2a i 3, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ,.)b7, art. 7 pkt
1, art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (1.j. Dz.U. z 2022
r. poz. 840 ze zm.), w zwiazku z § 16 Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2sierpnia 2018 1. wsprawie prowadzenia prac  konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo na Listg Skarbow Dzicdzictwa oraz robot
budowlanych, badan architcktonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych 1 poszukiwan zabytkow (1.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 81) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 18.07.2024 1. (data wplywu: 18.07.2024 1), przedlozonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
1.0dZ, ul. Tuwima 58, 90-021 L.6d2, w imiceniu ktorego dziala pelnomocnik: [gor Kaminski, ul. Piesza 4 lok. 23,
93-328 Lodz, o wydanic pozwolenia na prowadzenic robdt budowlanych na obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow jako historyczny uklad urbanistyczny ulicy Piotrkowskicj w
Lodzi pod nr rej.: A/48 decyzja z dnia 20.01.1971 r. polegajgcych na: wymianie odcinka linii kablowej
sredniego napigeia o dlugosci 3 na dz. ewid. nr 351/36 obrgb S-6 przy ul. Zamenhofa 2 w Lodzi, na podstawie
przediozonej dokumentacji pn.: Projekt Budowlany. Wymiana linii kablowej SN do stacji nr 51190 na potrzeby
previaczenia do sieci budvnku przy ul. Zamenhofa 2; opracowany przez mgr inz. Igora Kaminskiego 1 mgr inz.
Kamila Wieczorka; data opracowania: lipice 2024 r.

LODZKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
pozwala

wnioskodawcy na prowadzenic robot budowlanych na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego
wpisancgo do rejestru zabytkow jako historyczny uktad urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej w Lodzi pod nrrej..
A/48 decyzja z dnia 20.01.1971 r. polegajacych na: wymianie odcinka linii kablowej $redniego napigeia o
dlugosci 3 na dz. ewid. nr 351/36 obr¢b S-6 przy ul. Zamenhofa 2 w Lodzi, na podstawie przediozonc)
dokumentacji pn.: Projekt Budowlany. Wymiana linii kablowej SN do stacji nr 51190 na potrzeby przylgczenia
do sicei hudvnku przv ul. Zamenhofa 2; opracowany przez mgr inz, Igora Kaminskiego 1 mgr inz. Kamila
Wieczorka; data opracowania: lipiec 2024 r.
Termin waznosci pozwolenia: 30.06.2025 r.

Pozwolenie niniejsze udzielone zostaje na nastepujacych warunkach, polegajacych na obowigzku:
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(8§13 Rozporzgdzenia Ministra  Kultury 1 Dzicdsictwa Narodowego 7z dnia 2 sierpnia 2018

w sprawice prowadzenia prac konserwatorskich. prac restauratorskich 1 badan konserwatorskich przy zabviku

wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan

architektonicznych 1 innych dzialan przy  zabytku wpisanym do rejestru zabvikow. a takze badan

archeologicznych i poszukiwan zabytkow - tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 81 oraz art. 36 ust. 2a 13 1.0.2.0.7.)

I. Zawiadomienia Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o terminic  podjecia okreslonych
czynnosel zwiazanych z wydanym pozwoleniem. przvnajmme; 3 dni przed dniem rozpoczecia tveh

CZYNNnoscl:

I

. Niezwtocznego zawiadomienia Lodzkicgo Wojewodzkiczo Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach  lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;

-

3. Podjecia innyeh dziatan, ktore zapobiegna uszkodzeniu luh zniszezeniu zabvtku

4. Po wykonaniu prac teren nalezy przywracié¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga! Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostad wznowione. cofniete lub zmienione
w drodze decyzji, jezeli wotrakcie wykonywania prac okreslonych w pozwoleniu, wystapily nowe fakty
1 okolicznosci. moggcee doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszezenia zabytku (podstawa: art. 47 v.0.z.0.7.).

Uzasadnienic

W dniu 18 lipca 2024 r. do tut. urzedu wplynal wniosek przedtozony przez PGE Dysirvbucja S.A.
Oddziat t.0dz. ul. Tuwima 38, 90-021 LodZ, w imieniu ktorego dziala pelnomocnik: Tgor Kaminski, ul. Piesza
4 lok. 23, 93-328 Lodz, o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na obszarze historycznego
ukladu urbanistycznego wpisancgo do rejestru zabytkow jako historyczny uklad urbanistyczny ulicy
Piotrkowskicj w Lodzi pod nr rej.: A/48 decyzja z dnia 20.01.1971 r. polegajacych na: wymianie odcinka linii
kablowej sredniego napigcia o dlugosci 3 na dz. ewid. nr 351/36 obr¢h S-6 przy ul. Zamenhofa 2 w Lodzi. na
podstawie w/w dokumentacji,

Dziatka nr ewid. 351/36 w obrebie S-6 w Lodzi zlokalizowana zostala na obszarze zabytkowego ukladu
urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej, wpisanego do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa todzkicgo
pod numerem rejestru zabytkow A/48 na mocy decyzji z dnia 20.01.1971 r. oraz na obszarze historycznego
ukladu urbanistycznego pn. Osada Lodka. ktory zostal ujety w gminnej ewidenciji zabytkow miasta odzi na
podstawie Zarzadzenia Nr 772/2023 Prezydenta Miasta lodzi z dnia 6 kwietnia 2023 r. zmieniajacego
zarzgdzenie w sprawie przyjecia gminnej ewidencji zabvtkéw miasta Lodzi. Na przedmiotowym obszarze
obowigzuja zapisy micjscowego planu  zagospodarowania przestrzennego przyjetego  Uchwalky Nr
NXLVII/1228/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 maja 2017 r. (Dz. U. 231.05.2017 r. poz. 2693). Zgodnie z
zapisami w/w mpzp przedmiotowe dzialki znajduja si¢ w strefie ochrony archeologicznej.

Planowane prace bgdg obejmowacd: wymiang odcinak linii kablowej sredniego napiecia o dlugoser 3
m. Prace prowadzone bedy recznic metodg wykopu otwartego w $ladzie istnicjacej infrastruktury, Z uwagi na
prowadzenie prac na terenic przeksztalconym EWK  adstapil od  koniceznosei prowadzenia  badan
archeologicznych w formie nadzoru.

Majgc na uwadze cytowane na wstegpie ninicjszej decyzji przepisy wo.z.o.z., ktore w zwigzku 7 tego
typu pracami nakladaja na wiasciciela obszaru zabytkowego obowiazek uzyskania pozwolenia na ich
wykonanie od Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabyikow, orzeczono jak w sentencii.
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Pouczenie:
Od niniejsze) decyzji przysluguje odwolanie do Ministra Kultury 1 Dzicdzictwa Narodowego. za
posrednictwem Lodzkicgo Wojewodzkicgo Konserwatora Zabytkow, w terminic 14 dni od daty jej
dor¢czenia (art. 127 § 11§ 2, art. 129§ 11§ 2 kp.a).

Lodzki Wojewodzki Konserwator Zabytkow stwierdza wygasnigeie decyzji, jezeli decyzja zostata
wydana z zastrzezeniem dopelnienia przez strong okreslonego warunku, a strona nie dopetnita tego
warinku (art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a.).

Lodzki Wojewddzki Konserwator Zabytkow uchyh decyzje, jezeli zostata ona wydana z zastrzezeniem
dopelnienia okreslonych czynnosSel, a strona nie dopelnita tych czynnodei w wyznaczonym terminie
{art. 162 § 2 k.p.a.).

Obowigzki nalozone na mocy decyzji w razic ich niewykonania podlegaja egzekuci w trybic przepisow
ustawy z dmia 17 czerwea 1966 1. 0 postgpowaniu cgzekucyjnym w administracji (t). Dz. U,z 2023 1,
poz. 2505) w trybie wiasciwym dla egzekue)i obowiazkdw o charakterze niepicnigznym (mozliwe jest
natozenie grzywny w celu przymuszenia).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobece organu  administracyi  publiczne), ktory wydal decyzje. Z dniem  dorgezenia  organows
administracp publiczne) o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsicnia odwolania przez oslatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 11§ 2 K.p.a.).

Decyzja padlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania. jezeli jest zgodna 7
zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty si¢ prawa do wniesienia odwolania (art.
130 & 4 k.p.a.).

Otrzymane pozwolenie — administracyjna decyzja konserwatorska — nie zwalnia inwestora 7z obowigzku
uzyskania zezwolen wymaganych innymi przepisami szczegolowymi.

Uiszezono oplaty skarbowy w wysokosei 82 zl.

LUistawa o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (v). Dz, U, 22023 r.poz. 2111,
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Przejscie kabla w fundamencie stacji 51190 Pl 1b)
zabepieczy¢ przepustem kablowym PKL 125-1 Bp . ‘-__;_\‘
— -+ 211.38 1\
5 211.32 21140\ ¥\
211.71 )‘ ‘1~1,58 5211‘42 515,00 & '.‘\\\" i

207.38, Stacja nr 53132 w pi
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whnicy budynku przy

Istniejaca linie kablowa typu HAKnFtA 3x120mm’
relacji od stacji nr 50702 p.2 do stacji nr 53132 p2
wycofaé z pola 2 stacji 53132 i wprowadzi¢ do stacji nr 51180 p.2

Kabel ulozy¢ w trasie usunietego kabla SN relaci stacja 51190 p.2 -

stacja 53132 p.1, dlugos¢ 3(11)m

8=

‘ Rozbiorka linii kablowej SN typu HAKnFtA 3x1 20mm?
relacji od stacji nr 51190 p.2 do stacji nr 53132p.1, dt. 12m

Budynek stacji transformatorowej nr 51 190 prz ul. Zamenhofa 2a

] Wymiana linii kablowej SN do stacji nr 51 190 na potrzeby
NAZWA | ADRES: przylaczenia do sieci budynku przy ul. Zamenhofa 2.
1 : PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a
B#1\§ 207, INWESTOR: Oddziat 6d2 90-021 £6dz ul. Tuwima 58
: ‘a'.i@‘* ‘* : TRESC RYSUNKU: PZT - Trasa linii kablowej SN
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