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OSWIADCZENIE

Oswiadczam jako projektant, ze projekt techniczny/wykonawczy
Budowa linii kablowych 15 kV

w Lodzi ul. Wieckowskiego dz. nr 184/38, 337/3
w ramach zadania : Zasilanie zabudowy mieszkalno-ustugowej

£6dz ul. Wieckowskiego 43/45
zostat sporzgdzony zgodnie z art 41 ust. 4a pkt.2 — Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 1994 r,
nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783,
1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553.) oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy tech-
nicznej, projektem zagospodarowania terenu i rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Jest wykonany zgodnie z umowg i zaméwieniem oraz wydany jest w stanie kompletnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Inwestycja prowadzona na dziatkach nr 184/38, 337/3 — obreb P-9 106104_9.0009



PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
Budowa linii kablowych 15 kV.

w ramach zadania :
Przyiaczenie zabudowy mieszkalno-ustugowej
£6dz ul. Wieckowskiego 43/45.

il

Temat i zakres opracowania.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa linii kablowych 15 kV w todzi ul. Wieckowskiego ( dz. nr
184/38 1 337/3, obreb P-9 ).wejscie-wyjsécie do istniejacej linii kablowej 15 kV relacji stacja nr 51511 ul.
Wieckowskiego 54 — stacja nr 51405 ul. Gdariska59A.
W zakresie projektowanej inwestycji jest budowa :

* kanalizacji kablowej elektroenergetycznej na terenie posesji ul. Wieckowskiego 43/45

* dwoch nowych odcinkéw linii kablowych 15 kV w ul. Wieckowskiego wejscie-wyjécie do istniejacej linii

kablowej 15 kV relacji stacja nr 51511 ul. Wieckowskiego 54 — stacja nr 51405 ul. Gdariska59A.

Podstawa opracowania.

Projekt wykonano na podstawie :

* zlecenia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £ 6dz

* mapy do celow projektowych

* inwentaryzaciji istniejgcej infrastruktury w terenie

Oswiadczenie.

Uzyte w opisie, w zestawieniach i na rysunkach nazwy, typy oraz producenci materiatéw stuzg tylko i wylacznie
do opisu parametrow technicznych i jakos$ciowych jakim powinny odpowiadaé zaprojektowane materiaty. We
wszystkich przypadkach kiedy uzyta jest nazwa, typ oraz producent materiatu obowigzuje zapis - ,,lub
réwnowazne pod wzgledem spetnienia parametréw technicznych i jakosciowych”

Zmiany w doborze materiatéw lub ich producentéw dokonane przez Wykonawce, w stosunku do
zaprojektowanych, nie stanowig ,zmiany istotne]” dokumentacji w rozumieniu Prawa Budowlanego.

4. Opis techniczny.

4.1. Budowa dwéch odcinkéw linii kablowych 15 kV wej$cie-wyjscie do linii kablowej 15 kV relacji stacja nr

51511 ul. Wieckowskiego 54 - stacja nr 51405 ul. Gdariska 59A.

Projektuje sie wybudowa¢ dwa nowe odcinki linii kablowej 15 kV wykonane kablami jednozytowymi typu
XRUHAKXS 1 x 120/50 mm2, z zylg roboczg aluminiowg o przekroju 120 mm2 w izolacji z polietylenu
usieciowanego 12/20 kV, z 2yl powrotng miedziang o przekroju 50 mm2 i z powioka z polietylenu
termoplastycznego.

Nowe linie kablowe 15 kV ukfadane od dotéw mufowych w potudniowym chodniku ul. Wigckowskiego do pél
rozdzielni SN projektowanej wg odrebnego opracowania stacji, na terenie posesii ul. Wieckowskiego 43/45.
Trasa linii kablowych zostata pokazana i domierzona geodezyjnie na mapie — rysunek nr 01-24/PT-W_E/01/B.
Roboty ziemne i budowlane.

Przed przystapieniem do robot ziemnych trase linii kablowych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie. Protokét z
wytyczenia geodezyjnego trasy stanowi integraing cze$¢ dokumentacji odbioru inwestycji.

Linie kablowe 15 kV ukiadane sg na posypce piaskowej grubosci ~0,25 m, na gtebokosci ~0,9 m. Niemnigj
realizujgc wykopy w pasie drogowym ul. Wigckowskiego nalezy postugiwad sie rysunkiem nr
01-24/PT-W_E/02/B na ktérym pokazany jest profil trasy projektowanych linii kablowych 15 kV.

W potudniowym chodniku ul. Wigckowskiego, na wysokosci posesji nr 52 i nr 54, zlokalizowagé i odkopac
istniejaca linig kablowg 15 kV relaciji stacja nr 51511 ul. Wieckowskiego 54 — stacja nr 51405 ul. Gdanska59A
oraz przygotowac wykopy pod montaz muf kablowych i liniowe pod utozenie kabli : pomigdzy dotami muf i do
kraweznika jezdni ulicy oraz w jezdni ulicy na catym odcinku skrzyzowania z cieptociggami.
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Przytaczenie zabudowy mieszkalno-ustugowej
£é6dz ul. Wieckowskiego 43/45.

W jezdni ulicy, po trasie wykopu przygotowa¢ komore odbiorczg gtowicy sterowanych przeciskow pod przepusty

kablowe.

UWAGA. Wedtug dokumentacji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £ 6d2 na wysokoéci posesii ul. Wieckowskiego
54 na kablu istniejacej linii kablowej wykonana jest mufa kablowa. Wykonywany wykop powinien
umozliwic wycigcie tej mufy wraz z likwidowanym odcinkiem kabla pomiedzy dotami muf i w jej
miejsce wykonanie projektowanej mufy przelotowej z nowym — projektowanym kablem do
projektowanej stacji na terenie posesji ul. Wieckowskiego 43/45.

Ze wzgledu na istniejgcq infrastrukture podziemng w chodniku ulicy roboty ziemne wykonaé recznie. Projektuje

sig catkowitg wymiang gruntu w wykopach. Grunt z wykopéw nalezy wywiez. Po zdjeciu bruku chodnika,

nieuszkodzone plyty chodnikowe nalezy ztozy¢ obok wykopu do pézniejszego wykorzystania przy odtwarzaniu
bruku chodnika. Plyty uszkodzone nalezy wywiez i w ich miejsce dostarczyé nowe tego samego typu.

Skrzyzowania i zblizenia.

Po trasie linie kablowe 15 kV w wykopie otwartym ukiadane sg w zblizeniu i krzyzujg sie z cieptociggami,

liniami kablowymi 0,4 kV oraz liniami teletechnicznymi.

Na odcinkach skrzyzowari i zblizert wykop powinien umozliwia¢ prawidiowe wykonanie ulozenia projektowanych

wigzek kabli tj. powinien umozliwié :

* w przypadku zblizen zachowanie odstepu poziomego uktadanych wigzek od siebie i od innej infrastruktury

podziemnej;

* wprzypadku skrzyzowan z liniami kablowymi i teletechnicznymi wykonanie utozenia proj. wigzek kabli pod
istniejgcymi liniami z zachowaniem wymaganej odlegiosci pionowej ~0,5 m z przesypka piaskowa i
utozeniem foli ochronnej w kolorze czerwonym nad wiazkami proj. kabli.

UWAGA. W przypadku braku mozliwosci wykonania skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wg wyzej opisanej technologi nalezy zabezpieczy¢ istniejace kable rurami ostonowymi dwudzielnymi typu
AROT A 110 PS a ich korice nalezy zabezpieczy¢ stosujac uszczelnienie czopowe typu BUSCH EK
186/110. Rury ostonowe nie zostaly pokazane na mapie. Nalezy je stosowaé wg potrzeb.

* wprzypadku skrzyzowania z cieptociggami, z uwagi na nie zachowanie standardowej odlegto$ci pionowe;j
~0,5 m przepustéw od cieptociggu, zaleca sig na calym odcinku skrzyzowania, utozenie na dnie wykopu,
pod rurami przepustow kablowych, plyt PIR o grubosci 2 cm, w celu dodatkowej ochrony przed
nadmiernym nagrzewaniem si¢ rur przepustéw kablowych od cieptociagéw.

W pétnocnym chodniku ul. Wigckowskiego, przygotowa¢ wykop liniowy pod ulozenie kabli od kraweznika jezdni

ulicy do przepustéw kablowych kanalizacji elektroenergetycznej. Przy krawezniku jezdni, po trasie wykopu, w

trawniku, przygotowac¢ komore startowg glowicy przeciskéw przepustéw kablowych pod jezdnig ulicy.

Z uwagi na istniejacy infrastrukture podziemng w trawniku i w chodniku ulicy roboty ziemne wykona¢ recznie.

Przygotowujac wykopy w trawniku nalezy zdja¢ warstwe humusu, ktéry ztozyé przy wykopach na odkiad, do

pozniejszego wykorzystania przy odtwarzaniu trawnika. Poza warstwg humusu projektuje sie catkowitg

wymiane gruntu w wykopach. Grunt z wykopow nalezy wywiez. Po zdjeciu bruku chodnika, nieuszkodzone plyty
chodnikowe nalezy ziozy¢ obok wykopu do p6zniejszego wykorzystania przy odtwarzaniu bruku chodnika. Piyty
uszkodzone nalezy wywiez i w ich miejsce dostarczy¢ nowe tego samego typu.

Skrzyzowania i zblizenia.

Po trasie linie kablowe 15 kV w wykopie otwartym krzyzujg sie z liniami kablowymi 0,4 kV oraz liniami

teletechnicznymi. Na odcinkach skrzyzowan projektowane linie kablowe ukfadane s3 pod istniejgcymi liniami
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kablowymi w przepustach z rur : w obszarze kraweznika jezdni ulicy — przepust pod jezdnig rura Arota SRS-G
160/9,1, w obszarze chodnika — przepusty do kanalizacji elektroenergetycznej rura Arota DVK 160.
Z komory startowej w chodniku pétnocnym ul. Wieckowskiego wykona¢ dwa przepusty rurowe PE @160 pod
jezdnig ulicy metodg przecisku sterowanego w systemie bezptuczkowym, zakoriczone w komorze odbiorczej w
chodniku potudniowym ulicy. Zaprojektowano zastosowanie rur typu AROT SRS-G 160/9,1. Przekroj
skrzyzowania przepustow z ul. Wigckowskiego i ich profil zostaly pokazane na rysunku nr 01-24/PT-W_E/02/B.
Na terenie poses;ji ul. Wigckowskiego 43/45 wybudowac¢ trzy otworowa kanalizacje elektroenergetyczng. W
terenie posadowi¢ cztery studnie kablowe typu SKPM3 2100/1400/1780 kl. D400 z pokrywami ciezkimi typu
PCW 997/597/120 ki. D400, na ramach cigzkich RC 1200/600/120 kl. D400. Wierzch pokryw studni kablowych
na rzednej wysokosciowej przysziego poziomu terenu. Pomiedzy studniami, na giebokosci otworéw
technologicznych betonowych obudéw studni, utozy¢ trzy rury kablowe typu AROT DVK 160. Dodatkowo ze
studni nr 1 wyprowadzi¢ trzy rury w kierunku ul. Wieckowskiego. Do studni rury wprowadzane sa przez
przygotowane otwory technologiczne, ktére po utozeniu rur nalezy uszczelni¢ masg uszczelniajgcg — beton
wodoodporny. Przekroje posadowienia studni kablowych pokazano na rysunku nr 01-24/PT-W_E/03/A.
Lokalizacja studni kablowych i trasa kanalizacji elektroenergetycznej zostaty pokazane i domierzone
geodezyjnie na mapie - rysunek nr 01-24/PT-W_E/01/B.
Od studni kablowej nr 4 do budynku projektowanej stacji wykona¢ wykop liniowy pod utozenie projektowanych
kabli SN. W obudowie studni wykonac¢ trzy przepusty typu APP-150 dla wyprowadzenia kabli do ziemi. Przy
fundamencie budynku projektowanej stacji wykop zakoriczy¢ przy istniejgcych przepustach kablowych SN.
Oznakowanie wykopow.
Wykopy w pasie drogowym ul. Wieckowskiego nalezy wygrodzi¢ barierkami. Barierki zabezpieczajgce wykopy
w jezdni ulicy i przy krawgznikach jezdni nalezy wyposazy¢ w oprawy oé$wietlenia ostrzegawczego — $wiatlo w
kolorze pomarariczowym, migajace.
Nad wykopami krzyzujgcymi sig z ciggami ruchu pieszego nalezy zainstalowa¢ ktadki obustronnie wyposazone
W porecze.
Wykopy na terenie posesji ul. Wieckowskiego 43/45 nalezy wygrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi.
Roboty instalacyjne utozenia kabli SN.
W potudniowym chodniku ul. Wigckowskiego, w dotach projektowanych muf uzgodni¢ istnigjgca linie kablowa
15 kV wykonang kablem typu HAKnFtA 3 x 120 mm2, relacji stacja nr 51511 ul. Wieckowskiego 54 — stacja nr
51405 ul. Gdariska 59A. Kabel oznaczy¢ i przecia¢. W dole mufy na wysokosci posesiji ul. Wigeckowskiego 54
wraz z istniejgcg mufa.
UWAGA. Wyciety odcinek istniejgcej linii — kabel HAKnFtA 3 x 120 mm2 o dtugosci ~5 m wraz z mufg, nalezy

zdemontowac z wykopu i jako ztom przekazaé do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.

Utozy¢ dwa nowe odcinki linii kablowej 15 kV, kazdy wykonany wigzka kabli jednozytowych z zytg roboczg
aluminiowg o przekroju 120 mm2 i izolacji z polietylenu usieciowanego 12/20 kV, z zytg powrotng miedziang o
przekroju 50 mm2 i z powloka z polietylenu termoplastycznego typu HRUHAKXS 1 x 120/50 mmz2, od
projektowanej stacji transformatorowej na terenie posesji ul. Wieckowskiego 43/45 do dotow muf w
potudniowym chodniku ul. Wigckowskiego .Wigzke kabli projektowang do wprowadzenia do pola nr 1 rozdzielni
SN projektowanej stacji do dotu mufy na wysokosci posesji ul. Wigckowskiego 54. Wiazke kabli projektowang
do wprowadzenia do pola nr 2 rozdzielni SN projektowanej stacji do dotu mufy na wysokoséci posesiji ul.
Wieckowskiego 52.
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W wykopach otwartych i w przepustach pod jezdnig ulicy wigzki kabli linii kablowych nalezy uktadaé tak aby
unikng¢ krzyzowania sie tras.
W kanalizaciji elektroenergetycznej wigzki kabli uktadac tak aby unikngé skrzyzowan wigzek w studniach
kablowych. W studniach kablowych kable poszczegéinych linii kablowych nalezy spigé razem w wiazki
opaskami kablowymi.
Po utozeniu wigzek kabli projektowanych linii kablowych, w dotach muf wykonaé mufy przelotowe do kabla
istniejacego typu HAKNFtA 3 x 120 mm2. Zaprojektowano zastosowanie muf typu RPKJ-24B/1XU-3H Rayhem.
Do studni nr 4 kanalizacji elektroenergetycznej wigzki kabli projektowanych linii kablowych 15 kV wprowadzone
sg z wykopu w ziemi przez przygotowane przepusty APP-150. Po ulozeniu kabli przepusty APP-150 nalezy
uszczelni¢ pokrywami typu APW3-150/30/3xU.
Do budynku stacji na terenie posesji ul. Wigckowskiego 43/45 wigzki kabli projektowanych linii kablowych
wprowadzane s3 przepustami APP-150 w fundamencie budynku do przedziatu kablowego. Po wprowadzeniu
wigzek kabli do budynku przepusty APP-150 nalezy uszczelnié¢ pokrywami typu APW3-150/30/3xU.
Po utozeniu kabli w przepustach pod jezdnig ul. Wigckowskiego i wprowadzeniu kabli rurami do kanalizacji
elektroenergetycznej korice przepustéw obustronnie i rur kanalizacji uszczelnié uszczelnieniem czopowym typu
BUSCH EK 186/160. Koniec wolnej rury kanalizacji zabezpieczy¢ wktadem uszczelniajgcym APW2-15/30.
W wykopach otwartych wigzki kabli projektowanych linii kablowych uktadane sg wg technologi utozenia kabli we
wspoinym wykopie, na posypce piaskowej grubosci ~0,25 m, na glebokoséci ~0,9 m, przysypane warstwa piasku
grubosci ~0,25-0,3 m, przykryte folig w kolorze czerwonym i zasypane piaskiem do wysokosci : w trawniku -
odtworzeniowej warstwy humusu, w chodnikach — podbudowy odtworzenia bruku z ptyt chodnikowych.
Zasyp wykopow piaskiem nalezy zagesci¢ warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia k=1.
W dotach muf wykona¢ mufy przelotowe potgczeniowe wigzek kabli projektowany linii kablowych 15 kV do kabla
istniejacego typu HAKNFtA 3 x 120 mm2. Zaprojektowano zastosowanie muf typu RPKJ-24B/1XU-3H Rayhem.
W budynku z przedziatu kablowego otworami technologicznymi z zapasem, do pél rozdzielni SN stacji. W
polach poszczegoine kable wigzki podpinane sg do szyn glowicami konektorowymi typu K430TB firmy Nexans
Euromold. Przy podpinaniu kabli w polu nalezy na nich zainstalowaé sensory pradowe typu SMCS-JW1002 i na
ich gtowicach sensory napieciowe typu SMVS-UW1002-3.
UWAGA. Przy podpinaniu kabli w polach rozdzielni SN nalezy poprowadzi¢ RST od stacji nr 51511 ul.

Wieckowskiego 54 i od stacji nr 51405 ul. Gdariska 59A

Oznakowanie linii kablowych SN.
Poszczegodine kable projektowanych linii kablowych 15 kV po trasie nalezy spinaé razem w wiazki i oznaczy¢
tabliczkami informacyjnymi linii kablowej — zgodnie z Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A. - tom 10 Opisy i oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej
Tabliczki informacyjne nalezy umiesci¢ w wykopie : przy mufach, w miejscach skrzyzowan oraz na odcinkach
zblizenia do innej infrastruktury podziemnej co 1,0 m, a takze obustronnie przy koricach kazdego przepustu
oraz przy rurach przepustowych do kanalizacji elektroenergetycznej. W kanalizaciji elektroenergetycznej w
kazdej studni kablowej. W ziemi przy przepustach do studni nr 4 i budynku stacji. W budynku stacji w kanale
kablowym przy wprowadzeniach kabli do stacji i do pél rozdzielni 15 kV oraz w polach przy uchwycie kablowym
pod gtowicami.
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4.2. Przeniesienie stalego podziatu sieci SN do rozdzielni SN projektowanej stacji na terenie posesji ul.
Wigckowskiego 43/45.

Obecnie staly podziat sieci SN jest realizowany w rozdzielni SN stacji 51405 ul. Gdarska 59A. Po wykonaniu

projektowanej inwestyciji staly podziat sieci SN zostanie przeniesiony do rozdzielni SN projektowanej stacji ul.

Wieckowskiego 43/45.

W rozdzielni SN stacji 51405 ul. Gdariska 59A, w polu nr 4 kabla, obecnie — do stacji 51511 ul. Wieckowskiego

54 a po zrealizowaniu inwestycji — do projektowanej stacji ul. Wieckowskiego 43/45, zainstalowaé sygnalizator

zwar¢ w sieciach kablowych SN typu SMZ-4/K z zewnetrznym sygnalizatorem $wietinym LED. Na istniejgcym

kablu i na glowicy zainstalowa¢ zestaw sensoréw pradowych : na kablu — przektadnik pradowy o $rednicy
magnetowodu @150, na gtowicy dwa komparatory K65. Na $cianie pomieszczenia rozdzielni SN zainstalowaé
skrzynke typy Uni-Mini/T, w ktérej zainstalowa¢ jednostke centraing SMAZ-4. Przewody od sensoréw
pradowych do miejsca montazu skrzynki prowadzi¢ na tynku w rurce instalacyjnej PCW typy RLV22.

UWAGA. Komparatory wyposazone sg standardowo w $wiattowody o diugosci 5 m. Swiattowodéw nie wolno

skraca¢. Zapasy diugoéci $wiattowoddw nalezy pozostawi¢ w skrzynce.

Zasilanie jednostki centralnej SMAZ-4 napigciem 230 VAC wykonaé przez rozgatezienie istniejgcego obwodu

gniazd w pomieszczeniu rozdzielni SN, przewodem YDYzo 3x1 mm2. W dolnej czesci skrzynki Uni-Mini/T

zainstalowac fragment szyny TH na ktérym zainstalowa¢ zabezpieczenie obwodu zasilania sygnalizatora typu

$191 B6. W murze stacji nad drzwiami wejsciowymi do rozdzielni SN, wywiercié otwor przelotowy @16 mm,

przetozy¢ przez niego koncowki sygnalizatora zewnetrznego LED z gwintem 3/8” i skreci¢ od strony

wewnetrznej nakretka.

UWAGA. Sygnalizator wyposazony jest standardowo w przewéd typu OMY 3x0,3 mm2 o diugosci 2 m. Przewdd

mozna przediuza¢ do wymaganej diugosci przewodem tego samego typu.

Montaz sygnalizatora zwar¢ w polu i sygnalizatora $wietinego LED podiega odbiorowi technicznemu przez

uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz. Protokdt z odbioru technicznego jest integralng

czescig dokumentacji odbioru inwestyciji.
5. Wytyczne realizacji inwestycji.

1. Wykonawca rob6t w terminie umozliwiajacym rozpoczecie robot w planowanym terminie, zobowigzany jest
do wykonania i uzgodnienia w Zarzgdzie Drég i Transportu w Lodzi projektu organizacji ruchu dia ul.
Wieckowskiego w zakresie niezbednym dla realizacji projektowanej inwestycji.

Uwaga.
Wykonawca robét w pasie drogowym ul. Wieckowskiego jest zobowigzany do :

a) wykonania oznakowania placu budowy znakami drogowymi zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i do utrzymywania tego oznakowania w porzadku przez caly czas trwania robot oraz
do pdzniejszej jego usuniecia z pasa drogowego ;

b) wykonania wewnetrznego oznakowania na placu budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i do utrzymywania tego oznakowania w porzadku przez caly czas trwania robét oraz
do pdzniejszej jego usuniecia z pasa drogowego ;

2. Wykonawca robot w terminie min. 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia rob6t zobowigzany jest
do:

1. poinformowania wiasciciela terenu posesji ul. Wieckowskiego 43/45 o zamiarze przystgpienia do ich
wykonywania oraz spisania z wiascicielem terenu, przy udziale uprawnionego przedstawiciela PGE
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Budowa linii kablowych 15 kV.
w ramach zadania :

Przytgczenie zabudowy mieszkalno-ustugowej
£6dz ul. Wieckowskiego 43/45.
Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, protokétu wejscia w teren w celu wykonania robét budowlanych.
2. poinformowania Veolia Enrgia t6dZ S.A. o zamiarze przystgpienia do ich wykonywania w pasie
drogowym ul. Wieckowskiego
3. poinformowania Zarzgdu Drég i Transportu w todzi 0 zamiarze przystapienia do ich wykonywania w
pasie drogowym ul. Wieckowskiego oraz wystapi¢ z wnioskiem i uzyskaé decyzje :
* na zajecie pas drogowego oraz
* naumieszczenie urzadzen w pasie drogowym niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi.
3. Wykonawca rob6t w porozumieniu z wiascicielami terenu objetego budowa i uprawnionym pracownikiem
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
¢ harmonogramu planowanych robét,
* organizacje placu budowy i jego zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich,
* organizacje zaplecza placu budowy wraz z placami magazynowymi.
UWAGA.
Wykonawca opracowujgc harmonogram planowanych robét, organizacje placu budowy i jego
zabezpieczenie przed dostepem os6b trzecich, organizacje zaplecza placu budowy wraz placami
magazynowymi. zobowigzany jest do uwzglednienia zatwierdzonego planu organizacji ruchu dla ul.
Wigckowskiego oraz warunkéw realizaciji robdt wydanych przez Zarzad Drég i Transportu w todzi.
Po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanych linii kablowych , sugeruje sie przyja¢ nastepujaca kolejnosé
wykonywanych prac :

*  wykonanie komér startowej i odbiorczej przeciskow sterowanych oraz ufozenie rur przepustéw pod jezdnig
ul. Wieckowskiego,

* odtworzenie nawierzchni ulicy,

*  wykonanie wykop6w i montaz komér oraz rur kanalizacji kablowej elektroenergetycznej na terenie posesji
ul. Wieckowskiego 43/45 wraz z rurami do chodnika ulicy,

*  po wykonaniu robét montazowych kanalizacji kablowej dokonanie jej odbioru geodezyjnego przed
zasypaniem i przywraci¢ teren do stanu poprzedniego,

*  odkopanie istniejgcej linii kablowej 15 kV relacji stacja nr 51511 ul. Wieckowskiego 54 — stacja nr 51405 ul.
Gdariska 59A na catej diugosci pomiedzy dotami projektowanych muf,

*  wdofach muf uzgodni¢, oznaczy¢ i przecia¢ kabel istniejgcej linii kablowej 15 kV relacii stacja nr 51511 ul.
Wigckowskiego 54 — stacja nr 51405 ul. Gdariska 59A oraz zdemontowaé z ziemi kabel wycietego odcinka
linii — wolne korice kabla zabezpieczy¢,

*  wykonanie brakujgcych fragmentow wykopéw liniowych : od studni nr 4 kanalizacji kablowej do budynku
stacji na terenie posesji ul. Wigckowskiego 43/45 oraz w pasie drogowym ul. Wigckowskiego,

*  ulozenie kabli linii kablowych 15 kV od studni nr 4 kanalizaciji elektroenergetycznej na terenie poses;ji ul.
Wieckowskiego 43/45 do dotéw muf w chodniku potudniowym ul. Wigckowskiego.

*  po ufozeniu kabli linii kablowych wykonanie :

- spigcia kabli we wigzki w kanalizacji kablowej i w wykopach,

- uszczelnien wprowadzenia kabli do przepustow,

- oznakowania linii kablowych w kanalizacji kablowej i w wykopach,

- odbioru geodezyjnego linii kablowych w wykopach przed zasypaniem,
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- zasypanie wykopow w ul. Wigckowskiego z odtworzeniem nawierzchni,
*  wykonanie muf potgczeniowych kabli utozonych linii kablowych z istniejacym kablem,
* wykonanie odbioru geodezyjnego muf przed zasypaniem oraz zasypaé doly muf z odtworzeniem
nawierzchni,
* ulozenie kabli linii kablowych 15 kV od studni nr 4 kanalizacji elektroenergetycznej do budynku stacji i do
pol rozdzielni SN,
*  po utozeniu kabli linii kablowych wykonanie :
- spigcia kabli we wigzki w wykopie i w kanale kablowym stacji,
- uszczelnien przejscia kabli przez $ciany studni i fundamentu budynku stacji,
- oznakowania linii kablowych w kanale stacji i w wykopie,
- odbioru geodezyjnego linii kablowych w wykopie przed zasypaniem,
- zasypanie wykopu z odtworzeniem nawierzchni,
*  wykonanie glowic i podpigcie kabli w polach rozdzielni SN stacji z poprowadzeniem RST z kierunkéw stacji
nr 51511 ul. Wieckowskiego 54 i nr 51405 ul. Gdarska 59A.
*  wykonanie pomiaréw i prob odbiorczych utozonych linii kablowych 15 kV zakoriczonych protokédtami.
6. Obliczenia doboru kabla SN-15 kV do warunkéw zwarciowych sieci SN.
Parametry zwarciowe sieci kablowej SN

Dane.
- moc zwarcia w sieci SN S — 250 MVA
- napiecie znamionowe Un—15kV
- wspolczynnik k-11
- wspotczynnik k.—1,03
- wspétczynnik k.- 1,8
- wspotczynnik m-1
Impedancja zastepcza ukiadu zasilania Z.=U%/Sn=1,0162 Q
Prad poczatkowy zwarcia 3-fazowego. Ips = k x Un / pierwiastek(3) x Z, = 9,4 kA
Prad zastepczy zwarciowy 1-sekundowy et = ke X |z = 9,7 KA
Prad udarowy iu = ku X pierwiastek(2) x m x Iz = 23,9 kA
Dobrano kabel typu XRUHAKXS 1 x 120/50 mm2 12/20 kV
- przekroj kabla s = 120 mm?
- czas trwania zwarcia t:=<0,5 sek.
je = le1 X pierwiastek(t.) /s = 56,8 A/mm?
grudzien- marzec (t=+50C ) jesop = 102 A/lmm?
kwiecieri- maj; pazdziernik-listopad (t=+150C ) jedop = 98 A/mm?
czerwiec-wrzesien (t=+20 0C) jedop = 95 A/mm?

Warunki zwarciowe doboru kabla sg spetnione.
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7. Zestawienie nowo powstajacych sktadnikéw majatku trwatego

Typ/Nazwa llos¢ Diugosé| ilosépsl | Moc | Powierzchnia| producent | uwagi |
| [szt] | [m] | [sz] [kVA] | [m2]
' Kanalizacja kablowa |1 100 - 3 otwor. ! dz. nr
’ elektroenergetyczna 1 . @160 337/3
' Lln|a kablowa relaciji st. 1 | 665
\nr 51405 ul. Gdariska ‘ 5 ;
' 59A - stacja ul ;
' Wieckowskiego 43/45 _ |
Linia kablowa relacjist. | 1 = 200 5 |
fnr 51511 ul. ! |
 Wigckowskiego 54 — | '
staCJa ul Wieckowskiego |
43/45 ;
8. Material do wbudowania
Lp ~ Nazwa im. | ilos¢ | Producent
Kabel XRUHAKXS 1 x 120/50 mm2 ‘m | ~936 | NKT
'Mufa kablowa RPKJ-24B/1XU-3HL kel 2 Raychem
Glowica K430TB-18 TMBC-95-240 zestaw na 3 zyly kpl ‘2 Nexans Power
EUROMOLD | Accessories Poland
' RuraAROTA DVK 160 'm |~300 |AROT Polska Sp. z 0.0.
Studnia kablowa typu SKMN 3 k. D400 kpl 4 Styrobud
3 |+ rama cigzka RC 1200/600/120 k. D400 , }
+ pokrywa cigzka PCW 997/597/120 ki. D400 ‘ ;’
' RuraAROTA SRS-G 160/9,1 m  ~24  AROT Polska Sp. z 0.0.
| Tasma czerwona TO- ENC/50/40 'm  ~30  AROT Polska Sp. z 0.0.
| Uszczelnieniem czopowe typu BUSCH EK 186/160 szt |6 Busch
L iPrzepust APP- 150 + pokrywa typu APW3- 150!30!3xU kpl |2 |AQUA-PASS Sp.zo.0. |
Pokrywa typu APW3-150/30 szt |1
Pokrywa typu APW3-150/30/3xU szt 2 |
Montaz sygnalizatora zwar¢ w st. nr 51405 ul. Gdanska S9A
Rurka instalacyjna gadka RL 22— st. nr 50388 i m |15 |
Skrzynka UNIbox typu Uni-Mini/T z plyta montazowa i  kpl. 1 | Elektro-Plast ;
8 uchwytam: do montaZu naSmennego | * |
Szyna TH _ ~em |5 Legrand S.A. |
Wytacznik instalacyjny S$191B6 szt 1| |
' Sygnalizator zwar¢ SMZ-4/K kpl 1 | TIME-NET Sp. z 0.0. |
| Zewnetrzny sygnalizator $wietiny LED (kpl 1 ‘
| Przekfadnik pradowy @150 szt 1 |
| | Komparator K65 kpl 2 |
Przewéd YDYzo 3x1,5 mm2 m ~5 NKT

10



Budowa linii kablowych 15 kV
w ramach zadania :

Przylaczenie zabudowy mieszkalno-ustugowej
£odz ul. Wieckowskiego 43/45.

Spis rysunkow.,

01-24/PT-W_E/01/B
01-24/PT-W_E/02/B

01-24/PT-W_E/03/A
01-24/PT-W_E/04/B

Projekt zagospodarowania terenu.

Przekroj skrzyzowania proj. linii kablowych 15 kV z uzbrojeniem podziemnym
ul. Wieckowskiego.

Studnia kanalizacji kablowej elektroenergetycznej typu SKMP 3.

Schemat sieci kablowej 15 kV.

11
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m. £6dz MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

todz—Polesie .

Obreb: P—9 w skali 1:500

106104_9.0009

Studnia nr 4 - pokrywa - wtaz

1 5738547,43 | 6599657,10
2 | 5738548,61 | 6599656,90
3 | 5738548,71 | 6599657,49
4 | 5738547,53 | 6599657,69

+6dz ul. Wieckowskiego 43/45.

Drninltant

Dadnic

Nazwa rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

ul. Wieckowskiego 43/45
dz. 337/3 — wg zakresu

Mape niniejszqg wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej
m.todzi

nr sekcji 6.163.33.08.1.4, 6.163.33.08.3.2

1. Ukfad wspétrzednych: ,2000”

2. Poziom odniesienia: PL—EVRF2007—NH

Niniiejszy wydruk fragmentu mapy jest zgodny z mapg
do celdw projektowych w skali 1:500 zarejestrowang w
dn. 09.08.2024 r. przez £6dzki Osrodek Geodezji -
Protokét nr ZDT.ZOPG.4134.4555.2024 _1_p1.
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PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

Branza Data Skala

ELEKTRYCZNA 10.2024 1:500

Numer Projektu / Faza-Branza / Rysunek / Arkusz / Wydanie

01-24/PW-T_E/01/B

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC ZUT "ELPRO-EWA"
I NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM

BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY ZUT "ELPRO-EWA"
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Inwestor
PGE Dystrybucja S.A.

20-340 Lublin ul. Garbarska 21A
Oddziat Lodz, 90-021 £6dZ ul. Tuwima 58

Projekt
Budowa linii kablowych 15 kV
w todzi ul. Wieckowskiego dz. nr 184/38, 337/3

w ramach zadania :
Przytaczenie zabudowy mieszkalno-ustugowej
£6d2 ul. Wieckowskiego 43/45. y/

Projektant Padpis 7 7

vaLwa | ySuling

Schemat sieci kablowej 15 kV
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PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWGCZY

Branza Data Skala

ELEKTRYCZNA 10.2024 0:000

Numer Projektu / Faza-Branza / Rysunek / Arkusz / Wydanie

01-24/PT-W_E/04/B

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC ZUT “ELPRO-EWA"
| NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY
ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM

BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY ZUT "ELPRO-EWA"
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