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Na pismo znak: 269979 (nr kancelaryjny) z dnia: 18.11.2022r.(zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £6dz w todzi w dniu 18.11.2022r.)

Dotyczy: uzgodnienia projektu : Budowa przytgcza kablowego nN-0,4kV £6dz ul. Sianokosy 8 dz.nr 5/10

Uzgodnienie nr 1193/2022

Nazwa obiektu:

modernizacja stacji transformatorowej nr 71-1547 ul. Krajowa 38 (wyposazenie
stacji w jednostke transformatora oraz rozdzielnice nN) oraz budowa przytacza
kablowego dla zasilania wezta betoniarskiego w todzi ul. Sianokosy 8

Adres obiektu:

todz, ul. Sianokosy 8 dz.nr 5/10

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz ul. Tuwima 58 90-021 £6dz

Jednostka projektowa:

Przedmiot projektu:

Budowa przytacza kablowego 0.4kV — wyposazenie stacji nr 71-1547

Zakres projektu
uzgodnieniem:

objety | - projekt zagospodarowania ternu (mapa)

- urzgdzenia elektroenergetyczne
- parametry i dane techniczne
- schematy elektryczne

Podstawa uzgodnienia:

Warunki przytaczenia nr 21-D7/WP/05589 z dnia 14.12.2021r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat todz

PGE Dystrybucja S.A. Oddziaf todz po sprawdzeniu zgodnosci
z ww. warunkami przylaczenia uzgadnia przedtozony projekt

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnies w projekcie):
Proponujemy projekt. LKnN-0,4kV wyprowadzi¢ z ostatniego pola rozdzielni nN, (pola o numerach
nizszych zarezerwowano juz w innym opracowaniu).

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ Wydziat Majatku Sieciowego Rejonu
Energetycznego £6dz, Stepinski Stawomir tel. 42 675 1703 , w lokalizacji t6dz ul. Ratajska 5/7
, Z ktérym nalezy ustali¢ szczegdtowy harmonogram prac.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania inwestycji powinien uzyska¢ numer dla ZK w
PGE Dystrybucja S.A. RE £odz, Wydziat Majatku Sieciowego.

3. Licznik i modem dostarcza PGE Dystrybucja S.A.

Whytaczenia spod napiecia urzadzen nalezy uzgodni¢ najpdzniej z 14 dniowym wyprzedzeniem
w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim.

5. Prace w poblizu urzadzen PGE Dystrybucja S.A Oddziat £t6dz nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
upowaznionych pracownikéw naszej spdtki, zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400
Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Dokumentacje powykonawczg przekaza¢ przed odbiorem/sprawdzeniem  urzgdzen
do Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego £odzZ.

Wybudowang infrastrukture energetyczng nalezy zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucji S.A. , Rejon Energetyczny +ddz.

Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z przepisami
odpowiada jednostka projektowa.

Podczas realizacji prac prawa osob trzecich muszg zachowane.

Ustalenia koricowe:

1.
2.

Uzgodnienie waine jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnos¢ z przepisami
odpowiada jednostka projektowa.

Opracowatl: Piotr Kedzierski , tel. 42675 1359, adres do korespondencji tddz,
ul. Tuwima 58, 90-021 +odz.

Z powazaniem

Kierownik

Piotr Danka

Do wiadomosci
1. RE7 (RM)
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Ochrona przeciwporazeniowa.

Wytyczne organizacyjne.
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Producenci i typy zastosowanych materiatow i urzadzen.

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

3.1. ZESTAWIENIE DZIALEK WRAZ Z DLUGOSCIAMI ODCINKOW KABLA nN.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Bilans mocy.

2. Sprawdzenie obwodow na spadek napigcia.

3. Sprawdzenie aparatury na wytrzymatos¢ zwarciowa.

4. Zabezpieczenie obwoddw przed pragdem przecigzeniowym.

5. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

6. Obliczenia rezystancji uziomu.

7. Dobér przekiadnikéw pradowych w ztgczu.

8. Dobdr zabezpieczenia transformatora.

6. RYSUNKI

— Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
—~ Schemat gtowny zasilania rys. nr2.1
— Schemat uktadu pomiarowego w ztgczu rys.nr2.2
- Schemat uktadu pomiarowego w stacji trafo rys. nr 2.3
—  Widok ztacza ZK3+PP rys. nr 3.1
~  Widok rozdzielnicy nN rys. nr 3.2
- Rzut pomieszczenia rozdzielni w stagji trafo rys. nr 4

Dojazd do stacji transformatorowe;j rys.nr5



1. CZESC OGOLNA.
1.1. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- plan sytuacyjny terenu wraz z urzadzeniami podziemnymi,

- inwentaryzacja istniejacych instalacji w terenie inwestycji,

- obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z ninigjszym opracowaniem,
- wytyczne oraz ustalenia z PGE Dystrybucja S.A.,

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. nr 21-D7/WP/05589 z dnia14-12-2021 r.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy przytacza kablowego nN dla zasila-
nia wezta betoniarskiego, zlokalizowanego w todzi, ul. Sianokosy 8, dz. nr 5/10.

1.3. Oswiadczenie projektanta

toédz, dn. 15 listopada 2022

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Budowy przytacza kablowego nN, tédz, ul. Sianokosy 8, dz. nr 5/10.

Zgodnie 7z ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U, z 2021 r. poz. 2351) oswiadczam.,

7e projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 29 i 29a Prawa Budowlanego stwierdzam brak koniecznosci uzyskania pozwolenia na

budowe i zgloszenia.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawowe parametry:

- napiecie zasilajace 230/400V, 50Hz
- uktad sieci TN-C
- moc przytaczeniowa 200,0kW

- rezystancja uziemienia ztacza (przeliczona) = 30Q
- rezystancja uziemienia stacji trafo (przeliczona) < 1Q
2.2. Zasilanie energetyczne.

Zasilanie wezta betoniarskiego zlokalizowanego w todzi, ul. Sianokosy 8,
dz. nr 5/10 odbywaé sie bedzie z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.
Zakres prac do wykonania :

W stacji transformatorowej nr 71-1547 ul. Krajowa 38 nalezy zainstalowac transfor-
mator SN/nN 15/0,4kV o mocy S=400kVA. Dane znamionowe projektowanego transfor-
matora pokazano w ponizszej tabeli.

Parametr znamionowy | Wartosc | Jednostka
Moc znamionowa 400 kVA
Napiecie GN 15,75 kV
Napiecie DN 420 vV
Regulacja po stronie GN | #3x2,5 %
Ukfad potgczen Dyn5

Napiecie zwarcia 4 %
Straty stanu jatowego 387 W
Straty stanu obcigzenia | 3250 W

Do zabezpieczenia obwodéw pierwotnych proj. transformatora 400kVA nalezy w
polu transformatorowym rozdzielnicy SN zamontowa¢ wkiadki bezpiecznikowe SN o
pradzie znamionowym IbSN = 31,5A.

Potaczenie pomiedzy transformatorem a rozdzielnica SN wykona¢ kablami typu

3XYHAKXS 1x70mm2. Potgczenie miedzy transformatorem a rozdzielnicg nN zosta-
nie wykonane za posrednictwem kabli miedzianych typu 4x(2x YKXS 1x240 mmz2).

Jednostke transformatora potaczy¢ z istniejacymi uziomami. Wykona¢ pomiar kon-
trolny wartoéci uziemienia stacji transformatorowej. W razie koniecznosci uzupetnic

uziom bednarka Fe/Zn 40x5 tak, aby osiagna¢ wymagana warto$¢ Ruz < 1 Ohm.

Transformator nalezy wyposazyé w kondensator do kompensacji mocy bierngj
biegu jatowego przymocowany do kadzi transformatora za pomoca tatwo demonto-
walnego zacisku (klipsu). Kondensator zostanie dostarczony wraz z transformatorem
przez producenta.

W celu dostarczenia/odbioru transformatora pod $ciane budynku stacji transforma-

torowej nalezy podjechaé¢ samochodem ciezarowym wyposazonym w dzwig. Dojazd



do stacji odbywac sie bedzie po terenie dz. nr 7/16 £édz ul. Krajowa. Transport, mon-
taz, wigczenie do eksploatacji i eksploatacja transformatora powinny odbywac sig

zgodnie z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

W pomieszczeniu rozdzielni nalezy umiescié¢ projektowang rozdzielnice nN-0,4kV
typu RN-W 10 — polowa. W rozdzielnicy w polu nr 10 nalezy projektowany roztgcznik
bezpiecznikowy ARS3 wyposazy¢ we wkiadki bezpiecznikowe WT-3 355A.

Z rozdzielnicy nN z pola nr 10 wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x240mm? do projekto-
wanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK3+PP, zlokalizowanego w linii ogrodze-
nia/granicy/regulacyjnej dz. nr 5/10 (po podziale 5/22). Przy wyprowadzeniu kabla ze
stacji wykorzystaé istniejace kanaty kablowe oraz przepusty kablowe (nalezy spraw-
dzi¢ szczelnosé i droznosé istniejgcych przepustéw, w razie koniecznosci zastosowac
przepusty HSI lub GPK).

W miejscach skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg kabel uktada¢ w rurze ochron-
nej DVK160. Pod wjazdami na posesje kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej SRS160,
przejécia wykonaé¢ metodg bezwykopowa — przewiert sterowany/przecisk. Wyprowa-
dzenie kabla z rury zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz brudem poprzez zastosowanie
koszulek termokurczliwych. W poblizu istniejacej infrastruktury prace wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Teren po wykonanych pracach na-
lezy przywrécié do stanu poprzedniego.

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m stosujgc na catej dlugosci podsypke
z piasku oraz niebieskg folie sygnalizacyjng. Kabel uktada¢ zgodnie z PBUIE zeszyt
nr 17 i PN. Przy ztgczu kablowym pozostawi¢ w ziemi 3m zapasu kabla. Na kablu, na
kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowac¢ oznaczniki kablowe.

Przed rozpoczeciem prac dokonaé uzgodnien z Wydziatem GC dotyczacych moz-
liwoéci i czasu niezbednych wylgczen. Zapewni¢ wyznaczenie trasy kabla przez
uprawnionego geodete. Przed zasypaniem kabla nalezy go zgtosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz zgtosi¢ do odbioru PGE Dystrybucja S.A.

W ZK3+PP w czesci kablowej nalezy zamontowac jeden roztgcznik bezpieczniko-
wy ARS3 wyposazony w zwory, jeden roztgcznik bezpiecznikowy ARS3 bez wktadek,
jeden roztgcznik bezpiecznikowy ARS2 wyposazony w zwory oraz jeden roztacznik
bezpiecznikowy ARS2 z wkiadkami 315A (o charakterystyce typu gF). W czgsci po-
miarowej nalezy zamontowac¢ poétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napie-
ciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokie-
runkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg
profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystry-
bucja S.A. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spetnia¢ wymagania dla katego-
rii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) ob-



owiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elek-
troenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Prad znamionowy przektadnikow prado-
wych wynosi 400A przy napieciu 400V. W ztgczu szyny nalezy zabezpieczy¢ ostona-
mi. Na odejéciu do odbiorcy projektuje sie roztacznik bezpiecznikowy ARS3 wyposa-
zony W zwory.

Zigcze uziemié poprzez wykonanie uziomu pionowego. Wymagana rezystancja
uziemienia Ruz < 30 Ohm. W trakcie wykonywania uziomu wykona¢ pomiary kontrol-
ne wartosci uziemienia. W razie koniecznosci uzupetni¢ uziom bednarka Fe/Zn 30x4
tak, aby osiggna¢ wymagang warto$¢ Ruz < 30 Ohm. Nalezy zastosowac obudowg
zlacza wyposazong w zamkniecie typu Master Key, dodatkowo chroniong przed pro-
mieniowaniem UV przez fabryczne polakierowanie — zgodnie ze standaryzacjg PGE
Dystrybucja S.A.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN nale-
zy zastosowaé samoczynne wytaczenie zasilania oraz wytgczniki réznicowopradowe.
Zastosowane wytaczniki muszg zapewnia¢ odigczenie napigcia w czasie okreslonym
w PN. Wyzej wymieniona ochrona przeciwporazeniowa rozpoczyna si¢ za uktadem
pomiarowy w tablicy gtéwnej budynku, ktéra to nie wchodzi w sktad niniejszego opra-
cowania.

2.4. Wytyczne organizacyjne.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy
nalezy zabezpieczyé taéma sygnalizacyjna oraz tabliczkami informacyjnymi. Wykop
w miejscu zblizen do istniejgcych instalacji podziemnych wykonywaé¢ recznie. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elek-
troinstalacyjnych wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwu-
osobowymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez upraw-
nionego geodete. Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakre-
sie BHP. Prace na wysokosci moga wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy sto-
sowne uprawnienia. Przy pracy stosowaé sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem
z wysokosci.

2.5. Harmonogram.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z kolejnoscig:
- zagospodarowanie placu budowy,
- montaz ztgcza,
- budowa przytacza elekiroenergetycznego,

- montaz rozdzielnicy nN,



- montaz transformatora SN/nN,
- pomiary pomontazowe, dokumentacja powykonawcza, odbiory.
2.6. Producenci i typy zastosowanych materiatow i urzadzen.

Producentow oraz typy zastosowanych materiatow i urzadzen podano dla
okreslenia wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przyktadowe.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, systemdéw | urzgdzen
rownowaznych pod katem rozwigzan technicznych i jakosci zgodnie z procedurami
Inwestora.

Nalezy stosowaé wytacznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budowniciwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie
sie, ze zastosowane w dokumentacji urzgdzenia moga byc¢ dostarczone przez
dostawcow w wymaganym terminie. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze
odstapic od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy

postanowien umowy z Inwestorem.



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. NAZWA MATERIALU
3 Lc = 95 mb.

Kabel 1 kV — YAKXS 4x240 mm =79 mb.

2 Rozdzielnica RN-W 10 - polowa 1 kpl.

3 Transformator SN/nN 400kVA wraz z kondensatorem 1 kpl.

4, Wkiadka bezpiecznikowa CEF 24kV 31,5A 3 szt.

5. Kabel 12/20kV - YHAKXs 1x70 mm2 36 mb
Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK3+PP kompletne w obudowie

6 : 1 kpl.
termoutwardzalnejm, z fundamentem

7 Folia kalandrowana 0,4-0,6mm 58 mb.

8. Rura ochronna DVK160 2 mb.

9. Rura ochronna SRS160 21 mb.

10. Pasta antykorozyjno-przewodzaca 1 szt

11, Bednarka Fe/Zn 30x4 Wg zapotrz.

12 Oznaczniki kablowe Wg zapotrz.

13 Uziom gteboki ,Galmar” 9 mb.

3.1. ZESTAWIENIE DZIALEK WRAZ Z DLUGOSCIAMI ODCINKOW KABLA nN.

Nr dziatki | Dtugosc¢ kabla [m]
5/16 0,37
7/16 71,53
5/22 7,04
Suma: 78,94




4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wyko-
nane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego Iub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzgdzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi Iub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,

30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych: upadek pracownika lub osoby po-
stronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), zasypanie
pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem
sie; obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu), potrgcenie
pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instala-
cji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci. takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ po-
przedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokoét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zao-
patrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie
mnigjszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gigbokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wyko-
nywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno byé okreslone w dokumentacji projekiowej wow-
czas, gdy: roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma



byé obcigzony w pasie rownym giebokosci wykopu, grunt stanowig ity sktonne do pecznienia, wyko-
pu dokonuje sie na terenach osuwiskowych, gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegto$é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmnigj dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagro-
zenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach
o giebokosci wiekszej od 2,0m.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od
krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidzia-
ne w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli ciany wykopu nie sg obu-
dowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sig poza granicg klina natural-
nego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw grun-
tu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicz-
nych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady | sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakon-
czeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow,

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwali-
fikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Ssrodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualinej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikoéw tych
$rodkdw powinny zapewniaé wystarczajgca ochrong przed wystepujgacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi

srodkami.



5. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy.

Bilans mocy instalowanych urzadzen:

Moc przvlaczeniowa : [200000  [kW

Razem: [200,00 kW

2. Sprawdzanie obwoddw na spadek napigcia.

] AT A L 100 P ‘-.!
Ohwad Pwl | timl | eqmmii | el | (el L A
wrafo - ZK3+PP 200 000 95 240 1,46 .46
T AU, 1,46 %

Whiosek: Instalacia spetma wymog: normy ze wzgledu na dopuszezalny spadek napiceia T AT, < 4%

3. Sprawdzanie aparatury na wytrzymalosé zwarciows.

Obliczanic pradéw zwarciowych 2 2
¥ = ‘(R,+z-2n,) ;(xi--o—z-Zx;)

e Ry, Xy -rezystancia, reakiancia transformatara w [mE2] RS .
R, X, -=rezyswmanacia. reakiancia linii zasilagee; w [mQ2] s uy

o = dlugosC linn zisilajace) w |m] £

s, - preekedi linii zasilajacej w [mo’)
Ry X -suma rezystancji, reaktancji [m€1]

Zy - impedancia peth zwarcia (jednofazowego) w [mQ]

¢ =wspolczynnik napisciowy (0.95) -
L, —prad zwarcia [A]

-

O B [ % ] e e [ Ra | % [ L% | Ry | % | R | % GO Al ]
| wafo-ZK3iPP | 46| 1532] 95] 0] 11.64] 6,65/ [ | 0.00] 000 2788 28.62] 39.96]  5468.23]
Whiosek: mozna za

C aparature ¢ o wytrzymatosci do BkA.

4. Zabezpieczenie obwoddw przed pradem prezecigzeniowym.

P -znamionows moc czynas urzadeenia [KW]
Ib - znamionowy prad wrzadzenia w [A]
In -znamionowy prad zabezpieczema w [A]
2 - obciazalnosé dugotrwata kabla w [A] zeodnic z normg PN-HD 603 51:2006
cosp =093

[ e N I ST I | e 2 | DI AN
[ trafo-ZK3+PP | 2000 | 31040 R Y UNA, cosd

T

tad

gsusnl

5. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elekirveznym,

I, - znamionowy prad zabezpieczenin w [A]
1, -prad powodujacy samoczynne zadzistanie zabezpieczenia |A] w czasie zaleznym
od napiceia znamionowego w czasie zgodnym z PN-IEC-60364-4-41 (1a<0.4[s]; Ia<3[s])

BEa 7 o A0 AU ol A Jresd T Skutecmoté ochany |
[ wmfo-ZK3+ PP | 355] 2000[ 536425 Ochrona skuteczna |
Warunek skutecznosei ochrony przeciwporazeniowe) jest speimony.

Whiasek: Obwody spelniaja wymagania PN-HD-60364-4-41
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7. Dobér przektadnikéw pradowych w ztaczu.

7.1 Prad strony pierwotne] przektadnikéw pradowych
Py B 200kW
V3:Uy cosg 3-400V -0,93

Dobiera sig przektadniki o pradzie znamionowym strony pierwotnej 400 A.

"Npﬂb! - = 310,8A

7.2 Moc obcigzenia przektadnikdw
SO:.'JI = Sp + Sl + SS

Gdzie: S, — moc strat w przewodach, S\— moc strat licznika, Ss ~ moc strat na potaczeniach
Zaktada sie obcigzenie moca licznika na poziomie 0,01VA.

2,1 54)%-1m
5y = ;“'5 = ( 1) ~ (0,18VA
’ . 106 . . 10-6
58,610 O 25-107%m?

Zakiada sie moc strat na potgczeniach na poziomie 1,25VA.

Sopt = Sp + 5+ Ss = 0,18VA + 0,01VA + 1,25VA = 1,44V A
0,25-8y <8, < Sy
025-5<144<5
125<144<5

0,6 * Inp < Iypopt < 1,2+ Iy,

0,6+300 =310,8<1,2-300
180 < 310,8 < 360

Dobiera sie przektadniki pradowe klasy 0.2, przektadni 300/5A i mocy SVA.

8. Dobér zabezpieczenia transformatora

Do transformatora o mocy S, = 400 kVA dobieramy wktadki na prad znamionowy transformatora.
Sy 400
Iyr= =
V3:Uy V3-15
Prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej wynosi:
Ing=(2+25) Iy, =(308~+385)4

=1544

Projektuje sig wktadke CEF 24 kV o pradzie znamionowym Iy g = 31,5 A.



Dane numeryczne opisujace przebieg uzgadnianego projektu

Budowa przytacza kablowego nN 0,4 kV
todz, ul. Sianokosy 8, dz. nr 5/10

Lp Opis Wspdtrzedne
Y X
1|Istn. stacja transformatorowa |6597196.72 5744367.36
2|Trasa przytacza 6597197.31 5744365.92
3|Trasa przyfacza 6597132.73 5744339.37
4|Proj. ZK3+PP 6597129.95 5744346.54




Istn. stacja transformatorowa

nr /1-1547
Proj. rura DVK160
L=Tm+1m

Proj. rura SRS160

Proj. rura SRS160
L=8m

Proj. ztgcze
ZK3+PP

Inwestor:
R I PGE Dystrybucjo S.A.

Oddzlat rocz

Lokallzac ja:
Lédz, ul, Slanokosy 8, dz. nr 5/10

Proj. YAKXS 4x240
Le=95m L=79m
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7 & PROJEKT BUDOWLANY
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Branza:
4‘ Instalocje elektryczne
Tytud rysunku;
Projekt zagospodarowania terenu
Istniejgce lub planowane ogrodzenie nie moze
ograniczat bezpoSredniego, catodobowego dostepu| [Do+tar Skalo Nr rysunku
sfuzb PGE Dystrybucjo S.A. do proj. ztqcza listopad 2022 11500 1
elektroenergetycznego.




Istn. stacja transformatorowa nr 71-1547
ul. Krajowa 38
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PROJEKT BUDOWLANY

Branza’
Instalacje elektryczne

Tytul rysunku:
ISchemat glowny zasilania

Data: Nr rysunku:
listopad 2022 |§'§’" Ioﬂ' . —I
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PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

Tytut rysunku:
chemat ukladu pomiarowego w stagji trafo

Data: Skala: Nr rysunku:
listopad 2022  |p o 02.3
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Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £odz

Lokalizacja:
t6dz, ul. Sianckesy 8, dz. nr 5/10

Branza:
Instalacje elekiryczne

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:
Widok zigcza ZK3+PP

Skala!
b.s.

Data:
listopad 2022

Nr rysunku:
03
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Inwestor:

PGE Dystrybucja SA.
Oddziat Looz

Lokalizac jo:
Lodz ul. Slonokosy 8, dz. nr 5/10

Jednostka projektowa

Daniel Majchrowski
ul. Zalesicka 29
97-300 Fiotrkéw Trybunalski

PROJEKT BUDOWLANY

Branza
Instolac je elektryczne

Tytut rysunku:
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Skola:

Data: Nr rysunkise
listopad 2022 |5, 2




Pomies.czenie Rozdzielni

2160

Rozdzielnica SN

1850

Proj. rozdzielnica nN

2130

Inwestor:

PGE Dystrybuc jo S.A.
Ocidzlat Loz

Lokalizac jo
tLédz ul. Sianokosy 8, dz, nr 5/10

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalac je elektryczne

Tytul rysunku:
Rzut pomieszczenla rozdzielni
w stocjl trofo

Dato: Skola: Nr rysunku
listopad 2022  |jn s, 4




Istn. stacja transformatorowa
nr 71-1547

Dojazd do stacji

transformatorowe]

Inwestor:
PGE Dystrybucjo S.A.

(cdziat Loz

Lokallzac Jar
Lédz, ul. Slanckosy 8, dz. nr 5/10

I esaae

Branza:
Insta

PROJEKT BUDOWLANY

lacje elektryczne

Tytud rysunku:
Do jozd do stocji
transformatorowe

Doto:

Skala

listopad 2022 11500

Nr rysunkui
05






