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PREZYDENT MIASTA £ODZI

ODPIS

wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowe]

~ £ODZKI OSRODEK GEODEZJI

kédz, 2025-02-05

90-113 L6d%, ul. Traugutta 21/23

ZDT.KOTZ.4122,58.2025

PROTOKOL. 58/2025
z narady koordynacyjnej,

w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Data zakofczenia narady: 2025-02-05

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomoca érodiéw. komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b ust, 3, 7
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z pdZnigjszymi zmianami).

Opis przedmiotu narady:

Polozenie:

PRZYLACZE KABLOWE eNN

L6dz,

ul. RYSOWNICZA dz.nr 280/ 25, 328/18, 328/19, 652,

ul. tAGIEWNICKA dz.nr 651

Inwestor:

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
ODDZIAL LODZ

90-021 Lo6dz, ul. Juliana Tuwima 58, LODZKIE, Polska

Przewodniczacy: Marzena Zaleska

Wait/burmistrz/prezydent miasta wediug whadciwosci miejscowei:

Oznaczenie organu oraz imig i nazwisko

Stanowisko/tresé uwagi

Lp. |osoby upowaznionej przez organ: .
1. |todzki Osrodek Geodezji pozytywne bez uwag
Wioletta Terka Brak uwag
2. Wydziat Gospodarki Komunalnej UMt pozytywne bez uwag
Danuta Markot ] Brak uwag
3. Wydzial Ksztattowania Srodowiska UME pozytywne z uwagami
Agnieszka Winnik Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami WKS UML, zawartymi w pismie
. znak: DIZD-BIM-1.6853.115.2024 z dnia 09.10,2024 r.
4, Wydziat Urbanistyki i Architektury UML pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5. |Zarzad Drdg i Transportu pozytywne bez uwag
|Katarzyna Prochowska Brak uwag
6. Zarzad Inwestycji Miejskich pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu;

Oznaczenie podmictu oraz imie i nazwisko

Stanowisko/tresé uwagi

Lp. |osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:
1. tadzkie Inwestycje Sp. z o.0. nie dotyczy
Kamila Otreba Nie dotyczy
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ZDT.KOTZ.4122.58.2025

2 NETIA S.A.

Tomasz Kluska

pozytywne z uwagami

W poblizu sieci telekomunikacyjnej operatora prace prowadzi¢ recznie pod
nadzorem przedstawiciela firmy Netia. W czasie prowadzenia robdt
istniejaca sie¢ telekomunikacyjng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W przypadku skrzyzowania lub zblizenia, istn. sie¢ telekomunikacyjng
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami. W przypadku kolizji z istn. siecig
i wystapienia koniecznosci przebudowy P.T., uzgodni¢ z Netia i/lub wystapi¢
o wydanie warunkdw technicznych na przebudowe sieci. Rozpoczecie robdt
zgtosi¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres: Netia - Zespdt Utrzymania
Sieci ul. Niciarniana 51/53, 93-320 - kodz, tel. +48 42 258 86 33,
fax. +48 42 258 89 01, e mail: nadzory@netia.pl.

3. PGE Dystrybucja S.A Oddziat £6dz

Ewa Potanska

pozytywne z uwagami.

Wykopy zaleca sie prowadzié recznie w  poblizu  uzbrojenia
elektroenergetycznego lub inng metoda wykluczajacg uszkodzenie kabli.
Istniejace kable, w przypadku ich odkrycia, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi. O terminie realizacji nalezy powiadomic
Rejon Energetyczny £ddz, najpdzniej 14 dni przed rozpoczeciem robdt.
Nalezy uaktualni¢ naniesienie uzbrojenia podziemnego w PGE Dystrybucja
S.A. przed terminem rozpoczecia robét ziemnych z dokumentacji technicznej
(archiwalnej) Rejonu Energetycznego todz PGE Dystrybucja S.A.

Niniejsza opinia nie zastepuje branzowego uzgodnienia dokumentacji w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat £dz.

4. PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w todzi

Jan Anielak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

5. TOYA Sp. z 0.0.

Sylwester Smolarz

pozytywne bez uwag

Brak uwag

6. Veolia Energia £d6dz S.A.

Adam Stepniak

pozytywne z uwagami

Akceptujemy trase projektowanej infrastruktury. i
Zaglebienie cieplociggdbw w miejscu  skrzyzowan z projektowana!
infrastruktura nalezy przyja¢ na podstawie dokumentacji archiwalnych Veolia
(kontakt z archiwum poprzez email: archiwum-zsc.lodz@veolia.com).
Rozwigzanie skrzyzowan projektowanej infrastruktury z  cieptociggami
nalezy uzgodni¢ w Veolia Energia £odz S.A.

Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzi¢ po wczesniejszym zgloszeniu
i pod nadzorem stuzb technicznych Rejonu Eksploatacyjnego nr 2 Veolia
Energia +ddz S.A. email: rejon2.lodz@veolia.com.

O terminie realizacji nalezy powiadomi¢ Rejon Eksploatacyjny, najpozniej
7 dni przed rozpoczeciem robot.

7. . |Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Joanna Szczesniak

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z istniejacym wodociggiem
nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,2 m w swietle przy metodzie wykopu
otwartego (nie mniej niz 0,50 m w Swietle przy ukladaniu kabla
bezwykopowo), a roboty prowadzi¢ recznie z nalezyta ostroznoscia.
Na kablu w miejscu skrzyzowania z istn. wodociggiem nalezy zatozy¢ rure
ostonowa.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez projektanta z przedstawiong
na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, Zze ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Uzgodniono tres¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Wynik narady:
jednomysiny i pozytywny

za zgodnos$c¢ z oryginatem:
Kierownik Zespovu Rejestrac)i Wn

i Wydawanla Dokumentacji Projektowych

Mariff/({ffmﬁ

Z up. PREZYDENTA MIASTA tODZ

Marzena Zaleska
ZASTEPCAD YREKTORA
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Dane numeryczne opisujace przebieg uzgadnianego projektu

Budowa przyfacza kablowego nN 0,4 kV
£6dz, ul. Rysownicza 52, dz. nr 265/16, 265/24,

265/32, 265/17, 265/21, 265/19

. Wspolrzedne
LP Opis Y X
1|Istn. stacja transformatorowa 6600523.97 5741636.10
2|Trasa przytgcza 6600524.77 5741650.76
3|Trasa przylacza 6600527.78 5741650.68
4|Trasa przylacza 6600528.63 5741664.08
5|Trasa przytacza 6600540.85 5741663.54
6|Proj. ztacze ZK1+PP 6600541.23 5741666.75
Lokalizacja projektowanego ztgcza ZK1+PP
Lp Opls Wspotrzedne
Y X
1[Naroznik a 6600540.85 5741666.92
2(Naroznik b 6600541.65 5741666.82
3|(Naroznik ¢ 6600541.62 5741666.57
4|Naroznik d 6600540.82 5741666.67




ZAWARTOSC PROJEKTU:
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Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Oswiadczenie projektanta.

Uprawnienia budowlane.

Uprawnienia budowlane sprawdzajacego.

. OPIS TECHNICZNY.

2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Podstawowe parametry.

Zasilanie energetyczne.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Wytyczne organizacyjne.

Harmonogram.

Producenci i typy zastosowanych materiatdéw i urzadzen.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

. OBLICZENIA TECHNICZNE.

N REGON =

Bilans mocy.
Sprawdzenie obwoddw na spadek napigcia.
Sprawdzenie aparatury na wytrzymatosé zwarciows.

Zabezpieczenie obwoddw przed prgdem przecigzeniowym.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem pragdem elekirycznym.

Obliczenia rezystancji uziomu.
Dobdr przektadnikdéw pradowych.
Dobér zabezpieczenia transformatora.

. RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat gtoéwny zasilania

Schemat uktadu pomiarowego w stacji transformatorowej
Schemat uktadu pomiarowego projektowanego ztacza
Widok rozdzielnicy nN

Widok ztacza ZK1+PP

Rozdzielnia nN - rzut z gory

Stacja transformatorowa nr 71-0990 - rzut pomieszczen
Rozdzielnia nN - rzut z géry na kanat kablowy

Przekrdj poprzeczny - ul. Rysownicza

Mapa z dojazdem dla stuzb technicznych

rys.
rys.
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rys.
Tys.
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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- plan sytuacyjny terenu wraz z urzgdzeniami podziemnymi,

- inwentaryzacja istniejacych instalacji w terenie inwestycji,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
- wytyczne oraz ustalenia z PGE Dystrybucja S.A.,

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. nr 24-D7/WP/00698 z dnia 11-04-2024 r.

- notatka stuzbowa z dnia 29-11-2024 r.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy przytagcza kablowego nN, dla zasila-
nia ogélinodostepnej stacji tadowania zlokalizowanej w todzi, ul. Rysownicza 52, dz. nr
265/16, 265/24, 265/32, 265/17, 265/21, 265/19.

1.3. Oswiadczenie projektanta

t6dz, dn. 03 grudnia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Budowy przytacza kablowego nN, todz, ul. Rysownicza 52, dz. nr 265/16, 265/24,
265/32, 265/17, 265/21, 265/19.

Zgodnie z ustawg - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) o§wiadczam,

ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 29 i 29a Prawa Budowlanego stwierdzam brak koniecznosci uzyskania pozwolenia na

budowe i zgloszenia.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawowe parametry:

- napiecie zasilajgce 230/400V, 50 Hz
- uktad sieci TN-C
-~ moc przytaczeniowa 200,0 kw

- rezystancja uziemienia zlgcza (przeliczona) < 30Q
2,2. Zasilanie energetyczne.

Zasilanie ogolnodostepnej stacji tadowania zlokalizowanej w todzi, ul. Rysownicza
52, dz. nr 265/16, 265/24, 265/32, 265/17, 265/21, 265/19 odbywac sie¢ bedzie z sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

Zakres prac do wykonania :

Przed rozpoczeciem prac dokonaé uzgodnieh z Wydziatem GC dotyczgcych mozli-
wosci i czasu niezbednych wylaczefi. Na czas wykonywania prac modernizacyjnych w
celu minimalizacji przerw w dostawie energii elektrycznej zaleca sig zastosowanie
agregatu pradotworczego o mocy takiej jak transformator obecnie znajdujgcy sie w
stacji — 400kVA. Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowiazany jest do
zweryfikowania koniecznos$ci zastosowania agregatu pradotwodrczego o mocy
wskazanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz.

W zwigzku z rozbudows sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkéw przyta-
czenia nr 24-D7/WP/00698 w istniejgcej stacji transformatorowej nr 71-0990 nalezy
wymieni¢ istniejacy transformator 400kVA na hermetyczny transformator 630kVA (wy-
petniony olejem mineralnym nieinhibitowanym nie zawierajgcym PCB ani siarki koro-
zyjnej), o parametrach zgodnych z rozporzadzeniem KE nr 548/2014 etap 2. Istniejacy
kondensator zdemontowaé. W zwigzku z wymiang transformatora zachodzi mozliwo$é
dokonania drobnych napraw budowlanych, pomalowania i odnowienia Scian komory
transformatora oraz wyczyszczenia/naprawy otwordw wentylacyjnych komory trans-
formatora. Z powodu braku misy olejowej w istniejgcej komorze transformatora projek-
tuie sie by transformator umiescic w misie olejowej typu TOA-OS5. Montazu transfor-
matora w misie olejowej TOA-OS5 nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Pod transformatorem nalezy zainstalowac (przy uzyciu klindw najazdowych) podktadki
wib'roizolacyjne typu WPK 2/9. Dane znamionowe projektowanego transformatora po-

kazano w ponizszej tabeli.

Parametr znamionowy | Wartos¢ | Jednostka
Moc znamionowa 630 kVA
Napigcie GN 15,75 kv
Napiecie DN 420 Vv
Napigcie zwarcia 6 %

Straty stanu jafowego 540 W
Straty stanu obcigienia 4600 W




Jednostke transformatora oraz mise olejowg potaczy¢ z istniejgcymi uziomami. Wy-
kona¢ pomiar kontrolny warto$ci uziemienia stacji transformatorowej. W razie koniecz-
nosci uzupeini¢ uziom bednarka Fe/Zn 40x5 tak, aby osiagna¢ wymagang wartos¢ Ruz <
1 Ohm.

Transformator nalezy wyposazy¢ w kondensator do kompensacji mocy bierngj biegu
jatowego przymocowany do kadzi transformatora za pomoca tatwo demontowalnego za-
cisku (klipsu). Do potgczenia kondensatora z transformatorem zastosowaé przewod
NSGAFOU 2,5 0,6/1 kV. Kondensator zostanie dostarczony wraz z transformatorem
przez producentia.

W zwigzku z wymiang transformatora istniejace wiiadki bezpiecznikowe w polu trans-
formatorowym rozdzielnicy SN nalezy zdemontowac. Nastepnie nalezy wyposazy¢ pole
transformatorowe we widadki bezpiecznikowe 50A.

W celu dostarczenia/odbioru transformatora pod $ciang budynku, w ktérym znajduje
sig stacja transformatorowa nalezy podjecha¢ samochodem ciezarowym wyposazo-
nym w dZwig. Droga dojazdowa do stacji transformatorowej znajduje sie na dz. nr
280/25, 328/20, 328/18, 328/19. Transport, montaz, wigczenie do eksploatac;ji i eksplo-
atacja transformatora powinny odbywaé sie zgodnie z warunkami okreslonymi w Do-
kumentacji Techniczno-Ruchowe;.

Istniejacy most szynowy SN nalezy zdemontowaé. Po stronie SN nalezy zastoso-
wagé polgczenia kablowe typu 3x YHAKXS 1x70. Do utozenia mostow kablowych wyko-
rzystaé istniejace otwory technologiczne. Most kablowy nalezy przymocowac do $ciany
za pomocy izolatorow &ciennych z uchwytami srubowymi. Do podtaczenia mostu ka-
blowego SN do transformatora zastosowaé gtowice kablowe typu ITK224.

Po stronie nN transformator nalezy podtgczyé wykorzystujge istniejacy most kablo-
wy 4x(2x YKXS 1x240mm?), ktory nalezy doposazy¢ dodatkowo w kable 4xYKXS
1x240mm?. Do podigczenia mostu kablowego nN do transformatora zastosowa¢ zaci-
ski typu TOGA. Zaleca sie zastosowanie na zaciskach oston izolujacych. Do podia-
czenia mostu kablowego nN do rozdzielnicy nN zastosowac potgczenia Srubowe.

Do utozenia mostow kablowych wykorzystaé istniejace otwory technologiczne. Mo-
sty kablowe nalezy przymocowaé do $ciany za pomoca izolatordw $ciennych
z uchwytami Srubowymi.

Cato$¢ materiatéw z demontazu rozliczy¢ z PGE Dystrybucja S.A.

W pomieszczeniu rozdzielni nN w stacji transformatorowej nr 71-0990 nalezy zde-
montowaé istniejaca rozdzielnice nN. Cato$é materiatdéw z demontazu rozliczyé¢ z PGE
Dystrybucja S.A. Nastepnie w pomieszczeniu rozdzielni nN nalezy zainstalowaé projek-
towang rozdzielnice nN. W razie poirzeby posadzke w rozdzielni nN przystosowac
zgodnie z zaleceniami producenta rozdzielnicy nN. Projektowana rozdzielnice nN pola-

czy¢ z istniejgcymi uziomami.



Pola agregatu nalezy wyposazyé w dwa roztgczniki bezpiecznikowe NH3 630kVA
dedykowane do 1,=910A ze zworami. W zwigzku z tym roztgcznik zasilany sprzed roz-
tgcznika gtéwnego (w celu synchronizacji agregatu z siecig) nalezy dodatkowo opisac
np. ,Uwagal Pod napieciem réwniez po otwarciu roztgcznika glownego”. Pola agregatu
wyposazy¢ w zaciski srubowe M12 do konricdwek kablowych (dwie zyty na fazeg). W ist-
niejacej scianie budynku stacji nalezy wykonaé otwor o Srednicy 100mm pod przepust
dla potrzeb wprowadzenia kabli taczgcych agregat pradotwdrczy z polami agregatu w
projektowanej rozdzielni nN. Zastosowaé system do zapewnienia szczelnosci otworu w
postaci wktadu uszczelniajgcego zamykajacy typu APWZ-100.

W rozdzielnicy nN projekiuje sie segment z pomiarem bilansujgcym. Istniejgca szaf-
ke pomiarowa zlokalizowana w rozdzielni SN nalezy zdemontowaé. Wyposazenie
szafki pomiarowej nalezy przetozyé do segmentu pomiarowege w projektowanej roz-
dzielnicy nN. Istniejace przektadniki pradowe w rozdzielnicy nN wymieni¢ na projekto-
wane przektadniki pradowe 800/5A. Przektadniki pradowe dobrano do mocy transfor-
matora uwzgledniajac ,Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.” tom 5 i 7. Obwody napigciowe zasili¢ z szyn nN za tgcznikiem gtéw-
nym. W razie konieczno$ci wymiany przewodow od przektadnikdéw do szafki pomiaro-
wej nalezy je prowadzié w rurach ostonowych typu RL, przymocowanych do sciany.

Ze wzgledu na wymianeg rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej nr 71-0820 na-
lezy bezwzglednie zachowad kolejnosé przepiecia. W przypadku konieczno$ci zmiany
kolejnosci nalezy dokona¢ korekty nr ZK oraz tabliczek kierunkowych w obwodach
podlegajacych zmianie. Pola odptywowe w projektowanej rozdzielnicy nN nalezy wy-

posazy¢ zgodnie z rysunkami technicznymi oraz ponizszg tabela:

1. [ul. Rysownicza 36 bl.1 Rozgeznik bezpiecznikowy NH3 z widadkami 160A
2. |ul. Inflancka 1/3 Rozlgcznik bezpiecznikowy NH3 z wikladkami 160A
3. |Rozdzielnica sygnalizacji ulicznej Rozlacznik bezpiecznikowy NH3 z widadkami 200A
4. |ul. tagiewnicka 122, bl. 1b Roztacznik bezpiecznikowy NH3 z widadkami 200A
5. |Rozdzielnica o$wietlenia ulicznego (w stacji) |Rozlgcznik bezpiecznikowy NH3 z wkiadkami 100A
6. [ul. tagiewnicka 105 Rozlacznik bezpiecznikowy NH3 z widadkami 200A
7. il nap. ul. tagiewnicka Rozlacznik bezpiecznikowy NH3 z widadkami 200A
8. |ul. tagiewnicka 109 Rozigcznik bezpiecznikowy NH3 z widadkami 160A
9. jul. Rysownicza 34, bi. 12 Ro=gcanik bezpiecznikowy NH3 z wikiadkami 160A
10. |ul. kagiewnicka 101, bl. 11 RozZigcznik bezpiecznikowy NH3 z wkiadkami 200A
11. |ul. Rysownicza 52 Rozigcznik bezpiecznikowy NH3 z widadkami 355A
12. |Rezerwa wyposazona Rozigcznik bezpiecznikowy NH3 niewyposazony

Istniejace odbiory nalezy przepiaé do nowej rozdzielnicy typu RN-W. W stacji nalezy

zastosowaé systermn zamknie¢ Master-Key.

Z pola nr 11 rozdzielnicy nN nalezy wyprowadzi¢ przytgcze kablowe YAKXS




4x240mm? do projektowanego ztacza kablowego ZK1+PP, na dziatce nr 651. Przy wy-
prowadzeniu kabla ze stacji wykorzystaé istniejacy kanat kablowy (nalezy sprawdzi¢
szczelnos¢ | droznosé istniejgcych przepustow, w razie koniecznosci zastosowac prze-
pusty HRD Jub Uszczelnienie LG).

W miegjscach skrzyzowan z istniejaca infrastruktura kabel YAKXS 4x240mm? prowa-
dzi¢ w rurze DVK160. Pod drogg kabel YAKXS 4x240mm? uktada¢ w rurze SRS$160.
Przej$cie poprzeczne pod drogg wykonaé metoda bezwykopowg — przewiert sterowa-
ny/przecisk. Wyprowadzenie kabla z rur zabezpieczyé przed wilgocia oraz brudem po-
przez zastosowanie koszulek termokurczliwych. W poblizu istniejacej infrastruktury
prace wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Teren po wykona-
nych pracach nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m stosujgc na catej diugosci podsypke
z piasku oraz niebieska folie sygnalizacyjng. Kabel uktadaé zgodnie z PBUIE zeszyt nr
17 i PN. Przy ztaczu kablowym pozostawi¢ w ziemi 3m zapasu kabla. Na kablu, na
kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowa¢ oznaczniki kablowe.

Zapewni¢ wyznaczenie trasy kabla przez uprawnionego geodete. Przed zasypaniem
kabla nalezy go zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosi¢ do odbioru PGE
Dystrybucija S.A.

W ZK1+PP w czesci kablowe] jako zabezpieczenie przed przektadnikami nalezy
zamontowaé jeden roztgcznik bezpiecznikowy ARS3 wyposazony we wkladki 315A
(WT-3). W czeSci pomiarowej nalezy zamontowac potposredni ukiad pomiarowo-
rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewnia-
jacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii bierngj
z rejestracig profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje
PGE Dystrybucja S.A. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spetnia¢ wymagania
dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy syste-
mow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Prad znamionowy przektadnikow
pradowych wynosi 300A przy napieciu 400V. W zigczu szyny nalezy zabezpieczyé
ostonami. Na odejsciu do odbiorcy projektuje sie rozigcznik hezpiecznikowy ARS3 wy-
posazony we wkiadki bezamperowe.

Ziacza nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu pionowego. Wymagana rezy-
stancja uziemienia Ruz < 30 Ohm. W trakcie wykonywania uziomu wykonaé pomiar
kontrolny warto$ci uziemienia. W razie koniecznosci uzupetni¢ uziom bednarkg Fe/Zn
30x4 tak, aby osiggnaé wymagana warto$¢ Ruz < 30 Ohm. Nalezy zastosowaé obu-
dowe projektowanego ziacza wyposazong w zamknigcie typu Master Key, dodatkowo
chroniong przed promieniowaniem UV przez fabryczne polakierowanie — zgodnie ze

standaryzacja PGE Dystrybucja S.A.



2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN nalezy
zastosowaé samoczynne wytgczenie zasilania oraz wylgczniki réznicowopradowe. Za-
stosowane wytgczniki muszg zapewnia¢ odigczenie napiecia w czasie okreslonym w
PN. Wyzej wymieniona ochrona przeciwporazeniowa rozpoczyna sie za uktadem po-
miarowy w tablicy gtéwnej budynku, ktéra to nie wchodzi w sktad niniejszego opraco-

wania.

2.4 Wytyczne organizacyjne.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenhstwa i higieny pracy. Wykopy na-
lezy zabezpieczyé tasma sygnalizacyjng oraz tabliczkami informacyjnymi. Wykop w
migjscu zblizen do istniejacych instalacji podziemnych wykonywaé recznie. Ze wzgledu
na moZIiwos(: porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstala-
cyjnych wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez upraw-
hionego geodete. Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie
BHP. Prace na wysoko$ci moga wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy stosowne
uprawnienia. Przy pracy stosowal sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem
z wysokosci.

2.5. Harmonogram prac
Prace zwigzane z budowa przytgcza elektroenergetycznego:
- zagospodarowanie placu budowy,
- budowa przytacza elektroenergetycznego,
- montaz wktadek bezpiecznikowych w rozdzielnicy nN,
- pomiary pomontazowe, dokumentacja powykonawcza, odbiory.
Prace zwigzane z wymiang transformatora i rozdzielnicy nN:
- przetaczenie odbiorow wtasciwych pod agregat pradotwérczy,
- wytgczenie transformaiora spod napiecia,
- zabezpieczenie stanowiska pracy,
- demontaz transformatora, rozdzielnicy nN, mostéw szynowych SN , uktadu pomia-
rowego,
- wykonanie pomiaréw otworu wiotowego powietrza do komory transformatora,
- wykonanie otworu do wprowadzenia kabli do agregatu,
- wykonanie drobnych napraw budowlanych i prac porzgdkowych w stacji transforma-
torowej,
- montaZz nowego fransformatora, rozdzielnicy nN i mostéw kablowych SN i nN
z podtaczeniem do transformatora, podtgczenie odbiordw, uziemienie,
- weryfikacja poprawnosci polgczen, pomiar kontrolny rezystancji uziemienia,

- przywrécenie zasilania.



2.6. Producenci i typy zastosowanych materiatow i urzadzen.

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatow i urzadzer podano dla okreslenia
wymaganego standardy instalacji i nalezy je traktowaé jako przyktadowe.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw, systemow | urzadzen réwnowaz-

storem.



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. NAZWA MATERIALU
y Transformator hermetyczny olejowy 630 kVA wraz z kondensaterem do 1 kpl

) kompensac)i mocy bierngj biegu jatowego ’
2. Misa olejowa TOA-OS05 1 szf.
3. Przewtd 3xNSGAFAU 4 0,6/1kY 1 kpl.
4, Przewody LgY 2,5, rury ostonowe typu R, uchwyty montazowe \Wg zapotrz.
5. Wiiadki bezpiecznikowe SN 50A 1 kpl.
6. Growice kablowe 3x [TK224 2 kpl.
7. Podkladki wibroizolacyjne WPK 2/9 4 szt.
8. Pasta aniykorozyjno-przewodzgca Wg zapoftrz.
9, Bednarka Fe/Zn 30x4 Wg zapotrz.
10. | Bednarka Fe/Zn 40x5 Wg zapotrz.
11. Patgezenie kablowe typu 4x(1XYKXS 1x240) 8 mb.
12. Potaczenie kablowe typu 3x({(YHAKXS 1x70) 8 mb.
13. Izolatory §cienne z zaciskami Srubowymi Wg zZapotrz.
14, Zaciski TOGA 1 kpl.
15. Koricowki oczkowe Wg zapotrz,
16. Rozdzielnica nN 12-polowa typu RN-W, kompletna 1 kpl.
17. Przektadniki prgdowe 800/5A 1 kpl.
18. | Oznaczniki kablowe Wg zapotrz.
12, Kabel 1 kV —YAKXS 4x240mm’ Lo = 60 mb.

L =47 mb.
20 Zlgcze kablowe ZK1+PP kompletne w obudowie termoutwardzalnej, z 1 kpl
* | fundamentem )
21. Folia kalandrowana 0,4-0,6mm 34 mh.
22. Rura ochronna DVIK160 5 mb.
23. | Ruraochronna SRS160 13 mb.
24. | Uziom gteboki ,Galmar” 9 mb.
25. | Whkiad uszczelniajacy zamykajgacy typu APWZ-100 1 szt,
26. Materiaty budowlane Wg zapotrz.
L.p. MATERIALY ZDEMONTOWANE
1. Istniejacy transformator 400 kVA wraz z kondensatorem 1 kpl.
2. Rozdzielnica nN 10-polowa 1 %pl.
3. Most szynowy SN 1 kpl.
4. Istn. przektadniki pradowe1000/5A
5. Whkiadki bezpiecznikowe SN 50A 2 kpl.
L.p. MATERIALY EKSPLOATACY JNE
regat prgdotworczy ¢ mocy takiej jak transformator obecnie znajdujgcy sie w

1. Qt%cjig- 480qu/\ 24 ¥ 1) Jauacy sie Wg zapotrz.




4. INFORMAGCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeiistwom wynikajacym
Zz wykonywania robét budowlanych

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wyko-
nane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzgdzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrohdw i materiatdow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w od-
tegiosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mnigjszej niz:

3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 k¥,

30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych: upadek pracownika lub osoby po-
stronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), zasypanie
pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem
sig; obciaZenie klina naturalnege odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu), petracenie pra-
cownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instala-
Gji i urzgdzeh podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

Wykenywanie robdét ziemnych w bezposSrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ po-
przedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by one wy-
konywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
osfrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zao-
patrzone w Swiatio ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejsze] niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykony-
wane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocniefi o giebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0m mozna wyko-
nywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektows] wow-

czas, gdy: roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma



by obcigzony w pasie rownym giebokosci wykopu, grunt stanowtg ity skionne do pgcznienia, wyko-
pu dokonuje sig na terenach osuwiskowych, glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegio$é pomiedzy zejdciami {wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m.

Nalezy réwniez ustalié rodzaje prac, kidre powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc wystapienia szczegdlnego zagro-
Zenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy fo prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach
o glebokosci wiekszej od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatdéw | wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od
krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidzia-
ne w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odiamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obu-
dowane.

Ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina natural-
nego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisdw grun-
tu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz siinikami trojfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do staiego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczefistwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obsiugi maszyn i innych urzadzen technicz-
nych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakon-
czeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do kidrej wykonywania nie posiada wymaganych kwali-
fikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziafu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy | obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualne] w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikdw tych
srodkow powinny zapewniad wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagroZzeniami (np. upadek
z wysokoscei, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposcbach postugiwania sie tymi

Ssrodkami.



5. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy.

Bilans mocy instalowanych urzgdzen:

Moc przylgczeniowa 200,00 kW
Razem:| 200,00 kW

2. Sprawdzanie obwodéw na spadek napigcia.

AU | AUy,
Obwéd P W] Ijm] | s[mm’] | [%] | [%]
trafo - ZKI+PP 200 000 50 240 | 092 | 092
T AU, 092 %

Whiosek: Instalacja spetnia wymogi normy ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigeia £ AU, < 4%

3. Sprawdzanie aparatury na wytrzymalo$¢ zwarciows.
Obliczanie pradéw zwarciowych

Ry, Xy - rezystancja, reaktancja transformatora w [m€2]

Ry, X, -rezystanacija, reaktancja linii zasilajgcej w (2]
L, - dhugosé linii zasilajacej w [m]
s, - przekréj linii zasilajacej w [mm?]

Rg, X¢ - suma rezystancji, reaktancji [mQ]
Zg - impedancja petli zwarcia (jednofazowego) w [m2]

¢ - wspblczynnik napigciowy (0,95)

z - prad zwarcia [A]

—
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Obwéd Ry Xy L, 5 Ri X1 L,

§2

Riz

Xiz Re

X

Zg (mQ2]

Iz [Al

trafo - ZK1+PP 2,62 9,82 60| 240 735 4,2

0,00

0,00 17,33

18,22

25,14

8690,40

Whiosek: mozna zastosowat aparaturg rozdzielczg o wylrzymalosci do 12kA.
4, Zabezpieczenie obwodéw przed pradem przecijzeniowym.

P - znamionowa moc czynna urzadzenia [kW]
Ib - znamionowy prad urzadzenia w [A]
In - znamionowy prad zabezpieczenia w [A]
Iz - obeigzalnosé dlugotrwala kabla w [A] zgodnie z normg PN-HD 603 S1:2006
cosg =0,93

| Obwéd [ P [ [ 'In [ & |
| trafo-ZKI+PP__ | 2000 | 31040 355 398

5 Sprawdzanie skutecznoSci ochrony przed poraZeniem pradem elektrycznym.

I, - ionowy prqd zabezpi ia w [A]

1, - prad powodujacy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia [A] w czasie zaleznym
od napigcia znamionowego w czasie zgodnym z PN-IEC-60364-4-41 (1a<0,4(s]; Ia<5[s])

[ Obwad [ e el Skuteczno$é ochony ]
| trafo-ZKI+PP | 355] 2000]  8690,40) Ochrona skuteczna |
Warunek skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej jest spelniony.

Whiosek: Obwody speiniaja wymagania PN-HD-60364-4-41

P

Iy=——
2 V3 U, - cos¢p
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tédz—Batuty MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Mapa d/c projektowych zostata wykonana
Obreb: B—49 w skali 1: 500 bez ustalenia obcigzeni stuzebnosciami gruntowymi.
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ul. Rysownicza 52
dz. 265/21 — wqg zakresu

m.todzi
nr sekcji 6.164.33.18.2.4

2. Poziom odniesienia: PL

Mape niniejszq wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej

1. Uktad wsp&irzednych: .2000"

—EVRF2007—NH

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqdzeni podziemnych, ktére nie byty
zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych

| brak jest informacji w instytucjach branzowych.

ZDT.20PG.4134,198.2025

PREZYDENT MIASTA LODZI
tadzki Odrodek Geoder]l

USLUGI GEODEZYINE "BETA"
ini. Alina Szatwiriska

Protokdt weryfikacji Nr 1

2DT.ZOPG.4134,198.2025_1_p1

2dn. 23.01.2025r.

mgr Inz. Radostaw Saghwiriaki

»

Ly oy S,

GEODETA UPRAWNIONY

NR UPR 19975

elektroenergetycznego.

Istniejgce 1ub planowane ogroozenle nie moze
ogranicza¢ bezposredniego, cafodobowego dostepu
sfuzb PGE Dystrybucja S.A. do proj. zfqcza

Inwestor:
PGE Dystrybucjo S.A,

Oddzlat Lodz

Lokallzac ja

Lédz, ul. Rysowniczo 52, dz. nr 265/16,

265/24, 265/32, 265/17, 265/21, 265/19

| Pro lektant:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalac je elektryczne

Tytut rysunku:

Projekt zogospodorowania terenu

Skalar

Datar
1:500

Nr rysunku
1
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elementy istniejgce

elementy projektowane

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat £L6dz

Lokalizacja:

tadz, ul. Rysownicza 52, dz. nr 265/16, 265/24,
265/32, 265/17, 265/21, 265/19

_ PROJEKT BUDOWLANY
Branza:

Instalacje elektryczne

Tytut rysunku:
Schemat gtéwny zasilania

Nr rysunku:
02.1

Skala:
b.s.

Data:
grudzieri 2024
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Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat L.odz

Lokalizacja:

£6dZ, ul. Rysownicza 52, dz. nr 265/16, 265/24, 265/32, 265/17, 265/21, 26519

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

Tytut rysunku:
Schemat uktadu pomiarowego w staciji
transformatorowej

Data:

grudzien 2024

b.s. 22

Skala: Nr rysunku:
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ZASILANIE 230V AC
z szyn pradowych

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

Tytut rysunku:
Schemat ukltadu pomiarowego

Data: Skala: Nr rysunku:
grudzien 2024 |ps. 02.2
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Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lodz
Lokalizacja:
L6dz, ul. Rysownicza 52, dz. nr 265/16, 265/24, 265/32, 265/17, 265/21, 265/19

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elekiryczne

Tytut rysunku:
Widok rozdzielnicy nN

Skala:

Nr rysunku:
b.s. 3.1

Data:
grudziert 2024
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Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lodz

Lokalizacja:

L6d2, ul. Rysownicza 52, dz. nr 265/16, 265/24, 265/32, 265/17, 265/21, 265/19

Branza:
Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:
Widok zlgcza ZK1+PP

Skala:

Data:
grudziei 2024 |p.s.

Nr rysunku:
3.2




Rozmieszczenie urzadzeri w rozdzielni nN Rozmieszczenie urzadzer w rozdzielni nN

- stan istniejacy - Stan projektowany
2400 2400
Istn. rozdzielnica RN-W Proj. rozdzielnica RN-W
(10-polowa) (12-polowa)
1100 1850
- [
- oS
R S
D D
2 2
s s
0 8]
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat L.odz

Lokalizacja:
L6dz, ul. Rysownicza 52, dz. nr 265/16, 265/24, 265/32, 265/17, 265/21, 26519

— elementy istniejgce
— elementy projektowane

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

Tytut rysunku:
Rozdzielnia nN - rzut z gbéry

Data: Skala: Nr rysunku:
grudizieri 2024 b.s. 3.3




1200

Rozdzielnia SN

1500

Komora
Transformatora

Rozdzielnia nN

1200

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lodz

Lokalizacja:
L6dz, ul. Rysownicza 52, dz, nr 265/16, 265/24, 266/32, 266/17, 266/21, 26519

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

Tytut rysunku:
Stacja transforamtorowa nr
71-0990 - rzut pomleszczenh

Data: Skala: Nr rysunku:
3.4

gruazier 2024 b.s.




Kanat kablowy w rozdzielni nN

2400

2000

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lodz

Lokalizacja:

L6dz, ul. Rysownicza 52, dz. nr 265/16, 265/24, 265/32, 26517, 265/21, 265/19

Branza:

Instalacje elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

Rozdzielnia nN - rzut z gbéry na
kanat koblowy

Data:

grudzier 2024

Skala:
b.s.

Nr rysunku:
3.5
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GRUNT RODZIMY

-
-
<

!

PROJ. RURA OSEONOWA SRS160

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowacé
potozenie infrastruktury. Przejscie wykona¢ metodg
bezwykopowg - przecisk/przewiert sterowany.

PROJ. KABEL TYPU YAKXS 4x240
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wymiary w m
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4 RN -«a‘ at.

kolor niebieski - linie nn
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0,25

Piasek

>04
w zaleznosci od
ilosci kabli

Rozmieszczenie wysokosciowe
w miejscach skrzyzowania z sieciami

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY.

sl

70

PROJ RURA OSLONOWA

min. 25 + $rednica rurociggu *

istn. kanalizacja

istn. wodociag

N SEP-E-004 ‘ 15

Tablica 2 — Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio
w ziemi od innych urzgqdzen podziemnych

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat £ 6dz

Lokalizacja:
t6dz, ul. Rysownicza 52, dz. nr 265/16, 265/24, 265/32, 265/17, 265/21, 265119

Rodzaj urzadzenia
podziemnego

Najmniejsza dopuszezalna odleglo$é [em]

kabli o napigciu znamionowym

Uy £ 30 kV

kabli o napigciu znamionowym
J0kV < Us S 110 kV

= =TT

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

pionowa na
skrzyzowaniu

pozioma przy
zblizeniu

pozioma przy
zblizeniu

pionowa na
skrzyZzowaniu

Rurociagi  wodocia-
gowe, Scickowe, cie-
plne, gazowe z gaza-
mi niepalnymi

25 + Srednica
rurociagu

25 + $rednica
rurociggu

50 + $rednica
rurociggu

50 + $rednica
rurociggu

Tytut rysunku:
Przekroj poprzeczny - ul. Rysownicza

Data: Skala:

Nr rysunku:
grudziefi 2024  |b.s. 04
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wofIstniejgce lub planowane ogrodzenie nie moze
-{ogranicza¢ bezposredniego, cafodobowego dostepul
sfuzb PGE Dystrybucja S.A. do proj. ztqcza
elektroenergetycznego.

80126

_ULRysownicza

Inwestor:

1|PGE Dystrybucja S.A.
Ocldziat Lodz

Lokalizac jar
Lédz, ul. Rysownlcza 52, dz. nr 265/16,

265/24, 265/32, 265/17, 265/21, 265/19

l{!

I
o

i basiig) |

Nie wyklucza sige istnienia w terenie innych, Fr-—vae
nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqdzeri podziemnych, ktére nie byty
zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

istn. ST nr 71-0990
ul. Rysownicza 36a

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalac Je elektryczne

Tytut rysunku:
Do jozd do stac]i
transformatorowe

Datar Skalat Nr rysunkuw
2024 1500 S




Prezydent Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 L.0dz

ZDiT-UU.40120.1.319.2024 L6d%, dnia 19.08.2024 .

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a ustawy z dunia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst
jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 572/, w oparciu o uchwate Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 5 marca 2003 r. nr VIII/104/03 w sprawie utworzenia jednostki budzetowej
onazwie Zarzad Drog i Transportn /tekst jednolity Dz.U. Wojewddztwa Lddzkiego z 2019 r.,
poz. 683/ :

po rozpatrzenin wniosku z dnia 31.07.2024 r. /data wplywu 31.07.2024 r./ ztozonego
przez dzialajacego w imieniu i na rzecz inwestora, PGE Dystrybucja
Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublime, ulica Garbarska 21A, w imieniu ktérej dziata PGE Dystrybucja
Spétka Akcyjna Oddziat L.6dZ z siedziba w Eodzi, ulica Tuwima 58, w sprawie uzgodnienia
lokalizacji przylgcza energetycznego nN dla potrzeb zasilania stacji ladowania pojazdéw w pasie
drogowym ulicy Rysowniczej w Lodzi

ZEZWAILA SIE

Inwestorowi, PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, ulica Garbarska 21A,
w imieniu ktérej dziala PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna Oddzial £.6dz z siedzibg w Lodzi,
ulica Tuwima 58, na lokalizacje przylacza energetycznego nN w pasie drogowym ulicy Rysowniczej
/dz. nr 280/25.1 652 w obrebie B-49/ dla potrzeb zasilania stacji tadowania pojazdéw na terenie
nieruchomosci zlokalizowane]j na dz. nr 265/16, 265/24, 265/32, 265/17, 265/21 i 265/19 w obrebie
B-49, w miejscu zgodnie z mapa stanowigca zatgcznik do niniejszego zezwolenia,
pod nastepujacymi warunkamni:

1. Projektowane zlacze nalezy zlokalizowaé poza pasem drogowym ulicy Rysowniczej.

2. Przed przystapieniem do budowy wrzadzenia nalezy uzyskaé decyzje na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985
1. 0 drogach publicznych.

3. Inwestor winien ztozy¢ wniosek oraz uzyska¢ decyzje na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2,
ust. 3 i 5 ustawy o drogach publicznych.

4. Uzgodnione wzadzenie nalezy wykona¢ zgodnic 2z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzenin Ministra Infrastruktury z doia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1518/.

5. Jezeli budowa, przebudowa lub remont ulicy Rysowniczej wymagaé bedzie przetozenia
projektowanego urzadzenia, koszt tego przetozenia ponosi jego whadciciel zgodnie z art. 39
ust. 5 ww. ustawy.

6. Po zakofczeniu robét teren pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 15 ustawy o drogach
publicznych, nalezy przywrocié do poprzedniego stanu uzytecznoscei.

7. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym usunigcie
powstalych kolizji w trakcie prowadzenia robdt — nalezg do inwestora. W przypadku
naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzenia
rob6t, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy uzgodnione powyzej
urzadzenie.

8. Utrzymaniem projektowanego urzadzenia . zajmowat si¢ bedzie jego posiadacz zgodnie
z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity
DzU. z 2024 r, poz. 320/ w szczeglOlnie uzasadnionych przypadkach lokalizacja obiektéw
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylgceznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, z zastrzezeniem



ust. 7, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakze wladciwy zarzadca drogi moze
odméwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urzadzeti i infrastruktury,
o ktérych mowa w ust. 1 a, wylgcznie jesli ich umieszczenie spowodowaloby zagrozenie
dla bezpieczefistwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepisow odrgbnych
lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu drogi.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajace odmowe wydania zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym ulicy
Rysowniczej przylacza energetycznego nN dla potrzeb zasilania stacji tadowania pojazddéw, a tym
samym zarzadca ulicy Rysowniczej zezwala na jego lokalizacje w pasie drogowym ww. ulicy,
w miejscu zgodnie z mapa stanowigca zatgeznik do niniejszego zezwolenia.

Lokalizacja, o ktorej mowa powyzej, nie powinna wplyna¢ negatywnie na funkcjonowanie
uktadu drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong¢ wnioskujaca ustalen niniejszego
zezwolenia.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza stanowi o prawie dysponowania terenem pasa drogowego zgodnie z art. 3
pkt 11 ustawy prawo budowlane w zakresie objetym ustaleniami decyzji. Udzielone prawo
dysponowania terenem pasa drogowego zachowuje waznos$¢ w czasie pozostawania decyzji w obrocie
prawnym.

Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem zgloszenia robét do wiasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej lub zachowania trybu wynikajacego z art. 29a
ustawy Prawo Budowlane.

Realizacja uzgodnionej inwestycji powinna by¢ zgodna z przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w tym przepisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
/tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1336/.

Od niniejszej Decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego
za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu w Lodzi w terminie 14 dni od jej dorgczenia.
Strona ma réwniez prawo zrzeczenia si¢ prawa do zlozenia odwolania od decyzji zgodnie
z art. 127a ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego. Oéwiadczenie o zrzeczeniu sig tego
prawa wywiera skutek tylko wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do zlozenia érodka
zaskarzenia. W momencie jego zlozenia w tym terminie powoduje, iz decyzja staje si¢ z tym dniem
ostateczna i prawomocna, a strona nie moze zlozy¢ skargi do sgadu. Oswiadczenie o zrzeczeniu
sig ztozenia odwolania nie moze zosta¢ cofnigte.

Ot mu.e: . -’ * F Up- |drt£y' lias>.- -\-Jé'TU
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna 7ARZAD : Na::d?ogumi
Oddzial Lodz Wydziol U : ZUE ULWN il
90-021 L6dz, ul. Tuwima 58 zZ-

7a nodrednictwem: Justyna Chojnacka

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie
Czgéé 111 ust 44 kol. 4 pkt. 9
Za%a,czmka do ustawy z dnia 16.11.2006 r.

! WPFUU z2023 r., poz. 2111/




Prezydent Miasta F.odzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Lodz

ZDiT-UU.40120.1.319.2024 1.6dz, dnia 18.09.2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i 154 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjuego /tekst jednolity DzU. z 2024 r., poz. 572/, w oparciu o uchwalg Rady Miejskiej
w Lodzi z dnia 5 marca 2003 r. nr VIII/104/03 w sprawie utworzenia jednostki budzetowej o nazwie Zarzad
Drég i Transportu /tekst jednolity Dz. U. Wojewddztwa Lodzkiego z 2019 r., poz. 683/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.09.2024 r. /data wplywu 11.09.2024 r./ zlozonego przez Pana

, dzialajacego w imieniu i na rzecz inwestora, PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna

z siedzibg w Lublmie, ulica Garbarska 21A, w imieniu ktorej dziata PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna

Oddziat L.6dZ z siedzibg w Lodzi, ulica Tuwima 58, w sprawie zmiany decyzji zezwalajacej na lokalizacje

przylacza energetycznego nN dla potrzeb zasilania stacji tadowania pojazdéw w pasie drogowym ulicy
Rysowniczej w Lodzi

postanawiam

zmieni¢ za zgoda strony decyzje wydang przez Prezydenta Miasta Lodzi w dniu 19.08.2024 r., znak ZDiT-
UU.40120.1.319.2024 w nastgpujacy sposob:

po stowie zezwalam jest:

Inwestorowi - PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, ulica Garbarska 21A, w imieniun
ktérej dziala PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddzial 1.6dz z siedziba w Eodzi, ulica Tuwima 58,
na lokalizacje przylacza energetycznego nN w pasie drogowym ulicy Rysowniczej /dz. nr 280/25 i 652
w obrgbie B-49/ dla potrzeb zasilania stacji fadowania pojazdéw na terenie nieruchomodci zlokalizowanej
na dz. nr 265/16, 265/24, 265/32, 265/17, 265/21 i 265/19 w obrebie B-49/, w miejscu zgodnie ze zmieniong
mapa stanowigca zatacznik do niniejszej decyzji, pod nast¢pujacymi warunkami:

Zmianie ulega zalacznik graficzny stanowiacy integraing cze$¢ decyzji z dnia 19.08.2024 r., znak ZDiT-
UU.40120.1.319.2024.

Pozostale ustalenia Decyzji pozostaja bez zmian. Niniejsza decyzja stanowi integralng cz¢$é decyzji
z dnia 19.08.2024 r., znak ZDiT-UU.40120.1.319.2024.

UZASADNIENIE

Inwestor za posrednictwem pelnomocnika, pismem z dnia 11.09.2024
1. /data wplywu 11.09.2024 1./ zwrécit sie z prosba o zmiang ostatecznej decyzji z dnia 19.08.2024 r. r., znak
ZDiT-UU.40120.1.319.2024 z uwagi na konieczno$¢ zmiany przebiegu projektowanego przytacza kablowego
W pasie drogowym ulicy Rysowmczej w Lodzi.

Z uwagi, iz prace nie bgda realizowane zgodnie z mapa stanowiaca za{a,czmk do decyzji z dnia
19.08.2024 r. r., znak ZDiT-UU.40120.1.319.2024, to zarzadca drogi ulicy Rysowniczej w Lodzi uznaje,
1Z zapisy decyzji nalezy dostosowaé do zmienionego zakresu realizacji inwestycji, za czym przemawia stuszny
interes strony i postanawia zmieni¢ decyzje.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
»~Decyzja ostateczna, na mocy ktorej strona nabyla prawo, moze byé w kazdym czasie za zgodg strony
uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktdry jg wyddl, jezeli przepisy szczegélne
nie sprzecmtq;q sig uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spofeczny tub stuszny
interes strony”.

POUCZENIE
Od niniejszej Decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
za pos$rednictwem Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu w Lodzi w terminie 14 dni od jej dorgczenia.



Strona ma réwniez prawo zrzeczenia si¢ prawa do zlozenia odwotania od decyzji /art. 127a ustawy
— Kodeks postgpowania administracyjnego/. O$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ tego prawa wywiera skutek tylko
wtedy, gdy dotrze ono do organu w terminie do ztozenia srodka zaskarzenia. W momencie jego zlozenia
w tym terminie powoduje, iz decyzja staje si¢ z tym dniem ostateczna i prawomocna, a strona nie moze ztozy¢
skargi do sadu. O$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ zlozenia odwolania nie moze zosta¢ cofnigte.

Otrzymuje: A mm:«ii:ﬂ:itil\; !-\;iwum:;‘:-."-:
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna /CANACZELNIKA
ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin

w imieniu ktorej dziata

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna Oddziat L6dz
ul. Tuwima 58

90-021 Lodz

Justyna Chojnacka

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie
Czgsc 11T ust 44 kol. 4 pkt 9
Zatacznika do ustawy z dnia 16.11.2006

o optacie skarbowej /Dz.U. z 2022 r., poz. 2111/
- RANSPORTU
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KRRODJIE
DIZD-BIM-1.6853.115.2024
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat tédi
za posrednictwem:

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie lokalizacji urzadzen infrastruktury uzbrojenia terenu
w zwigzku z planowang budowg podziemnego przytacza kablowego (kabel
elektroenergetyczny nN typu YAKXS 4x240 mm?) oraz naziemnego zfacza

kablowo-pomiarowego nN typu ZK1+PP w celu zasilania ogélnodostepnej stacii
. tadowania poejazdéw elektrycznych przy ul. Rysowniczej 52 w todzi.

Opiniuje pozytywnie ww. wniosek, w zakresie lokalizacji, zgodnie z zataczona do
whniosku mapa sytuacyjna, nowo projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej,
usytuowanych na terenie dziatek ewidencyjnych:

e nr651iw dbArgbie B-49, przy ul. Lagiewnickiej bez numeru,
opisanej w KW LD1M/00318041/5,

e nr328/18 w obrebie B-49, przy ul. Rysowniczej 36,
opisanej w KW LD1M/00376805/3,

* nr328/19 w obrebie B-49, przy ul. Rysowniczej 36,
opisanej w KW LD1M/00331532/1,

ktore sa wiasnoscig Miasta todz, z zastrzezeniem, iz prace budowlane na terenie ww.
nieruchomosci nalezy przeprowadzi¢ na warunkach okreslonych w pismie Wydziatu
Ksztaitowania §rodowiska z dnia 09.10.2024 r., stanowigcym zatacznik do niniejszej opinii.

W celu uzyskania prawa wejscia w teren dla projektowanego urzadzenia
zlokalizowanego w pasie stuzebnosci przesyiu ustanowionej na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
(aktami notarialnymi Rep'A Nr 6203/2023 z dnia 21,11.2023 r. oraz Rep A Nr 41/2019 z dnia
09.01.2019 r.), nalezy zglosi¢ sie do Wydziatu Gospodarki Komunalnej, sprawujacego
w imieniu Miasta todzi wiadztwo nad dziatkami nr 328/18 i 328/19 w obrebie B-49.

Po wybudowaniu przedmiotowej infrastruktury technicznej nalezy wystapi¢ do wtasciciela

Urzad Miasta Lodzi . .

.Departament Inwestycji ul, Tuwima 36 tel.: +48 42 272 64 50

i Zanﬁdzanla Drogami 90-002 Lodz fax.: +48 42 638 40 92 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Biuro Inyniera Miasta www.uml.lodzpl e-mail; bim@uml.lodz.pl ePUAP: /s561nj3qkq/SkrytkaESP

Administratorom danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnosci urzedowych.

. Macie Panstwo prawo do dostepu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunigcia danych, wniesienia
sprzeciwu cofniecla wyrazonej zgou{, na zasadach okre$lonych w ogéinym rozporzadzeniu. Klauzula informacyjna jest dostepna
na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod kazdg ze spraw realizowanych przez Urzad Miasta Lodzi.
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URZAD MIASTA £ODZI

ww. nieruchomosci, ktdrego reprezentuje Wydziat Dysponowania Mieniem w Departamencie
Gospodarowania Majgtkiem UMLt, celem sporzadzenia aneksu do umowy stuzebnosci
przesytu.

W celu uzyskania prawa dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i prawa
wejécia w teren dla projektowanych urzadzen zlokalizowanych na dziatce nr 651 w obrebie
B-49, nalezy wystapi¢ do wtasciciela nieruchomosci, ktorego reprezentuje Wydziat
Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majatkiem UMt, z wnioskiem
o0 zawarcie umowy zobowigzaniowej na okres do 3 lat lub ustanowienie stuzebnosci.

Niniejsza opinia jest wazna do dnia 10 pazdziernika 2026 r.

p.o. Dyrektora

Biura Inzyniera Miasta

8t o

ichat Gogolewski
Otrzymuija do wiadomosci {(bez zatacznikéw):
AL PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial L6dz
ul. Tuwima 58
90-021 t6di
2. Departament Gospodarowania Majatkiem UML
Wydziat Dysponowania Mieniem
3. Departament Pracy, Edukacji i Kultury UMt
Wydzial Gospodarki Komunalnej
}.’ Departament Gospodarowania Majatkiem UMLE
Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomoéci
/5. Departament Ekologii i Klimatu UML
Wydziat Ksztattowania $rodowiska
Sprawe prowadzi:
Agnieszka Chmielewska - podinspektor
.
Urzad Miasta Lodzi
Departament Inwestycji ul. Tuwima 36 tel.: +48 42 272 64 50
| i Zarzgdzania Drogami 90-002 Lédz fax.: +48 42 638 40 92 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Biuro Inzyniera Miasta Byww.uml.lodz.pl e-mail: bim@uml.lodz.pl ef.’UAP: /s551n)3qkq/SkrytkaESP

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi. Dane przetwarzane sa w celu realizacji czynnosci urz?dowych.
Macie Paristwo prawo do dostepu | sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunigcia danych, wniesienia
sprzeciwu cofniecia wyraZonej zgody, na zasadach okreslonych w ogélnym rozporzadzeniu. Klauzula informacyjna jest dostgpna

L na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod kazda ze spraw realizowanych przez Urzad Miasta Lodzi,
3
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