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PROJEKT BUDOWLANY
Wyposazenie w urzgdzenia stacyjne przygotowanych pomieszczen dla potrzeb stacji transformatorowej o mocy znamionowej 1000 kVA
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Wyposazenie w urzadzenia stacyjne przygotowanych pomieszczen dla potrzeb
stacji transformatorowej o mocy znamionowej 1000 kVA
w Lodzi ul. Wigckowskiego 43/45 dz. nr 337/3

w ramach zadania : Zasilanie zabudowy mieszkalno-ustugowej
Lodz ul. Wieckowskiego 43/45

zostat sporzgdzony zgodnie z art 41 ust. 4a pkt.2 — Prawo Budowlane z 7 lipca 1894 r. — Dz. U. z 1994 r.
nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783,
1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553.) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy tech-
nicznej, projektem zagospodarowania terenu i rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Jest wykonany zgodnie z umowg | zaméwieniem oraz wydany jest w stanie kompletnoéci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzycé.

Inwestycja prowadzona na dziatkach nr 337/3 — obreb P-9 106104_9.0009



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wyposazenie w urzadzenia stacyjne przygotowanych pomieszczen dla potrzeb stacji

transformatorowej o mocy znamionowej 1000 kVA
w Lodzi ul. Wieckowskiego 43/45 dz. nr 337/3

w ramach zadania : Zasilanie zabudowy mieszkalno-ustugowej

£6dz ul. Wieckowskiego 43/45

Inwestycja prowadzona na dzialce nr 337/3 — cbreb P-9

Czesc¢ opisowa.

1. Przedmiot inwestycji.

9.

N O o wN

Stan istniejgey.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci projektowanych obiektéw budowlanych.
Informacja o terenie.

Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych.

Informacje na temat specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowianego lub robét
budowlanych.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

10.0éwiadczenie projektanta

Czesc graficzna

1

Rys. 01-24/PB-E/01/A — Lokalizacja budynku stacji, na mapie do celéw projektowych w skali 1 : 500.

2. Rys. 01-24/PB-E/02/A — Rozmieszczenie podstawowych urzgdzen w budynku stacji.

3.

Rys. 01-24/PB-E/03/B — Schemat stacji transformatorowej 15/04 kV.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wyposazenie w urzgdzenia stacyjne przygotowanych pomieszczeri dla potrzeb stacji transformatorowej o mocy znamionowej 1000 kVA
w ramach zadania : Zasilanie zabudowy mieszkalno-ustugowej Lodz ul. Wigckowskiego 43/45

Czesc opisowa.
1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest wyposazenie w urzadzenia stacyjne projektowanego wg
odrebnego opracowania budynku stacji na terenie posesji ul. Wieckowskiego 43/45 ( dz. nr 337/3, obreb P-9 )
w todzi.
2. Stan istniejacy.
Na terenie posesji ul. Wigckowskiego 43/45 znajduje sie stara zabudowa pofabryczna, ktéra wraz z
przytgczami energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wod-kan i telekomunikacji, podlega adaptacji ,
przebudowie i rozbudowie, w ramach inwestycji realizowanej przez PEIRA SPV1 Sp. z 0.0.,. W zakresie tej
inwestycji zostanie rowniez wybudowany budynek stacji transformatorowej 15/0,4 kV.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wyposazenie w urzadzenia stacyjne projektowanego wg
odrebnego opracowania budynku stacji na terenie posesji ul. Wieckowskiego 43/45 ;.
¢ montaz Scianki dziatowej pomiedzy komorg transformatora a pomieszczeniem rozdzielni 15/0,4 kV
* montaz instalacji oswietlenia i gniazd budynku stacji
= montaz instalacji uziemien stacji
*  montaz rozdzielni 15 kV
* montaz rozdzielni 0,4 kV
¢ montaz transformatora 15/0,4 kV
* montaz mostow kablowych 15 kV i 0,4 kV
* montaz szafy z uktadem pomiaru energii elektrycznej
*  montaz rozdzielni potrzeb wiasnych stacji
* montaz szafy telemechaniki rozdzielni 15 kV
4. Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci projektowanych obiektéw budowlanych.
Powierzchnia zabudowy wraz ze strefg ochronng projektowanych elementéw infrastruktury energetycznej
wynosi ok. 17,2 m2
5. Informacja o terenie.
Obszar na ktérym prowadzona jest inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkéw i jest chroniony na podstawie
MPZP.
Inwestycja prowadzona jest na dz. nr 337/3 — obreb P-9
* Dziatka nr 337/3 — tereny przemystowe.
Struktura wiasnosci :
* Dziatka nr 337/3 — wiasciciel - PEIRA SPV1 Sp. z 0.0., 91-402 Lédz ul. Jana Matejki 9
6. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie poza granicami terenu goérniczego.
7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych.
Projektowane elementy infrastruktury energetycznej nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia przysztych uzytkownikéw terendw, na ktorych realizowana jest inwestycja oraz terendw przylegtych a
takze dla osdb postronnych.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wyposazenie w urzgdzenia stacyjne przygotowanych pomieszczer dla potrzeb stagji transformatorowej o mocy znamionowej 1000 kVA
w ramach zadania : Zasilanie zabudowy mieszkalno-ustugowej £6dz ul. Wieckowskiego 43/45

8. Informacje na temat specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych.
Projektowana inwestycja ma charakter branzowy — specjalistyczny w branzy energetycznej. Wykonywana
powinna by¢ przez jednostke gospodarcza posiadajgca, wymagane przepisami prawa budowlanego oraz
prawa energetycznego, uprawnienia dla jej realizacji. Stosowane technologie wykonania robét przy jej
realizacji nie wnoszg dodatkowych zagrozen.
Charakterystyka obiektu budowlanego i robét budowlanych.

Projektuje sie wyposazenie w urzadzenia stacyjne projektowanego wg odrebnego opracowania budynku stacji

na terenie posesji ul. Wieckowskiego 43/45 ( dz. nr 337/3, obreb P-9 ) w Lodzi
9. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanej stacji transformatorowej zawiera sie w catosci na dz. nr 337/3 obreb P-9
10.0swiadczenie projektanta

Uzyte w opisie, w zestawieniach i na rysunkach nazwy, typy oraz producenci materiatow stuzg tylko i

wytgcznie do opisu parametréw technicznych i jakosciowych jakim powinny odpowiadac¢ zaprojektowane

materiaty. We wszystkich przypadkach kiedy uzyta jest nazwa, typ oraz producent materiatu obowigzuje zapis

- »lub rébwnowazne pod wzgledem spelnienia parametréw technicznych i jako$ciowych”
Zmiany w doborze materiatéw lub ich producentéw dokonane przez Wykonawce, w stosunku do
zaprojektowanych, nie stanowig ,zmiany istotnej” dokumentaciji w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Czes¢ graficzna.
W czesc graficznej zostaty zatgczone
1. Rys. 01-24/PB-E/01/A - Lokalizacja budynku stacji, na mapie do celéw projektowych w skali 1 : 500.
2. Rys. 01-24/PB-E/02/A — Rozmieszczenie podstawowych urzadzen w budynku stacji.
3. Rys. 01-24/PB-E/03/A — Schemat stacji transformatorowej 15/04 kV.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wyposazenie w urzadzenia stacyjne przygotowanych pomieszczen dla potrzeb
stacji transformatorowej o mocy znamionowej 1000 kVA

w Lodzi ul. Wieckowskiego 43/45 dz. nr 337/3
w ramach zadania : Zasilanie zabudowy mieszkalno-ustugowe
£6dz ul. Wieckowskiego 43/45

Spis tresci.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacii i rozbidree.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

6. Informacje o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

7. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobéw, substancji i preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenistwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

inwestor.
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £Lédz,
90-021 £6dz ul. Tuwima 58



1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektow.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest wyposazenie w urzadzenia stacyjne projektowanego wg od-

rebnego opracowania budynku stacji na terenie posesji ul. Wieckowskiego 43/45 ( dz. nr 337/3, obreb P-

9 ) w Lodzi.

Zakres robdt obejmuje wyposazenie w urzgdzenia stacyjne projektowanego wg odrebnego opracowania

budynku staciji na terenie poses;ji ul. Wieckowskiego 43/45 t].

* montaz Scianki dziatowej pomigdzy komorg transformatora a pomieszczeniem rozdzielni 15/0,4 kV

* montaz instalacji o$wietlenia i gniazd budynku stagcji

* montaz instalacji uziemien stacji

* montaz rozdzielni 15 kV

* montaz rozdzielni 0,4 kV

* montaz transformatora 15/0,4 kV

¢ montaz mostéw kablowych 15 kV i 0,4 kV

* montaz szafy z uktadem pomiaru energii elektrycznej

* montaz rozdzielni potrzeb wiasnych stacji

¢ montaz szafy telemechaniki rozdzielni 15 kV

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptaciji i rozbiérce.
W trakcie realizacji projektowanej inwestycii nie przewiduje sie adaptacji i rozbiérek istniejgcych obiektéw
budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

W warunkach normainej eksploatacji wszystkie projektowane elementy inwestycji nie wprowadzajg

dodatkowego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Podczas prowadzenia robét montazowych moga wystapié zagrozenia dla pracownikéw Wykonawcy,

zwigzane z prowadzeniem prac :

* W poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sie pod napieciem — mozliwosé porazenia
pradem elektrycznym.

* montazowych w pomieszczeniach zamknigtych z wykorzystaniem drabin i podestéw oraz
elektronarzedzi i rgcznych wézkéw transportowych — mozliwo$é upadku z wysokosci, uderzenia
spadajgcym przedmiotem, porazenia pradem elektrycznym, uderzenia, przygniecenia przez szybko
przemieszczajace sie przedmioty, urazy zwigzane z wymuszong pozycja pracy.

* transportowych samochodem cigzarowym, zatadunkowych i wytadunkowych ciezkich materiatow
przy wykorzystaniu dzwigu — transport pél rozdzielni SN, rozdzielni nN i transformatora — mozliwosé
uderzenia, pochwycenia, przygniecenia przez szybko przemieszczajace sie przedmioty.

1"



5.

6.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Miejsce prowadzenia robot budowlanych powinno zostaé wygrodzone i oznakowane, w szczegolnosci

miejsca czasowej lokalizacji dla pél rozdzielni SN, rozdzielni nN i transformatora poza pomieszczeniem

stacji.

Informacje o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t

szczeg6lnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przy :

* wykonywaniu prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych, z uwzglednieniem stosowania sprzetu
elektroizolacyjnego i przygotowania oraz obowiazkéw oséb funkcyjnych w procesie bezpiecznej
organizacji miejsca pracy

* wykonywaniu prac montazowych w pomieszczeniu przy zastosowaniu drabin, podestéw
specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi

* wykonywaniu prac transportowych, wytadunkowych i zatadunkowych samochodéw ciezarowych i
dtuzyc przy wykorzystaniu dzwigu.

- Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji | preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy.

W procesie budowy projektowanej inwestycji przewiduje sie skiadowanie i przechowywanie materiatow
na terenie placu budowy — pol rozdzielni SN, rozdzielni nN i transformatora poza pomieszczeniem staciji.
Pozostate materiaty beda przywozone na plac budowy i od razu wbudowywane.

Przy realizacji projektowanej inwestycji nie wykorzystuje sig materiatdw, wyrobow, substancji i
preparatéw niebezpiecznych.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ wedlug sprawdzonych i znanych technologii réwniez w zakresie ich
organizacji. Powoduje to ograniczenie zagrozen wykonywania prac.

Caly projektowany zakres prac montazowych na linii napowietrznej 0,4 kV wykonywany jest w
warunkach szczegéinego zagrozenia zdrowia i zycia. Prace muszg byé wykonywane przez zespot
pracownikow kwalifikowanych, po przygotowaniu miejsca pracy i po dopuszczeniu do pracy.
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Legenda.
- PZT realizowana przez Odbiorce

Niniiejszy wydruk fragmentu mapy jest zgodny z mapg
do celow projektowych w skali 1:500 zarejestrowang w
dn. 09.08.2024 r. przez t.édzki Osrodek Geodezji -
Protokdt nr ZDT.ZOPG.4134.4555.2024_1_p1.

Inwestor

PGE Dystrybucja S.A.

20-340 Lublin ul. Garbarska 21A

Oddziat LodZ, 90-021 L6dZ ul. Tuwima 58

Projekt

Wyposazenie w urzadzenia stacyjne
przygotowanych pomieszczen dla potrzeb stacji
transformatorowej o mocy znamionowej 1000 kVA
w ramach zadania :

Przylaczenie zabudowy mieszkalno-ustugowej
LodZ ul. Wieckowskiego 43/45. /

Nazwa rysunku rél J
Lokalizacja budynku proj. stacji transfo atoLowej
w Lodzi ul. Wigckowskiego 43/45

Etap

PROJEKT BUDOWLANY
Branza Data Skala
ELEKTRYCZNA 10.2024 1:500

Numer Projektu / Faza-Branza / Rysunek / Arkusz / Wydanie

01-24/PB-E/01/A




Inwestor

PGE Dystrybucja S.A.

20-340 Lublin ul. Garbarska 21A

QOddziat L6dZ, 90-021 £6dZ ul. Tuwima 58

1 - przepust @170 dla kabli agregatu wg standardu
Elektromontaz-Lublin Sp. z 0.0.
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Projakt
Wyposazenie w urzadzenia stacyjne
przygotowanych pomieszczen dia potrzeb stacji
transformatorowej o mocy znamionowej 1000 kVA
w ramach zadania :

Przylaczenie zabudowy mieszkalno-ustugowej
£6dz ul. Wieckowskiego 43/45, W 2

Nazwa rysunku v
Rozmieszczenie podstawowych urzgdzen stécji

'

Etap
PROJEKT BUDOWLANY

Branza Data Skala
ELEKTRYCZNA 10.2024 0:000

Numer Projektu / Faza-Branza / Rysunek / Arkusz / Wydanie

01-24/PB-E/02/A




Rozdzielnia 15 kV typu XIRIA-E xGear
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AGREGAT —
Rozdzielnica modutowa typu XIRIA E xGear, w DOTML 1000 kVA SGB-SMIT Transformatory Polska, o
uktadzie LLLT o parametrach elekirycznych : parametrach :
a. szyny zbiorcze « przektadnia napieciowa — 15,75 (+/- 3x2,5%) / 0,42 kV
« znamionowy prad — 630 A » ukiad polaczent — Dyn 5 PGE Dystrybucia SA.

» znamionowy prad krotkotrwaty — 20-1 kA-s

* znamionowy prad szczytowy — 50 kA
b. pole liniowe — roztgcznikowe :

* napiecie znamionowe — 17,5 kV

* znamionowy prad ciagly — 630 A

* znamionowy prad wytgczalny — 630 A

* znamionowy prad zataczalny — 50 kA

« znamionowy prad krotkotrwaly — 20-1 kA-s
c. pole transformatora — wytgcznikowe :

* napiecie znamionowe — 17,5 kV

+ znamionowy prad ciggly — 200 A

« znamionowy prad wytgczainy — 20 kA

* znamionowy zatgczalny — 50 kA

* napiecie zwarcia—6 %
» starty jalowe — Po =693 W
» straty obcigzeniowe — Pk = 7600 W

Rozdzielnia typu RN-W o parametrach elektrycznych :

*  napiecie znamionowe izolacji

napiecie probiercze udarowe
czestotliwos¢é znamionowa
prad znamionowy

prad znamionowy krotkotrwaty
prad znamionowy szczytowy
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Przektadniki pradowe T1, T2, T3 typu
CTI 1500/5 A/A, 5 VA, kI. 0,2S, E08

napiecie znamionowe laczeniowe

1000 V

400V /690 V
8 kV

50 Hz

1600 A

do 35 kA (1s)
do 77 kA

20-340 Lublin ul. Garbarska 21A
Oddziat £6d2, 90-021 Lédz ul. Tuwima 58

Projekt

Wyposazenie w urzadzenia stacyjne
przygotowanych pomieszczeri dla potrzeb staciji
transformatorowej 0 mocy znamionowej 1000 kVA
w ramach zadania :
Przytgczenie zabudowy mieszkalno-usiugowej
Lo6dz ul. % A

Wieckowskiego 43/45.

Nazwa rysunku

vy
Schemat stacji transformatorowej 15»4,4 k‘?\l
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