SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZALACZNIK NR 1.7

w postepowaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w branzy elektroenergetycznej
1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowa

o prace projektowe, dla zadania wyszczegélnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

Powigzanie LSN Szreniawa-Przedbérz z LSN Przedbdrz-Oleszno wraz z przebudowa na linie kablowa
odgatezienia Dobromierz TV

Nazwa zadania

2. Sposob realizacji dokumentacji projektowej okresla projekt umowy o prace projektowe.
3. Zasady wykonywania dokumentacji projektowe;j.

3.1. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.

3.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

3.3. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu
tylko w przypadkach okreslonych w umowie.

3.4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
praw do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane oraz ich udostepnienia
w celu budowy sieci i urzadzen energetycznych oraz ich pdzniejszej eksploatacji.
W tym zakresie Wykonawca odpowiada za:

3.4.1. przeprowadzenie negocjacji z witascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci, ktérych celem jest pozyskanie tytutu prawnego do nieruchomosci lub -
w razie takiej koniecznosci - przeprowadzenie rokowan poprzedzajacych wszczecie
postepowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomosci na podstawy przepiséw ustawy Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145),

3.4.2. zawarcie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego porozumien z wiascicielami
lub uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci ustalajgcych warunki udostepnienia
nieruchomosci w celu budowy sieci i urzadzen energetycznych oraz ich pdzniejszej
eksploatacji oraz warunkéw ustanowienia w stuzebnosci przesytu, w oparciu o wzor
porozumienia udostepniony przez Zamawiajacego,

3.43. w przypadku braku uzgodnienia stanowiska ~w toku negocjacji/rokowan -—
przeprowadzenie postepowan administracyjnych lub postepowann sgadowych,
w ktérych celem  jest  pozyskanie  trwatych  tytutdbw do  nieruchomosci,
gdy sg one wymagane,

3.4.4. zgromadzenie dokumentacji zwigzanej z pozyskaniem tytutu prawnego
do nieruchomosci (w tym udokumentowanie przeprowadzonych negocjacji, kalkulacji
dot. wysokosci wynagrodzenia, zawartych we wtasciwej formie porozumien
oraz umow).

Dla inwestycji z zakresu sieci SN i nN Zamawiajgcy wymaga pozyskania:

1) dla obiektéw kubaturowych takich jak stacje SN/nN oraz ztgcza kablowe SN —
trwatego tytutu do nieruchomosci w postaci stuzebnosci przesytu lub decyzji
administracyjnie ograniczajgcej sposéb korzystania z nieruchomosci,

2) dla obiektow liniowych SN i nN — trwatego tytutu do nieruchomosci (j.w.) lub umowy
z wtascicielami/uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci.

Szczegdétowe zasady pozyskiwania tytutu prawnego do nieruchomosci okreslajg
Wytyczne dla opracowania dokumentacji projektowych w zakresie pozyskiwania tytutéw
prawnych do nieruchomosci dla infrastruktury, ktdére stanowig zatacznik do dokumentacji
zakupowej.
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3.5. Do _uzgodnienia formalno-prawnego nalezy ztozy¢ 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji
wraz z czescig formalno-prawna.

3.6. Przy wyborze szczegétowych rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie dazyt do realizacji
celu gospodarczego umowy jakim jest umozliwienie realizacji inwestycji. Ogélne rozwigzania
projektowe zaproponowane ponizej stanowig jedynie wytyczne do opracowania rozwigzan
projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce przed przystgpieniem do witasciwych prac projektowych
istniejgcych  przeszkéd technicznych lub prawnych uniemozliwiajgcych lub istotnie
utrudniajacych realizacje rozwigzania projektowego zaproponowanego przez Zamawiajgcego —
wykazanie to powinno nastgpié¢ za pomocg dokumentdw.

3.7. Rozwigzanie zamienne musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem
przez Wykonawce do prac projektowych.

3.8. Dokumentacja projektowa wymagana jest réwniez w plikach wektorowych z rozszerzeniem
.shp dla inwentaryzowanych warstw w uktadach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa_1).

4. Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

4.1. Zapoznanie sie z danymi wyj$ciowymi do projektowania/warunkami przytgczenia do sieci.

4.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacja sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja — gminy, starostwa itp.).

4.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy
o prace projektowe.

4.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

5. Szczegotowy opis zadania:

> budowa linii kablowej 3x XRUHAKXs 1x120mm? o tacznej dtugosci okoto L=9,150km

» wymiana stacji transformatorowych 5-0366 ,Zalesie Lubicz”, 5-0675 ,Jezowiec Owczarnia”, 5-0364
,Jezowiec”, 5-0292 ,, Dobromierz TV-1”, 5-0303 ,,Dobromierz TV-2” na nowe typu STS z odtworzeniem
sieci nn — 5szt.;

wymiana stanowiska stupowego nr 130 w LSN Przedbdrz-Oleszno na nowe typu E wraz z proj. RN Il
24/4 - 1szt.;

budowa ztgcza ZK/SN 3-polowego —1szt.;

budowa ztgcza ZK/SN 4-polowego z telemechanikg —1szt.;

budowa ztgcza ZK/SN 4-polowego — 2szt.;

demontaz linii napowietrznej 3xAFL35mm?2 o dtugosci L=2,500km;

demontaz linii napowietrznej 3xAFL70mm2 o dtugosci L=5,000km.
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Wykonawca opracowujgc rozwigzania w zakresie budowy sieci SN (linia kablowa) zobowigzany jest
do uwzglednienia mozliwosci maszynowego uktadania kabli (ptuzenia) dla odcinkéw o tgcznej dtugosci linii
nie krétszej niz 1,0km (pojedynczy odcinek linii min. 0,5km), zgodnie z zatgcznikiem nr 1.6 Wytyczne
dla projektantéw — uktadanie kabli SN metoda ptuzenia

Linia kablowa SN winna by¢ zaprojektowana z zyta powrotng miedziang o przekroju 25 mm?, co jest zgodne
ztrescig Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
w tomie pn. ,Linie kablowe Sredniego napiecia — tom 4 — SUPLEMENT DO TOM 4”, o ile nie zachodzi szczegdlne
uwarunkowanie techniczne do zastosowania wiekszego przekroju opisane w ,wytycznych”

tj. wyprowadzenie linii kablowej SN ze stacji WN/SN w odlegtosci do 2km od staciji. .

Dobér przekroju zyty powrotnej kabla SN nalezy potwierdzi¢ obliczeniowo z uwzglednieniem obowigzujacych
norm (PN-EN 60865-1:2012 ; PN-EN 60909-0:2016-09) oraz miejsca przytaczenia linii kablowej do sieci SN.
W przypadku obliczen, ktére wskazujg na zastosowanie zyty powrotnej o przekroju mniejszym a nizeli 25 mm?,
nalezy zastosowaé przekréj 25 mm?.



