GGE\ todi, 10-07-2024

PGE Dystrybucja S.A. 24-D7/5/02345.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-D7/UP/02345 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D7/WP/02345 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zesp6t budynkdéw jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej.
Lokalizacja: miejscowos¢ todz, ul. Beskidzka, nr dz. 115/3, 115/4 obr. W-4,

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane pole liniowe w rozdzielni nN w projektowanej stacji transformatorowej
15/0,4 kV przy ul. Beskidzkiej dz. 115/3, 115/4. Stacja zasilajgca PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski prqdowe na wyjsciu od zabezpieczeri
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przylaczeniowa: 276,00 kW - zasilanie podstawowe, 11 x (2x14,00kWx0,88) + 1x5,00kW, uktady pomiarowe:
22x14,00kW (3-fazowe) — lokale mieszkalne, 1x5,00kW (1-fazowy) — obwdd administracyjny.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé budynkowa stacje transformatorowa SN/nN o mocy znamionowej 1000kVA. W projektowanej
stacji zainstalowaé transformator o mocy znamionowej 630kVA, Stacje zasili¢ linia kablowg SN wyprowadzong
z projektowanego ztacza kablowego SN, ktére zasili¢ jako wcinka w istniejacy kabel relacji: stacja transformatorowa
13383 ul. Budy 4, a stajg transformatorowga 71-1617 ul. Beskidzka 109,
5.2 wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x240 mm? od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do projektowanego
ztacza kablowego ZK4, ktére zlokalizowac przy projektowanej stacji transformatorowe;j,
5.3 szczegdly techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcze tablice licznikowe — na zewnatrz obiektéw.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (22szt)
energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej oraz bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-
rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym (1-faz) licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii
czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 zabezpieczenie gléwne o wartosci pradu znamionowego 400[A], zlokalizowane w 2faczu kablowym,
9.2 zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego: 25[A] zespét budynkéw mieszkalnych (22
szt. 14kW), 25[A] obwéd administracyjny (1 szt. 5kW), zlokalizowane w ztaczach pomiarowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 szczegbty dotyczace sposobu zasilania oraz lokalizacji ZZP uzgodnié przed przystgpieniem do prac projektowych.
15.4 realizacja pkt. 5.1. wspélnie z warunkami przytaczenia nr 24-D7/WP/02352 — okreslonymi dla zespotu
budynkéw jednorodzinnych na terenie dziatek 91, 93/5.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przyigczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A. 24-D7/5/02352.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D7/UP/02352 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D7/WP/02352 dla Podmiotu IV grupy przytagczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zesp6t budynkéw jednorodzinnych w zabudowie blizniaczej.
Lokalizacja: miejscowo$é t6dZ, ul. Marmurowa, nr dz. 91, 93/5 obr. W-4.

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane pole liniowe w rozdzielni nN w projektowanej stacji transformatorowej
15/0,4 kV przy ul. Beskidzkiej dz. 115/3, 115/4. Stacja zasilajgca PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu od zabezpieczeri
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3  Moc przylaczeniowa: 473,00 kW - zasilanie podstawowe, 19 x {2x14,00kwx0,88) + 1x5,00kW, uktady pomiarowe:
38x14,00kW (3-fazowe) — lokale mieszkalne, 1x5,00kW (1-fazowy) — obwdéd administracyjny.

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 wybudowaé budynkowg stacje transformatorowa SN/nN o mocy znamionowej 1000kVA. W projektowanej
stacji zainstalowaé transformator 0 mocy znamionowej 630kVA. Stacje zasili¢ liniag kablowa SN wyprowadzong z
projektowanego ztacza kablowego SN, ktére zasili¢ jako wcinka w istniejacy kabel relacji: stacja transformatorowa
13383 ul. Budy 4, a stajq transformatorowg 71-1617 ul. Beskidzka 109,
5.2 wybudowa¢ dwa przytacza przytacze kablowe YAKXS 4x240 mm? od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
projektowanych ztaczy kablowych ZK4 (Z1 i 22), ktdre zlokalizowaé w linii regulacyjnej/ granicy/ ogrodzenia dziatki,
5.3 szczegdly techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcze tablice licznikowa — na zewnatrz obiektéw.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (38szt)
energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej oraz bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-
rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym (1-faz) licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii
czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 zabezpieczenie gtéwne o wartosci pradu znamionowego 400[A], zlokalizowane w ztaczu kablowym Z1,
9.2 zabezpieczenia przedlicznikowe o wartoéci pradu znamionowego: 25[A] zespét budynkéw mieszkalnych (18
szt. 14kW), 25[A] obwéd administracyjny (1 szt. 5kW), zlokalizowane w zigczach pomiarowych.
9.3 zabezpieczenie gtéwne o wartosci pradu znamionowego 400[A], zlokalizowane w ztaczu kablowym Z2,
9.4 zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego: 25[A] zespdt budynkéw mieszkalnych (20
szt. 14kW), zlokalizowane w ztaczach pomiarowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

] l.- N
N NG I&’
\Y



13

14

15

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnierr w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 szczegdbty dotyczace sposobu zasilania oraz lokalizacji ZZP uzgodnié przed przystapieniem do prac projektowych.
15.4 realizacja pkt. 5.1. wspdlnie z warunkami przytaczenia nr 24-D7/WP/02345 — okreslonymi dla zespotu
budynkéw jednorodzinnych na terenie dziatek 115/3, 115/4.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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