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PGE Dystrybucja S.A. 24-D4/5/01284.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D4/UP/01284 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylgczenia nr 24-D4/Wp/01284 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowe] :
do sled dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do slecl: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Brzeziny, miejscowo$¢ Matczew, nr dz. 92/7

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministro Klimatu i Srodowiska w sprawie srczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pén. zm.), w odpowledzi na wniosek
z dnia 13-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ziacze kablowe rozdzielcze nN {projektowane). Stacja zasilajaca: projektowana.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiqce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacjl odbtorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — 2asilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4x120mm?.

Zakres niezbednych 2zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze kablowe nN typu YAKXS 4x120mm? wraz ze zigczem kablowo ~ pomiarowym typu

ZK3+2P,

5.2 wybudowat linig kablowg SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?,

5.3 Istniejacy stup nr linil napowietrzne] SN "Brzeziny - tédzka” z odicznikiem nr 44-0-0579 wymienic na stup

wirowany mocny, wyposa2ony w 2 roziaczniki napowietrzne z uziemnikami oraz odejécie kablowe,

5.4 wybudowaé linie kablowa nN typu YAKXS 4x120mm* {z rozdzlelnicy nN projektowane] stacji

transformatorowe] do stupa linii napowletrznej nr 34),

5.5 wybudowaé stacje transformatorowg stupows typu STSku-20/400 z transformatorem o mocy $=63,00 kVA,

5.6 wymienié istniejgcy stup nr 32 linii napowietrznej nN na slup wirowany, mocny oraz wykonaé na nim podziat

siect nN.

6 Wymagania w zakresie budowy Instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowat wewngtrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatid.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systemdw pomiarowych
w szczegdlnogci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgeznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowege 25 [A]l, umieszczony w obudowie
przystosowanej do plombowania przez PGE Dystrybucja S.A.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasitajacej 0,4 kv: TN-C.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy nit tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje 1 urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami iaczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s3 waine 2 [ata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestydji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnloskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjne). Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wa2nosci warunk6w przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagl dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmlany 2akresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
1 jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzes.
15.2 Zmlany wpfywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Ze wzgledu na zakres przewidywanych prac, powyisze warunki przylaczenia naleiy realizowaé wspéinie
zwarunkaml przylaczenia nr:  24-D4/WP/01293, 24-D4/WP/01287, 24-D4/WP/01290, 24-DA/WP/01286,
24-D4/WP/01289, 24-D4/WP/01291, 24-D3/WP/01282.
15.4 Szczegdly na etapie projektowania uzgodni€ w RE towicz.

Warunk! przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzif.
Mariusz Zaklos
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