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PGE Dystrybucja S.A. 24-D4/5/01293.

Zalaczntk nr 1 do umowy nr 24-D4/UP/01293 o przylaczenie do sieci,

Warunki przyfaczenia nr 24-D4/WP/01293 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowe)j
do siecl dystrybucyine] o naplieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sleci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Brzeziny, miejscowosé Matczew, nr dz. 92/5

Na podstawle Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawle szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pbin. zm.], w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2024, okreéla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 WMiejsce przylaczenia: pole linfowe w rozdzlelnicy nN projektowanej stacjl transformatorowej 15/0,4kV.
Stacja zasilajaca: projektowana.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénle mliejsce rozgraniczenia wilasnodci sieci

dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odblorcy.

Moc przylgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe typu YAKXS 4x120mm?.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze kablowe nN typu YAKXS 4x120mm? wraz ze ziaczem kablowo — pomlarowym typu

ZK3+2P,

5.2 wybudowat linig kablowq SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm?,

5.3 istniejacy stup nr linii napowietrznej SN "Brzeziny - tédzka" z odigcznikiem nr 44-0-0579 wymienié na slup

wirowany mocny, wyposazony w 2 rozigczniki napowletrzne z uziemnikami oraz odejscie kablowe,

5.4 wybudowaé linle kablowqa nN typu YAKXS 4x120mm? (z rozdzielnicy nN projektowanej stacji

transformatorowe] do stupa linfi napowletrznej nr 34),

5.5 wybudowaé stacje transformatorowq stupows typu STSku-20/400 z transformatorem o mocy §=63,00 kVA,

5.6 wymieni€ istniejacy stup nr 32 linif napowietrznej nN na stup wirowany, mocny oraz wykonaé na nim podzial

sleci nN.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spelniajaca wymogl
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2igcze  kablowo-pomiarowe nN w  finil
ogrodzenla/granicy dzlatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiaddw i systeméw pomiarowych
w szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A], umieszczony w obudowie
przystosowanej do plombowania przez PGE Dystrybucja S.A.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreSlonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C. _

11 Wymagany stosunek poboru energli biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciam! {aczeniowymi

s w



i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednle uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektryczmych.

12 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o praylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sabie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzer.
15.2 Zmiany wplywajjce na 2wigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyiaczanege oraz
zmiany umowy o przylaczenie,
15.3 Ze wzgledu na zakres przewidywanych prac, powyisze warunki przylaczenia naleiy realizowaé wspéinie
zwarunkami przylaczenia nr:  24-D4/WP/f01290, 24-D4/WP/01287, 24-D4/WP/01284, 24-D4/WP/01286,
24-D4/Wpr/01289, 24-Da/WP/01291, 24-D4/WP/01282.
15.4 Szczegély na etaple projektowania uzgodni¢ w RE towicz.

Warunki przylaczenia apracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.
Mariusz Zakios
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