CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

PGE

Befchatéw, 23-08-2024 r.
24-D5/5/03857.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24+ DS/UP/03857 o przytaczenie do sieci,

" Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/03857 dla Pod_:miotu V grupy przytaczeniowej
. do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przytaczanego do sieci: budynek gospodarczy
Lokalizacja: gmina Braszewice, miejscowo$é Wojtyszki, nr dz. 47/3

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimotu | Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm. ), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-08-2024, okresia sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole nN w stacfi SN/nN. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 40,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x120mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:;
5.1 budowa stupowej staci transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 250kVA
5.2 budowa dwéch przylaczy kablowych YAKXS 4x120mm2 wraz:ze 2taczami ZK1+ZP2 w obrebie stacji transf.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey: i
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé: wewnetrzna linig zasilajacy spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézntejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki nr ewid. 77

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdinodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
cbowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A],

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgeych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wickszy niz tg d = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny:zapewniac bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych..

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowege prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowal: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S A,

- Belchatéw, 23-08-2024 r.
36 3 ' 24-D5/5/03858.

2atgceznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/03858 o przytaczenie do sieci.

Warunki przyltaczenia nr 24-D5/WP/03858 dla Podhiotu V grupy przylaczeniowe]
do siecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek gospodarczy
Lokallzacja: gmina Braszewice, miejscowosé Wojtyszki, nr dz. 77

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sﬁrawie szczegdfowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023r. poz. 819 z poin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnig 23-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgezenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole nN w stacji SN/nN. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu PrzWaczanego zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 40,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kabhlowe YAKXS 4x120mm2

5 Zakres niezbeanych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 budowa stupowej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 250kVA (przy dz. 78)
5.2 budowa dwdch przytaczy kablowych YAKXS 4x120mm2 wraz ze ztaczami ZK1+ZP2 w obrebie stacji transf.

& Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbiory wybudowac wewnetrznq linie zasilajgacg spetniajgca wymogi
okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbioreza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce ainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:f ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki,

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej, -
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegoinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znam:onowego 63 [A),

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg & = 0,4.

12 Ppziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska. ;

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnlac bezpieczenistwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkdéw przytaczenia {w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki pr;y{aczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Belchatdw, 23-08-2024 .
24-D5/5/03860.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/03860 o pfzychze nie do sieci.

Warunki przytgczenia nr 24-D5/WP/03860 dla Podimiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: zaktad ustugowy - zwiekszeniegmocy
Lokalizacja: gmina Brgszewice, miejscowos¢ Wojtyszki 18, nr dz. 47/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w s;jrawie szczegdfowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r, {Dz.U. z 2023'r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2z dnia 23-08-2024, okresla sig nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole nN w stacji SN/nN. Stacja zasilajgca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 50,00 kW {moc istn. 17,00 kW) ~ zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x120mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 budowa stupawej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 250kVA
5.2 budowa dwdéch przytaczy kablowych YAKXS 4x120mm2 wraz ze ztaczami ZK1+ZP2 w obrebie stacjl transf.
5.3 Demontaz istniejacego przylacza napowlietrzne AsXSn 4x16mm2

6 Wymagania w zakresie budawy instalacji odbiorcy: ;
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzna linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng | wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami,

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo- rozhczemowego ziacze  kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dziatki nr ewid. 77 .

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2  ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnhiaé wymagania technlczne dla uktaddw i systemoéw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiqzujacej. w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A."

9 Rodzaji usytquame zabezpieczenia giéwnego;
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 80 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgeych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dastarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miescl sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Qdbiorcy powinny zapewmac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.. -

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji tub utrudniert w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przylaczenia opracowat: '

tukasz Plucieficzak .

Warunki przylgczenia zatwierdzit,
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Beichatow, 23-08-2024 r.
24-D5/5/03861.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/03861 o przytaczenie do sieci,

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/03861 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigclu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe - zwiekszenie mocy
Lokalizacja: gmina Braszewice, miejscowos$¢ Wojtyszki, nr dz. 47/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sérawie szczegofowych waorunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023.r, poz. 819 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na wnicsek
z dnia 23-08-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaszenia: pole nN w stacji SN/nN. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcv

3 Moc przytgczeniowa: 50,00 kW {moc istn. 21,00 kW) ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x120mm2

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 budowa stupowej stacji transformatorowej 20/400 z transformatorem o mocy 250kVA
5.2 budowa dwdch przylaczy kablowych YAKXS 4x120mm2 wraz ze zlaczami ZK1+ZP2 w obrebie stacji transf.
5.3 demontas istniejacego przytacza napowietrznego typu AsXSn 4x16mm?2

& Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: :
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé 'wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z pééniejszymi zmianami,
6.2 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo- rozllczenlowego ziacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki nr ewid. 77

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na naplemu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowijzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.”. )

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamlonowego 80 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiary, wybuchem i innymi szkedami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych..

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzed.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil.
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