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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
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"

Belchatow, 07-05-2024 r.
243-D5/5/02264.

Zatacznik nr'l do umowy nr 24-D5/UP/02264 o przylaczenie do siecl.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02264 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu praytgczanego do sieci: gospodarstwo domowe

Lo

kalizacja: gmina Betchatéw, miejscowost Stok, nr dz. 2138/21 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegofowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz, 819 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 07-05-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfaczenia:
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Miejsce przytaczenia: projektowane ztgcze linii nn. Stacja zasilajaca projektowana

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i rozigcznikiem

5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do 2facza ZKSN (3-polowe) oraz od zigcza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dtugosci ok 300m

5.3 budowa stupowe] stacji transf. 20/630 z transf. 0 mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego

5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dlugoéci L= 700°m wraz zabudowg ztaczy kablowych do dzialek
przytaczanych.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: :

6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajagcg spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktuainie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowegoj: 2qcze  kablowo-pomiarowe. nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci.wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym :oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przylaczenia opracowat:

tukasz Plucieficzak

Warunki przylaczenia zatwierduit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA $.A.

~PGE

Belchatéw, 07-05-2024 .
24-D5/5/02268,

sstivhcia 8
Zafgeznik nr, 1 do umowy nr 24-D5/UP/02268 o przytaczenie do sieci.

Warunki przyfaczenia'nr 24-D5/WP/02268 dla Po&miotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowosé Stok, nr dz. 2138/22 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnio 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wnijosek
Z dnia 07-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane ztacze linii nn. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania encrgii elektryczne] stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z 2ejéciem kablowym i roziacznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do zigcza ZKSN (3-polowe) oraz od zlacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m
5.3 budowa stupowe] stacji transf. 20/630 z transf. 0 mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujgcego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dtugosci L= 700'm wraz zabudowa zigczy kablowych do dziatek
przylaczanych. :

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. .

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowao-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-razliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pemiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania technlczne dla ukfadow i systemdw pomiarowych w
szczegdlnosci. wymagania dia kategorii C1 okreélone w «Instrukeji: Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system . dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w cbowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzeriia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powmny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykona¢ asoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

E-
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia {w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o przytaczenie,

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguragji lub utrudniert w budowie urzadzeri.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia opracowat:
tukasz Plucieficzak
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJAS,A,

Belchatéw, 07-05-2024 r.
24-D5/5/02270.

Zachznik nr1 do umowy nr 24-DS/UP/02270 o przyigczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02270 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowoséé Stok, nr dz. 2138/23 obreb tekawa

Nao podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 07-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenio:

1 Miejsce przyltaczenia: projektowane pole nN w stacji SN/nN. Stacja zasilajgca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoici sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4%x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roztacznikiem

5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78:do zl3cza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m

5.2 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. 0 mocy 400kVA dostawa | montaz pomiaru bilansujacego

5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dlugo$ci L= 700 m wraz zabudowg ztaczy kablowych do dziatek
przytaczanych. ;

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Qd ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé. wewnetrzng linie zasilajacg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pom:arowo-rozhczenlowego: zlgcze  kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej, : .
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji. Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodza) | usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej-' w sieci miesdci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powmny zapewmaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym -oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykona¢ oschy posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych. :

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przyigczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzed,

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy 0 przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przylaczenia opracowat:

tukasz Ptuciericzak

Warunki przylgczenia zatwierdzif.
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N CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
Befchatéw, 07-05-2024 1.
24-D5/5/02272.

a8
Zatacznik nr1 do umowy nr 24-D5/UP/02272 o przylaczenie do siecl.

HWarunki priylaczenia nr 24-DS/WP/0.22,‘72 dia bodmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjne]j o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe :
Lokalizacja: gmina Beichatéw, miejscowosé Stok, nr dz. 2138/25 obregb tekawa

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w s{_)rawie szczegbtowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnig 07-05-2024, okresia sig nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Staqa zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

3 Moc praylaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roztacznikiem
5.2 budowalinii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78:do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m
5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa | montaz pomiaru bilansujgcego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugoéci L= 700 m wraz zabudowa zlaczy kablowych do dziatek
przylaczanych, !

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacg spefniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowegoz zfgcze  kablowo-pomiarowe nN  w linii
ogrodzenia/granicy dziafki.

& Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techmczne dia ukfaddw i systemdw pomiarowych w
szczegoinosci. wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji-Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system :dodatkowe] ochrony od porazer przyjaé samociynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej-w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

F -3
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14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Priytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Ptucienczak

Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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CE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

ucja S

Belchatéw, 07-05-2024 r.
24-D5/5/02273.

Zatgcznik nr1 do umowy nr 24-D5/UP/02273 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/02273 dla Pocjmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu zna:'mionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Befchatéw, miejscowos¢ Stok, nr dz. 2138/27 obreb tekawa

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sbrawie szczegbfowych warunkow . funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnio 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wnicsek
2 dniw 07-05-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfgezenia:

1 Miejsce przylaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja $.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mma2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na slup mocny z zej$ciem kablowym i roztgcznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztgcza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dtugosci ok 300m »
5.3 budowa stupowej stacji transf, 20/630 z transf. ¢ mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujgcego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugoéci L= 700 m wraz zabudowg zigczy kablowych do dziatek
przyfaczanych. '

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcy spefniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwuetnla 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pommrowo-rozhczemowego:: ztacze  kablowo-pomiarowe. nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki,

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukiadéw i systemdw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujgce] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zahezpieczenia gidwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A},

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

o
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14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkdw przytaczenia umowy o przyfacienie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyiaczanego oraz

zmiany umowy o prezylaczenie.
15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

tukasz Plucienczak
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA §.4,

Betchatow, 07-05-2024 r,
24-D5/5/02275.

2atgcznik nr:1 do umowy nr 24-D5/UP/02275 o przytaczenie da sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02275 dlia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe ‘
Lokalizacja: gmina Befchatéw, miejscowo$¢ Stok, nr dz. 2138/45 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kfimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkdw funkcjonowania
systernu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 07-05-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia: :

1
2

H

10

11
12

13

Miejsce przytaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacja zasilajaca projektowana

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczetnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roztacznikiem

5.2 budowa linii kablowe] XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowe] 15/0,4 kV o dtugosci ok 300m

5.3 budowa stupowej stacjl transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa | montaz pomiaru bilansujjcego

5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugosci L= 700 'm wraz zabudowa zlaczy kablowych do dzialek
przytgczanych. ;

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajgca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktuainie obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomlarowo-rozllczemowegoi: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé¢ wymagania techmczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczeg6lnodci: wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji: Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S:A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytqcznik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 25 [Al,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samociynne wylgczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowiazujatych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczama nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4,
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii EIEI(tl'YcanJ w sieci miesdci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dadatkowe:
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14.1 warunki przyigczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywsna na zasadach

okre¢lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzed.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opiaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyigczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja 5.A.
Warunki przylaczenia opracowat:

tukasz Plucleficzak

Warunki przytgczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S. A,

Belchatow, 07-05-2024 r.
24-D5/5/02277.

'vsyb .
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/02277 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WPpP/02277 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Befchatéw, miejscowoéé Stok, nr dz. 2138/46

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnig 07-05-2024, ckresla sie nastepujqce warunki przytgezenia:

1 Miejsce przylaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacja zasilajaca .projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego zaciski na listwie zacsskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczenfowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: |
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny 2 zeJéciem kablowym i rozigcznikiem
5.2 budowsa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o ditugosci ok 300m
5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. o0 mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dlugosci L= 700 ‘m wraz zabudowa zlaczy kablowych do dziatek
przylaczanych, :

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: -

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacy spetniajagcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny adpowiadaé budynki | ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pSiniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzna instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktuainie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. ;

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki. 5

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techmczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A),

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym .oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i-atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

H w
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14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji Jub utrudnie’ w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanege oraz
2miany umowy o przytaczenie. )

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Ptuciericzak

Warunki przyfaczenla zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE |

L strybama 34

Belchatéw, 07-05-2024 r.
24-D5/5/02282.

Zatacznik nr ! 1 do umowy nr 24-D5/UP/02282 o przytaczenie do siecl.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02282 dila Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowvrn 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowoéé Stok, nr dz. 2138/47

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprowie szczegéfowych waorunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnic 22 marco 2023 r. {Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 07-05-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgezenia:

1
2

F -y

9

10

11
12

13

14

Miejsce przylaczenia: projektowane ztacze linii nn. Stacja zasilajaca projektowana

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. ;

Moc przyigczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mma2,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny 2 zejéciem kablowym i rozigcznikiem

5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm?2 od stupa nr 1/78 do zlacza ZKSN (3-poiowe) oraz od 213cza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m '

5.3 budowa stupowej stacji transf, 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego

5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dtugosci L= 700 m wraz zabudowg zlczy kablowych do dziatek
przytaczanych. ;

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwiethia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pom|arowo-rozllczen|owego’: ztgcze  kablowo-pomiarowe: nN  w  linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo- roéliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techmczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A}],

Jako system dodatkowej ochrony od porazenn przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okredlonym
w abowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg & = 0,4,
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyizej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym :oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
I atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnlema i kwalifikacje do prowadzenia robgt
elektrycznych.

informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyigczenie.
15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.
tukasz Ptucienczak
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Belchatéw, G7-05-2024 1.
24-D5/5/02285.

Zatgcznik ne; 1 do umowy nr 24-D5/UP/02285 o przytaczenie do sieci,

~PGE

ystrybucja $.A.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02285 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe »
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowo$¢ Stok, nr dz. 2138/48 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 07-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgezenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane zigcze linii nn. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowlace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe YAKXS 4x240 mm2, :

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejSciem kablowym i roztacznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do zigcza ZKSN (3-polowe) oraz od zigcza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m
5.3 budowa slupowej stacji transf, 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaZ pomiaru bilansujgcego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugosci L= 700 m wraz zabudowg zfgczy kablowych do dziafek
przytaczanych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgeq spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie chowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczenioweng ztacze kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dzialki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne] zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania technlczne dla uktadéw i systemodw pomiarowych w
szczegbinosci. wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,lnstrukql Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wytqcznik nadmiarowe-pradowy o wartosci pradu znamiongwego 25 [A),

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w ohowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkawania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym :oraz ochrone przed przepieciami laczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 informacje dodatkowe:

£~y
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguraciji lub utrudniers w budowie urzadzen.

15.2 zZmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Ptuciericzak

warunki przylaczenia zatwierdzil.

PGE Dystryb"rja SA

pt" Dystsr wurja S.A.
Eoddx‘a Lcdz 0 - satbbdz
P PR R £
partame . mf """" k
; ?BE‘ : s Dyrektor Generainy
M s e kiof ¢ Andrzej P:e,tka

Puv (A1 ul \\(\.m lar\l

A
uc‘a ) i'\

¢GE .éyst * com

} Req00 E““Wam

, oty
E Dystrybucja 8.A . &

- gﬁz fogx s 'Mamx Odows\d
R Energetydzny Belc! W ]
woy}:z'}m przyt;ﬁ aﬁ)i’alkozwplu 1

i I

Kleroyenik
Arkadiusz Kowalski



CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
~2GE
Befchatéw, 08-05-2024 r,

e win § 24-D5/5/02291,
Zatacznik nri1 do umowy nr 24-D5/UP/02291 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WpP/02291 dla Poémiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napiegciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowosc Stak, nr dz. 2138/49

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w spraWIe szczegbtowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 08-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia;

1 Miejsce przylgczenia: projektowane ztacze linii nn. Stacja zasilajgca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesme miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

4 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
4.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roztgcznikiem
4.2 budowa linii kablowe] XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ziacza ZKSN {3-polowe) oraz od zlacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dtugoéci ok 300m
4.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. 0 mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego
4.4 budowa linil kablowych nN 240mm2 o diugosci L= 700 ‘m wraz zabudowg zfaczy kablowych do dzialek
przytaczanych.

5 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: :
51 0Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacg spetniajgca wymogi
okreéione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.
5.2 Zewngtrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

6 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. ;

7 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systerriu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 KV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
7.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techmczne dia uktadow i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w »Instrukeji. Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja $S.A.”.

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
8.1 wylacznlk nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

9 Jako system dodatkowe; ochrony od porazeri przyja¢ samociynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pragy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byc wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

11 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozary, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawmema i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych: :

13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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13.2 realizacja Inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

14.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zZmiany umowy o przylgczenie.

14.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzif.

tukasz Plucieticzak
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Betchatéw, 08-05-2024 r,
24-D5/5/02294,

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-DS/UP/02294 o przytaczenie do sieci.

Warunki przyfaczenia nr 24-D5/WP/02294 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatow, miejscowosé Stok, nr dz. 2138/50

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 818 z pdin. zm,), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-05-2024, okresla sig nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: 2igcze linil nn. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczeéme miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym I roztacznikiem

5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od sfupa nr 1/78:do ztgcza ZKSN {3-polowe) oraz od ztqcza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dtugoéci ok 300m

53 budowa stupowe]j stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujgcego

5.4 budowa linii kablowych nN 230mm2 o diugoéci L= 700 ‘m wraz zabudowy zlaczy kablowych do dziatek
przyltaczanych. i

& Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajaca spefniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

6.2 Zewngtrzng i wewngtrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresle przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pom!arowo-rozllczemowego; zfacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogradzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezpo$redni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pdmiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techmczne dla uktaddow i systemdow pomiarowych w
szczegdinodci-wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji: Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S,A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i-atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych. ‘

14 Informacje dodatkowe:

E-N
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14.1 warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja Inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpaoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu siec

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przylaczenia opracowat:

tukasz Pluciericzak

Warunki przytaczenia zatwlerdzil.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

PGE

= Dystrybust 5.

8efchatéw, 08-05-2024 r,
24-D5/5/02297.

Zatgcznik nr- 1 do umowy nr 24-D5/UP/02297 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/02297 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowos¢ Stok, nr dz. 2138/51

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-05-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: projektowane zigcze linii nn. Stacja zasilajqcé projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyiaczanego zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacjl odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejsclem kablowym i roztacznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztzcza ZKSN (3-polowe) oraz od zigcza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dlugosci ok 300m
5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa | montaz pomiaru bilansujgcego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dtugosci L= 700 m wraz zabudowg zlaczy kablowych do dziatek
przylaczanych. :

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: ;
6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Zewngtrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania - ukfadu pomlarowo-rozhczemowego; ztacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo- rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3- fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2  ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania technlczne dla uktaddw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji- Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamlonowego 25 {A),

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niztg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznejiw sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny. zapewnia¢ bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszetkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznhych.

14 Informacje dodatkowe:

»
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie. ‘

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Pluciericzak

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Cinnd CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
GE

Belchatdw, 08-05-2024 r.

24-D5/5/02299.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/02299 o przytaczenie do sleci,

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/02299 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytzczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowoéé Stok, nr dz. 2138/52

Na podstowie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sbrawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r, (Dz.U. z 2023'r. poz. 819z p6in. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia: :

1 Miejsce przytgczenia: projektowane zigcze linii nn. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roztgcznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78:do zlacza ZKSN (3-polowe) oraz od 2t3cza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m
5.3 budowa stupowej stacjl transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugoécl L= 700 m wraz zabudowa ztaczy kablowych do dziatek
przytaczanych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbzniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pom1arowo-rozllczemowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-roziiczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techmczne dla ukfaddw i systemdw pomiarowych w
szczegbinodci-wymagania dla kategorii C1 okresione w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:
9.1 wytacznik nadmiarowa-pradowy o wartosci pradu znamionawego 25 [A)],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska,

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawmema i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 (nformacje dodatkowe:

P ow
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14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji fub utrudnief w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Pluciericzak

Warunki przytaczenia zatwlerdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Befchatéw, 08-05-2024 r,
24-D5/5/02303,

Jyst 3. :
Zatgcznik nr;1 do umowy nr 24-D5/UP/02303 o przytaczenie do sieci,

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/02303 dla Po&miotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowosé Stok, nr dz. 2138/53

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkdw funkejonowania
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1
2

How

10

11
12

13

i4

Miejsce przytaczenia: projektowane ztzcze linii nn. Stacja zasilajgca projektowana

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednobzeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytyczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj praytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kabiowym i rozlgcznikiem

5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78.do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od zlacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dtugosci ok 300m f

5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. 0 mocy 400kVA dostawa i monta pomiaru bilansujacego

5.4 budowa linli kablowych nN 240mm2 o diugosci L= 700 ‘m wraz zabudowsy zfaczy kablowych do dziatek
przytgczanych. :

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: :

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z poiniejszymi zmianami,

6.2 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykonaé zgodnie 2 aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przegisami. !

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2fgcze  kablowo-pomiarowe nN w finii
ogrodzenia/granicy dziatki. :

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej, i

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w »Instrukeji-Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujaeych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie upfawnienia i kwalifikacije do prowadzenia robdt
elektrycznych. ;

Informacje dogdatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenta (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe!

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji fub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przyfaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Pluciericzak

Warunki przytaczenla zatwierdzit.
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Betchatéw, 08-05-2024 r.
24-D5/5/02304.

Zatgcantk nr :l do umowy nr 24-D5/UP/02304 o przytgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02304 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowe]j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowos¢ Stok, nr dz. 2138/54 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1
2

H

9

10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: projektowane zigcze linii nn. Stacja zasilajgca projektowana

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyiqczanego zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zej$ciem kablowym i roztacznikiem

5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78:do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztgcza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dtugoéci ok 300m

5.3 budowa stupowej stacji transf, 20/630 z transf. 0 mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego

5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dlugosci L= 700 :m wraz zabudowg zfaczy kablowych do dziatek
przytaczanych. :

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 pézniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elekiryczna odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania ukladu pomwrowo-rozhczemowego: wacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. :

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania technlczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegoinodei wymagania dis kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji' Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujace; w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S;A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowe] ochrony od poraien przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ =0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed -porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i.atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych, :

informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia s3 wazine 2 lata od daty ich doreczeriia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy o przyfgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudnier w budowie urzadzeri.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przyigczenia zatwierdgil.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A,

PGE

E Dystybucja S.4,

Betchatéw, 08-05-2024 r.
24-D5/5/02307.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/02307 o przylaczenie do sieci,

" Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02307 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowosé Stok, nr dz. 2138/56 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. 2z 2023 r. poz, 819 z péin, zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 08-05- 2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaézanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: :
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roztacznikiem
5.2 budowa linil kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/73 do ziacza ZKSN (3-polowe} oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m
5.3 hbudowa stupowej stacji transf, 20/630 z transf. o0 mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linfi kablowych nN 240mm2 o dlugoécl L= 700 m wraz zabudowg zigczy kablowych do dzialek
przytaczanych. v

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji adbiorey: :
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz, U. nr 75 poz. §90) z pdiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowuazwqcym: w tym
zakresie przepisami. i

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo—rozliczeniowegoj: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegdinodci wymagania dla kategorii C1 okredlone w , Instrukeji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢é samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okredlonym
w ohowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzefia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Jnstalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznymj oraz ochrone przed przepieclami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

E
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14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywaria na zasadach

okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i je] konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy 0 przytaczenie,

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Ptucieficzak

Warunki przytaczenia zatwierdzil.
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5 g ‘ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCUJA S.A.
SGE

strybuciz S,

Befchatow, 09-05-2024 r.
24-D5/5/023189.

Zatacznik nril do umowy nr 24-D5/UP/02319 0 priyiaczenie do sieci,

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02319 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe _
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowosé Stok, nr dz. 2138/57 obreb tekawa

Na podstawie Ruzporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sbrawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnig 09-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylgczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacjé»zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Mac przyfaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: :

5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i rozlgcznikiem

5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mmz2 od stupa nr 1/78:do zlgcza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugoéci ok 300m

5.3 budowa stupowej stacji transf, 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego

5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugoici L= 700 'm wraz zabudowg zlgczy kablowych do dziatek
przytaczanych. ;

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: i
6.1 0Od zlagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajgcy spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. §90) z péZniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. :

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo—rozliczeniowegoz zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energit czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techmczne dla ukiaddw i systemdw pomiarowych w
szczegoinosci-wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S:A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamienowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym ,oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i-atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnlenla i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych, :

14 Informacje dcdatkowe:

F -3
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14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczegcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyiaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguraciji lub utrudnies w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytzczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Vi ueks SLA,

Betchatdw, 09-05-2024 r.
24-D5/5/02321.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/02321 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02321 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatow, miejscowos¢ Stok, nr dz. 2138/58 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane ztacze linii nn. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy. ‘

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyltaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roztacznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do 2tacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dfugosci ok 300m
5.3 budowa stupowe] stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugosci L= 700' m wraz zabudowa zigczy kablowych do dziatek
przylaczanych. ‘

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlgcza pomiarowego do migjsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacq spefniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.
6.2 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

& Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 :zastosowaé bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techmczne dla uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okres$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoc?ynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstamem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawmenla i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z prazytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybuqa S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Ptuciericzak

Warunki przyfgczenia zatwierdzil.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Befchatéw, 09-05-2024 .
24-D5/5/02322.

Zatgeznlk nr;1 do umowy nr 24-D5/UP/02322 o przylgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02322 dla Pedmiotu V grupy przylqczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe __
Lokalizacja: gmina Befchatéw, miejscowoéé Stok, nr dz. 2138/59 obreb tekawa

Nuo podstawie Rozporzqdzenie Mipistra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r, (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.], w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-05-2024, okreslo sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane zigcze linii nn. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednaczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyiqcza kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny 2z zejéciem kablowym i roztacznikiem
5.2 budowa linii kablowe] XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od 2tacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m _
5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. 0 mocy 400kVA dostawa | montaz pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugosci L= 700: m wraz zabudowg ztaczy kablowych do dziatek
przytaczanych. :

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. :

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN  w  linil
ogrodzenia/granicy dziatki. '

28 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 :zastosowal bezpodredni ukfad pomiarowo- rozhczemowy na napieciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania: techmczne dla uktaddw i systemdéw pomiarowych w
szczegblinosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A),

10 jako system dodatkowsj ochrony od poraiert przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujycych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu jdostarczania nie moze by¢ wigkszy.niztg & =0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym: oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych. :

14 Informacje dodatkowe:

»
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14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytgczenia opracowat:

tukasz Pluciericzak

Warunki przylgczenia zatwierdzil.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA §,A,

-l

Belchatéw, 09-05-2024 r.
24-D5/5/02325,

Zatacznik nr:1 do umowy nr 24-D5/UP/02325 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-DS/WP/02325 dla Pocimiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Befchatéw, miejscowosc Stok, nr dz. 2138/60 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r, poz. 819 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 09-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: projektowane zigcze linii nn. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem: _
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na slup mocny z zejéciem kablowym i rozigcznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od zlacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m
5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montai pomiaru bilansujgcego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dlugoéci L= 700 'm wraz zabudowg ztaczy kablowych do dziatek
przylaczanych. i

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajgcg spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpewiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odhiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego‘: ztacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 =zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej, ;
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci- wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionr.jwego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraied przyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niztg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska,

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powmny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym -oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnlema i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja 5.A,

Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Plucienczak
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A,

~GE -

Belchatéw, 09-05-2024 r.
24-D5/5/02326.

Zatacznik nr. 1 do umowy nr 24-D5/UP/02326 o przylgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja 3.4,

Warunki przyfaczenia nr 24-D5/WP/02326 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowos¢ Stok, nr dz. 2138/61 Lekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-05-2024, okresla sig nastepujgce warunki przytqezenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane zigcze linii. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciskl na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo- rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy '

3 Moc przyfaczenlowa 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm?2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
S.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roztacznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do zlacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m _
5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. o0 mocy 400kVA dostawa | montaz pomiaru bilansujacego
S.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dlugoici L= 700 m wraz zabudowg ziaczy kablowych do dzatek
przytaczanych. ;

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: :
6.1 Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajgcg speiniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 6§90) z pdZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowegoz ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Woymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowacl bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techmczne dla uktadow i systemdw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowigzujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoc:ynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny. zapewniat bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym ‘oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych. .

14 informacje dodatkowe:

&



15

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przyfaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytagczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Pluciericzak

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Belchatéw, 09-05-2024 r.
24-D5/5/02330.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/02330 o przylaczenie do sieci.

L trybucua ;

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02330 dla Pod?miotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowos¢ Stok, nr dz. 2138/62 obreb tekawa

No podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), wadpow;edz: na wniosek
Z dnia 09-05-2024, okresla sie nostepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przychzema projektowane ztgcze linii nn. Stacja zasxlajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl  siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego; zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacjl odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roztgcznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mmz2 od stupa nr 1/78 do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m
5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugosci L= 700°m wraz zabudowg zlaczy kablowych do dziatek
przytgczanych. :

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: ;
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajaca spetniajagcg wymogi
okresélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z pb2niejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢é zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. i

7 Miegjsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zacze  kablowo-pomiarowe aN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo- -rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania technlczne dla uktaddéw i systemdw pomiarowych w
szczeginoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym: oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych, ;

14 Informacje dodatkowe:

IS



15

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie. ‘

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytzczenia opracowat: '

tukasz Plucieniczak

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA §.A.

"GE

EDostrobngls

Befchatdw, 09-05-2024 .
24-D5/5/02333.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-DS/UP/02333 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/02333 dla Po;dmidtu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sleci: gospodarstwo domowe __
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowosé Stok, nr dz. 2138/63 obr{}b tekawa

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w §prawie szczegdfowych warunkéw funkejonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz2.U. z 2023 . poz, 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-05-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane zlacze linil nn. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wihasnoscl sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. tinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwle zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfgczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i rozigcznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztgcza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dlugosci ok 300m v
5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego
54 budowa linil kablowych nN 240mm2 o diugoéci L= 700 m wraz zabudowg zlgczy kablowych do dzialek
przytaczanych. ;

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linig zasilajaca spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianami.
6.2  Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg vs)ykonaé zgodnie z aktualnie ohowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, :

7 Miejsce zainstalowania uktadu ‘pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej, :
8.2 uktad pemiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadow i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji: Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S:A”,

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu Znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowiazujacych normach, Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska. o

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinnyf zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym ‘oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych. ;

14 Informacje dodatkowe:

Hw



14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie,
15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat: '
tukasz Plucleficzak

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Belchatdw, 09-05-2024 1.
24-D5/5/02334.

Zatgcznik nr 1do umowy nr 24-D5/UP/02334 o przytaczenie do slecl.

Warunki przytgczenia nr 24-D5/WP/02334 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowes¢ Stok, nr dz. 2138/65 obrgb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegofowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U, z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 09-05-2024, okresia sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane zlacze linii nn. Stacja zasilajgca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW ~ zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roziacznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od zigcza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dtugosci ok 300m
5.3 budowa slupowej stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montas pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linil kablowych nN 240mm2 o diugosci L= 700 m wraz zabudowg zfaczy kablowych do dziatek
przytaczanych. ;

& Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6iniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. ;

7 Miejsce zainstalowania ukifadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techmczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegodlnosci. wymagania dla kategorii C1 ckreslone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S:A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslopym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinnv zapewnia¢ bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych. !

14 Informacje dodatkowe:

k-
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14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 fata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiqzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytgczenia opracowat:

tukasz Plucieficzak

Warunki przytaczenia zatwierdzil.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

‘-?I-I ‘_”
~a
Belchatdw, 09-05-2024 r,
24-D5/5/02336.

CE: st cja 8.7 :
2atgcznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/02336 o przyfaczeme do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/02336 dla Pocimiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
tokalizacja: gmina Betchatéw, miejscowos$¢ Stok, nr dz. 2138/66

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz,U. 2 2023 r. poz. 819 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: projektowane zigeze linii nn. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej] stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyinej PGE Dystrybucja $.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezhednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéclem kablowym i rozlgcznikiem

5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do zlgcza ZKSN (3-polowe) oraz od 213cza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dtugosci ok 300m

5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego

5.4 budowa linil kablowych nN 240mm2 o diugoéci L= 700 'm wraz zabudowa ztgczy kablowych do dzialek
przytgczanych. i

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: i
6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacqa wymogi
akreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690} z pdiniejszymi zmianami.

6.2 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami. :

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w  ilni
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-roziiczeniowy winien spetnia¢ wymagania techmczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegbino$cl wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gfownego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionawego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczedstwo uizytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i.atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienla i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych. :

14 Informacje dodatkowe:

BW
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14.1 warunki przytaczenia sy waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajy akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie. ' .

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. '

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil.

tukasz Pluciericzak
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pGE CHRONIONE W PGE: DYSTRYBUCJA $.A.

TEE O rstryhuels 5.4,

Belchotéw, 09-05-2024 r.
24-D5/5/02339.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/02339 o praylaczenie do sleci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02339 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacfa: gmina Beichatéw, miejscowoé¢ Stok, nr dz. 2138/67 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 09-05-2024, okresta sie nastepujgce warunki przytqczenia: :

1 Miejsce przylaczenia: projektowane zigcze linii nn. Stacja zasilajaéa projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystry'bucja 5.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe| za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przylacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych 2 przylgczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejsciem kablowym i roztacznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do zlacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m :
5.3 budowa stupowej stac]i transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugoéci L= 700 m wraz zabudowg zlaczy kablowych do dziatek
przytaczanych. . :

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: :
6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajgcy spetniajacg wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami,
6.2 Zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczy wykonaé zgodnie z aktualnie ohowiazujgcymi w tym
zakresie przepisami. ' ,:

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN  w  linil
ogrodzenia/granicy dziatki. ‘

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej, '
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania: techniczne dla ukladdw i systemdw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do ‘budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja §.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gltéwnego:
3.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgeych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim achrone przed porateniem pradem elektrycznym, oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

F



15

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycli zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonyw

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wyn
i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy 0 przyfaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Pluciericzak
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Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

" PGE

Belchatéw, 10-05-2024 r.
24-D5/5/02348.

Zataeznik nr:1 do umowy nr 24-D5/UP/02348 o przytyczenie do sleci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02348 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylaczanego do siecl: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowost Stok, nr dz, 2138/68 obre:b tekawa

Na podstowie szporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w s})rawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przyiajczenia: projektowane ztgcze linii nn. Stacja zasilajqcé projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejéciem kablowym i roztacznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od zigcza ZKSN do
proj. stacji stupowe] 15/0,4 kV o diugosci ok 300m
5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. 0 mocy 400kVA dostawa i montaz pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugosci L= 700 m wraz zabudowg zlaczy kablowych do dziatek
przytaczanych. i

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: :
6.1 Od zgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linig zasilajgcg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie 2z aktualnie obowiazujgcymi w tym
zakresie przepisami. ;

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowegd: zigcze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki. '

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 astosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania technnczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”. ‘

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionewego 25 [A),

10 lako system dodatkowej ochrony od poraiedt przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym: oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstamem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych. j

14 informacje dodatkowe:

H



15

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przyfaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenla opracowat:

tukasz Ptuciericzak

Warunki przytgczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

~GE

E bucja S.A.

Befchotéw, 10-05-2024 r.
24-D5/5/02350.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/02350 o priy*qczenie do sieci,

. Warunki przylaczenia nr 24-D5/WP/02350 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowos¢ Stok, nr dz. 2138/69 obreb tekawa

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sbrawie szczegdfowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-05-2024, okre$la sig nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane ztacze linii nn. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. '

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem: ;
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zej$ciem kablowym | rozigcznikiem
5.2 budowa linii kablowe] XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o dlugosci ok 300m
5.3 budowa stupowej stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montai pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dlugoéci L= 700 m wraz zabudowg zlaczy kablowych do dziatek
przytaczanych, -

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpewiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomsarowo-rozhczemowegojz ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. ’

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowa-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci: wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaji usytuowanle zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamlonowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg $ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska. ‘

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym:oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia 1 kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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15

14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okrelonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoéci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzeti.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Piuciericzak

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Belchatéw, 10-05-2024 r.
24-D5/5/02351.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/02351 o przylaczenie do sieci,

~GE

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02351 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfaczanegd do sieci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatdw, miejscowos¢ Stok, nr dz. 2138/70 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pbin. zm.), w odpowiedzi na whiosek
z dnia 10-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgezenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane zigcze linli nn. Stacja zasilajacé projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mmz2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejsciem kablowym i rozigcznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do ztgcza ZKSN (3-polowe) oraz od zigcza ZKSN do
proj. stacji stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m
5.3 budowa stupowe] stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaZ pomiaru bilansujgcego
5.4 budowa linil kablowych nN 240mm2 o dtugoéci L= 700 'm wraz zabudowy zlaczy kablowych do dziatek
przytgczanych. {

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacy spetniajgcqa wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. §90) z pdzniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie ohowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. i

7 Miejsce zaihistalowania ukfadu pomiarowo-rozllczemowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN  w linii
ogrodzenia/granicy dziatki,

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energil czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorli C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S:A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowe-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach, Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyigj
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezjce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym ;oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstanlem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajqce odpowiednie uprawmema i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przyiaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Plucienczak

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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; ' CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

"GE

Sty 3.4,

Belchatdw, 10-05-2024 r,
24-D5/5/02352.

Zatgeznik nr'1 do umowy nr 24-D5/UP/02352 o przytgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02352 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sleci: gospodarstwo domowe
Lokalizacja: gmina Belchatéw, miejscowoéé Stok, nr dz. 2138/72 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzeme Ministra Kiimatu i Srodowiska w spraw:e szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r, (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z pdén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnio 10-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacja zasilajgca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na slup mocny z zej$clem kablowym i rozigcznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do zlacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztgcza ZKSN do
proj. stac]i stupowej 15/0,4 kV o diugosci ok 300m
5.3 budowa stupowe] stacji transf. 20/630 z transf. o mocy 400kVA dostawa i montaZ pomiaru bilansujgcego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o diugoéci L= 700 m wraz zabudowg zlaczy kablowych do dziatek
przytaczanych.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od ztacza pomiarowego do. miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajgcy speiniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690} z pdzniejszymi zmianami.
6.2 Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami. ;

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowega: z2tacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo- -rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energit czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techmczne dia uktadow i systemdw pomiarowych w
szczegdinosci: wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: :
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamlonowego 25 [A),

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjagé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dastarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wy:ej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska,

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym joraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych. : -

14 Informacje dodatkowe:

H



15

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoséci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja $.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowegeo prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz

zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE

PGE nyswybmja s,

Befchatéw, 10-05-2024 r,
24-D5/5/02353.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-D5/UP/02353 o przytaczenie do sieci,

Warunki przytaczenia nr 24-D5/WP/02353 dla Pod;miotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: gospodarstwo domowe :
tokalizacja: gmina Betchatow, miejscowosc Stok, nr dz. 2138/74 obreb tekawa

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w spraw:e szczegétowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 morca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.}. w odpowiedzi na wniosek
2z dnia 10-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole nN w projektowanej stacji SN/nN. Stacja zasilajaca projektowana

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyijnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacjl odbiorcy.

3  Moc przytgczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe YAKXS 4x240 mm2,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wymiana stupa SN nr 1/78 na stup mocny z zejsciem kablowym i roziacznikiem
5.2 budowa linii kablowej XRUHAKXS 120mm2 od stupa nr 1/78 do zlacza ZKSN (3-polowe) oraz od ztacza ZKSN do
proj. stacji stupowe] 15/0,4 kV o diugosci ok 300m '
5.3 budowa stupowe] stacji transf. 20/630 z transf. o0 mocy 400kVA dostawa | montaz pomiaru bilansujacego
5.4 budowa linii kablowych nN 240mm2 o dlugeéci L= 700 m wraz zabudowq ztaczy kablowych do dziatek
przytaczanych. i

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: |
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomsarowo-rozllczemowego,: ztacze kablowo-pomiarowe. nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techmczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlinodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,lnstrukcu Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjne]” (IRIESD}
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamnonowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg $=0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym: oraz ochrong przed przepieciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawmema i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

£



14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji tub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany urmowy o przytaczenie.
15.3 Projekt wymaga uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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