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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
Sieradz, 19-06-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-D3/5{02593.
Zatjcznik nr 1 do umowy nr 24-D3/UP/02594 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytgczenia nr 24-D3/WP/02594 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny x 4 szt.
Lokalizacja: gmina Lutomiersk, miejscowosé Czotczyn, nr dz. 580/3, 580/4, 580/5, 580/6

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 08-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane zfgcza nN, zasilone z projektowanej stacji transformatorowej SN/nN..

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4 x 11,00 kW (44,00 kW) ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 w Iistniejacg lini¢ napowietrzng 15 kV relacji Szadek - Krokocice wstawié¢ stup SN wirowany z rozlacznikiem
i konstrukcja pod glowice kablowe
5.2 wybudowac linig kablowg SN o diugoéci okotfo 300 m,
5.3 wybudowac stacje transformatorowa SN/nN stupowg transformatorem o mocy 100 kVA na dziatce nr 580/3,
5.4 z w/w stacji wybudowac linie kablowa typu YAKXS 4x120 mm2 o diugoéci okato 140 m do zigcza kablowo-
pomiarowego w granicy dziatek nr 580/5 i 580/6, przystosowane do zainstalowania dwéch uktadéw pomiarowych,
5.5 w w/w wymieniong projektowang linie kablowa wstawi¢ ztacze kablowo-pomlarowe w granicy dzialek
nr 580/3 i 580/4, przystosowane do zainstalowania dwéch uktadéw pomiarowych,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg speiniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2 ztacza kablowo-pomiarowe nN w granicy dziatek
nr 580/3 1 580/4 oraz 580/5 i 580/6, przystosowane do zainstalowania dwéch ukladéw pomiarowych.

8 Wymagania dotyczace ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 4 x 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 4 x 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w abowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.
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