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2 CZ��� TECHNICZNA  
 

2.1 CZ��� OPISOWA  
 

2.1.1 Podstawa opracowania 
 
      Projekt  przebudowy  sieci elektroenergetycznej nN  opracowano w oparciu o : 
 

- Zało�enia projektowe  PGE Dystrybucja S.A. O/d Łód� dla zadania projektowego 

pt.: „Przebudowa sieci nN (obwód 03 i 04) zasilanej ze stacji Kolumna 4 nr 3-0592 
w miejscowo�ci Kolumna, gm. Łask” 

- Umowa na prace projektowe z inwestorem  
- Ogl�dziny w terenie  
- Map� sytuacyjno-wysoko�ciow� do celów opiniodawczych w skali 1:1000, 
- Uzgodnienia z wła�cicielami działek  wchodz�cych w zakres  przebudowy sieci, 
- Obowi�zuj�ce normy i przepisy w zakresie napowietrznych linii  elektro-energetycznych,  
- Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych na terenie PGE Dystrybucja S.A.  
- Normy PN-E-05100-1 ; N SEP-E-003; N-SEP-E-004  obowi�zuj�ce  Przepisy Budowy 

Urz�dze� Elektrycznych 
- Katalogi do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samono�nymi na �erdziach 

wirowanych i �N „ Ensto  POL Sp.z o.o. opracowany przez Energolinia sp. z o.o. Pozna�. 
- Album napowietrznych linii niskiego napi�cia z przewodami izolowanymi samono�nymi  

o przekrojach 25-120 mm2 na �erdziach wirowanych LnniS Tom I ELprojekt Pozna�  
- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napi�cia z przewodami izolowanymi 

samono�nymi o przekroju 25-120mm2 Lnni tom I, II i IV  opracowanie Energolinia sp z o.o. 
Pozna� 

- Karty katalogowe zastosowanych przewodów urz�dze�, aparatów i �erdzi  
- Katalogi do projektowania linii napowietrznych z przewodami izolowanymi na �erdziach 

�elbetowych �N i wirowanych E 
 
 

2.1.2  Opis stanu istniej�cego  
 

   W terenie obj�tym przebudow� sieci nN 0,4 kV znajduj� si� linie napowietrzne niskiego 
napi�cia wyprowadzone  z rozdzielni nasłupowej RS-nN  stacji transformatorowej słupowej 
�H15B 160kVA 3-0592 Kolumna 4, liniami kablowymi w tym linie o�wietlenia ulicznego do 
pierwszych stanowisk słupowych. Od pierwszego stanowiska słupowego K-29 do stanowiska 
słupowego N(4)P(3)-34 biegnie linia wielotorowa obejmuj�ca LG3; LG4; LoS3 i LoS4. Po 
rozdzieleniu na stanowisku słupowym N(4)P(3)-34, LG3 i LoS3 biegn� wzdłu� ul. Piekarniczej i 
ul. Wrzosowej w kierunku stanowiska słupowego K-46, natomiast LG4 i LoS4 wzdłu� ul. 
Traugutta w kierunku stanowiska słupowego KK-58. Od linii głównych odchodz� cztery linie 
odgał��ne wraz z liniami o�wietleniowymi w ul. Osiedlow� i dojazdy do posesji. Ze wzgl�du na 
zły stan techniczny sieci, konieczno�ci� dotrzymania obowi�zuj�cych parametrów przesyłowych 
energii elektrycznej i popraw� warunków napi�ciowych u istniej�cych odbiorców konieczna jest 
jej przebudowa. Wg odr�bnego opracowania projektowana jest wymiana stacji 
transformatorowej wraz z liniami kablowymi i pierwszym stanowiskiem słupowym.  
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2.1.3 Przedmiot  opracowania 
 
          Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa sieci elektroenergetycznej 
nN  w miejscowo�ci Kolumna pocz�wszy od pierwszego stanowiska słupowego linii LG3 i LG4 
(bez stanowiska) oraz linii o�wietlenia ulicznego LoS3 i LoS4 wraz z liniami odgał��nymi. W 
zwi�zku z powy�szym planowana jest: 
 

L.p. Wyszczególnienie 
Jedn
ostka 

Ilo�� 

1. Przebudowa  - wymiana  linii napowietrznych 0,4kV  (LNnN ) 

1.1 

Wymiana linii napowietrznych na wykonane przewodem  
AsXSn 4x95 mm2 
-LG3 (228,5/232,5)+(205,0/208,0) 
-LG4 (176,5/179,5)+(155,0/157,5)+(76,0/77,0) 

m/mb 841,0/854,5 

1.2 

Wymiana  linii napowietrznych na wykonane  przewodem  
AsXSn 4x50 mm2 
-LOG 3/1 (63/64) 
-LOG 4/1 (33,5/34,0) 
-LOG 4/3 (41,5/42,5) 

m/mb 138,0/140,5 

1.3 
Wymiana stanowisk słupowych na �erdzie typu E 10,5/2,5 (10); 
10,5/4,3 (2); 10,5/10 (11); 10,5/12 (3); 10,5/15 (1); 10,5/20 (1)   

 
szt. 

 

 
28 

2.Przebudowa, wymiana przył�czy  nN 0,4kV 

2.1 
Wymiana przył�czy z przewodami gołymi na przewody izolowane 
typu AsXSn 37(3f);  

szt. 37 

2.2 
Przepi�cie istniej�cych przył�czy na wymienione słupy  
przył�cza napowietrzne 1(1f) 10(3f) 

szt. 11 

2.3 
Przeło�enie istniej�cych przył�czy na wymienione słupy  
przył�cza kablowe 6(3f) 

szt. 6 

3.Przebudowa o�wietlenia ulicznego  

2.1 
Wymiana linii o�wietleniowych na AsXSn 2x25mm2 
LoS3 (433,5/440,5);LoS3/1(63,0/64,0);LoS4 (407,5/414,0); LOoS4/1 
(33,5/34); LOoS4/2 (47,5/48,5); LOoS4/3 (41,5/42,5) 

mb 1026,5/1043,5 

2.2 
Przeło�enie opraw o�wietleniowych z dostosowaniem zabezpiecze� 
do linii izolowanych na �erdzie typu E z dostosowaniem konstrukcji 
mocuj�cych 

 
szt. 

 
27 

2.3 
Przepi�cie oprawy o�wietleniowej z dostosowaniem zabezpiecze� 
do linii izolowanej  

szt. 1 

 
 

2.1.4 Przebudowa linii napowietrznych nN 0,4kV  
     

W ramach przebudowy linii napowietrznych nN projektuje si� ich wymian� na linie 
z przewodami izolowanymi AsXSn wraz z wymian� stanowisk słupowych na �erdzie wirowane 
typu E lub �N dla słupów przelotowych, przy zachowaniu dotychczasowych tras przebiegu. 
Projektowane linie napowietrzne LG3 i LG4 poł�czy� na projektowanym wg odr�bnego 
opracowania stanowisku słupowym K29 z projektowanymi równie�, według ww odr�bnego 
opracowania liniami kablowymi typu LKnN3 i LKnN4 YAKXS 4x120 mm2. Lokalizacja stanowisk 
słupowych, bez zmiany normatywów dla skrajni jezdni. Istniej�ce odcinki  linii LG3 i LG4 
wykonane przewodami 4xAL 50mm2 wymiana na AsXSn 4x95mm2. Istniej�ce odcinki linii 
odgał��nych wykonanych przewodami 4xAl 35mm2 wymiana na AsXSn 4x50mm2. Linia 
odgał��na LOG4/2 wykonan� przewodem AsXSn 4x50 mm2 pozostawi� bez zmian. Zabudow� 
na słupie ROK-54 zabezpieczenia wzdłu�nego z rozł�cznikiem bezpiecznikowym RSA 1/3 
(WTN-1 gG 63A).  

Parametry monta�owe linii, trasy przebiegu, wysoko�� zawieszenia przewodów, naci�gi, 
napr��enia  oraz miejsca zabudowy stanowisk słupowych i  ich wyposa�enie wykona� zgodnie 
z  planem przebudowy  rys. EP-1; oraz schematem zasilania rys. ES-1 i kartami katalogowymi.  

W zwi�zku z brakiem zgody wła�ciciela nieruchomo�ci na wymian� stanowiska słupowego 
P47 wykonanego z �erdzi typu �N pozostawi� bez zmian.    



�������
P.H.U.

 
7 

 
 

 

2.1.5 Przebudowa  przył�czy nN 0,4 kV 
 

W obszarze linii napowietrznych obj�tych opracowaniem wykona� wymian� istniej�cych 
przył�czy, wykonanych przewodami AL. na przewody AsXSn 4x25mm2.   Zachowa� istniej�ce 
trasy przebiegu i wysoko�� zawieszenia na odcinkach skrzy�owaniowych z jezdniami  hmin=6 m. 
Naci�gi  podstawowe w przył�czach Nrrmax <100daN.   Mocowanie do konstrukcji przy�ciennych 
wykona� za pomoc� uchwytów naci�gowych. Istniej�ce przył�cza napowietrzne wykonane 
przewodami AsXSn i kablowe YAKY przepi��  na słupach linii z podł�czeniem za pomoc� 
zacisków przebijaj�cych izolacj�  do linii izolowanej.  
 

2.1.6 Przebudowa o�wietlenia ulicznego  
    
   Istniej�ce tory o�wietlenia ulicznego wykonane przewodem AL 1x25mm2 zdemontowa�. 
Napowietrzne linie o�wietleniowe poł�czy� na stanowisku słupowym K29 z projektowan� wg 
odr�bnego opracowania lini� kablow� o�wietlenia ulicznego LKnNo YAKXS 4x35mm2. Oprawy 
ze słupów podlegaj�cych wymianie na �erdzie typu E przeło�y� na nowe z dostosowaniem 
konstrukcji mocuj�cych wysi�gnika do �erdzi wirowanych typu E. Zachowa� dotychczasowe  
wysoko�ci  zabudowy i nakierowanie.      

   Oprawy zasili� z toru o�wietleniowego za po�rednictwem bezpieczników w obudowie 
izolowanej z zaciskami przebijaj�cymi izolacj� i wkładkami bezpiecznikowymi.  

 

2.1.7 Ochrona od pora�e� pr�dem elektrycznym  
 

W sieci zasilaj�cej nN 0,4kV istnieje układ TN-C. Jako ochron� dodatkow� zastosowa�  
samoczynne wył�czenie zasilania w oparciu o wkładki topikowe  WTN-1/gG  w polach 
odpływowych rozdzielni nN. stacji transformatorowej. Warto�� zabezpiecze� zgodnie z cz��ci� 
opisow�.  

 

2.1.8 Ochrona przepi	ciowa 
 

Ochron� przepi�ciow�  linii nN wykona� w oparciu o ograniczniki przepi�� SE 45.350 BZ-10  

0,5kV/10kA poł�czone z uziemieniem R≤10Ω wykonanym jako pionowy z pr�tów „GALMAR” typ 

TP1+2x10 w rozstawie a=10m spełniaj�cym warunek  R< 10Ω . Monta� ograniczników wykona� 
na słupach okre�lonych na schemacie zasilania ES-1 .   

 

2.1.9 Okre�lenie obszaru oddziaływania 
 

Projektowane obiekty ze wzgl�du na parametry napi�ciowe U<110kV i długo�� l < 15km nie 
zalicza si� do przedsi�wzi�� mog�cych zawsze lub potencjalnie znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko , w my�l RRM z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U. Nr 213,poz.1397)  . 

Zachowano , dopuszczalne odległo�ci zabudowy projektowanych obiektów przy zbli�eniach 
do istniej�cych i projektowanych budynków i budowli  zgodnie z normami  N SEP-E-003 ;  N 
SEP-E-004, PN-E-05100-1  

 
          Obszar oddziaływania projektowanych obiektów nie wykracza  poza teren  

działek obj	tych zakresem opracowania . 
 

2.1.10 Uwagi  zalecenia  
 

1. Wykonawca robót w terminie 14 dni przed przyst�pieniem do nich przedło�y w siedzibie 
wła�ciwej jednostki terenowej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łód� szczegółowy 
harmonogram wył�cze� linii. 

2. Wykonawca opracowuje szczegółowy projekt organizacji robót, w którym winna by� 
okre�lona praca sprz�tu oraz szczegółowo omówione sytuacje stwierdzaj�ce zagro�enie dla 
�ycia ludzkiego. 

3. Projekt organizacji robót winien okre�la� warunki, które musz� by� spełnione przed 
rozpocz�ciem pracy przy urz�dzeniach, w pobli�u napi�cia i wył�czonych spod napi�cia. 
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4   Wszystkie prace w czasie budowy winny by� prowadzone pod nadzorem ze strony słu�by 
energetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łód�. 

    5. Przed przyst�pieniem do wykonywania budowy nale�y: 
- zawiadomi� wła�cicieli działek na których b�d� prowadzone prace, 
- uzyska� od zarz�dców działek drogowych zezwolenie na zaj�cie pasa drogowego 
- zawiadomi� wszystkich u�ytkowników urz�dze� podziemnych wchodz�cych w kolizj� z 

projektowan� tras� kabli. 
6.  Inwentaryzacj� powykonawcz� nale�y zleci� uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego. 
7. Materiały pochodz�ce z demonta�u  nale�y przekaza�  na magazyn  inwestora wskazany 

przez inspektora nadzoru robót PGE Dystrybucja S.A. O/d Łód�  Rejon Energetyczny 
Sieradz , ul. Wojska Polskiego 98 

 
Wszystkie prace monta�owe nale�y wykona� zgodnie z wymogami P.E.U.E i P.B.U.E . 

oraz obowi�zuj�cymi „Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych  w PGE 
Dystrybucja S.A. [WBSE] ” , przy zastosowaniu urz�dze� elektroenergetycznych opisanych 
w projekcie lub ich odpowiedników spełniaj�cych obowi�zuj�ce  „Wymagania techniczne 
urz�dze� elektroenergetycznych  w PGE Dystrybucja S.A. [WTUE] ” . 
Wszystkie prace monta�owe nale�y wykona� zgodnie z wymogami P.E.U.E i P.B.U.E .przez osob� 
posiadaj�c� wymagane uprawnienia elektroenergetyczne . 
 
 
 

2.1.11 Obliczenia  parametrów  elektrycznych  
 

� Dane wyj�ciowe obwodów nN 
 

Po3= 56,2 kW    Io=87,3A  Ib=100A 
Po4= 64,8 kW    Io=100,6A Ib=125A 

 
 
 

2.1.11.1 Obliczenia skuteczno�ci samoczynnego wył�czenia  zasilania  
Linia LG3 dla zwarcia na słupie K29 
 

Element obw. Zwarcia długo�� �� R Xl X Z Ib k Ia Ua

[km] [	/km] [	] [	/km] [	] [	] [A] [A] [V]

TRAFO   160 kVA 0,0200 0,0400 0,0447

YAKY 4x120mm2 0,066 0,253 0,0334 0,067 0,0088 0,0345

AsXSn 4x95mm 2 0,441 0,300 0,2646 0,080 0,0706 0,2738

K46 0,3180 0,1194 0,3397 100 5,7 570,0 193,6  
Warunki skuteczno�ci samoczynnego wył�czenia zasilania    Ua< 230 V  spełnione 
 
Linia LG2  Dla zwarcia na słupie KK58  

���������	
���

���
 ������� �� � Xl X Z Ib k Ia Ua

���� [	/km] [	] [	/km] [	] [	] ��� ��� ���

�������� !"���� "#"$"" 0,0400 "#"%%&

'�('�%) $"��$ "#"!! 0,238 "#"* % 0,080 0,0088 "#"*$!

�+,-��%)./���
2

"#$.& 0,300 "# &0$ 0,105 "#"!$% "# 000

��(/% "#$$.! "#   $ "#$//  $/ /#& & $#/ 181,8

�+,-��%)./���
2

"#  0 0,300 "#"&"0 0,105 "#"$%0 "#"&/"

((/0 "#/*"" "#$%& "#/0%0 !* %#0 *"$#% 176,8  

Warunki skuteczno�ci samoczynnego wył�czenia zasilania    Ua< 230 V  spełnione 
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2.1.11.2 Sprawdzenie  spadów napi�� 
 

W oparciu o zało�enia projektowe,  Rozp. Min. Gospodarki z dnia  04.05.2007 (Dz. U. Nr 
93,poz.623) , N SEP-E-002 

Dla LG3  na odcinku od stacji transformatorowej do słupa K46 dz. 110 

nr 

odpł.
odcinek linii.

odb    

1-faz

odb    

3-faz
Pi

ilo�� 
odbiorów

kj Po
przek 

przewodu

długo�� 

odcinka

spadek 

napi�cia

n1 n3 kW n kW mm2
m %

14 K46-P45 0 3 30 3 0,747 22,4 95 35 0,14

13 P45-P44 0 1 40 4 0,660 26,4 95 31 0,15

12 P44-P43 0 2 60 6 0,547 32,8 95 32,5 0,19

11 P43-P42 0 2 80 8 0,470 37,6 95 32,5 0,22

10 P42-RPK39 0 2 100 10 0,408 40,8 95 32,5 0,24

9 P39-ON38 0 4 140 14 0,337 47,2 95 44,5 0,38

8 ON38-P37 0 1 150 15 0,324 48,6 95 13 0,12

7 P37-P36 0 1 160 16 0,310 49,6 95 34,5 0,31

6 P36-P35 0 1 170 17 0,302 51,3 95 24,5 0,23

5 P35-N(4)P(3)34 0 2 190 19 0,285 54,2 95 39 0,39

4 N(4)P(3)34-N31 0 1 200 20 0,276 55,2 95 48,5 0,49

3 N31-N30 0 1 210 21 0,268 56,3 95 33 0,34

2 N30-K29 9 0 264 30 0,213 56,2 95 40 0,41

1 K29-stacja 0 0 264 30 0,213 56,2 120 61 0,50

501,5 4,12�U%   na odcinku od stacji do słupa K46 dz. nr 110  
 

Spadek napi�cia �u% = 4,12;  �u% < �u% dop =5% - warunek spełniony  
 

Dla LG2  na odcinku od stacji transformatorowej do słupa KK58 dz. 158 
nr 

odpł.
odcinek linii.

odb    

1-faz

odb    

3-faz
Pi

ilo�� 

odbiorów
kj Po

przek 

przewodu

długo�� 

odcinka

spadek 

napi�cia

n1 n3 kW n kW mm2
m %

11 KK58-P57 0 6 60 6 0,547 32,8 95 40 0,24

10 P57-RPK54 0 4 100 10 0,408 40,8 95 37 0,28

9 RPK54-RPK52 0 5 150 15 0,324 48,6 95 40,5 0,36

8 RPK52-ON51 0 7 220 22 0,260 57,2 95 44,5 0,47

7 ON51-P50 0 3 250 25 0,237 59,3 95 17 0,18

6 P50-N49 0 1 260 26 0,232 60,3 95 32 0,35

5 N49-N48 0 1 270 27 0,227 61,3 95 23,5 0,26

4 N48-P47 0 2 290 29 0,213 61,8 95 30 0,34

3 P47-N(4)P(3)34 1 2 316 32 0,205 64,8 95 28 0,33

2 N(4)P(3)34-K29 0 0 316 32 0,205 64,8 95 121,5 1,44

1 K29-stacja 0 0 316 32 0,205 64,8 120 61 0,57

475,0 4,82�U%   na odcinku od stacji do słupa KK58 na dz. nr 158  
 
Spadek napi�cia �u% = 4,82  ;  �u% < �u% dop =5% - warunek spełniony  
 
2.1.12 Obliczenia  statyczne  stanowisk  słupowych 

 
LG3; LG4 –  AsXSn 4x95 mm2;    a < 35m;  Fn95   =455 daN; Pn95=12,5 MPa; wp=1,41 daN/m 
             a=35-50m; Fn95   =637 daN; Pn95=17,5 MPa; wp=1,41 daN/m 
LoS3, LoS4 - AsXSn 2x25mm2   a < 35m; Fn2x25=153 daN; Pn2x25=32,5 MPa; wp=0,67 daN/m 
             a=35-50m; Fn2x25=198 daN; Pn2x25=40 MPa; wp=0,67 daN/m 
LOG3/1, LOG4/1, LOG4/2, LOG4/3 – AsXSn 4x50mm2  

     a < 35m;  Fn50   =319 daN; Pn50=17,5 MPa; wp=1,07 daN/m 
LOoS3/1, LOoS4/1, LOoS4/2, LOoS4/3 – AsXSn 2x25mm2 
     a < 35m;  Fn2x25   =153 daN; Pn2x25=32,5 MPa; wp=0,67 
daN/m 
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Linia główna czterotorowa na odcinku K29-N(4)p(3)34, Fn=2x637 daN +2x198 daN= 1670 daN; 
wp=2x1,41 daN/m +2x0,67 daN/m= 4,16 daN/m 

Linie główne dwutorowe Fn=637 daN + 198 daN=835 daN; wp=1,41 daN/m +0,67 daN/m= 2,08 
daN/m 

Linie odgał��ne dwutorowe  Fn=319 daN + 153 daN= 472 daN; wp=1,07 daN/m +0,67 daN/m= 
1,74 daN/m,  

  
� dla słupa  przelotowego P33 typu E10,5/4,3  

Fd=430 daN,  
Ps=37 daN  a=(24,5+24)/2=24,3m, Po=22daN, Pr= 0daN 
Fu=Pp +Po+Pr+Ps= (wp*a)+Po+Pr+Ps= (4,16*24,3)+22+0+37=160,1daN 
warunek Fd>Fu  spełniony 
 

� dla słupa  przelotowego P57 typu E10,5/4,3  

Fd=430 daN,  
Ps=37 daN  a=(37,0+40,0)/2=38,5m, Po=22daN, Pr= 40daN 
Fu=Pp +Po+Pr+Ps= (wp*a)+Po+Pr+Ps= (2,08*38,5)+22+40+37=179,1daN 
warunek Fd>Fu  spełniony 

 

� dla słupów  przelotowych linii dwutorowych  typu E10,5/2,5  

Fd=250 daN,  
Ps=37daN,  a=35-50m, Po=22daN, Pr= 40daN 
Fu=Pp +Po+Pr+Ps= (wp*a)+Po+Pr+Ps= (2,08*50)+22+40+37=203,0daN 
warunek Fd>Fu  spełniony 
 

� dla słupa naro�nego N30; typu E10,5/20  
 

Pd=2000 daN,  Ps=49daN  aLG = (40+33)/2=36,5  Pp=36,5x4,16=151,8 daN ; 
=117,9
0 
; 
/2=59,0

0
 

cos 
/2=0,516; Fn=2x(637+198)=1670 daN 
Fu=2 xFn x .cos 
/2+Pr+Pp+Po= (2x1670x0,516)+40+151,8+22=1937,2 daN 
Fz=Pr+Ps+Po=40+49+22=111daN 
Fw =(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (1937,2
2
+111

2
)
1/2

=1940,4 daN 
warunek Fd>Fw   spełniony 
 

� dla słupa naro�nego N31; typu E10,5/12  
 

Pd=1200 daN,  Ps=49daN  aLG = (33+24)/2=28,5  Pp=28,5x4,16=118,6 daN ; 
=151,3
0 
; 
/2=75,7

0
 

cos 
/2=0,248; Fn=2x(637+198)=1670 daN 
Fu=2 xFn x .cos 
/2+Pr+Pp+Po= (2x1670x0,248)+40+118,6+22=1008,9 daN 
Fz=Pr+Ps+Po=40+49+22=111daN 
Fw =(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (1008,9
2
+111

2
)
1/2

=1015,0 daN 
warunek Fd>Fw   spełniony 
 

� dla słupów naro�nych N49 i N51; typu E10,5/10  
 

Pd=1000 daN,  Ps=49daN  aLG = (44,5+17)/2=30,8  Pp=30,8x2,08=64,1 daN ; 
=120,9
0 
; 
/2=60,5

0
 

cos 
/2=0,493; Fn=637+198=835 daN 
Fu=2 xFn x .cos 
/2+Pr+Pp+Po= (2x835x0,493)+40+64,1+22=949,7 daN 
Fz=Pr+Ps+Po=40+49+22=111daN 
Fw =(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (949,7
2
+111

2
)
1/2

=956,2 daN 
warunek Fd>Fw   spełniony 

 

� dla słupów odporowo-naro�nych ON48 i ON38 typu E10,5/10  

- w funkcji słupa naro�nego      
Pd=1000 daN,  Ps=49daN, a = (44,5+13)/2=28,8m Pp=28,8 x 2,08 =59,8 daN, 
=117,1

0
 
 
/2=58,6

0
 

cos 
/2=0,503 
Fu=2Fn cos 
/2 +Po+Pp+Pr= 2x835x0,503+22+59,8+40=961,8 daN 
Fz=Pp+Po+Pr+Ps=59,8+22+40+49=170,8daN 
Fw =(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (961,8
2
+170,8

2
)
1/2

=976,8 daN 
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warunek Fd>Fw   spełniony 
 

 - w funkcji słupa odporowego       
Fd=1000 daN,  , Ps=49daN,  
Fu=2/3xFn+Po+Pr =2/3x835+22+40=618,7daN 
Fz =Ps+Po+Pr=49+22+40=111daN 
Fw=(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (618,7
2
+111

2
)
1/2

=628,5daN 
warunek Fd>Fw   spełniony 
 

� dla słupa kra�cowego K46 typu E-10,5/12  

     Fd=1200 daN,  , Ps=49daN a–do 50m, Pr=40daN, Po=22daN  
Fu=Fn+Pr+Po =835+40+22=897daN 
Fz =Ps +Pr+Po=49+40+22=111daN 
FwLG2=(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (897
2
+111

2
)
1/2

=903,8daN 
warunek Fd>FwLG2    spełniony 
 

� dla słupów   kra�cowych K41; K53; K56 i K60  typu E-10,5/10  

     Fd=1000 daN,  , Ps=49daN, Pr=40daN, Po=22daN  
Fu=Fn+Pr+Po =472+40+22=534daN 
Fz =Ps +Pr+Po=49+40+22=111daN 
FwLG2=(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (534
2
+111

2
)
1/2

=545,4daN 
warunek Fd>FwLG2    spełniony 
 

� dla słupa N(4)P(3)34 typu E10,5/15  

- w funkcji słupa naro�nego linii LG4     
Pd=1500 daN,  Ps=49daN, a = (24,5+28)/2=26,3m Pp=26,3 x 2,08 =54,7 daN, 
=88,7

0
 
 
/2=44,4

0
 

cos 
/2=0,715 
Fu=2Fn cos 
/2 +Po+Pp+Pr= 2x835x0,715+22+54,7+40=1310,8 daN 
Fz=Pp+Po+Pr+Ps=54,7+22+40+49=165,7daN 
Fw =(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (1310,8
2
+165,7

2
)
1/2

=1321,2 daN 
warunek Fd>Fw   spełniony 
 

 - w funkcji słupa przelotowego dla linii LG3       
Fd=1500 daN,  , Ps=49daN, Po=22daN, Pr=40daN  a=(24,5+39)/2= 31,8m  
Fu=Pp +Po+Pr+Ps= (wp*a)+Po+Pr+Ps= (2,08x31,8)+22+40+42=170daN 
warunek Fd>Fu  spełniony 
 

� dla słupa rozgał	�nego przelotowo-kra�cowego  RPK-39 i RPK-52  typu E-10,5/10  
Fd=1000 daN,  , Ps=49daN, Pr=40daN, Po=22daN  
Fu=Fn+Pr+Po =472+40+22=534daN 
Fz =Ps +Pr+Po=49+40+22=111daN 
FwLG2=(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (534
2
+111

2
)
1/2

=545,4daN 
warunek Fd>FwLG2    spełniony 
 

� dla słupa rozgał	�nego odporowo-kra�cowego  ROK-54 typu E-10,5/10  
Pd=1000 daN,  Ps=49daN,  a-35-50m ; FnLG=845daN; FnLO=472daN 
 
- w funkcji słupa odporowego linii LG3 i LOs3 
Fu= Ps+Po+Pr=49+22+40=111daN 
Fz =2/3FnLG+Pr=2/3x845+40=603,3daN 
Fw=(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (111
2
+603,3

2
)
1/2

=613,4daN 
warunek Fd>Fw   spełniony 

 
- w funkcji słupa kra�cowego linii LGO1/1 
Fu=FnLO+Po+Pr =472+22+40=395daN 
Fz =Ps+Po+Pr=49+22+40=111daN 
Fw=(Fu

2
+Fz

2
)
1/2

= (534
2
+111

2
)
1/2

= 545,4daN 
warunek Fd>Fw   spełniony 
 

� dla słupa kra�cowo-kra�cowego  KK58 linii LG4+LoS4 i linii LOG4/3+LOoS4/3  
E-10,5/12  
Fd=1200 daN,  FnG=531+198=729daN; FnO=411daN 
FuG=FnG+Po+Pr =729+22+0=751daN 
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FuO =FnO+Po+Pr=411+22+0=433daN 
Fw=(FuG

2
+FuO

2
)
1/2

= (751
2
+433

2
)
1/2

=856,1daN 
warunek Fd>Fw   spełniony 
 

2.1.13 Zestawienie materiałów podstawowych  
 
Materiały do zabudowy 
Linie napowietrzna  nN  0,4kV 
 
Lp. Wyszczególnienie nazw materiałów lub elementów Jednostka Ilo�� 
1 �erd� wirowana  E10,5/2,5 szt. 10 
2 �erd� wirowana  E10,5/4,3 szt. 2 
3 �erd� wirowana  E10,5/10  szt. 11 
4 �erd� wirowana  E10,5/12  szt. 3 
5 �erd� wirowana  E10,5/15  szt. 1 
6 �erd� wirowana  E10,5/20  szt. 1 
7 Ustoje UP1   kpl. 12 
8 Ustoje FP11  kpl. 15 
9 Ustoje FP12 kpl. 1 
10 Rozł�cznik bezpiecznikowy ARS1/3 - WTN-63A  kpl 1 
11 Ograniczniki przepi�� BOP-R 0,5/10 1x4 szt. 52 
12 Przewód AsXSn 4x95mm2  mb. 854,5 
13 Przewód AsXSn 4x50mm2  mb. 140,5 
14 Przewód AsXSn 2x25mm2  mb. 1043,5 
15 Przewód AsXSn 4x25mm2 p 3-f (37) mb. 594 
 
Materiały z demonta�u 
 

Lp. Wyszczególnienie nazw materiałów lub elementów Jednostka  Ilo�� 

1 Przewód  AL -50mm2  414x4+440,5x4 mb 3418 
2 Przewód  AL -35mm2 140,5x4 mb 562 
3 Przewód  AL -25mm2    mb 1043,5 
4 Przewód  AL -16mm2   (223x4) mb 892 
5 Przewód YADYn 4x10 mb. 371 
6 Stanowiska słupowe 3x�N9  kpl. 1 
7 Stanowiska słupowe 2x�N9  kpl. 8 
8 Stanowiska słupowe  �N9 kpl. 10 
9 Stanowiska słupowe 2x�N10  kpl. 8 
10 Stanowiska słupowe �N10  kpl. 2 

 
 Materiały pochodz�ce z demonta�u  nale�y przekaza�  na magazyn inwestora PGE 
Dystrybucja S.A. O/d Łód�  Rejon Energetyczny Sieradz , ul. Wojska Polskiego 98 

 
    Szczegółowe zestawienie materiałów zgodnie z zał�czonymi kartami katalogowymi i 
stanowi�cym odr	bne opracowanie do dokumentacji projektowej   kosztorysem  
inwestorskim z przedmiarem robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lp. Oznaczenie
Nr posesji-

numer działki

Zasilanie         

z lini/obwodu

Typ 

przył�cza       

1-3 faz/typ

Wymiana/  

przeło�enie/ 

przepi�cie

Długo�� 

[�]

1 p1 19-8 LG3 3/AsXSn przepi��

2 p2 34A-66/3 LG3 3/AsXSn przepi��

3 p3 5-132 LG3 3/YDAYn AsXSn 4x25 11

4 p4 7-131 LG3 3/AsXSn przepi��

5 p5 9-130 LG3 3/YAKY przeło�y�

6 p6 11-129 LG3 3/AsXSn przepi��

7 p7 13-128 LG3 3/AL. 16 AsXSn4x25 10

8 p8 48-127 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 14

9 p9 46-126 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 12

10 p10 42-124 LG3 3/AsXSn przepi��

11 p11 40-123 LG3 3/AL. 16 AsXSn4x25 7

12 p12 38-122 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 11

13 p13 36-121 LG3 3/AsXSn przepi��

14 p14 34-120 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 7

15 p15 32-119 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 7

16 p16 30-118 LG3 3/AL. 16 AsXSn4x25 8

17 p17 28-117 LG3 3/YAKY przeło�y�

18 p18 26-116 LG3 3/AsXSn przepi��

19 p19 24-115 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 8

20 p20 44-125 LOG3/1 3/YDAYn AsXSn4x25 19

21 p21 45-142 LOG3/1 3/AL. 16 AsXSn4x25 16

22 p22 43-143 LOG3/1 3/YDAYn AsXSn4x25 7

PRZYŁ�CZA NAPOWIETRZNE nN, W LINIACH PRZEBUDOWYWANYCH  - LG3 

Lp. Oznaczenie
Nr posesji-

numer działki

Zasilanie         

z lini/obwodu

Typ 

przył�cza       

1-3 faz/typ

Wymiana/  

przeło�enie/ 

przepi�cie

Długo�� 

[�]

1 p23 3-133 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 5

2 p24 5-132 LG4 1/AsXSn przepi��

3 p25 55-137 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 10

4 p26 57-136 LG4 3/AsXSn przepi��

5 p27 53-138 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 21

6 p28 56-180 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 9

7 p29 54-179 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 6

8 p30 52-178 LG4 3/YAKY przeło�y�

9 p31 49-140 LG4 3/AsXSn przepi��

10 p32 47-141 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 35

11 p33 50-177 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 12

12 p34 44-176 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 14

13 p35 37-146 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 27

14 p36 39-145 LG4 3/AsXSn przepi�� 23

15 p37 41-144 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 29

16 p38 46-182 LOG4/1 3/AsXSn przepi��

17 p39 48-181 LOG4/1 3/AL. 16 AsXSn4x25 13

18 p40 42-175 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 11

19 p41 31-149 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 32

20 p42 35-147 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 25

21 p43 38-184 LG4 3/YAKY przeło�y�

22 p44 40-183 LOG4/2 3/YDAYn AsXSn4x25 17
23 p45 29-150 LOG4/2 3/YDAYn AsXSn4x25 24

24 p46 32-173 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 10
25 p47 30-172 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 10
26 p48 28-171 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 23

27 p49 27-151 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 33
28 p50 25-152 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 27
29 p51 23-153 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 30

30 p52 20-189 LOG4/3 3/YDAYn AsXSn4x25 11
31 p53 22-188 LOG4/3 3/YAKY przeło�y�

32 p54 24-187 LOG4/3 3/YAKY przeło�y�

PRZYŁ�CZA NAPOWIETRZNE nN, W LINIACH PRZEBUDOWYWANYCH  - LG4



Lp. Oznaczenie
Nr posesji-

numer działki

Zasilanie         

z lini/obwodu

Typ 

przył�cza       

1-3 faz/typ

Wymiana/  

przeło�enie/ 

przepi�cie

Długo�� 

[�]

1 p1 19-8 LG3 3/AsXSn przepi��

2 p2 34A-66/3 LG3 3/AsXSn przepi��

3 p3 5-132 LG3 3/YDAYn AsXSn 4x25 11

4 p4 7-131 LG3 3/AsXSn przepi��

5 p5 9-130 LG3 3/YAKY przeło�y�

6 p6 11-129 LG3 3/AsXSn przepi��

7 p7 13-128 LG3 3/AL. 16 AsXSn4x25 10

8 p8 48-127 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 14

9 p9 46-126 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 12

10 p10 42-124 LG3 3/AsXSn przepi��

11 p11 40-123 LG3 3/AL. 16 AsXSn4x25 7

12 p12 38-122 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 11

13 p13 36-121 LG3 3/AsXSn przepi��

14 p14 34-120 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 7

15 p15 32-119 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 7

16 p16 30-118 LG3 3/AL. 16 AsXSn4x25 8

17 p17 28-117 LG3 3/YAKY przeło�y�

18 p18 26-116 LG3 3/AsXSn przepi��

19 p19 24-115 LG3 3/YDAYn AsXSn4x25 8

20 p20 44-125 LOG3/1 3/YDAYn AsXSn4x25 19

21 p21 45-142 LOG3/1 3/AL. 16 AsXSn4x25 16

22 p22 43-143 LOG3/1 3/YDAYn AsXSn4x25 7

PRZYŁ�CZA NAPOWIETRZNE nN, W LINIACH PRZEBUDOWYWANYCH  - LG3 

Lp. Oznaczenie
Nr posesji-

numer działki

Zasilanie         

z lini/obwodu

Typ 

przył�cza       

1-3 faz/typ

Wymiana/  

przeło�enie/ 

przepi�cie

Długo�� 

[�]

1 p23 3-133 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 5

2 p24 5-132 LG4 1/AsXSn przepi��

3 p25 55-137 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 10

4 p26 57-136 LG4 3/AsXSn przepi��

5 p27 53-138 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 21

6 p28 56-180 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 9

7 p29 54-179 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 6

8 p30 52-178 LG4 3/YAKY przeło�y�

9 p31 49-140 LG4 3/AsXSn przepi��

10 p32 47-141 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 35

11 p33 50-177 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 12

12 p34 44-176 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 14

13 p35 37-146 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 27

14 p36 39-145 LG4 3/AsXSn przepi�� 23

15 p37 41-144 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 29

16 p38 46-182 LOG4/1 3/AsXSn przepi��

17 p39 48-181 LOG4/1 3/AL. 16 AsXSn4x25 13

18 p40 42-175 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 11

19 p41 31-149 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 32

20 p42 35-147 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 25

21 p43 38-184 LG4 3/YAKY przeło�y�

22 p44 40-183 LOG4/2 3/YDAYn AsXSn4x25 17
23 p45 29-150 LOG4/2 3/YDAYn AsXSn4x25 24
24 p46 32-173 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 10
25 p47 30-172 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 10
26 p48 28-171 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 23
27 p49 27-151 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 33
28 p50 25-152 LG4 3/YDAYn AsXSn4x25 27
29 p51 23-153 LG4 3/AL. 16 AsXSn4x25 30
30 p52 20-189 LOG4/3 3/YDAYn AsXSn4x25 11
31 p53 22-188 LOG4/3 3/YAKY przeło�y�

32 p54 24-187 LOG4/3 3/YAKY przeło�y�

PRZYŁ�CZA NAPOWIETRZNE nN, W LINIACH PRZEBUDOWYWANYCH  - LG4






























